	OUVRAGE : 01Guér01
	TYPE : OSD
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : GUEREINS (1)
	Lieu dit : Station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 56.14
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par la Callone

	Infrastructure concernée : digue Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G: [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 7.5 m
	- Hauteur : 3.7 m

- Hauteur remblai : 3.7 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788293 
	- Y : 2126304

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : le haut de la voûte est au niveau de la chaussée. Il existe un parapet de 0.5m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01Guér03
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : GUEREINS (1)
	Lieu dit : la Guillotière

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 55.55
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par la Callone

	Infrastructure concernée : RD933

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Pont cadre béton

	- Largeur (ou diamètre) : 10 m
	- Hauteur : 3 m

- Hauteur remblai : 3.8 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788653 
	- Y : 2125790

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01Guér04
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : GUEREINS (1)
	Lieu dit : Cointier

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 55.5
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement par la Callone

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 4.5 m
	- Hauteur : 1.60 m

- Hauteur remblai : 2.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788816 
	- Y : 2125766

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : en limite d'inondation crue 1840

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01Guér05
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : GUEREINS (1)
	Lieu dit : l'Hermitage

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 54.8
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.8m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.80 m
	- Hauteur :        m
- Hauteur remblai : 1.2 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787545 
	- Y : 2125249

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01Guér06
	TYPE : RIV mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : GUEREINS (1)
	Lieu dit : Cointier

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 55.5
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement par un bief de la Callone

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse 1000mm avec vanne crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 1.10 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788805 
	- Y : 2125726

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : buse en bon état  - vanne détériorée et inefficace
- Autres : en limite d'inondation crue 1840

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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