	OUVRAGE : 69Quin01
	TYPE : RIV mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : la Sarandière

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 31.9
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée vannée

	- Largeur (ou diamètre) : 3.12 m
	- Hauteur : 1.33 m

- Hauteur remblai : 2.30 m
	- Piédroit : 1.02 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788071 
	- Y : 2106482

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état - végétation abondante
- Autres : vanne ouverte sur h=0.91m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin02
	TYPE : VFR RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : Station Electrique

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 32.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement route communale et bief

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée + canal pour le bief

	- Largeur (ou diamètre) : 6.08 m
	- Hauteur : 4.37 m

- Hauteur remblai : 6.17 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787169 
	- Y : 2105352

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état - il existe des petites buses 800mm qui traversent les chemins amont
- Autres : Hauteur totale indicative. Voûte l=6.08*h=3.43m - Canal : l=1.2*h=0.95m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin03
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : station électrique

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 32.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : RD51

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Petite voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 1.48 m
	- Hauteur : 1.25 m

- Hauteur remblai : 2.45 m
	- Piédroit : 0.660 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787194 
	- Y : 2105441

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état - végétation abondante
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin07
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : Chamalant

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 31
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : 2 Voûtes maçonnées

	- Largeur (ou diamètre) : 1.15 m
	- Hauteur : 1.63 m

- Hauteur remblai : 4.2 m
	- Piédroit : 1.60 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788798 
	- Y : 2107138

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : Ouvrage bouché à 20m de l'entrée
- Autres : une poutre rétrécit la section de 0.27m en haut

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R314 R315 
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	OUVRAGE : 69Quin08
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : la Grange Brûlée

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29.0
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement passage à bétail de château brûlé 

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre béton pour la chaussée et petit fossé rectangulaire

	- Largeur (ou diamètre) : 5.9 m
	- Hauteur : 3 m

- Hauteur remblai : 3.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788229 
	- Y : 2105537

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A46 : PR3.69 -   fossé : l=0.5*h=0.3m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin10
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : Prés dessous

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement passage à bétail Rivat + fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : pont cadre béton + canal béton

	- Largeur (ou diamètre) : 8 m
	- Hauteur : 4 m

- Hauteur remblai : 4.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788932 
	- Y : 2105080

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : muret de 0.2m entre canal et chaussée

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR4.515 Canal béton = l=1.52m*h1.09m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin11
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : Prés Dessous

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau la Boucharlerie

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse armco

	- Largeur (ou diamètre) : 3.55 m
	- Hauteur : 2.80 m

- Hauteur remblai : 4.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond : 167.97 mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai : 172.0 mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789124 
	- Y : 2105013

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état - végétation abondante
- Autres : A46 : PR4.738 – Cote TN 168.50mNGF 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin12
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du  ruisseau  la Boucharlerie

	Infrastructure concernée : RD51

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : dalot rectangulaire

	- Largeur (ou diamètre) : 2 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 1.8 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789113 
	- Y : 2104783

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image33.wmf]


	[image: image34.jpg]


Photo :
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	OUVRAGE : 69Quin13
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du Rivat

	Infrastructure concernée : Voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image9.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 1.89 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788927 
	- Y : 2104820

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état - végétation abondante
- Autres : une conduite 150mm restreint la section de l'ouvrage

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image35.jpg]




	[image: image36.jpg]


Photo :
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	OUVRAGE : 69Quin16
	TYPE : RIV mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : le Portel

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau Les Chanaux

	Infrastructure concernée : RD87E

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Pont cadre béton avec vanne manuelle située 3m en amont de l'ouvrage

	- Largeur (ou diamètre) : 2.58 m
	- Hauteur : 1.45 m

- Hauteur remblai : 2.14 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789160 
	- Y : 2105387

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : aval présence d'une seuil déversant l=1.75*0.7m

- Etat de l'ouvrage : bon état - vanne : ouverture : l=2m*h=1.5m 
- Autres : le seuil aval alimente une buse 1.2m qui traverse la chaussée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin17
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : le portel

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : RD87E

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image11.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : pont cadre béton

	- Largeur (ou diamètre) : 1.17 m
	- Hauteur : 1.62 m

- Hauteur remblai : 1.93 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789160 
	- Y : 2105446

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :
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	OUVRAGE : 69Quin18
	TYPE : PRR RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : Prés Dessous

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 28.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un passage agricole et ruisseau

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image12.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : 2 ouvertures rectangulaires béton 2*(env l=7*h=3.5m)

	- Largeur (ou diamètre) : 14 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai : 4 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789802 
	- Y : 2104895

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR5.41 Dimensions indicatives à vérifier

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin19
	TYPE : RIV mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : Prés dessous

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 28.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau des Chanaux

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée associée à une vanne manuelle

	- Largeur (ou diamètre) : 2.43 m
	- Hauteur : 1.12 m

- Hauteur remblai : 1.89 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 790229 
	- Y : 2105031

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : Vanne ouverte sur 0.1m (l=1.10m; h=2.60m)

- Etat de l'ouvrage : état moyen
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin21
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2000

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : les hautes Combes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 26
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement CR21

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image14.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : pont cadre béton hmax=5.1m Hauteur totale indicative

	- Largeur (ou diamètre) : 6.7 m
	- Hauteur : 4.35 m

- Hauteur remblai : 5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 790833 
	- Y : 2104054

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR6.823

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin26
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : la Maison Blanche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 31.85
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RD87

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Galerie rectangulaire avec section rétrécie à l'intérieur

	- Largeur (ou diamètre) : 0.780 m
	- Hauteur : 0.940 m

- Hauteur remblai : 3.30 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788177 
	- Y : 2106109

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : une poutre rétrécit la section de 0.28cm à l'intérieur

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Quin27
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : QUINCIEUX (69)
	Lieu dit : le Portel

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 29
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé - décharge

	Infrastructure concernée : route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse 1.2m

	- Largeur (ou diamètre) : 1.2 m
	- Hauteur : 1.2 m

- Hauteur remblai : 2.02 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789129 
	- Y : 2105398

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : alimentation par un seuil déversant de 1.75m*0.7m

- Etat de l'ouvrage : bon état - le seuil est équipé d'une grille
- Autres : Le seuil est calé 47cm > la chaussée et 1.55m/fond buse et 1.72/fond rivière

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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