	OUVRAGE : 01BOZ01
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ (1)
	Lieu dit : les Fousses

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 93.7
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Nieuse

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image24.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : Pont cadre maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 2.55 m
	- Hauteur : 1.45 m

- Hauteur remblai : 1.85 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796748 
	- Y : 2160336

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01BOZ02
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ (1)
	Lieu dit : Pré de la Cure

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Nieuse

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Pont maçonné - 2 ouvertures maçonnées 2*(l=0.9*h=1.1)

	- Largeur (ou diamètre) : 1.8 m
	- Hauteur : 1.100 m

- Hauteur remblai : 1.75 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796810 
	- Y : 2159148

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 01BOZ03
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ (1)
	Lieu dit : Pré de la Cure

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un bras de la Nieuse

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 3 buses béton 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 2.2 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796678 
	- Y : 2159140

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01BOZ04
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ 
	Lieu dit : Port Celet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Nieuse

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Pont béton - vanne métallique à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :   m

- Hauteur remblai :   m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796375 
	- Y : 2158954

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : une ouverture partiellement fermée
- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A lever

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01BOZ05
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ (1)
	Lieu dit : Cornatoz

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief de la Jutane

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Petit Pont maçonné - 3 ouvertures 3*(l=1*h=1.13)

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 1.130 m

- Hauteur remblai : 1.400 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796813 
	- Y : 2158738

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : les 2 ouvertures extrêmes sont légèrement engravées

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 01BOZ06
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ 
	Lieu dit : Etang des Frettes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de l'exutoire d'un étang

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Pont maçonné - 3 ouvertures env 3*(l=0.8*h=1.15)

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur : 1.150 m

- Hauteur remblai : 1.400 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796696 
	- Y : 2158903

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A lever

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image18.jpg]





	Photo : 

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


T17 T18  


*

	OUVRAGE : 01BOZ07
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BOZ (1)
	Lieu dit : Les Grands Bois

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Nieuse

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : pont

	- Largeur (ou diamètre) : 7.5 m
	- Hauteur : 1.900 m

- Hauteur remblai : 2.64 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796519 
	- Y : 2158891

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : largeur en fond 2.2m
- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : Ouvrage pas en remblai - transparent

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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[image: image8.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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