	OUVRAGE : 01ASNI01
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : ASNIERES-SUR-SAONE (1)
	Lieu dit : le Parc

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 91.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : D1b

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image15.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : dalot maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 0.54 m
	- Hauteur : 0.52 m

- Hauteur remblai : 0.95 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796701 
	- Y : 2157856

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : état moyen
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01ASNI02
	TYPE : OSD m
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : ASNIERES-SUR-SAONE 
	Lieu dit : le Moteau

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 89
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : x

- Descriptif de l'ouvrage : 3 ouvertures vannées

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :   m

- Hauteur remblai :   m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794722 
	- Y : 2156055

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : le système des 2 vannes extrêmes n'est plus opérationnel
- Etat de l'ouvrage : vanne centrale à 1/2 fermée
- Autres : A lever - les 2 extrêmes sont fermées

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01ASNI03
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : ASNIERES-SUR-SAONE (1)
	Lieu dit : Derrière le Bois

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 89
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : x

- Descriptif de l'ouvrage : 3 ouvertures rectangulaires 3*(l=1m*h=1.15m)

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 1.150 m

- Hauteur remblai : 2 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795250 
	- Y : 2155815

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 2 ouvertures extrêmes fermées
- Etat de l'ouvrage : les 2 ouvertures extrêmes sont bouchées
- Autres : 3 ouvertures vannées manuellement

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01ASNI04
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : ASNIERES-SUR-SAONE (1)
	Lieu dit : les Tours

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 89
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau de Manziat

	Infrastructure concernée : D1

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse béton 2m

	- Largeur (ou diamètre) : 2 m
	- Hauteur : 2 m

- Hauteur remblai :   m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795555 
	- Y : 2155648

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : bon état
- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A lever. Hauteur totale > 3.5m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01ASNI05
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : ASNIERES-SUR-SAONE (1)
	Lieu dit : les Tours

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 89
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau de Manziat

	Infrastructure concernée : D1

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 3 buses ARMCO 1.5 m ?

	- Largeur (ou diamètre) : 4.5 m
	- Hauteur : 1.5 m

- Hauteur remblai :   m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795572 
	- Y : 2155666

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : bon état
- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A lever Hauteur totale > 3.5m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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