	OUVRAGE : 71BAUD02
	TYPE : OH 
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : BAUDRIERES (71)
	Lieu dit : Pont des Relouises

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 125
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image17.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : 2 cadres en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 0.9 m
	- Hauteur : 0.85 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 1.4/crete mNGF
	- Altitude plafond : mNGF
	- Côte remblai : 

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801672 
	- Y : 2189175

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71BAUD05
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : BAUDRIERES (71)
	Lieu dit : Prés Chassagne

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 123.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 800mm

	- Largeur (ou diamètre) : 0.8 m
	- Hauteur : 0.8 m

- Hauteur remblai : 1 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801789 
	- Y : 2187617

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION

(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

[image: image9.jpg]


122 T49  


	OUVRAGE : 71BAUD06
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BAUDRIERES (71)
	Lieu dit : Prés du Crot

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 122.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Tenarre

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : pont voûté maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 6.4 m
	- Hauteur : 2.850 m

- Hauteur remblai : 3.64 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801201 
	- Y : 2187240

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 71BAUD09
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BAUDRIERES (71)
	Lieu dit : Moulins d'en Bas

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 123.3
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau

	Infrastructure concernée : RD933

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Pont béton avec pile env l=1*h=1*htot=1.5m

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :   m

- Hauteur remblai :   m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 802167 
	- Y : 2187831

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : en limite d'inondation

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 71BAUD10
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : BAUDRIERES (71)
	Lieu dit : Prés du Crot

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 122.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Tenarre

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse  armco 2.5m

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 1.900 m

- Hauteur remblai : 2.600 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801200 
	- Y : 2187225

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : coupe le méandre
- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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