	OUVRAGE : 71BOYE01
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date :mars 2006

	Commune : BOYER (71)
	Lieu dit : 

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : Buse Armco, sous la route délimitant le casier au Nord vers le barrage

	Infrastructure concernée : Buse Armco, sous la route délimitant le casier au Nord vers le barrage

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage
(source : Hydratec – étude Boyer OH9)


G : [image: image24.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : buse 

	- Largeur (ou diamètre) : 4.37
	- Hauteur 2.78

- Hauteur remblai : 
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : 


	OUVRAGE : 71BOYE02
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date :mars 2006

	Commune : BOYER (71)
	Lieu dit : 

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : Ouvrage voûte muni d’une vanne, sous la route située au sud du bois de Vaivre

	Infrastructure concernée : Ouvrage voûte muni d’une vanne, sous la route située au sud du bois de Vaivre

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage
(source : Hydratec – étude Boyer OH6

G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 

	- Largeur (ou diamètre) : 
	- Hauteur 

- Hauteur remblai : 
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : 


	OUVRAGE : 71BOYE04
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date :mars 2006

	Commune : BOYER (71)
	Lieu dit : Creux au Diable

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : Ouvrage voûte muni d’une vanne à crémaillère

	Infrastructure concernée : Ouvrage voûte muni d’une vanne à crémaillère

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage
(source : Hydratec – étude Boyer OH5b)

G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 

	- Largeur (ou diamètre) : 
	- Hauteur 

- Hauteur remblai : 
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : Projet de réhabilitation en cours

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : 


	OUVRAGE : 71BOYE05
	TYPE : OSD Mobile
	Fiche n°

	
	
	Date :mars 2006

	Commune : BOYER (71)
	Lieu dit : 

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : Buse et dalot munis d’un clapet anti-retour

	Infrastructure concernée : 

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage
(source : Hydratec – étude Boyer OH4b+c)
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- Descriptif de l'ouvrage : 

	- Largeur (ou diamètre) : 
	- Hauteur 

- Hauteur remblai : 
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : L’ouvrage Nord (OH4B) protège le casier en relation avec l’ouvrage OH5b Creux au Diable) – L’ouvrage Sud ne joue pas de rôle important

- Etat de l'ouvrage : Projet de réhabilitation en cours

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
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(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71BOYE07
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date :mars 2006

	Commune : BOYER (71)
	Lieu dit : 

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : Protection des prés pour de petites crues, vidange des prés après des crues plus importantes

	Infrastructure concernée : 

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage
(source : Hydratec – étude Boyer OH2b)
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- Descriptif de l'ouvrage : Vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 
	- Hauteur 

- Hauteur remblai : 
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : 


	OUVRAGE : 71BOYE08
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date :mars 2006

	Commune : BOYER (71)
	Lieu dit : Pont des Romains

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : Buse munie d’un clapet anti-retour, située sous la voie romaine (ou digue sud du bief de Merdery)

	Infrastructure concernée : 

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage
(source : Hydratec – étude Boyer OH8
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- Descriptif de l'ouvrage : vanne sous remblai

	- Largeur (ou diamètre) : 
	- Hauteur 

- Hauteur remblai : 
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : Ouvrage cassé - Restauration en projet

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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[image: image7.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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