	OUVRAGE : 71EPER01
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.06

	Commune : EPERVANS (71)
	Lieu dit : zone industrielle sud

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 137.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Darse Nord

	Infrastructure concernée : D978b

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image22.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage d'art  3 travées

	- Largeur (ou diamètre) : env 50 m
	- Hauteur :  (so) m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794129 
	- Y : 2198863

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71EPER02
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.06

	Commune : EPERVANS (71)
	Lieu dit : les petites routes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 137
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau Raie du Moulin

	Infrastructure concernée : D978

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 3.0 m
	- Hauteur : 2.3 m
	- Piédroit : 1.0 m

	- Altitude fond : 3.35/crete mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795262 
	- Y : 2198977

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71EPER11
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.06

	Commune : EPERVANS (71)
	Lieu dit : Ile Chaumette

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 133
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ancien méandre de la Saône

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte munie d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 2.0 m
	- Hauteur : 2.7 m
	- Piédroit : 2.25 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795863 
	- Y : 2195686

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : difficile d'accés depuis le digue, ouvrage en eau et talus de digue très raides



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71EPER12
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.06

	Commune : EPERVANS (71)
	Lieu dit : Ile Chaumette

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 133
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ancien méandre de la Saône

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1.05 m
	- Hauteur : 1.55 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795960 
	- Y : 2195628

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 0.6m d'eau / fond



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71EPER13
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.06

	Commune : EPERVANS (71)
	Lieu dit : la Reppe Fricot

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 131.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image13.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 3 cadres, 1 avec vanne – 2 avec clapets anti-retour

	- Largeur : 1.0 (vanne) – 1.65 m
	- Hauteur : 1.15 – 2.5 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 4.75 – 3.15 mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796672 
	- Y : 2194700

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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[image: image16.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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