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OBJET DE L’ETUDE 

L’Etat, Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables a décidé 
de lancer une étude hydraulique du Gier et de ses différents affluents ainsi qu’une étude 
des enjeux liés au Gier dans le cadre de la prévention des inondations et de la gestion des 
zones inondables, en complément de l’étude réalisée sur le Gier en 1999 par SOGREAH 
(rapports 550 443). 

La Direction Départementale de l’Equipement de la Loire a donc commandé à SOGREAH 
(marché n° 317-2008 en date du 20 octobre 2008) une étude dont  les objectifs sont les 
suivants : 

• Actualiser l’étude hydraulique de 1999 en intégrant les différents événements 
climatiques ainsi que les épisodes pluvieux exceptionnels (crues de décembre 2003 et 
novembre 2008) et la compléter par une cartographie des aléas. 

• Etudier les inondations des affluents du Gier sur l’ensemble du bassin versant ainsi 
que leurs influences sur le Gier. 

• Etudier et cartographier les zones d’érosion des berges par des visites de terrain et le 
retour d’expérience des crues de décembre 2003 et novembre 2008. 

• Identifier les enjeux dans les zones soumises à l’aléa inondation et aux risques 
d’érosion de berges et évaluer les risques sur ces mêmes zones. 

• Réaliser les documents nécessaires à la mise en œuvre d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d’inondations (P.P.R.N.P.I) et d’érosion du Gier et de ses 
affluents conformément aux dispositions du décret n°95-101 du 2 février 1995 pris en 
application de l’article 16 du code de l’Environnement.  

Depuis le démarrage de l’étude, une crue de forte ampleur est survenue le 2 novembre 
2008 ; ses caractéristiques et conséquences sont intégrées à la présente étude. 

Cette étude comporte donc les différentes phases suivantes : 

o Recueil et synthèse des données. 

o Reconnaissance de terrain, identification des laisses de crues et des zones 
d’érosion. 

o Reprise et mise à  jour de l’hydrologie. 

o Simulations hydrauliques des crues sur le Gier et tous ses affluents avec le logiciel 
Hec Ras, calage du modèle sur la crue de 2003 et détermination des aléas 
inondations. 

o Cartographie des zones soumises aux inondations et à l’érosion. 

o Définition des enjeux sur le Gier et ses affluents. 

Le présent rapport concerne la partie hydraulique. Un plan de situation se trouve en 
annexe  (plan n°1). 
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SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

RECONNAISSANCE DE TERRAIN 

Une reconnaissance de terrain exhaustive a permis :  

 D’établir un recueil de laisses de la crue de novembre 2008 (et partiellement de 
décembre 2003). 

 D’identifier les zones ayant fait l’objet d’érosion. 

 De recenser les secteurs protégés par des digues, merlons  ou des murs et les 
ouvrages de protection eux –mêmes. 

 D’identifier les zones ayant fait l’objet de modifications ou de travaux suite à la crue 
de décembre 2003. 

 De comprendre les écoulements en crue et les éventuels dysfonctionnements. 

Elle a permis également de rencontrer les élus de chacune des communes 
concernées. 

Toutes les singularités hydrauliques (laisses, érosion, dysfonctionnement, …)  
ont été repérés sur une cartographie d’ensemble. Les laisses ont fait l’objet 
d’une fiche renseignée par une photographie.  

 

DETERMINATION DES ECOULEMENTS DU GIER ET DE SES AFFLUENTS 

La modélisation des écoulements a été réalisée au moyen du logiciel HEC-
RAS. 

Celui-ci a été construit à partir du modèle déjà existant et issu des études 
antérieures. 

Il a été réglé, en ce qui concerne le Gier, à partir des laisses de la crue de 
novembre 2008. 

Le réglage a montré que, sur la partie amont, les écoulements s’effectuent 
fréquemment en régime critique (ce régime correspond à la limite en régime 
torrentiel et régime fluvial). 

La moyenne des écarts absolus entre niveau observé et niveau calculé (ou 
représentatif) est de 11 cm ce qui témoigne d’un réglage satisfaisant. 

En ce qui concerne les affluents, il s’est agit simplement de déterminer le débit 
qui permet d’expliquer le mieux les niveaux observés. 
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Les modèles étant réglés, nous avons simulé l’écoulement des crues de 
périodes de retour 10, 30, 50 et 100 ans, en régime permanent. 

Les résultats ont été exploités pour la cartographie en considérant que le 
niveau d’écoulement peut ralentir en s’écartant du lit mineur et que ce 
ralentissement s’accompagne en général d’une remonté du niveau jusqu’au 
niveau de charge, au maximum. 

Nous avons donc pris en compte les niveaux caractéristiques suivants, selon 
les secteurs considérés : 

 En amont du Gier, sur la branche « GIER » :  la charge critique. 

 Sur la branche « GIER AVAL » : le niveau calculé. 

 Sur la branche « « F1 », la charge calculée, sachant qu’elle est très proche du niveau, 
la vitesse étant très faible dans l’ancien lit du Gier.  

 Sur la branche « GIER AVAL » , hors secteur parallèle à « ROUTE » :  

- lorsque le niveau calculé est torrentiel : la charge critique 

- lorsque le niveau calculé est fluvial : la charge associée. 

 Sur la branche « GIER AVAL »  parallèle à « ROUTE » : niveau calculé. 

- Sur la branche « ROUTE » : la charge calculée. 

 Sur les affluents : la charge calculée 

 

CARTOGRAPHIES 

Les cartographies établies concernent : 

 Les zones d’érosion 

 Les enjeux 

 Les hauteurs d’eau 

 Les vitesses d’écoulement 

 Les aléas 
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1.  
ANALYSE DE TERRAIN 

L’analyse détaillée du terrain constitue une phase primordiale de l’étude.  

Elle a pour objectif de :  

 Comprendre les écoulements en crue et les éventuels dysfonctionnements 

 Analyser les secteurs qui seront concernés par une modélisation et ceux par une 
analyse géomorphologique. 

 Obtenir des témoignages et des laisses de la crue de décembre 2003 et de 
novembre 2008. 

 Vérifier la cohérence des données topographiques recueillies et de compléter ces 
données si nécessaire (notamment la prise en compte de travaux récents).  

 Recenser et analyser les secteurs ayant subi des érosions.  

 Recenser les secteurs protégés par des digues, merlons ou des murs et les 
ouvrages de protection eux-mêmes. 

Il est décrit ci-après, pour chaque cour d’eau, son fonctionnement hydraulique, sa 
morphologie et ses points noirs en crue. Pour cela, nous nous attardons principalement sur 
les zones d’érosions, les éventuels débordements en zones à enjeux, les ouvrages 
hydrauliques problématiques, et ce principalement pour les crues historiques de 2003 et 
2008. 

LE JANON 1.1. 

1.1.1. SECTEUR DE TERRENOIRE – SAINT ETIENNE 

Il n’a été recensé aucun débordement sur le Janon en amont de Terrenoire pour 
l’événement de 2008. La vallée étant très encaissée, il ne se pose que des problèmes 
d’érosion de berges mettant localement à mal la stabilité de la  RD36.  

Au lieu dit des quatre aigues, les ruines d’une ancienne usine couvrent le Janon. On peut 
constater qu’un certain linéaire de cette couverture s’est déjà effondré. Il faudrait veiller à 
ce que le reste de la couverture ne s’effondre pas davantage lors d’une crue ultérieure. 
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Figure 1 : Le Janon - Ancienne usine des quatre aigues 

Plus en aval du lieu dit des quatre aigues, une habitation en bord de Janon possède 
également une couverture constituée de matériaux hétéroclites (traverses de voie ferrée, 
poteaux béton…). La dimension de cette couverture a très probablement été suffisante 
pour l’événement de 2008 (une laisse de crue 20m à l’aval semble le confirmer). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Le Janon - Couverture de l'habitation située avenue du Pilat 

Une fois passé l’ouvrage sous l’avenue Léon Jouhaux, le Janon entre en zone urbaine. 
Des habitations et des murs le bordent de chaque côté. 

Un riverain, dont on accède à la maison par une passerelle béton passant sur le Janon, a 
assisté aux événements historiques et nous a dit que sa passerelle a été mise en charge 
en 2003 mais pas en 2008.  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Le Janon en zone urbaine 
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Le Janon traverse la quasi-totalité du centre ville de Terrenoire en souterrain. La couverture 
a été jusqu’à présent suffisante pour les crues, mais on peut se poser des questions quant 
à son encombrement en sédiments et son entretien qui n’est pas facilité par la longueur 
couverte (environ 600 m). 

    
Figure 4 : Le Janon - Entrée et sortie de la couverture de Terrenoire 

 

En sortie de la couverture, le lit du Janon est très encaissé, rendant improbable tout 
débordement sur la voie ferrée située en contrebas. 

Plus en aval, seules deux habitations en rive droite semblent être sujettes à des 
débordements. On peut observer sur la photo ci-dessous le niveau d’eau atteint (débris 
végétaux de l’événement de 2008). La flèche orange situe la prise de vue de la photo. 

  
Figure 5 : Le Janon - Habitations à l'aval de Terrenoire 

Passé la voie SNCF, le Janon est de nouveau couvert sur une grande longueur (370 m). La 
solidité de la voute laisse à désirer : on remarque à l’entrée le détachement de quelques 
pierres de maçonnerie. 

En sortie de cette couverture le Janon est traversé par une route sous laquelle passent 
deux buses Φ 1000. D’après les laisses de crues visibles aux alentours, cet ouvrage a 
semble t-il été  tout juste suffisant pour l’épisode de 2008. 
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Figure 6 : Le Janon - Ouvrage sur le Janon (amont dépôt Charvet) 

A l’aval du dépôt pétrolier Charvet, le cours du Janon est marqué par la présence d’un 
important seuil fractionné. Il est à noter que cet ouvrage se situe au droit d’un important 
poste électrique. 

  

Seuil fractionné 

Figure 7 : Le Janon - Seuil fractionné 

1.1.2. 

). 

SECTEUR DE SAINT JEAN BONNEFONDS 

Sur ce secteur, le Janon est enserré entre l’autoroute et la voie 
ferrée, passant parfois de l’autre côté de l’autoroute pour 
revenir vers la voie ferrée (lieux-dits la Planche, Pont-Nantin, 
la Varizelle

Les deux ponceaux aux lieux-dits Machizaud et la Maison 
Rouge n’ont pas subi de débordements, ni en 2003, ni en 
2008. 

D’une façon générale, il n’y a pas d’enjeux sur ce secteur.  
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SECTEUR SAINT CHAMOND 

Un des points qu’il conviendra de retenir comme « noir » est l’entrée de la couverture de 
Saint Chamond. Lors de l’événement de novembre 2008, il a été remarqué un début de 
débordement sur la voirie. Nous avons également pu relever sur le terrain des laisses de 
crues confirmant ces observations. 

  

1.1.3. 

 

Niveau d’eau au maximum de la crue de 2008 

Entrée de la
Couverture

Figure 8 : Entrée de la couverture du Janon à St-Chamond 

Le niveau d’eau en pointillé sur l’illustration ci-dessus a été tracé en reliant deux laisses de 
crues relevée lors de notre visite de terrain (une peinte sur le mur béton en rive gauche, 
une sur le bas du grillage en rive droite).  

Ici s’arrête la partie visible du Janon, sa confluence avec le Gier ayant lieu dans la 
couverture. 
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LE RICOLIN 
Dans sa partie amont, le bassin versant du Ricolin est, dans une large partie, urbanisé. Les 
eaux recueillies dans les lotissements sont concentrées en un point situé peu à l’amont du 
premier ouvrage rencontré (dit du « pont d’Ancole »). Cet ouvrage s’est avéré insuffisant 
pour les événements pluvieux de 2008 et 2003 puisque l’eau est passée par-dessus la 
route, sans toutefois inonder les maisons du lotissement du Maisonnet situé en amont rive 
gauche de cet ouvrage. 

 

1.2. 

Figure 9 : Le Ricolin - Ouvrage "pont d'Ancole" 

 Vue vers l’amont 

 Vue de l’Ouvrage (2 buses Φ 400) 
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 Vue vers l’aval (avec érosion en rive gauche) 

Des érosions de berges ont été repérées encore plus en aval, le long de la D32. 

LE LANGONAND 
Le Langonand ne présente pas de gros désordres dans sa partie amont, la vallée étant 
relativement encaissée. 

Les principaux soucis apparaissent peu avant la confluence avec le Janon où on relève en 
plusieurs endroits des débordements : 

1.3. 

o Au niveau de la flèche rouge, les jardins des habitations voisines ont été inondés en 
2008. 

o En 1 et 2, deux ouvrages routiers insuffisants eux aussi submergés lors de l’épisode 
de 2008 et ayant entraîné l’inondation de quelques habitations voisines. 

o On peut également signaler que le parking situé à la confluence Janon / Langonand 
a été inondé. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

Figure 10 : Le Langonand – Zones de débordement

SOGREAH – JCC /JMI – 1741145 R2 –MAI 2010 PAGE 7 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE  DE LA LOIRE (DDE 42)  
SERVICE AMENAGEMENT ET PLANIFICATION – CELLULE RISQUES 

ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RIVIERE « LE GIER » ET DE SES AFFLUENTS 
RAPPORT D’ETUDE HYDRAULIQUE 
 

 

 

 

 

 

  

Figure 11 : Ouvrages sur le Langonand et le niveau d'eau atteint en 2008 

LA MORNANTE 
Le ruisseau de la Mornante n’a a priori pas engendré de désordres à ses abords pour la 
crue de 2008. Nous pouvons toutefois signaler la présence de deux points sensibles qui 
pourraient donner lieu à des débordements pour un événement d’intensité supérieure. 

 

Niveau d’eau atteint en 2008 : pied de ce mur 

2

1 

1.4. 

Figure 12 : La Mornante 
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Le premier point se situe au droit des serres, au lieu dit du Gentialon. On remarque ici un 
enfoncement du lit moins important qu’à l’amont et l’on peut sans doute imaginer des 
débordements en rive gauche pour un événement de forte intensité. 

Le deuxième point concerne les habitations bordant de manière très rapprochée la 
Mornante, juste à l’amont rive gauche de sa confluence avec le Gier. L’évènement de 2008 
a semble t-il été en limite de débordement en cet endroit (l’eau est arrivée à la limite 
supérieure des enrochements protégeant les habitations, photo n°2 ci-dessus). 

L’ARLOS 
L’Arlos possède un bassin versant de taille modeste et en grande partie rurale.  

 

1.5. 

1 

2

Figure 13 : L’Arlos – Zones de débordement potentiel 

Ce ruisseau est susceptible, non loin de sa confluence avec le Gier, d’inonder des jardins 
ouvriers (en 1). 

L’ouvrage (2) est de faible taille et des débordements sur cette voie communale sont 
possibles. 
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L’ONZION 
L’Onzion est un affluent de taille moyenne (Surface B.V. = 11 km²) qui coule dans un vallon 
bien marqué et où aucun enjeu particulier n’est à signaler. Ce linéaire concerne le cours 
d’eau jusqu’à son passage sous la « rue d’Onzion » (commune de l’Horme) qui marque le 
début de la zone urbanisée et problématique. 

Nous faisons remarquer au passage la curiosité hydraulique que constitue la « zone 
industrielle du coin », qui a été bâtie en partie sur un remblai couvrant la totalité de la vallée 
de l’Onzion sur un linéaire d’environ 250m. La cote supérieure du remblai semble se situer 
à environ 20 m du fond du lit, d’après les isolignes de l’IGN 25000. Un dysfonctionnement 
de l’ouvrage situé sous ce remblai pourrait engendrer la création d’une vaste retenue d’eau 
à l’amont, avec cependant de faibles risques de surverse. 

 

1.6. 

Figure 14 La zone industrielle du coin, bâtie sur remblai 

 

 

1

2

Figure 15 Secteur aval de l'Onzion 

La partie aval de l’Onzion, allant de la rue d’Onzion (1) jusqu’à l’entrée de la partie couverte 
qui le mène au Gier (2), montre un lit de rivière contraint de part et d’autre par des murs de 
jardins d’habitations, diminuant ainsi la largeur de l’écoulement par rapport au gabarit 
« naturel » du ruisseau plus à l’amont.  
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Figure 16 Partie aval de l'Onzion avec dans l'ordre l'ouvrage de la rue d'Onzion, la partie 

bordée de jardins et l'entrée de la couverture 

L’ouvrage de la rue d’Onzion a été mis en charge en 2008 (une laisse de crue le montre), 
sans qu’une surverse ait eu lieu.  

Des débordements dans les jardins (rive droite notamment) on été recensés en 2008 et 
2003, une cabane de jardin a même été emportée en 2008 (dixit St Etienne Métropole) 

L’entrée de la couverture de l’Onzion (photo du bas) présente une faible dimension et des 
débordements sont à craindre pour de faibles périodes de retour. Ces débordements 
générés se propagent vers l’aval sous forme d’écoulements divagants.. 

LE FAY  
Le ruisseau du Fay ne pose pas de problèmes dans sa partie amont, le bassin versant 
étant essentiellement constitué de terres agricoles. 

Le principal point noir hydraulique de ce cours d’eau si situe en contrebas du hameau dit 
de la chapelle du Fay. 

1.7. 
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Figure 17 : Le Fay – Zone de débordement sur l’autoroute 

Il a été remarqué, lors d’un fort épisode orageux, que la capacité de la couverture indiquée 
ci-dessus a été insuffisante. Le surplus d’eau a déversé par-dessus la glissière de sécurité, 
inondant ainsi l’A47. 

 
Figure 18 : Le Fay - Le niveau d'eau atteint (en rouge) avec l'autoroute en arrière plan 

Plus en aval, et ce jusqu’à sa confluence avec le ruisseau des Arcs, le Fay coule dans un 
lit très encaissé situé entre le remblai autoroutier et le coteau naturel. 
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LES ARCS 
Dans sa partie amont, le ruisseau des Arcs ne comporte aucun enjeu. La combe n’est pas 
habitée et est seulement traversée localement par une route communale. 

C’est au niveau de la RD31 que nous pouvons relever un premier point problématique. 
Cette route coupait autrefois le ruisseau des Arcs en dessinant un large virage vers 
l’intérieur de la combe, suivant quasiment la courbe de niveau du coteau. Elle a été 
remplacée depuis par une route sur remblai reliant au plus court les deux cotés de la 
combe. L’amont de ce remblai est utilisé maintenant comme zone de dépôt de gravats, 
couvrant ainsi le ruisseau des Arcs sur un linéaire d’environ 200 m. 

Bien que le sommet du remblai présente une revanche d’au moins 10m par rapport au fond 
du lit, il est primordial que cette zone reste inconstructible en raison du risque de 
dysfonctionnement d’un tel ouvrage (buse Φ 1500). 

  

1.8. 

Figure 19 : Les Arcs - La RD 31 avant et aujourd'hui avec la zone remblayée 

 

 
Figure 20 : Les Arcs - Vue de l'amont de l'ouvrage sous la décharge: l'ancien pont et la buse Φ 1500 

En se rapprochant de l’aire urbanisée de l’Horme / Grand Croix le lit devient 
progressivement moins profond.  
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1 

2 

1 2 

Figure 21 : Les Arcs - Situation des deux ouvrages problématiques 

Un premier ouvrage franchit par un chemin communal desservant un hameau isolé a été 
emporté lors de la crue de 2008, aussitôt reconstruit (2 buses Φ 1000). Cet ouvrage est 
largement insuffisant pour des évènements exceptionnels. 

Plus en aval, une habitation est installée en rive droite du ruisseau des Arcs. Calée 
relativement bas, elle nous parait être la seule susceptible à être un jour inondée pour un 
événement d’ampleur supérieure à 2003 ou 2008. 

En amont de la confluence avec le Gier, on observe la succession de trois ouvrages 
rapprochés de capacité a priori largement suffisante (les laisses de crue de 2008 sont 
nettement inférieures aux limites de débordement. On peut cependant s’interroger sur les 
risques d’embâcle bien qu’il n’y en ait pas eu en 2003 ni en 2008. 

LE FREIN 
Le Frein est un petit cours d’eau (Surface B.V. = 0.58 km²) qui se jette dans l’ancien bras 
du Gier au niveau du Formule 1 de Lorette. Il est busé dans sa partie aval, depuis l’amont 
de la rue de la Péronière. 

Le frein offre globalement un lit d’une profondeur allant de 1.5 à 2m pour une largeur en 
gueule d’environ 2.5m. 

1.9. 
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Figure 22 Le frein: localisation de l'amont de la partie busée où peuvent se produire des 

débordements 

 

Sens d’écoulement 

Grille 

Figure 23 Amont de la partie busée du Frein 

A l’amont de l’a partie busée, le lit du frein est contenu de part et d’autre par des murs de 
clôture d’environ 2m, y compris au niveau de l’entrée busée. Il a toutefois été prévu une 
ouverture dans le mur transversal aux écoulements, ce qui permet une sur-verse de 
l’ouvrage sur la rue de la Péronnière. 
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LA FAVERGE 

 

  

1.10. 

1

Ouvrage 

La Faverge 

Figure 24 : La Faverge - Amont de l'ouvrage (à gauche) et vue de l'habitation située à l'amont (à 
droite) 

Le ruisseau de la Faverge comporte dans la partie amont de son bassin versant de 
nombreuses retenues d’eau en cascade. 

La seule zone urbanisée et située à proximité du lit se trouve à l’aval, peu avant la 
confluence avec le Gier. Deux zones semblent problématiques : 

A l’amont de l’ouvrage 1 une habitation en rive gauche a eu de l’eau dans son jardin lors 
de l’événement de 2008. L’écoulement sous l’ouvrage n’étant pas optimisé (fort coude à 
l’entrée, engravement) il semble que cette habitation pourrait être inondée pour un 
évènement d’intensité supérieure. 
 

A l’aval de l’ouvrage précédent, et ce jusqu’à son passage sous l’autoroute, la Faverge est 
sommairement endiguée (d’abord par un mur de clôture de jardin, puis par un merlon). A 
ce niveau en rive gauche, un ensemble d’habitations pourraient subir des débordements, 
d’autant plus que le niveau du terrain naturel est sensiblement le même que celui du fond 
du lit. 
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Figure 25 : Endiguement de la Faverge (photo de gauche) et les bâtiments concernés par cette 

protection (photo de droite) 

 

L’exutoire de la Faverge vers le Gier se fait par le biais de deux buses Φ 800.  

On peut également signaler l’arrivé d’eau depuis un thalweg voisin, qui, bloquée par 
l’autoroute, rejoint la Faverge en rive gauche avant l’exutoire (cf flèche rouge sur la photo 
de gauche ci-dessus). 

LE DORLAY 
Le Dorlay est un des affluents les plus importants du Gier de par ses apports. Il comporte, 
dans sa partie amont, un barrage destiné à l’alimentation en eau de la vallée du Gier. Le 
fonctionnement toujours à plein de ce type de barrage ne permet pas d’effet écrêteur 
significatif lors des crues. 

Le linéaire concerné par l’étude s’étend de la commune de Saint Paul en Jarez, au lieu dit 
du « Moulin Payre », jusqu’à la confluence avec le Gier à Lorette.  

On peut signaler que le Dorlay est un cours d’eau qui a été modifié par l’homme en de 
nombreux endroits (présence de très nombreux seuils sur tout le linéaire, secteurs 
canalisés aux abords des usines, etc) 

1.11. 

SOGREAH – JCC /JMI – 1741145 R2 –MAI 2010 PAGE 17 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE  DE LA LOIRE (DDE 42)  
SERVICE AMENAGEMENT ET PLANIFICATION – CELLULE RISQUES 

ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RIVIERE « LE GIER » ET DE SES AFFLUENTS 
RAPPORT D’ETUDE HYDRAULIQUE 

SECTEUR AMONT : LA TERRASSE/DORLAY – MOULIN PAYRE 

 

1.11.1. 

Figure 26 Le Dorlay: secteur amont (la Terrasse) 

Le Dorlay, au niveau du centre bourg de la Terrasse (1) est canalisé par deux murs de part 
et d’autre du lit, les risques de débordements semblent limités, sauf au niveau de la Mairie, 
en rive gauche, dont le sous bassement se trouve relativement proche du fond du lit. 

1 
2 

3 

4 

5 
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Figure 27 Mairie de la Terrasse sur Dorlay. 

 

Une zone plate située à l’aval rive droite de l’ouvrage de la D7 (2) semble elle aussi sujette 
à des débordements. Cette zone possède des aménagements hydrauliques (bassin, prise 
d’eau) alimentant auparavant une ancienne usine. 

 

Le secteur le plus problématique de cette partie se situe sans aucun doute au niveau de la 
station d’épuration de la Terrasse  (3): l’accès à cette station se fait par le biais d’un 
ouvrage constitué de quatre buses Φ 1000, largement insuffisantes pour un cours d’eau tel 
que le Dorlay. Cet ouvrage a ainsi largement été noyé lors de l’évènement de 2008. 

La forte perte de charge liée à cet ouvrage a ainsi causé, en partie, l’inondation de la 
station d’épuration située en rive gauche et d’une habitation à l’amont en rive droite. Ce 
dysfonctionnement a été confirmé lors d’un entretien avec les habitants de la maison située 
à l’amont immédiat de l’ouvrage, en rive droite. 

 
Figure 28 L'ouvrage de la station d'épuration et le niveau d'eau atteint en 2008 

(aaproximatif) 
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Figure 29 Secteur de la station d'épuration de la Terrasse 

 

Plus en aval (4), le Dorlay décrit un coude à 90°. Une forte érosion se produit à l’extrados 
de la courbe et le Dorlay sort de son lit à cet endroit pour inonder une vaste zone plate 
située à proximité. 

 
Figure 30 Coude sur le Dorlay (4) 
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La dernière zone problématique de ce secteur est celui du « Musée de la tresse et du 
lacet » (5). 

De nombreux débordements ont lieu dans ce secteur que peuvent expliquer plusieurs 
facteurs : 

 Passerelle piétons de très faible gabarit induisant une forte perte de charge 

 Seuil hydraulique maintenant un fond de lit relativement haut à l’amont (cf photo) 

 

Les nombreux dysfonctionnements ont été décrits sur le plan ci-dessous. Les 
débordements recensés pour la crue de novembre 2008 figurent en rouge. 

 

 
Figure 31 Principaux dysfonctionnements du Dorlay, au niveau du Musée de la tresse et 

du lacet 
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1.11.2. SECTEUR CENTRAL : MOULIN PAYRE – LES GARENNES 

Ce secteur concerne une vallée encaissée et urbanisée de longue date (beaucoup d’usines 
du siècle dernier qui utilisaient la force de l’eau). L’urbanisation du fond de la vallée 
continue et de nouvelles maisons sont en construction à ce jour. 

 

Suite à ces débordements, les jardins des habitations de la rive droite ont été touchés, tout 
comme le terrain du musée du lacet, en rive gauche. 

Figure 32 Le Dorlay au niveau de la passerelle piétons: vue vers l’amont (photo de 
gauche) et vers l’aval (photo de droite) 

Merlon reconstruit 
suite à la crue de 
2008 

  

Niveau approximatif 
atteint en 2008 
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Figure 33 : Le Dorlay – Secteur central 

 

1 

Le Moulin Payre : pas de désordre signalé, photo 
prise avant la confluence avec un affluent important 
du Dorlay 

 

2 

Lieu dit des fabriques : des débordements peuvent se 
produire sur la plate forme où stationne le camion. 

Plus à droite sur la photo, d’anciennes usines (non 
visibles sur la photo) sont réaménagées en 
habitations de type loft. 

 

 

 

3 

Nouvelles constructions au lieu dit du Rochain. En 
arrière plan se trouvent d’anciennes usines 
construites sur un très haut remblai. En cet endroit, 
un éventuel débordement ne pourrait se faire qu’au 
niveau des habitations. 

Sur la photo du bas, prise en amont des habitations, 
les traces du débordement de 2008 sont visibles. 

3 

2 

1
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4 

La commune de Saint Paul en Jarez a un projet 
immobilier sur la zone située en rive droite du Dorlay. 
Il semblerait que la capacité du lit soit suffisante en 
cet endroit. 

 

5 

Secteur de la Grande écluse : des débordements ont 
été observés dans le quartier en rive droite en 2008 
(au niveau du seuil). 

Le seuil est en mauvais état et un important 
affouillement d’un mur est visible à l’aval immédiat 
(rive gauche) 

Important affouillement de la rive gauche en amont 
du seuil sur plusieurs dizaines de mètres. 

 

6 

Passerelle piétonne (à gauche de la photo) en charge 
en 2008. 

Le mur de la maison, visible sur la photo, a été 
emporté en 2003. 

A cet endroit des débordements en rive droite (à 
l’amont de la passerelle) semblent possibles. 

 

 

7 

Le mur d’enceinte de cette habitation a été détruit par 
la crue de 2003. Lors de cette crue, la passerelle 
d’accès était impraticable (en charge).  

 

SECTEUR AVAL : LES GARENNES – CONFLUENCE GIER 

 

 

Figure 34 : Le Dorlay – Secteur aval 

4 

5 

6 

7 

9 

8 

 

1.11.3. 
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7 

Vue depuis l’aval de l’enchainement des ponts de 
la route nationale, de la voie ferrée et d’un ancien 
accès à une usine. 

On peut voir à droite sur la photo l’arrachage du 
collecteur de Lorette et au milieu les travaux de la 
SNCF visant à réparer l’affouillement du pont 
engendré par la crue de 2008. 

Un seuil se tenait auparavant à l’endroit de la 
prise de vue. 

 

8 

Ouvrage aval du Dorlay : sérieuse insuffisance 
hydraulique due à l’engravement de ce dernier 
(provoqué par la rupture d’un seuil situé quelques 
mètres à l’amont, lors de la crue de 2008) 

 

 
Figure 35 : Le Dorlay - Confluence Gier / Dorlay 

Il est également à signaler que la confluence avec le Gier n’est pas « optimale » 
hydrauliquement : les eaux du Gier et du Dorlay se rencontrent de manière frontale, 
favorisant les pertes de charge en cet endroit (les calculs effectués en 1999 ont cependant 
montré que l’aménagement de cette confluence ne permettait pas de supprimer les 
inondations de l’autoroute). 
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RUISSEAU DU COLLENON 
Quant aux désordres constatés, le ruisseau du Collenon concerne principalement la 
commune de Genillac, à l’aval. Toutefois, et afin de bien cerner les risques d’inondation sur 
ce cours d’eau, il parait nécessaire de noter la présence plus en amont de très nombreux 
étangs propriétaires dont la fiabilité des digues peut être variable. Ces ouvrages peuvent 
aussi bien avoir un rôle positif (écrêtement de crue) que négatif (rupture). 

1.12. 

 
Figure 36 : Le Collenon – Désordres recensés 

Ci-dessus les 3 principaux désordres qui ont été recensés suite à l’événement de 2008. 

1. Ouvrage insuffisant, débordement constaté sur la chaussée 

2. Le Collénon est sorti de son lit en rive gauche, inondant quelques jardins d’habitations 

  

1 2
3 

1 2

 

3. Le Collenon, peu encaissé en cet endroit, est sorti de son lit en rive gauche et en rive 
droite. La maison à droite sur la photo a eu de l’eau dans son jardin. 
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