Liberté » f,gal'ite’ « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU RHONE

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N°

portant complément a I’arrété préfectoral du 26 aociit 1988 autorisant au titre de
Particle 1..214-3 du code de ’environnement le systéme d’assainissement de
Fontaines-sur-Saéne

Le Préfet de la zone de Défense et de
Sécurité de la zone Sud-Est,
Préfet de la région Auvergne-Rhéne-Alpes,
Préfet du département du Rhéne,
Officier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles 1..214-1 4 11, R.214-1 3 56 et R.211-11-1 3 R.211-11-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 1..2224-6, 1..2224-10 i L.2224-15,
1.2224-17, R.2224-6 3 R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 4 1.1331-31 et R.1331-1 4 R.1331-11;

Vu ’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes
et des déchets ;

Vu lamrété du 25 janvier 2010 modifié par amété du 27 juillet 2015 relatif aux méthodes et critéres
d’¢évaluation de 1’état écologique, de 1’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de ’environnement ;

Vu larrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations d’assainissement non
collectif & I’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure 4 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhéne-Méditerranée (SDAGE
RM) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ;

Vu I’arrété préfectoral du 26 ao(t 1988 autorisant au titre de 1’article L.214-3 du code de I’environnement le
systéme d’assainissement de Fontaines sur Sa6ne¢ ;

Vu Iarrété n°2012-519 relatif au suivi des substances dangereuses sur le systéme d’assainissement

Vu la note technique du 12 aofit 2016 relative 2 la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans
les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et 4 leur réduction ;

Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 22 février 2017 ;

Vu I’avis favorable émis par le Conseil départemental de Penvironnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 21/03/2017 ;

Vu les remarques du pétitionnaire en date des 04 et 20 avril 2017 ;



Vu le projet d’arrété adressé au pétitionnaire en date du 02 mai 2017 ;

Va1 que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur
le projet du présent d’arrété qui lui a été transmis ;

Considérant la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses en complétant la
phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic a ’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

Considérant que lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de ’arrété
préfectoral complémentaire aucun micropolluant faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe
1 n’était présent en quantité significative ;

Considérant qu’en cas de diagnostic vers I’amont il convient de s’intéresser en plus des substances dites
significatives A celles qui auraient été identifiées et qui seraient responsables du déclassement d’une masse
d’eau dans laquelle le systéme d’assainissement posséde un point de rejet ;

Sur proposition de la Directrice Régionale de I’Environnement de 1’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhdne-Alpes

ARRETE

L’arrété préfectoral du 26 aofit 1988 visé ci-dessus, est complété par les articles suivants :

Titre 1 Recherche et réduction des micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des
eaux usées

La Métropole de Lyon identifiée comme le maitre d’ouvrage est dénommée ci-aprés « le bénéficiaire de
’autorisation ».

Article 1 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées

Le bénéficiaire de I’autorisation met en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes
en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions
définies ci-dessous.

Il procéde ou fait procéder :

= au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », 4 une série de six mesures sur une année
compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la station ;

* aun niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », & une série de six mesures sur une année
compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du-présent arrété dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le méme jour. Deux mesures d'un
méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées de la maniére la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées sur une année compléte
et sur les jours de la semaine.



Les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance sont utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire
A4 d’autre part.

La campagne de recherche dure un an.
La premiére campagne débutera en 2018,
La campagne suivante débutera en 2022, les campagnes suivantes auront lien tous les 6 ans.

Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche permettent de déterminer si un ou plusieurs
micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la
station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure a la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs :

* Les micropolluants présentant, 3 1’issue de la campagne de recherche, I'une des caractéristiques
suivantes :

¢ Eaux brutes en entrée de la station :
= La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure a
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
prévue dans 1’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
= La concentration maximale mesurée est supérieure 3 SXNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans 1’arrété du
27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
= Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau prévus par
Parrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
o Eaux traitées en sortie de la station :
» La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure 2
10xNQE-MA ;
La concentration maximale mesurée est supérieure a8 NQE-CMA ;
Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur 3 10 % du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé a
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAs) et
de 1a NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

® Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans I’eau prévus par
Parrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

+ Al’exception des HAP, les substances étant 3 ’origine d’un déclassement de la ou des masses d’eau
dans lesquelles le systéme de traitement dispose de points de rejets.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAy) a prendre en compte pour les calculs
ci-dessus est de 63 m*s (Source : banque hydro, station couzon au mont d'or).

L’annexe 4 du présent arrété détaille les regles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérés comme significative dans les eaux usées bruies ou traitées.

Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a D'article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’anmexe 3. Les limites de quantifications minimales 3 atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2 en fonction de la nature du
substrat analysé.



Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regus durant le mois M sont transmis dans Ie courant
du mois M+1 au service chargé de la police de I’eau et & I’agence de 1’eau dans le cadre de la transmission
réguliére des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d’autosurveillance des systémes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

Le rapport prévu par Particle 20 de 1'arrété du 21 juillet 2015 et annexé au bilan des contrbles de
fonctionnement du systéme d’assainisscment comprend I’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant réalisées sur 1’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques
prévues par ’annexe 3 du présent arrété.

11 identifie notamment pour chaque substance mesurée (>LQ) en entrée et en sortic de station si cette
derniére est 4 I’origine du déclassement d’une des masses d’eau dans laquelle le systéme d’assainissement
dispose d’un rejet au milieu naturel.

Article 4 : Diagnostic vers I’amont a réaliser suite 2 une campagne de recherche

Si dans le cadre de la recherche des substances dangereuses sur le systéme de traitement, des micropolluants
sont identifiés comme présents en quantité significative lors d'une campagne de recherche, le bénéficiaire de
I’autorisation d’exploiter le systéme de traitement informe les éventuels autres maitres d’ouvrage du systéme
de collecte de ce constat en application de ’article 13 de ’arrété du 21 juillet 2015.

1l initie conjointement avec I’ensemble des éventuels autres maftres d’ouvrage du systéme un diagnostic vers
I’amont qui débute au plus tard dans ’année qui suit la campagne de recherche ayant induit le constat.

Ce diagnostic permet :
»  d’identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
* de proposer de maniére argumentée des actions de prévention ou de réduction 4 mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage.

Les actions proposées sont accompagnées d’un calendrier de leur mise en ceuvre et d’indicateurs de
réalisation qui sont reporiés annuellement au service police de 1’eau via le rapport prévu par 1’article 20 de
Parrété du 21 juillet 2015 et annexé au bilan des contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement.
Une action a minima est mise en csuvre avant le 31 décembre de ’année suivant la fin de la réalisation du
diagnostic.

La réalisation du diagnostic vers I’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
= réalisation d’une cartographie du réseau du systeme d’assainissement dans sa globalité avec
notamiment :
i. les différents types de réseau (anitaire/séparatif) ;
ii. P’identification et la délimitation géographique :

1. des bassins versants de collecte,

2. des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

iii. 1’identification des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grice au code

NAF) ;

e I’identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

* la réalisation d’analyses complémentaires pour affiner I’analyse des contributions par micropolluant
et par contributeur ;

* la proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées & un
calendrier de leur mise en ceuvre et 4 des indicateurs de suivi de leur réalisation ;

» Pidentification des micropolluants pour lesquels aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
I’origine des émissions du micropolluant, soit du cofit démesuré de la mesure a mettre en place.



Article 9 : Voies et délais susceptibles de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon, dans les conditions des
articles R181-50 du Code de I’environnement :

« Par le pétitionnaire dans un délai de deux mois & compter du jour oi la décision lui a été notifiée ;
«  Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a

l'article L. 181-3 du code de I’environnement, dans un délai de quatre mois & compter de l'affichage en
mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le présent arrété peut faire 1’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés précédemment.

Article 10 : Exécution

Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhone, préfet délégué pour ’égalité des chances, le
bénéficiaire de 1’autorisation, la directrice régionale de 1’environnement de ’aménagement et du logement
d’ Auvergne-Rhone-Alpes et le directeur départemental des territoires du Rhone, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée 4 I’exploitant. Cet arrété sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhéne.

ATyon, le 27 JUL, 2017

Le préfet

Xavier INGLEBERT






