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Bassin d'infiltration des eaux pluviales de toitures: volume Q30 ans= 253m³
Fond du bassin 199.60 - Haut de digue 201.15 - Nphe Q30 ans : 200.40

Bassin d'infiltration

Fond du bassin 199.60 

eaux pluviales de voiries
Volume Q30 ans= 76m³

Haut de digue 201.15
Nphe Q30 ans : 200.60
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Séparateur hydrocarbures 18l/s sans  by pass

Vanne de sectionnement asservie au sprinkler

Séparateur hydrocarbures
 15l/s avec by pass
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Surverse pour les eaux d'extinction d'incendie
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Eaux pluviales projet

Eaux usées Projet

Eaux pluviales Existant
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Plain-pied

CELLULE C

STOCKAGE EXISTANT
(SHON = 8 337m²)
SDP = 8 240 m²
+ 0.00 = 201.55 NGF
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BUREAUX EXISTANT
(SHON = 631 m²)
SDP = 603 m²
+ 0.00 = 201.55 NGF
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SDP = 4 783 m²
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Zone de quais Bâtiment zone d'expédition Bâtiment zone de stockage

Type tubosider
ø2500mm

Rétention enterrées 
Type tubosider

ø2500mm

Rétention enterrées 

Volume 867m³ Volume 867m³

Rétention incendie dans les quais
Volume 225m³

Rétention incendie dans les quais
Volume 675m³

Vanne de
sectionnement


