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PARTIE | CERFA DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT DU PETITIONNAIRE

Demande d’enregistrement

La chaufferie urbaine de la Ducheére située avenue d’Ecully a Champagne au Mont d’Or et exploitée par Eclyde
est régie par un arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection
de PEnvironnement (Arrété préfectoral du 11 aolt 2006) pour la rubrique 2910 A-1 «installations de
combustion ».

L’évolution de la nomenclature des Installations Classées classe la chaufferie a Enregistrement.

La mise en ceuvre des projets de la Métropole de Lyon afin de réduire son empreinte climatique par
'augmentation de la part de combustibles renouvelables et le développement de réseaux de chaleur urbains
nécessite I'extension du réseau de chaleur de la Duchére et la modernisation de la chaufferie a puissance de
combustion identique.

Le présent dossier constitue la demande formelle de suivre les procédures associées a I'enregistrement de
la chaufferie de la Duchére dans sa nouvelle configuration.
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Annexe | : Demande d'enregistrement pour une ou plusieurs ins- .
tallation(s) classée(s) pour |a protection de Fenvironnement N 12679703
Arficles L. 312-T ef suivanis du cooe de l'environnement

7
g"

Libarrk « Bgaiied = FrasgrnisF
REFIJHIJI!]_IJE FHAN(;'AISE
Mimisters charge
des installations classées
pour la protection de
I'emvironmement Laloix" 78-17 du 6 jamviar 1978 relathg  Iinformatiqm. aux fickiers o aox Eharas ¢ applique mux donnéss nominetives
porises dms oo formiaing. Flle geomtiten doodt d'sccis o de rectification pour o donméos anprés do service destinain.

1. Infitulé du projet

Extension du résezu de Chauffage urbain des conmmumes de Lyon, dEcully et de Champagne an Mont 0T
Modermnization de la chauferie de 1a Ducheérs aver remplacement des chaudiéres biomasse, mise en place dime condencation tehrmodynamique et
installation de pannemrx solaires

2.1.a Personne physique (vous étez un particuier) © Madame [ | Monsieur
Mom, prénom | WOEL Larent |
2 1.b Personne morale (vous reprézentez une socisté civile ou commerciale ow une collectivité temitoriale) -
Diencmination ou | |
raison sociale it
N° SIRET | se7s7228700035 | Forme juricique] Sociisé par acions simplifite |
Cualité du ] =
signataire | Drectenr general |

Le nom de la personme, physique ou morale, qui exerce une activité soumise 4 ko réglementation relative qux ICPE est une information regardee
comme necessaire g 'information du public, publie sans anomymisaction en application des dispositions du 3° de Uarticle D212-1-3 du code des
relations entre Ie public ef I'administratbon.

Toutefods, si sa publication fait craindre des represailles ou est susceptible de porter atteinte d o sécurite publique ou d la securité des personmes,
l'exploitant personne physique peut demander que la donnee ne soit pas mise en ligne au titre de ['application du d) de Uarticle L. 311-5 du code
des relations entre le public et ['administration -

Dians I'hypethése ol ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu'elles scient anonymisées

Ll
2.2 Coordonnées (adrecse du domicile ou du sigge sooial)
N" de tiéphone |u45?5413m |

R e T e e |

= | Lieu-dit ou BF |

Code postal £0100 Commune] Villambanze |

| |

5i le demandeur réside 3 I'étranger F"aysl | F'rmnmlﬂegml |

2.3 Personne habilitée a fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Gocher |3 caze si le demandeur n'est pas représenté || Madame || Monsieur [X]

Nom, prénom | DIVINE Clristian | Sociét DALKIA |

Serviee [ Direcrion tchmique Grands Projers | Fonction| Expert Enviroemement |
Adresse

NF vaie Type de vqi Nom de voiel Alert EINSTEIN |

= | Lieu-dit ou BH |

Code postal £9100 C-cmm..ln4 Villarianne |

|N.. de tSléphone | 060398 15 84 |scresse dlectronique. | divistian divine @dalkia & ||

3 intormatons gévirais s msatstonprotie

3.1 Adresse de Finstallation

e S T |

1szur13
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| Lieu-dit ou BF |

Code postal C-:-mrrunel Chamipazme au Mont d'Or |
3.2 Emplacement de l'installation
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements 7 Oui [ Mon

Si oui weuillez préciser les numéras des départements concemes - | |
L'installation est-elle implantée sur le temitoire de plusieurs communes 7 Oui [ JMon [=]

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chague commune | B |
— ey 68410 pour la chauffeme

4. Informations sur le projet

4 1 Description
Description de voire projet, incluant ses caractéristigues physigues y compris les éveniuels travaux de démalition et de construction

La projet consiste 3 developper le resean de Chalsur Fan Chaude existant 3 partit de 1a chaufferie centrals de la Duchérs vers les cormunes dEcully ot da Champazns
an Momt d'0r avec raccordement an résean des chaufferiss existantes "les Sources” o de 1Frole Cantrale

Cz projet necessite la modermizacion de la chauerie biomasse de la Duchere :

- Dépose des de chaudieres biomasse existntes de 17.07 MW PCI chacume )

- Installation de daux chandierss biomasse de respectivemsnt 15 35 MW PCT et 9.71 MW PCT avec systeme de traitement des oxydes dazote (SHCE)

- Installation d'mn multicyclons et dum filire 3 manches sur chaque chandiars

- Modification du systéme de collects des cendres pour separer ks cendres sous chandiares, les cendres sous cyclones et celles izsues des filmes 3 manches.

- Installation de daux baies d'analyse en confim (ume par chaudiens) en aval des filtres 3 manches

- Modification di tubags de La cheminés a partir 4'on camsan comemm auy dewn: chondisres biomasse

- Misz en cemvre dime condersation thermodynamiqne par injection dean 2 contre courant des fiimées dams le condust de chemings commmn wrs chaudieres hicmasss
avec installation dume ponipe A chaleur sau - eau foncticomant soit 4 'ammoniac soit a0 Suide A2

- Mise en place de 3 ballons dhydran-acommiation de 100 m3 chacun

- Installation de parmeanrs photovaltaiques sur la toitare de la chaufferie et do bétiment de stockage de biomasse poar 120 KWee au total

Ca projet s'accompagne 'ameliortions pour reduire les impacts de la chanTera -

- Modification dies reseaus perr separer axr: phoviales of e ussss

- Installation d'une certrale hydranliqus dans un caisson acoustique aver motear slectrique pour déchiarger l= cantons da livraizon de bismasse aver moteur 2 I'amss
- Modification du plan de drculation pour limiter les mancanTes de camsons

- Installation d'ume palissade phonique en mite de propriete Est pour reduire ke brust de cinoulatson des camions

- Transformartion d'une des dews caves de foul domestique entermées en réserve d'ean phinviale pour I'amesage des espacss verts

- Végtalisation du site.

Nota : Le siockage de hicomsse o la chanfferie ansliaire aver les chaudieres paz narore] ou miws: gaz naturel - foul domestique sont inchompes.
Hota : L'extersion du résean de chaleur en infesrant toutes las extensions prevass jusquien 2031 conduisent 2 ume longmuear totale de 28, 158 kot une surface totale

developpee de 7717 m. cette surface sst inférieums an seuil de 10000 m qui seamettrait ls projet examen au cas par cas @n voe dume evakuation snvireemementals au
titre des artscle F122-2 et B122-17 do code de l'emvironnement.

2zuri3
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4.2 Votre projet est-il un - Mouveau site [ | Site existant []

Jsuril
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4.3 Activité

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomendature des installations classées dont la ou
les installations projetees relévent :

2921-2

47351

1630

451

Installation de récuperation de chaleur
par dispersion d'exu dans des fumess
amizes 3 Famosphere

Ammpniac en récipients da capacita
umitaire superieure a 30 kg

Enmploi o stockage de lessive de soude a
pous de 20%

Emp]nilie;miui?danga‘an‘.[:-uu_r
l'emvironmement aqaatique de categons
chromique 2

Humerode | Deésignation de la rubrique (intitulé | Identification des installations exprimées avec les unites des critéres Régime
rubrique simplifié] avec seuil de classement
2910-A-1 Combustion de paz maturel, fioul 1 chandiére biomassa de 15,25 MW PCT E
domestimae o de biomasse de puizsance || 1 chandiers hiomasss de 0,17 MW BCT
superieurs o egale 3 20 MW et 1 chandiére paz paturel de 14,4 MW PCI
inférioure ) MW 3 chandisres mivtes paz mature] ot foul domestiqoa de 20,21 MW PCT
Pussance maximale engages de la chaufferie de 4445 MW PCI
1532.3 Drepdt da bois Stockage de biomassa d'ure capacité maximale de 2971 m3 D
_
4734-1 Stockage de houids inflanmmable (zazole || 1 omve de fioul domestique enterres double enveloppe de 100 m3 N
de chauffage domastique) en reservoirs
namifactures enterre

—_— e ———————————

Dispersion  ean dans les fumees des chaudires hiomasse ave: recupémtion
d'enerpie par pompe 2 chalewr e - eau

P ST ———————————————{

Pompe 3 chaleur fonctionant 3 'ammonias
(raamtite totale dars Vinstallation < 130 kg

- —

Installation de nagtralization des condensats de 'installation de condensation
Stockage de lessive de soude 2 phas de 20 % mfereur 2 20 tonoes

—_

Stockage de produit de traitement de Feau du résea (classé B3] toxique poar
les organiemes aquatiques, enfraire das effers nefaste 3 long terme]) volums
maximal < 1 m3

NC

HNC

NC

4zuri3
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4.4 Installations, ouvrages, travaux, activités (I0TA) :

Votre projet est-il soumis a une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la reglementation IOTA 7 Oui [ Non [®
Sioui -
- la connexité de ces I0TA les rend-elle nécessaires & lMinstallation classée 7 Cui [ Mon []

- la proximité de ces |OTA avec l'installation classée est-elle de nature 3 en modifier notablement les dangers ou inconveénients 7
Cui [ Mon [

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concemée(s) :

Numéro de Dﬂﬂ“ﬂ"ﬂ“ ‘I’ﬁ:']a """;f“"“"h"" Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (I0TA) | Régime

4. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permetiant de justifier que wvotre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
generales édictées par armété ministériel, sous réserve des ameénagements demandés au point 5.2. Ce document dewra egalement
permetire de justifier que votre installation scumise 4 déclaration connexe 3 volre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales &dictées par armété ministérial.

Affention, la justification de la conformite 3 I'sméie miniziéniel de prezcripiions générales peut exiger Ia production de piéces

annexes (exemple © plan d'épandage).

Viaus pouvez indiquer cez pigces dans le tableau 3 votre disposition en fowte fin du présernd formulaire, aprés le récapifulafif des
pigces abligatoires.

5_Z Spuhaitez-vous demander des ameénagements aux prescriplions générales mentionnées ci-dessus 7 Oui [ Mon []

Si owl, veuillez fournir un document indiguant Iz nafure, Fimportance ef la justificafion des aménagemenis demandés.
Le service instructeur sera attentif a Fampleur des demandes d’aménagements ef aux justifications apporfées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces informations sont demandees en application de larticle R 51248-3 du code de lenvironnement Afin de réunir les
infarmations nécessaires pour remplir le tableau d-dessous, vous pouvez wous rapprocher des services instructeurs, et wous
référer notamment 3 I'outil de cartographie interactive CARMEM, disponible sur |2 site de chaque direction régionale.

Le site Internet du FI'II'IIEI.EHE de ' enwmnnernem vous pmpuse un regroupement de ces données environnementales par région, a
l'adresse suivante :
Cette plateforme wous indi lquera Ia définition de d\af.l..lne des zones c:rteea dans le fcu'mulalre

ous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de 'inventaire national du patrimoine

naturel {hitpinpn mnhn fizone/sinplespacestviewsr/ ).

Le projet se situe-t-il : Cui Nen 5i oui, lequel ou laquelle ?
Dians une zone naturelle d'inténét
écologique, faunistique et
floristique de type | ou L
(ZMIEFF) ?
En zone de montagne 7 [

Ssuri3
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Dans une zone couverte par un
. - . bl
amete de protection bictope 7 U

Swr le termitoire d'une commune m
littorale 7 -

Dians un parc national, un parc
naturel marin, une résene
n:at!JreIIe (nationale ou [
regionale), une zone de

conservation halieutiqgue ou un
parz naturel régional 7

Flan de Prévention du Bt dans 'Emvironrement de 'Erat dans I département du Rhine ot la
metropale de Lyon 2010-2023 approuve par arésé prafacioral n®88-3000-07-08-010 du 09 juillet
2020

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit, 7
amrete ou le cas echeant, en |
cours d'élaboration?

Dians un bien inscrit au

patrimaoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique | []
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquakble?

Dians une zone humide ayant fait
I'objet d'une délimitation 7 [

C'ans une commune couverte par
uni plan de prévention des
risques naturels prévisibles
FPRM) ou par un plan de
[prél.'ent:lim :Ijes r'iEqF:JEE ]
technologiques (PPRT) 7
5i oui, estHl prescrit ou
approuve 7

Dians un site ou sur des sols
pollugs 7
BASOL]

Dans une zone de répartition des

eaux 7
[R.241-T1 du code de [
l'emdronnement]

Dans un périmétre de protection
rapprochée d'un captage d'eau
desting 4 la consommation O
humaine ou d'eau minerale
naturelle?

Dians un site inscrit 7 [

Le projet se situe-t-il, dans ou

. - - . =
3 b - Cui | Non 5i oui, lequel et a quelle distance 2

D'un site Matura 2000 7 ]

Gsur13
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D'un site classe 7

7.1 Incidence potentielle de
FFinstallation

|

Owi

Mon NC?

7. Effets notables que le projet est susceptible d"avoir sur 'environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de larticle R. 512-48-3 du code de l'environnement.
5i oui, décrire la nature et I'importance de I'effet (appréciation

sommaire de I'incidence potentielle

Ressources

Engendre-tdl des
prelevements en
eau 7

5i oui, dans quel
milieu 7

O

[x]

Ol

Impliquera-t-il des
drainages { ou des
modifications
previsibles des
masses deau
souterraines 7

Est-il excédentaire
en matériaux 7

Est-il déficitaire en
materiaux 7

Sl oui, utilise-t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-saol 7

Milieu
naturel

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversite
existants : faune,
flore, habitats,
continuités

écologiques 7

5i le projet est
situé dans ou &
proximite d'un site
Matura 2000, est-i
susceptible d'awoir
um impact sur un
habitat / une
espéce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site 7

Mon concemnse

7Eur 12
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones a
sensibilité
particuliére
énumeérees au 6
du présent
formulaire ?

(Voir 1a version informatique pour texte complet) Le projet est dans une commumne
concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans 1'Environnement de 1a métropole de
Lyon.

Le projet va se traduire par une augmentation du trafic des camions de livraison de
biomasse du fait de I'augmentation du nombre d'usagers raccordés et donc de
l'augmentation de production de chaleur nécessaire pour les desservir.

L'amélioration du rendement des chaudiéres et la mise en place d'une condensation
thermique permettent de réduire significativement la consommation de biomasse et donc le
nombre de livraisons.

[ R [ T S NS S P UG E QRN RN oY St R

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes 7

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

Risques Engendre-t.il des (Voir Ia version informatique pour texte complet) L'évaluation de limpact sur Ia santé des
risques riverains a €té étudiée par la réalisation d'une modélisation de 1a dispersion de polluants
sanitaires ? atmosphériques autour du site 3 I'horizon 2025 pour : Oxydes dazote (INO2). Dioxyde de

souffe (SO2). Monoxyde de carbone (CO), Particules assimilées aux PM10, Particules
Est.il concerné PM2.5, HAP totaux. HC1, NH3, HF, COV totaux en équivalent carbone, COV totaux en
par des risques équivalent benzéne, Dioxines-furannes (2.3.7.8-TCDD). 1a somme des métaux Arsenic +
sanitaires ? Sélénium + Tellure et leurs composés. 1a somme des métaux Cadmivm + Mercure +
Thallivm et leurs composés. Cadmium, Mercur, Thallium, Plomb, 1a somme des métaux Sb
) (Voir la version informatique pour texte complet) Dans les conditions normales de
E[\gendre—t—ll des circulation, les incidences du projet sur le trafic sont quantifiées comme suit
déplacements/des Dans les conditions normales de circulation, limpact du trafic généré par le site sur les
Lelle avemues de Champagne et d'Ecully nést pas significatif. Pour les poids lourds, limpact du
Est.il source de (Voir version informatique pour texte complet) Le projet va se traduire par une
bruit ? augmentation du trafic des camions de livraison de biomasse du fait de I'augmentation du
nombre dusagers raccordés et donc de 'augmentation de production de chaleur nécessaire
Est-il concerné pour les desservir.
par des nuisances L'amélioration du rendement des chandiéres et la mise en place d'une condensation
sonores ? thermiques permettent de réduire significativement la consommation de biomasse et donc le
nombre de livraisons.
Nuisances

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations 7

Est-il concerné
par des
vibrations ?

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 2 février 2022
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Engendre-t-l des
emissions
lumineuses?

Est-il conceme
par des emissions
lumineuses 7

Emissions

Enmgendre-t-l des
rejets dans air 7

(Voir version informatique pour texte complet) Rejets issus de la comiustion. Enizzion de
fames issues de la comeiustion de bois (plaquettss forestierss, ) et de gaz narurel

de fioul domectique). Bejet conforme aux dispesitions da I'améte
d1a 030818 relatif s prescriptions generales applicables aux ICPEde la

Engendre-t-l des
rejets liquides 7
5i oui, dans guel
milieu 7

Enmgendre t-il des
d'effluents 7

[V version informatique pour teste complet) La condensation thermodynammique est
euradentaire en e du fait da la condensation de 1a vapeur d'ean des fomees des chamdiares
haomasse.

Le systeme de pulverization d'san a conire courant des fimees des chaudienes hiomasse va

Déchets

Emgendre-t-l la
production de
déchets non
dangersux,
ineres,
dangereux 7

_———————————————————————————————————|

Las cendres sous chaudienss ne sont pas considersss comms des dechets dangersus et sont
valorizees.

Las cendres iszmees des cyclomes ef des filtres 2 manches sont des dechets classés danseram
ef fraifes en centre mutorise.

P atrimioine/
Cadre de
wiel
Population

Esi-il susceptible
de porter atteints
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéclogique et
paysager ?

Engendre--l des
modifications sur
les activités
humaines
[agriculture,
sylviculiure,
urbanisme,
amenagements)
notamment
l'usage des sols 7

Oui [ Mon

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences du projet. identifiees au 7.1, sont-elles suscepiibles d'étre cumulées avec d'autres projets existants ou approuves 7
Si oui, décrivez lesquelles :

Ssur 13
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7.3 Incidence transfrontaliére
Les incidences de [installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontaliére ?
Oui[] Non[X] Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d'évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur I'environnement ou la sant& humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

(Voir version mformatique pour texte complet) La raison d'étre des réseaux de chaleur urbams est de remplacer de multiples chaudiéres individuelles ou de petit
collectif par une installation coflective dont la puissance permet I'usage de technologies performantes, un dle per par des techniciens spécialisés dans la
conduite d installations de combustion garants de rendements élevés et Ja mise en place de systémes de traitement et de réductions des émissions atmosphérigues.
Le projet porte sur la modernisation des deux chuudiéres biomasse pour répondre @ un besoin de chaleur des habitants, sans utilisation d'énergie fossile donc en
contribuant & la lutte contre l'effet de serre

La condensation thermodynamique permet de réduire significativement les ¢ deb etles jons atmosphénques correspondantes

Le nombre de camions de livraison de b va augmenter ce qui appelle la modification du plan de circulation du site pour fluidifier les livraisons et réduire
les manceuvres de camions. Des écrans acoustiques sont prévus en cohérence avec Ie cau plan de circulation

La source de bruit may, liée au fi des de pour assurer le déchargement de la blomasse va étre suppnmee par la mise en place

dune centrale hydraulique & motewr électrique, placée dans un caisson acoustigue
Les chaudieres biomasse sont "bas NOx" avec traitement pour la réduction des oxydes d'azote par injection d'urée dans le foyer et équipées de cyclones et filtres &

81 Ic:gn futur

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise a l'arrét
définitif, accompagné de I'avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matiére d'urbanisme [5* de I"article R.512-46-4 du code de I'environnement].

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A I\'lllmrbnnne ] Le [zmm 2032 }

Signature du demandeur

10 sur 13

i
|
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Bordereau récapitulatif des piéces a joindre a la demande d'enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont IPavis est requis en
application de Iarticle R. 512-46-11. Chagque dossier est constitué d'un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pigces nécessaires a I'instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Piéces obligatoires pour tous les dossiers :

Pié
P.J. n®1. - Une carte au 1/25 000 ou, & défaut, au 1/50 DOD sur laquelle sera indigué Memplacement de Finstallation projetée [1° de
Fart. R. 512-46-4 du code de l'environnemend]
P.). n"2. - Un plan & I'echelle de 1/2 500 au minimum des abords de Pinstallation jusqu'a ume distance qui est au moins égale 3
100 métres. Lorsque des distances d'&loignement sont prévues dans 'armété de prescriptions générales prévu a larticle L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 meétres [2° de Farf. R 512-46-4 du code de Fenvironnement]
P.). n®3. - Un plan d'ensemble i Machelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de lnstallation asinsi que,
jusqu'a 35 métres aw moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
entermés existants, les canaux, plans deau et cours d'eau [3° de l'art. R 512-46-4 du code de Menvironmament]

= o - =
Requéte pour une échelle plus réduite [] -
En cochant catte case, je demande l'autorisation de joindre 3 la présente demande d'enregistrement des plans de masse a une
echelle inférieure au 1/200 [fitre {er du ivre V du code de Fenvironnement]
F.J. n°4. - Un document permettant au prefet d'apprécier la compatibilité des activites projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local durbanisme cu la carte communale [4° de Farf R 512- =]
464 du code de 'envionnemend]

P.J. n*5. - Une description des capacités technigques et financiéres au sens du 7° de larl. R. 5712-46-4 du code de Fenvironnement

P.J. n®6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales edictees par le ministre chargé des installations classées
applicables & linstallation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attenduses par le =
demandeur pour garantir le respect de cas prescriptions [8° de lart. B 512-46-4 du code de Nenvironnement]

Pour les installations d'élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

=

2) Piéces a joindre selon la nature ou 'emplacement du projet :
5i vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés 3 I'article L. 512-T applicables a
Finstallation :

P.J. n°7. — Un document indiquant la nature, limportance et la justification des aménagements demandés [Art R. 512-46-5 du m
code de Memvironnemernd].

Si votre projet se situe sur un site nowveau :

P.J. n"8. - L"avis du propriétaire, si vous n'étes pas propriétaire du terrain, sur Pétat dans lequel devra étre remis le site lors de

larmét définitif de linstallation [1° du | de larf 4 du décret n® 2014450 ef ke 7° du | de l'an. R. 512-6 du code de
Fenvironnement]. [
Cet avis est réputé &mis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant

lewr saisime par le demandeur.

P.J. n®9. - L'avis du maire ou du président de Pétablissement public de coopération intercommunale compétent en matiére
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra éire remis le site lors de Famét définitif de installation [1° du | de l'art 4 du décret n® ]
2014-450 ef le 7° du | de Farf. R. 512-6 du code de l'snvironnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se

sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si Fimplantation de Pinstallation nécessite I'obtention d’un permis de construire :

P.J. n*10. — La justification du dépdt de la demande de pemmis de construire [1° de l'aft. R. 512-46-8 du code de
renvironnement]. Cette justification peut étre foumie dans un délai de 10 jours aprés la présentation de la demande
d'enregistrement.

5i Fimplantation de Pinstallation nécessite I'obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J. n®11. — La justification du dépdt de la demande d'autorisation de défrichement [2° de Farf. R. 512-46-5 du code de
remvironnement]. Cette justification peut étre foumie dans wun délai de 10 jours aprés la présentation de la demande ]
d'enregistrement.

Si Femplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant pami la liste suivante

P.). n"12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, sfl y a lisu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants © [3° de Mart. B 512464 du code de Memimamnement]

11813
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- le schéma directeur d'amenagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'emvironnement

[

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 4 L 212-6 du code de lenvironnement
- le schéma régional des carméres prévu a l'article L 515-3

- le plan national de prévention des déchets prevu par l'article L. 541-11 du code de I'environnement

- Iz plan national de prévention et de gestion de certsines catégores de déchets prévu par Paricle L 541-11-1 du code de
l'emvironnement

Oooo|o

I

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par Particle L. 541-13 du code de 'environnement
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pellution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 1V
de Farticle R. 211-80 du code de l'envirennement

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux confre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de Farticle R 211-80 du code de l'emvironnement

- le plan de protection de I'atmosphére prévu a l'article L. 2224 du code de l'environnement

Oo|a

]

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
P.J. n*13. - L'évaluation des incidences Matura 2000 [arfice 1° du | de lart R. 414-19 du code de lenvironnement]. Cette
evaluation est proportionniée 3 Mimportance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espéces en présence [
[ArE. B 414-22 du code de 'emironnemend].
P.J). n®13.1. - Une description du projet accompagnee d'une carte permeitant de localiser 'espace termestre ow mann sur lequel il
peut avoir des efets et les sites Natura 2000 susceptibles d'étre concemés par ces effets | lorsgue |2 projet est & réaliser dans |e []
périmétre d'un site Matura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du [ de Fark. R 414-23 du code de Menvironnemend]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du | de l'arf. R 414-23 du code de Manviromnemeant].
Dans Faffirmative, cet expose précise la liste des sites Matura 2000 susceptibles d'étre affectés, compte tenu de la nature et de ]
limportance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 cu de |a distance qui le sépare du ou des sites Matura 2000,
de la topographie, de I'hydrographie, du fonctionmement des écosystémes, des caracténstiques du ou des sites Matura 2000 =t
de leurs objectifs de conservation {2" du | de Fart. R. 414-23 du code de Nenvironnement].
P.). n*13.3. Dans I'hypothése ol un ou plusieurs sites Matura 2000 sont susceptibles d'étre affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou m
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont wvous étes responsable, sur I'stat de conservation des habitats
naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des sites [l de Fart. R, 414-23 du code de lenvironnement].
P.). n®13.4. 5'il résulte de Manalyse mentionnée au 13.3 que le projet peut aveir des effets significatifs dommageables, pendant
ou aprés =a realisation, sur I'état de conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des ]
sites, le dossier comprend un expose des mesunes qui seront prises pour supprimer ou reduire ces effets dommageables [T de
lart R. 414-23 du code de Menvironmement].

P.). n®13.5. Lorsque, malgre les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur 'état de
conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ow des sites, le dossier d'évaluation expose, (I
en outre : IV de Fart R. 414-23 du code de l'emvironnement] :
- P.J. n*13.5.1 La description des solutions altermatives envisageables, les raisons pour lesguelles il nfexiste pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permetient de justifier la réalisation du projet. dans les conditions prévues aux |:|
Wil et VIl de I'article L. 4144 du code de Menvironnement ; [1° du [V de Fart. R 414-23 du code de lMenvironnement]

- P n®12.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
E

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permetient une compensation efficace et propartionnés

au regard de I'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Matura 2000 concemés et du maintien de la ]
cohérence globale du réseau Matura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permetiant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Matura 2000 & assurer |a conservation des habitsts naturels et des
espéces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans lespace, elles résultent d'une
approche densemble, permetiant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de Fart. R, 414-23 du code de lenvironnement]

- P.). n"13.5.3 L'estimation des dépenses comespandantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, n
qui sont assumees par vous [3° du IV de Mart. R. 414-23 du code de Fenvironnement].

Si votre projet conceme les installations qui relévent des dispositions de I'article 229-8 :

P.J. n"14. - La description :
- Dies matiéres premigres, combustibles et auslisires susceptibles d'émetire du gaz a efet de seme ;
- Dies différentes sources d'émissions de gaz & effet de seme de l'installation ;

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 220-8. Ces mesures peuvent &tre actualisées par
lexploitant dans les conditions prévues par ce méme article sans avoir 8 modifier son enregistrement
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P.J. n®15. Un résumé non technigue des informations mentionnées dans la piéce jointe n*14 [10° de l'art. R. 512-46-4 du code de =
I'environnement]

Si votre projet concerne une installation d’'une puissance thermique supérieure ou égale a 20 MW :

P.J. n®16. - Une analyse colits-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment a travers un

réseau de chaleur ou de froid. Un arrété du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de I'énergie, pris E‘
dans les formes prévues a l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de

I'analyse colts-avantages. [11° de 'arf. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n®17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l'installation Sont fournis notamment X
les éléments sur I'optimisation de I'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l'art. R. 512-
46-4 du code de I'environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

X

P.J. n®18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans I'accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres piéces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les piéces supplémentaires que vous souhaitez transmettre a 'administration.

IIIIII‘

13sur13
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PARTIE Il COMPLEMENTS AU CERFA DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

1. CONTEXTE DE LA DEMANDE :

La Métropole de Lyon dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique et de la qualité de
I'air a prévu I'extension du réseau de chaleur de Lyon (9™ arrondissement), Ecully et Champagne au Mont
d’Or.

Le projet consiste a développer le réseau de Chaleur Eau Chaude (limitée a 110°C) existant a partir de la
chaufferie centrale de la Duchére vers les communes d'Ecully et de Champagne au Mont d'Or avec
raccordement au réseau des chaufferies existantes « les Sources » a Champagne et de I'Ecole Centrale.

Le réseau d’une longueur de 9,413 km dessert actuellement 5 500 logements et sera étendu a échéance 2031
a 28,168 km et desservira I'équivalent de 12 500 logements. L’objectif est de remplacer de multiples
chaudiéres individuelles ou de petits collectifs par une chaufferie centralisée permettant d’optimiser en
permanence |'énergie consommée et de justifier des investissements pour installer et entretenir des
installations performantes de traitement des gaz de combustion.

Le réseau et la chaufferie sont exploités par Eclyde, filiale du groupe DALKIA dans le cadre d’'une délégation
de service public.

Légende :

== Réseau existant : 9,3 km
2022 :4,7 km
2023 :8,7 km

=== 2024:3,1km
=== Aprés 2024 : 1,6 km

G
ADAMAOE neE

Carte du réseau de chaleur échéance 2025
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Ce projet nécessite la modernisation de la chaufferie biomasse de la Duchére :

Dépose des deux chaudieres biomasse existantes de 17.07 MW PCI au total.

Installation de deux chaudiéres biomasse de respectivement 15.25 MW PCI et 9.71 MW PCI avec
systeme de traitement des oxydes d'azotes (procédé SNCR comme Selective Non Catalytic
Reduction ou réduction non catalytique des oxydes d’azote).

Installation d'un multicyclone et d'un filtre @ manches sur chaque chaudiére.

Modification du systeme de collecte des cendres pour séparer les cendres sous - chaudiéres, les
cendres sous cyclones et celles issues des filtres a manches.

Installation de deux baies d'analyse en continu (une par chaudiére) en aval des filtres a manches.
Madification du tubage de la cheminée a partir d'un carneau commun aux deux chaudiéres biomasses.

Mise en ceuvre d'une condensation thermodynamique par injection d'eau a contre-courant des fumées
dans le conduit de cheminée avec installation d'une pompe a chaleur eau - eau fonctionnant soit a
I'ammoniac soit avec un fluide A2L (fluide frigorigéne de faible toxicité et faiblement inflammable).

Mise en place de 3 ballons d'hydrau-accumulation de 100 m3 chacun pour lisser la charge thermique
du réseau.

Installation de panneaux photovoltaiques sur la toiture de la chaufferie et du batiment de stockage de
biomasse pour 140 kWcc (kW produit en courant continu) au total.

Ce projet s'accompagne d'améliorations pour réduire les impacts environnementaux de la chaufferie :

Modification des réseaux internes au site pour séparer eaux pluviales et eaux usées.

Installation d'une centrale hydraulique dans un caisson acoustique avec moteur électrique pour
décharger les camions de livraison de biomasse avec moteur des camions a l'arrét.

Modification du plan de circulation pour limiter les manceuvres de camions.

Installation d'une palissade phonique en limite de propriété Est pour réduire le bruit de circulation des
camions (en lien avec la modification du plan de circulation).

Transformation d'une des deux cuves de fioul domestique enterrées en réserve d'eau pluviale pour
l'arrosage des espaces verts.

Végétalisation du site.

Le stockage de biomasse et la chaufferie auxiliaire avec les chaudiéres gaz naturel ou mixtes gaz naturel -
fioul domestique sont inchangés.

Les installations et modifications qui font I'objet d’'un permis de construire (dép6t décembre 2021) sont :

Mise en place des ballons hydro-accumulateur avec un aménagement paysager.
Création d’'un local cendres.
Création d’'une zone de stockage des cendres conditionnées en Big-bags.

Ajout de Panneaux acoustiques.
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CLASSEMENT DU PROJET

DES ICPE

SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE - AVANT EXTENSION DU RESEAU - DU SITE AU TITRE

La chaufferie a fait 'objet d’un arrété préfectoral d’autorisation le 11 aout 2006 accordé a la société Omnitherm
au titre de la rubrique 2910-A-1 des ICPE pour I'exploitation de 2 chaudieres biomasse, de 2 chaudiéres mixte
gaz naturel et fioul domestique et d’'une chaudiére gaz naturel.

Suite aux changements d’exploitant et aux évolutions de la nomenclature des ICPE la chaufferie actuelle est
soumise a enregistrement.

2. Autres installations que celles définies au 1, a I'exception des
installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume

Rullérl':l)%ue Nature et volume de I'activité Installatlgns Régime
concernées
2 chaudieres
biomasse de 17.07
MW PCI au total
2910. Combustion. 1 chaudiére gaz
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, naturel de 14.44
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul MW PCI
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que | 2 chaudiéres mixtes
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des gaz naturel/fioul
produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du domestique de
2910.A1 bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la | 29 21 MW PCI au E
biomasse issue de déchets au sens d, ou du biogaz provenant total
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance PUi
thermique nominale est : . uissance .
maximale engagée
1. Supérieure ou égale a 20 MW mais inférieure a 50 simultanément
MW....,.... ....... ETETTITITe BT T T TP P R PP EP RO RPRILS E 46.28 MW
2. Supérieure & 1 MW, mais inférieure a 20 MW ..............c.....e. DC 1 groupe
électrogéne de 0.46
MW
1532. Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues
« Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits . .
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la définition | 1 silo bois de 2335
de la biomasse et mentionnés a la rubrique 2910-A, ne relevant pas m3
de la rubrique 1531 (stockage de), a I'exception des établissements | 2 silos actifs de 140
recevant du public : m3 chacun
1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager 1 fosse de réception
1532-2 | des poussiéres inflammables, le volume de tels matériaux de 356 m? D
susceptible d'étre stocké étant supérieur a 50000 m?3
........................................................................................ A Stockage de bois

d’une capacité
maximale de 2 971

susceptible d'étre stocké étant : m3
Q) Supérieur 220000 M 3 ... e E
b) Supérieur a 1 000 m 3 mais inférieur ou égal a 20000 ms....... D
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a) Supérieure ou égale a2 500 t......ccoeiiiiiiiiiiiiiee, A-2
b) Supérieure ou égale a 1 000 t mais inférieure a 2 500 t........ E

c) Supérieure ou égale a 50 t d'essence ou 250 t au total, mais
inférieure @ 1 000 tau total .........cocvveviiiiiiii e, DC

2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale a1 000 t......ccuvenieviiniiie e, A-2

b) Supérieure ou égale a 100 t d'essence ou 500 t au total, mais
inférieurea1000tautotal ..o E
¢) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais inférieure & 100 t
d'essence et inférieure a500tautotal ..............cooeiiiiini. DC

Un réservoir de
gazole diesel non
routier (GNR) de 0.3
m? intégré au
groupe électrogene

Rubrique y e e Installations L.
ICPE Nature et volume de l'activité concernées Régime
4734. Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosenes (carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et aux mémes
usages et présentant des propriétés similaires en matiere
d'inflammabilité et de danger pour I'environnement. 2 cuves de fioul
domestique
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y | enterrées de 100 m3
compris dans les cavités souterraines, étant : chacune
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : soit 170 tonnes
4734-1 + NC

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (déclaration soumis au controle périodique prévu par

I'article L 512-11 du CE)
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SITUATION ADMINISTRATIVE FUTURE DU SITE - AVEC LE PROJET - AU TITRE DES ICPE

Le classement de la chaufferie avec le projet est le suivant :

Rulgr;,%ue Nature et volume de P’activité Installatlgns Régime
concernées
1 chaudiére
biomasse de
15.25 MW PCI
1 chaudiére
biomasse de
9.17 MW PCI
2910. Combustion 1 chaudiere gaz
naturel de 14.44
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, MW PCI
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul 2 chaudiéres
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que mixtes gaz
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des ?
produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du nature_l/ﬁoul
2910.A 1 | pois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la | domestique de E
biomasse issue de déchets au sens d, ou du biogaz provenant | 29.21 MW PCI
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance au total
thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale a 20 MW mais inférieure a 50 Pms_sance
MW ..o E maximale
2. Supérieure a 1 MW, mais inférieure 8 20 MW...................... DC engagée
simultanément
44.46 MW PCI
1 groupe
électrogéne de
0.46 MW
1532. Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues
« Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits 1 silo bois de
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la définition 2335 m3
de la biomasse et mentionnés a la rubrique 2910-A, ne relevant pas | 2 Silos actifs de
de la rubrique 1531 (stockage de), & I'exception des établissements | 140 m3 chacun
recevant du public : 1 fosse de
1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager réception de
1532-2 des poussieres inflammables, le volume de tels matériaux 356 m3 D
susceptible d'étre stocké étant supérieur a 50000 m?3
..................................................................................... A Stockage de
2. Autres installations que celles définies au 1, a l'exception des bois d grle
installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume cal_paCIte
susceptible d'étre stocké étant : maximale de
. 2971 m?3
a) Supérieur 220000 M 3 ... i E
b) Supérieur a 1 000 m 3 mais inférieur ou égal a 20 000 m3....... D
Systéeme de
condensation
thermodynamiq
2921-2 Installations de récup_ération de la chaleur par dispersion d'eau ue par DC
dans des fumées émises a l'atmosphére pulvérisation
d’eau a contre-
courant des
fumées
) o o o 1 cuve de fioul
4734-1 4734. Produits pétroliers ’spe(\:lflques et carburants _de_ substltutlpn : domestique NC
essences et naphtas ; kérosenes (carburants d'aviation compris) ; enterrée de 100
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gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et aux mémes
usages et présentant des propriétés similaires en matiére
d'inflammabilité et de danger pour I'environnement.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y
compris dans les cavités souterraines, étant :

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale a2 500 t.......ccveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeas A-2
b) Supérieure ou égale a 1 000 t mais inférieure a2 500 t........... E

c) Supérieure ou égale a 50 t d'essence ou 250 t au total, mais
inférieure @ 1 000 tau total .........coevveiiniiiii i, DC

2. Pour les autres stockages :

m3 soit 85
tonnes
+
Un réservoir de
GNR de 0.3 m3
intégré au
groupe
électrogene

a) Supérieure ouégale a1 000 t........coevviiiiiiiiiiiiieeeeeeenes A-2
b) Supérieure ou égale a 100 t d'essence ou 500 t au total, mais
inférieure a1 000tautotal ........cooooiiiiii E
¢) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais inférieure a 100 t
d'essence et inférieure a500tautotal ........coooviiiiiiinian... DC
Ammoniac.

La quantité susceptible d’étre présente dans l'installation
étant :
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure a 50 kg

a) Supérieure ou €gale A 1,51t ..uovvvvivveeiiiiiiiiie e

Emploi
d’ammoniac
comme fluide

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure 2 200t ...DC

entraine des
effets néfastes a
long terme)
Volume maximal
1ms

4735 A. frigorigéne dans NC
b) Supérieure ou égale a 150 kg mais inférieure a 1,5 t une pompe a
...... DC chaleur*
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a Quantité totale
50 kg : de 120kg
a) Supérieure ou égale A5t ..cccoiiiieiiiiie e, A
b) Supérieure ou égale a 150 kg mais inférieure a5t ..... DC
1630. Emploi ou stockage de lessives de soude ou de
potasse caustique Stockage de
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de ag
. ; soude & 30.5 %
sodium ou de potassium. . ;
1630 e . A . en réservoir 20 NC
La quantité totale susceptible d'étre présente dans
- L i tonnes au
l'installation étant : maximum
1. Supérieure 250t ... e, A-1
2. Supérieure a 100 t, mais inférieure ou égale 8250t D
Stockage de
produits de
traitement d’eau
de chaudiere
4511. Dangereux pour l'environnement aquatique de | (étiquetage
catégorie chronique 2. H411 : Toxique
La quantité totale susceptible d'étre présente dans | pourles
4511 - e . NC
l'installation étant : organismes
1. Supérieureouégale 2200t ........cooiiiiiiiiniii, A-1 | aquatiques,

* Le projet est cours d’étude de détail et le choix du fluide frigorigéne (ammoniac ou fluide type HFO non

inflammable) n’est pas finalisé.
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A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (déclaration soumis au contréle périodique prévu
par l'article L 512-11 du CE)

Notons gue le site disposera d’un stockage d’urée a 33 % dans une cuve de 20 m3 maximum sur rétention.
L’'urée n'est pas classée comme dangereuse conformément au Réglement CLP (CE) No. 1272/2008 et son
stockage comme son usage ne sont pas classables au titre des ICPE.

PUISSANCE MAXIMALE DE COMBUSTION ENGAGEE DES GENERATEURS DE CHALEUR

La chaufferie a été dimensionnée en 2005 pour pouvoir fournir 35 MW par -10°C aux 5 500 équivalents
logements connectés au réseau.

A échéance 2025, le réseau passera de 9 413 m a 26 492 m de longueur (pour un prévisionnel total de
28 168 m en 2031).

En retenant 2025 comme année de référence, la puissance maximale appelée par le réseau est de I'ordre
de 45 MW,

Par -10°C, la puissance appelée par le réseau est de 58 MW fournie par :

- Les installations de combustion de la Duchére a hauteur de 38.86 MW utiles (hors condensation
thermodynamique)

- Lacondensation thermodynamique 4.6 MW
- Lachaufferie « les Sources » 14.5 MW utiles
- La chaufferie de I'Ecole Centrale en délestage 4.7 MW utiles.

La puissance engagée maximale au niveau de la chaufferie de la Duchére est de 44.46 MW PCI.

Générateur de chaleur Puissance de combustion maximale engagée en MW PCI

1 chaudiére biomasse 15.25 0 15.25 15.25 15.25
1 chaudiére biomasse 9.17 0 9.17 9.17 0

1 chaudiére gaz 0 14.44 0 14.44 0

1 chaudiére mixte gaz

: . 14.605 14.605 0 0 14.605

fioul domestique

1 chaudiere mixte gaz 14.605 14.605 14.605 0 14.605

fioul domestique

Puissance totale 53.35

enganée Situation 43.65 39.025 38.86 44.46
gag interdite

RAYON D’AFFICHAGE

Le rayon d’affichage conformément aux articles R512-46-13 & R 512-46-15 du code de I'environnement
estde 1 km

Il concerne les communes de Champagne au Mont d’Or, Ecully, Lyon 9i¢me et Saint Didier au Mont d’Or.
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SITUATION DU PROJET D’EXTENSION DU RESEAU AU TITRE DE L’ARTICLE R 122-2 bu
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé a I'article R122-2 font
I'objet d'une évaluation environnementale, de facon systématique ou aprés un examen au cas par cas, en
application du Il de l'article L. 122-1, en fonction des criteres et des seuils précisés dans ce tableau.

Le projet de la Duchére est concerné par une seule rubrique :

c PROJETS
CATEGORIES Ty . PROJETS
. soumis a évaluation N
de projets . soumis a examen au cas par cas
environnementale

d'eau chaude de température diametre extérieur avant revétement

inférieure a 120° C ou d'eau de par la longueur du réseau de transport

refroidissement aller et retour est supérieur ou égal a

10 000 m?2.
Le réseau de la Duchére avec le prévisionnel d’extension est détaillé dans le tableau suivant :
(/] i Total Surface
TOTAL Existant 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 . a
(mm) s | totale (m?)
DN32 42,4 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 6
DN40 48,3 37 0 65 369 318 57 0 0 0 15 0 91 953 46
DN50 60,3 477 0 217 893 1058 21 66 0 173 86 154 37 3184 192
DN65 76,1 1734 0 275 678 1501 0 0 117 72 47 17 136 4577 348
DN8O0 88,9 997 0 454 588 94 0 0 0 70 0 183 39 2424 216
DN100 114,3 1435 0 131 406 147 0 0 30 59 0 0 156 2364 270
DN125 139,7 1534 0 491 728 138 0 0 0 36 0 56 35 3018 422
DN150 168,3 963 0 1104 2474 0 0 0 0 0 0 0 0 4541 764
DN200 219,1 1249 0 1974 2898 0 0 0 0 0 0 0 0 6120 1341
DN250 273 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 103
DN300 3239 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 150
Total : 9413 o 4711] 9033 3257 78 66 147 411 148 410 493| 28168 3858

Il apparait que pour toutes les extensions prévues jusqu’en 2031, la surface totale aller du réseau sera de
3858 m2. Soit pour le réseau aller et retour de 7 717 m?, donc inférieur a 10 000 m2,

Le réseau n’est donc pas soumis a évaluation environnementale ni & examen au cas par cas.
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SYNTHESE DE LA CONFORMITE DE LA DEMANDE AUX ARRETES DE
PRESCRIPTION GENERALES

RUBRIQUE 2910 A-1 INSTALLATION DE COMBUSTION

L’exploitant s’engage a respecter les exigences de l'arrété ministériel du 3 aolt 2018 relatif aux
prescriptions générales (AMPG) applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.
Ces éléments sont présentés dans la piece n° 6 du dossier.

Les dispositions constructives des batiments sont respectées par I'exploitant.

L’exploitant souhaite un aménagement de la distance entre les installations de combustion et les limites de
propriété. Cette demande d’aménagement est formulée dans la piéce jointe n°7 (compatibilité du projet vis-
a-vis TAMPG).

RUBRIQUE 1532 STOCKAGE DE BIOMASSE

L’exploitant respecte les dispositions de I'arrété ministériel du 5 décembre 2016, relatif aux prescriptions
générales (AMPG) applicables a certaines installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a déclaration, dont celles soumises a la rubrique 1532.

Les dispositions concernant 'aménagement et I'implantation du stockage biomasse et les dispositions
constructives sont respectées.

RUBRIQUE 2921 INSTALLATIONS DE RECUPERATION DE LA CHALEUR PAR DISPERSION
D'EAU DANS DES FUMEES EMISES A L'ATMOSPHERE

L’exploitant s’engage a respecter les dispositions de I'arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux
prescriptions générales applicables (AMPG) aux installations relevant du régime de la déclaration au titre
de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.
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PARTIE Il DESCRIPTION DU PROJET
DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

LOCALISATION ET ACCES

La chaufferie de la Duchére se situe sur la commune de Champagne au Mont d’'Or, a I'angle des avenues
de Champagne et d’Ecully qui constituent la limite entre Lyon 9iéme et Champagne au Mont d’Or. Elle
occupe un terrain de 7 680 m?2.

M - :LChamp;!ngG
Y Ta Mutdior

Parc du | .»
|Valion [\ T

-

Photo aérienne de localisation de la chaufferie de la Duchére
Les coordonnées du site sont les suivantes :
- Latitude : 45° 47’ 24" Nord
- Longitude : 4° 47’ 51" Est

La Chaufferie est située sur les parcelles cadastrales Feuille 1 section AE N° 292 et 293.
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Données cartographiques : © IGN

Carte de localisation du projet extrait carte IGN

L’acceés principal des véhicules légers se fait depuis I'avenue d’Ecully

L’entrée des camions pour les livraisons de biomasse se fera dans I'angle Sud Est du site, avenue de
Champagne. La sortie s’effectuera comme actuellement sur I'avenue d’Ecully.

Cette modification permet de simplifier les manceuvres de camions de livraison de biomasse et de réduire

les nuisances associées.
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Plan de circulation des camions de livraison biomasse

RAPPEL DES ACTIVITES
La chaufferie est composée principalement :

- D’un batiment séparé a paroi béton (2 971 m? utile) de stockage et de manutention de la
biomasse qui comporte quatre parties :
o deux trémies actives pour I'alimentation des chaudiéres, type silos en fosse béton a
fond mouvant ;
o une fosse servant au déchargement de la biomasse ;
o un stockage passif pour les périodes ou il n’y a pas de livraison, en fosse béton
o une aire de déchargement des camions, située devant les trémies actives.
Le transfert de la biomasse d’'une zone a 'autre se fait par un grappin.

- D’un batiment « chaufferie biomasse » équipé de 2 nouvelles chaudiéres bois (plaguettes
forestiéres ou assimilé) de respectivement 15.25 MW PCl et 9.17 MW PCI.

- D’une chaufferie auxiliaire qui n’est pas modifiée dans le cadre du projet. Elle est composée
de
o deux chaudiéres mixtes gaz naturel et fioul domestique de 14.605 MW PCI chacune
o une chaudiére gaz naturel de 14.44 MW PCI.

Le stockage de fioul domestique associé a la chaufferie auxiliaire est une cuve enterrée double
enveloppe de 100 m3.

- D’une zone centrale avec les bureaux, les locaux d’entretien et les compresseurs et pompes
de circulation et systemes de régulation du réseau de chaleur. Ces locaux sont inchangés.
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- D’un groupe électrogéne existant de 460 kW PCI pour le secours électrique de l'installation et
sa nourrice (réservoir de 0.3 m? intégrée au groupe).
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Coupe du projet (vue du Nord du site) avec ajout de 3 ballons hydro-accumulateurs de 100 m3
unitaire au niveau de I'avenue d’Ecully
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PRESENTATION DU PROJET
MODERNISATION DES CHAUDIERES BIOMASSE ET PERFORMANCES

Les 2 chaudieres biomasse seront sont équipées chacune d'un systéme de traitement des fumées
composé :
- d’un systéme de réduction non-catalytique sélective (SNCR) des oxydes d’azote (NOx) par
injection d’urée
- d'un prétraitement par dépoussiéreur de type « multicyclone »
- d'unfiltre a manches
- un ventilateur de tirage
- d’'uncarneau de fumées, isolé thermiquement et acoustiquement entre la sortie de la chaudiére
et la cheminée qui sera retubée pour étre commune aux 2 chaudiéres biomasse
- d'un systéme de mesures en continu des polluants (NOx (oxydes d’azote), SOx (oxydes de
soufre), poussiéres, CO (monoxyde de carbone)).

L’injection d’'urée permet d’atteindre des concentrations en oxydes d’azote (NOx) inférieures a 300 mg/Nm3
(sur fumées seches a 6% d’'O2).

L’'urée est stockée dans une cuve, diluée avec le I'eau puis injectée sous forme de fines gouttelettes dans
le foyer. Sous I'effet de la chaleur, l'urée se transforme en ammoniac (NHz) qui réagit avec les oxydes
d’azote (NOx) pour les transformer en azote (N2).

L’injection d’urée est régulée par une mesure en continue des NOXx.

Les performances minimales des installations de combustion soumises a enregistrement sont prescrites
par I'arrété ministériel du 3 aout 2018. A noter que les performances réglementaires en dehors de périodes
bien définies (dites OTNOC Périodes autre que les périodes normales de fonctionnement (Other Than
Normal Operating Conditions)) doivent étre respectée en permanence.

Eclyde dans le cadre de la délégation de service public a pris des engagements de performances nettement
plus élevées que la réglementation qui s’entendent sur I'ensemble de la durée de fonctionnement des
générateurs. Cet engagement de performances en matiere d’émission d’oxydes d’azote permet I'extension
du réseau de chaleur a flux annuel pratiquement constant par rapport a la situation autorisée actuelle.

Pour tenir compte des inerties de réglages des chaudiéres biomasse de forte puissance, de la variabilité
notamment de 'humidité de la biomasse (méme si la qualité et les caractéristiques de la biomasse sont
encadrées par des spécifications séveres) la valeur maximale de NOx visée par Eclyde dans les conditions
normales de fonctionnement est de 250 mg/Nm3 (fumées séches a 6% d’'O>).

Performances des Chaudiéres biomasse
Valeurs limites d’émission (VLE) en mg/Nm® a 6 % d’O2
Engagement
Chaudiéres Valeur contractuel
Paramétre / actuelles _régleme_ntaire (moye_nne sur la Engagement VLE
L VLE arrété installation de période de Nouvelles
générateur X . . : -
préfectoral combustion soumise | fonctionnement des chaudieres
d’autorisation a enregistrement chaudieres
biomasse)
250 avec une valeur
NOx 400 300 200 moyenne annuelle
de 200
(6{0) 200 200 200
20 avec une valeur
Poussieres 30 20 10 moyenne annuelle
de 10
200 avec une valeur
SO2 200 200 moyenne annuelle
de 100
COv** 110 50 50
NHs 0* 20 20

*pas de traitement de réduction des oxydes d’azote des fumées par injection d'urée.
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*CQOV composés organiques volatils non méthanique

Performances des chaudiéres gaz ou mixte gaz & fioul domestique en fonctionnement gaz
Valeurs limites d’émission (VLE) en mg/Nm® a 3 % d’O;

. Valeur
Chaudiéres N .
actuelles reglementaire Engagement
Parametre / s installation de Engagement VLE
. VLE arrété : contractuel o
générateur . combustion Chaudiéres gaz
préfectoral RN (moyenne)
; o soumise a
d’autorisation :
enregistrement
NOXx 120 120 100 100
CO 100 100 100
Poussiéres 5 5
SOz 35 35

Le rejet se fera dans la cheminée actuelle (hauteur mesurée par rapport au sol 50 m) avec mise en place
d’'un systeme de convergeant afin de garantir le respect des vitesses d’éjection minimales réglementaires

des chaudiéres biomasse.

Le schéma suivant présente I'implantation des différents équipements dans la chaufferie biomasse.
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CREATION D’UN LOCAL CENDRES POUR REMPLACER LE STOCKAGE DES CENDRES ACTUEL

Le local cendres a créer comprendra : le stockage des cendres en vrac sous chaudiéres (humides).

Le local est fermé pour éviter les envols éventuels de cendres et les nuisances acoustiques.

Ce systeme remplacera le systéme existant et permet d’améliorer la sécurité du personnel et la fiabilité de
l'installation.

CREATION D’UN LOCAL DE STOCKAGE DES CENDRES SECHES CONDITIONNEES EN BIG-BAGS

Le local big-bags a créer permettra le stockage en big-bags de 1.5 m® des cendres issues des multi-
cyclones et des cendres de filtres a manches.

Ce systeme remplacera le systéme existant et permet d’'améliorer la sécurité du personnel et la fiabilité de
l'installation.

CONDENSATION THERMODYNAMIQUE
Le systeme de condensation thermodynamique sera implanté dans le batiment chaufferie biomasse.

Le systeme de condensation thermodynamique consiste a pulvériser des gouttelettes d’eau dans les
fumées des chaudieres biomasse, a faire circuler 'eau condensée dans un systeme de récupération de
chaleur par pompe a chaleur et a transférer la chaleur récupérée dans le réseau de chaleur.

La température des fumées sortie chaudiéres biomasse est de I'ordre de 150°C, la température de sortie
cheminée est de I'ordre de 39 °C aprés condensation thermodynamique.

Baie d'analyse

Bale d'analyse

Schéma de principe partie pulvérisation du systéme de condensation thermodynamique
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Schéma de principe : partie pompe a chaleur du systéme de condensation thermodynamique

La mise en place d’'une pompe a chaleur eau/eau sur le circuit d’eau permet de récupérer 4.6 MW de
chaleur transférée directement au réseau de chaleur.

Une neutralisation a la soude sera réalisée dans le bac de récupération et de traitement des condensats
(neutralisation des acides apportés par les fumées). L'injection de soude sera régulée sur la mesure de
pH. Une surverse permet d’évacuer le trop-plein vers un clarificateur avant rejet au réseau communal.

La pompe a chaleur sera implantée dans un local fermé implanté a I'intérieur de la chaufferie biomasse
actuelle.
Le fluide frigorigéne est en cours de définition (ammoniac ou HFO non toxique et peu inflammable).

HYDRAU ACCUMULATEURS

La mise en place d’un systéme d’hydro accumulation (stockage d’eau chaude) de 300 m3 (3 réservoirs de
100 m?3) permet d’accumuler de la chaleur pour la restituer lors des pointes d’appel de charge du réseau.
Ces réservoirs seront situés — avec un aménagement paysager — le long de la facade Ouest de la chaufferie
biomasse, coté avenue d’Ecully.

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Il est prévu d’installer des panneaux photovoltaiques sur les toitures du batiment chaufferie biomasse (100

kWcc) et sur le batiment de stockage de biomassse (40 kWcc).
L’électricité produite sera réinjectée dans le réseau électrique.
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Partie IV informations complémentaires

5 NOTICE D’IMPACT
OCCUPATIONS ET POPULATIONS AU VOISINAGE DE LA CHAUFFERIE

La vue aérienne et la cartographie IGN ci-aprés représentent la zone d’'implantation du site, les
habitations et les établissements publics présents a proximité de celui-ci. Pour les habitations les
proches du site, la carte IGN indique le nombre d’étages correspondant.

Vue aérienne de la chaufferie ECLYDE

- Y I st

/ > Habitations

| ERP—Batiment
industriel ou
commercial

@
]

ERP — Batiment
public

ERP — Batiment
religieux

Espaces verts

A

" _~* R+N->Rez-de-chaussée
/s +nombre d'étages

Echelle 1: 2 50(

Habitations et établissements recevant du public a proximité de la chaufferie ECLYDE
Il est observé qu’a proximité du site des zones commerciales et installations publiques.
Dans le voisinage immédiat du site et au sein de ce tissu urbain discontinu sont localisés :

e l'entreprise Lisea, au nord du site dont elle est mitoyenne, et dont I'activité consiste en la
fourniture de systémes de sécurité ;

e une rangée des 10 immeubles d’habitation de quatre étages, longeant 'avenue d’Ecully, au
sud-ouest, a 'ouest et au nord-est du projet ;
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e un immeuble d’habitations de 5 étages au sud du projet, en face de l'avenue de
Champagne ;

e unimmeuble d’habitation de 15 étages au sud du projet, en face de 'avenue de Champagne,
e des résidences a I'est du projet ;
e deux immeubles de 4 étages a I'est du projet ;
e Le collége Victor Scheelcher au sud-est du site (430 éléves).
En ce qui concerne les populations sensibles a proximité du site, on identifie :

e des écoles primaires et maternelles, dont la plus proche est située a environ 160 metres au
sud du site ;

e un hdpital, situé a environ 500 métres au sud-ouest du site.

Ces établissements sont représentés sur la carte ci-dessous :

S Limites du site

1:5000

Ecole élémentaire

Etahli +h
Et

3
m Ecole maternelle
H

Source :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Cartographie des populations sensibles a proximité de la chaufferie Eclyde

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Champagne-au-Mont-d’Or fait la transition entre les Monts du Lyonnais a I'Ouest, les Mont d’'Or au Nord et
la terminaison de la vallée de la Sadne a I'Est.

Le site se situe a I'extréme sud de la Champagne-au-Mont-d’Or sur le plateau de la Duchére (altitude 250
a280 m)

Le site est en zone urbaine relativement dense et la chaufferie a été construite sur une zone déja
aménagée, en remplacement d’une ancienne chaufferie charbon.

GEOLOGIE ET HYDROGEOLGIE
Six sondages réalisés lors de la restructuration de 2005 montrent :

- Desremblais argileux — limoneux a argilo — graveleux jusqu’a 1 m de profondeur et jusqu’a 305
m de profondeur selon les sondages.

- Des graves argileuses rencontrée de 0.1 m a 3,05 m de profondeur jusqu’a 2.5 a 4.5 m de
profondeur.
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- Des graves argileuses compactes a partir de 1.5 a 4.5 m jusqu’a 8.8m a 15 m de profondeur.
et L’établissement repose sur des alluvions fluviatiles villafranchiens composées de gros galets
de quartzites dans une matrice argileuse.

Le plateau lyonnais est constitué de terrains cristallins sporadiquement recouverts de formations
résiduelles argileuses et peut étre considéré comme dépourvu de ressource en eau.

Une étude de faisabilité géotechnique réalisée en novembre 2003 a permis de mesurer des niveaux d’eau
a respectivement 11.3 m et 8.3 m de profondeur par rapport au sol naturel, correspondant probablement a
une nappe perchée localisée.

HYDROLOGIE
Le site est dans le bassin terminal de la Saéne qui se situe a environ 1600 m.

Les cours d’eau les plus proches sont le ruisseau des Gorges (400m au Sud) et le ruisseau de Rochecardon
(550 m au Nord Est).

Aucune donnée n’est disponible sur ces cours d’eau.

ZONE NATURA 2000

Le projet n’est concerné par aucune zone Natura 2000, la plus proche concernant le Rhéne en amont de
Lyon.
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ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)

L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ne recense aucune ZNIEFF sur la commune de
Champagne-au-Mont-d’Or.

Sur la commune d’Ecully, les ZNIEFF suivantes sont répertoriées :

Code Nom
820031376 Ensemble fonctionnel formé par I'Yzeron et ses affluents.
820031382 Vallon des Planches
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Aucune interaction n’a lieu entre la chaufferie et les ZNIEFF sur la commune d’Ecully.

ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO)
Aucune ZICO n’est répertoriée sur la commune de Champagne au Mont d’Or.

La ZICO la plus proche du site est celle de La Dombes (n°RA01) de 79 800 ha, située a prés de 10 km au
nord-est de la chaufferie.

ZONES HUMIDES

Aucune zone humide y compris zone RAMSAR n’a été enregistrée sur les communes de Champagne-au-
Mont-d’Or ou limitrophes.

QUALITE DE L’AIR

Les communes de Champagne au Mont d’Or, Ecully et Lyon font partie des communes concernées par le
Plan de Protection de I'Atmosphére (PPA) de I'agglomération lyonnaise qui a été approuvé par arrété
préfectoral le 26 février 2014.

Les principaux objectifs du PPA sont les suivants :
- Ramener les niveaux de particules et de dioxyde d’azote en dega des seuils réglementaires ;
- Réduire au maximum I'exposition de la population a ces polluants.

Le PPA est en cours de révision.

Par ailleurs le projet est concerné par le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial. L’évaluation de
conformité & ces plans figure en piéce jointe n°12).
Etat de la qualité de I’air a proximité du site

La qualité de l'air a proximité du projet peut étre évaluée a l'aide de données issues des stations
d’observation de la qualité de I'air ’ATMO Auvergne-Rhdne-Alpes.

La station de surveillance la plus proche du site est celle urbaine de fond de Lyon-Saint-Just, située a
environ 3,6 kilométres au sud-est du site. Il s’agit d’'une station située dans le centre urbain de Lyon. Elle
est représentative de la pollution de fond et de I'exposition moyenne des populations a la pollution urbaine.

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 2 — février 2022 Page 41/ 166



éclyde

Enregistrement Chaufferie de la Duchére

Dossier
d’enregistrement

Laval

Pape
Caluire-et-
Cuire
& 7
¢ \
Ecully Q VAR ENNe
Tassin-a- / a Q
Demi-Lune a a n Y
; Sainte-Foy- a
Francheville fs-Lyon o
@ Périurbaine/Fond
\ E] Périurbaine/Industrielle
Oullins
[E] E] Périurbaine/Trafic
- @ E a Urbaine/Fond
Saint-Fons & (@) )rbaines/industrielle
Saint-Genis- Vénissieux ~ 4

©@penStreetMap contril

@ = Trafic/Rurale

®| = Urbaine/Trafic

Pour cette station de surveillance, des données de mesure datant de 2016 sont disponibles :

Parameétre

Objectif de qualité de
I’air en moyenne
annuelle

Code de I'environnement —
Art R221-1)

Mesures réalisées en 2016

Dioxyde d'azote (ug/m?3)

40

28

Monoxyde d'azote (ug/m3)

30 en moyenne annuelle
civile (niveau critique
annuel pour la protection
de la végétation pour les
oxydes d’azote)

15

Ozone (ug/m?3)

120 en moyenne sur une
plage de 8h

42

On observe pour cette station une conformité des valeurs moyennes de référence pour la qualité de l'air.

Ces observations sont cependant a nuancer quant a la conclusion sur la qualité de 'air au niveau de l'aire

d’étude du projet, du fait de la distance de celui-ci (> 1 kilometre).

En ce qui concerne les particules fines (PM2.5) et les oxydes d’azote, la carte de données modélisées ci-

aprés permet d’appréhender la qualité de I'air dans l'aire d’étude.

Ces cartes montrent que la qualité dans la zone d’étude est fortement impactée par I’ancienne autoroute

devenue M6.
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9 EXPOSITIONA LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DANS LE RHONE EN 2016

Moyenne annuelle Moyenne annuelle
de NO, en pg.m™ de PM;s en pg.m™*
Dioxyde d’azote 8 Particulesfines 50
PM: s

NO;

valeur
40 ik 2 limite

limite

@

Carte d’exposition aux particules et aux oxydes d’azote Département du Rhéne année 2016

Pour rappel l'objectif de la qualité de l'air pour les particules fines est fixé a 30 pg/m3 (Code de
I'environnement — Art R221-1). Au niveau du département cette valeur est respectée.

Néanmoins, la valeur de référence de 'OMS (10ug/mS3) est régulierement dépassée.
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METEOROLOGIE

La rose des vents générale pour les années 2015 a 2017 est présentée ci-apres :

N

s

La rose des vents par classes de vitesse pour les années 2015 a 2017 est présentée ci-apres :

| 1 ms
Max : 0.66%

L 2 mfs
Max : 2.36%

| 3-6 mfs
Max : 8.57%

[ | 7-12 m/s

Max : 2.74%

»>=13 m/s

Max : 0.22%

La rose des vents générale présente deux directions prédominantes :

- Vents dominants du Nord-Nord-Ouest (330-20°) ;

- Vents de Sud a Sud-Est (140-200°).
La vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est plutdt élevée (3,36 m/s soit 12 km/h) et le
pourcentage de vents calmes est assez faible (5,1%).
La figure précédente présente la rose des vents par classe de vitesse pour la station météorologique de
I'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Les intersections de la courbe avec les cercles d’iso-fréquence
fournissent les fréquences d’apparition des vents en fonction de leur direction.
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On constate que :
- Les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse 3 & 6 m/s (48,3 % des occurrences). Ces
vents proviennent des deux directions privilégiées citées ci-avant.
- Les vents forts (de vitesse supérieure a 7 m/s) sont relativement fréquents (11,1 % des
occurrences). lIs proviennent majoritairement du Sud et du Nord.

TRAFIC ROUTIER A PROXIMITE DU SITE

Les camions de livraison de biomasse empruntent la route M6 (ancienne autoroute A6) puis I'avenue David
Ben Gourion jusqu’a I'avenue d’Ecully.

L’avenue David Ben Gourion est située a environ 210 metres au nord-ouest du site, a son point
d’intersection avec I'avenue d’Ecully. L’'avenue David Ben Gourion relie le quartier de la Duchére a
I'autoroute M6 — Voie Métropolitaine de Lyon a Paris a environ 800 métres au sud-ouest de la Chaufferie.

L’avenue d’Ecully longe toute la facade ouest de la chaufferie (de nord-ouest a sud-ouest), jusqu’a son
intersection avec I'avenue de Champagne au sud du site. Cette derniére longe la chaufferie sur toute sa
facade sud.

Se trouve également a proximité du site, 'avenue de Lanessan (D306), située a environ 220 meétres du au
nord-est du site.

:] Limites du site

Emmy VA Autoroute
s Nationale

Jy Départementale
“Rue_Pasteur— Rue. Numéro
= Piste cyclable

Source :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Axes routiers les plus importants, situés a proximité du de la chaufferie ECLYDE

Les données sur le trafic moyen journalier et les évolutions de la charge horaire pour I'avenue David Ben
Gourion et 'avenue de Champagne sont présentées ci-dessous.
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Avenue David Ben Gourion :

Les données de trafic pour 'avenue David Ben Gourion sont issues de du Diagnostic «mobilités» de I'étude
d’'impact, réalisé par ARTER en juillet 2021 dans le cadre de la Requalification du quartier de la Sauvegarde
a Lyon.

Les données présentées ci-dessous correspondent aux comptages réalisés a I'avenue Ben Gourion, entre
son carrefour avec I'avenue de la Sauvegarde et I'acces principal de la Clinique Sauvegarde. Seules les
données indiquées pour les jours ouvrables sont prises en compte dans ce rapport.

Comptage du 26/05/2021 au 01/06/2021

Sens 1 : Av David Ben Gourion vers I'autoroute M6 SIS 4 8 A Dav(;(,jEiﬁlr;yGourlon D Al
Moyenne des jours ouvrables sens PL — Poids Moyenne (TV - total i ,
Nord Sud (TV - total véhicules/j) lourds/j véhicules/)) PL — Poids lourds/]
9666 (sens Nord Sud en direction
M6)8147 393 6591 477

A noter que seules les données de circulation dans le sens avenue Ben Gourion vers l'autoroute sont
disponibles, et donc présentées ici.

Les pics de trafic sur 'avenue David Ben Gourion sont observés le matin entre 8h et 9h puis en début de
soirée entre 17h et 18h aux alentours de 18h.

A titre d’'exemple, pour le matin du 1€ juin 2021, & proximité du point de comptage, le trafic de pointe du
matin a été de 635 véhicules dans la direction autoroute et de 560 véhicules dans la direction avenue
d’Ecully.

Le soir, en heure de pointe, au point de mesure, 710 véhicules circulent dans le sens de I'autoroute. Dans
le sens de I'avenue d’Ecully, 665 véhicules circulent.

Avenue de Champagne :

Pour 'avenue de Champagne, les données présentées sont issues des comptages de véhicules en jours
ouvrables réalisés par la Métropole de Lyon en 2021.

Comptage du 14/10/2021 au 20/10/2021
Sens 1 : de Av. de Champagne vers Av. D. Ben Sens 2 : de Av. D. Ben Gourion vers Av. de
Gourion Champagne
Moyenne (TV/)) Moyenne PL/j Moyenne (TV/)) PL/j
3487 261 3868 262
Moyenne Sens 1 et2 TV 3678 Moyenne Sens 1 et 2 PL 262

Evolution horaire du flux de véhicules (TV) en jours ouvrables — Sens 1

S3|NDIYIA 3p BIGUION

Temps en heure
Evolution horaire du flux de véhicules de I'avenue de Champagne vers I'avenue David Ben Gourion

= Dans le sens 1 (avenue de champagne vers avenue David Ben Gourion), le pic du trafic (tous
véhicules compris) est observé en début de soirée vers 18h.
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Evolution horaire de poids lourds (PL) en jours ouvrables — Sens 1

S3|NJIY3A 3p 2IqUION

Temps en heure

Evolution horaire du flux de poids lourds de I'avenue de Champagne vers I'avenue David Ben Gourion

= Dans le sens 1 (avenue de Champagne vers avenue David Ben Gourion), le pic du trafic de
poids lourds est observé en matinée, vers 8h avec 26 PL par heure. Le flux de PL ne descend
pas en journée ouvrable au-dessous de 1 PL par heure.

Evolution horaire du flux de véhicules (TV) en jours ouvrables — Sens 2

S00

S3|NJIYA ap 2IqWON

Temps en heure

Evolution horaire du flux de véhicules de I'avenue David Ben Gourion vers I'avenue de Champagne

= Dans le sens 2 (avenue David Ben Gourion vers avenue de Champagne), le pic du trafic (tous
véhicules compris) est observé en matinée vers 8h.

Les camions représentent 7.1 % du traffic
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Evolution horaire de poids lourds (PL) en jours ouvrables — Sens 2

S3|NJIYA 3p 3IqLUON

Temps en heure
Evolution horaire du flux de poids lourds de I'avenue David Ben Gourion vers I'avenue de Champagne

= Dans le sens 2 (avenue David Ben Gourion vers avenue de Champagne), le pic des poids
lourds est observé en matinée vers 9h.

- Avenue d’Ecully :

Des données de comptage pour le trafic sur I'avenue d’Ecully n’étant pas disponibles, on considére que le
trafic de 'avenue d’Ecully est sensiblement le méme que celui de 'avenue de Champagne.

Des données de comptage journalier pour le trafic sur I'avenue d’Ecully ne sont pas disponibles.

On peut noter qu’aux heures de pointe du matin, I'avenue d’Ecully est empruntée par 660 équivalents
véhicules (250 vers I'avenue Ben Gourion et 410 vers I'avenue de Champagne).

On peut estimer que la circulation avenue d’Ecully est du méme ordre de grandeur que celle avenue de
Champagne.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

La commune de Champagne n’est concernée par aucun PPRT.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

La commune de Champagne-au-Mont-d’Or n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
Naturels (notamment aucun PPRI).

SITES CLASSES, REMARQUABLES

Aucun site classé n’est recensé sur la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.

RESERVES BIOLOGIQUES ET NATURELLE — PERIMETRES DE PROTECTION DE BIOTOPES

Le territoire communal de Champagne au Mont d’or ou des communes proche du projet n’est
concerné par :

- aucune réserve naturelle ;
- aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ;
- aucun arrété biotope ;

- aucun contrat de riviere.

CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
HUMAINE
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IMPACT VISUEL ET INSERTION PAYSAGERE

Les modifications apportées par le projet concernent :

La cheminée multi-conduits reste inchangée, seul I'intérieur est retubé avec un conduit qui en sortie de la
condensation thermodynamique sera commun aux deux chaudiéres biomasse. .

Notons que la condensation thermodynamique conduit a rejeter des fumées plus froides, saturées en
humidité. Cela peut conduire a la génération d’'un panache de vapeur d’eau, visible dans certaines
conditions météorologiques.

Le traitement des facades du local cendres, I'habillage des réservoirs d’accumulation d’eau chaude sont
choisis dans un souci d’homogénéité sur 'ensemble du site (voir photo montage ci-apres extrait du dossier
de demande de permis de construire).

=3
- W orrdm
rJ b van)
Thyes ¢ pdarcemteieons " .“' '. * bee e
| M st w s Aocambe o ol ab s L R ]

i g by A be

i Loy Mmwrm

Vue du projet a partir de I'avenue de Champagne

Par ailleurs le projet s’accompagne d’'une végétalisation du site pour améliorer son intégration paysagere.
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RENFORCER L' INTEGRATION URBAINE

MRANGE 9 Marerrn

J
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Vue du projet a partir de I'avenue d’Ecully

IMPACT SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS

Le projet n'implique pas :
- de rejets ou pompage des eaux dans le milieu souterrain ou superficiel pouvant agir sur le cycle
de l'eau;
- de maodification notable des sols avec apport de terre externe, remaniement régulier, travail de la
terre entrainant des modifications de la pédologie du site et de son environnement ;
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- d’émission intempestive de lumiere ou création de zone obscure sur des aires naturelles pouvant
entrainer une modification de la photosynthése, de I'absorption de carbone et voir eutrophisation
des zones aquatiques.

Le projet n’a aucun impact sur la faune et la flore et I'équilibre biologique.

IMPACT SUR L’EAU

Alimentation en eau

Le site est raccordé au réseau de distribution public. Il ne dispose pas de systéeme de prélevement dans le
milieu naturel.

Le réseau d'eau potable, hors réseau incendie, est équipé de dispositifs empéchant les retours d'eau dans
le réseau public au moyen de disconnecteurs.

Le réseau de distribution public couvre les besoins en eau du site pour :
- Eaux pour appoint réseau :
- Eaux consommation interne site comprenant :

e Leseaux de décendrage sous chaudiére par voie humide : volume maximal de 1000 m3/an
e Les eaux a usage sanitaire, bureaux, douches : quelques centaines m3/an

e Les eaux de lavage (hall chaudiéres, aire bennes a cendres, ...) : quelques m3/an

e L’eau du réseau incendie (poteaux incendie et RIA)

e L'eau darrosage des espaces verts qui devrait dans le futur représenter une

consommation négligeable avec la mise en place de da la récupération des eaux pluviales.

= La consommation moyenne annuelle en eau de ville pour les besoins internes de la
chaufferie (hors appoints du réseau) est actuellement de 2 200 m?/an.

Le systeme de condensation thermodynamique nécessite pendant la durée de fonctionnement des
chaudiéres biomasse (environ 5000 h/an) I'injection d’eau dans les fumées.

La condensation de 'lhumidité des fumées n’est pas totale et dépend de la température de retour du réseau
de chaleur.

Dans les conditions maximales de fonctionnement, I'injection d’eau représente un débit de 0.31 kg/s soit
une consommation annuelle de 5 580 m3.

A cela s’ajoute la consommation d’eau de 900 m3 par an pour la dilution d’urée avant injection dans le foyer
des chaudiéres biomasse pour la réduction des oxydes d’azote.

Actuellement, le site a pour obligation de noter les consommations hebdomadaires avec passage a une
fréquence journaliére si la consommation dépasse 100 m3/jour.

Eclyde sollicite une autorisation de consommation d’eau de ville de 10 000 m3/an pour la chaufferie
(hors consommation du réseau — comptée séparément - fortement variable car liée a des événements de
fuite ou de travaux).

Rejets

Les eaux vannes (sanitaires), les eaux industrielles, ainsi que les eaux pluviales de voirie et de parking
(aprés passage dans un séparateur d’hydrocarbure) sont rejetées au réseau communal et dirigées a la
station d’épuration de Pierre Bénite.

Le projet prévoit de séparer a lintérieur du site les eaux pluviales et les eaux usées (sanitaires et
industrielles)
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e Eaux de lavage, eaux sanitaires

Le projet ne s’accompagne d’aucune modification des effluents liés aux opérations de lavage ou aux
usages sanitaires.

e FEaux industrielles
Le systeme de condensation thermodynamique va générer des rejets d’eau industrielle.

Lorsque les conditions de fonctionnement des chaudiéres et de retour du réseau de chaleur correspondent
a la condensation de '’humidité des fumées (jusqu’a saturation pour une température de 60°C environ) le
débit d’eau produit est de 0.65 kg/s soit environ 12 000 m3/an (valeur maximale 15 000 m3/an).

Ces effluents sont dirigés dans un systéeme permettant :
- Une neutralisation a la soude pour garantir un pH compris entre 5,5 et 9,5.
- L’abaissement de la température avant rejet au réseau communal < 35°C.

Nota la convention de rejet actuelle reprend les prescriptions de l'article 31 de I'arrété du 2 février
1998 relatif aux rejets de toute nature des ICPE soumises a autorisation avec une température
maximale de 30°C.

L’article 31 de 'AMPG relatif aux installations de combustion prescrit « la température des effluents
rejetés doit étre inférieure a 30 °C [...]. Pour les installations raccordées, la température des
effluents rejetés pourra aller jusqu'a 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la
convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de
réseau ».

Ramener la température & moins de 30°C nécessiterait la mise en place d’un aéro-réfrigérant
consommant de I'énergie électrique.

Eclyde sollicite une autorisation de rejet en sortie de condensation thermodynamique de 2.5 m3h
a une température de 35°C.

Ce rejet est réalisé dans le réseau communal unitaire et dirigé a la station d’épuration de Pierre
Bénite (pas de rejet direct au milieu naturel). Ce rejet aura lieu uniguement pendant la période de
chauffe, pendant les mois froids ou la température dans le réseau est la plus faible.

Il N’y aura pas de rejet de condensation thermodynamique pendant les mois les plus chauds.

Il est également prévu la mise en place d'un systéme de clarification avec sac filtrant permettant de garantir
une concentration en Matiéres en Suspension (MES) < 30 mg/I.

L’ensemble des Valeurs Limites a 'Emission (VLE) exprimées en moyenne journaliére de I'arrété du 3 ao(t
2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement
au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement sera respecté.

Le retour d’expérience sur les systémes de condensation thermodynamique aprés un filtre 8 manches donc
une épuration poussée des particules dans fumées ne permet pas de prévoir la nature et la concentration
d’éventuels micropolluants. Eclyde réalisera au cours de la premiére année de fonctionnement une
campagne de recherche des 112 micropolluants répertoriés dans les textes de mise en ceuvre de 'action
RESDE (action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau).

Le débit de rejet maximum du site prévu dans le cadre du projet est de 100 m?/j, dont 60 m?3/j liés a la
condensation thermodynamique.

= Laconvention de rejet avec le gestionnaire du réseau sera mise a jour avant mise en service du
projet de condensation thermodynamique.

e Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont rejetées au réseau communal apres traitement par un séparateur d’hydrocarbure.
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Une partie significative sera récupérée dans une cuve enterrée de 100 m3 servant actuellement au
stockage fioul domestique, aprés sont dégazage et nettoyage. L’'objectif est de permettre I'arrosage des
espaces verts sans consommation d’eau potable.

Le projet ne s‘accompagne d’aucune création de surface imperméabilisée supplémentaire.

e Eaux d’extinction incendie

En cas d’incendie dans la chaufferie biomasse ou le stockage de biomasse, les eaux d’extinction incendie
sont confinées sur site afin de permettre leur récupération puis leur traitement.

- Le silo biomasse est enterré a -3.5 m par rapport au sol, avec des murs béton de 7 m de haut
correspondant a un volume utile de 2355 m3.

- Le fond de la fosse de déchargement a paroi béton est a -5 m par rapport au sol avec un volume
utile de 356 m3.

- Les silos tampons (140 m3 chacun) a paroi béton sont a — 4 m par rapport au sol. lls sont en
communication avec la chaufferie biomasse via les trémies béton pour le passage des deux
convoyeurs de biomasse.

Le hall chaudiére biomasse n’a pas de potentiel combustible autre que les équipements (filtres & manches,
équipements électriques,...) et la biomasse dans les transporteurs et dans les trémies d’alimentation des
chaudiéres.

Les transporteurs et trémies sont équipée d’un systéme d’extinction automatique. Les eaux introduites dans
les équipements pourront étre récupérées apres extinction au niveau des trémies béton des convoyeurs
(volume de I'ordre de 250 m3).

Les équipements de prévention et de contréle du risque incendie dans les filtres a manches comprennent :
- Une sonde de mesure de température positionnée en haut du filtre ;
- Une panoplie d’arrosage dans le filire (trémie et caisson) commandée deux électrovannes

principales.

En cas de défaillance grave entrainant la combustion d’'un moteur électrique ou d’'une armoire électrique,
I'extinction sera effectuée grace aux extincteurs au CO2 disposés a proximité (personnel présent pendant
les heures ouvrées ou d’astreinte).

L’impact du projet sur I’eau est donc considéré comme non significatif.
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IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL
En ce qui concerne les utilités, les liquides dangereux ou potentiellement polluants en cas de perte de
confinement présents sont les suivants :

- Urée (pour la SNCR) a 33 % dans un réservoir de 20 m?3 sur rétention ;

- Stockage fioul domestique : 1 cuve enterrée (double parois avec détecteur de fuite) de 100 m3
avec une aire de dépotage reliée a un séparateur d’hydrocarbure ;

- Stockage gasoil non routier pour le groupe électrogéne 1 nourrice de 0.3 m® intégrée au groupe
électrogene ;

- Soude a 30,5 % pour la neutralisation de I'eau de la condensation thermodynamique avant rejet
au réseau communal. Quantité totale stockée (20 tonnes) sur rétention ;

- Produits de traitement de I'eau ou de nettoyages conditionnés en bidons ou en futs sur rétention.

Les flts et contenants de produits dangereux sont placés sur rétention.
La mise en place de rétention supprime tout risque de pollution du sol ou de I'eau.

L’impact du projet sur le sol et le sous-sol est donc considéré comme non significatif.

IMPACT SUR L’AIR

Inventaire des points de rejet
Les sources de rejets atmosphériques sur le site sont :
- Lesinstallations de combustion

- Lacirculation des véhicules sur le site (gaz de combustion des moteurs).

Emissions atmosphériques et consommation de biomasse

La quantification des émissions a été réalisée pour la situation prévue du réseau a échéance 2025 avec
comparaison des flux avec la situation actuelle autorisée et la situation réelle issue des déclarations
GEREP pour 'année 2020.

L’objectif est de passer a terme de 5 500 équivalents logements desservis actuellement & 12 500
équivalents logements desservis, en substituant des combustibles fossiles (gaz naturel, fioul domestique)
par une énergie majoritairement renouvelable.

Le plan de développement prévoit le raccordement de 61 chaufferies réparties sur le territoire (base de
I'ensemble des simulations présentées).

Ces raccordements impliquent une augmentation de I'impact de la chaufferie de la Duchere (augmentation
de la puissance bois, livraison de camions...) mais permettent de supprimer les émissions diffuses sur le
territoire de la DSP ainsi que I'ensemble des risques associés a ces petites chaufferies.

Par ailleurs, les petites chaufferies sont généralement peu ou pas contrélées, des dérives de combustion
et d’émissions de polluant sont possibles. A contrario, la chaufferie de la Duchere sera en contréle
permanent des émissions via des baies d’analyse.

Le raccordement au réseau de chauffage urbain de ces 61 chaufferies permettra d’économiser environ 20
000t de CO2 soit 10 600 véhicules retirés de la circulation.
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Chaufferies raccordées au réseau Ouest Lyonnais

45 /Aucun contrdle des rejets

1 Contrdle de I'efficacité énergétique sans
obligation de VLE

Suivi des installations, mesure par organisme
3 de contréle tous les 3 ans, VLE obligatoire a
partie du 01/01/2030

Suivi des installations, mesure par organisme
de contréle tousles 3 ans,

Ce transfert d’énergie va se traduire par une augmentation des flux au niveau de la chaufferie de la Duchére
que les performances environnementales des installations de combustion et la condensation
thermodynamique ont pour objectif de réduire autant que possible.
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Courbe monotone- situation de référence 2025:

La courbe monotone indique les puissances engagées (ordonnées en kW) par les différents générateurs

réparties sur les 365 jours de I'année (en abscisse)
50 000 5

45 000

Blskstage

OGaz Ecole Centrake

40 000 \
35 000

OGaz Sources

30 000

25 000
20 000

15 000

OGaz Duchére
BEois seul
BEsiz + PAC
WBois + PAC

10 000

5 000

M am an

E1

Courbe monotone de la chaufferie de la Duchére réseau échéance 2025 et sur la base d’une année

climatique froide trentenaire

Les puissances des chaudieres biomasse retenu pour les calculs sont les suivantes :
- Chaudiére 1 : 13,26MW utile pour biomasse a 38 % d’humidité avec rendement de 87% soit

15,24MW PCI

- Chaudiére 2 : 8,16MW utile pour biomasse a 38 % d’humidité avec rendement de 90% soit 9,17MW

PCI

Cela correspond a taux moyen de la chaufferie biomasse (année 2025)

Puissance utile chaudiéres biomasse avec

Nombre de jours de

Condensation thermodynamique sur I'année
25.5 MW puissance maximale 49
20MW < P <25,5MW 48
17MW < P <20MW 22
15 MW < P <17MW 19
13MW < P < 15MW 17
8MW < P <13MW 48
P < 8MW 84
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La courbe ci-dessous présente 'engagement des différents générateurs (en kW) en fonction des différents
mois de I'année (du 1 juillet au 30 juin suivant) pour le réseau a échéance 2025 et une année froide avec
une fréquence trentenaire.

£0 000
45 000 B Délestage L
DGsz Exmle Centrale
40 000 A
0 Gaz Sources

35000 ; 0 “| 0Gaz Duche&re
30 000 m Bois + PAC

25 000

20 000

15 000

10000

5 000

La consommation prévue de biomasse correspond a 94 110 MWh PCI soit 34 222 tonnes de biomasse par
an.

Le tableau suivant présente la répartition des énergies sur 'année avec une comparaison entre la situation
actuelle (année 2020 bien que particulierement douce) et la situation 2025 pour une année climatique
trentenaire de 2155 DJU.

Nota : les DJU (Degrés Jours unifiés) servent de base aux calculs thermiques en fonction de la sévérité du
climat. Pour chaque jour, le nombre de degrés-jours est égal a la différence de la température intérieure
du local (18°C) et la moyenne des températures minimale et maximale du jour considéré.
lls sont obtenus a partir des températures moyennes quotidiennes locales et prennent en compte une
période conventionnelle de chauffage de 232 jours, du ler octobre au 20 mai.

Les DJU utilisés sont ceux de la région lyonnaise en considérant une saison froide avec une fréquence de
retour 30 ans (valeur DJU 2155).
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En 2025
Situation DAE Situation 2020 — — .
Octobre 2005 GEREP Sltuagggguture Sltuagt\)/zguture Unités
Condensation Condensation
Puissance Besoins réseau par -10 °C : 35 35 58.00 58.00 MW
Livraison énergie aux abonnés : 44 915 110 477 110 477 MWh sous stations réseau
Puissance sortie chaufferie Duchére maxi : 62.41 35 38.80 38.80 MW
DJU : 1969 2155 2155
Prod totale chaufferies : 67 411 47 650 119 439 119 439 MWh sortie chaufferies
Production totale : 67 411 47 650 113919 115 709 MWh sortie chaufferie

Consommation gaz : - 18 289 19 058 19 058 MWh PCI

Rendement gaz : 90% 90% 90%
Production gaz: - 16 460 17 153 17 153 MWh sortie chaufferie gaz
Tonne biomasse : 23 000 13188 38 973 34 222 TONNES
PCI biomasse : 2.75 2.75 2.75 MWh(t

Consommation biomasse : 36 267 107 176 94 110 MWh PCI

Rendement biomasse : 86% 90% 90%
Production biomasse seule : 31190 96 767 84 970 MWh Sortie chaudiéres bois
Production thermique CTD : - - - 13587 MWh sortie CTD

Consommation totale chaufferie : - 54 556 126 235 113169 | MWh PCI
Taux ENR réseau : 65.5% 81.0% 81.0%
Nombre de camions livraison : 1010 608 1443 1267
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Le taux d’énergie renouvelable de la chaufferie sera de 81 %.

Le tableau ci-dessous présente les flux d’émissions atmosphériques en considérant plusieurs

hypotheses de performance des émissions des chaudiéres biomasse.

chaudiéres biomasse

Emission en tonnes/an cumul chaudiéres biomasse et gaz en fonction des performances des

L Emission
Emission actuelle
Emissions des Annuelles . : Situation .
. déclaration .| Augmentation
chaudiéres DAE 2005 future (année . h
f . GEREP . situation
biomasse et Commentaire AP du année de référence future versus
Concentration en 11/08/2006 2020 2025) avec DAE 2005
mg/Nm?2 a 6% Réseau . condensation
actuel reseau
actuel
Valeur reglementaire
NOX 300 mg/Nm? mstal_latlon de _ 41.89 46 %
combustion soumise tonnes/an
a enregistrement
Valeur maximale
NOX 250 ma/Nm? engagement Eclyde 28.69 9.968 35.23 228 %
9 (en conditions tonnes/an tonnes/an tonnes/an ’
normales)
Engagement
Eclyde en moyenne 28.29
NOx 200 mg/Nm?3 annuelle (période tonnés/an -24%
de fonctionnement
biomasse)
15 7.73 27.36
3 0,
€O 200 mg/Nm tonnes/an tonnes/an tonnes/an 82.4 %
Valeur réglementaire
Poussnerei 30 |nstal_lat|on de _ 4.00 tonnes/an 89.5 %
mg/Nm combustion soumise
a enregistrement
Valeur maximale 2.11 0.678
Poussiéres 20 engagement Eclyde tonnes/an Tonnes/an 266
mg/Nm? (en conditions tonnes/an 26.3%
normales)
Engagement
- Eclyde en moyenne
Pour:s;ﬁlrrﬁi 10 annuelle (période 1.31 tonnes/an -37.9%
9 de fonctionnement
biomasse)
Valeur reglementaire
installation de
SOz 200 mg/Nm? co‘mbustlc_)n soumise 26.24 87.8 %
a enregistrement tonnes/an
Valeur maximale
engagement Eclyde 13.970 0.515
Engagement Eclyde tonnes/an tonnes/an
Valeur maximale en
3 moyenne annuelle 13.12
SOz 100 mg/Nm (période de Tonnes/an -6.5%
fonctionnement
biomasse)
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Emission en tonnes/an cumul chaudiéres biomasse et gaz en fonction des performances des
chaudieres biomasse
L Emission
Emission actuelle
Emissions des Annuelles . . Situation .
N déclaration .| Augmentation
chaudiéres DAE 2005 future (année . h
" . GEREP vy, situation
biomasse et Commentaire AP du année de référence future versus
Concentration en 11/08/2006 2025) avec
3 A ! 2020 : DAE 2005
mg/Nm? a 6% Réseau . condensation
réseau
actuel
actuel
COV 50 Nm3/m?3 R . 9.21 0.35 6.56 tonnes/an -40.0%
Valeur réglementaire | tonnes/an tonnes/an
installation de .
. combustion soumise Nouveau rejet
NH3 20 mg/Nm a enregistrement 0 0 2.62 tonnes/an mdglt'\;l)ar la
eNox

Les flux GEREP sont donnés a titre indicatif car correspondant a un réseau de chaleur 5 500 équivalents
logements et une année 2020 aux températures hivernales relativement douces.

Le flux théorique de SO2 étant trés majoré par rapport aux flux réels constatés (déclarations GEREP),
nous proposons de retenir le flux annuel de 13.12 t/an tout en conservant une VLE journaliére de
200mg/Nm3 a 6%d'02. Ce flux annuel de 13.12 t/an correspond a une production biomasse de 94 110
MWh PCI sur la base de calcul de 100 mg/Nm3 de fumées séches a 6% d’Oa.

Nota: le systtme de condensation thermodynamique devrait se traduire par une réduction
supplémentaire des gaz de combustion solubles dans I'eau et des particules. Du fait des performances
des chaudieres biomasse et des traitements de réduction des émissions, I'amélioration des
performances par I'abattement supplémentaire des polluants par la pulvérisation d’eau dans les fumées
a été jugée suffisamment réduite pour étre négligée.

Le changement des chaudiéres, la mise en place de la DeNox, la modernisation du systeme de
dépoussiérage (cyclone et filtres a manches), et la récupération de chaleur fatale par le systéeme de
condensation thermodynamique permettent par rapport a la situation autorisée actuelle de passer de
5 500 équivalent logements a prés de 12 500 équivalents logements tout en réduisant les flux des
polluants critiques visés par le plan de protection de I'atmosphére (PPA) que sont les oxydes d’azote et
les particules.

Le CO, directement lié au combustible et aux conditions de combustion est nécessairement en
augmentation au regard de I'énergie totale annuelle produite.

Le projet a comme incidence la réduction de la température de rejet et de la vitesse d’éjection des
fumées (compensée par la mise en place d’un convergent) sachant que la cheminée de 50 m de haut
garantit de bonnes conditions de dispersion.

En résumé, les performances prévues des installations permettent d’assurer le chauffage et la
fourniture d’eau chaude sanitaire en plus que doublant le nombre de logements desservis, en
assurant 81% d’énergie renouvelable, sans augmenter les émissions autorisées d’oxyde d’azote
de la chaufferie (sans compter les oxydes d’azote non émis par les chaudiéres individuelles mises a
l'arrét du fait du raccordement au réseau) et de réduire les émissions de particules de — 36.8 %,
oxydes d’azote et particules étant des polluants dont la réduction est prioritaire dans
I’'agglomération lyonnaise.

A la lecture du tableau ci-avant, il apparait que le nombre de livraisons de biomasse va doubler par
rapport a la situation de 2020. Pour autant, 'année 2020 était particulierement douce et est comparée
dans ce tableau avec une année climatique froide trentenaire et avec les perspectives de
développement du réseau a 2025. Ces évolutions du nombre de livraison conduisent a :

- Modifier le plan de circulation pour fluidifier les entrées et sorties de camions et réduire les
manceuvres avant déchargement ;

- Ajouter des panneaux anti-bruit ;
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- Installer une centrale hydraulique en caisson acoustique pour décharger la biomasse moteur
du camion a l'arrét

Afin de réduire les nuisances sonores dues au transport de biomasse et de cendres.

Surveillance des rejets atmosphériques

L’auto-surveillance des rejets atmosphériques est la suivante :

Générateurs

Parameétres surveillés en continu

Commentaire

Chaudiéres
biomasse

Débit

température

Concentration en oxygene (02)
Poussiéres totales

Dioxyde de soufre (SO2)
Oxydes d’azote (NOx)
Monoxyde de carbone (CO)

Il est prévu une baie d’analyse en
sortie de chacun des filtres a
manches (1 par chaudiére
biomasse)

La surveillance des autres polluants
réglementés est trimestrielle

Chaudieres
(fonctionnement gaz
naturel)

température

Concentration en oxygene (02)
Oxydes d’azote (NOx)
Monoxyde de carbone (CO)

La surveillance des poussiéres
totales, du dioxyde de soufre (SO2)
des COV et HAP est annuelle.

Chaudieres 2 mixte
(fonctionnement  si
nécessaire)

température

Concentration en oxygene (02)
Poussiéres totales

Dioxyde de soufre (SO2)
Oxydes d’azote (NOx)
Monoxyde de carbone (CO)

La surveillance des COV et HAP et
des métaux lourds réglementés est
annuelle

Les autres paramétres réglementaires sont surveillés annuellement par un organisme extérieur.

IMPACT SUR LES ODEURS

Aucun nouvel intrant susceptible de générer des odeurs n’est prévu dans le cadre du projet.

Le systéeme de décantation, a lintérieur du batiment) des rejets d’eau de condensation
thermodynamique est susceptible de générer des boues. Celles-ci seront aspirées régulierement
et au minimum une fois par an. Le retour d’expérience sur des systémes similaire n’indique
aucune nuisance olfactive.

La rotation rapide (temps de séjour < (jours) de la biomasse par ailleurs livrée avec une humidité
maximale de 40% permet d’éviter toute nuisance olfactive.

IMPACT SUR LA SANTE

Qualité de I’air :

Au vu des éléments présentés le projet n’engendrera pas d'impact supplémentaire significatif pour les
polluants prioritaires que sont les oxydes d’azote et les particules.

L’évolution des autres émissions atmosphériques sont conformes aux exigences réglementaires avec
des conditions de rejet a la cheminée qui permettent une bonne dispersion des polluants (vitesse
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minimale en fonctionnement nominal de la chaudiére de plus faible puissance > 8m/s et cheminée de
50 m de hauteur).

L’impact du projet sur la santé des populations est donc considéré comme non significatif.

Une évaluation de I'impact sur la qualité de I’air a échéance 2025 figure en § 5.3.

Légionnelles :

La Legionella pneumophila se développe et prolifere dans I'eau stagnante, a une température comprise
entre 20 et 60 °C. La présence de boue, tartre et de corrosion sont des points de départ de prolifération
importants.

La pulvérisation d’eau dans les fumées de combustion a fait I'objet d’'un classement sous la rubrique
2921-2 des ICPE.

L’installation sera conforme aux prescriptions de I'arrété du 14/12/2013 relatif aux installations relevant
de la déclaration au titre de la rubrique 2921.

Elle fera lorsque le projet sera finalisé d’'une analyse spécifique de maitrise du risque « |égionnelles ».

Les principes de maitrise du risque « légionnelle » sont présentés dans le tableau ci-aprés.
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Zone

Description du risque

Mesures de maitrise des risques

Systéme de clarification et de
filtration des condensats

Faible vitesse d’écoulement pour permettre le
dépdt par gravité des matiéres solides les plus
lourdes

Gradient de température possible avec des
températures < 55°C

Zone de stagnation possible

Conception

Systeme permettant la purge compléte du réseau d’eau et du
clarificateur

Systéme d’accés pour nettoyage

Conception évitant les retours d’eau

Systéme de prise d’échantillon pour analyse

Maintenance

Annuellement et lors de tout arrét de circulation d’eau > 7 jours :
Vidange compléte de l'installation

Nettoyage (sur le méme principe que les tours aéroréfrigérantes)
Désinfection du circuit avec un produit biocide.

Analyse de Iégionnelle entre 48h et 7 jours apres la remise en
service

Exploitation

Analyse légionnelle tous les 2 mois

Echangeur condenseur

Température insuffisante pour garantir la
destruction des légionnelles

Pas de stagnation.

Entrainement vésiculaire possible par les fumées

Conception

Systéme d’accés pour nettoyage mécanique de I'échangeur (ou
moyen de contrOle de I'encrassement si nettoyage mécanique pas
possible)

Maintenance

Lors de tout arrét de circulation d’eau > 72 heures, vidange compléte
de l'installation

Annuellement ou lors de tout arrét > 7 jours : Nettoyage (sur le
méme principe que les tours aéroréfrigérantes) et désinfection du
circuit avec un produit biocide.

Exploitation

Analyse légionnelle tous les 2 mois

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 2 — février 2022

Page 63 /166




Dossier

r
eCIyde Enregistrement Chaufferie de la Duchére , ;
d’enregistrement

Zone

Description du risque

Mesures de maitrise des risques

Condenseur, tuyauteries de

circulation

Température insuffisante pour garantir la
destruction des légionnelles

Risque de développement dans bras morts
possibles

Vitesses de circulation dans les tuyauteries
suffisantes pour éviter les développements
bactériens.

Conception

Attention portée a la suppression de tous les bras morts

Systéme permettant la purge compléte du réseau d’eau.
Vérification d’absence de bras mort

Systéme de prélévement d’échantillon

Maintenance

Lors de tout arrét de circulation d’eau > 72 heures Vidange compléte
de l'installation

Nettoyage annuel (sur le méme principe que les tours
aéroréfrigérantes) et désinfection du circuit avec un produit biocide.
Analyse de Iégionnelle entre 48h et 7 jours aprés la remise en
service

Exploitation

Analyse légionnelle tous les 2 mois

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 2 — février 2022

Page 64 / 166




r
eCI de Enregistrement Chaufferie de la Duchére , DO.SS'er
d’enregistrement

IMPACT SUR LE TRAFIC
e Trafic généré par le site
Le trafic du projet est généré par :

- les véhicules légers et utilitaires du personnel en charge de I'exploitation de la chaufferie et du
réseau ;

- des camions d’enlévement des cendres ;

- des camions de livraison de la biomasse ;

- des camions de livraison de produits de traitement (urée, soude).

Le trafic lié au personnel travaillant sur site compte un maximum de 6 véhicules légers par jour ouvrable.
Concernant le trafic généré par les livraisons du site, le tableau ci-dessous présente les évolutions du

nombre annuel de camions entre 'autorisation actuelle, 'année 2020 et la perspective 2025 du nombre
annuel de camion.

Comparaison
. . année 2025
. . Situation DAE . Future
Catégories 2005 Année 2020 situation 2025 avec
autorisation
actuelle
L . augmentation
Livraison biomasse 1010 608 1267 25 504
Enlevement cendres sous 100 60 19 Réduction 80%
chaudiere
Enlévement cendres issues
de cyclones et filtres a 10 5 10 -
manches
Livraison urée et soude 0 0 15 -
Total 1120 673 1311 -

On observe que I'essentiel du trafic est concentré sur les camions de livraison de biomasse et d’enlévement
des cendres.

Le trafic lié a la livraison sera le plus important en 2025, année pour laquelle on dénombre 1311 camions
de livraison. Cela revient a environ 5 camions de livraison par jour ouvrable.

L’augmentation de I'énergie délivrée pour passer de 5 500 équivalents logements a 12 500 équivalents
logements et le choix - conformément au plan climat air énergie territorial de combustible non fossile -
s’accompagnent obligatoirement d’'une augmentation significative des livraisons de biomasse (+ 50% par
rapport a 'année 2020).

Il est important de noter que la mise en place de la condensation thermodynamique permet (année de
référence 2025) d’économiser 13 066 MWh PCI soit 4751 tonnes de biomasse permettant d’éviter 176
livraisons (réduction de 14% des livraisons).

Actuellement, les cendres sous foyer et sous multicylcone sont collectées conjointement dans des bennes
d’environ 10 m?2 (soit 4t environ par benne pleine). En plein hiver, il y a actuellement 3 rotations de camions
par semaine pour 1 rotation en mi-saison, soit 90 camions par an.
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Dans la future configuration de la chaufferie, premieérement les cendres sous multicyclone seront collectées
en big bag. De plus, la biomasse brilée sera de la plaquette forestiere avec des taux de fine et donc de
cendres plus bas qu'actuellement.

D'autre part, les cendres seront collectées en vrac dans un local dédié. Cela permettra de remplir une semi-
remorque chargée via un gerbeur. Les semi-remorques peuvent transporter 27 tonnes de cendre, environ
soit 65 m3. Selon les données de consommation de bois présentées dans le dossier, annuellement, cela
représente le passage de 19 camions pour collecter les cendres.

Les livraisons de biomasse n’ont lieu que les jours ouvrés (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) de
7h30 a 17 h. Elles sont interdites les samedis, dimanches et jours fériés. Par ailleurs, le stationnement des
camions sur le site en dehors des jours et des plages horaires autorisées est interdit.

En 2025, il est prévu que tous les camions de livraison supplémentaires fonctionnent au nnnn , plus propres
et moins bruyants.

- Incidences du trafic sur les axes routiers alentours

Les incidences liées a 'augmentation du trafic du site ont été évaluées en tenant compte les données sur
le trafic présentées au § 0. L'évaluation a été faite en prenant en compte le trafic du site en 2025.

Les tableaux ci-dessous indiquent les incidences calculées sur 'avenue d’Ecully, 'avenue de Champagne
et 'avenue David Ben Gourion. Les conditions de trafic en horaire de pointe sont également prises en
compte.

Avenue d’Ecully :

Comme le trafic de I'avenue d’Ecully est considéré sensiblement proche de celui de I'avenue de
Champagne, les incidences sur cet axe routier seront celles étudiées pour 'avenue de Champagne, ci-
apres.

Avenue de Champagne :

Pour rappel, les chiffres du trafic sur m’avenue de Champagne sont indiqués ci-dessous :

Moyenne TV Moyenne PL/j

3678 262

Sur 'avenue de champagne, la moyenne de véhicules qu’y circulent par jour est égale 3678. En heure de
pointe, en moyenne 386 véhicules circulent sur I'avenue avec un total de 25 poids lourds.

A noter que pendant I'heure de pointe, le site est & I'origine d’un poids lourds et de six véhicules Iégers qui
peuvent contribuer au trafic des axes routiers avoisinants.

Les incidences sur le trafic sont présentées ci-dessous :
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Trafic généré par le site en 2025
Trafic du Incidence TV InclladLeEce Incidence Incidence
sieen | — conditions conditions TV- trafic de | PL — trafic
PUj | PUh | VL | TV |heurede| MOMAES | oimales telRole

pointe
(Tv)
5 >1 6 11 7 0,3% 1,9%
Conclusion sur l'incidence . an . Faible Faible
significative

= Dans les conditions normales de circulation, I'impact du trafic généré par le site sur 'avenue de
Champagne n’est pas significatif. Pour les poids lourds, 'impact du site est faible. En heure de pointe
'impact du site sur 'avenue de champagne est également faible, y compris pour les poids lourds.

Avenue David Ben Gourion :

Pour rappel, les données de trafic sur I'avenue Ben Gourion sont indiquées ci-dessous :

Moyenne TV/j

Moyenne PL/j

7369

435

En heure de pointe, le soir, on compte 688 véhicules sur cet axe routier. Pour I'’évaluation des incidences,
on prend en compte un pourcentage de poids lourds égal a celui en conditions de trafic normal, soit 6%.

Les incidences sur le trafic sont présentées ci-dessous :
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Incidence TV | Incidence PL

Trafic site Incidence TV Incidence PL trafic de trafic de
pointe pointe
. . TV de
PL/j PL/h | VL | TV/j bointe /h
5 1 6 11 7 0,5% 1,2% 1,0% 2,4%
Conclusion sur l'incidence Non significative Faible Faible Faible

= Dans les conditions normales de circulation, 'impact moyen du site sur le trafic global sur le trafic de
'avenue David Ben Gourion n’est pas significatif. Pour les poids lourds, I'impact du site est faible. En
heure de pointe (trafic dense), I'incidence du site sur la circulation est également faible.

On note que les incidences du site sur le trafic des routes a son voisinage concernent les poids lourds de
livraison. Pour limiter davantage leur impact, I'exploitant a prévu d’agir notamment sur le transport de
cendres sortant du site.
IMPACT SUR LES DECHETS
Actuellement, la chaufferie géneére les déchets suivants :

- Huiles usagées, de graissage, déchets souillés d’huile...

- Cendres sous chaudiéres ;

- Cendres fines ou cendres volantes issues du traitement des fumées (cyclones et filtres a
manches) ;

- Boues et hydrocarbures issus du nettoyage du séparateur d’hydrocarbures ;
- Déchets non dangereux de type papiers, cartons, plastiques.

Les cendres de biomasse sont des déchets issus d'une installation ICPE 2910-A (valorisant de la biomasse
naturelle définie selon la réglementation ICPE) qui relévent de la classification européenne des déchets
définie dans la décision de la Commission du 2 mai 2000 :

- Les cendres sous foyer relevent du code déchet 100101

- Les cendres volantes relevent du code déchet 100103

Les cendres sous foyer comme les cendres volantes sont donc des déchets non dangereux. La circulaire
de la Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) datant de mai 2012 le précise explicitement :
« Les cendres issues d’'une installation de combustion de biomasse naturelle ont un statut de déchet non
dangereux [...] ».

Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place d’'un systéme de décantation permettant de garantir
une concentration en Matiéres en Suspension (MES) < 30 mgl/l.

Quantité de déchets

Type de déchet Code déchet supplémentaires générés par
I'installation
Cendres sous chaudiére 100101 468 m?2 soit 187 t/an

Cendres volantes de bois non 26 t/an issues des multicyclones
o 100103 : . N
traité 31 t/an issues des filtres & manches
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Déchets solides (boues
issues du traitement de I'eau)

Estimation de quelques dizaines de

1001 19 3 R ;
m?3 de boues a aspirer par an.

Boues issues du nettoyage
du séparateur 13 05 02* 5 m3an
d’hydrocarbures

Le code 10 01 19 correspond aux « déchets provenant de I'épuration des gaz autres que ceux Visés aux
rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18 ». Le code définitif sera défini en fonction des résultats d’analyses
du déchet.

Ces déchets supplémentaires (boues issues du traitement de I'eau de la condensation thermodynamique
par clarification et filtration) seront qualifiés par des analyses aprés la mise en service du projet afin de
valider la filiere de traitement adéquate. lls seront repris au niveau des sacs de filtration par une société
spécialisée pour traitement en installation agréée.

Actuellement, les cendres sous chaudiéres sont valorisées en centre de compostage.

Les cendres volantes seront analysées pour définir la filiere de valorisation ou d’élimination la plus adaptée
en fonction du contexte réglementaire.

Les arrétés préfectoraux, certificats d'acceptation préalable, contrats, agrément des prestataires, sont
conserves sur le site.

Un bordereau de suivi des déchets industriels (B.S.D.) est établi pour tous les déchets industriels
dangereux générés. Le B.S.D sera électronique, au respect du décret N° 2021-321 du 25 mars 2021
(trackdéchets).

IMPACT SUR LES EMISSIONS SONORES ET LES VIBRATIONS

Une caractérisation des niveaux sonores en limite de propriété (LP / ZER) (nord-est) du site a été réalisée
en décembre 2021 en journée et en période nocturne.

La conformité des niveaux de bruit a été évaluée en tenant compte des valeurs de l'arrété préfectoral
d’autorisation de 2005. Il est a noter que les valeurs de référence d’émergence sont les mémes que celles
établies par l'arrété de prescriptions générales relatif aux installations de combustion soumises a
enregistrement du 03 ao(t 2018.

Les mesures de bruit ont été réalisées le 7 décembre 2020 (rapport VENATECH mandaté par la Métropole
de Lyon, référence 16-15-60-1141-01-A-HLA). Ce rapport est annexé au présent dossier.

Les résultats des mesures sont synthétisés ci-dessous :
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Mesures des niveaux sonores en limite de propriété
LP = limites de propriété ZER = Zone a Emergence Réglementée

- Zone d'hobitationz &
Limite de propriete du szite > I'Est du zite

Zones d'hobitations

Point de mesure LP/ZER

Période diurne :

Ni le bruit
Intervalle de Niveau de bruit iveau de brut

Point i maximum Conformité
mesure mesuré (Laeg) en dBA

autorisé en dBA

R 07/12/20 de 57,5 o
17h & 19h et
LP / ZER 08/12/20 de < 55,0
Sans déchargement 07h et 15h 51,0 oul

de camion

Période nocturne :
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Niveau de bruit

Intervalle de Niveau de bruit : Conformita
mesure mesuré (Laeq) en dBA outzjr?:é”zl;n; BA Onormie
07/12/20 de
17h a 19h et
LP / ZER 08/12/20 de 43,0 = 45,0 Oul
07h et 15h

Mesure d’émergence en limite de propriété

Période diurne :

Niveau sonore |, .
Niveau sonore|

ambiant ssiduel ’ :
Indicateu s resiaue Emergence Emergence maximale
retenu () {oncﬁmm site & I'arrét | mesurée @ en dBA autorisée en dBA
on dBA en dBA
LP / ZER Laeq 87,5 10,5 NON
LP / ZER
47,5 =5
Sans Lacq 51,0 3,5 QuI
déchargement
de camion
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Période nocturne :

Niveau de bruit

Intervalle de Niveau de bruit : "
(L dBA maximum Conformité
mesure mesuré (Laeg) en autorisé en dBA
07/12/20 de
17h & 19h et
LP / ZER 08/12/20 de 43,0 = 45,0 Qul
07h et 15h

Suite a ce constat et compte tenu des projections de développement du réseau de chaleur et de la
chaufferie, Eclyde a décidé :

de maintenir les horaires stricts de livraison pour minimiser I'impact sur le trafic et privilégier les
heures potentiellement les moins génantes pour les riverains (voir 8 5.3.7 Trafic) ;

de mettre en place, une palissade phonique de 2m au minimum de haut le long des limites Est du
site (circulation de camions de livraison) ;

de mettre en place une solution alternative a l'utilisation du moteur du camion pour assurer le
déplacement du fond mouvant des remorques lors de déchargement de biomasse. Le projet retenu
est la mise en place d’une centrale hydraulique (pompe auxiliaire) avec un moteur électrique, sous
capotage acoustique pour actionner les fonds mouvants des remorques. Cette technologie
permettra d’abaisser trés fortement les émissions sonores de I'établissement.

Afin de valider les choix technique, Eclyde a fait modéliser les émissions acoustiques des livraisons et du
futur systeme de déchargement des camions de biomasse par un bureau d’étude spécialisé.

Les modélisations ont été réalisées avec :

la configuration acoustique actuelle et les flux actuels a titre de situation de référence ;

la configuration acoustique améliorée avec des panneaux acoustiques de 1.8 m et les flux futurs ;
la configuration acoustique future avec des panneaux acoustiques de 2 m de haut (configuration
maximale conforme au PLUH) et groupe hydraulique avec pompe auxiliaire afin d’arréter les
moteurs de camions pendant les déchargements de biomasse et les flux futurs.

Le rapport Décibel France référence « Etude acoustique » référence S1 EV 283-15811-ind7) annexé au
présent document.

Nombre de déchargements pris en compte :

De octobre a mai De mai a octobre
Periode actuelle 5-6 déchargements 1-2 déchargements
Periode future 8-9 déchargements / Pic 11 2-3 déchargements

Pour mémoire :

les livraisons de biomasse sont autorisées exclusivement du lundi au vendredi dans la plage
horaire 7h30 — 17h.
aucune livraison n’est autorisée le samedi, dimanche ou les fériés.

Les pics de livraison correspondent aux vendredis précédant des weekends (en particulier ceux de
3 jours) en situation hivernale soit une dizaine par an.

Durée des opérations de livraison génératrices de bruit :
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Sources Temps a |'état Temps a |'état Temps cumulé Temps cumulé
actuel -En min futur -En min sur la journée sur la journée
actuelle futures
En min En min
Entrée de camion 1 1 6 11
Sortie de camion 1 1 6 11
Manceuvres de camion 2 1 12 11
Déchargement (Moteur, 20 20 120 220
chute de bois et lames)

Les modélisations ont été réalisées en anticipant sur les projets de construction (point 1) au Nord du site

avec 'aménagement de 2 batiments et l'installation d’un écran acoustique.

Les modélisations s’appuient sur des mesures acoustiques réalisées pendant le déchargement d’un

camion :

- Point 1 — mesures fixes longues durées
- Point 2 — mesures fixes longues durées

- Des mesures a proximité du camion afin de le caractériser en acoustique

Nota *ZER1 ce point est considéré comme une limité de propriété actuellement. Dans la modélisation
acoustique, il est comme un point ZER dans le cas ou le tiers évoluerait en tant que tel.
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Le plan suivant présente le repérage du mur acoustique (hauteur 2 metres) le long de la limite de propriété Est.

' > dalkia

A g

DEPARTEMENT DU RHANE i bt E N ; - ""'I"II.'f""
VILLE DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR ot R IV T T

Chaufferie de la Duchére
Avenue d'Ecully

Mur anti-bruit

Repérage et coupe type

Coupe type 125
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Configuration acoustique avec un écran de 1.8 m de haut et les flux actuels (6 déchargements

par jour)

99 0 db
35.0dB
40.0dB
45.0dB
50.04d8
55.0d8
f0.0dB
65.04d8
T0.0dB
75.0dB
#0.0 dB
5.0 dB

YV VY W VY Y VY YT Y

TN TE

Modélisation configuration acoustique avec un écran acoustique de 1.8 m de haut au point 1 et les
flux actuels (6 déchargements par jour)

Niveaux sonores calculés :

I . Ambiant
Contribution sonore du site )
du site
en dB(Lin) par tiers d'octave
Globalen dB(A) | Global en dB(A)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
P 1 53,2 50,7 52,9 55,1 49,5 43,4 35,9 57,7 59,4
LP2 43,1 48,8 47,1 48,5 43,5 37,6 28,9 51,6 53,0
ZER 2 40,6 37,6 38,1 39,9 34,1 27,8 19,2 47,6 48,7
LP3 53,2 51,0 52,5 54,6 49,0 42,8 34,8 57,2 57,7
ZER 3 42,5 39,6 40,1 40,9 33,6 25,3 14,3 435 49,0
LP4 41,6 18,3 40,1 43,7 369 29,7 18,3 45,1 54,1
Durée d'apparition joumaliére en min entre
Lr1 ZER 2 ZER 3
Th et 22k |9D0enin

Sartie de camion 441 139 1865 6,0

Entrée de camion 44,1 133 186 6,0

Manoeuvres de camion 7.6 419 179 120

Oéchargement (Motewr, chute de bois et lames) 524 34,2 420 120 [2h)
Contribution globale en dB(A) 58 41 41 =
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Configuration acoustique avec un écran de 1.8 m de haut et les flux futurs (11 déchargements par

jour)

[ =500dB
I - 3504
B - 00 4R
[ > 45048
B - 50048
D = 55048
B - 0048
| ERELE
B ro0d6
Bl 5046
- 20046
B 55046

Modeélisation configuration acoustique avec un écran acoustique de 1.8 m de haut et les flux futurs

Nota *ZER1 ce point est considéré comme une limité de propriété actuellement. Dans la modélisation
acoustique, il est considéré comme un point ZER dans le cas ou le tiers évoluerait en tant que tel.

Niveaux sonores calculés aux différents points :

. . Ambiant
Contribution sonore du site
du site
125 250 5;; el pforotrl)md Dm;c:m 4000 soo0 | ClobalendB(n) [ Globalen dB(A)
Lp1 54,0 53,3 525 54,3 48,9 42,7 34,2 57,1 59,0
ZER 1% 46,4 449 443 45,1 38,4 30,7 20,8 47,9 55,4
Lp2 52,1 52,2 499 51,2 46,5 40,7 31,9 54,5 55,3
ZER 2 42,7 39,7 39,7 41,1 36,0 29,5 20,6 44,1 49,1
LP3 54,4 52,3 534 55,6 50,1 438 35,5 58,2 58,6
ZER 3 45,6 45,2 428 43,4 37,8 30,7 20,9 46,6 50,1
LP4 443 41,1 430 45,6 39,9 32,6 20,7 48,0 54,6
AT = = Durée d'apparition journabére en min entre
Th et 22h [900rmin]
Sortie de camion 40,9 16,6 21,2 110
Entrée de camion 13,0 ix7 186 110
Manceuvres de camlon 254 425 36,6 11,0
Déchargement [Moteur, chute de bols et lames) 46,5 77 465 220 {3h40)
Contribution globale en d&[a) 438 44 47

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 2 — février 2022 Page 76 / 166




éclyde

Enregistrement Chaufferie de la Duchére

Dossier
d’enregistrement

Configuration acoustique future avec un écran de 2 m de haut, la pompe hydraulique auxiliaire et
les flux futurs (11 déchargements par jour)

La configuration acoustique future integre la mise en service d’'une pompe auxiliaire électrique en caisson
acoustique, la mise en place d’un écran acoustique 2 m qui est la hauteur maximale autorisée par le PLUH
pour les clétures) et flux futurs journaliers maximaux (11 déchargements par jour).

[

20 0 db

35.0d8
40.0dB
45.0dB
50.0dB
55.0dB
G0.0dB
65.0dB
T0.0dB
75048
0.0 df
5.0 df

Modélisation configuration acoustique future (écran acoustique 2 m et pompe auxiliaire) avec les

flux futurs

Nota *ZER1 ce point est considéré comme une limité de propriété actuellement. Dans la modélisation
acoustique, il est considéré comme un point ZER dans le cas ou le tiers évoluerait en tant que tel.

Niveaux sonores calculés aux différents points :

o ) Ambiant

Contribution sonore du site .
du site
dB(Li tiers d'octa
en dB{Lin) par tiers d'octave Globalen dB(A) | Global en dB(A)
125 250 500 1000 2000 A000 2000

LP1 456 51,5 46,4 47,1 435 33,0 29,5 51,2 56,2
ZER 1% 41,2 42,5 38,6 39,6 34,2 27,5 185 429 54,8
LF2 51,2 52,2 48,6 45,1 448 35,5 30,6 52,9 54,0
ZER 2 41,3 39,0 39,0 40,6 349 28,5 19,8 434 48,9
LP3 53,2 518 52,4 54,4 48,9 42,9 35,5 57,1 57.6
ZER 3 43,5 449 394 35,2 354 28,6 20,6 436 48,0
LF 4 38,2 36,2 36,4 38,8 333 26,5 16,6 414 53,2
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Durée d'appariticn journali&re en min entre
FER1* FER2 ZER3
Th et 22k [S00min]

Sartie de camian 0,7 173 220 110

Entrée da camian 112 EEN 498 110

planceuvres de camion 0 17 15 110

Dechargernent |Moteur, chute de bods et lames) mi 341 340 220 {3hai)

Contribution globale en dB{A) k] 381 9.7

En synthése, le tableau ci-dessous présente la situation actuelle (initiale) et la situation future avec la
centrale hydraulique (pompe auxiliaire) et un écran acoustique de 2 m conforme au PLUH.

Global en dBlA)
Initial Futur+ préconisations
Contribution du | Ambiantdu | Contribution du | Ambiant du
cite site gite site
ZER 1* = 40 35
fER 2 43 49 48 48
ZER 3 43 49 40 48

Le site sera conforme en ZER pour des habitations n’excédant pas 2 étages.
Concernant le seul immeuble R+3 présent au SUD-EST du site, Avenue Champagne au Mont d’Or.
- Le batiment de la chaufferie masque les bruits de déchargement.
- Le bruit généré par I'entrée des camions sera ponctuel et confondu avec le trafic routier Avenue
Champagne au Mont d’Or.

Une mesure d’émissions sonores sera réalisée aprés mise en place du systeme pendant le
déchargement des camions afin de vérifier I’efficacité des aménagements réalisés.

Par ailleurs, il est important de préciser qu'a horizon 2025, 50% du trafic des livraisons de biomasse sera
fait avec des camions au GNV, camions moins polluants et moins bruyants que les diesels fonctionnant au
gazole.

Seule la pompe a chaleur de la condensation thermodynamique peut étre considérée comme une source
acoustique supplémentaire, cependant, elle sera installée dans un local coupe-feu traité acoustiquement
au sein du hall biomasse.

IMPACT SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES

Les émissions lumineuses de la chaufferie ne seront pas modifi€ées dans le cadre du projet. Elle concerne
principalement I'éclairage des locaux et de I'aire de livraison de biomasse pour des raisons de sécurité.

IMPACT SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE

En tant qu'acteur de I'énergie, DALKIA a un souci constant d’utilisation rationnelle de I'énergie.

Voir PJ 17
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IMPACT SUR LE CLIMAT

Etant donné les éléments présentés dans les paragraphes précédents, I'impact du projet sur le climat
est considéré comme bénéfique du fait de suppression de multiples petites chaudiéres utilisant des

combustibles fossiles.

Voir PJ 16
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5.3 EVALUATION DE L’IMPACT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES SUR LA QUALITE DE L’AIR
OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Comme indiqué au 8 5.2.5 relatif aux émissions atmosphériques, le projet d’extension du réseau de chaleur
avec l'utilisation de chaleur renouvelable va se traduire par rapport aux conditions de fonctionnement
actuelles par des émissions plus importantes de CO et pour 'ammoniac, une substance nouvelle (liée a la
technologie de réduction des oxydes d’azote).

Eclyde a conduit une modélisation de la dispersion atmosphérique pour évaluer de fagon quantifiée 'impact
sur la qualité de lair.

La méthodologie suivie est la suivante :

- Deétermination d’'une année d’émissions représentatives du projet dans les années futures (2025).

- Analyse de la courbe monotone avec 'engagement des différents générateurs jours aprés jours
selon les statistiques climatiques de Lyon.

- Permet de déterminer le terme source des émissions mois par mois (voir les tableaux ci-apres).

- Evaluation des flux émis pour chaque polluant et des conditions d’éjection (température et vitesse).

- Modélisation a I'aide du modéle ARIA Impact au pas horaire de la dispersion atmosphérique sur la
base du fichier des enregistrements horaires des températures, vitesses de vent, direction de vent,
pluviométrie et nébulosité (fichier météorologique horaire de la période 2015-2016-2017).

- Traitement statistique des résultats des modélisations pour évaluer les concentrations moyennes
annuelles attribuable a la chaufferie.

- Comparaison des concentrations atmosphériques calculées avec les valeurs de référence sur la
qualité de lair.

La répartition du fonctionnement des chaudiéres et les quantités de fumées annuelles de chaque
générateur figurent dans le tableau ci-dessous.

NB d'heure de |Quantité de fumées
fonctionnement |annuel (Nm3/an)
Chaudiere 4 (8MW biomasse) 6912 172 694 296
Chaudiére 5 (13MW biomasse) 6912 280 628 232
Chaudiére 1 (13MW gaz) 3264 18 747 374
Chaudiére 2 (13MW gaz) 288 1800137
Chaudiére 3 (13MW gaz) 0 0

Les émissions journaliéres sont en PJ.
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VLE
Paramétre VLE | biomasse Unité des
Chaudiéres fumées VLE janvier février mars avril mai juin juillet ao(t septembre | octobre | novembre | décembre | unité
biomasse séches a
6% 02
débit moyen mensuel de
fumées séches & 6% 02 33184 | 27605 | 19808 | 19369 | 10717 | 3602 0 0 3336 14588 | 28393 | 31613 |Nm3/
chaudiéres biomasse h
S02 100 mg/Nm3 | 3,318 | 2,760 | 1,981 1,937 | 1,072 | 0,360 | 0,000 | 0,000 0,334 1,459 | 2,839 | 3,161 | kgh
NOXx 200 mg/Nm3 | 6,637 | 5521 | 3,962 3,874 | 2,143 | 0,720 | 0,000 | 0,000 0,667 2,918 | 5679 | 6,323 | kg/h
Poussiéres 10 mg/Nm3 | 0,332 | 0,276 | 0,198 0,194 | 0,107 | 0,036 | 0,000 | 0,000 0,033 0,146 | 0,284 | 0,316 | kg/h
co 200 mg/Nm3 | 6,637 | 5521 | 3,962 3,874 | 2,143 | 0,720 | 0,000 | 0,000 0,667 2,918 | 5679 | 6,323 | kg/h
HAP 0.1 mg/Nm3 | 0,003 | 0,003 | 0,002 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 0,001 | 0,003 | 0,003 | kg/h
cov 50 mg/Nm3 | 1,659 | 1,380 | 0,990 0,968 | 0,536 | 0,180 | 0,000 | 0,000 0,167 0,729 | 1,420 | 1,581 | kg/h
HCl 30 mg/Nm3 | 0,996 | 0,828 | 0,594 0,581 | 0,322 | 0,108 | 0,000 | 0,000 0,100 0,438 | 0,852 | 0,948 | kg/h
HF 25 mg/Nm3 | 0,830 | 0,690 | 0,495 0,484 | 0,268 | 0,090 | 0,000 | 0,000 0,083 0,365 | 0,710 | 0,790 | kg/h
Dioxines 0.1 TEE)%'mS 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | kg/h
NH3 20 mg/Nm3 | 0,664 | 0552 | 0,396 0,387 | 0,214 | 0,072 | 0,000 | 0,000 0,067 0,292 | 0568 | 0,632 | kg/h
ggr}]';gég' etleur 0.05 mg/Nm3 | 0,002 | 0,001 | 0,001 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 0,001 | 0,001 | 0,002 | kg/h
Somme Cd,Hg, Ti 0.1 mg/Nm3 | 0,003 | 0,003 | 0,002 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 0,001 | 0,003 | 0,003 | kg/h
lAS' Se, Te et 1 mg/Nm3 | 0,033 | 0,028 | 0,020 0,019 | 0,011 | 0,004 | 0,000 | 0,000 0,003 0,015 | 0,028 | 0,032 | kg/h
eur compose
Egrﬁ;(fsegs 1 mg/Nm3 | 0,033 | 0,028 | 0,020 0,019 | 0,011 | 0,004 | 0,000 | 0,000 0,003 0,015 | 0,028 | 0,032 | kgh
Sb, Cr, Co, Cu,
. 20 mg/Nm3 | 0,664 | 0552 | 0,396 0,387 | 0,214 | 0,072 | 0,000 | 0,000 0,067 0,292 | 0568 | 0,632 | kg/h
Sn, Mn, Ni, V, Zn
durée de fonctionnement 30 27 29 27 29 30 0 0 30 30 30 26 | jours
mensuelle en jours
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VLE
Parametre VLE | biomasse Unité des
Chaudiéres fumées \I/LE janvier février mars avril mai juin juillet ao(t septembre | octobre | novembre | décembre | unité
biomasse seches a
6% 02
Vitesse moyenne mensuelle (8
m/s garantie a pleine charge 7.76 6.40 4.44 4.40 2.38 0.70 0 0 0.70 3.28 6.61 739 | mis
de l'une ou l'autre des
chaudiéres)
Température moyenne en sortie cheminée (condensation thermodynamique en fonctionnement) 39 °C (pour une température retour réseau 55°C)
VLE gaz
Paramgtre VLE fymees\ janvier février mars avril mai juin juillet aolt septembre | octobre | novembre | décembre | Gaz
Chaudiéres gaz | séches a
3% 02
Débit moyen de fumée seche a Nm3/
3% d'O2 pendant le 8960 2108 15618 14874 10629 0 2534 2558 0 5525 3836 10438 h
fonctionnement
NOx 100 mg/Nm3 0,896 0,211 1,562 1,487 1,063 0,000 0,253 0,256 0,000 0,553 0,384 1,044 | kg/h
CO 100 mg/Nm3 0,896 0,211 1,562 1,487 1,063 0,000 0,253 0,256 0,000 0,553 0,384 1,044 | kg/h
durée de fonctionnement 28 11 3 4 2 0 31 31 0 2 13 22 | jours
mensuelle en jours
Vitesse moyenne mensuelle 9.29 1.44 9.82 10.81 11.90 0.00 2.30 2.30 0.00 6.30 3.92 8.37 m/s

Température moyenne en sortie cheminée 120°C
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Le tableau suivant présente les flux totaux du site prévus dans le cadre du projet et retenus

dans le cadre de la modélisation de la dispersion atmosphérique :

Polluant

Unité

Flux annuel total

site
SO2 tonnes/an 13,12
NOX tonnes/an 28,29
Poussiéres tonnes/an 1,31
CO tonnes/an 27,36
HAP kg/an 13,12
cov tonnes/an 6,56
HCI tonnes/an 3,94
HF tonnes/an 3,28
Dioxines kg/an 1,31E-05
NH3 tonnes/an 2,62
Cd, Hg, Tl et leur composé kg/an 6,56
Somme Cd, Hg, Ti kg/an 13,12
As, Se, Te et leur composé kg/an 131,24
Pb et ses composés kg/an 131,24
Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn tonnes/an 2,62

RESULTATS DE LA MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE

Les concentrations atmosphériques modélisées et présentées ci-aprés correspondent aux
concentrations moyennes annuelles au sol attribuables a la chaufferie de La Duchere.

Il est important de noter la topographie qui est basse en partie sud et au méme niveau que la chaufferie
au nord du site. L'impact au sol des émissions atmosphériques est de ce fait différent au nord et au sud

de la chaufferie.

Forme du panache des NOx

Carte du relief

Le point isolé, central des figures ci-dessus visualise 'emplacement de la chaufferie.

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 2 — février 2022

Page 83/ 166



y
eCIyde Enregistrement Chaufferie de la Duchére , D0§3|er
d’enregistrement

Concentration moyenne annuelle
Oxydes d’'azote (NO2)

Légende
(wo/m®)

1,40
1,30
1,20
1,10
1,00

0,80
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Concentration moyenne annuelle
Poussiéres (PM10)

Légende
(wg/m?)

0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,015

0,012

0,010

0,008
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Concentration moyenne annuelle
Dioxyde de soufre (SO2)

Légende
(wg/m?)
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Concentration moyenne annuelle
Ammoniac (NH3)

Légende
wg/m?)

0,013
0,120
0,110
0,100
0,080
0,070
0,050
0,040

0,025

0,016
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Le tableau suivant présente :
- Le rappel des concentrations d’exposition en moyenne annuelle modélisées au point le plus
pénalisant dans le cadre du dossier de 2005 ;
- Les concentrations modélisées en moyenne annuelle avec le projet de condensation au point

le plus pénalisant.

Etude 2022
Polluant / substance N°CAS Etude 2005* faze (IjeeprOJet
condensation)
Oxyde d’'azote en équivalent NO2 10102-44-0 1,76 1,55
Dioxyde de soufre (SOz2) 05-09-7446 0,42 0,65
Monoxyde de carbone (CO) 630-08-0 30,44 1,55
Particules assimilées aux PM10 - 2,30E-01 7,39E-02
Particules PM2,5 - Non étudié 6,57E-02
HAP totaux 50-32-8 pour le 8,50E-01 6,60E-04
benzo(a)pyrene

HCI 7647-01-0 Non étudié 1,98E-01
NH3 7664-41-7 Non étudié 1,32E-01
HF 7664-39-3 Non étudié 1,65E-01
COV totaux en équivalent
carbone - 9,30E-01 3,30E-01
COV‘totaux en équivalent 71-43-3 Non étudié 3.58E-01
benzene
Dioxines-furannes (2,3,7,8- e gz
TCDD) 1746-01-6 Non étudié 6,60E-10
Somme : Arsenic + Sele,nlum + ) 6.50E-03 6,81E-03
Tellure et leurs composés
Somr_ne : Cadmium + Mer}cure + ) Non étudié 6,81E-04
Thallium et leurs composés
Cadmium 7440-43-9 3,30E-04 3,40E-04
Mercure 7439-97-6 6,60E-04 3,30E-04
Thallium 7440-28-0 Non étudié 3,41E-04
Plomb 7439-92-1 6,50E-03 6,84E-03
Somme :
Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn - 6,50E-02 1,36E-01
et leurs composés

*modélisation 2005 avec biomasse + gaz + fioul domestigue
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR

Cette évaluation de I'impact sur la qualité de I'air est réalisée pour les polluants disposant de valeur de
référence pour la qualité de lair.

Il s’agit de comparer les concentrations modélisées en moyenne annuelle au point le plus pénalisant
aux :
- valeurs réglementaires du Code de I'environnement (objectif de qualité de I'air, valeur limite
pour la santé humaine),
- recommandations OMS (nouvelles valeurs de 2021).

Une attention particuliére a été portée aux polluants non étudiés dans le cadre de I'étude de 2005. Pour
ces polluants, qui ne disposent pas nécessairement de valeur de référence réglementaire de qualité de
l'air, les concentrations modélisées attribuables a la chaufferie de La Duchére dans sa configuration
prévue sont comparées aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour I'exposition chronique a
seuil.

Cela permet de calculer un Quotient de Danger (QD) qui est le rapport (Concentration modélisée) /
(VTR).

Les QD sont ensuite comparés a la valeur repére (critére d’acceptabilité) de 1 : lorsque les QD ne
dépassent pas cette valeur repére, les risques sont jugés « non préoccupant » du point de vue de la
santé des populations exposées.

Le tableau suivant présente :

- Les concentrations modélisées en moyenne annuelle avec le projet de condensation.

- Lesvaleurs de référence pour la qualité de l'air, et les Valeurs Toxicologiques de Référence
(VTR) pour I'exposition par inhalation pour les polluants retenus ne disposant pas de
valeurs de référence réglementaire.

- Le commentaire relatif a la comparaison avec les valeurs de référence pour la santé
humaine ou le calcul du QD.
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Concentration moyenne annuelle modélisée
dans l'air ambiant attribuable a la chaufferie
de La Duchére au point le plus pénalisant

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
Exposition par inhalation

Effet a seuil

Evaluation des effets chroniques a seuil par
inhalation pour la situation avec le projet

Polluant / o En pg/m3
substance NHERS
Etude 2022 (avec le .
projet de Commentaire Inhalation (ug/m?3) Org?fg;asci:lr)le ou Référence QD Commentaire
condensation)
Les concentrations modélisées
. pour la situation avec le projet
Oé(ygis;::toh%en 10102-44-0 1,55 - - sont largement inférieures aux
q 2 valeurs de référence pour la
santé humaine
Les concentrations modélisées
pour la situation avec le projet
Dioxyde de soufre sont largement inférieures aux
(SOy) 05-09-7446 0,65 ) . valeurs de référence
réglementaires pour la santé
humaine
Les concentrations modélisées
pour la situation avec le projet
:\:Aa(:gg?éd&:g? 630-08-0 1,55 - - sont largement inférieures aux
valeurs de référence pour la
santé humaine
ngg;?g:: sd?ssu ra Les concentrations modélisées
Particules p pour la situation avec le projet
Ry base de la VLE S
assimilées aux - 7,39E-02 réglementaire - sont largement inférieures aux
PM10 pogussiéres) ont été valeurs de référence pour la
assimilées aux PM10 santé humaine
La totalité des
poussieres (sur la Les concentrations modélisées
base de la VLE pour la situation avec le projet
Particules PM2,5 - 6,57E-02 réglementaire - sont largement inférieures aux
poussiéres) ont été valeurs de référence pour la
assimilées aux santé humaine
PM2,5
Les concentrations modélisées
an. pour la situation avec le projet
HAP totaux Eg nitz)(g)pot’égz 6,60E-04 - - sont inférieures a la valeur de
py référence pour la santé
humaine
HCl 7647-01-0 1,98E-01 - 9 Systéme OEHHA, 2000 2,20E-02 |-
respiratoire
NH3 7664-41-7 1,32E-01 - 500 Systéme Anses, 2018 2,64E-04 |-
respiratoire
HF 7664-39-3 1,65E-01 - 14 Systeme osseux OEHHA, 2003 1,18E-02 -
COV totaux en
équivalent - 3,30E-01 - - - -
carbone
Les concentrations modélisées
COQV totaux en pour la situation avec le projet
équivalent 71-43-3 3,58E-01 - sont inférieures aux valeurs de
benzéne référence pour la santé
humaine
Dioxines-furannes Systemes TEQ
(2,3,7,8-TCDD) 1746-01-6 6,60E-10 - 4,00E-05 pulmonaire et OEHHA, 2000 (retenu 1,65E-05 -
e digestif par I'INERIS, 2015)
La concentration modélisée est
Plomb 7439-92-1 6,84E-03 ) largement inférieure aux

Toutes les concentrations modélisées en moyenne annuelle attribuables a la chaufferie de La Duchére sont :

- Inférieures aux valeurs réglementaires du Code de I’environnement ;

- Inférieures aux recommandations OMS ;
- Conduisent a un QD inférieur a 1 (avec critére d’acceptabilité < 1).

valeurs de référence
réglementaires
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54 CONCLUSION

Les modifications envisagées par DALKIA sur la chaufferie la Duchére n’engendrent pas dimpact
environnemental supplémentaire significatif par rapport a la situation existante hormis le nombre de
livraisons de biomasse qui s’accompagne de mesures de réduction des nuisances sonores pour garantir
I'acceptabilité du projet par les riverains proches.

6 NOTICE DE DANGERS
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Inventaire des dangers

Les dangers présentés par la chaufferie et les mesures de maitrise des risques sont les suivantes

Produit dangereux

Danger

Mesure de maitrise des risques

Commentaire

Gaz naturel

Explosion en milieu confiné dans
un foyer de chaudiere

Conformité aux exigences de la
directive « équipement de
combustion » :

Mise en sécurité sur défaut
flamme, défaut air combustion,
pression de gaz trop haute ou
trop basse, température eau trop
haute

Pré-balayage du foyer avant
allumage

Suivi continu des paramétres de
combustion (taux de CO et O2)
Double électrovanne de sécurité
au niveau de chaque brdleur
Murs de la chaufferie auxiliaire en
béton si projection d’élément)

Idem situation actuelle autorisée

Explosion dans la chaufferie gaz
en cas de fuite de gaz naturel
(volume < 5000 m3)

Controle d’étanchéité périodique
des lignes gaz

Ventilation naturelle de la
chaufferie largement
dimensionnée

Détection explosimétrique et
incendie mettant la chaufferie
automatiquement hors énergie (+
report d’alarme 24h/24h)

Arrét d’'urgences externes
Double électrovanne de sécurité
extérieure a la chaufferie

Vanne manuelle d’isolement

Idem situation actuelle autorisée
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Produit dangereux

Danger

Mesure de maitrise des risques

Commentaire

Murs de la chaufferie auxiliaire en
béton coupe-feu 2 heures (REI
120) avec toiture en bac acier
soufflable (calculée pour une
surpression n’excédant pas 50
mbar a l'intérieur de la chaufferie

Fuite enflammée de gaz naturel
en extérieur

Protection contre les surpressions
au niveau du poste GRTgaz
Conception des canalisations
(dimensionnement, choix des
matériaux, qualification soudeurs
et procédés de soudage,
épreuves, protection contre la
corrosion)

Protection contre les chocs (le
projet prévoit d’enterrer la
canalisation entre le poste gaz et
la chaufferie)

Choix des joints

Contréle périodique d’absence de
fuites

Déplacement et mise en enterré
des canalisations gaz c6té
avenue d’Ecully pour permettre le
passage des camions
d’enlévement des cendres
Réduction des risques
(notamment de choc mécanique)
par rapport a la situation actuelle
autorisée

Fioul domestique

Pollution des eaux ou du sol en
cas de perte de confinement

Procédures de dépotage
Détection de niveau dans la cuve
Systéme anti débordement

Aire de dépotage reliée a un
séparateur d’hydrocarbure

Incendie lors des dépotages

Procédure de dépotage
Extincteurs mobiles a poste

Incendie dans la chaufferie gaz

Détection incendie mettant la
chaufferie en sécurité (mise hors
tension électrique, arrét
alimentation combustible) (+
report d’alarme 24h/24)

Suivi régulier absence de fuite

Idem situation actuelle autorisée
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Produit dangereux

Danger

Mesure de maitrise des risques

Commentaire

Protection contre la foudre et
mises a la terre

Murs de la chaufferie auxiliaire
coupe-feu 2h (REI 120)

Explosion dans un foyer de
chaudiere en cas de défaut
combustion

Conformité aux exigences de la
directive équipement de
combustion :

Mise en sécurité sur défaut
flamme, défaut air combustion,
Pré-balayage du foyer avant
allumage

Suivi des parametres de
combustion (taux de CO et O3)
Vanne automatique de sécurité
au niveau de chaque brlleur

Biomasse

Départ de feu dans le stockage

Procédure de permis de feu en
cas de travaux

Protection contre la foudre

Mise a la terre des équipements
et parties métalliques des
structures

Installations électrique conforme
au risque BE2 (emplacements a
risques d’incendie) de la norme
NF C15 100 relative a I'électricité
basse tension

Gestion des approvisionnements
pour éviter toute fermentation
Détection incendie avec report
d’alarme 24h/24h

Systéme d’extinction a I'eau (a
commande manuelle)

Départ de feu dans un
transporteur ou trémie de
biomasse

Procédure de permis de feu en
cas de travaux

Idem situation actuelle autorisée

Le risque de départ de feu dans
un filtre & manche ou dans le
systeme de récupération des
cendres volantes fait I'objet d’'un
développement apres ce tableau.
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Produit dangereux

Danger

Mesure de maitrise des risques

Commentaire

Protection contre la foudre des
batiments stockage et chaufferies
Mise a la terre des équipements
et parties métalliques des
structures

Transporteurs congus pour limiter
les risques d’échauffements
(faibles vitesses de transferts,
détection de bourrage, paliers
extérieurs,...)

Systéme d’extinction par noyage
automatique a I'eau

Explosion de poussieres de bois

Qualité de la biomasse avec une
teneur en fines < 3%

Contrdles qualité biomasse
systématiques a chaque livraison
Nettoyages réguliers (nota
stockage non classé a risques
d’explosion)

Explosion dans un foyer de
chaudiére

Suivi permanent des conditions
de combustion notamment du
rapport Oz et CO

Tirage naturel permettant de
limiter le taux de CO dans le foyer
en cas de défaut air combustion

Départ de feu dans un filtre a
manches

Systéme de noyage automatique
a l'eau en cas de départ de feu

Panneaux photovoltaiques

Départ de feu d‘origine électrique

Surveillance en continu des
parameétres de fonctionnement
pour mise en sécurité immédiate
en cas d’anomalie (report alarme
24h/24h)

Signalétique et dispositif
d’isolement du réseau électrique

Conformité aux regles de sécurité
issues du retour d’expérience
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Produit dangereux

Danger

Mesure de maitrise des risques

Commentaire

accessible aux services de
secours

Dispositif anti arrachement des
cébles et panneaux

Support et toiture Broof t3
(stockage biomasse) ou dalle
béton (Chaufferie biomasse)
contre le risque de transmission
d’incendie vers l'intérieur

Pompe a chaleur ammoniac

Perte de confinement
d’ammoniac, toxique par
inhalation

Quantité d'ammoniac limitée (<
150 kg)

Installation en totalité dans une
salle des machines paroi et
plafond REI 120

Mise en sécurité sur détection
incendie

Détection toxicologique 2 seuils
En cas de risque toxique (2éme
seuil) : mise en sécurité et
systéme de ventilation d’'urgence
du local avec rejet de I'ammoniac
au-dessus de la toiture du
batiment chaufferie biomasse

Conformité aux bonnes pratiques
relatives a la sécurité pour
'environnement des installations
frigorifiques fonctionnant a
'ammoniac et pour la sécurité
des opérateurs
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ANALYSE DU RISQUE D’INCENDIE DU SYSTEME DE DEPOUSSIERAGE ET DE RECUPERATION DES
CENDRES VOLANTES

Dans le cadre de larénovation de la chaufferie de la Duchére il est prévu de séparer les différentes
cendres produites dans le cadre de la combustion de la biomasse :

- Cendres sous foyer

- Cendres multi-cycloniques

- Cendres sous filtres a manches

Ce paragraphe a pour objet de présenter les moyens de prévention des incendies des différents types de
cendres

Les cendres sous foyer : Les cendres sous foyer sont récupérées par voie humide. Il s’agit d’'un bain (le
« cendrier ») situé sous la grille dans lesquelles les cendres tombent.

Elles sont ensuite entrainées par des racleurs et envoyées dans des bennes via un convoyeur humide.

Ces cendres sont donc trés humides et froides, et ne peuvent étre considérées comme un risque incendie.

Les cendres volantes : ces cendres sont récupérées par voie seche au moyen d’un systéme élaboré de
filtration (multi-cyclone, filtre a manches). Elles sont ensuite stockées dans des big-bags.

En fonctionnement normale, les cendres sont totalement oxydées et ne présentent pas de risque
d’'inflammation.

Les cendres de bois, qu’elles soient récupérées dans le foyer ou aprés dépoussiérage des fumées, sont
trés riches en chaux (CaO) ; en présence d'eau ou d'humidité, la chaux s'hydrate et se transforme en
Ca(OH)2. La réaction est trés exothermique et provoque une forte élévation de la température.

L'échauffement des cendres volantes contenues dans un big-bag peut ainsi parfois provoquer un départ
de feu lorsque la réaction d'hydratation est rapide.

Un échauffement des big-bags ou un départ de feu peuvent également étre initiés par la présence de
particules de carbone imbr(lé dans les cendres volantes (notamment avec des poussiéres plus ou moins
chaudes et incandescentes résultant d'une combustion incompléte). On sera encore plus vigilant si les
cendres volantes concernées sont des cendres sous multicyclone ; le multicyclone permet en effet de pré
dépoussiérer les fumées et capter les particules grossieres incandescentes, protégeant ainsi le filtre a
manches.

Les 2 causes peuvent aussi étre simultanées : réaction d’hydratation de la chaux + présence de particules
de carbone imbrilé dans les cendres. Tous les éléments seraient ainsi réunis pour potentiellement causer
un incendie.

Minimisation du risque incendie — Cas de la chaufferie de la Duchere

- Vérification que la biomasse ne contient pas trop de fines (particules < 3.15 mm); s'il y a trop de
fines dans le combustible, elles risquent de s'envoler dans le foyer, de mal se consumer
(combustion incompléte) et de se retrouver ainsi dans les fumées puis dans les big bags de
Cendres Volantes (présence de carbone imbr(lé) — taux fines << 10%. Pour la chaufferie de la
Duchére, ECLYDE a signé un contrat d’approvisionnement de biomasse avec BEF portant
sur des taux de fines (<3mm) inférieur a 8% et inférieur a 3% pour les fines <lmm.

- Stocker les big-bags de cendres volantes dans un local dédié et abrité des intempéries, le
remplissage des big bags se faisant dans la chaufferie sous les équipements (Filtres a manches
et multicyclone).

- Stockage des big-bags sous équipements (Filtres a manches et multicyclone) sur des palettes
métalliques pour éviter des feux plus vifs
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- Installation d’'une sonde de température dans le ou les big-bags de cendres volantes en phase de
remplissage dans I'équipement reliée au contr6le commande de la chaufferie, avec déclenchement
d’une alarme en cas de température haute

SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX

Hiérarchisation des risques

Les critéres de hiérarchisation des risques sont ceux de I'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif &
I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations

soumises a autorisation.

Seuils d’effets thermiques

Valeurs Commentaires
3 kW/mz?
ou Seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des
dangers significatifs pour la vie humaine ».
600 (KW/m2)43.s
2
5 kW/m Seuil des effets Iétaux délimitant la « zone des dangers
Effets sur Flhomme ou graves pour la vie humaine » mentionnée a l'article L.
1,000 (KW/m2) 515-16 du code de I'environnement.
8 kW/m?2 Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone
ou des dangers trés graves pour la vie humaine »
mentionnée a l'article L. 515-16 du code de
1800 (kW/m2)43.s |I'environnement
5 kW/mz2 Seuil des destructions de vitres significatives.
Seuil des effets domino et correspondant au seuil de
dégats graves sur les structures (risque de propagation
8 kW/mz2 - : .
du feu aux matériaux combustibles exposés de facon
prolongé).
Seuil d’exposition prolongée des structures et
Effets sur les . A N
16 kW/mz correspondant au seuil des dégats tres graves sur les
structures .
structures, hors structures béton
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et
20 kW/m?2 correspondant au seuil des dégats tres graves sur les
structures béton.
200 KW/m?2 Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de

minutes.
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Seuils des effets de surpression

Valeurs Commentaires
Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects
20 mbar . . )
par bris de vitre sur ’Thomme.
Seuils des effets irréversibles délimitant la « zone
50 mbar

des dangers significatifs pour la vie humaine ».

, seuil des effets [étaux délimitant la « zone des
Effets sur 'homme 140 mbar dangers graves pour la vie humaine » mentionnée a
l'article L. 515-16 du code de I'environnement.

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la «
zone des dangers trés graves pour la vie humaine »

200 mbar mentionnée a larticle L. 515-16 du code de
'environnement
20 mbar Seuil des destructions significatives de vitres.
50 mbar Seuil des dégats légers sur les structures.
Effets sur les . A

structures 140 mbar Seuil des dégats graves sur les structures.
200 mbar Seuil des effets domino.
300 mbar Seuil des dégats trés graves sur les structures.

Classes de gravité

T Zone délimitée par le
Zone délimitée par le e .
. . . . Zone délimitée par le seuil des effets
Niveau de gravité seuil des effets létaux ; . . " '
T seuil des effets létaux | irréversibles sur la vie
significatifs .
humaine
) Plus de 10 personnes | Plus de 100 personnes Plus de 1 000
Desastreux exposées (1) exposées personnes exposées
. Moins de 10 Entre 10 et 100 Entre 100 et 1 000
Catastrophique personnes exposées personnes exposées personnes exposées
Au plus 1 personne Entre 1 et 10 Entre 10 et 100
Important exposée personnes exposées personnes exposées
. Aucune personne Au plus 1 personne Moins de 10
XpOosé XpOsé XpOsé
Serieux exposée exposée ersonnes exposées
Présence humaine
SN o exposées a des effets
Modéré Pas de zone de létalité hors établissement SXPOSEE P
irréversibles inférieure
a « une personne »
() Personnes exposées : personnes exposées a I'extérieur des limites du site, en tenant compte
le cas échéant des mesures constructives visant a protéger les personnes contre certains effets
et la possibilité de mise a I'abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénoméne dangereux
si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.
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Classe de fréquences des Phénomenes dangereux

leeau de E D C B A
fréquence
Possible mais Tres improbable Improbable Probable Courant
extrémement
peu probable
N’est pas S’est déja S’est déja S’est déja S’est produit
impossible au vu | produit dans ce produit dans produit et/ou sur site
des secteur d’activité | secteur d’activité peut se considéré et/ou
connaissances | mais a fait 'objet | ou dans ce type reproduire peut se
actuelles mais de mesures d’organisation pendant la produire a
non rencontré au correctives au niveau durée de vie de plusieurs
Qualitative niveau mondial réduisant mondial, sans l'installation reprises
sur un treés grand | significativement que les pendant la
nombre d’années | sa probabilité éventuelles durée de vie de
d’installations corrections l'installation
intervenues malgré
depuis apportent d’éventuelles
une garantie de mesures
réduction correctrices

significative de
sa probabilité

Y% quantitative

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de
tenir compte des mesures de maitrise des risques mises en place

Quantitative

(par unité et
par an)

10°

P <10%

104

103

10-5sP <104

10-4 <P <10-3

10-3<P <10-2 |

102

P=10-2

L'échelle utilisée est qualitative, justifiée par le retour d’expérience important sur les installations de

combustion et leur prise en compte dans les évolutions réglementaires.
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Matrice de hiérarchisation des risques

Probabilité (sens croissant de E vers A)

Gravité E D c B A

Désastreux

Catastrophique MMR rang 1

Important MMR rang 1 MMR rang 1

Sérieux MMR rang 1

MMR rang
Modére 1

e Zone en rouge « NON »: zone de risque élevé & accidents « inacceptables » susceptibles
d’engendrer des dommages sévéres a lintérieur et hors des limites du site (mesures
compensatoires a mettre en ceuvre).

e Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maitrise des Risques (MMR). Les
phénoménes dangereux dans cette zone doivent faire I'objet d’'une démarche d’amélioration
continue en vue d’atteindre, dans des conditions économiguement acceptables, un niveau de risque
aussi bas que possible, compte tenu de I'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de I'environnement de l'installation < Il est important de démontrer que toutes les
mesures de maitrise des risques ont été envisagées et mises en ceuvre (dans la mesure du
techniguement et économiquement réalisable).

e Zone en vert: zone de risque moindre < accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de

s’inquiéter outre mesure (le risque est maitrisé). Pas de mesures de réduction complémentaire du
risque.

5.4.1 Inventaire des phénomeénes dangereux
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Re/pere fju Description du phénoméne . Effet et Classe de Classe de
phénomene d Commentaire Distance < -
angereux , fréquence gravité
dangereux d’effet
Mur coupe-feu facade Est hauteur 7 m
au-dessus du niveau maximal de
PhD 1 Incendie gén.éralisé du stockage du stockage ) i i
stockage biomasse Pas de mur coupe-feu au sud et au nord
(coté déchargement camion) au-dessus
des fosses
Non retenu sur la base des mesures de
PhD 2 Explosion_dans_un foyer de COencas d_e mise a I’a_rrét intempestive i i i
chaudiere biomasse des ventilateurs de tirage sur des
chaudiéres du méme constructeur
Incendie possible de matériel électrique,
ou dans les trémies et convoyeur de
Incendie dans la chaufferie biomass'e (syst{an)es métalliq.ues fermes,
PhD 3 biomasse potentiel feu limité) ou au niveau d’un - - -
filtre & manche
Pas de flux thermique significatif a
I'extérieur du batiment chaufferie
Canalisation 100% dans les limites de
propriété, enterrée sous la voirie puis en
caniveau
Fuite définie conformément au guide
Fuite enflammée de gaz GESIP de_s ét.udes de dangers des
Breche 12 mm sur la canalisations de transport .
canalisation extérieure entre . R Poste GRDF . Flux Fherm|que
PhD 4 le poste gaz et I'entrée L_e phenomene_ da}ngereux déborde des Dl_sta_mce E Important
chaufferie auxiliaire I!mltes d’exploitation sur‘la pelouse (au forfaitaire 5 m
Feu chalumeau vertical niveau du poste gaz_) d’ou le classement
comme « important »
Possibilité de repousser la cléture
jusqu’au trottoir pour supprimer ce
phénoméne dangereux de la matrice de
hiérarchisation des risques
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Re/pere fju Description du phénomeéne . Effet et Classe de Classe de
phénomene Commentaire Distance < -
dangereux , fréequence gravité
dangereux d’effet
Ef,fet de surpression en cas Murs REI 120 (coupe-feu 2 heures)
d’explosion de gaz naturel . . !
. CONgUSs pour résister & une surpression
PhD 5 dans la chaufferie gaz en cas . - - -
: . Toiture soufflable
de fuite de courte durée (avec , :
) N Pas d’effet hors site
fonctionnement des sécurités)
Effet de surpression en cas , :
) X Il est retenu I'explosion e de gaz dans tout ,
d’explosion de gaz naturel | Pas d’effets
: e volume. . .
dans la chaufferie gaz en I Iétaux hors site
. . Les murs sont coupe-feu et réputés R
cas de fuite de longue durée résistants a une surpression interne SEla
PhD 6 avec concentration . P ' 50 m a partir du D Important
. La toiture est soufflable
explosible dans tout le , centre de la
Calculs avec I'approche de BRODE et .
volume - ; . ; . chaufferie
. multi énergie degré 4 pour I'explosion S
(sans fonctionnement des ; auxiliaire
S secondaire
Sécurités)
Volume de foyer limité
Effet de surpression par Murs REI 120 (coupe-feu 2 heures)
PhD 7 explosion dans le foyer d’une congus pour résister a une surpression - - -
chaudiére gaz Toiture soufflable
Pas d’effet hors site
Pas d’effet hors
site a hauteur
Fréquence D compte tenu du point d’homme
d’éclair du fioul domestique Effet possible a
: . .- mais un dépotage au max tous les 10 mi-hauteur de
Incendie au niveau de l'aire
p ) ans flamme 6.5 m .
PhD 8 de dépotage de fioul Mi | ; . Isol E sérieux
domestique ise en place d une protection sol avec
acoustique faisant office de mur CF de 2 remblai)
m de haut au niveau de la limite de Nota aucun
propriété Nord effet actuel du
fait du mur
maconné de
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Repére du

Effet et

i N Description du phénoméne . : Classe de Classe de
phénomene Commentaire Distance < -
dangereux , fréquence gravité
dangereux d’effet
plus de 5 m de
haut
Charge du groupe frlgonflq_ue de la PAC Zone des effets
120 kg d’ammoniac !
o . Co SV N létaux (SELS et
Fuite d'ammoniac et rejet a Hauteur de rejet = hauteur acrotére
e obg L o SPEL)<10m
PhD 9 I'extérieur par la cheminée de chaufferie biomasse + 1M N N D -
, S i 3 SEla55ma
I'extracteur de sécurité Débit extracteur 540 m3/h ;
3 ; une altitude de
Volume du local 72 m3 (volume libre 36 N
15ma2lm

m?)
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Les conditions les plus pénalisantes correspondent au remplissage des silos biomasse pour anticiper

la consommation sur des week-ends de 3 jours.

Pour mémoire :

La facade Nord correspond aux postes de déchargement

La hauteur maximale du stock correspond a 7 m par rapport au fond du stockage soit un
remplissage jusqu’au niveau du sol.

La fagcade Est est construite avec un mur REI 120 (coupe-feu 2h) de 14 m par rapport au
fond du stockage

La fagade Sud est construite avec un mur REI 120 (coupe-feu 2h) de 7 m par rapport au
fond du stockage, surmontée d’une paroi en bardage acier

Les caractéristiques de la biomasse correspondent un taux massique surfacique de 14 g/m’s et un

flux thermique rayonné de 24 kW/m2 de flammes.

Les dimensions intérieures du silo biomasse (y compris les trémies de déchargement) sont 21.8 m
(arrondi & 22 m) (fagades Nord et Sud) et 29 m (facade Est).

L’altitude de la cible est prise égale a 2.5 m par rapport au sol au droit du silo biomasse pour tenir compte
des talus coté Est et Nord (hauteur 1 m) et a 1.5 m au Sud.

A I'Est les flux de 8 kW/m? et 5 kW/m? n’atteignent pas le sol.

Le flux de 3 kW/m2 est & 8.5 m de la facade et ne sort pas des limites de site (sans compter la protection
apportée par la protection acoustique en limite de propriété).

Distance (en m) versus Flux recu

d(@(8
kW/m2))

d(@(5
KW/m2))

d(@(3
KW/m2))

Facade Est cible 2.5 m
Distance (en m) a partir du bord
du foyer a la médiatrice de la
facade

8.5

Facade Nord cible 2.5 m
Distance (en m) a partir du bord
du foyer a la médiatrice de la
facade

10.5

155

21,5

Facade Nord cible 2.5 m
Distance (en m) a partir du bord
du foyer face au pignon de la
facade

9.5

17

Facade Sud cible 1.5 m
Distance a partir du bord du foyer
a la médiatrice de la facade

9.5

15

21

Facade Sud cible 1.5 m
Distance a partir du bord du foyer
face au pignon de la facade

8.5

16

Les flux thermiques restent dans les limites du site.

L’incendie du stockage biomasse (PhD1) n’est pas un scénario majeur.
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PHD®6 EXPLOSION DANS LA CHAUFFERIE GAZ

Ce scénario correspond a la fuite majeure et prolongée de gaz sans fonctionnement des sécurités
(détection explosimétrique avec fermeture automatique des 2 électrovannes de sécurité extérieures et des
électrovannes de sécurité des brileurs) et allumage.

L’évaluation des effets d’explosion peut se faire en deux étapes.

e Approche de BRODE (on assimile la chaufferie & une enceinte sous pression qui libére son énergie
lors du soufflage de la toiture & environ 50 mbar)

e Approche multi énergie de I'inflammation des imbrulés expulsés de la chaufferie lors de I'ouverture
de la toiture soufflable.

Ces 2 approches sont a considérer du fait de la chronologie et avec des centres d’explosion différents.
Explosion primaire : Approche de Brode

Distance d’effet en fonction de la surpression, observée a partir de la
Volume projection au sol du centre du local
explosible 300 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar
(effets dominos) (21) (Z22) (bris de vitres)
2300 m3 Non atteint Non atteint 35m 70 m

== Limites du site

20 mbar (bris de vitres — 70 métres

—_— 50 mbar (22) - 35 métres
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Explosion secondaire | Approche Multiénergie, degré de violence d’explosion 4:

Distance d’effet en fonction de la surpression, observée a partir du

Volume observée a partir de la projection au sol du centre du local
explosible 300 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar
(effets dominos) (Z1) (Z2) (bris de vitres)
90% 2300 m?3 Non atteint Non atteint 50 m 104 m

= Limites du site

20 mbar {bris de vitres — 104 métres

50 mbar (22) - 50 métres
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PHD8 INCENDIE DE FIOUL DOMESTIQUE LORS D’UN DEPOTAGE
Le volume considéré correspond a un camion-citerne soit 25 m2

La totalité de I'aire de dépotage est en pente et forme rétention (largeur 8.6 m Profondeurs en fond de
rétention 0.9m).

La longueur de la zone en feu est de 11 m. La largeur est de 8.6m (largeur de la rétention)
L’altitude de la cible est de 2.5 m pour tenir compte des talus en limites de propriété Est et Nord.

Hauteur des flammes 15 m

Distance (en m) versus Flux d(®(8 d@(5 d(@(3
recu kW/m?)) kW/m2)) kW/m2))
Face a la longueur (coté Est) cible
25m

Distance (en m) a partir du bord
du foyer a la médiatrice

Face a la largeur (c6té Nord) cible
25m

Distance (en m) a partir du bord
du foyer (situé a 11 m du batiment
chaufferie biomasse) a la
médiatrice du foyer

Face a la largeur du foyer a mi-
hauteur de flamme

15m 20m 27 m

13 m 17.5m 23,5m

145m 19m 245m

La limite Nord est a 28 m du fond de rétention soit 17m du bord du foyer.

La protection apportée par la protection acoustique (hauteur 2m au-dessus du remblai) permet de
protéger les riverains a hauteur du sol. Pas d’effet au sol a I'extérieur du site.

Compte tenu des projets de construction, nous avons pris le parti de tracer les flux thermiques & mi-
hauteur de flamme.

— 3 kW/m? (14,5
métres)

5 kW/m?
(19 métres)

e 8 KW/m? (24,5
meétres)

Bord de flamme = 11 métres

Echelle 1: 628

| — 10m
WY EL R W T
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PhD9 Fuite d’ammoniac et rejet a I'’extérieur par la cheminée de I’extracteur de sécurité

Le scénario retenu est une rupture du circuit ammoniac de la pompe a chaleur et la vidange quasi-

instantanée de la totalité de 'ammoniac contenu dans le local pompe a chaleur.

La détection d'ammoniac va déclencher :

e la mise hors énergie du local (sauf la détection ammoniac, I'éclairage de sécurité et I'extracteur

d’air du local)

e Le passage en grande vitesse de I'extracteur (540 m3/h avec une vitesse d’éjection de 20 m/s)
o Dimension du local pompe a chaleur 3m*8m hauteur 3m soit 72 m3

o Dimension du bloc pompe a chaleur 2.2m*6.6m hauteur 2.5m soit 36 m3

o Volume libre 36 m3

o Débit retenu 15 renouvellements d’air par heure

¢ une alarme sonore et visuelle pour éviter des ouvertures intempestive d’ouvrant par du personnel

non équipé.

Le local est pourvu d’entrée d’air pour permettre le balayage de I'atmosphére du local par de l'air frais

extérieur.

L’ammoniac est rejeté au-dessus de la toiture de la chaufferie biomasse (hauteur minimale acrotére + 1m

minimum)

Caractérisation du rejet a la bréche :

Produit :

Quantité de NHsmise en jeu :

Volume libre du local :

Concentration en NHz dans le local :

Seuils de toxicité de ’'ammoniac en fonction de la durée d’exposition :

NH3

120 kg quantité totale contenue dans la pompe a chaleur

36 m3

120 kg / 36 m3 = 3.33 kg/m?3

Durée d’exposition
(minutes) 1 3 10 20 30 60

SELS (CL 5%)

mg/m?3 19 623 nd 6 183 4 387 3593 2543

ppm 28 033 nd 8 833 6 267 5133 3633
SEL (CL 1%)

mg/m?3 17 710 10 290 5740 4082 3337 2380

ppm 25 300 14 700 8 200 5833 4767 3400
SEI

mg/m3 1050 700 606 428 348 248

ppm 1500 1000 866 612 500 354

Source : INERIS — DRC-08-94398-11812A4 [R3]. (nd : non disponible)
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Caractérisation du rejet se dispersant a ’'atmospheére :

Débit d’extraction en marche forcée : 540 m3/h

Vitesse d’'extraction en marche forcée : 20 m/s

Débit maximal de NHz rejeté par 3.33 kg/m3x 540 m3h/3600s =0.5kg/s

'extraction : Il s’agit du débit maximum rejeté. Ce débit va décroitre en
méme temps que la concentration en NHz dans le local.

Durée du rejet a I'extérieur : 20 minutes (1200 secondes)

C’est la durée nécessaire pour que la concentration en NH3
dans le local devienne quasi nulle. Voir graphe ci-apres.

Température du rejet a I'extérieur : 15°C (hypothese de calcul correspondant a la température
moyenne extérieure)

Hauteur du rejet (sortie extraction) : acrotére toiture de la chaufferie biomasse (17m)+1m=18
m

Direction du rejet : Verticale

Evolution de la concentration en NH3 dans le local

3000

2500

2000

1500

1000

- \““‘MA

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Concentration NH3 dans le local (g/m3)

Temps (S)

Décroissance de la concentration en NH3 dans le local
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Résultats :
Les calculs ont été réalisés a I'aide du logiciel PHAST version 8.4.

Le paramétrage de PHAST est fait conformément aux recommandations de I'UIC (Guide de bonnes
pratiques pour I'utilisation du logiciel PHAST a l'usage des industriels de l'industrie chimique — UIC
— DT 102 — Septembre 2012).

L’ensemble des conditions atmosphériques listées dans la circulaire du 10/05/2010 récapitulant les
regles méthodologiques applicables aux études de dangers, a I'appréciation de la démarche de
réduction du risque a la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans
les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 sont considérées :

Vitesses de
: . Stabilité ye,nt, R Température
Typologie de rejet - considérées a . "
atmosphérique 10 m de ambiante (°C)

hauteur (m/s)

Rejet horizontal ou au D (neutre) S 20
niveau du sol F (trés stable) 3 15
A 3
3
B
5
. . 5
Rejet en altitude ou C 20
rejet vertical ou rejet 10
de gaz léger 5
D
10
E 3
F 3 15

Les autres conditions considérées dans les calculs sont :
- température du sol = 15°C
- humidité de I‘air = 70%

Dans les calculs, le vent est supposé souffler a la méme vitesse dans toutes les directions (approche
pénalisante).

Débit de NH3 rejeté variable (= prise ne compte de la décroissance du débit rejeté a I’extraction
(décroissance de la concentration en NHs dans le local)) :

Afin de modéliser précisément les conditions de dispersion et d’exposition, nous avons modélisé un débit
en 3 paliers

Prise en compte de 3 paliers :

- De 0 a3 minutes : débit = 0.5 kg/s (correspondant au débit maximal initial)
- De 3 a 10 minutes : débit = 0,225 kg/s (correspondant au débit maximal du palier au bout de 3 mn)
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- De 10 a 20 minutes : débit = 0,035 kg/s (correspondant au débit maximal du palier au bout de 10

mn)
Mass rate
PhD1 (débit décroissant)
1 I I I
E = A3 - Release Rate
== B3 - Release Rate
T = B5 - Release Rate
i C5 - Release Rate
- == C10- Release Rate
B A = D5 - Release Rate
- == D10 - Release Rate
=03 E3 - Release Rate [
2 = F3 - Release Rate
=
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Time [s]
= Valeurs de toxicité considérées :
La méthode retenue pour déterminer les distances d’effets est basée sur le calcul de la dose toxique
(d = C"x tavec n : constante de Haber, C : concentration seuil pour le temps d’exposition t).
Les valeurs de n considérées pour 'ammoniac sont :
- pour les effets irréversibles :

o n = 3,7 (valable pour une durée d’exposition inférieure ou égale a 20 minutes ; dose SEI =
3,93.10%)

- pour les effets létaux :
o n=2(dose SELS =7,9.108; dose SPEL = 6,8.108)

= Distances d’effets a hauteur d’homme (1,5 m / sol) :

(voir graphes PHAST ci-apres) :

Toutes conditions météo
Zone des effets trés graves (SELS) Non atteint
Zone des effets graves (SPEL) Non atteint
Zone des effets irréversibles (SEI) Non atteint

Distances en métres, comptées a partir du point du rejet.

= Distances d’effets maximales, observées entre 15 et 21 m / sol :

(voir graphes PHAST ci-apres) :
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La présence :

e d'un immeuble de grande hauteur (Rue Marcel Cerdan a environ 90m du point de rejet) de 15 étages

(hauteur 48 m).

e d'un immeuble R+4 (hauteur environ 15m) a I'angle des avenues d’Ecully et de Champagne au Mont

d’Or

e d'un immeuble R+4 (hauteur environ 15 m) de l'autre c6té de I'avenue d’Ecully a l'ouest de la

chaufferie.

e conduit a évaluer les concentrations sous le vent a I'altitude du point de rejet (entre 15 et 21 m au-

dessus du sol).

Conditions météo les
plus pénalisantes (F3)

Zone des effets trés graves

(SELS) <10m
Zone des effets graves (SPEL) <10m
Zone des effets irréversibles

55m

(SEl)

Distances en métres, comptées a partir du point du rejet, arrondies a la demi-dizaine supérieure.

Graphes PHAST : 120 kg 36 m3 540 m3/h

Toxic Outdoor Probit Footprint
PhD1 (débit décroissant)

I

— A3 @2 (117,164 m2)
— B3 @2 (150,263 m2)
—B5®@2 (112,175 m2)
— C5@ 2 (146,28 m2)
— C10@ 2 (38,4427 m2)
—D5® 2 (181,719 m2)

D10@ 2 (113,895 m2)

~E3@ 2 (220424 m2)
~=F3@2 (184 m2)

Cloud Width [m]
L]

N

AT T
: = 74—’"/
1 -y
0 10'l 20'l'l30"ll40ll”50 60'

Distance downwind [m]

70

Coupe du nuage toxique pour la dose correspondant aux effets irréversibles
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Toxic Qutdoor Dose Footprint
PhD1 (débit décroissant) - Effets létaux

Distance downwind [m]

| 1
) — A3 @ 6,8E+08 (2,32461 m2)
b — B3 @ 6,8E+08 (0,127131 m2)
- — B5 @ 6,3E+08 (3,55277 m2)
- — C5 @ 6,3E+08 (0,074332 m2)
05 — C10@ 6,9E+08 (4,82588 m?) |-
4 -z S — — D5 @ 6,8E+08 (0,609224 m2)
i ™ > T — D10 @ 6,8E+08 (4,80736 m2)
T ||~ E3@ 68408 (0145669 m2)
= | — F3 @ 6,8E+08 (0,111873 m2)
g 0 ] \ \ _
g h / / / /}
] S o i —— gt W
-05 — —
-1
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Distance dowrwind [m]
Coupe du nuage toxigue pour la dose correspondant aux premiers effets létaux
Toxic Outdoor Dose Footprint
PhD1 (débit décroissant) - Effets létaux
1 | 1
T — A3 @ 7,9E+08 (1,76874 m2)
7 — B3 @ 7,9E+08 (0,12572 m2)
f — B5 @ 7,06 +08 (2,98153 m32)
- — C5 @ 7,9E+08 (0,753707 m2)
05 — C10@ 7,9E+08 (4,2873m2) |
4 SRR . — D5 @ 7,9E+08 (0,5219m2)
i \\ B S, — D10 @ 7,9E+08 (4,16757 m2)
= ] — E3@ 7,9E+08 (0142525 m2)
% ! \K \ \ w\ — F3 @ 7,9E+08 (0,110523 m2)
3 ™ \
£ 0 / 7 / / /
3 7 /
= .
“ | /] i _}
 — i — R
- R S
-05
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coupe du nuage toxique pour la dose correspondant aux effets Iétaux significatifs
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== Limites du site

Distance de dispersion du nuage toxique
d’ammoniac pour la dose correspondant
aux effets létaux significatifs

Distance de dispersion du nuage toxique
d’ammoniac pour la dose correspondant
aux premiers effets létaux

Distance de dispersion du nuage toxique
d’ammoniac pour la dose correspondant
aux effets irréversibles

Immeuble d’habitations R + 6 — H= 21 métres

Immeuble d’habitations R + 5~ H =18 métres

Immeuble d’habitations R + 4 — H =15 métres

il

Zone d’effet en cas de rejet accidentel ammoniac a une altitude de 18m +-3m

En conclusion, dans I'hypothése maximaliste d’'une vidange quasi instantanée de 'ammoniac du
groupe froid, les zones de dangers n’atteignent aucun emplacement occupé par des tiers.
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POSITIONNEMENT DES PHD MATRICE DE HIERARCHISATION DES RISQUES

Probabilité (sens croissant de E vers A)

Gravité

Désastreux

Catastrophique

Important

Sérieux

Modéré

PhD 4 Fuite enflammée de gaz Bréche 12 mm sur la canalisation extérieure entre le poste gaz et I'entrée
chaufferie auxiliaire Feu chalumeau vertical zone de danger 5m

PhD 6 Effet de surpression en cas d’explosion de gaz naturel dans la chaufferie gaz en cas de fuite de
longue durée avec concentration explosible dans tout le volume (sans fonctionnement des sécurités)

PhD 8 Incendie au niveau de I'aire de dépotage de fioul domestique
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PARTIE V PIECES JOINTES

PJ 1 IMPLANTATION DU SITE SUR CARTE AU 1/25 000
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PJ 2 PLAN DES ABORDS DE L'INSTALLATION AU 1/2 500
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PJ 3 - PLAN D’ENSEMBLE AVEC LES RESEAUX

Pour la version numérique, le plan d’ensemble du projet est fourni en annexe de ce dossier.
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PJ 4 Compatibilité du projet avec le Plan Local
d’Urbanisme
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Zone d’implantation du site au PLU du Grand Lyon
La chaufferie Eclyde est située sur la commune de Champagne au Mont d ‘Or (69410).

La commune de Champagne au Mont d‘Or est soumise aux dispositions de ce PLU-H, approuvé par
le Conseil de la Métropole le 13 mai 2019 et en vigueur dans le Grand Lyon.

Selon ce document, 'emplacement de la chaufferie est dans une zone classée URc2, zone
d'immeubles collectifs en « plots ».

78

— | imites du site

mm— Contour de zone

N

/// ) ¢ :.v-“'r::: = N
D Z 7 % L8 /> >

- ==
AR )

77
% @é{/} % B2 5'?",‘ ’ﬂir 4 :/"
Ul N A,
%’ I%’@gg;é 7////%9‘0{}4/‘% Source : https:/pluh.grandlyon.com
2 SR N7kl / A7 "" 2
fa M7 77055,  enemesi

Figure 1 : Zone d’implantation de la chaufferie Eclyde au regard du Plan Local
d’Urbanisme et Habitat du Grand Lyon.

« La zone d’implantation du site (URc2), correspond a une zone a dominante résidentielle, regroupant
les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments béatis revétent des formes de plots,
parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de fagon discontinue au sein d'une composition
paysageére ou domine la végétalisation des espaces libres ».

1. Reglement applicable aux zones URc2

Les usages des sols et activité suivants sont interdits au sein de la zone URc2 :
e « Les occupations et utilisations du sol de nature a porter atteinte au caractére de la zone.

e [’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs des lorsqu’ils ne
constituent pas des équipements d’intérét collectif et services publics.

e L’implantation, hors des terrains aménagés a cet effet :
o de résidence démontable ;
o de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

o d’habitation légere de loisirs, de caravane et de tente.
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e Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs »

Les constructions, usages des sols et natures d’activités suivantes sont soumis a conditions au
sein de lazone URc2 :

e « Les constructions a destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement a la
vente de biens et services, dés lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au
plus égale soit a 100 m?, soit au plafond indiqué dans les périmétres de polarité commerciale
figurant aux documents graphiques du reglement (PLU-H). Ce seuil n’est pas applicable aux
commerces liés aux deux-roues et a l'automobile (tels que vente de véhicules, concessions
automobiles, stations de carburant). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de
la surface de plancher destinée au commerce de détail et a l'artisanat destiné principalement a la
vente de biens et services existant a la date d'approbation du PLU-H.

e Les constructions a destination d’hébergement hételier et touristique, dans la limite soit de 40
chambres, soit du plafond indiqué dans les périmetres de polarité d’hébergement hételier et
touristique figurant aux documents graphiques du reglement. Dans tous les cas, est admise une
augmentation de 20% du nombre de chambres existantes a la date d'approbation du PLU-H.

e Les constructions a destination de bureau, dés lors que leur surface de plancher est au plus égale
soit & 5 000 mz, soit au plafond indiqué dans les périmetres de polarité bureau figurant aux
documents graphiques du réglement.

e Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les
installations techniques directement liés a leur fonctionnement, a leur exploitation ou au maintien
de la sécurité fluviale, ferroviaire et routiére, dés lors que leur conception, leur localisation et leurs
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

e Les dépdts de veéhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

e Les dépdts de matériaux non couverts, dés lors qu'ils sont liés et nécessaires a des travaux de
construction ou occupations et utilisations du sol admises par le réglement.

o Les affouillements ou exhaussements des sols, dés lors qu'ils sont liés et nécessaires a :

o des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le réeglement

o lalutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. »

Au vu de ces dispositions, la chaufferie site qui a vocation de service public pour I’habitat est
cohérente vis-a-vis du PLU-H en vigueur dans le Grand Lyon.
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PJ 5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
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1. Présentation de I’entreprise

Eclyde est une filiale a 100% du groupe Dalkia, dédiée a la Délégation de Service Publique du réseau de
chauffage urbain de Lyon La Duchére.

Les capacités techniques et financiéres sont celles de Dalkia par la mise a disposition d’Eclyde de
I'ensemble des moyens nécessaires a I'exécution du contrat de Délégation de Service Public, au travers
d'une convention de mise a disposition du personnel et d'une convention d'assistance générale.

Cet engagement est contractualisé avec la Métropole de Lyon. Dalkia a établi au profit de la société Eclyde
une garantie « maison-mere » par laquelle elle s’engage a apporter a Eclyde, de maniére illimitée et
inconditionnelle, tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires a garantir la continuité du
service conformément au contrat de délégation de service public et ce pendant toute sa durée.

2. Capacités financieres

Les chiffres d’affaire de Dalkia en 2019 et en 2020 se sont élevés respectivement & 2 207 160 000
€ et 2 074 692 489 € pour un capital social de 220 047 504 €.

Eclyde — au méme titre que Dalkia - a souscrit & une assurance au titre de la responsabilité civile et des
risques environnementaux.

3. Capacités Techniques

Le métier de production de chaleur au sein Dalkia est ancien et bien maitrise.

Dalkia gere en France plus de 330 réseaux de chaleur soit une longueur cumulée de 2 900 km permettant
de chauffer 2 millions de logements.

Dalkia en France regroupe 18 200 collaborateurs et est structuré autour de 7 directions générales avec
des unités opérationnelles pour I'exploitation et la maintenance des équipements et une direction technique
« Grand projets » qui lui permet de mener en interne ses travaux d’études et d’'ingénieries dans le domaine
de la thermique.

L’Ingénierie interne de Dalkia est une cellule composée d’'Ingénieurs et d’Experts Dalkia. Ses domaines de
compétence recouvrent toutes les prestations des contrats de délégation de service public. L'ingéniérie
intervient autant que de besoin en assistance et renfort des moyens détachés sur le site.

Parmi ses missions figurent notamment :

- Etudes et consultation des entreprises de travaux
- Suivi et assistance a la réception des travaux

- Suivi des essais techniques

- Suivi des controles réglementaires

- Etude de maintenabilité des installations

La région Centre Est intégre les supports logistiques et administratifs aux équipes sur sites et notamment
les renforts en cas de besoin sur des interventions exceptionnelles ou encore les moyens de formation des
personnels.
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Dalkia est certifié 1ISO 9 000 pour le management de la qualité et ISO 14 000 pour le management de
'environnement.

Dalkia est par ailleurs certifi¢ OHSAS 18001 : 2007 pour le management de la sécurité.

Le service Sécurité-Environnement réalise des audits réguliers de I'ensemble des activités et des sites
exploités par Dalkia ou ses filiales telles qu’Eclyde.

Les établissements de Dalkia ont la volonté d’exercer leurs activités en favorisant la sécurité dans le travail
et la protection de I'environnement.

Les criteres de sécurité et de protection de I'environnement sont examinés au méme titre que les criteres
économiques dans tous les projets de développement ou de réorganisation des moyens de production
d’énergie.

La préservation du milieu naturel est un des volets de la politique environnementale de I'entreprise, qui
s’accompagne du respect de la sécurité et de la qualité de vie des populations installées a proximité de
ses implantations.

Des procédures sont établies pour garantir le respect des normes environnementales et le personnel est
formé afin qu’a tout niveau, chacun soit conscient de sa responsabilité personnelle a I'égard de la sécurité
et de I'environnement, pour étre attentif aux risques d’accident ou de pollution liés aux activités.

Cette politique « environnement » s’applique, entre autres, aux nouveaux projets avec I'objectif de mettre
les nouvelles installations en conformité avec les normes frangaises en matiére de protection de
I'environnement et de participer activement a la transition énergétique.

Conformément a la politique qualité de Dalkia, Eclyde met en ceuvre un plan d’assurance qualité.

Le Plan Assurance Qualité est un document qui a pour objectif de mettre a disposition du personnel,
'ensemble des dispositions pratiques pour la bonne mise en ceuvre des exigences contractuelles et
réglementaires.

Le Plan d’Assurance Qualité comprend au minimum :

Un sommaire validé,

Le Condensé des prestations contractuelles (résumé des exigences contractuelles),
Le programme d’entretien préventif avec les fiches d’intervention,

Un guide de conduite,

Des schémas hydrauliques et/ou électriques,

Des inventaires des matériels,

Des documents fournisseurs,

Des documents clients...

La société est adhérente a des syndicats professionnels et fédérations qui assurent pour la profession
une veille réglementaire et technologique.

Les moyens humains, techniques et financiers mis en ceuvre par Dalkia pour Eclyde permettent une
maitrise des aspects environnementaux du site.

Les capacités financiéres de I'entreprise lui permettent de faire face a ses responsabilités en
matiére d’environnement, sécurité et hygiéne industrielle.
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PJ 6 COMPATIBILITE AVEC L’ARRETE DES PRESCRIPTIONS
GENERALES
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Le tableau ci-dessous fourni une synthése de la comparaison de conditions d’exploitation de linstallation avec les dispositions de l'arrété de
prescriptions générales. Le détail de la comparaison donnée article par article de cet arrété est indiqué dans la PJ « Bilan de conformité).

Conformité

C : conforme Commentaire

Dispositions NC : Non conforme
SO : sans objet

Pour le projet, I'exploitant s’engage a établir et a
tenir a jour un dossier d’enregistrement

Dispositions générales : Registre C -\ e
comportant toutes les pieces justificatives
mentionnées dans l'article 4 de TAMPG.

Pour information l'installation était déja existante

: s L. ) . au 20/12/2018. L’intégralité de l'article 5, sur

Dispositions générales : Implantation SO

limplantation, n’est donc pas applicable au projet
(voir annexe | de 'TAMPG).

L’exploitant prévient le risque d’envol et de
poussiéres par:

. La mise en place d’un stockage de la
biomasse en lieu fermé.
. . L . Dus : . . . La réalisation d’un nettoyage régulier des
Dispositions générales : Prévention d’envols des poussiéres A .

C batiments et des voiries.
. La création d’un local cendres humides
fermé
. La création d’'une zone couverte pour le

stockage en big bags des cendres de cyclone et
de filtre & manches

Dispositions générales : Mesures d’intégration du projet dans le paysage C Voir PARTIE Il et IV de ce dossier (voir § 5.3.1).
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Combustibles : Contr6le qualité de la biomasse C

Des controles de qualité de la biomasse sont
effectués a minima trois fois par an. lls tiennent
compte notamment de :

* Tlanalyse thermique (pouvoir calorifique
supérieur) ;

* analyses des caractéristiques telles que
I’hygrométrie et la granulométrie, le taux de fines

» des analyses chimiques (teneurs en métaux,
PCB, dont ceux assimilés a la dioxine, chlore).
Un contrdle visuel est réalisé a chaque livraison

Combustibles : Registre d’approvisionnement de la biomasse et suivi de

L’exploitant tiendraa jour un registre de la
biomasse livrée sur site mentionnant :

* la fiche d’identification de chaque lot ;

» les dates et heures de livraison, l'identité du

. Cc transporteur et le numéro d’immatriculation du
conformité 1o )
véhicule ;
* le résultat du contréle visuel de la biomasse ;
* le cas échéant, les résultats d’analyses
effectuées
Prévention de risques et pollutions : Identification des risques C Voir Partie IV § 6 (8 Notice des dangers).
Systémes automatiques de mise en sécurité des
chaufferies en cas de départ de feu
Mesures spécifiques aux panneaux
photovoltaiques pour permettre I'intervention des
secours
Plusieurs moyens de lutte contre les incendies
. . . . . : . : . sont mis en place au sein du site :
Prévention de risques et pollutions : Gestion de risque incendie C . Des détecteurs de flamme :
o Extincteurs ;
. Systéme de noyage a automatique a I'eau

des trémies et transporteurs biomasse ainsi que
des filtres & manches

Six poteaux incendies se trouvent a proximité du
site.

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 0 Décembre 2021

Page 130/ 166




r
eCIyde Enregistrement Chaufferie de la Ducheére

De plus, le personnel de la chaufferie est
sensibilisé vis-a-vis du risque incendie.

Dispositions constructives : Identification des locaux a risque incendie C Voir Partie IV (8 Notice des dangers).
Le projet dispose, au niveau des avenues bordant
Dispositions constructives : accessibilité des secours Cc le site, d’accés suffisamment dimensionnés car
congus pour les camions de livraison biomasse.
Les dispositions constructives respectent les
Dispositions constructives : Désenfumage C dispositions de Tlarticle 20 de [larrété des

prescriptions générales.

Dispositions constructives : Confinement des eaux d’extinction
d’'incendie

Voir PARTIE IV de ce dossier (§ 5.2.3.2).
Récupération des eaux d’extinction dans les
trémies béton des transporteurs biomasse et en
partie basse des silos biomasse

Dispositions d’exploitation : Exploitation de I'établissement C

Pour assurer son exploitation, la chaufferie
compte sur un responsable de site et des
techniciens pour la maintenance de la chaufferie,
des réseaux et des sous-stations, et pour
I'astreinte le week-end si nécessaire.

L’installation est équipée d’une armoire électrique
et d'un systtme de commande électronique,
permettant le pilotage et le contrble automatique
des installations. Toute procédure mise en place
sur site est consignée et mise a l'accés des
travailleurs. De méme, les risques liés a l'activité
du site sont signalés.

Dispositions d’exploitation : Sécurité du site C

La chaufferie est entierement installée dans un
local réservé, entierement clos, situé sur la
propriété privée. L’accés aux personnes non
habilitées y est interdit par I'exploitant.

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 0 Décembre 2021

Page 131 /166




r
eCIyde Enregistrement Chaufferie de la Ducheére

La surveillance des installations est assurée par
le personnel d’exploitation. Les personnes en
charge de I'entretien des chaudiéres pendant la

Dispositions d’exploitation : Surveillance des installations C ) ; . X
journée peuvent ajuster des parametres de
fonctionnement (température, rapport CO/O2, ...),
Ou programmer une réparation

Emissions dans I’eau : Prélévements C Voir PARTIE IV (8 5.2.3.1)
Emissions dans I'eau : c Voir PARTIE IV (8§ 5.2.3.2)

Emissions dans Iair : Rejets a 'atmosphére

Voir PARTIE IV (§ 5.5.4)

Cuve de fioul domestique enterrée double

Emissions dans le sol c enveloppe avec dispositif de contrble de fuite
Bruits et vibrations Cc Voir PARTIE IV (8 5.2.9)
Déchets C Voir PARTIE IV (§ 5.2.8)
L’exploitant a mis en place un programme de
Surveillance des émissions C surveillance suivant les dispositions des articles
74 et 75 de TAMPG.
Le site effectue déja la déclaration GEREP de ses
Déclaration des émissions polluantes C emissions. Lexplqltant sengage a , assurer la
continuité de ses déclarations lors de I'exploitation
du projet.
Efficacité énergétique C Voir PJ n°® 17
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PJ 10 JUSTIFICATION DU DEPOT DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
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PJ 12 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
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1. Présentation

Cette piece rassemble les éléments permettant au préfet d'apprécier la compatibilité du projet avec
les plans, schémas et programmes suivants :

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles
L.212-1 et L. 212-2 du code de I'environnement

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 a
L. 212-6 du code de I'environnement - le schéma régional des carriéres prévu a l'article L.
515-3 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
I'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par
l'article L. 541-11-1 du code de I'environnement

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code
de I'environnement

- le plan de protection de I'atmosphére prévu a l'article L. 222-4 du code de I'environnement

- le plan Climat Air Energie Territorial prévu a l'article L. 229-26 qui est 'outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique sur le territoire

2. SDAGE et SAGE

L’activité du projet est a I'origine d’effluents liquides constitués :
e d’eaux pluviales
e des eaux sanitaires

e Les eaux usées industrielles principalement constituées d’eaux issues des lavages des sols
et des eaux issues de l'installation de condensation thermodynamique.

2.1. Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SDAGE)

Aprés traitement au niveau de la station d’épuration, les eaux épurées sont rejetées dans le Rhéne, milieu
soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhéne-Méditerranée.

La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de I'environnement) instaurant I'eau et
les milieux aquatigues comme un patrimoine fragile et commun & tous, a mis en place des outils de
planification décentralisée pour la mise en ceuvre de la gestion globale et équilibrée de I'eau et des milieux
aquatiques :

e les SDAGE - Schémas Directeurs d'/Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés de 1992 a
1995, pour chacun des 12 grands bassins hydrographiques frangais dont 7 pour la France
métropolitaine. lls déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les aménagements a réaliser pour les atteindre.

e les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, a une échelle plus locale,
pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une riviere, aquiféere ou zone
homogéne du littoral par exemple), par les Commissions Locales de I'Eau.
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Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers les décisions
publiques prises par I'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de I'eau.

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité
et de quantité des eaux a atteindre dans le bassin Rhone-Méditerranée. Il est établi en application de
l'article L.212-1 du Code de I'environnement.

Le SDAGE Rhoéne-Méditerranée 2016-2021 a été approuvée le 20 novembre 2015. Il s’appuie sur 8
orientations fondamentales :

- adaptation au changement climatique ;

- la prévention ;

- lanon dégradation ;

- enjeux économiques et sociaux ;

- la gestion locale et 'aménagement du territoire ;

- lalutte contre la pollution ;

- fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ;
- I'équilibre quantitatif ;

- la gestion des inondations.

2.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE

Orientations fondamentales Etat du projet

Rétention au niveau de tous les stockages de
liquides

Traitement (grille de récupération des fines de
bois et séparation des hydrocarbures des eaux
pluviales

Traitement des condensats au niveau de
I'installation

Végétalisation du site pour réduire les surfaces
imperméabilisées

Prévention : privilégier la prévention et les
interventions a la source pour plus d'efficacité

Non dégradation : concrétiser la mise en ceuvre
du principe de non dégradation des milieux | Aucun rejet direct dans le milieu aquatique
aquatiques

Vision sociale et économique : intégrer les
dimensions sociale et économique dans la mise /
en ceuvre des objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire :
organiser la synergie des acteurs pour la mise en
ceuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable

Rejets conforme aux exigences réglementaires
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant | (avec une demande d’aménagement de la
la priorité sur les pollutions toxiques et la | convention de déversement dans le réseau au
protection de la santé droit de la neutralisation des condensats) et rejet
dans un réseau relié a la station de Pierre Bénite
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Orientations fondamentales Etat du projet
Des milieux fonctionnels: préserver et /.
développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser /
I'équilibre quantitatif en améliorant le partage de
la ressource en eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations: gérer les risques | La commune de Champagne au Mont d’Or n’est
d'inondation en tenant compte du fonctionnement | pas concernée par des risques d’inondation liés
naturel des cours d'eau aux crues.

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhéne-Méditerranée
2.3. SAGE

La commune de Champagne au Mont d’'Or n’est pas concernée par le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la région Auvergne-Rhéne-Alpes.

3. Gestion des déchets

Les déchets générés par la chaufferie sont gérés en privilégiant la réduction de la production déchets, le
recyclage et la valorisation des déchets avec des filieres autant que possibles locales et des entreprises
autorisées au titre des ICPE.

Nature du déchet Destination Commentaire
Suivi analytique des métaux
Cendres sous chaudiéres Centre de compostage lourds pour vérifier 'acceptabilité

des cendres par la filiere
Séparation d’avec les cendres
sous chaudiére

Valorisation impossible du fait de
la teneur en métaux lourds

Centre d’enfouissement

Cendre sous cyclone et sous technique pour déchets

filtres a manches

dangereux , ;
9 Centre d’enfouissement de
déchets dangereux autorisé
. , . Centre d’enfouissement Des analyses seront menées pour

Boues issues de I'installation ) . ; ! -y

. technique pour déchets valider le choix de la filiére
de condensation oo gt i

dangereux d’élimination

Futs vides produits de . .
Reprise par le fournisseur

traitement
Lessive de soude, / Livraison vrac pour éviter la
urée gestion d’emballages vides

Les filieres et prestataires retenus sont conformes aux plans territoriaux de gestion des déchets.
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4. Plan de protection de I’'atmosphére

La commune de Champagne au Mont d’Or fait partie des communes concernées par le Plan de Protection
de ’Atmosphére (PPA) de 'agglomération lyonnaise qui a été approuvé par arrété préfectoral le 26 février
2014.

Les principaux objectifs du PPA sont les suivants :

e  Ramener les niveaux de polluants en deca des seuils réglementaires ;
e  Réduire au maximum I'exposition de la population a ces polluants.
Ces objectifs se déclinent en plusieurs aspects :

e Les objectifs en termes de concentrations

La priorité est donnée aux particules (PM10 et PM2.5), les oxydes d’azote et le benzéne, polluants pour
lesquels les dépassements des valeurs limites sont récurrents au niveau de la métropole. Les actions
envisagées dans le PPA doivent permettre de diminuer les concentrations dans I'atmosphére afin gqu’ils ne
dépassent plus les seuils réglementaires.

Les substances pour lesquelles les concentrations sont supérieures aux valeurs cibles doivent étre
également traitées via ce plan d’actions, a savoir le benzo(a)pyréne et 'ozone.

Les autres polluants ayant un impact sur la santé ne sont pas prioritaires dans ce PPA mais pourront faire
I'objet de mesures afin d’en diminuer leur concentration dans I'air.

e Les objectifs en termes d’émissions

La directive plafond 2001/81/CE définit le plafond national d’émissions a I'horizon 2010. Pour les oxydes
d’azote, la France devait respecter un plafond national d’émission de 810kt. Or en 2009, le CITEPA estimait
ces émissions a 1 117 kt. Afin de rattraper le plafond envisagé pour 2010 d’ici a 2016, une baisse de 40%
des émissions de NOx doit étre envisagée. Le PPA reprend cet objectif localement. Concernant les
particules PM10, le plan particules demande une baisse des émissions de 30%. Cet objectif est repris dans
le PPA au niveau local.

e Les objectifs en termes d’exposition de la population

L’état des lieux du PPA montre qu’en 2007, 50% de la population du PPA lyonnais était soumise a des
dépassements de seuils réglementaires en particules PM10 et 20% pour les oxydes d’azote. L’objectif est
de diminuer cette exposition des populations au niveau minimal. Pour les zones qui resteraient
problématiques malgré la mise en ceuvre de mesures ambitieuses, des actions spécifiques de traitement
de « points noirs de la qualité de I'air » devront étre prévues (par exemple, mesures d’urbanisme).

e Les objectifs en termes d’amélioration de connaissances

L'état des lieux du PPA montre que des études complémentaires sont encore nécessaires pour une
meilleure compréhension des niveaux de qualité de I'air et de leurs impacts.

o Mesures d’amélioration de la qualité de I’air

Les mesures d’'amélioration de la qualité de l'air sont concrétisées par la mise en place, au niveau de
'agglomération, d’un total de 19 actions pérennes, parmi lesquelles 2 actions ciblent les chaufferies de
biomasse, et 1 action déclinée en cas de pic de pollution.
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A ce titre, la caractérisation des ICPE les plus émettrices en oxydes d’azote et poussiéres se base sur les
déclarations GEREP (déclaration annuelle des rejets). A Iissue de cette caractérisation, un travail avec les
exploitants concernés sera réalisé sur les caractéristiques et les spécificités de ces émissions.

= Actuellement, la chaufferie ECLYDE caractérise ses rejets et déclare ses émissions
atmosphériques annuelles via des déclarations GEREP.

D’autre part, le PPA prévoit un abaissement des valeurs d’émission de polluants. Le projet s’inscrit
totalement dans le PPA :

e Substitution de multiples chaudiéres individuelles ou de petit collectif pour permettre d’invertir dans
des équipements performants en termes de rendement et de traitement des rejets avec du
personnel compétent dédié a I'exploitation et a la maintenance de la chaufferie et du réseau.

e Engagement d’Eclyde de concentration des chaudiéres biomasse trés inférieures aux exigences
réglementaires pour les 3 polluants prioritaires dans I'agglomération lyonnaise :

o Concentration en NOx des chaudiéres biomasse 200 mg/Nm3 en moyenne annuelle,
versus une VLE réglementaire de 300 mg/Nm? (valeur sur gaz sec a 6% d’Oz)

o Concentration en particules des chaudieres biomasse 10 mg/Nm? versus une VLE
réglementaire de de 30 mg/Nm3 (valeur sur gaz sec a 6% d’O2)

o Concentration en oxydes de soufre 100 mg/Nm? versus une VLE réglementaire de de 200
mg/Nm? (valeur sur gaz sec a 6% d’Oz)

La chaufferie aboutira a la réduction d’émissions polluantes grace a la mise en place de diverses
techniques. Ci-aprés est fourni le comparatif avec les meilleurs techniques disponibles (MTD) du BREF
LCP pour les Grandes installations de combustion.

Comparaison aux MTD pour les NOx :

Pour les NOXx, on se référe a la MTD 24, liée a la réduction des émissions atmosphériques de NOXx tout en
limitant les émissions de CO et de N20 dues a la combustion de biomasse solide ou de tourbe.
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N° Technique Description Applicabilité Commentaires du groupe de | Comparaison de la mise en ceuvre
travail selon guide MTES sept | des techniques de la MTD
2017
a Optimisation de la | Mesures prises pour maximiser l'efficacité de la | Applicable d'une maniére | Les émissions de NOx pour la | Appliquée ala Duchére.
combustion conversion d’énergie, notamment dans le four | générale combustion de biomasse
ou la chaudiére, tout en réduisant au minimum dépendent de la teneur en azote | !l s'agit de foyers a grille
les émissions (de CO en particulier). On du combustible. | pour les deux chaudiéres
applique a cet effet une combinaison de biomasse.
techniques telles que la bonne conception des La variabilité du taux d’humidité a
équipements de combustion, I'optimisation de la aussi des conséquences sur les | Réglage optimal réalisé par
température (mélange efficace du combustible émissions de NOx. | le fournisseur. Existence
et de I'air de combustion) et du temps de séjour d'un contréle d’'O2 en
dans la zone de combustion et I'utilisation d’un Cette variabilité ne peut pas | continu réalisé par le
systeme de contrble avancé. toujours étre « absorbée » par le | superviseur. Suivi en continu
contréle commande. des paramétres de
combustion de chaque
générateur qui régule les
exces d’air en correction des
débits d'02.
Le volume de la chambre de
combustion est important
pour éviter les montées en
température et donc la
formation de NOXx.
Un refroidissement des parois par
eau est également prévu pour éviter
les montées en température.
b Brlleurs bas NOx La technique (y compris les brileurs ultra-bas | Applicable d'une maniére | Cette  technique  concerne | Non applicable, la

NOX ou les brlleurs bas NOx avancés) repose
sur la réduction de la température de flamme
maximale; les brileurs des chaudiéres sont
congus de fagon a retarder la combustion tout
en l'améliorant et a accroitre le transfert de
chaleur (émissivité accrue de la flamme). Le
mélange air/combustible réduit la quantité
d'oxygéne disponible et la température de
flamme maximale, ce qui retarde la
transformation de l'azote contenu dans le
combustible en NOx et la formation de NOx
thermiques, tout en préservant I'efficacité de la
combustion. La technique peut étre associée a
une conception modifiée de la chambre de
combustion de la chaudiére. Les brileurs ultra-

générale

seulement les cas de chaudiéres
avec biomasse pulvérisée

technologie retenue est celle
de chaudieres a grille.
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N°

Technique

Description

Applicabilité

Commentaires du groupe de
travail selon guide MTES sept
2017

Comparaison de la mise en ceuvre
des techniques de la MTD

bas NOy font appel a la combustion étagée
(air/lcombustible) et au recyclage des gaz de
combustion (recyclage interne des fumées). En
cas de rénovation d’installations anciennes, la
conception de la chaudiere peut influer sur
I'efficacité de la technique.

Etagement de I'air

Création, au sein de la chambre de combustion,
de plusieurs zones au sein desquelles la teneur
en oxygéne de l'air différe, afin de réduire les
émissions de NOx et d’optimiser la combustion.
Cette technique nécessite une zone de
combustion primaire en conditions
substoechiométriques (déficit d’air) et une
seconde zone de recombustion (exceés d’air),
afin d’améliorer la combustion. Une réduction de
capacité peut s’avérer nécessaire pour
certaines petites chaudiéres anciennes, afin de
disposer de [I'espace nécessaire pour
I’étagement de l'air.

Applicable d'une maniére
générale

Appligué a la chaufferie de la

Duchére.

Etagement
combustible

du

Cette technique repose sur la réduction de la
température de flamme ou sur des points
chauds localisés, grace a la création de
plusieurs zones au sein de la zone de
combustion, avec différents niveaux d’injection
du combustible et de lair. La rénovation des
petites installations pourrait se révéler moins
rentable que celle des grandes installations.

Applicable d'une maniere
générale

Cette  technique n’est pas
applicable pour les chaudiéres a
grille ou & lit fluidisé

Non applicable, la
technologie retenue est celle
des chaudiéres a grille.
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N° Technique Description Applicabilité Commentaires du groupe de | Comparaison de la mise en ceuvre
travail selon guide MTES sept | des techniques de la MTD
2017

e Recyclage des fumées | Réinjection d'une partie des fumées dans la | Applicable d'une maniere | L'efficacité de cette technique | Oui, le recyclage des fumées est

chambre de combustion pour remplacer une
partie de I'air de combustion frais, ce qui a pour
double effet d’abaisser la température et de
limiter la teneur en O, permettant 'oxydation de
I'azote, limitant ainsi la formation de NOx. La
technigue consiste a amener les fumées du four
dans la flamme afin de réduire la quantité
d’oxygeéne et donc, la température de la flamme.
L'utilisation de brileurs spéciaux ou d’autres
dispositifs repose sur la recirculation interne des
gaz de combustion qui refroidissent la racine
des flammes et réduisent la teneur en oxygene
dans la partie la plus chaude des flammes.

générale

n'est pas évidente. La technique
présente beaucoup d'incertitudes
sur son efficacité pour des
chaudiéres existantes

L'efficacité de cette technique est
améliorée si la prise des fumées
est faite aprés la filtration des
fumées

prévu pour les chaudiéres biomasse.

Réduction
catalytique
(SNCR)

non
sélective

Réduction sélective des oxydes d’azote par de
'ammoniac ou de l'urée en présence d'un
catalyseur. La technique consiste a réduire les
NOx en azote par réaction avec de 'ammoniac
ou de l'urée a haute température. La fenétre de
température de fonctionnement doit étre
maintenue entre 800 et 1000 °C pour une
réaction optimale.
Peut étre appliguée avec la SCR hybride de
finition («slip» SCR)

Non applicable aux
installations de combustion
exploitées moins

de 500 h/an a charge tres
variable de la chaudiére.

L’applicabilité  peut étre
limitée dans le cas des
installations de combustion
exploitées entre 500

et 1500 h/an a charge tres
variable de la chaudiére.
Applicable, pour les
installations de combustion
existantes, dans les limites
des contraintes liées a la
fenétre de température
requise et au temps de
séjour des réactifs injectés

Cette technique est une technique
secondaire de réduction des
émissions de NOX.

Pour cette technique, la zone de
température  permettant la
réaction entre 'ammoniac et les
NOx n’est pas toujours possible
a trouver selon la taille de la
chaudiére.

Oui, installation d’'une SNCR sur les
deux chaudieres biomasses
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N° Technique Description Applicabilité Commentaires du groupe de | Comparaison de la mise en ceuvre
travail selon guide MTES sept | des techniques de la MTD
2017
g Réduction Réduction sélective des oxydes d’azote Non applicable aux Cette technique est une Non concerné car la
catalytique par de 'ammoniac ou de l'urée en installations de technique secondaire de puissance de l'installation
sélective présence d’un catalyseur. La technique combustion réduction des émissions est inférieure & 100MW.
(SCR) consiste a réduire les NOx en azote sur exploitées moins de NOx.
un lit catalytique par réaction avec de 500 h/an. De plus :

'ammoniac (introduit en général sous
forme de solution aqueuse) a une
température de fonctionnement
optimale comprise entre 300 et 450 °C.
Plusieurs couches de catalyseur
peuvent étre utilisées. Dans ce cas, le
taux de réduction des NOx est
amélioré. La technique est de
conception modulaire, des catalyseurs
spéciaux ou un préchauffage pouvant
étre utilisés pour compenser de faibles
charges ou une large fenétre de
température des fumées. La SCR
hybride de finition («In-duct» ou «slip»
SCR) est une technique qui combine la
SNCR avec une SCR en aval de
maniére a réduire la fuite d’ammoniac
en provenance de I'unité SNCR.

L'utilisation de combustibles a forte
teneur en alcalis (par exemple, la
paille) peut nécessiter I'installation de la
SCR en aval du systéme de
dépoussiérage

L’applicabilité aux
installations de
combustion
existante de
puissance

< 300 MWy, peut
étre limitée pour
des raisons
économiques.
Non applicable
d’'une maniére
générale aux
installations de
combustion
existantes de
puissance < 100 M
Win

La SCR nécessite de la
place pour étre ajoutée a
une installation de
combustion.

Le bilan énergétique de la
SCR est a considérer car,
dans certains cas, la SCR
peut nécessiter de
remonter la température
des fumées et peut
nécessiter d’augmenter la
puissance de tirage des
fumées.

En cas de mise en place
d’une SCR (hors « slip
SCR »), il n’est pas
nécessaire d’évaluer la
présence d’'une SNCR.

Dans le cas de la
biomasse, I'encrassement
des catalyseurs (et donc
leur durée de vie) est a
considérer avec soin.

La température des fumées
au niveau de l'injection est
bien plus basse que dans les
systemes SNCR. La
température d'application se
situant idéalement vers
350°C.

En sortie de chaudiére la
température des fumées est
inférieure a 185°C ce qui est
en-dessous de la
température de
fonctionnement efficace des
catalyseurs.
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Pour les NOX, les fourchettes d’émission prévues par les MTD sont données ci-dessous :

Niveaux d'émission associés a la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX
résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe

Puissance thermique NEA-MTD (mg/Nm?3)
nominale totale de . L
linstallation de Moyenne annuelle Moyenne journaliere ou moyenne sur
combustion la période d'échantillonnage
(MWi) Installation Installation Installation Installation
nouvelle existante (79) nouvelle existante (80)
50-100 70-150 (81) 70-225 (82) 120-200 (83) 120-275 (84)
100-300 50-140 50-180 100-200 100-220
> 300 40-140 40-150 (85) 65-150 95-165 (86)
Conclusion :

Toutes les techniques relatives a la gamme de puissance choisie décrites dans les MTD sont
appliquées a la Ducheére. Deux techniques permettraient d’étre dans la fourchette basse des MTD :

- Mise en place d’un Lit fluidisé : Non applicable sur cette gamme de puissance
- Mise en ceuvre d’'une SCR : non applicable sur cette gamme de puissance.

Par ailleurs, I'arrété du 3 aout 2018 impose pour les installations neuves de biomasse soumises a
enregistrement une VLE de 300mg/Nm? sur gaz sec a 6% d’O2. DALKIA a pris un engagement vis-
a-vis de la Métropole dans sa réponse a la DSP a 200mg/Nms3, cet engagement a été répété dans
la présente demande d’enregistrement.

ECLYDE met en ceuvre toutes les meilleures techniques disponibles a I'échelle du projet afin de
réduire au maximum la production de NOX.

Comparaison aux MTD pour les particules :

En ce qui concerne les particules, on se réfere a la MTD 26, liée a la réduction des émissions
atmosphériques de poussiéres et de particules métalliques dues a la combustion de biomasse solide ou
de tourbe.
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N° Technique Description Applicabilité Commentaires du | Comparaison de la mise en
groupe de travail selon | ceuvre des techniques de la
guide MTES sept 2017 MTD

a Electrofiltre Le fonctionnement d’un électrofiltre repose | Applicable d'une maniere | Si l'installation est | Pas d’électrofiltre installé

sur la charge et la séparation des particules | générale équipée d'un filtre a
sous l'effet d’'un champ électrique. Les manche  suffisamment
électrofiltres peuvent fonctionner dans des efficace, la question de
conditions trés diverses. Leur efficacité I'installation d’'un
dépend en regle générale du nombre de électrofiltre ne se pose
champs, du temps de séjour (taille), des pas

propriétés du catalyseur et des dispositifs

d'élimination des particules qui se trouvent

en amont. Les électrofiltres comportent

généralement entre deux et cing champs.

Les plus modernes (électrofiltres a haute

performance) en ont jusqu’a sept

b Filtre 2a manches Les filtres @ manches sont constitués d’'un | Applicable d'une maniére | Si l'installation est | Oui, chaque chaudiére

tissu ou feutre perméable au travers duquel | générale équipée d’'un électrofiltre | biomasse est équipée d’un filtre

on fait passer les gaz afin d’en séparer les
particules. Le tissu constituant le filtre doit
étre  sélectionné en fonction des
caractéristiques des fumées et de la
température de fonctionnement maximale.

suffisamment efficace, la
question de l'installation
d’'un filtre @ manche ne
se pose pas.

a manches.
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séche ou semi-séche

(Absorbeur-sécheur par  atomisation,
Injection de sorbant dans le conduit,
Epurateur & sec a lit fluidisé circulant).
Accessoirement, ces techniques permettent
de réduire les émissions de poussieres et de
métaux.

Ces techniques sont principalement
utilisées pour la réduction des émissions de
SOX, de HCl ou d’HF

Voir applicabilité dans la MTD 25

N° Technique Description Applicabilité Commentaires du | Comparaison de la mise en
groupe de travail selon | ceuvre des techniques de la
guide MTES sept 2017 MTD

c Systeme de FGD par voie | Voir la description de chaque technique

Non prévu
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d Désulfuration des fumées par
voie humide (FGD par voie
humide)

Technique ou combinaison de techniques
d’épuration permettant d’éliminer les oxydes
de soufre des fumées par divers procédés
faisant généralement appel a un sorbant
alcalin pour piéger le SO2 gazeux et le
transformer en particules solides. Dans
I'épuration par voie humide, les composés
gazeux sont dissous dans un liquide
approprié (eau ou solution alcaline). Il est
possible  d'‘éliminer simultanément les
composés solides et les composés gazeux.
En aval du laveur, les fumées sont saturées
d'eau et il convient de séparer les
gouttelettes avant d'évacuer les fumées. Le
liquide résultant de [I'épuration par voie
humide est envoyé vers une station
d’épuration et la matiere insoluble est
recueillie par sédimentation ou filtration.
Accessoirement, la technique permet de
réduire les émissions de poussiéres et de
métaux.

Ces techniques sont principalement utilisées
pour la réduction des émissions de SOX, de
HCI ou de HF

Non applicable aux installations de
combustion  exploitées  moins
de 500 h/an.

Des considérations techniques et
économigues  peuvent limiter
'applicabilit¢ de la technique aux
installations de combustion
existantes exploitées entre 500 et
1500 h/an

Condensation
thermodynamique prévue
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en cendres ou en métaux (mercure, par
exemple).

Applicable dans les limites des
contraintes liées a la disponibilité
des différents types de
combustibles, en fonction de la
politique énergétique de [I'Etat
membre

N° Technique Description Applicabilité Commentaires du | Comparaison de la mise en
groupe de travail selon | ceuvre des techniques de la
guide MTES sept 2017 MTD

e Choix du combustible Utilisation d’'un combustible a faible teneur

Plaguette forestiére retenue
avec faibles taux de fines et de
cendres
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Pour les particules, les fourchettes d’émission prévues par les MTD sont données ci-dessous :

Puissance thermique NEA-MTD pour les émissions de poussiéres (mg/Nm?3)
nominale totale de ) .
l'installation de Moyenne annuelle Moyenne journaliere ou moyenne sur
combustion la période d'échantillonnage.
(MWth)
Installation Installation Installation Installation
nouvelle existante (97) nouvelle existante (98)
<100 2-5 2-15 2-10 2-22
100-300 2-5 2-12 2-10 2-18
=300 2-5 2-10 2-10 2-16
(97) Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
(98) Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.

Conclusion :

Il est prévu de retenir deux techniques issues des MTD :
- Installation de filtres a manche
- Combustible retenu avec une faible teneur en fine.

Cela permet d’obtenir des émissions comparables au MTD d’une installation neuve avec une
concentration de poussiere de 10mg/Nm 3.

Ainsi, les émissions atmosphériques d’oxydes d’azote et de particules fines du projet, respectent
des prescriptions du deuxiéme plan de protection de I’'atmosphére en vigueur dans le Grand Lyon,
actuellement en cours de révision.

5. Plan Climat Air Energie Territorial

Au vu des enjeux actuels liés au changement climatique, un plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
2020-2030 a été voté au niveau de la Métropole de Lyon le 16 décembre 2016.

Il s’agit d’'un document stratégique définissant des actions a mettre en place pour atteindre les objectifs
suivants :

e limiter les émissions de gaz a effet de serre produite dans la Métropole de Lyon
e adapter le territoire aux effets du réchauffement climatique.

Sur le climat, I'action du PCAET vise a atténuer les émissions de gaz a effet de serre et réduire la
vulnérabilité du territoire vis-a-vis des impacts du changement climatique.

Sur l'air, I'action consiste établir des mesures de visant a réduction de la pollution de l'air et ainsi d’atténuer
I'exposition des populations.

L’énergie constitue le principal levier d’action. Trois axes d’actions peuvent étre identifiés : la sobriété
énergétique, 'amélioration de I'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.
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Le projet constitue un des leviers pour la Métropole de mise en ceuvre du PCAET. Il permettra a terme
d’'alimenter 12 500 équivalents logements avec un taux d’énergie renouvelable de 81 % (versus 65 %
actuellement pour 5 500 équivalents logements).
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PJ 14 SURVEILLANCE DES GAZ A EFFETS DE SERRE
ET PJ 15 RESUME
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Emissions des gaz a effet de serre
Les combustibles mis en ceuvre dans la chaufferie de La Duchére sont :
- Labiomasse de catégorie A (2 générateurs).
- Le gaz naturel (3 générateurs dont 2 mixtes gaz naturel et fioul domestique).

- De facon marginale le fioul domestique (combustible de secours) et le gazole non
routier pour alimenter un groupe électrogene de sécurité.

La chaufferie de La Duchére a une puissance installée de générateurs de chaleur de 68.07 MW PCI et une
puissance maximale exploitée de 44.46 MW (a laquelle s’ajoute le groupe électrogéne de 0.46 MW).

L’installation est soumise a autorisation pour les émissions de gaz a effet de serre au titre de l'article L 229-
6 du code de I'environnement sous le Numéro d’identification NIM FRO00000000000432

A terme avec I'extension du réseau, les émissions sur une année sont les suivantes :

Consommation
annuelle échéance
Combustible 2025 avec la ) s Frflct(_aur Tonnage Commentaire
. d’émission FE annuel CO-
condensation
thermodynamique
A titre d’information
34 222 tonnes (a 1.74 tCO2/t de Non comptabilisé
38% d’humidité) biomasse dans les gaz a effets
Biomasse anhydre 31133t de serre du fait de la
94 110 MWh PCI 92 tCO2/TJ consommation de
soit 338,4 TJ PCI biomasse
renouvelable
Utilisation
Fioul domestique négligeable 3.17 tCO2/t négligeable uniguement pour les
essais chaudiéres
Gaz naturel 19 058 MWh PCI 56.44 tCO2/TJ 3872t 1 MWh =0.0036 TJ
Utilisation
Gazole non uniguement pour les
routier (groupe négligeable 3.17 tCO2/t négligeable que P
. 2 essais du groupe
électrogéne) A \
électrogéne

Nota : évaluation des émissions sur la base des projections pour 'année 2025 et des données OMINEA
pour 2022

Nota 'ammoniac utilisé dans les pompes a chaleur n’a aucun pouvoir de réchauffement (GWP = Potentiel
de Réchauffement Global= 0).

Surveillance des gaz a effets de serre

Le suivi des consommations de combustible, des énergies produites et des émissions de gaz a effet de
serre fait 'objet d’'un PMS (Plan Méthodologique de Surveillance) déposé en préfecture et validée par la
DREAL le 4 décembre 2020.

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 0 Décembre 2021 Page 153 /166


https://www.abcclim.net/les-gwp-des-fluides.html

r
eCIyde Enregistrement Chaufferie de la Ducheére

Le gaz naturel est compté par un compteur géré par GRTgaz avec un haut niveau de précision (compteur
sous métrologie Iégale ou équivalent).

Le fioul domestique et le GNR sont suivis a partir des bons de livraison et de la facturation, valeurs
confortées par des mesures de niveau réguliéres

La biomasse est suivie a partir de la pesée des camions de livraison et des contrdles qualité réguliers
(notamment teneur en humidité).

Eclyde utilise les facteurs d’émission de la base de données OMINEA (mise a jour chaque année)
conformément aux exigences réglementaires pour évaluer les émissions de gaz a effet de serre a partir de
la mesure des énergies entrantes.

Nota compte tenu de la simplicité des flux et des méthodes de comptage nous avons confondu les pieces
jointes 14 et 15 (résumé non technique de la piece 14).
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PJ 16 EVALUATION DE L’OPPORTUNITE DE RECUPERATION
DE LA CHALEUR FATALE
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1. Contexte réglementaire

La directive européenne 2012/27/UE relative a I'efficacité énergétique promeut la valorisation de la chaleur
fatale.

Elle prévoit que les émetteurs de chaleur fatale situés a proximité d’'un réseau de chaleur réalisent une
analyse colts-avantages afin d’étudier les possibilités de valorisation de la chaleur fatale. Si la solution est
jugée rentable, celle-ci doit étre mise en ceuvre. De méme, tout projet de réseau de chaleur doit également
évaluer les différents potentiels de récupération de chaleur fatale.

Cette directive a été transposée dans le droit francais par :

e Le décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 visant a transposer l'article 14.5 de la directive
2012/27/UE relatif au raccordement d'installations productrices d'énergie fatale a des réseaux de
chaleur ou de froid.

o L’arrété du 9 décembre 2014 précisant le contenu de l'analyse codts-avantages pour évaluer
l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale a travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que
les catégories d'installations visées.

Le décret du 14 novembre 2014 modifie I'article R. 512-8 du code de I'environnement pour imposer aux
exploitants d’installations industrielles et de production d’énergie dans des réseaux de chaleur et de froid
la réalisation d’'une analyse colts-avantages lors de construction ou de modification substantielles
d’installations d’'une puissance thermique supérieure a 20 MW.

Cette analyse a pour objet d’évaluer la rentabilité de la valorisation de la chaleur fatale (et du raccordement
a un réseau de chaleur et de froid).

L’arrété du 9 décembre 2014 précise le contenu de l'analyse colts-avantages pour évaluer I'opportunité
de valoriser de la chaleur fatale a travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories
d'installations visées.

Les installations concernées sont :
1° Les installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure a 20 MW, soumises au
régime d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la réglementation des installations classées,
générant de la chaleur fatale non valorisée ;
2° Les installations de production d'énergie d'une puissance thermique nominale totale supérieure
a 20 MW, soumises au régime d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la réglementation des
installations classées, faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid.

Sont exemptées de cette analyse les installations qui remplissent 'une des conditions suivantes :

e lerejet de chaleur fatale non valorisée est a une température inférieure & 80°C ;

e le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur a 10 GWh/an ;

e la demande de chaleur est a plus de 4 km d’une installation ayant des rejets de chaleur fatale non
valorisée inférieurs a 50 GWh/an, plus de 12 km d’une installation ayant des rejets de chaleur fatale
non valorisée inférieurs & 250 GWh/an ou plus de 40 km d’'une installation ayant des rejets de
chaleur fatale non valorisée supérieurs a 250 GWh/an.

2. Evaluation pour le projet de la Duchére

Nous renvoyons le lecteur au descriptif du projet pour la présentation technique de la condensation
thermodynamique.

La mise en place du systeme de condensation thermodynamique est une solution particulierement efficace
pour récupérer la chaleur fatale des fumées des chaudiéres biomasse qui représentent 81 % de la
production d’énergie de la chaufferie.
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En considérant la situation 2025, la production de chaleur des chaudiéres biomasse avec le fonctionnement
de la condensation thermodynamique est de 84 970 MWh avec une puissance moyenne appelée par le
réseau de 45MW. La Condensation Thermodynamique permet de ramener la température des fumées de
150°C (sorte chaudiére) a 60°C (sortie cheminée) et de récupérer 13 587 MWh sortie du systéme de
condensation thermodynamique, injectés au niveau du réseau de chaleur.

La condensation thermodynamique envisagée répond a I'exigence de valorisation de la chaleur fatale de
la chaufferie biomasse.

La production thermique a échéance 2025 des chaudiéres gaz (avec secours fioul domestique) est de
17 153 MWh.

Sur la base d’un rendement thermique de 90%, la chaleur fatale de la chaufferie gaz peut étre estimée a
1.9 GWh, valeur inférieure au seuil réglementaire de 10 GWh/an qui justifie le déclenchement d’'une
évaluation technico économique de valorisation de la chaleur fatale.

Le choix de la technique de condensation thermodynamique par pulvérisation d’eau dans les fumées s’est
fait sur le critére du rendement.

A noter que 'ensemble des améliorations apportées a la chaufferie représente un montant d’'investissement
de l'ordre de 10 M€ dont 1.4 M€ pour la seule condensation thermodynamique.

3. Gisement de chaleur a proximité du réseau

Le Nord et I'Ouest lyonnais ne sont pas des zones avec des grandes industries consommatrices de chaleur
gui pourraient étre des gisements de chaleur.

Une analyse des potentiels de chaleur fatale a été réalisée par les équipes techniques de Dalkia en charge
du projet d’extension du réseau de chaleur qui n'a pas permis d’identifier de gisement raccordable.
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PJ 17 LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE
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La limitation de la consommation d’énergie par la chaufferie de la Duchére se fait selon 4 axes :

- Modernisation des équipements de la chaufferie pour mettre en ceuvre des équipements les plus
performants possibles : achat de nouvelles chaudiéres biomasse en remplacement des chaudieres
existantes avec des rendements améliorés.

- Régulation de la combustion avec un suivi permanent des ratios CO & O: afin de garantir au niveau
de chaque de chaque générateur un rendement combustion optimal.

- Régulation du réseau de chaleur et engagement des différents générateurs et combustibles avec
une adaptation la plus fine possible en fonction des besoins de chaleur appelés par le réseau.
L’objectif est de faire fonctionner les équipements au plus prés de leur puissance nominale avec
une base assurée par les chaudiéres biomasse et les variations prises en charge par les
chaudiéeres gaz. Les réservoirs hydrau-accumulateurs permettent de lisser les appels de chaleur
du réseau.

- Récupération de la chaleur fatale : c’est I'objectif de la condensation thermodynamique qui permet
de récupérer 13 587 MWh (année de référence 2025) soit de couvrir 11.4 % du besoin de chaleur
sans combustible.
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PJ 18 NUMERO DE DOSSIER RAPPORTAGE MCP
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Le Code S3IC de I'établissement est le N° 061.04280
Le numéro NIM : FR0O00000000000432 (PNAQ)

La demande relative au rapportage MCP concerne le Décret N° 2018-1161 du 18 décembre 2018 avec
déclaration avant le 31 décembre 2023 pour les installations de plus de 5 MW.

La déclaration a été réalisée le 20 décembre 2021 :
Dossier N° : 7150696
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PJ 19 RELEVE DE LA HAUTEUR DE CHEMINEE
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PJ 20 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES PAR GENERATEUR

(POUR LA VERSION NUMERIQUE VOIR DOCUMEN EN ANNEXE)
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PJ 21 RAPPORT DE MESURES ACOUSTIQUES

(POUR LA VERSION NUMERIQUE VOIR RAPPORT ANNEXE)

Bureau Veritas Exploitation / Eclyde — Réf n°12351649 — Révision 0 Décembre 2021 Page 165 /166



r
eCIyde Enregistrement Chaufferie de la Duchére

PJ 22 ETUDE MODELISATION ACOUSTIQUE

(POUR LA VERSION NUMERIQUE VOIR RAPPORT ANNEXE)
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