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Remarque Réponse 
 

Description du projet et de la nature, du volume et du classement des activités 

 

 

Le plan d’ensemble (Plan des abords 35 m) a été complété et 
mis à jour avec le tracé des réseaux enterrés existants jusqu’à 
35 m des limites du site.  
(Plan des abords 35 m en PJ3) 
 

 

 
 
Le tableau au paragraphe 1.2 de la pièce jointe n°19 a été mis à 
jour sur les incohérences des surfaces. (PJ19) 

 

Capacités techniques et financières 
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La SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION 
PHYSIQUE – DIP est une filiale de la SARL LENNOX, Société A 
Responsabilité Limitée à capital variable, au capital souscrit de 
212,31 euros, ayant son siège social sis 39, avenue George V – 
75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS sous le numéro 433 943 669 .  
 
La SARL LENNOX, dont vous trouverez les comptes consolidés 
au 31 décembre 2021 joints au dossier, est, depuis une 
quinzaine d’années, un acteur de la promotion immobilière, dont 
les opérations sont développées sous la marque « FULTON ».  
 
Il est précisé que la SARL LENNOX entretient des liens étroits 
avec la SAS FULTON mentionnée dans le dossier ICPE. En 
effet, non seulement ces deux sociétés sont chacune à la tête 
d’un pôle de promotion immobilière appartenant au même 
groupe, mais la SARL LENNOX, ainsi que ses filiales dont la 
SNC COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION 
PHYSIQUE – DIP, bénéficient de concessions de licence de 
marque « FULTON », accordée par la SAS FULTON, pour la 
réalisation des activités de promotion immobilière.  
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande 
d’enregistrement de l’entrepôt en objet, la SARL LENNOX 
s’engage donc à fournir les moyens financiers à sa filiale, la SNC 
COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION PHYSIQUE – 
DIP, afin de permettre à cette dernière de mener à son terme la 
construction de la plateforme logistique objet de la demande 
d’enregistrement du 14 Juin 2022 et dont le montant 
d’investissement est estimé à 9 millions d’euros HT. 
Les capacités techniques et financières de la société ont été 
complétées par un engagement ferme établi par le représentant 
légal de la société FULTON (dont les capacités techniques et 
financières sont présentées dans le dossier). 
 
Capacités techniques et financières (PJ5). 
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Remarque Réponse 
 

Justification du respect des prescriptions applicables (arrêté du 11/04/2017 – rubrique 1510) 

 

 

L’ouverture immédiate de l’accès au site sur demande ou 
directement par le SDMIS sera assurée via la mise en place d’un 
système d’ouverture par clé pompier permettant l’accès au site à 
tout moment (y compris en dehors des heures d’exploitation).» 
 
Cette indication a été rajoutée au point 3.1 du tableau de 
conformité à l’arrêté ministériel du 11 Avril 2017 (PJ6). 

 

 
 

Les indications sur les rayons intérieurs de la voie engin ont été 
rajoutées au point 3.2 de la PJ6. 
 
Le plan des abords 35 m (PJ3) a été complété et corrigé avec 
les indications sur les caractéristiques des virages de la voie 
engin. 
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Les mesures prises pour justifier de la conformité des matériaux 
choisis seront notamment : 

 L’intégration dans les dossiers d’appel d’offres des 
prescriptions réglementaires en matière de réaction / 
résistance au feu dès lors que la réglementation 
l’impose, 

 La fourniture par l’entreprise des PV des matériaux avec 
contrôle préalable de l’architecte, 

 Le suivi par un bureau de contrôle agréé du chantier 
avec la mission « ENV » qui permet de vérifier 
spécifiquement tous ces points réglementaires liés à la 
réglementation ICPE. 

 

Ces mesures ont été rajoutées à la PJ6 pour les prescriptions de 
l’arrêté ministériel du 11 Avril qui sont concernées :  

- Point  4 : Dispositions constructives, 

- Point 12 : Installations électriques et équipements 
métalliques, 

- Point 17 : Ventilation et recharge de batteries, 
- Point 18.1 : Chaufferie. 

 

 

Les fermes-porte des portes d’intercommunication isolant les 
bureaux et locaux sociaux seront de classe EI2 120 °C. 
 

 
Cette indication a été rajoutée au point 4 du tableau de 
conformité dans la PJ6. 

 

 

Les locaux techniques sont situés à l’extérieur de l’entrepôt. De 
plus, ils seront munis d’ouvrants de désenfumage. 
 
Plans de toitures et de désenfumage dans les pièces de 
conformités de la PJ6. 
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Les éléments de structure ne sont pas susceptibles de jouer un 
rôle d’écran de cantonnement de façon involontaire, le plan de 
coupe a été complété pour faire apparaitre les écrans de 
cantonnement.  
 
Le plan de coupes est présenté dans les pièces de 
conformités de la PJ6. 
 

 

  

La note de calcul D9A a été mise à jour en prenant en compte 
l’ensemble des surfaces sujettes à un ruissellement des eaux 
pour une pluie de 10 mm et recueillies dans le bassin de 
rétention. 
 

Les notes de calcul D9/D9A sont présentées dans les pièces de 
conformités de la PJ6. 
 

La PJ6 a été mise à jour avec le nouveau calcul D9A au point 
11. 
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La cote de la canalisation d’arrivée est 1,58 m. Cette indication a 
été ajoutée à la PJ6, au point 11. 
 

Le plan de coupe en pièces annexes de la PJ6 a été complété 
avec les caractéristiques du bassin de rétention.  
Le volume utile du bassin de rétention (1373,49 m3) est donc 
supérieur au volume D9A calculé (1369 m3). 

 

 

Une analyse de conformité à la section V de l’arrêté du 04 
Octobre 2010 a été rajoutée au tableau de conformité de la PJ6. 
 

 
 


