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Suite à nos précédentes collaborations avec IM
M

ASSET
et à la réception de vos plans en form

at DW
G le 25/03/2022, IM

M
ASSET a 

interrogé U
RBASO

LAR
afin d’évaluer le potentiel solaire de ce bâtim

ent logistique, classé sous Autorisation ICPE, et la faisabilité 
technico-économ

ique d’une Centrale Photovoltaïque installée au-dessus de l’étanchéité, bitum
e bicouches à arm

ature renforcée et 
finition ALU

 (i5), du toit avec 5 Cellules
logistiques de 38 000 m

² :

▪
La solution photovoltaïque préconisée pour cette toiture-terrasse est la «surim

position au bâti»,
avec une inclinaison à 10

°
des panneaux photovoltaïque en tête-bêche.

▪
La technologie utilisée est celle du U

 O
M

EGA B4 (Voir Annexe 1) bénéficiant d’un Avis Technique du CSTB, avec des
m

odules photovoltaïques cristallins, sélectionnés par U
RBASO

LAR et certifiés IEC/TÜ
V.

➢
Classem

ent au Feu B roof T3 G
lobal de l’étanchéité avec le systèm

e de fixation photovoltaïque et les m
odules 

photovoltaïques

▪
Sur cette toiture en bac étanchée, d’une surface traitée en PV-READY de 38 000 m

² (hors bureaux et locaux annexes),
la surface de panneaux photovoltaïques est de 17 780 m

² (soit environ 53 %
de la surface assiette de la LEC) pour la 

Centrale Photovoltaïque com
posée de :

➢
9 104 m

odules de 415 W
c, soit une puissance estim

ée de 3 778,16 kW
c

➢
sur les pans orientés N

ord-est (35
°

N
) et Sud-ouest (215

°
N

)

➢
Pente de toiture à 3,1 %

Voir schém
a du principe d’im

plantation page suivante                                                                         
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▪
Im

plantation solaire

La définition précise (nom
bre, taille et em

placem
ent) des lanterneaux de désenfum

age et éclairage zénithal en toiture de chaque cellule 
logistique, ainsi que le recours à des croupettesen périphérie ou la présence de paratonnerre …

, peuvent avoir une influence sur :

-
notre im

plantation solaire,
-

notre dim
ensionnem

ent de la Centrale Photovoltaïque,
-

notre offre de loyer
ou

votre rentabilité du projet .



6 Technologie 
envisagée

Le procédé U
-O

M
EG

A B4 (voir Annexe 1) perm
ettant de réaliser des Centrales Photovoltaïques (conform

es à la N
orm

e APSAD D20 et 
suivant les prescriptions du référentiel de l’Assureur FM

 G
LO

BAL) sur des toits-terrasses  (pente m
axim

ale < 10 %
) est constitué :

➢
d’une étanchéité bitum

e bicouches de m
arque SO

PREM
A

à arm
ature renforcée 180gr (i5) en finition ALU

 sur toute la toiture (B roof T3) :
-1ére couche :

SO
PRAFIX HP (voir Annexe 2 –

avec le nom
bre de fixations adéquat)

-2
èm

ecouche :
SO

PRALEN
E FLAM

 180 ALU
 (voir Annexe 3)

Ce com
plexe bicouche perm

et de bénéficier d’une garantie de 25 ans, exclusive pour les réalisations avec U
RBASO

LAR.

➢
d’une structure d’Intégration photovoltaïque

soudée à  chaud (sans percem
ent) fixée au-dessus de l’étanchéité

(B roof T3 conservé avec 
l’ajout des panneaux cristallins) qui dispose égalem

ent d’une garantie de 25 ans, exclusive pour les réalisations avec U
RBASO

LAR.

L’étanchéité se pose sur l’isolant therm
ique Classe C

(en com
pression) adapté en épaisseur et placé au dessus du bac acier support 

dim
ensionné en conséquence (type SO

PRASTYL 133 ou JO
RIS IDE 113). Ce produit en

silicium
 cristallin représente pour la fonction Centrale 

Photovoltaïque (entre les panneaux photovoltaïques, les plots &
 rails de fixation et les câbles) une charge de +16 kg/m

² rapportée en charge 
ponctuelle, en sus de l’étanchéité bicouches (+ 8 kg/m

²).

Ce produit, placé au-dessus de l’étanchéité du bâtim
ent ET assurant la production d’électricité,

bénéficie du label « surim
posé » et ainsi du prix d’achat de l’électricité produite,

qui est dem
andé à l’Etat dans le cadre de la procédure d’Apple d’O

ffres national de la C.R.E.
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Solutions techniques 
bâtim

ent

Toiture-terrasse (D
TU

 43.1 et D
TU

 43.3)

Com
plexe

d’étanchéité
«

PV
READY

»
com

prenant:

▪
Bac

aciersupportdim
ensionné

pourla
charge

de
+

16
kg/m

²rapportée
en

charge
ponctuelle

▪
IsolantClasse

C
(en

com
pression)adapté

en
épaisseur

▪
Etanchéité

bitum
e

bicouches
autoprotégé

à
arm

ature
renforcée

SO
PREM

A
180gren

finition
ALU

(2
èm

ecouche)

▪
Plotssoudésà

chaud
pardesplastronssurl’étanchéité

▪
Panneaux

photovoltaïques
cristallins,

fixés
sur

des
rails

alum
inium

et
inclinésà

10°
7
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Câblage avec signalétique conform
e au 

Guide U
TE 15-172-1

Installation des panneaux photovoltaïques

Positionnem
ent des Plots

Soudure des plastrons
Fixation des rehausses

Dispositif de coupure
contre les acrotères en toiture
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LU

TIO
N

S TECH
N

IQ
U

ES : Equipem
ents au sol
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Local onduleurs
Descente de câbles

Dispositif de coupure   
d’urgence

Tranchées et fourreaux
Poste de Transform

ation
Poste de Livraison



Solutions critère B
-R

O
O

F T3: Etanchéité  associée au 
procédé photovoltaïque

L’Arrêté
du

25
m

ai2016
m

odifiantl'arrêté
du

4
octobre

2010
relatifà

la
prévention

desrisques
accidentelsau

sein
des

installations
classéespourla

protection
de

l'environnem
ent(ICPE)soum

ises
à

Autorisation
estentré

en
vigueurle

1er
juillet2016.

→
Lessystèm

esphotovoltaïques(fixation
+

panneaux
PV)doiventêtre

B
roofT3

(Art.32),à
com

pterdu
1erjuillet2017

L’Arrêté
du

5
février

2020,pris
en

application
de

l'article
L.111-18-1

du
code

de
l'urbanism

e,généralise
le

B
roofT3

Globalà
touteslescatégories

d’ICPE
(Déclaration,Enregistrem

entetAutorisation).

U
RBASO

LAR
a

été
la

1
ère

entreprise
française

à
obtenir

du
CSTB

une
Certification

B
Roof

T3
pour

une
solution

d’intégration
photovoltaïque

à
platsurun

supportexistant:

-
Etanchéité

SO
PREM

A
bitum

e
bicouchesavec

feuille
d’alum

inium
+

systèm
e

de
fixation

parplotsSO
LARDIS

-
Panneaux

photovoltaïquescristallins60
cellules.

→
G

râce
à

notre
expertise,U

RBASO
LAR

etsespartenairessonten
m

esure
de

qualifierchaque
systèm

e
au

casparcas.

▪
U

RBASO
LAR

travaille
en

collaboration
avec

chaque
SDIS

concernésafin
de

proposerune
solution

validée
parleursServicesIncendiesetSecours.

Classe
Tem

ps de passage du feu 
à la couverture

Durée de propagation du 
feu à la surface de la 

toiture

B
roof

(t3)
Supérieur à 30 m

n

(classe T 30)

Supérieur à 30 m
n

(indice 1)

C
roof

(t3)
Entre 15 m

n et 30 m
n

(classe T 15)

Entre 10 m
n et 30 m

n

(indice 1)

D
roof

(t3)
Supérieur à 5 m

n et 
inférieur à 30 m

n

(classe T 5)

Inférieure à 10 m
n

(indice 3)

Sur une étanchéité bénéficiant déjà une Certification B RO
O

F T3,
le com

plexe d’étanchéité associé à l’installation des panneaux photovoltaïques
doivent égalem

ent être certifiés B RO
O

F T3 

=> O
n parle de BRO

O
F T3 G

LO
BAL (y com

pris panneaux PV)
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Le projet 
photovoltaïque

Caractéristique du P
rojet :

▪
Puissance Installée : 

3 778,16 kW
c

▪
Production Annuelle :

4 307 M
W

h

«
U

n projet exem
plaire d’un point de vue environnem

ental et technologique
»

Econom
ie en 

rejet de CO
2 de 

69
tonnes*, soit

8 cam
ion PL / an*

Consom
m

ation 
annuelle de :

951 foyers*, soit
2 120 habitants**

* : données RTE, INSEE, ADEME

**Soit  22 %
 de la consom

m
ation électrique des habitants de Grigny


