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1. INTRODUCTION 

A. PRESENTATION DU PROJET 

 

Le site d’implantation du projet est un ancien bâtiment logistique situé dans le triangle 

formé par la route départementale 15E, la route départementale D386 et la rue de Grand 

Boutras, sur la commune de Grigny. Le site est constitué d’un grand bâtiment logistique, 

d’un bâtiment annexe et de voiries et parking. Un lotissement d’habitations et des jardins 

sont aussi présent à proximité du projet. 

 

 Plan de situation 

B. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 Le projet comprend la réalisation d’un bâtiment logistique et de bureaux sur la 

commune de Grigny dans le département du Rhône. Le projet s’étend sur une emprise 

foncière d’environ 114 325m². Le projet sera composé d’un bâtiment d’une surface de 

39 089 m² de surface au sol qui sera découpé en zones avec une zone de bureaux et une 

zone de stockage. 

 Le présent document aura pour objectif de présenter le fonctionnement hydraulique 

du site à l’état initial et de présenter les hypothèses de gestion des eaux pluviales à 

mettre en œuvre dans le respect des recommandations du PPRI du Garon, du PLU H de la 
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métropole de Lyon et de la doctrine de la Métropole de Lyon en matière de gestion des 

eaux pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan masse Projet 

2. PRESENTATION DES ENJEUX 

A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Le projet portant sur l’aménagement d’un site déjà existant, le projet fera l’objet d’une 

part d’un permis de construire et d’un dossier ICPE et d’autre part d’une procédure de 

demande de reconnaissance d’antériorité et de porter à connaissance sur le rejet des eaux 

pluviales du site au Garon. En effet considérant que des rejets sont déjà présent sur la parcelle 

un dossier de porté à connaissance du rejet au Garon sera adressé à la Police de l’Eau en 

parallèle des autre procédures administratives énoncées ci-dessus. 

La métropole de Lyon n’ayant pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des 

propriétés privées. Il est du ressort du maître d’ouvrage de gérer les eaux pluviales à la 

parcelle avec dans le cas présent un rejet au Garon. 
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Au regard du PPRN inondation du Garon 

La commune de Grigny est soumise au PPRN Inondation du Bassin versant du Garon. 

L’emprise foncière est concernée par les zones Blanche, bleu, violette et rouge.  

Le projet, dans son ensemble est compatible avec le zonage du PPRI dans la mesure où : 

• Le projet n’intègre pas de construction en zone rouge. Il s’agit de la zone qui est 

soumise à des risques forts ou qui est, compte tenu des objectifs de préservation 

des champs d’expansion des crues, quelque soit l'aléa, vouée à être préservée de 

l’urbanisation. 

• Le projet n’intègre pas de construction dans la zone bleu. Il s’agit de la zone 

urbanisée (hors centres bourgs) qui est soumise à un aléa d'inondation faible ou 

moyen. L’urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines 

conditions. 

• Le projet n’intègre pas de construction dans la zone violette. Il s’agit de la zone qui 

à la fois est soumise à un aléa inondation faible ou moyen et est située dans un 

champ d’expansion des crues comportant un bâti existant (mitage). Compte tenu 

des objectifs de préservation des capacités d’expansion des crues, cette zone est 

vouée à être préservée de l’urbanisation. De ce fait, les travaux, constructions, 

installations sont strictement réglementés, en vue de ne pas accroître la 

vulnérabilité des biens et des personnes, et de maintenir les capacités d’expansion 

des crues. 

En matière de gestion des eaux pluviales, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas 

augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription 

est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le 

cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour 

les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la 

parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. 
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Carte de zonage des risques d’inondations 

 

Au regard du PLU H 

Le PLU H de la métropole donne les orientations à suivre en termes de gestion des eaux 

pluviales.  

Au paragraphe 6.3.6.2.2 Rejet dans un cours d’eau :  il est demandé que les 15 

premiers millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux font l’objet d’une gestion selon les 

dispositions du paragraphe 6.3.6.2.1 « rejet par infiltration » ci-avant. Ces dispositifs permettent 

l’alimentation de la nappe d’accompagnement du cours d’eau après filtration dans les couches de 

sol en évitant un rejet direct des petites pluies. Un volume complémentaire de stockage est mis 

en place selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans la présente 

partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. Ce volume est rejeté au cours d’eau 

avec un débit à rejet limité qui ne doit pas excéder 3 litres par seconde. Toutefois, cette limitation 

de débit n’est pas applicable en présence de règles différentes édictées dans les PPRNi ou peut 

être adaptée en fonction de critères hydrologiques. 
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Au paragraphe 6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration il est demandé que les eaux pluviales 

font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de 

pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au 

minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. Un volume complémentaire de 

stockage est mis en place selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans 

la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. Toutefois dans les 

périmètres de risque de mouvements de terrain, et les zones de captage, les puits d’infiltration, 

ou autres systèmes d’infiltration concentrée, sont interdits. En outre en zones de captage, 

excepté si l’arrêté de protection de captage d’eau l’interdit, des dispositifs d’infiltration 

superficielle des eaux pluviales, tels que noues et jardins de pluie peuvent être admis. En 

périmètre de mouvement de terrain et en l’absence d’exutoire (réseau, cours d’eau...) ou en 

présence d’un réseau saturé, des dispositifs d’infiltration superficielle des eaux pluviales, tels que 

noues et jardins de pluie peuvent être admis, dès lors qu’une mesure, in situ, démontre que ces 

dispositifs sont techniquement adaptés au regard notamment de la nature et de l’importance du 

risque qu’il y a lieu de gérer. 

 

Au paragraphe 1.3.2.2.2 - Les périmètres de production Il s’agit d’une zone initiant la 

production du ruissellement au niveau des points hauts topographiques qui n’est pas directement 

soumise au risque mais qui l’aggrave en favorisant le ruissellement des eaux, du fait notamment 

de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation. On distingue les périmètres de production 

prioritaire, les périmètres de production secondaire, et les périmètres de production tertiaire. Le 

temps de vidange prescrit dans ces périmètres de production ne s’applique pas aux ouvrages de 

récupération d’eaux pluviales destinées à une utilisation tels qu’arrosage des espaces verts, 

incendie. a. Périmètres de production prioritaire Les zones de production du ruissellement sont 

qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et 

génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. Dans ces 

périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. La capacité du 

dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par 

évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du 

règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu’une 

mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux 

pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. 

Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps 

compris entre 24 et 72 heures. Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont 

interdits 
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Au regard de la réglementation ICPE arrêté du 24 septembre 2020 

Au paragraphe 1.6.4. Eaux pluviales : Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas 

une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. Les eaux pluviales 

susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de 

stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces 

imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs 

séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet 

équivalent. 

Au paragraphe 11. Eaux d'extinction incendie : Toutes mesures sont prises pour 

recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y 

compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci 

soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours 

d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou 

externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières 

dangereuses sont stockées. Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont 

collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis 

convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. En cas de recours à des systèmes de 

relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une 

maintenance rigoureux de ces dispositifs. 

B. CONTEXTE HYDROGRAPHIE 

 La commune de Grigny est traversée par le ruisseau le Garon et le Mornantet et est bordé 

par le Fleuve Rhône. Le projet est bordé par le Ruisseau le Garon en partie Nord Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du réseau hydrographique 
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3. ETAT INITIAL 

Le site actuel est composé d’un bâtiment logistique existant et d’un bâtiment 

annexe, de voirie et de zones d’espaces verts. Sont concernés aussi par le projet le 

lotissement d’habitation situé au Nord Est et les jardins situés en partie sud. 

Les eaux pluviales du site existant sont collectées par un réseaux de 

canalisations qui ont comme exutoires le Garon. Plusieurs points de rejets ont été 

identifiés au Garon identifiés sur le Plan R1, R2, R3 R4. Aucune rétention n’est 

présente sur le site, de ce fait l’intégralité du débit des eaux pluviales est rejetée au 

Garon sans régulation. 

Il est à noter que le lotissement d’habitation situé au Nord Est du projet est 

également raccordé sur un des collecteurs des eaux pluviales du site et ce rejette 

au Garon au niveau du rejet R3. 

Les collecteurs de rejet au garons sont les suivants : 

o R1 comprend une canalisation béton ø600 

o R2 comprend une canalisation béton ø1000 et ø500 

o R3 comprend une canalisation béton ø400 

o R4 comprend une canalisation béton ø600 

 

Plan d’état des lieux du site 
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La parcelle des bâtiments existants est décomposée comme suit : 

 Surface collectée 

(m²) 

Coefficient de 

ruissellement (-) 

Surface 

active(m²) 

Bâtiment 25 845 1.00 25 845 

Voirie / parking 44 390 0.90 39 951 

Espaces verts 44 090 0.30 13 227 

Emprise foncière 114 325 0.69 79 089 

Le coefficient d’apport du projet en état actuel pour la pluie de référence (pluie centennale) 

est ainsi de 0,69. 

Pour le calcul du débit décennal de rejet actuel des eaux pluviales au Garon nous utiliserons la 

méthode superficielle de Caquot: 

Q = K x Iu X Cv x Aw                               

Avec : 

• Q : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, 

• K, u, v, w : Paramètre de pluie à partir des coefficients de Montana, 

• i : Pente moyenne du bassin versant,  

• C : Coefficient de ruissellement 

• A : Surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie,Avec : 

 

 

 

• Avec comme pente moyenne 5mmm  

• Avec comme coefficient de ruissellement 0.69 

•  Avec comme surface de référence 11.40 hectares 

Q= 1 513 l/s 

 Le débit décennal de rejet généré par le projet actuellement est de 1 513l/s 
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4. ETAT PROJETE 

Le projet prévoit la déconstruction de l’ensemble des bâtiments existants actuellement sur 

site et la reprise de la majeure partie des revêtements actuels de la parcelle.  

Il est ainsi envisagé la création :  

▪ D’une surface totale de bâtiments de 40 925m²  

▪ D’une zone de voirie et de parking d’une surface de 28 717m²  

▪ Des bassins de rétention des eaux pluviales d’une surface de 1 314m² 

▪ D’une zone d’espaces verts (pour partie maintien de l’existant) 43 369m².  

 

Plan projet 
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Le projet est décomposé comme suit : 

 Surface collectée 

(m²) 

Coefficient de 

ruissellement (-) 

Surface 

active(m²) 

Bâtiment 40 925 1.00 40 925 

Voirie / parking 21 692 0.90 19 523 

Parking perméable 7 025 0.50 3 513 

Bassins 1 314 1.00 1 314 

Espaces verts 43 369 0.30 13 011 

Emprise foncière 114 325 0.68 78 285 

Le coefficient d’apport du projet en état projet pour la pluie de référence (pluie centennale) 

est ainsi de 0,68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arax properties Grigny - 13 - 

Note de calcul eaux pluviales  

 

 

 

5. MISE EN ŒUVRE D’UNE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Pour répondre aux différentes réglementations, le tableau ci-dessous présentera les éléments 

pris en compte. 

Textes de 

références 

Descriptions Projet de mis en œuvre 

PPRNi du 

Garon 

Dimensionnement des ouvrages en Q100ans 

et le débit de fuite à prendre en compte pour 

les pluies de faible intensité ne pourra être 

supérieur au débit maximal par ruissellement 

sur la parcelle (ou le tènement) avant 

aménagement pour un événement 

d'occurrence 5 ans. 

Les bassins de gestions des 

eaux pluviales seront 

dimensionnés avec une 

période de retour de 100ans 

et un débit de fuite égale au 

ruissellement avant 

aménagement pour une pluie 

de période de retour de 5 ans 

PLU H 

Rejet dans un cours d’eau :  il est demandé 

que les 15 premiers millimètres d’eaux 

pluviales par évènement pluvieux 

Le rejet par infiltration sera 

mis en œuvre pour la gestion 

des eaux de toitures par 

l’intermédiaire d’un bassin 

d’infiltration mais sera limitée 

au regard du coefficient de 

perméabilité du site de 2 x 

10-6m/s 

PLU H 
Traiter au minimum 15 millimètres d’eaux 

pluviales par évènement pluvieux 

PLU H 

Rejet par infiltration il est demandé que les 

eaux pluviales font l’objet d’une gestion par 

des dispositifs adaptés tels que noue, 

tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, 

avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs 

sont dimensionnés pour traiter au minimum 

15 millimètres d’eaux 

PLU H 

La capacité du dispositif de gestion des eaux 

pluviales, permet de gérer au minimum 70 

mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux 

ou au minimum une pluie de période de 

retour de 30 ans. Dans tous les cas, le 

dispositif de stockage est dimensionné pour 

pouvoir se vider en un temps compris entre 

24 et 72 heures. Les branchements directs 

des trop-pleins au réseau public sont 

interdits. 

Les bassins de gestions des 

eaux pluviales seront 

dimensionnés avec une 

période de retour de 100ans 

et un temps de vidange 

inferieur à 72 heures. 
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Textes de 

références 

Descriptions Projet de mis en œuvre 

Arrêté 

ICPE 

Les eaux pluviales non souillées ne 

présentant pas une altération de leur qualité 

d'origine sont évacuées par un réseau 

spécifique 

Les eaux pluviales de toitures 

seront canalisées et gérées 

séparément des eaux 

pluviales de voiries pour 

éviter la dilution de la 

pollution. 

Arrêté 

ICPE 

Toutes mesures sont prises pour recueillir 

l'ensemble des eaux et écoulements 

susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, 

y compris les eaux utilisées pour l'extinction 

d'un incendie et le refroidissement, afin que 

celles-ci soient récupérées ou traitées afin de 

prévenir toute pollution des sols, des égouts, 

des cours d'eau ou du milieu naturel 

Les eaux pluviales de voiries 

seront gérées séparément 

dans un bassin étanches et 

traitées avant rejet. Le 

réseau des eaux pluviales de 

voiries pourra également 

récupérer les eaux 

d’extinction en cas d’incendie. 
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6. CALCUL DES BASSINS DE RETENTION 

 

A. DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

 Les données pluviométriques utilisées pour la méthode des pluies sont les coefficients de 

Montana issus de la station de la Lyon Bron (69). La formule de Montana permet, de manière 

théorique, de relier une hauteur d’eau précipitée h(t) recueillie au cours d’un épisode pluvieux 

avec sa durée t :  

h(t) = a x t1-b 

La hauteur d’eau précipitée h(t) s’exprime en millimètres et la durée t en minutes.  

 

Les coefficients de Montana utilisés dans le présent document sont les suivants : 

 T=5ans T=10 ans T=100ans 

 a b a b a b 

T=6 à 120 min 5.360 0.610 6.125 0.600   

T= 30 min à 24 heures   9.851 0.704 27.000 0.807 
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B. COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT ET D’INFILTRATIONES 

Les coefficients de ruissellement correspondant aux différents types de surfaces sont, pour une 

pluie décennale : 

Type de surface Coefficient de ruissellement 

Voiries 0.90 

Toitures 1 

Voiries perméables 0.50 

Espaces verts 0.30 

Bassin (rétention et infiltration) 1 

C. METHODE DE CACUL 

 Pluie pour le calcul des bassins d’infiltration et de rétention : 

La méthode des pluies (Courbes enveloppes) a été utilisée pour dimensionner les bassins. La 

méthode consiste à superposer la courbe de vidange et celle représentant la hauteur d’eau 

précipitée pour une période de retour donnée (courbe enveloppe). 

 La hauteur maximale mesurée entre les 2 courbes est utilisée pour calculer le volume à 

stocker. 

V : Volume en m3 

SA : Surface active en ha. 

hmax : Hauteur maximale mesurée entre les 2 courbes 

• Coefficient de montana : 

 Les coefficients utilisés pour ce projet ont été établis à partir des courbes IDF de la station 

de Lyon Bron pour des pluies longues pour des périodes de retour de 100 ans. 

• Application des coefficients de ruissellement : 

 Les surfaces des bassins versants font l’objet d’un aménagement différent avec des 

toitures, des parkings, des espaces verts et des bassins de gestion des eaux pluviales. 
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7. AMENAGEMENT POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

A. PRINCIPES RETENUS 

Les principes retenus pour le traitement des eaux pluviales de la zone d’étude sont les suivants :  

• Récupération des eaux pluviales de toitures par un réseau séparé et rejet dans un bassin 

de rétention non étanche dimensionné pour une période de retour de 100 ans puis rejet au 

Garon après régulation. 

• Récupération des eaux pluviales de voiries par un réseau séparé et rejet dans le bassin de 

rétention étanches dimensionnés pour une période de retour de 100 ans puis traitement 

des effluents par un séparateur hydrocarbures avant rejet au Garon après régulation.  

• Les eaux seront relevées par une station de pompage avant être dirigées vers le garon 

• Le rejet au Garon se fera par un exutoire unique qui reprendra le rejet existant identifié R1 

sur le plan d’état des lieux. 

B. DECOUPAGE DES BASSINS VERSANT 

 

  Surface collectée 

(m²) 

Coefficient de 

ruissellement (-) 

Surface 

active(m²) 

Bâtiment 40 925 1.00 40 925 

Voirie / parking 21 692 0.90 19 523 

Parking perméable 7 025 0.50 3 513 

Bassins 1 314 1.00 1 314 

Espaces verts 43 369 0.30 13 011 

Emprise foncière 114 325 0.68 78 285 

8. CALCUL DU DEBIT DE REJET AU GARON 

Conformément au PPRNi du Garon le calcul du débit de rejet ne pourra être supérieur au 

débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un 

événement d'occurrence 5 ans. 
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• La situation avant aménagement pris en compte correspond à un terrain composé 

de prairie agricole. 

• La dénivellation d’un bout à l’autre de la parcelle est d’environ 3.00 mètres. 

• La longueur du plus long cheminement hydraulique jusqu’au garon est de 500 

mètres 

 Pour le calcul du débit de rejet maximum des eaux pluviales au Garon nous utiliserons la 

méthode superficielle de Caquot: 

Q = K x Iu X Cv x Aw 

Avec : 

Q : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, 

K, u, v, w : Paramètre de pluie à partir des coefficients de Montana, 

i : Pente moyenne du bassin versant,  

C : Coefficient de ruissellement 

A : Surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie, 

 

• Avec comme pente moyenne 5mmm  

• Avec comme coefficient de ruissellement 0.10 

•  Avec comme surface de référence 11.40 hectares 

Q= 120l/s 

 Le débit de rejet généré par le projet serait de 120l/s au regard du PPRNI du Garon 

 . La répartition du débit de fuite sera calculée proportionnellement à la surface drainée 

entre les eaux de voiries et les eaux de toitures.  

Type de surface Surfaces active (m²) Débit de fuite (l/) 

Bâtiments  40 925 65 

Voiries, espaces verts et 

bassins 
37 360 55 

Total 78 285 120 
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A. DIMENSIONNEMENT DU BASSIN VOIRIES 
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B. DESCRIPTIF DU BASSIN DE RETENTION ETANCHE DE VOIRIES 

 Le bassin de rétention des eaux de voiries sera réalisé en déblais avec des pentes 

de talus à 3/2. L’étanchéité sera assurée par une géomembrane en PEHD d’une 

épaisseur de 15/10ème (voir fiche technique en annexe). 

 

Bassin de rétention des eaux pluviales de voiries 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 160.80  

Altitude des digues 159.60  

NGF quais 159.50  

Fond du bassin 155.10  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 156.56  

Q 100 ans  2 171 m³ 

NPHE Q100 ans 158.58  

Le temps de vidange du bassin pour une période de retour de 100 ans est de 20 heures 
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C. DIMENSIONNEMENT DU BASSIN TOITURES 
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D. DESCRIPTIF DU BASSIN DE RETENTION DE TOITURES 

 Le bassin de rétention des eaux de toitures sera réalisé en déblais avec des pentes 

de talus à 2/1. Le volume sera réparti entre plusieurs bassins reliés entre eux par une 

canalisation et fonctionnant ensemble. Les talus seront recouverts de terre végétales sur 

une épaisseur de 20cm. 

 

Bassin de rétention des eaux pluviales de toitures 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 160.80  

Altitude des digues 160.50  

NGF quais 159.50  

Fond du bassin B2 156.60  

Fond du bassin B3 156.80  

Fond du bassin B4 159.30  

Fond du bassin B5 159.36  

Fond du bassin B6 159.41  

Fond du bassin B7 159.47  

Fond du bassin B8 159.57  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 156.60  

Q 100 ans  2 289 m³ 

NPHE Q100 ans 160.13  

 

Le temps de vidange du bassin pour une période de retour de 100 ans est de 18 heures 
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9. CHARGES ANNUELLES POLLUANTES VÉHICULÉES PAR LES EAUX DE 
RUISSELLEMENT 

A. DÉFINITION 

 La pollution chronique est générée par le lessivage des chaussées lors des évènements 

pluvieux. Elle est en relation directe avec le trafic par : l’usure de la chaussée, les dépôts de 

graisse et d’huile, l’usure des pneumatiques et les résidus de combustion.  

 Ces éléments sont accumulés par le temps sec et entraînés par le flot des eaux de pluie 

sur la plate-forme. Du point de vue qualitatif, cette pollution est caractérisée par des paramètres 

spécifiques : les Matières En Suspension (M.E.S.), les hydrocarbures et les métaux lourds.  

 La nature des éléments caractéristiques de la pollution chronique est assez bien connue, 

mais les quantités peuvent fluctuer fortement selon les sites (microclimat, surface de chaussée, 

fréquence des épisodes pluvieux, ...) et selon les trafics.  

 La détermination des charges annuelles de polluants a été définie dans le guide technique 

de la pollution d’origine routière réalisé par le SETRA en août 2007 (réflexion à partir de la note 

d’information n°75 du SETRA de juillet 2006).  

 D’après ce document, les charges unitaires annuelles, pour un hectare imperméabilisé 

supportant un trafic de 1000 véhicules/jour sont les suivantes :  

 

 Les charges de pollution sont calculées en prenant en compte l’ensemble des surfaces 

imperméabilisées ainsi que l’estimation de trafic sur les voiries et parkings du projet.  

B. MÉTHODOLOGIE DE CALCUL  

 Pour un type de déversement d’effluents de catégorie b, la dimension du séparateur 

dépend de la conception, de l’intensité pluviométrique et de la zone de captage se déversant dans 

ledit séparateur.  
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Le débit maximum d’eaux de pluie en entrée du séparateur doit être calculé à partir de la 

méthode superficielle de Caquot suivante : 

Q = K x Iu X Cv x Aw 

Avec : 

• Q : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, 

• K, u, v, w : Paramètre de pluie à partir des coefficients de Montana, 

• i : Pente moyenne du bassin versant,  

• C : Coefficient de ruissellement 

• A : Surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie, 

 Le calcul peut être effectué pour un séparateur avec déversoir d’orage, le débit des eaux 

de pluie traité est de 20%, soit QR = 0,2 x QR (en prenant i décennale). 

 Le projet est découpé en deux bassins versant qui seront traités par deux 

séparateurs. 

 

Bassins 

versant 

Surface 

(m²) 

Pente 

Moyenne 

(%) 

Coefficient de 

ruissellement 

Débit Q10 

ans 

Débit de 

traitement 

1 28 717 0.50 0.82 581 l/s 120l/s 

  

C.  CALCUL DES VOLUMES DES DEBOURBEURS 

 Selon l’article 4.4. de la norme NF EN 858-2 sur le dimensionnement des installations de 

séparation d’hydrocarbures, le volume du débourbeur S se détermine suivant les données du 

tableau ci-dessous.  

Quantité de boues Applications 
Volume minimal du 

débourbeur en litres 

Faible Parkings 
 

Moyenne 
Station services et aires de 

lavages manuelles  

Elevée Lavage de véhicule de chantier 
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Lavage automatique 
 

• (a) Ne pas utiliser pour les séparateurs inférieurs ou égaux à TN 10, sauf pour les parkings 

couverts. 

• (b) Volume minimal des débourbeurs = 600 litres. 

• (c) Volume minimal des débourbeurs = 5 000 litres (2 000 litres = caniveau débourbeur 

recommandé par les professionnels) 

 Le facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés (fd) : il tient compte 

de la combinaison spécifique des éléments constitutifs de l’installation de séparation 

d’hydrocarbures et des masses volumiques des différents hydrocarbures contenus dans les 

effluents.  

 Pour chacun des hydrocarbures susceptibles de se retrouver dans les eaux de pluie et/ou 

les eaux usées de production des entreprises concernées, les tableaux ci-dessous donnent la 

valeur de ce facteur en fonction de l’installation à utiliser.  

Tableau Classes de séparateurs pour chaque application 

Application Traitement avec évacuation au réseau 

public 

Parkings et voiries découvertes S – II - P 

Tableau Facteur fd en fonction de l’installation pour chaque famille d’hydrocarbures 

Famille 

d’hydrocarbures 

Fd 

S – I – P (a) S – II -P S – I – II – P (b) 

Essence et Gazole 1 1 1 

Huile lubrifiante 1.5 2 1 

Essence de 

térébenthine 

1.5 2 1 

Huile de paraffine 2 3 1 

Dans notre cas de figure nous prendrons un coefficient Fd de 1 
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Bassins versant 
TN Fd 

Volume du 

débourbeur (litres) 

1 120 1 12 000 litres 

D. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES DE VOIRIES 

 Les eaux pluviales de voiries transiteront par un séparateur hydrocarbure situé 

avant entrée dans le bassin de rétention des eaux pluviales. Le séparateur hydrocarbure 

sera dimensionné pour traiter 20% du débit de pointe des eaux des voiries.  

Pour le séparateur des EP voiries nous ferons le choix d’un séparateurs d’un 

débit nominal de 120 l/s avec by pass avec un volume de débourbeur de 12 000 

litres. 

Le séparateur sera de classe 1 avec un seuil de rejet des hydrocarbures à 5mg/litres et 

sera équipé d’un filtre à coalescence.  

 

10. RETENTION DES EAUX POTENTIELLEMENT POLLUEES EN CAS D’INCENDIE 

 Dans le cadre du projet, il sera nécessaire de mettre en œuvre une rétention pour 

les eaux potentiellement polluées en cas d’incendie. 

 Suivant le calcul D9a, le volume total de rétention à retenir est de 3 335 m³.  

La rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sera assurée en totalité par le 

bassin étanches des eaux de voiries et les canalisations. 

Les eaux d’extinction d’incendie s’écouleront sur le dallage de l’entrepôt avant de 

se déverser dans les réseaux et dans les quais. Elles pourront également ruisseler sur la 

voie pompier mais seront confinées à celle-ci et ne pourrons donc pas se répendres sur 

les stationnements perméables. 

Les réseaux canalisant les eaux pluviales de toitures étant susceptible de drainer des 

eaux d’extinction d’incendie, ils seront équipés de vannes de sectionnement asservies au 

déclenchement du sprinkler. Une surverse sur chaque vanne dirigera les eaux vers le 

bassin étanche 

L’ouvrage de rétention étanche sera équipé en sortie d’une station de relevage, elle sera 

asservie au déclenchement du sprinkler pour être coupée en cas d’incendie et permettre 

le confinement des eaux 
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Les vannes pourront être actionnée manuellement par les services de secours si besoin 

(poste de commande équipé sur la vanne). 

 

Bassin de rétention étanches pour les eaux incendie 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 160.80  

Altitude des digues 159.60  

NGF quais 159.50  

Fond du bassin 155.10  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 156.56  

D9A  3 335 m³ 

NPHE D9A 159.50  

 

La capacité du bassin étanche des EP voiries permet de contenir cette rétention, la 

rétention sera contenue dans le bassin étanche et dans les réseaux. 
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11. ANNEXE N°1 ESSAI DE PERMEABILITE 
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12. ANNEXE N°2 GEOMEMBRANE 
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13. ANNEXE N°3 VANNE DE SECTIONNEMENT 
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14. ANNEXE N°4 REGULATEUR DE DEBIT 
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15. ANNEXE N°5 SEPARATEUR HYDROCARBURES 
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