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1 INTRODUCTION

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent projet concerne la construction d’un entrepét de FRET d’une SDP de I'ordre de 19 150 m?, sur la
commune de Colombier Saugnieu (69), dans le département du Rhone. Le terrain d’assiette d’assiette du présent
projet s’étend sur 52 860 m?, au droit de la parcelle E1022, dans 'emprise de I'aéroport de Lyon Saint Exupéry. La
parcelle est a 90% non-batie et est utilisée pour des cultures. Sur une partie mineure de la parcelle il reste un
ancien batiment ayant abrité une antenne pour I'activité de I’aéroport, voué a la démolition. Le terrain est inscrit
dans le périmetre d’aménagement de I'aéroport GOLDEN MILE.

Le présent projet consiste en la création de batiment de bureau et d’entrep6t pour des activités de logistique et
de messagerie.

Le projet se situe rue du Portugal a Colombier Saugnieu, dans le secteur Cargoport; zone d’extension de
I’aéroport Lyon Saint Exupéry :

Plan de situation

1.2 CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le présent document aura pour objectif de présenter les hypothéses de dimensionnement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales et prendra en compte les recommandations de la doctrine du SAGE de I’est Lyonnais
des modalités de gestion des eaux définies dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur I'Eau
en date de 2009 et des prescriptions dictées dans I'arrété préfectoral n°2011-1264 « autorisant au titre des articles
L214-1 et suivants du code de I'environnement la société des aéroports de Lyon a rejeter les eaux pluviales de la
plateforme aéroportuaire de Lyon Saint Exupéry et a réaliser les ouvrages de suivi nécessaires », en date du 14
janvier 2011.
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Plan masse du projet

2 DONNEES, HYPOTHESES ET METHODOLOGIE

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le projet fera I'objet d’un permis de construire et d’un dossier ICPE englobant la procédure de loi sur I'eau pour
la gestion des eaux pluviales. Il est également soumis a I’arrété préfectoral n°2011-1264, ainsi qu’aux dispositions
énoncées dans le référentiel BREEAM International New Construction v6, en vue de I'obtention de la certification
BREEAM.

2.1.1 Auregardde I’AP n°2011-1264

Dans le cadre de cet arrété, un zonage de I'ensemble de la plate-forme aéroportuaire a été réalisé. Ce zonage
consiste a établir sur quelles zones l'infiltration des eaux pluviales (hors toitures) est autorisé ou non.

Dans le cadre du présent projet, nous nous situons en ZCE 3 (Zone Contraintes Environnementales), c’est-a-dire, que
I'infiltration directe est autorisée.

2.1.2 Auregardde la Loi sur 'Eau

Le présent projet est soumis a procédure loi sur I’eau. La gestion des eaux pluviales en vigueur impose une gestion
de ces eaux a la parcelle. Pour ce faire :

e Les eaux pluviales de toitures seront collectées et acheminées dans des bassins d’infiltration situés en
limite Ouest de la parcelle,

e Les eaux pluviales des voiries légeres seront gérées par ruissellement puis infiltrées dans des noues
d’infiltration, situées aux extrémités Nord et Sud de I'opération,

e Les eaux pluviales des voiries lourdes, quant a elles, seront collectées et acheminées dans deux bassins
de rétention enterrés étanches, avant de passer dans un séparateur hydrocarbure positionné en sortie
de bassin. Une fois le traitement effectué, les eaux pluviales seront infiltrées via des tranchées drainantes.

Nota : Les voiries |égéres correspondent aux voiries qui accueilleront uniquement des véhicules légers. Les voiries
lourdes, quant a elles, recevront des poids lourds, rendant les eaux pluviales qui ruissellent dessus plus sensibles
a la pollution.
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2.1.3 Auregard de la certification BREEAM

Le référentiel applicable dans le cadre de ce projet est le BREEAM International New Construction v6, paru en
décembre 2021. En termes de gestion des eaux pluviales, ce référentiel recommande :

e Le débit de fuite ne doit pas étre supérieur a celui avant réalisation du projet, pour des pluies d’occurrence
1an et 100 ans.

e Les 5 premiers mm de pluie doivent étre infiltrés sur site (absence de rejet de ces 5 mm, pour I'ensemble de
la parcelle)
+ séparateur hydrocarbures
+ confinement des pollutions.

Ces dispositions seront respectées car :

e L’ensemble des eaux seront restituées a la parcelle. La situation a I'aval du projet ne sera pas impactée par
les aménagements engendrés par ce projet,

e L’intégralité des eaux de pluie seront infiltrées sur site. Deux séparateurs hydrocarbures seront mis en
ceuvre afin de traiter la pollution de ces eaux. Des vannes de sectionnement (cf. annexe n°01) seront mises
en ceuvre en aval des bassins de rétention afin de confiner les eaux potentiellement polluées.

2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

D’apreés la carte géologique de Bourgoin Jallieu au 1/50 000°, le projet se situe au droit de la nappe alluviale fluvio-
glaciaire wirmienne du stade de Grenay. Elle est représentée par des galets et graviers emballés dans une matrice
sableuse plus ou moins abondante. Elle a été mise en place par les retraits successifs des fronts glaciaires.

2.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Lors des investigations menées sur site, aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence. Néanmoins, il a été noté par
endroits des arrivées d’eau qui font suites aux infiltrations et aux lessivages dans les remblais de téte surmontant
un faciés moins perméable.

2.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE DE L’EST LYONNAIS

Les régles du SAGE de I’Est Elément pris en compte dans notre projet
Lyonnais
Infiltrer les eaux pluviales in situ Les eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle

La hauteur de la zone non saturée sera respectée jusqu’au niveau des plus
hautes eaux connues (PHEC).

Respect d’une hauteur de zone
non saturée (ZNS) minimale de 1 m | Le niveau NGF du fond de la tranchée drainante la plus profonde est de
sous le niveau d’infiltration des | 245.65m NGF tandis que le niveau de la nappe, selon le suivi
eaux pluviales piézométrique installé a environ 1.5 km du site, indique un niveau des
PHEC aux alentours de 199.00m NGF. Une ZNS de 1.00m est bien
respectée sous les ouvrages d’infiltration du présent projet.
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BSSO01UUMT (07231X0263/P) - PIEZOMETRE AVAL SAINT EXUPERY - Rhone (69)

du 13/05/2005 au 09/06/202 Uniquement les données validées correctes et en cours de validation

Valeurs journaliéres

NGF)

\,w

Cote piézométrique (m

Cette information est confirmée par les remarques hydrogéologiques du
rapport G2 AVP de I'opération, mentionnant une profondeur de nappe
située entre 35m et 40m par rapport au terrain naturel.

Infiltration des 15 premiers mm de
pluie

L'ensemble des eaux du projet seront infiltrées.

Entretien des ouvrages

L'entretien des ouvrages se fera annuellement par des entreprises
spécialisées, par hydro-curage pour les bassins de rétention enterrés.

Un dossier des ouvrages exécuté est remis au maitre d’ouvrage par les
entreprises aprées réception des ouvrages en fin de travaux. Il fait état des
prescriptions d’intervention ultérieur sur les ouvrages.

Vulnérabilité de la nappe

La nappe des alluvions du Rhone est trés sensible.

Une infiltration superficielle des eaux pluviales sera donc faite, au travers
des noues et des tranchées drainantes.

3 GESTION DES EAUX PLUVIALES PROJETEES

3.1 PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES RETENU

Les principes retenus pour la gestion des eaux pluviales de ce projet sont les suivants :

e Récupération des eaux pluviales de toitures par un réseau séparé et rejet dans le bassin de rétention /
infiltration dimensionné pour une période de retour de 30 ans.

e Gestion des eaux pluviales au droit des voiries légéres par ruissellement puis infiltration dans des noues
dimensionnées pour des pluies d’occurrence 30 ans.

e Récupération des eaux pluviales des voiries lourdes par des grilles et acheminement de ces eaux via un
réseau indépendant de celui des eaux de toitures jusqu’aux bassins de rétention enterrés étanches
dimensionnés pour une période de retour de 30 ans. A la sortie des bassins, les eaux seront traitées par
un séparateur hydrocarbures avant de se rejeter dans des tranchées drainantes, permettant I'infiltration

compléte des eaux de voirie.

CH22004048_CS_CARGO_AVP_NDC_ind.d_22.11.25
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Localisation des sous-bassins versants

Afin de garantir ce systeme de gestion des eaux pluviales, des sous-bassins versants ont été identifiés,
représentant chacun une surface de drainage des eaux pluviales. Chaque sous-bassin versant sera
hydrauliguement indépendant et possedera un ouvrage de gestion des EP. Ci-dessus, une illustration avec la
localisation de ces sous-bassins versants.

Nota : les eaux pluviales issues des voiries |égéres, ruisselleront en direction des noues grace au nivellement prévu
dans ce sens. Des bordures ajourées permettront a ces eaux de s’écouler dans les noues.

3.2 ASPECT QUANTITATIF : ETUDES ET CALCULS HYDROLOGIQUES

Les bassins de rétention et d’infiltration sont dimensionnés suivant la méthode des pluies, qui consiste a
déterminer les volumes de rétention utiles de I'opération suivant les hypotheéses suivantes :

- Occurrence de pluie considérée = 30 ans
- Données station Météo France = Lyon Saint Exupéry (données d’enregistrement de 6min a 24h)
- Perméabilité des sols = 1.10% m/s

3.2.1 Données pluviométriques

Les données pluviométriques utilisées pour la méthode des pluies sont les coefficients de Montana issus de la
station de Lyon Saint Exupéry (69). Il s’agit de la station Météo France la plus proche du projet (a 3,1 km). La
formule de Montana permet, de maniére théorique, de relier une hauteur d’eau précipitée h(t) recueillie au cours
d’un épisode pluvieux avec sa durée t :

h(t,T) = a(T) x t1=bM

Avec: h:quantité de pluie en mm
t : durée de I'averse en minutes
T : période de retour
a(T) et b(T) : paramétres de Montana

CH22004048_CS_CARGO_AVP_NDC_ind.d_22.11.25 Page : 6/28
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Hauteur
d'eau

Hauteur de pluie précipitée

stocker

Ecart maximum =
hauteur d'eau &

Hauteur d'eau évacuée
par |'ouvrage de fuite

>
Temps
Les coefficients de Montana utilisés dans le présent document sont les suivants :
T=10ans T=30 ans T=100ans
a b a b a b
T= 6 min a 24 heures 7.070 0.635 8.580 0.630 10.200 0.623

3.2.2

Calcul de la surface nouvellement imperméabilisée

La surface nouvellement imperméabilisée (ou surface active) est déterminée par I'application d’un coefficient
d’imperméabilisation de chaque surface en fonction de son type de revétement.

D’un point de vue physique, ce paramétre correspond a la proportion d’eau qui ruisselle par rapport a celle qui
tombe lors des précipitations. Son évaluation est basée sur I'occupation des sols et sur la pédologie du secteur.
Les surfaces correspondant aux différentes catégories de I'occupation du sol ont été considérées :

Batiments / Toitures :

coefficient de 1,00

o
o
o
o
o
o

Voirie et stationnement en enrobé :
Aire de béquillage en béton :
Stationnement en Nidagravel® :

Cheminement piéton en béton désactivé :

Espaces verts :

coefficient de 0,90
coefficient de 0,90
coefficient de 0,50
coefficient de 0,90
coefficient de 0,30

Le tableau suivant présente les surfaces identifiées des différents sous-bassins versants, associées aux coefficients
de ruissellement équivalents. Les surfaces actives (imperméabilisées) peuvent donc étre obtenues :

Découp'age en sous- AR Superficie totale Coefficient Surface active
bassin versant [m?] d'apport [m?]
BV1 : Toiture Bureaux | Batiment 2 857,00 1,00 2 857,00
Nord Total BV1 2 857,00 1,00 2 857,00
_ | Batiment 21 096,00 1,00 21 096,00
BV2 : Toiture Entrepdt

Total BV2 21 096,00 1,00 21 096,00

Voiries 1340,00 0,90 1 206,00

Voiries perméables 1 705,00 0,50 852,50

BV3 : Noue Nord Bassins étanches 280,00 1,00 280,00

Espaces verts 1027,66 0,30 308,30
Total BV3 4 352,66 0,61 2 646,80

CH22004048_CS_CARGO_AVP_NDC_ind.d_22.11.25
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Voiries 470,90 0,90 423,81
Voiries perméables 356,43 0,50 178,22
BV4 : Noue Sud Bassins étanches 80,00 1,00 80,00
Espaces verts 320,57 0,30 96,17
Total BV4 1227,90 0,63 778,20
Voiries 10 176,67 0,90 9 159,00
. Cheminement piéton 1106,54 0,90 995,89
BV5 : Voiries Ouest
Espaces verts 4 611,31 0,30 1383,39
Total BV5 15 894,52 0,73 11538,28
Voiries 5759,84 0,90 5 183,86
Cheminement piéton 223,61 0,90 201,25
BV6 : Voiries Est
" Voiries perméables 540,10 0,50 270,05
Espaces verts 908,37 0,30 272,51
Total BV6 7431,92 0,80 592767
Total 52 860,00 0,62 32527,46

3.2.3

Calcul des débits d’infiltration

Dans le cadre de ce projet, I'intégralité des eaux pluviales seront gérées a la parcelle. Le débit de fuite de
I'opération est donc équivalent au débit d’infiltration.

De par la connaissance du terrain en place au droit de I'emprise du projet, nous utiliserons dans la présente étude
un coefficient de perméabilité des sols équivalent a8 K=1.0 x 10 m/s.

> Débit d’infiltration : eaux de toitures

Pour le dimensionnement des bassins d’infiltration reprenant les eaux de toitures, on estime que la surface
d’infiltration est constituée uniquement du fond du bassin.

La formule du débit de fuite s’écrit alors (Qsen |/s) :

Qs = Qunfiltration = K X Stond de bassin X 1000

Ci-dessous, le tableau résumant les débits d’infiltration des bassins d’infiltration :

Bassin Versant considéré

BV1: Toiture Bureaux Nord

BV2 : Toiture Entrepot

Débit de Fuite

Perméabilité des 1,00E-04 | m/s 1,00E-04 | m/s
sols
Débit d'infiltrati
Rt GANTIRTEHON 1\ rface d'infiltration 79,00 | m? 221,00 | m?
Q infiltration 7,900 | I/s 22,100 | I/s
L Qrejet/ha 0| I/sta 0| |/sHia
Débit rejet - —
Q rejet appliqué ,00000 | | ,00000 | |
Débit de fuite
global Qf 7,90000 | I/s 22,10000 | I/s

> Débit d’infiltration : eaux des voiries légéres

Les eaux pluviales au droit des voiries légéres seront infiltrées par des noues d’infiltration, aux extrémités Nord et
Sud de I'opération. Le dimensionnement de ces noues est effectué de la méme maniére que pour les bassins
d’infiltration, a savoir que I'on estime que la surface d’infiltration est constituée uniquement du fond du bassin.
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La formule du débit de fuite s’écrit alors (Qsen |/s) :

Qs = Qunfiltration = K X Sond de noue X 1000

Ci-dessous, le tableau résumant les débits d’infiltration des bassins d’infiltration :

Bassin Versant considéré BV3 : Noue Nord BV4 : Noue Sud
Perméabilité des sols 5,00E-05 | m/s 2,00E-05 | m/s
Débit d'infiltrati
oIt GINtration g\ face dlinfiltration 169,00 | m? 79,00 | m?
Débit de Fuite Qinfiltration 8,450 | I/s 1,580 | I/s
o Q rejet/ha 0| l/stha 0|l
Débit rejet - —
Qrejet appliqué ,00000 | | ;00000 | |
Débit de fuite global Qf 8,45000 | I/s 1,58000 | I/s

> Débit d’infiltration : eaux des voiries lourdes

Les eaux pluviales des voiries lourdes seront infiltrées par des tranchées drainantes aprés avoir transitées dans
des bassins de rétention étanches et par un séparateur hydrocarbure. Pour le dimensionnement de ces tranchées
drainantes, on estime que la surface d’infiltration est constituée uniqguement de la moitié de la hauteur des parois
verticales de la tranchée.

La formule du débit de fuite s’écrit alors (Qs en I/s) :

Qs = Qunfiltration = K x %4 Sparois verticales X 1000

Ci-dessous, le tableau résumant les débits d’infiltration des tranchées drainantes :

¢ Volume
Dimention de la tranchée (m) . 'su'r acg total Volume de
Vitesse d'infiltration ouvrage rave du volume de Débit de
TRANCHEE d'infiltration | de tranchée 3g gran stockage ;
. (m?3) drainant 3 fuiteenl/s
enm/s drainante o (m?)
Hauteur Largeur Longueur (m?) (géométrie (m3)
m déblai)
T.01:
Voiries 2 1,5 55 1,00E-04 113,0 165,0 165,0 49,5 11,300
Ouest
T.02:
- 2 1,5 30 1,00E-04 63,0 90,0 90,0 27,0 6,300
Voiries Est
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3.2.4

Dimensionnement des volumes de rétention

> Bassin de rétention / infiltration : eaux de toitures

Dimensionnement des bassins de retenue

01/06/2022

Affaire : CH22004048_CS_CARGO_AVP_MSA_22.05.31

Région : Lyon - St-Ex 6-24

Méthode des pluies (Courbe enveloppe)

Fassin Surf active TR QF q H Volume
m2 I's mmih mm
1 2B55.856x099 : :
Toit. Bureaux Morg 2827,298; 30 7,200} 10.059 20,408 85.987
QF : Debit de fuite
g : Hauteur équivalente
H : Hauteur maximale & stocker pour t = 105 min
gy Hautzur précipitée en mm Courbe enveloppe
20
70
80
50
40 Debit de fuite
30
20
10

00 G ] =00 5 ] 00 B0
Temps en min
Dimensionnement des bassins de retenue
01/06/2022
Affaire - CH22004048_CS_CARGO_AVP_MSA_22.05.31
Région : Lyon - S5t-Ex 6-24
Méthode des pluies {Courbe enveloppe)
. Surf active aF q H Volume
Bassin 2 ‘ Retour | Ie ‘ — ‘ - ‘
21095.524 x1.00 i : :
Toiture entrepdts] 21074,428} 20 H 22,100! 3775 54,088] 1139.484

QF : Débit de fuite
g : Hauteur &quivalents

H : Hauteur maximale & stocker pour t = 505 min

180 Hauteur précipitée en mm

30

Débit de fuite

20

400 2400 2300

Temps en min

200 1200 18bo 2000
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> Noues de rétention / infiltration : voiries légéres

Dimensionnement des bassins de retenue

01/06/2022
Affaire - CH22004048_CS_CARGO_AVP_MSA_22 05 31
Reégion : Lyon - St-Ex 6-24

Méthode des pluies {Courbe enveloppe)

Bassin Surf active Retour QaF q H Volume
m2 Iz mrm'h mm
| 4300455 %081 | : : : H
Moue Mord | 2623,277] 20 : 16,200} 22,192 ; 18,605! 48 208

QF : Deébit de fuite
g : Hauteur éguivalente

H : Hauteur maximale & stodker pour t= 20 min

gp Hauteur précipitée en mm

40

20

Debit de fuite

20 49 Ei) 8l 100 120 140
Temps en min

Dimensionnement des bassins de retenue

01/06/2022
Affaire : CH22004048_CS_CARGO_AVP_MSA_22.05.31
Région : Lyon - St-Ex 6-24

IMéthode des pluies (Courbe enveloppe)

Teory Surf active T aF q H Volume
m2 I's mm/h mm
1234 803 x 0.63
Noue Sud 77,803 20 7,800 36.565 14,228 11.087
QF : Débit de fuite
g : Hauteur equivalente
H : Hauteur maximale & stodker pour t = 15 min
4p Hauteur précipitée en mm Courbe enveloppe
35
30
25
20 - :
Cebit de fuite
15 h max
10
5
10 2h ah ] 50 &0 7o
Temps en min
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> Bassins de rétention enterrés étanches : voiries lourdes

Dimensionnement des bassins de retenue

01/06/2022
Affaire : CH22004048_CS_CARGO_AVP_MSA_22.05.31
Reégion : Lyon - St-Ex 6-24

Méthede des pluies {Courbe enveloppe)

Bassin Surf active RO QF q H Volume
m2 I3 mm'h mm
Voirie Duest ap : 11,200} 3458 56562 658134

QF : Débit de fuite
g : Hauteur éguivalente

H : Hauteur maximale & stodker pour t = 570 min

1gg Hauteur précipitée en mm

80

20

Debit de fuite

500 1000 1500 2000 2500 3000
Temps en min
Dimensionnement des bassins de retenue
01/06/2022
Affaire - CH22004048_CS_CARGO_AVP_MSA_22.05.31
Région : Lyon - St-Ex 6-24
Methode des pluies (Courbe enveloppe)
. Surf active QarF q H Volume
Bassin = Retour Us — —
7427610 x 0.80
Woirie Est 5942,088 30 6,300 3.817 53,721 319.216

QF : Débit de fuite
g : Hauteur éguivalente

H : Hauteur maximale & stocker pour t = 495 min

1g0 Hauteur précipitée en mm

20

20

Deébit de fuite

300 500

1800

2000

2400 EEL]
Temps en min
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3.2.5 Description des ouvrages de gestion des eaux pluviales projetés

> Bassins de rétention / infiltration : eaux de toitures

La gestion des eaux de toitures sera assurée par le biais de 2 bassins de rétention / infiltration, hydrauliquement
indépendants I'un de I'autre. Ces bassins seront réalisés en déblais avec des pentes de talus de 'ordre de 3H / 2V.
Les talus seront recouverts de terre végétale sur une épaisseur de 20cm.

ok

O

Blnf Nord

—EE=
1101

B|nf Sud

N\ © @ e

Localisation des bassins de rétention / infiltration des eaux de toitures

Bassins de rétention / infiltration des eaux de toitures

Bassin Bjs Nord

Bassin By, Sud

Batiment

248.70

NGF

Altitude des digues

[248.12 NGF ; 248.45 NGF]

[248.20 NGF ; 249.40 NGF]

Fond du bassin 246.70 NGF 245.21 NGF
Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 247.30 NGF 245.24 NGF
Volume de rétention — Q30 ans 86.00 m3 1150.00 m?
NPHE — Q30 ans 247.46 NGF 247.65 NGF
Revanche minimale — Q30 ans 0.66 m 0.50

Les temps de vidange des bassins de rétention / infiltration pour une période de retour de 30 ans sont les suivants :

e B, Nord = 525 minutes soit 8 heures et 45 minutes
e By Sud = 2 450 minutes soit 40 heures et 50 minutes

CH22004048_CS_CARGO_AVP_NDC_ind.d_22.11.25
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> Noues de rétention / infiltration : eaux des voiries légéres

La gestion des eaux pluviales tombant sur les voiries légéres sera assurée par le biais de 2 noues de rétention /
infiltration, hydrauliquement indépendantes I'une de I'autre. Ces noues seront réalisées en déblais avec des

pentes de talus dites « douces » de I'ordre de 2H / 1V. Les talus seront recouverts de terre végétale sur une
épaisseur de 20cm.

7 - @

o - L
Noue Nord ’ ’ , ;

e R N

TPanEEn =
‘ ORI,

Localisation des noues de rétention / infiltration des eaux de voiries légeres

Noues de rétention / infiltration des eaux de voiries légéres
Noue Nord Noue Sud
Batiment 248.70 NGF
Altitude des digues [248.55 NGF ; 247.97 NGF] [248.70 NGF ; 249.10 NGF]
Fond de noue 247.67 NGF 248.40 NGF
Volume de rétention — Q30 ans 49.00 m3 12.00 m?
NPHE — Q30 ans 247.87 NGF 248.52 NGF

Les temps de vidange des noues de rétention / infiltration pour une période de retour de 30 ans sont les suivants :

e Noue Nord = 140 minutes soit 2 heures et 20 minutes
e Noue Sud = 65 minutes soit 1 heure et 5 minutes

> Bassin de rétention étanche : eaux des voiries lourdes

La rétention des eaux de ruissellement au droit des voiries lourdes sera réalisée par le biais de 2 bassins de
rétention enterrés étanches de type SAUL, hydrauliguement indépendants I'un de I'autre. L’étanchéité sera
assurée par une géomembrane en PEHD d’une épaisseur de 15/10°™¢ (cf. fiche produit en annexe n°02).
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&
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‘ | Bret Ouest

Localisation des bassins de rétention enterrés étanches des eaux de voiries lourdes

Bassins de rétention enterrés étanches des eaux de voiries lourdes

Bassin Bgret Ouest Bassin Brget Est
Batiment 248.70 NGF
Type SAUL
Dimensions 170.40m x 5.6m x 1.32m ht. 67.20m x 5.6m x 1.32m ht.
Fond du bassin 245.75 NGF 245.27 NGF
Point bas quais 247.40 NGF
Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 246.11 NGF 245.27 NGF
Volume de rétention — Q30 ans 659.00 m3 320.00 m3
Volume disponible 1196.00 m3 471.00 m3
NPHE — Q30 ans 246.48 NGF 246.17 NGF

Les temps de vidange des bassins de rétention enterrés étanches pour une période de retour de 30 ans sont les

suivants :

e Bassin Ouest = 2 725 minutes soit 45 heures et 25 minutes
e Bassin Est = 2 395 minutes soit 39 heures et 55 minutes

3.2.6  Vérification des bassins avec une pluie d’occurrence 100 ans

Dans le cadre du projet, il a été vérifié la capacité des ouvrages de rétention (étanches et d’infiltration) a reprendre
une pluie exceptionnelle d’occurrence 100 ans.
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Vérification des capacités de rétention des bassins pour une pluie Q100 ans

Volume de rétention

NPHE

Altitude maximale

enterré étanche Est

Q100 ans Q100 ans de I'ouvrage Conformite

Zzs‘rsc;” dinfiltration 120.00 m? 247.68 NGF 248.12 NGF

ESZS'” dinfiltration 1615.00 m? 248.20 NGF 248.20 NGF

Noue Nord 67.00 m® 247.93 NGF 247.97 NGF

Noue Sud 16.00 m? 248.56 NGF 248.70 NGF

Bassin de rétention

enterré étanche 935.00 m3 246.78 NGF 247.07 NGF

Quest

Bassin de rétention 452.00 m? 246.54 NGF 246.59 NGF

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales projetés dans le cadre de ce projet sont donc capables de reprendre
une pluie d’occurrence centennale, sans observer de débordement d’eaux pluviales au niveau de la parcelle.
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3.3 ASPECT QUALITATIF : CHARGES ANNUELLES POLLUANTES VEHICULEES PAR LES EAUX DE
RUISSELLEMENT

3.3.1 Définition

La pollution chronique est générée par le lessivage des chaussées lors des événements pluvieux. Elle est en
relation directe avec le trafic par : 'usure de la chaussée, les dép6ts de graisse et d’huile, I'usure des pneumatiques
et les résidus de combustion.

Ces éléments sont accumulés par le temps sec et entrainés par le flot des eaux de pluie sur la plate-forme. Du
point de vue qualitatif, cette pollution est caractérisée par des parametres spécifiques : les Matiéres En
Suspension (M.E.S.), les hydrocarbures et les métaux lourds.

La nature des éléments caractéristiques de la pollution chronique est assez bien connue, mais les quantités
peuvent fluctuer fortement selon les sites (microclimat, surface de chaussée, fréquence des épisodes pluvieux,
...) et selon les trafics.

La détermination des charges annuelles de polluants a été définie dans le guide technique de la pollution d’origine
routiére réalisé par le SETRA en ao(t 2007 (réflexion a partir de la note d’information n°75 du SETRA de juillet
2006).

D’aprés ce document, les charges unitaires annuelles, pour un hectare imperméabilisé supportant un trafic de
1000 véhicules/jour sont les suivantes :

Charges unitaires annuelles par ha applicables pour un trafic global < 10 000 v/j :

Charges unitaires annuelles Cu a I'ha MES DCO Zn Cu Cd Hc Totaux HAP
imperméabilisé pour 1 000 v/j kg kg kg kg g g g

Site ouvert 40 40 0,40 0,02 2m 00 0,08

Site restreint 60 60 0,2% 0,02 1w 900 0,15

(1) Les charges en Zn e Cd sone plus imporeances en site ouvere gu'en site resereint car ces mésanx sone aussi associés awx équipemenes de wécuricé
qgui sont davantage urilisés en site ouvers.
Tablear n® 21 : charges unitaives annuelles par ha applicables pour wn erafic global < 10 000 v/j

Les charges de pollution sont calculées en prenant en compte I’'ensemble des surfaces imperméabilisées ainsi que
I’estimation de trafic sur les voiries et parkings du projet.

3.3.2 Méthodologie de calcul

Pour un type de déversement d’effluents de catégorie b, la dimension du séparateur dépend de la conception, de
I'intensité pluviométrique et de la zone de captage se déversant dans ledit séparateur.

Le débit maximum d’eaux de pluie en entrée du séparateur doit étre calculé a partir de la méthode superficielle
de Caquot suivante :

Q=KxI"XC'xA"

Avec :

Q : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur,

K, u, v, w : Parameétre de pluie a partir des coefficients de Montana,
i : Pente moyenne du bassin versant,

C : Coefficient de ruissellement

A : Surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie,

Le calcul peut étre effectué pour un séparateur avec déversoir d’orage, le débit des eaux de pluie traité est de
20%, soit QR = 0,2 x QR (en prenant i décennale).
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Séparateur Surface collectée | Pente Moyenne Coefficient de Débit Q10 ans Débit de
P (m?) (%) ruissellement traitement
Séparateur Ouest 11283.21 0.50 0.90 3751/s 751/s
Séparateur Est 6 523.55 0.50 0.90 158.9 /s 321/s

Les séparateurs auront respectivement un débit de traitement de :

e Séparateur Ouest =80 I/s
e SéparateurEst=401/s

Nota : Conformément a la norme NF EN 858-1 et 858-2, Les séparateurs équipés de by-pass sont dimensionnés
pour pouvoir traiter 20% du débit de pointe d’'une pluie d’occurrence décennale. D’aprés les données
météorologiques que nous avons a disposition au droit de la métropole du Grand Lyon, les 20% du débit de
pointe traités par les séparateurs hydrocarbures sont équivalents a une pluie d’occurrence 2 mois. Il est
considéré que statistiquement, au-dela de 20% du débit de pointe d’une pluie d’occurrence décennale, les
éventuels hydrocarbures sur le sol ont été « lessivés » par les vingt premiers pourcents du débit de pointe.

3.3.3 Calcul des volumes des débourbeurs

Selon l'article 4.4 de la norme NF EN 858-2 sur le dimensionnement des installations de séparation
d’hydrocarbures, le volume du débourbeur S se détermine suivant les données du tableau ci-dessous :

i .. Volume minimal du débourbeur
Quantité de boues Applications .
en litres
) ) 100-TN
Faible Parkings F (a)
d
Station services et aires de lavages 200-TN|
Moyenne f (b)
manuelles d
- . 300-TN
Lavage de véhicule de chantier i (b)
d
Elevée
' 300 TN
Lavage automatique f (c)
d

e Ne pas utiliser pour les séparateurs inférieurs ou égaux a TN 10, sauf pour les parkings couverts.

e (b) Volume minimal des débourbeurs = 600 litres.

e (c) Volume minimal des débourbeurs = 5 000 litres (2 000 litres = caniveau débourbeur recommandé par
les professionnels)

Le facteur relatif a la masse volumique des hydrocarbures concernés (fd) : il tient compte de la combinaison
spécifique des éléments constitutifs de I'installation de séparation d’hydrocarbures et des masses volumiques des
différents hydrocarbures contenus dans les effluents.

Pour chacun des hydrocarbures susceptibles de se retrouver dans les eaux de pluie et/ou les eaux usées de
production des entreprises concernées, les tableaux ci-dessous donnent la valeur de ce facteur en fonction de
I'installation a utiliser.

Application Traitement avec évacuation au réseau public

Parkings et voiries découvertes S—1-P
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Classes de séparateurs pour chaque application

Famille d’hydrocarbures e
S—-1-P(a) S-1l-P S—-1-11-P(b)
Essence et Gazole 1 1 1
Huile lubrifiante 1.5 2 1
Essence de térébenthine 1.5 2 1
Huile de paraffine 2 3 1

Facteur Fd en fonction de l'installation pour chaque famille d'hydrocarbures

Dans notre cas de figure, nous prendrons un coefficient Fd de 1.

Séparateur TN Coefficient Fd Volume du débourbeur (litre)
Séparateur Ouest 801/s 1 8 000
Séparateur Est 40 1/s 1 4 000

3.3.4 Conclusion

Les séparateurs hydrocarbures sont dimensionnés pour traiter 20% du débit de pointe des eaux entrantes
(équipés d’un by-pass).

Pour les eaux pluviales tombant au droit de BV5 (Voiries situées a I’'Ouest du projet), les eaux transiteront par le
séparateur Ouest d’un débit nominal de 80 I/s avec by-pass avec un volume de débourbeur de 8 000 litres,
avant de s’infiltrer dans la tranchée drainante dimensionnée en conséquence.

Pour les eaux pluviales tombant au droit de BV6 (Voiries situées a I'Est du projet), les eaux transiteront par le
séparateur Ouest d’un débit nominal de 40 I/s avec by-pass avec un volume de débourbeur de 4 000 litres,
avant de s’infiltrer dans la tranchée drainante dimensionnée en conséquence.

Les séparateurs seront de classe 1 avec un seuil de rejet des hydrocarbures a 5mg/litres et seront équipés d’un
filtre a coalescence.

3.4 RETENTION DES EAUX POTENTIELLEMENT POLLUEES EN CAS D’INCENDIE

Dans le cadre du présent projet, il sera nécessaire de mettre en ceuvre une rétention pour les eaux
potentiellement polluées en cas d’incendie.

Suivant le calcul D93, le volume total de rétention a retenir est de 1 993.00 m3. Ce volume prend en considération
I’"hypothése qu’il puisse pleuvoir en méme temps qu’un incendie se produit, a raison de 10 I/m? de surface de
drainage.

La rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sera assurée par les bassins de rétention enterrés étanches
et dans la totalité des quais, a raison d’une hauteur d’eau maximale de 20cm. De par cette hauteur d’eau
maximale de 20cm, les eaux de pollution seront contenues dans les quais et ne s’écouleront pas en direction des
voiries, ni vers les aires de mise en station des moyens aériens.

Ci-dessous, un extrait de la modélisation des 20cm d’eau dans les quais :
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Modélisation de la rétention des eaux incendie dans les quais

Les ouvrages de rétention étanches seront reliés entre eux pour assurer le volume de rétention calculé dans la
D9A et seront équipés en sortie d’'une vanne de barrage a fermeture manuelle et automatique, pour la rétention
des eaux d’extinction.

Les vannes de barrage seront asservies au tableau d’alarme du systéme d’extinction automatique d’incendie
(sprinkler). Le déclenchement de I'alarme « feu » permettra de couper ces vannes.

Les vannes pourront étre actionnées manuellement par les services de secours si besoin (poste de commande
équipé sur les vannes).

Des vannes seront également positionnées sur les réseaux des eaux pluviales de toitures, permettant leur liaison
vers les bassins étanches en cas d’incendie. Ces vannes seront également asservies au sprinkler.

Capacités de rétention pour les eaux d’extinction incendie

Bassin Bget Ouest Bassin Bget Est Quais

Batiment 248.70 NGF
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Dimensions 170.40m x 5.6m x 1.32m ht.| 67.20m x 5.6m x 1.32m ht.

Point bas quais 247.40 NGF

Fond de bassin 245.75 NGF 245.27 NGF

Volume objectif D9a 1993.00 m?

Volume disponible 1196.00 m? 471.00 m3 330.00 m3
NPHE D9a 247.60 NGF *

* . La cote NPHE atteinte quais dans le cadre de la rétention des eaux d’incendie est égale a 247.60 NGF, soit + 20
cm par rapport a la cote du point bas des quais.

Nota : En cas d’incendie du batiment, les eaux polluées ruisselleront uniquement sur les voiries périphériques
du batiment qui sont imperméables, a I'image des places de stationnement adjacentes au batiment qui sont en
enrobé. Ces eaux polluées seront alors collectées par le réseau pluvial de voirie, afin d’étre acheminées dans
les bassins de rétention étanches. De par cette configuration, les eaux potentiellement polluées ne pourront
atteindre les noues d’infiltration, et seront confinées.
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ANNEXES
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ANNEXE N°01 : VANNE DE SECTIONNEMENT

[ ] L] L ]
saint dizier
ENMNYVIRONMEMENT

) VMT @ 200 a 1000

Vanne murale a vis
Inox 316L

HYDRAULIQUE

Vanna murake = VMT

& Avec étanchéité amont/aval jusqu'a 7 m CE o
pTTTTTTTTTT T e i
. . | 1
! lzolement des réseaux en présence de pollution [
ou de crues !
1 I
! I
. * APPLICATION !
] Obduration des réseaue d'assainissament avec une danchéith amont !
1 et aval pour une pression de 7 mGE 1
] [
! i
.« TAILLE : @ 2004 1000 mm :
! [
] [
. * AVANTAGES .
: Etanchéité jusqu'd 7 m d'eau avec un tau de fuits maximal da 0,0083 [
! I's par mi joint, en conformité avec les normes BSTTVS et DIN !
! 19569-4 i
1 Durabilité : acier incxydabla 316 L !
i »  Etanchéitd : joint 4 lévra en EPDM, avec éanchaité amant et aval |
1 Intégration aisée : effacement da seuil !
| »f Accessoires inclus © kit de fication constitud de goujons 'ancrage en i CONCEPTION
1 [’ " P " N
| inox 316L ef d'un joint d'#anchéité a placer sur le cadra [ . . o
! W Garantie - test de foncionnement réalisé en usine avant expédition | CONotachon (Dells, Dlaque e R:ation ot gliselirne) an acier
! " Garantis décennale par assurance complitée par une EPERS i inautydabie 3161
! P piatee p | % Tige filetée an acier ingydable 3HEL
“““““““““““““““““““““““““ - + Joint d'éanchéité an EPDM, noyé dans la cadre
FONCT'GNNEM ENT # Ecrou en bronze avec graisseur
#+ Tige non montartes aves tube de pratsction, &t connexion par
La wanne murzle WMT, réalisée en inox 316L permet discler un réssau un ¢ plain @ 20 mm _ _
f'assainissament par une fige 3 vis non montants en inox 31BL awec wne  #  Plaling da foafion de l vanne en partie infirleurs amovibla
connaxion par un @ plain @ 20 mm en garantizsant une Stanchéits amont st aval (hautaur &0 mm}
|iesgua T mCE. # Anneaux de levage at de manutention
La commande paut &re réalisée par manivells, clé de manosuvre, volant ou par
matarisation. OPTIONS
+*  Autres modéles sur demande
#  Allange inox et supports muraux A spiter - XTADN1 2019
« Commanda par manialle - XTADD32, clé da manoauvre -
XTADD2 2 004, wolant - XTAODS ou par motorisation =
SAMOT B
+ Montage ef mise en sarvice - MO
DIMENSIONMEMENT
VMTOZ00 200000 m 300 93 404 120 i3 %11} 18
VMOS0 2500250 fini] 452 h: 5} 54 120 L1l | i
WMTO300 J300 am 400 53 5 120 a0 40 2
VMTO400 A0 DD 1n 500 5 &G04 120 85 a0 i
WMTOS0D S00500 13m 600 53 T4 120 83 a0 42
VMTOEDD GO0nE00 | 1571 1] 43 804 120 100 60 53
VMTOE0D BOONBOO | 1871 500 93 1004 120 133 120 4
VMT1 000 10001000 | 23T | 1100 115 1250 150 167 120 85

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél.: 03 2855 25 10 - Fax - 03 23 55 2515

www.saintdizierenvironnement.eu
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[ ] ] [ ]
saint diziet
EN\JIHDNNEMENT

= [AAOVONS DOUF gue 'eal vive =

Notice d'expleitation
des vannes murdales VMT

Mos wannes murales font 'objet de contréles et d'essais réguliers en using afin d apporter

une satfisfaction totale a nos clients.

Les opérafions d entrefien consistent a réaliser au moins une fois par an :

- Une inspection visuelle et un contrdle du bon foncfionnement,
- Owvrr la vanne pour lubrifier 'axe. Aprés avoir nettoyé soigneusement les pigces et
enlever |'ancienne graisse, graisser 'écrou en bronze par les graisseurs avec une

graisse filée [préconisafion : Fin Grease L52 d'Interflon)

- En cas de fuite, vérifier si le joint est endommageé et proceder a son remplocement.
- Confroler les roulements, |'écrou et N'axe. En cos d'un couple de mancauvre trop
glevée lors de la manipulafion, procéder au remplacement de cet ensemble.

Mote : ne jomais graisser |'&crou en POM [polyocétal), procéder seulement a un nettoyage.

Tableau d' aide a la décision en cas de dysfonctionnement :

Dysfoncltionnement

Origine

Réparation

Fuite entre le cadre et ke
beton

Voile béton non plan

cefaut d application dw joint

Lisser ke mur béton avec planéite
+/-1 mm

Procéder au rempiacemeant du
joint

Fuite entre le cadre et la
pelle

Joint endommage

Depdts entre le joint et ka vanne
Le jzint ne touche pas ko peke
At

Remplacerie jujnT

Endever les depots

vearifier si ke codre est deforme
Contacter Saint Didier
envirgnnement

Couple frop eleve

Voile béton non plan

Tige ou écrouw endommage (s}
Cepdts entre le joint et ko vanne
Boulon de réglage frop seme
AUt

Lisser ke mur béton avec planéite
+/-1 mm

Hettoyer ou remplacer

Enlever les depots

Desemer les boulons de réglage
Contacter saint Dizer
environnement

Joint d’étanchéité
endommage

Dommages mecaniques exferisurs
Joint usage

Supprimer ko cause des dommages
Proceder au remplacement du
joint

Saint Dizier environnement peut vouws proposer vne assistance technigque avec uvn confrat
annuel de contrdle et de maintenance de vos vannes murales.

CH22004048_CS_CARGO_AVP_NDC_ind.d_22.11.25

Page : 24/28



EM2C — CARGOPORT — Colombier Saugnieu (69)

PC - Notice hydraulique

Servomoteurs multitours

SA07.2—-SA16.2/SAR07.2—-SAR 16.2
avec commande de servomoteur

AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

duma’

Solutions for a world fn motion
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ANNEXE N°02 : GEOMEMBRANE

CERTIFICAT DE QUALITE
DES GEOMEMBRANES
AS—‘Q‘U—AL_ Nature de la décision : Renouvellement
Validité de la décision 21/09/2019 au 21/09/2022 (pour une durée de 3 ans (1))

4 ASQUAL certifie que la géomembrane
GEOMEMBRANES CERTIFIEES | pgsignation commerciale:  AGRU PEHD FLEXIBLE 1,5mm GG

Marquée sur le rouleau : AGRU PEHD FLEXIBEL - 1.5mm

CERTIFICAT DE QUALITE | Largeur maximale de production : 7.0m

PRODUITS Distributeur : AGRU Environmental France

Productew AGRU Kunststofftechnik GmbH

N‘:1 4100 CQ 19 Adresse . Ing - Pesendorferstrafe 31. AT-4540
Liau de fabrcaton Bad Hall, Austria, Plant 4

ast conforme au Référentiel Technique "ASQUAL Géomembranas carifiéas" varsion 14 du 17/05/2018

Valeur Plage relative
PEHD dbciarte de variation & 95 % certifiée
Mini Maxi
= git et Epaisseur fonctionnelle (NF EN 9863-1)
Caractéristique Lisse (valeur moyanna) (mm) 1,50 1,50 1,69
- Valeur minimale individuelle (mm) B0 |
Poingonnement statique (NF P84-507)
Résistance (N) 550 504 .
3 oy Déplacement (mm) 13.0 1.1 -
m"é'::'f' se'sq“s Traction unidirectionnelle (EN 12311-2) SP [sT¥| sP | ST | sP | sT
b = Résistance au seull d'écoulement (kKN/m) 262|267 | 238 240 - -
_ Deformation au seuil d'écoulement (%) 110 110 | 935 8,35 127 12,7
Resistance a 250% déformation (kN/m) 2193|1213 192 | 182 : X
5P : Sens Production ST Sens Travers
Valeurs mesurées
Caractéristique
hvdrauli q(:n:n Perméabilité aux liquides (NF EN 14150) <10 m.m?j’
ydraulique
G Traction Pelage
(3)
Soudabilité (NE P84-501 et NF P84-502-2) Conforme au facteur de soudure

Recommandations du producteur pour |a réalisation des soudures (disponible sur demande aupras du producteur):

Materiaux dappart Welding rod with the AGRU article coede: 27.410.5000.30, 27.410.5000.40 and 27 410.5000.50
Température The parameter are depending heavy on the used machines and ¢an not be stated in general

Les essaws sont effaciué s suvant lss normes citdes complétées par fe racued des méthodes d'essais Asqusl! &t ne corespondent pas aux condbions
de chantiers

(1) Sous réserve des controles effectués par ASQUAL et ssuf retral, suspension ou modification. Annule et rempiace fout cemifical anféneur. Sew
un prodist estampité du Lootype ASQUAL ef présent sur ip iste disponbie surle ste wwr asqual com peut se prévalor du present cerificat

(2) Cette caractenstique est mesurée sur \a plus falble epaisseur 0e 5 famie

(3} Cette carscténstique ne falt pas lobjer de tests Jors du renowvelement

Approuveé par le directeur
P.LEBON

~

—

=

=
La cotfication ASQUAL «Goomembranes» ne garanit pas I'sdequation du-Brodult cortifié aux contraintes technigues du projet Catte mission
incombe aux concepteurs qui, apres dimensiomnement de leurs besoins, spacfient s produils adéquats aux chantiers, sur 8 base de leurs
caractéristiques techniques || appartient au conceptaur d'assurer pleinement sa MSSioN et o8 délerminer ks perforMmances reguises pour
Fapplication considéree, pouvant pustifier 'emplol de produits specifiques. De fait, FTASQUAL. ne poura éire tenue respansable de deésorores
conséculifs & une nadéquation entre le produit cenifié et son usage cu sa mise en cauvre. I est recommandé aux conceplewr sde se référer au
fascicule 10 du CFG

cofrac
ASQUIAL LE PROGRES PAR LA QUALITE CERTIFIEE

] Q 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
i e L 01 554307 20
» www.asqual.com - 2 info@asqual.com
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ANNEXE N°03 : SEPARATEUR HYDROCARBURES

PRETRAITEMENT HYDROCARBURES

saint dizier
ENYIRONNEMENT

— i .I" WF JUiF I #FOW ViVE

Sdparateur hydrocarbures » IHDCE 30 - 100

IHDCE 303 100
Dessableur séparateur a hydrocarbures @ .
en acier revétu CLASSE 1 REJET -5 MGIL ‘Nﬂ“

Pré-traitement des eaux de ruissellement issues
des parkings, voiries, aires de lavage...

* APPLICATION
Le dessableur séparateur 3 hydrocarbures ast un apparsil de
préfraiterment desting 3 séparer ef 3 accumuler les matidres solides
[sablas, gravillons, _..) et les hydrocarbunes libres.

TAILLE : ™™ 204 100
AVANTAGES

Canfarmibé : marguage CE selon NF EN B58-1

Valurme e traitement basé sur 190 secandes

Parformancas - afficacité da traitament des nids d'abaille
Fiabilité : lanpévité des callulas, qualitd du revEtemant
Exploitation et maintenancas aisées : accessibilitd, résistancs au
lavage des nids d'abeills

v Garantie décannale par assurance complétéa par una Epers

/1

*

LA .

CONCEPTION

+ Fabrication en acler 5235 assamblé sur fonds plats, protégs
aprés sablage SA 2,5 sslon 150 B501-1 par un revitamant
&powy certifié COFRAG d $paisseur 450 ym

.ri":. Prévoir une alarme hydrocarbures obligataire salon narme NF EN B58.

# Temps 08 séjour> 180 5
» Coslescence sur nids d'abeilles en polypropyline
FONCTIONNEMENT # Dispositif d'obturstion autormatiqus aves joint & lévre, tank
+ Lo compartiment dessablaur ast dimenzionné pour une charge hydrauligue pour das hydrocarbures de densité 0.85
superficiels infériaure & 50 mh & un volume utila dé 100 litres x TH. # Classs de résistance 1 sslon NF F 16-451-17CN
+ Lo compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbures + Raccordsmants réalisés par joints a kvre
libres infériaur 3 5 mg dans les conditions d'essais de k3 norme EN 858-1, + Puits daccés @ 960 mm
OPTIONS
#  Vanne disolament intégnéa - VM
+ [Echelles en aluminium normalisées - ECH
*  Protection cathodigue - ANODEINT et ANDDEEXT
& Chdssis dancrape - CHASPE af sangles - SAN
#  Alarma hydrocarbures opfique et acoustiqus - KABISD
# Rehausses - REH et tampans - GOU
DIMENSIONNEMENT
IHDCE3 0030 a0 5700 3000 300 1600 | 3500 315 B0 B3 Bao
IHDGEO03D a0 600 4000 400 1900 | 3500 315 B0 00
IHDCESH0ZD 50 2500 5000 500 1900 | 4000 315 B0 B30 10
IHDCERH0S0 B 11400 000 &0 200 | 3500 315 B0 1400
IHDCEZ0030 70 13300 7000 700 200 | 4000 315 B0 B3 1500
IHDCEBO0SD &l 15200 8OO0 800 2380 | 4000 315 B0 1650
IHDCESO030 & 17100 5000 00 20 | 4500 315 B0 B30 1750
HOCE100030 | 100 | 12000 10000 1000 Z00 | E000 315 B0 1950 §
Saint Dizier envirennement . L. .
Rue Gay Lussac - 38147 GONDECOURT www.saintdizierenvironnement.eu
Tel. - 03 28 55 25 10 - Email - contacti@sdeny. fr
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PRETRAITEMENT HYDROCARBURES

L - L]
saint dizier
ENVIRONNEMENT

Séparateur hydrocartures = IHOCE 30 - 100

) IHDCE 30 a 100
Dessableur séparateur a hydrocarbures
2B

en acier revétu CLASSE 1 REJET - 5 MGIL

POSE : . FNTRETIEN :
¢t. fichs de pose DT 072 iI—"— L'alarme hydrocarbures permet de réduice les
| colts d'exploitation, En T'absence de moysn de
Al contrde continu ot dnistorigue, 18 nome NF
L 1 P16-442 précise que l'on doit procédar au

minimum 4 un Scrmage par seméstre e A un
CUFaQe Par an,

Saint Dizier environnement . L. .
Rue Gay Lussac - 58147 GONDECOURT www.saintdizierenvironnement.eu
Tel. - 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdeny.fr
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