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Bassin de rétention enterré étanche Est

Type = SAUL
V = 471 m³
Nombre de rang = 2
Fond de bassin = 245.27 NGF
Hauteur de bassin = 1.32 m

Bassin de rétention enterré étanche Ouest

Type = SAUL
V = 1 196 m³
Nombre de rang = 2
Fond de bassin = 245.75 NGF
Hauteur de bassin = 1.32 m

S
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Séparateur

Hydrocarbures 80l/s

Bassin d'infiltration Nord

V = 674 m³
Fond de bassin = 245.85 NGF
Pente talus = 3H/2V
Surface d'infiltration = 79 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 7.9 l/s

Bassin d'infiltration Sud

V = 674 m³
Fond de bassin = 245.85 NGF
Pente talus = 3H/2V
Surface d'infiltration = 79 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 7.9 l/s

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction
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Tranchée drainante n°02

Fond de tranchée = 245.12 NGF
Hauteur de tranchée = 2.00 m
Surface d'infiltration = 63.0 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 6.30 l/s

Tranchée drainante n°01

Fond de tranchée = 245.65 NGF
Hauteur de tranchée = 2.00 m
Surface d'infiltration = 113.0 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 11.30 l/s

Noue Sud

V = 36 m³
Fond de noue = 248.40 NGF
NPHE = 248.70 NGF
Pente talus = 2H/1V
Surface infiltration = 80 m²
K = 2.10-5 m/s
Débit de fuite = 1.6 l/s

Noue Nord

V = 82 m³
Fond de noue = 247.67 NGF
NPHE = 247.97 NGF
Pente talus = 2H/1V
Surface infiltration = 184 m²
K = 5.10-5 m/s
Débit de fuite = 9.2 l/s
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1 550 m²

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction
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Département du Rhône

Construction d'un entrepôt de Frêt

Plan des réseaux d'assainissement

Commune de Colombier Saugnieu

 

 

69 390 VOURLES

Chemin de la Plaine

EM2C Promotion Aménagement

 

 

 

 

 

Légende

Tampon Ø800

tampon Ø1000

Descente d'eau 125

tete de buse ø1200

Descente d'eau 250

Tampon 50x50

tete de buse ø800

Pt piquage

Reg vanne

EP Toiture

Grille 50x50

tampon Ø1000

50*50 Grille

Tampon Ø800

Grille ronde

Reg vanne

Séparateur

Hydrocarbures 40l/s Sep Hydro 40l/s

Séparateur

Hydrocarbures 80l/s Sep Hydro 80l/s

EP

tampon Ø1000

Tampon Ø800

Tampon 50x50

EU


