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Passage cables

Les éléments en pointillés gris correspondent a l'arriére de la facade A.
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RAMBOLL

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie

Proform, Vourles (69)

Désignation des batiments,
locaux ou zones constituant
la surface de référence

Zone logistique

Principales activités

Travail des métaux

(quantité et nature des principaux combustibles/ inflammables)

Stockage Stockage de produits incombustibles avec palettes et emballages combustibles +
inflammables en quantités négligeables
Critéres ST Coefficients retenus Commentaires
Hauteur de stockage Activité Stockage

Hauteur de stockage en m +0 a +0,8 0 7,5 7,5m de hauteur de stockage
Coefficient de hauteur 0 0,1

Type de construction (?)
- Résistance mécanique de I'ossature = R 60 (-)o0,.1
- Résistance mécanique de 'ossature > R 30 0 0 -0,1 Batiment R120
- Résistance mécanique de I'ossature < R 30 (+)0,1

Matériaux aggravants
- Présence d’au moins un matériau aggravant oui =+0,1 - - [
Types d'interventions internes

- Accueil 24 H/ 24 (-)01
présence permanente a l'entrée i i
- Détection Automatique d'Incendie (DAI)
reportée 24H / 24 7/7j en télésurveillance
ou au poste de secours (-)0,1 - -0,1
24 H [ 24 lorsqu'il existe
avec des consignes d'appel
- Service de sécurité incendie
avec moyens appropriés équipe de seconde (-)03 - -
intervention en mesure d'intervenir 24 H/ 24
X Coefficients 0 -0,1
1 + X Coefficients 1 0,9
Surface de référence en m2 0 6 000
Débit intermédiaire : Qi= 30 x (S/500) x (1+ somme coefficients) 0 324
Risque retenu 1 1
Risque faible (RF) Q1=Qix 0,5
Risque 1 Q1=Qix1 1 1
Risque 2 Q2=Qix 1,5
Risque 3 Q3=Qix 2
Risque protégé par unfe installation d’extinction oui= QR non non
automatique a eau (oui ou non)
Débit calculé en m¥/h par zone Qcalculé= 0 324
Débit total calculé en m3h TQcalculé= 324

Débit retenu en m%h
(arrondi au multiple de 30 m/h le plus proche)

Qrequis=

Minimum 2h
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Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie

Proform, Vourles (69)

Désignation des batiments,
locaux ou zones constituant
la surface de référence

Usine hors zone logistique

Principales activités

Travail des métaux, nettoyage, dégraissage, traitement de surface

(quantité et nature des principaux combustibles/ inflammables)

Stockage Stockage de produits combustibles (huiles, graisses, ...) en petites quantités et
inflammables en quantités négligeables
Criteres Coeflfluents Coefficients retenus Commentaires
additionnels
Hauteur de stockage Activité Stockage
Stockages limités a hauteur
Hauteur de stockage en m +0a+0,8 15 d'une palette sur les zones
d'activité
Coefficient de hauteur 0 0
Type de construction (?)
- Résistance mécanique de I'ossature = R 60 (-)0,.1
- Résistance mécanique de I'ossature = R 30 0 01 Structure metallique
- Résistance mécanique de I'ossature < R 30 (+)0,1
Matériaux aggravants
- Présence d’au moins un matériau aggravant oui=+0,1 | - - |
Types d'interventions internes
- Accueil 24 H / 24 (-)0,1
présence permanente a l'entrée i i
- Détection Automatique d'Incendie (DAI)
reportée 24H / 24 7/7j en télésurveillance
ou au poste de secours (-)0,.1 - -
24 H [/ 24 lorsqu'il existe
avec des consignes d'appel
- Service de sécurité incendie
avec moyens appropriés équipe de seconde (-)03 - -
intervention en mesure d'intervenir 24 H/ 24
X Coefficients 0,1 0
1 + X Coefficients 1,1 1
Surface de référence en m2 14 992
Débit intermédiaire : Qi= 30 x (S/500) x (1+ somme coefficients) 989,472 0
Risque retenu 1
Risque faible (RF) Q1=Qix 0,5
Rfsque 1 Q1:Q| x1 0.5 1
Risque 2 Q2=Qix 1,5
Risque 3 Q3=Qix 2
Risque protege par unfe installation d’extinction oui= QR non non
automatique a eau (oui ou non)
Débit calculé en m¥/h par zone Qcalculé=| 494,736 0
Débit total calculé en m%h TQcalculé= 494,736

Débit retenu en m%h
(arrondi au multiple de 30 m/h le plus proche)

Qrequis= 480

Minimum 2h

Confidential



D9a

Calcul du volume de rétention des eaux d'extinction incendie

Proform, Vourles (69)

Volume de la rétention théorique des eaux I'extinction

Confidential

Volumes Commentaires et calculs
Besoins pour la lutte extérieure
Besoin pour lutte extérieure (une heure) 480 m%h Resuliat des CaICl,JIS D9 du scenario le plus
défavorable
Besoin pour lutte extérieure x 2h mini + 960 m®
Moyens de lutte interne
" Volume réserve intégrale de la source 3
Sprinkleurs . + m
principale
Rideau d'eau Besoins x 90 mn - m?
RIA Le volume est neg!|gegble pour le calcul de 0 m3
rétention
Mousse HE et MF Débit de solution moussante x temps de _ m?
noyage
Brouillard d' - . .
ouillard d ?au et Débit x temps de fonctionnement requis - m®
autres systemes
Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis - m®
Volumes d'eau liés aux intempéries
S= 48290 m?2
10 mm (= 10 I/m?) d’eau x les surfaces étanchées (batiment + voirie
+ parking, etc.) susceptibles de drainer les eaux de pluie vers la 483 m® L .
. . Ensemble des surfaces impérméabilisées du site
rétention
Présence de stock liquides
20% du volume contenu dans le local contenant le plus gros volume | + 12 m® |60 m3 de corrosifs




Ramboll - PJ n 2 : JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Vourles (69)

ANNEXE 3
DESENFUMAGE

N° de rapport : REH2022N00010-R2 Version : V3

Confidential



5 I 7 I 3 7 T
|
) ||||r\|||||'||
SERE R R R RR AR EA (IR il
SHUENR=LInnaEE
I R Y e
I==]] = L =
canton s | | chont| 1| HLLLLE VLT
Canton
ISP G RE st e
sl R et S
[ iy ] opb | {4astm
ii‘i_:_iiii_ii|E.|||rT‘||||E =
NEEREGEAE EREREES N NN ENIINEEEEEEEE d
Cl e e e
el E = =
| | Chhtph 10 | | ¢dnitdr{d | 1| [ [ 1|1 []]]
B2 R
== =] . = =
| HVLLLLEER [ 1f] 1 canftor 8| 1] | 1 Ganton|4 dantdnl2
I'? ¢'LIL I I12b3!“zl [ 1 |sHED | | I|| | |SHED ZE‘ES
HE L ER L s | = =
| I 2|
Ll el L] )| 1450me || 1450m: 1450m? | zone
7 1|11 L Bureaux
7 ] =
ARRERRAR
L]
N > Canton'3
1750m" 1500m?
Canton 6
1890m?
A / / / Premiére emission
O VI ntd f d REV. DESCRIPTION DATE AUTEUR PHASE
|:| dvrant de fagade Légende REvISIONS
||| Ventelle EURA PLAN DESENFUMAGE PROFORM
— \vI L1IDI EO
. [KINGSPAN LIGHT + AIR[Plan de désenfumage r?f*;ﬁgg; "Remy.Dutour
ECOFEU DV 110 (180x180) ngs 31 Rue Nicéphore Niépce POO Date : 17/04/2023 08:44:36
69800 Saint-Priest - FRANCE
Ecran de cantonnement Tl 0475 56.09.0. - Fan BE - 0476.96.80 06 INDICE : A FORMAT A4

Coffret de désenfumage

Light « Alr

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE KINGSPAN IL NE PEUT ETRE COPIE OU UTILISE SANS AUTORISATION

4 |

3

c

=l
T




Direction Sécurité, Structures et Feu
Division Recherche et Ingénierie pour la Sécurité des Constructions

CsSTB

le futur en construction

N° affaire : P-00091205

ETUDE DINGENIERIE EN DESENFUMAGE RELATIVE A
L'ENTREPOT CLASSE ICPE DE PROFORM

Rapport d’étude

Demandeur de I’étude :

SOCIETE : Proform
ADRESSE : 4-8 Route du Caillou — ZA des Sables, 69630 Chaponost, France

Rédacteur(s) Vérificateur Approbateur Version Date
Renato MOLE-ANTONIAZZA Paul LARDET El Mehdi KOU:I'AIBA 1.0 07/07/2023
(] /e T2
)7 N )
v l \}

La reproduction de ce rapport d’étude n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral, sauf

accord particulier du CSTB.

Ce rapport d’étude comporte 19 pages dont 2 pages d’annexes.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

Siege social > 84 avenue Jean Jaurés — Champs-sur-Marne — 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 — www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLEE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS



CSTB |

ETUDE D'INGENIERIE EN DESENFUMAGE RELATIVE A
L'ENTREPOT CLASSE ICPE DE PROFORM

Rapport d’étude

Version

Date

Principales modifications effectuées

Partie
modifiée

1.0

07/07/2023

- Création

/

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205

2/19

07/07/2023




CSTB /

SOMMAIRE
1. INTRODUGCTION ... s 4
2. RAPPEL DU PERIMETRE DE L’ETUDE ..........cococooiiiiiieeteee ettt 5
2.1.  CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE ..iiiiiuttteeiiuttteeaatteteesauteteeaauteteeaasbeeeeaambeeeesasbseeeaanbseeesanbneeesanbneeeaanbreeesannnes 5
2.2.  DESCRIPTION DES LOCAUX D'ETUDE ....tetiiiiuttteeasittteesauttteesauttteesaabeeeeaasteeeesasbeeeeaanbseeesanbneeesanbneeeaanbneeesannnes 5
2.3, SOLUTIONS DE DESENFUMAGE ....cciiiiiiittrtretetessiasitttesttesesssasssrseetasesssasrssaeetaeesssassrreaeetaeesssasnrrnneeeeesssannne 6
2.4.  CONDITIONS D’EXPLOITATION ET STRATEGIE D’ EVACUATION....cceiiutiteearitrteeaaitieeesanbreeesanbneeesanbneesssnnneesssnnns 8
3. RAPPEL DES OBJECTIFS DE SECURITES ET CRITERES RETENUS .....c.coviiiiirieirinneneeieeeseeeceees 9
3.1, OBIECTIFS DE SECURITE ..iiiiiiitrttiiiie e e i iiibtse ittt e s s s s sttt e e s e s s s a et e e e e s s s bbb e s e e e e s s s s b bbb et e e e e s s s s bbb ae e e e e e e s 9
3.2, |IDENTIFICATION DES CIBLES .....uuutttiiiieeiiiiiitititine s s s s st st et e s s s st s s e s e s s s s bbb e e e e e e s s s s b bbb e e e e e e e s s s bbbb e e aaeee s 9
3.3, CRITERES DE PERFORMANCE .....ctttiiiiieiiiittteiiieee s s st r e e e s sib s e e n e e s s e s e e e e e s s s bbb a e e e e e e e s s s bbb reeaae e e s 10
4. SCENARIOS DE FEU....coouiiiuiieeeeieeeee ettt ettt ettt ettt a et e e et e e et et et et ete et eas st ese st eneste s etensasenns 10
5. OUTIL, MODELE NUMERIQUE ET GRANDEURS EXPLOITEES .....cccoeovieieteceeeeee e 13
5.1. PRESENTATION DE L'OUTIL NUMERIQUE .....00uuuuusussesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 13
5.2, GRANDEURS EXPLOITEES ...ceiiiuutttttteteeeiasittteeeseeesssasssnee et e e e s e sassns et e e e e e s e aassnes st et e e et e s s sb e et e e e e e saannnrnrneaeeneas 13
B, RESULTATS ottt ettt st h et s s e 18 E b £ s h e bt e e s bbb s st b s en s 13
6.1. SCENARIO 1 : FEU DE RACKS DE STOCKAGES DE PRODUITS FINIS ...uveetretresteestersieraseranseeseesseeessessnessnsesnes 14
6.2.  SCENARIO 2 : FEU D’UN ENGIN DE MANUTENTION . ...cetttuttttteiutteeeeatteeesatteeesssseeessnbseeessnsneeessnsneeessnsseesssnes 16
7. CONCLUSION. L, 17
ANNEXE 1 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .......ooiiiiueieeeeeeeteeee et 19

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
3/19 07/07/2023



CSTB |

1. INTRODUCTION

Ce document constitue le rapport final relatif a I'’étude d’ingénierie du désenfumage a mener pour la mise en
conformité du systéme de désenfumage de I'entrep6t Proform situé dans la commune de Vourles.

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
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2. RAPPEL DU PERIMETRE DE L’ETUDE
2.1. Contexte et objet de I’étude

La présente étude est réalisée dans le cadre du projet de mise en conformité du systéme de désenfumage
de la partie stockage de I'entrep6t Proform de Vourles. Proform souhaite vérifier la performance du systéeme
de désenfumage prévu en I'état actuel du projet. Ce systéme est dimensionné selon la régle des 1/100éme
en surface géométrique d’exutoire par rapport a la surface au sol. Cette regle est intrinseque a la nature du
batiment.

Le batiment est classé Installation Classée pour la Protection de 'Environnement (ICPE) et soumis aux
rubriques et articles associés visant le désenfumage :

e 2560 - E : Travail mécanique des métaux et alliages — Supérieure a 100 kW- Article 13

e 2563 - E : Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides a
base aqueuse ou hydrosoluble — Supérieure a 7 500 L-Article 13,

e 2565 - E : Revétement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou
chimique — Supérieure & 1500 L- Article 13,

e 2910 — A-D : Combustion — Article 20, a I'exclusion des installations visées par la rubriques 2770,
2771, 2971,2931 — Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une
puissance thermique nominale supérieure ou égale a 0,1 MW, mais inférieure a 50 MW — Supérieure
ou égale a 1 MW, mais inférieure a 20 MW et

e 2575 - D : Emploi de matiére abrasive — La puissance maximum de I'ensemble des machines fixes
pouvant concourir au fonctionnement de I'installation étant supérieure a 20 kW-Annexe |

Le batiment est également soumis aux articles :

e R4216-13: Les locaux de plus de 300 métres carrés situés en rez-de-chaussée [...] comportent un
dispositif de désenfumage naturel ou mécanique,

e RA4216-14:[...] La surface des sections d’évacuation des fumées est supérieure au centiéme de la
superficie du local desservi avec un minimum de 1 métre carré. Il en est de méme pour celle des
amenées d’air. [...]

du Code du travail.

2.2. Description des locaux d’étude
Comme mentionné précédemment, I'étude porte uniquement sur le batiment stockage du site.

Cette zone couvre une superficie de 65 x 95 m2 soit 6175 m2 sur rez-de-chaussée pour 10m de hauteur sous
plafond (voir Figure 1). Les murs Est (a gauche) et Nord (en bas) ont une bande vitrée a 7 m de hauteur pour
1,2m unitaire. Les murs Ouest et Sud sont CF2H.

L’activité principale est le stockage de produits finis et matiére premiére en ballots (voir Figure 2). Des engins
de manutention permettent le stockage et le chargement des produits. Ces engins électriques possédent des
batteries lithium.

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
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Figure 1 : Projet d’agencement intérieur

Figure 2 : Photographie intérieure - Au premier plan exemple de stockage de produits finis
2.3. Solutions de désenfumage

La solution de désenfumage présentée ci-dessous respecte le contexte réglementaire et les caractéristiques
géométriques du batiment. Etant donné I'objectif de I'étude, cette solution est en I'état actuel du projet.

Le systéeme de désenfumage est présenté Figure 4[R10]. Le projet s’appuie sur quatre cantonnements
séparés par des écrans souples, I'ajout et le remplacement d’exutoires en toiture. Ces exutoires sont asservis
a 4 coffret de désenfumage.

Canton Surface d’Nomb_re
exutoires
1 1500 m2 5
2 1850 m2 6
3 1500 m2 5
4 1890 m2 6

Figure 3 : Principales caractéristiques des cantons 1-4

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
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Le nombre d’exutoire en toiture dépend de la surface du canton. Dans ce cas, la régle de calcul appliquée
est de considérer en fonction de la surface a désenfumer (ici celle d’'un canton) :

e 1/100éme en surface géométrique et
o 1/200éme en surface utile d’installation.

De plus, la société Kingspan, prestataire du systeme de désenfumage, installe des exutoires de 1,8 m2 de
coté soit 3,24 m2 de surface géométrique (voir [R10]). La surface utile est de 1,58m? L’ouverture des
lanterneaux est de moins de 1 minute. Les exutoires ont une surface géométrique totale de 71,3m2. Les
amenées d’air constituent une surface géométrique totale de 136,6mz2. Les cantons sont délimités par des
écrans souples (voir Figure 4). La hauteur entre le bas de I'écran et le sol est de 8,0m.

En I'état actuel du projet et étant donné les données précédentes, il est fait I'hypothéses que I'ensemble des
exutoires sont ouverts en début de simulation. Cette ouverture simultanée est possible étant donné que les
systemes de déclenchement des exutoires sont contigus aux issues de secours.

Figure 4 : (En haut) Plan de toiture et exutoires ; (En bas) Ecrans de cantonnement et exutoires

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
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Figure 5 : Schéma des amenées d’air en fonction des cantons

2.4. Conditions d’exploitation et stratégie d’évacuation

Seize personnes travaillent dans I'entrep6t. Deux issues de secours sont disposées en facade nord du
batiment (voir cercle vert Figure 6). Etant donné la configuration, la distance maximale a parcourir pour un
travailleur est de 132 m environ entre la position (voir étoile bleue) et I'issue de secours la plus éloignée.

Le temps d’évacuation est défini dans [R2] comme « l'intervalle de temps qui s’écoule entre le déclenchement
de 'alarme incendie et I'instant ou les occupants d’une partie spécifique d’'un immeuble ou de tout 'immeuble
sont capables de pénétrer dans une zone de sécurité ou un refuge sdr ».

Ce temps noté t.,q.; dépend d'apres [R1]du temps de pré-mouvement noté t,.,, et d'un temps de
mouvement. Ce dernier est décomposé par la suite en un temps de déplacement noté t, ;, un temps de débit
aux portes noteé ty.,;; €t un temps d’attente da a la congestion noté t, . ente ;-

Le temps d’évacuation s’exprime comme :

tevaci = tai + taebiti t tattentei T tpmv

Le temps d’évacuation est une composante du temps de mise en sécurité des personnes t,,g, qui inclue
également le temps d’alarme. Ce dernier traduit le temps nécessaire a la détection de I'incendie et le temps
de temporisation entre la détection et le déclenchement de I'alarme tel que :

talarme = ttempo + tdetection

Dans I'entrep6t la détection est basée sur un systéme automatique par infrarouge. Le signal est ensuite
envoyé vers une centrale pour le déclenchement généralisé de I'alarme.

Les hypothéses suivantes sont donc définies afin d’évaluer le temps de mise en sécurité. Le temps
d’évacuation dépend de :

- Distance maximale & parcourir de 132 m,

- Vitesse de marche de 1,24 m/s[R3],

- Temps de pré-mouvement de 1 minute et

- Temps de débit et de congestion nuls.

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
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La vitesse correspond a celle d’'une personne valide. Le temps de débit et celui de congestion sont admis
nuls car I'effectif est uniquement de 16 personnes a évacuer sur 3 sorties de secours.
Le temps d’alarme dépend de :

- Temps de détection nul et

- Temps de temporisation nul.
Le temps de mise en sécurité des travailleurs de I'entrepdt est donc :

tmsp = td,i + tdebit,i + tattente,i + tpmv + ttempo + Laetection
132

Emsp = 124 +0+0+60+0+ 0 =167 secondes (3 minutes)

Le temps de mise en sécurité est égal a 3 minutes. Ce temps devra étre comparé au temps d’atteinte des
criteres de sécurité. Le performance du systeme de désenfumage est évalué au regard de ces deux temps.

Figure 6 : Schéma repérant les issues de secours et point de départ

3. RAPPEL DES OBJECTIFS DE SECURITES ET CRITERES RETENUS

3.1. Objectifs de sécurité

Le code du travail ne précise pas explicitement d’objectif de sécurité au désenfumage. Une définition
pertinente de cet objectif peut étre trouvée dans la réglementation des Etablissements Recevant du public
(arrété du 25 juin 1980 modifié) :

« Le désenfumage a pour objet d’extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de
combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés a I'évacuation du public. Le

désenfumage peut concourir également a limiter la propagation de l'incendie et faciliter I'intervention des
secours. »

3.2. Identification des cibles

L’ingénierie du désenfumage permet d’évaluer les conditions globales de danger sur les personnes a
l'intérieur des volumes des cantons 1-2-3-4 du batiment logistique.

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
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Les cibles auxquelles nous nous intéressons sont, dans I'ordre de priorité :

. Les travailleurs. Les travailleurs sont peu nombreux et formés aux procédures d’évacuation.

. Les secours lors de leur intervention. lls connaissent en général les lieux. lls sont formés a la lutte
contre le feu. lls sont de plus équipés de matériel permettant une intervention dans des conditions
thermiques et toxiques bien supérieures a celles du public.

Remarque : les objectifs de I'article DF1 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié désignent comme cibles le public
et les services de secours mais pas les travailleurs. Ces derniers sont soumis au code du travail. Les
travailleurs sont néanmoins traités de la méme maniére que le public dans la suite de I'étude.

3.3. Critéres de performance

La performance de la solution est évaluée sur la base des niveaux de danger auxquels les travailleurs et les
pompiers sont soumis. Si I'on peut évaluer approximativement les conséquences sur une personne d’un type
d’agression donné da au feu et a la fumée, il est, en revanche, trés difficile de quantifier précisément I'effet
global de plusieurs facteurs d’agression concomitants et évoluant dans I'espace et au cours du temps.

L’estimation de la gravité de 'ensemble des agressions physiologiques liées a la fumée peut étre effectuée
a partir de I'application de critéres simples sur les grandeurs suivantes que calculent les modéles de
physiques de feu.

Les criteres retenus par le « guide de bonnes pratiques pour les études d’'ingénierie du désenfumage dans
les établissements recevant du public » ([R1] édité par le LCPP en mai 2017 auquel a participé le CSTB au
titre d’Organisme Reconnu Compétent (ORC) sont :

e un éclairement énergétique (flux de chaleur) recu inférieur a 2,0 kW/mz,

e une température de l'air inférieure a 40°C,

¢ un coefficient d’extinction inférieur a 0,4 m1. Cette grandeur est représentative de I'obscurcissement
et, dans une moindre mesure, de la toxicité engendrés par la fumée.

Ces critéres seront évalués a 2 m au-dessus du sol et des différents niveaux, soit une estimation sécuritaire
de la hauteur d’'une personne debout. A noter que le critere lié au flux de chaleur n’est, en général, pas
dimensionnant relativement aux deux autres, sauf & proximité immeédiate du foyer.

4. SCENARIOS DE FEU

Le Tableau 1 identifie les 2 scénarios de feu retenus pour évaluer la solution de désenfumage. Ces scénarios
ont fait uniquement I'objet d’une présentation auprés de Proform. Nous reprenons dans ce qui suit
I'ensemble des hypothéses. Ces scénarios sont issus d’'une étude des foyers potentiels. Etant donné I'activité
du batiment, le stockage et la manutention représentent les deux types de foyers potentiels.

Pour le stockage, le choix s’est porté sur le feu d’'un racks de produits finis. La position (voir Flamme haute
Figure 9) vis-a-vis du désenfumage et la hauteur, 7m, ont orientés ce choix. Le foyer s’étend sur cette hauteur
et sur une surface de 47,6m2. La puissance, la croissance et la dimension du foyer sont issus de la référence
[R4]. La courbe de puissance (voir Figure 7) représente les deux premiers paramétres. En 30 secondes, la
puissance thermique atteint LMW et en 2 minutes environ, 21MW.
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Figure 7 : Scénario 1 - Evolution de la puissance au cours du temps

Les engins de manutention sont stationnés dans la partie Sud (voir Flamme basse Figure 9) pour la charge
de leur batterie lithium. Trois types d’engins[R11] sont présents dans I'entrep6t. Nous prenons I'hypothése
que I'engin le plus imposant est a l'origine de l'incendie. Le véhicule en question est un chariot Combilift
C3000STE équipé de batterie Lithium ION. Les dimensions globales sont 3,0 x 2,0 x 2,7 m3, plateforme de
chargement et cabine comprises. Le terme source de ce type de véhicule en version thermique est évalué
dans la référence[R5]. La puissance atteint en pic environ 1IMW. Dans la référence[R6], I'étude conclut que
la puissance d’un feu de véhicule électrique est semblable a celle du méme modéle en version thermique. Le
changement de combustible a un impact limité sur la puissance. Dans cette méme référence, le pic de
puissance en kilowatt est évalué d’aprés la formule suivante :

PHRR = 2 Ep®

Avec Ejg est la capacité de la batterie Lithium ION en watt heure. D’aprés le document[R11], 'engin posséde
une charge estimée a 37,2kWh. Le pic de puissance suivant la formule précédente est de 1104kW.

De cette donnée, la courbe de feu, Figure 8, est établie sous certaines hypothéses sécuritaires. La croissance
est quadratique et rapide, soit 1MW en 150 secondes. Le foyer s’étend sur une surface de 2,4mz2.
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Figure 8 : Scénario 2 - Evolution de la puissance au cours du temps

Tableau 1 : Synthése des scénarios de feu

Figure 9 : Positions des foyers d’incendie

Puissance
L Volume . Nature des .
Scénario L Localisation maximale du Surface
etudié foyers
foyer
Rack de
Feu de racks
1 stockage de 21 MW 47,6m2
L de stockage
Entrepot de produits finis
stockage Feude 1
Zone de )
2 o engin de 1,1 MW 2,4ssm?
livraison )
manutention

12/19
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5. OUTIL, MODELE NUMERIQUE ET GRANDEURS EXPLOITEES

5.1. Présentation de I’outil numérique

Le logiciel FDS (Fire Dynamics Simulator)[R7][R8] développé aux Etats-Unis par le NIST (National Institute
of Standards and Technology) est utilisé pour calculer le mouvement de la fumée a lintérieur de
I'établissement.

FDS est un modele de champs aux volumes finis permettant de résoudre sur une grille de calcul
tridimensionnelle les équations de la mécanique des fluides décrivant le mouvement des fluides a faible
nombre de Mach. Ce type d’écoulement est caractéristique des incendies en béatiment. La turbulence est
modélisée a l'aide de la technique de simulation des grandes échelles ou LES (Large Eddy Simulation en
anglais). Un modéle de combustion basé sur une hypothése de réaction infiniment rapide, un modéle de
rayonnement et un modéle de conduction de la chaleur dans les parois sont couplés a ce modéle aéraulique
de fagon a représenter les phénomeénes principaux mis en jeu lors d’un incendie en batiment.

5.2. Grandeurs exploitées

Sur les bases des objectifs de sécurité (voir paragraphe 3.1) et des criteres de performance (voir
paragraphe 3.3), les grandeurs physiques suivantes :

e latempérature a 2 m au-dessus de chaque plancher et
e le coefficient d’extinction a 2 m au-dessus de chaque plancher

sont calculées pour chaque scénario.

6. RESULTATS

Pour chaque scénario, il s’agit des résultats qui permettent d’apprécier globalement la performance de la
solution au regard des critéres définis.

Les résultats se présentent sous la forme de temps disponible avant dépassement de la valeur seuil pour
chaque critére (voir paragraphe 3.3).

Le temps disponible de chaque critére est représenté sous la forme d’'une coupe horizontale de type « slice
file » dans FDS. Les coupes sont préalablement filtrées. Cette premiere opération évite les fluctuations trés
localisées sur un critere. De ces slices filtrés, le temps disponible est déterminé dés lors que la valeur seuil
du critere considéré est dépassée. Cette grandeur peut alors étre vue comme le temps disponible pour
évacuer en toute sécurité. Ce temps est ici indiqgué en minutes.

Si la Iégende de la coupe (voir Figure 10) devait étre expliquée : « plus le temps disponible est court, plus la
couleur représentée sur la coupe tend vers le rouge. Dans le sens opposé, plus le temps est disponible est
important, plus la couleur tend vers le bleu. »
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Figure 10 : Exemple du rendu des résultats en temps d'atteinte d'un critere

6.1. Scénario 1: feu de racks de stockages de produits finis

Pour rappel, le scénario 1 est un feu de rack situé aux coordonnées (Longueur : 47m; Largeur : 54m). Le
temps d’'atteinte du critére de température, soit 40°C, est présenté en Figure 11 et celui du coefficient
d’extinction, soit 0,4m, en Figure 12.

Le critére de température n’est pas atteint jusqu’a 30 minutes a I'exception du champs proche du foyer. Nous
ne considérons pas cette position. Le critére de coefficient d’extinction est atteint a plusieurs positions dans
I'entrepobt. Le temps d’atteinte varie entre 13 et 16 minutes. Etant donné la position des issues de secours au
niveau 0 dans la longueur, l'atteinte du critére sur le coefficient n’est pas critique. Les issues de secours
restent libres de fumées jusqu’a 30 minutes pour ce scénario. Ce résultat n’est pas critique d’autant plus que
le temps de mise en sécurité est de 3 minutes. Ce temps est bien inférieur au temps d’atteinte des criteres
de sécurité.

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
14719 07/07/2023



Largeur{m)

Longueur(m)

Figure 11 : Scénario 1 - Temps d'atteinte du critére de sécurité — Température

Largeur(m)

0 20 40 60 80
Longueur(m)

Figure 12 : Scénario 1 - Temps d'atteinte du critere de sécurité — Coefficient d’extinction
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6.2. Scénario 2 : feu d’un engin de manutention

Pour rappel, le scénario 2 est un feu d’engin de manutention situé aux coordonnées (Longueur : 20m;
Largeur : 21m). Le temps d’atteinte du critére de température, soit 40°C, est présenté en Figure 13 et celui
du coefficient d’extinction, soit 0,4m1, en Figure 14.

On peut observer que sur ces deux grandeurs, les critéres de sécurité ne sont pas dépassés jusqu’a 30
minutes.

Largeur(m)

Longueur(m)

Figure 13 : Scénario 2 - Temps d'atteinte du critére de sécurité — Température
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Figure 14 : Scénario 2 - Temps d'atteinte du critere de sécurité — Coefficient d’extinction

7. CONCLUSION.

En conclusion de cette étude, le systéme de désenfumage basé sur la régle des 1/100éme de surface
géomeétrique d’exutoire par rapport a la surface au sol de I’entrepét garantit des temps suffisamment
importants pour permettre I’évacuation des travailleurs.

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205

1719 07/07/2023



CSTB /

Annexes

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205
18/19 07/07/2023



CSTB /

Annexe 1 Références bibliographiques

Documents de référence

[R1]

[R2]

[R3]
[R4]

[R5]
[R6]
[R7]

[R8]

Guide de bonnes pratiques pour les études d’ingénierie du désenfumage dans les
établissements recevant du public, LCPP, mai 2017

Norme NF EN ISO 13 943 Sécurité au feu — Vocabulaire, Janvier 2018

buildingEXODUS v6.1, Application Manual, septembre 2014

Numerical Simulation of Sprinkler Suppression of Rack Storage Fires, Yi Wang and al., Fire
Safety Science-Proceedings of the eleventh international symposium, 2014

Experimental characterization of a forklift fire, L. Audoin & M. Coutin, Octobre 2017
A review of battery fires in Electric Vehicles, P. Sun & Al., Fire Technology, Février 2020
Fire Dynamics Simulator User’s Guide — version 6.5.3, Kevin McGrattan and al., NIST, 2017

Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide Volume 1, 2, 3, Kevin McGrattan and al.,
NIST, 2017

Documents clients

[R9]

2023-02-27 Vourles logistique pour CSTB — Proform, Proform

[R10] Mémoire Technique Proform Vourles Code du Travail canton 1-2-3-4, Kinspan

[R11] Tableur Excel Chariots Gerbeurs logistique, Proform

Proform - CSTB-DSSF/RISC/P-00091205

19719 07/07/2023



‘ S I B Direction Sécurité, Structures et Feu
Division RECHERCHE et INGENIERIE pour la SECURITE des CONSTRUCTIONS

le futur en construction

N° affaire : P-00147508

Evaluation de la performance du systéme de désenfumage de
I'entrepdt classé ICPE de PROFORM

Note technique — Complément sur l'intervention des services de
secours

Demandeur de I’étude :

SOCIETE : PROFORM
ADRESSE : 4-8 Route du Caillou — ZA des Sables, 69630 Chaponost, France

Rédacteur(s) Vérificateur Approbateur Version Date

1.0 04/01/2024

Renato MOLE-ANTONIAZZA ElMehdi KOUTAIBA Philippe LEBLOND

La reproduction de ce rapport d’étude n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral, sauf

accord particulier du CSTB.

Ce rapport d’étude comporte 16 pages dont 6 pages d’annexes.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

Siege social > 84 avenue Jean Jaurés — Champs-sur-Marne — 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 — www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLEE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS



CSTB |

Evaluation de la performance du systéme de désenfumage de
I'entrepbt PROFORM de Vourles — Critéres de sécurité des
services de secours

Note technique

Version

Date

Principales modifications effectuées

Partie
modifiée

1.0

04/01/2024

- Création

/

PROFORM - CSTB-DSSF/RISC/P-00147508

2/16

04/01/2024




CSTB |

SOMMAIRE
1. INTRODUGCTION ... s 4
2. RAPPEL DU PERIMETRE DE L’ETUDE ..........cooiiiiiiiiiiiit ettt sttt ee e e 4
2.1.  CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE ..ieiiiuttteeiiutiteeaauteteeaauttteeaauteteesasbeeeeaasteeeesasbseeeaanbseeesanbaeeesanbneeeaanbreeesannnes 4
2.2, SCENARIOS DE FEU ..tittiiiiiiiittirittiesasaatirssetetesasaassrasetate s a1 ba e et e e e s e 1 s r e ettt e e e s s s e e b e e et e taeessassnrrnneeeeeesaannn 5
2.3, CRITERES ..cttiiiiiiittttt it e ettt e e ettt e e e 44 e e et e e e e 44 E e ettt e e o441 a e ettt e e e e e e e e et et e e e e e e n e e e e e e e aaane 5
3. OUTIL, MODELE NUMERIQUE ET GRANDEURS EXPLOITEES ...t 5
3.1.  PRESENTATION DE L'OUTIL NUMERIQUE .....utetteteesteesteeaneeaneeesseesseessessneeanseanseassesssesssssanseenseessesssessseesnsennes 5
3.2, GRANDEURS EXPLOITEES ...cciiiutttttiiieesisiittistt et e e s s st s st et e s st ss b s s e s e e s s s bbb e s e e e e s s s s b bbb e e e e e e s s s s b b baeenaee e s 5
S £ S U I I I ST PP PP P P PP PPPPPPPPPPPRPPPPPPIN 7
A1, SCENARIO L.ttt e e e e e s e e e e e e s e s er e e e s e 7
4.2, SCENARIO 2...eitiiiiiie ittt et e e e e s e s e et e e e s s s bbb e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
5. CONCLUSION. L. 11
ANNEXE 1 BIBLIOGRAPHIE ... s 13
ANNEXE 2 RECUEIL DES RESULTATS L. 14

PROFORM - CSTB-DSSF/RISC/P-00147508
3/16 04/01/2024



1. INTRODUCTION

Ce document constitue une note technique portant I'évaluation de la performance du systéme de
désenfumage au regard des criteres d’intervention des services de secours dans I'entrep6t classé ICPE de
PROFORM a Vourles.

Cette note est complémentaire du rapport d’étude en ingénierie du désenfumage portant sur ce méme
entrep6t[R4]. L’ensemble des caractéristiques du projet sont présentés dans ce premier rapport.

Ce travail est réalisé a la demande du SDMIS le 15/11/2023.

2. RAPPEL DU PERIMETRE DE L’ETUDE

2.1. Contexte et objet de I’étude

La présente étude est réalisée dans le cadre du projet de mise en conformité du systeme de désenfumage
de la partie stockage de I'entrep6t PROFORM de Vourles classé ICPE. PROFORM souhaite vérifier la
performance du systéeme de désenfumage prévu en I'état actuel du projet. Ce systéme est dimensionné selon
la regle des 1/100éme en surface géométrique d’exutoire par rapport a la surface au sol.

Cette zone couvre une superficie de 65 x 95 m2 soit 6175 m?2 sur rez-de-chaussée pour 10 m de hauteur sous
plafond (voir Figure 1). Les murs Est (a gauche) et Nord (en bas) ont une bande vitrée a 7 m de hauteur pour
1,2 m unitaire. Les murs Ouest et Sud sont CF2H.

L’activité principale est le stockage de produits finis et matiére premiére en ballots. Des engins de manutention
permettent le stockage et le chargement des produits. Ces engins électriques possedent des batteries lithium.

T

Figure 1 : Projet d’agencement intérieur

La solution de désenfumage naturelle s’appuie sur quatre cantonnements séparés par des écrans souples,
des exutoires en toiture et des amenées d’air via les portes d’acces. Le Tableau 1 présente les principales
caractéristiques des cantons. Les exutoires ont une surface géométrique totale de 71,3m2 Les amenées d’air
constituent une surface géométrique totale de 136,6mz=. Il est fait également I'hypothése que I'ensemble des
exutoires sont ouverts en début de simulation.
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Canton Surface ,Nomb_re
d’exutoires
1 1500 m? 5
2 1850 m? 6
3 1500 m? 5
4 1890 m? 6

Tableau 1 : Principales caractéristiques des cantons 1-4
2.2. Scénarios de feu

Les scénarios sont identiques a ceux présentés dans le Rapport de synthése[R4]. Ces scénarios sont
résumés dans le Tableau 2.

Scénario Position Nature du foyer Puissance (MW)
1 Rack de stockage de produits finis Feu de racks de stockage 21
2 Zone de livraison Feu de 1 engin de manutention 1,1

Tableau 2 : Scénarios d’incendie — Caractéristiques principales
2.3. Criteres

L’évaluation de la performance du systeme de désenfumage est basée sur les criteres de I'étude ISI
Désenfumage adaptés aux secours. Les critéres, définis dans la référence [R1], sont :

e un flux thermique radiatif incident inférieur a 5,0 kW/mz2 et
e une température de l'air inférieure a 100 °C & 1 m au-dessus du RdC.

Ces criteres sont largement supérieurs a ceux employés pour les travailleurs, car prennent en compte les
tenus des pompiers. La hauteur de 1 m correspond a une position d’intervention des secouristes.

3. OUTIL, MODELE NUMERIQUE ET GRANDEURS EXPLOITEES

3.1. Présentation de I'outil numérique

Le logiciel FDS (Fire Dynamics Simulator) développé aux Etats-Unis par le NIST (National Institute of
Standards and Technology) [R2][R3] est utilisé pour calculer le mouvement de la fumée a lintérieur de
I'établissement.

FDS est un modéle de champs aux volumes finis permettant de résoudre sur une grille de calcul
tridimensionnelle les équations de la mécanique des fluides décrivant le mouvement des fluides a faible
nombre de Mach. Ce type d’écoulement est caractéristique des incendies en batiment. La turbulence est
modélisée a l'aide de la technique de simulation des grandes échelles ou LES (Large Eddy Simulation en
anglais). Un modeéle de combustion basé sur une hypothése de réaction infiniment rapide, un modele de
rayonnement et un modéle de conduction de la chaleur dans les parois sont couplés a ce modeéle aéraulique
de fagon a représenter les phénomeénes principaux mis en jeu lors d’un incendie en batiment.

3.2.  Grandeurs exploitées
Pour évaluer la performance de la solution de désenfumage, la température de l'air est calculée :

e dans la hauteur selon les plans cartésiens xz, yz (voir Figure 2 et Figure 3) et
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e a1 mau-dessus du RdC.

Le critere de flux radiatif est évalué suivant I'atteinte d’'une température équivalente de 272°C. Cette valeur
est calculée selon la loi de Stefan-Boltzmann sous I'hypothése que les gaz d’incendie sont un corps noir. Le

flux thermique radiatif issu de ces gaz ne dépend alors que de leur température locale.

s , Position de
Géomeétrie et coupes de température
la coupe (m)
e 944
e 89,6
* 844
e 53,6
—e 312
21,2
11,2
——e 6,0
——e 3,2

Figure 2 : Positions des coupes de température dans le plan xz
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Position de

Géomeétrie et coupes de température
la coupe (m)

——e 3,6

——e 96

—e 140
——e 19,6
o 244
* 30,0
» 37,2
» 444
» 516
e 56,8

Figure 3 : Positions des coupes de température dans le plan yz

4. RESULTATS

Les résultats se présentent sous la forme de cartographie de temps d’atteinte des critéres de sécurité. Plus
le temps disponible pour intervenir en sécurité est important, plus la couleur tend vers le bleu.

Dans les sections suivantes, seuls les niveaux les plus impactés sont présentés et étudiés. Le coefficient est
le critére le plus critique donc uniquement présentée dans la suite. L’'ensemble des résultats sont toutefois a
retrouver en Annexe 2.

4.1. Scénariol
Le scénario 1 correspond a un incendie d'un rack de stockages. Les résultats sont présentés pour les critéres

de température (T=100°C) a 1 m du sol (voir Figure 4) et de flux radiatif (Flux = 5kW/m2) dans la hauteur (voir
Figure 5).

Concernant la température, le temps disponible pour intervenir est supérieur a 30 min dans 'ensemble de
I'entrepdt hormis autour du foyer (voir fleche) sur une surface trés limitée.
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Figure 4 : Scénario 1 - Temps d'atteinte du critére sur la température a 1 m du sol

Le critére de flux radiatif est également dépassé uniquement autour du foyer (voir fleche Figure 5) avec des
temps trés courts (inférieur a 2 min). Ce résultat est attendu étant donné la proximité avec le foyer. Il est
remarquable qu’en dehors de la zone foyer, le temps disponible pour intervenir en sécurité dépasse 30 min.
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Figure 5 : Scénario 1 - Temps d'atteinte du critére sur le flux radiatif - Principaux axes

4.2. Scénario 2

Le scénario 2 correspond a un incendie de chariot de manutention électrique. Les résultats sont présentés
pour les criteres de température (T=100°C) & 1 m du sol (voir Figure 6) et de flux radiatif (Flux = 5kW/mg2)
dans la hauteur (voir Figure 7).

Le temps disponible pour intervenir est supérieur a 30 min dans I'ensemble de I'entrepét et pour les deux
criteres. Le critére sur le flux radiatif est atteint dés les premiers instants de I'incendie uniguement autour du
foyer.
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Figure 6 : Scénario 2 - Temps d'atteinte du critére sur la température a 1 m du sol

Figure 7 : Scénario 2 - Temps d'atteinte du critére sur le flux radiatif - Principaux axes
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5. CONCLUSION.

La présente note technique a pour objectif d’évaluer la performance du systeme de désenfumage au regard
des criteres sur I'intervention des secours.

En conclusion de cette étude, I'intervention des secours est possible dans I'ensemble de I'entrepét jusqu’a
30 minutes d’incendie a I'exclusion des zones proches des foyers.
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Annexe 2 Recueil des résultats
Scénario 1

Foyer

Foyer

Figure 9 : Scénario 1 - Temps d‘atteinte du critere sur le flux radiatif selon I'axe Y
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Figure 10 : Scénario 1 - Temps d‘atteinte du critere sur le flux radiatif selon I'axe Z

Scénario 2

Foyer

Figure 11 : Scénario 2 - Temps d‘atteinte du critere sur le flux radiatif selon I'axe X
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Figure 13 : Scénario 2 - Temps d‘atteinte du critere sur le flux radiatif selon I'axe Z
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1. INTRODUCTION

AD INGENIERIE a été chargée par PROFORM SA de réaliser une campagne de mesures acoustiques environnementales sur le site de Vourles (69).
Le site est une Installation Classée pour la Protection de 'Environnement (ICPE) soumise a Enregistrement.
Les grandeurs mesurées seront comparées a celles issues de I'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les

installations classées pour la protection de I'environnement.

Cette étude a pour objectif de réaliser un constat réglementaire concernant le bruit émis par le site de Vourles (69) en Limite de Propriété (LP), ainsi qu’en Zone a
Emergence Réglementée (ZER).

L’étude s’est déroulée en plusieurs phases :

¢ Mesures de bruit ambiant, en périodes diurne et nocturne, en 3 points situés en Limite de Propriété, dont 1 faisant également office de point en Zone a

Emergence Réglementée.

e Mesures de bruit résiduel, en périodes diurne et nocturne, en Zone @ Emergence Réglementée.
o Dépouillement de la campagne de mesures.
e Présentation des mesures environnementales conformément a la norme NFS 31 010.

o Comparaison des niveaux mesurés et des seuils réglementaires.
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2. OBJECTIFS REGLEMENTAIRES

2.1 Limite de propriété du site

Les niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété doivent respecter les valeurs fixées par 'arrété du 23 janvier 1997 sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur a cette limite.

L’arrété du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires qui sont de :
» 70 dBA en période diurne.

» 60 dBA en période nocturne.

2.2 Zone a émergence réglementée

Les valeurs d’émergence a respecter suivant la réglementation du 23 janvier 1997 sont de :

Mivagy

» 5 dBA en période diurne et 3 dBA en période nocturne

g Emergence réglementaire :
lorsque le bruit ambiant est supérieur a 45 dBA. ambiant
&n _:|E::.-_‘|_:

5dB(A) 3dB(A)

» 6 dBA en période diurne et 4 dBA en période nocturne

lorsque le bruit ambiant est supérieur a 35dBA et inférieur ou égal a 45 dBA. 4o dBA

6 dB(A) 4dB(A)
I deA

Aucune Aucune

e — 11/
diumg NCCIurme
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3. MESURES ENVIRONNEMENTALES

3.1 Description des mesures

3.1.1 Définition des points de mesure

La campagne de mesures a été réalisée en conformité avec la norme NFS 31 010.

La méthode utilisée est la méthode dite d’expertise.

3.1.2 Emplacement des mesures et nom des opérateurs

Les mesures de pression acoustique ont été réalisées les jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 par Séverin PLANQUES.
Nous avons pris 3 points de mesure en Limite de Propriété (notés LP par la suite), dont 1 faisant également office de point en Zone & Emergence Réglementée
(noté LP / ZER par la suite).

3.1.3 Conditions météorologiques régnant pendant le mesurage

Les conditions météorologiques sont détaillées en Annexe 2.

Vent faible, Conditions défavorables
Jour ensoleillé, sol sec U3T1 pour la propagation
(16/06/22 ; 17/06/22) sonore
Vent faible, ciel Conditions favorables
Nuit dégagé U3T5 pour la propagation
(16/06/22) sonore
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3.1.4 Acquisition des mesures

Les mesures ont été réalisées en Leq (moyenne de bruit) de 1 seconde chainée les unes a la suite des autres sur une durée de 24h :
o 9h en période nocturne par point LP.
o Environ 15h en période diurne pour les points LP.

Concernant le point ZER, sur une durée de 30 minutes par période et par type de mesure (BA et BDF).

3.1.5 Fonctionnement du site

Le site a un fonctionnement partiel. A terme, il aura un fonctionnement 24H/24. Les mesures ont été réalisées selon le fonctionnement suivant:
- Présence d’'un chantier sur site pendant la période de 7h a 16h45 le 16/06/22 et de 7h a 14h30 le 17/06/2022.
- Passage de 12 camions le 16/06/22 et 7 camions le 17/06/22.
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3.2 Mesures en limite de propriété

A T

LP/ZER3 |t 13
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LP 1 — Bruit ambiant Evolution temporelle (LAeq en dBA) :
Vue aérienne : 100

|

N | | ui‘ﬁl gl !

60

40 || | u |ul M

30_ 1 1 U 1
16/06/2022 14h 16/06/2022 20h 17/06/2022 02h 17/06/2022 08h

Bruit ambiant jour 10:11:15 15:42:09 44 55 65 70 Ooul

Bruit ambiant nuit 22:00:00 09:00:00 40,5 43 58,5 60 OuUl

Commentaires :

Répartition fréquentielle (Leq en dB) :

Le passage de camions sur le site, ainsi que le OBruit ambiant iour
trafic routier hors site sont audibles. 100 J
c 80 OBruit ambiant nuit
L'extracteur d'air de désamiantage (|5
provenant du chantier est audible. Le trafic routier a||2 60 = =
proximité immédiate est ponctuellement audible, et le || $
trafic routier lointain est perceptible. § 40 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I]
& 20 -
=]
3
2 0
=z I T S S S R S | A S T T T T S S e S S s SN S S S T
P2 ® QD@0 P &R N P S \\,333,\@ AP e %\o\%@ RS
Fréquence en Hz o
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LP 2 — Bruit ambiant Evolution temporelle (LAeq en dBA) :
Vue aérienne : 100°

40

30.

16/06/2022 14h 16/06/2022 20h 17/06/2022 02h 17/06/2022 08h

Bruit ambiant jour 09:59:19 15:46:51 40,5 45 51,5 70 Oul
Bruit ambiant nuit 22:00:00 08:59:59 34,5 40,5 44 60 oul

Le chantier interne au site est audible (par | Répartition fréquentielle (Leq en dB) :
intermittence), ainsi que le trafic routier proche. 100

80 OBruit ambiant jour
O Bruit ambiant nuit

L'extracteur d’air de désamiantage
provenant du chantier sur le site est inaudible. La
faune est audible, ainsi que le trafic routier proche
par intermittence. Le ftrafic routier lointain est
perceptible.

60 =

40 H =

i I A0

N T T N N T L B\ T B e R T I N T T N T N T N T S S S R S I S > e Sl= PO SRS S
Pa? WO RS S \\iﬁa K3 rpq’gg(b,‘@ R %\00@ RS
Fréquence en Hz

Remarque : L’augmentation visible du niveau
sonore entre 22h et 02h (encadrée en rouge)
provient de la présence importante d’insectes
(criquets).

Niveau sonore en dBlin
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LP / ZER 3 — Bruit ambiant

Vue aérienne :

Commentaires :

Le chantier intérieur au site, le passage de
camions provenant du site et le trafic aérien sont
audibles ponctuellement. La faune est audible
également. De plus le ftrafic routier proche est
perceptible.

L'extracteur d’air de désamiantage
provenant du chantier sur le site est inaudible. La
faune et le ftrafic routier lointain participent a
'environnement sonore.

Remarque : L’augmentation visible du niveau
sonore entre 22h et 02h (encadrée en rouge)

provient de la présence importante d’insectes
(r-riqunfe)

Evolution temporelle (LAeq en dBA) :

100

Lk "”} 1'1
TN T

Al
Mm Mum..

Ji.ﬂ’ . .

DI

.‘IJ

16/06/2022 14h

16/06/2022 20h

17/06/2022 02h

17/06/2022 08h

Bruit ambiant jour 09:27:47 16:06:08

39

44

485 70

Oul

Bruit ambiant nuit 22:00:00 09:00:00

35,6

47,5

51,5 60

Oul

Répartition fréquentielle (Leq en dB) :

100
c 80 OBruit ambiant jour —
@ @Bruit ambiant nuit
60
c
o —
[ —
5 40 H - —
5 H
=]
1]
g o0
z D9 O D OO PO D DX O DD D DRSS A A G N G A S Q&
PR WP @ELPER RS S \,ﬁg\@m%@%pvb&%,@@@,@

Fréquence en Hz ™’
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3.3 Mesures chez le riverain tiers

LP/ZER3 [ &
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LP / ZER 3 - Période diurne

Vue aérienne :

e

Commentaires :

Bdf LP / ZER 3: Le trafic routier proche est
perceptible. La faune et le trafic aérien (intermittent)
sont audibles.

Le chantier intérieur au site, le
passage de camions provenant du site et le trafic
aérien sont audibles ponctuellement. La faune est
audible également. De plus le trafic routier proche est
perceptible.

Remarque : Nous retenons [lindice L90 pour
s’affranchir des fluctuations sonores n’appartenant
pas au site et n'apparaissant pas a la méme intensité
et périodicité entre le bruit ambiant et le bruit de fond.

Evolution temporelle (LAeq en dBA) :

100

17h0O0_17h10 17h20 17h30 17h4a0

17h50

138h0o0

18h10 18h20 18h30 1840 18h50 1900

10Nh20 1O0ON30 1040 10N50

1100

11h10

11h20

1 1h30 1 1ha0 1 1hS0 12h00 1210

17:00:00 02:00:00

40

43,5

46,5

Bruitambiant jour 10:13:00 02:02:00

41

46

49

1 oul

Répartition fréquentielle (L90 en dB) :

40 A

100
80 OBruit ambiant jour
0 m Bruit résiduel jour

20 -

Niveau sonore en dBlin

N R O R N TGRSR N
Fréquence en Hz ®
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LP / ZER 3 - Période nocturne

Vue aérienne :

g

Commentaires :

Bdf LP / ZER 3 : La faune et le trafic routier lointain
sont audibles.

L’extracteur d’air de désamiantage
provenant du chantier sur le site est inaudible en ce
point. La faune et le trafic routier lointain participent
a I'environnement sonore.

Evolution temporelle (LAeq en dBA) :

100

i=log

80

A A

O340

o345 O350 O3N55

OO0 O4hO5 O4h1C0

o3Nn15 O3Nh20 o325 O3N30 OoO3IN35
Bruit résiduel nuit 03:40:00 00:30:00 345 36 37 4 0 oul
Bruit ambiant nuit 03:10:00 00:30:00 35 36,5 37

Répartition fréquentielle (Leq en dB) :

Niveau sonore en dBlin

100

80

60

40

20 -

0

O Bruit ambiant nuit

m Bruit résiduel nuit

Fréquence en Hz

NI R I O SRR I SR R W 9

O
N~ (2o} N
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3.4 Résultats

3.4.1 Limite de propriété

3.4.1.1 Période diurne

LAeq 65 70 Ooul
LAeq 51,5 70 oul
LAeq 48,5 70 oul
3.4.1.2 Période nocturne
LAeq 58,5 60 Ooul
LAeq 44 60 oul
LAeq 51,5 60 oul
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3.4.2

3.4.2.1 Période diurne

Zone occupée par des riverains

L90

41

40

Oul

3.4.2.2 Période nocturne

LAeq

37

37

Ooul
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3.4.3 Analyse spectrale

3.4.3.1 Notion de tonalité marquée

Au sens de la norme NFS 31 010, une tonalité est marquée dans un spectre non pondéré quand la différence de niveau entre la bande de 1/3 d’octave et les quatre
bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement supérieures et les deux bandes immédiatement inférieures) atteint ou dépasse les niveaux
indiqués dans le tableau suivant pour la bande considérée :

10 dB 5dB 5dB

Remarque : la tonalité marquée doit apparaitre pendant au moins 30 % du temps de mesure pour étre prise en compte.

3.4.3.2 Résultats

Les mesures n’ont révélé aucune tonalité marquée.
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4. CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif de réaliser un constat sonore réglementaire concernant le bruit émis par le site de Vourles (69) en Limite de Propriété (LP) ainsi

qu'en Zone & Emergence Réglementée (ZER).
D'aprés nos mesures :
- Le site est conforme en Limite de Propriété.

- Le site est conforme en Zone & Emergence Réglementée.

En comparaison avec les valeurs réglementaires indiquées dans l'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les ICPE.
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5. METHODE ET TERMINOLOGIE

5.1 Terminologie

=113dB
Différents termes et grandeurs sont utilisés dans ce rapport :
5.1.1 Le décibel
Le décibel est une échelle de mesure logarithmique en acoustique, c’est un terme sans dimension. Il est noté dB. %10 =120dB

Il est a remarquer que 80dB + 80dB = 83 dB et 80dB + 90dB = 90dB.

5.1.2 Le décibel A : dBA

La lettre A signifie que le décibel est pondéré pour tenir compte de la différence de sensibilité de 'oreille a chaque fréquence. Elle atténue les basses fréquences.

5.1.3 Le niveau de pression instantané Lp

Lp est le niveau de pression acoustique instantané

L = ZO-LOG(ij
P Po

Po = 2.10° Pascals (pression minimale perceptible par I'oreille humaine).
P = pression acoustique sur le microphone.

Lp s’exprime en dB.
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5.1.4 Indice énergétique, niveau de bruit équivalent : Leq

Exemples
En considérant un bruit variable percu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait ?]
Senil de dwalear - Marican pneumatigue H‘
été produit avec la méme énergie que le bruit réellement pergu pendant cette durée.
n T Klaxon de voiure
L, =10-LOG {Z 102012, )}
i=1 0
Ribe i grande circulation

Leq : Niveau de bruit équivalent en dB global.

Leqi - Niveau de bruit équivalent en dB phase élémentaire.

Conversition

Appartement normal lll.

Campagne trés calme

Ti/To: proportion en temps de la phase élémentaire.
n : Nombre de phases élémentaire

Le Leq s’exprime en dB affecté de la pondération souhaitée.

Send ] audibiline I 0

dHiA)
5.1.5 Bandes d’octaves et niveau global

La sensation de l'oreille en fréquence n’est pas linéaire. Plus elle est élevée, plus il faut une grande variation de cette fréquence pour que I'impression de variation

reste constante. Des valeurs de fréquences sont normalisées pour exprimer cette sensation :
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Nous parlerons ici d’octave comme les musiciens.

Le niveau global correspond a la somme d’énergie de toutes les bandes d’octave.

Le niveau global est noté L.
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5.1.6 Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de 'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches

ou éloignées.

5.1.7 Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que I'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est I'objet d’une requéte.

5.1.8 Bruit résiduel ou bruit de fond

Bruit ambiant, en 'absence des bruits particuliers, objets de la requéte considérée.

5.1.9 Emergence

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par I'apparition ou la disparition d’un bruit particulier.

Brult ambiant

Emergence

Bruit parficulier ou confribution du site

| Bruit résiduel ou bruit de fond
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5.2 Analyse statistique

Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut étre caractérisé par :
e L1 niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal).
¢ L10 niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit créte).
e L50 niveau dépassé pendant 50 % du temps (bruit moyen).
e L90 niveau dépassé pendant 90 % du temps.

e L99 niveau dépassé pendant 99 % du temps (bruit minimum).
Remarque :
» Un bruit est stable lorsque son bruit minimal (L99) est proche de son bruit maximal (L1).
» Dans certaines situations particuliéres, l'indicateur Leq n’est pas suffisamment adapté :
(Leq - L50) > 5 dBA
Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents (ex : trafic routier discontinu), porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une
durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, a I'oreille, d’effet de « masque » du bruit résiduel.

Nous retenons alors comme indicateur le L50 ou L90 en fonction de la densité de véhicules. Ceux-ci permettent en effet d’écarter la contribution des

passages de voitures discontinus.
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5.3 Méthode de calcul d’émergence, de bruit ambiant réglementaire et de contribution

réglementaire

oK) ingénierie

Calcul de I’émergence actuelle du site :

Emergence actuelle du site = Bruit ambiant mesuré — Bruit résiduel mesuré (en somme algébrique)

MESURE DU BRUIT MESURE DU BRUIT
AMBIANT RESIDUEL
i
CALCUL DE 'EMERGENCE
ACTUELLE

COMPARAISON DE L'EMERGENCE

ACTUELLE DU SITE ET DE
L'EMERGENCE REGLEMENTAIRE
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Calcul du bruit ambiant réglementaire :

Bruit ambiant réglementaire = Bruit résiduel mesuré + Emergence réglementée (en somme algébrique)

Exemple : Si le bruit résiduel mesuré en période nocturne est de 48 dBA et 'émergence réglementaire est de 3 dBA, le bruit ambiant réglementaire nocturne

est donc de :

Bruit ambiant réglementaire = 48 + 3 = 51 dBA

Calcul de la contribution (bruit particulier) réglementaire :

Contribution réglementaire = Bruit ambiant réglementaire — Bruit résiduel mesuré (en somme logarithmique)
Exemple : Le bruit ambiant réglementaire calculé est de 51 dBA et le niveau de bruit de fond mesuré est de 48 dBA, la contribution réglementaire est alors de :

51 48
Contribution réglementaire = 10*1og10 1010 —1010 | = 484BA
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ANNEXES

Annexe 1 : Matériel utilisé

Annexe 2 : Données météorologiques détaillées

Annexe 3 : Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les ICPE

CK‘] ingénierie DS22066V1SP-A.PRO6902 — Etude acoustique environnementale du site de Vourles (69) Page 26/36




Annexe 1 : Matériel utilisé
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Pour la campagne de mesure nous avons utilisé des sonometres de classe 1 (expertise), pour mesurer et quantifier les niveaux de bruit :

e Sonomeétre analyseur temps réel par bande d’octave type B&K 2250, 01dB CUBE et 01dB FUSION.
e Calibreurs acoustiques de classe 1 B&K 4231 et 01dB CAL21.

S N° série du N° série du N° série du Périodicité de VR —-—
sonomeétre préamplificateur microphone vérification courante
A 3027746 ZC0032 20447 4189-2695383 < 6 mois
B 3023913 ZC0032 8965 4189-2469766 < 6 mois
C 3011992 ZC0032 26839 4950-3129576 < 6 mois
D 3030476 ZC0032 31358 4950-3266726 < 6 mois
E 3012004 ZC0032 26837 4950-3129574 < 6 mois
F 3028684 ZC032 30240 4950-3266465 < 6 mois
G 3023541 ZC0032 26841 4950-3129578 < 6 mois
H 3030494 ZC0032 31366 4950-3266724 < 6 mois
I 3030481 ZC0032 31359 4950-3266722 < 6 mois
J 3029468 ZC0032 30243 4950-3266459 < 6 mois
K 3012140 ZC0032 26794 4950-3129589 < 6 mois
L 3011514 ZC0032 25936 4950-3093076 < 6 mois
M 10978 PRE22 1507159 40CD-233469 < 6 mois X
N 10970 PRE22 1610776 40CD-288066 < 6 mois X
O 10972 PRE22 1610775 40CD-288043 < 6 mois X
P 11155 PRE22 1610777 40CE-210793 < 6 mois X
Q 11156 PRE22 1610571 40CE-233269 < 6 mois
R 11205 PRE22 1605048 40CE-233341 < 6 mois

oK) ingénierie
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Annexe 2 : Données météorologiques détaillées

m ingénierie DS22066V1SP-A.PRO6902 — Etude acoustique environnementale du site de Vourles (69) Page 29/36



oK) ingénierie

Température | Vitesse duvent| . : Hygrométrie
Date Heure . Direction du vent
en °C (enm/s) (en %)
16/06/2022 10:00 30.3 0.4 SE 50
16/06/2022 11:00 31.6 1.3 NNE 43
16/06/2022 12:00 31.1 2.2 NNE 44
16/06/2022 13:00 31.8 2.2 NNE 41
16/06/2022 14:00 32.5 2.2 NNE 37
16/06/2022 15:00 33.2 2.2 NNE 35
16/06/2022 16:00 32.8 1.8 NNE 35
16/06/2022 17:00 32.4 1.8 NNE 36
16/06/2022 18:00 32.6 1.8 NNE 34
16/06/2022 19:00 32.3 2.2 NNE 36
16/06/2022 20:00 31.6 1.8 NNE 36
16/06/2022 21:00 30.3 1.3 NNE 38
16/06/2022 22:00 27.0 0.0 E 50
16/06/2022 23:00 23.8 0.0 NNE 59
17/06/2022 00:00 23.8 0.0 E 60
17/06/2022 01:00 21.6 0.0 --- 68
17/06/2022 02:00 19.3 0.0 --- 75
17/06/2022 03:00 17.9 0.0 --- 80
17/06/2022 04:00 17.1 0.0 E 83
17/06/2022 05:00 16.6 0.0 84
17/06/2022 06:00 15.9 0.0 86
17/06/2022 07:00 16.9 0.0 ENE 83
17/06/2022 08:00 21.6 0.0 ENE 67
17/06/2022 09:00 25.2 0.4 NNE 53
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Annexe 3 : Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les ICPE
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TEXTES GENERAUX
J.On® 73 du 27 mars 1997 page 4785
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Arrété du 23 janvier 1997

Relatif a la limitation des bruits émis dans I’environnement par les installations classées pour la protection de I’environnement
(NOR: ENVP9760055A)

Le ministre de I'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour I'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
'environnement ;
Vu l'arrété du 20 aolt 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement ;
Vu I'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996 ; Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arréte :

Art. 1er. - Le présent arrété fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation, a I'exclusion :

- Des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitiéres et/ou mixtes et des porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrétés du 29 février 1992,
ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers a plumes visés par I’arrété du 13 juin 1994 ;

- De lindustrie du verre visée par I'arrété du 14 mai 1993 ;

- De lindustrie papetiére visée par I'arrété du 6 janvier 1994 ;

- Des exploitations de carriéres et des installations de premier traitement des matériaux de carriéres visées par l'arrété du 22 septembre 1994,

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrété d’autorisation interviendra postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu’aux installations

existantes faisant I'objet d’'une modification autorisée postérieurement a cette méme date.

Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d’un méme établissement, les dispositions du présent arrété sont applicables au bruit global émis par 1’ensemble des

activités exercées a I’intérieur de 1’établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de I’article 4. Le présent arrété définit la méthode de

mesure applicable.
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Art. 2. - Au sens du présent arrété, on appelle :

1.

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en I'absence du bruit généré par I'établissement) ; dans le cas d’un établissement faisant I'objet d’'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit
généré par I'ensemble de I'établissement modifié ;

Zones a émergence réglementée :

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de I'arrété d’autorisation de I'installation et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date de I'arrété d’autorisation ;

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de I'arrété d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant 'objet d’'une modification autorisée, la date a prendre en considération pour la détermination

des zones a émergence réglementée est celle de I'arrété autorisant la premiére modification intervenant aprés le 1er juillet 1997.

Art. 3. - L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a I'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne

susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones ou celle-ci est

réglementée :

NIVEAU de bruit ambiant existant dans les zones a| EMERGENCE admissible pour la période allant| EMERGENCE admissible pour la période

émergence réglementée (incluant le bruit de|de 7 heures a 22 heures sauf dimanches et jours | allant de 22 heures a 7 heures ainsi que les

I'établissement) fériés dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dBA et inférieur ou égal a 45 dBA 6 dBA 4 dBA
Supérieur a 45 dBA 5 dBA 3 dBA

L’arrété préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit a ne pas dépasser en limites de propriété

de I'établissement, déterminés de maniére a assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs fixées par I'arrété d’autorisation ne peuvent

excéder 70 dBA pour la période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de 'annexe du présent arrété, de maniére établie ou cyclique, sa
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durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau

ci-dessus.

Si 'arrété d’autorisation concerne la modification d’un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 métres des
zones a émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d’émergence ne s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-dela d’une distance
donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 métres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de I'établissement, fixés par
I'arrété autorisant la modification, ne peuvent étre supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrété d’autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a

été modifié de maniére notable.

Art. 4. - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I’intérieur de I’établissement doivent étre conformes aux dispositions en vigueur
les concernant en matiére de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent étre conformes a un type homologué. L’usage de tous appareils de
communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) génants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou
au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Art. 5. - La mesure des émissions sonores d’une installation classée est faite selon la méthode fixée a 'annexe du présent arrété. L’exploitant doit faire réaliser
périodiquement, a ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi aprés accord de
linspection des installations classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixée par I'arrété d’autorisation. Les emplacements sont définis

de facon a apprécier le respect des valeurs limites d’émergence dans les zones ou elle est réglementée.

Art. 6. - Dans les arrétés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence a la méthodologie d’évaluation définie par
larrété du 20 ao(t 1985, la méthode de mesure définie dans 'annexe du présent arrété se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3

de l'instruction technique jointe a l'arrété du 20 aoGt 1985.

Art. 7. - L’article 1er de l'arrété du 20 aolt 1985 susvisé est modifi€ comme suit a compter du 1er juillet 1997 aprés les mots « installations soumises a la Iégislation
des installations classées pour la protection de I'environnement », il est ajouté les mots : « a I'exclusion des installations soumises aux dispositions de I'arrété du 23

janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'’environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement ».

Art. 8. - Le présent arrété est applicable & compter du 1er juillet 1997.
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Art. 9. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République

frangaise.

Fait a Paris, le 23 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
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ACCES DES SERVICES DE SECOURS
& MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

EN REFERENCE A L’ARRETE DU 09/04/2019 RUBRIQUE 2565

Echelle :
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Phase : AVP

Indice F - Juillet 2023
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Points de rejets atmosphériques :
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N° . , .

. Machines concernées Type de rejet

rejet
R1 DCAPO5+DCAPO6+LAV06+LAVO7+LOFT Cheminée (rejets aqueux base+acide)
R2 Grenailleuse Cheminée (poussieres de grenaille ATEX)
R3 Acétone Air liquide cov
R4 USIX 12
R5 USIX 11
R6 FvV 11
R7 FV 31 Fumées d’usinage
R8 Fv 03
R9 FV 12
R10 FV 04
R11 Laser LT 712
Laser de découpe
R12 Laser JUMBO
R13 Plasma 06
Découpe plasma poussieres humides
R14 Plasma 07
R15 HF 01 Rejet aqueux
. . Aspiration des émerisages et soudure aéro
R16 Aeronautique (titane 5%, alu 5%, inox 90%)
R17 Soudure Legris Aspiration soudure INOX
R18 Fraiseuse HURON Fumées d’usinage
R19 Soudure pole technique
Aspiration soudure INOX et aciers ivers

R20 Soudure outillage
R21 Polissage Polissage INOX

Avec pour objectif d’atteindre 12 points de rejets (voire moins), regroupés par typologie de rejet,
suite a I’'accompagnement avec un bureau d’étude ingénierie sur les aspirations.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Echelle : 1/1500

Phase : AVP
Indice F - Juillet 2023

BASSIN VERSANT 2
70 461 m?2

Rejet conservé Garon
150 I/s

Récupération des EP 1

BI n°1 - BASSIN INFILTRATION
EXISTANT

Séparateur hydrocarbure

ENTREE DU SITE

BR n° 2 - BASSIN RETENTION
ETANCHE
1647 m?

(D9A: 1522 m?)

de toiture existant ¢

. C\)\-l Clapet anti-retour

N

I Séparateur hydrocarbure

b
' e
r_g
= [}
a ‘
[ Régulateur de débit
[ 3
— | Bl n°2 - BASSIN INFILTRATION
s'( (gestion des 15 premiers mm)
o. 778 m®
' Debit 15 U/s
l‘_ -
] [
- Poteau incendie

Poste de relevage

o
L
)
(]
A en fonctionnement
¢ 165 1/s
[ |
H [}
]
BR n°1 - BASSIN DE RETENTION/ ¥ '
INFILTRATION ENTERRE ' '
274 ' : A
". ]
® o [ ]
S < '
\‘ 0
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A Y () o
\‘ ] - o’
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e i .-’
' Poteau incendie Pid
v e
o LA I STt b
« P L ==
. \" e X 4 -)-
)
BASSIN VERSANT 1: 8 027 m2
BASSIN VERSANT 2 : 70 461 m?
TOTAL 78 488 m2
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GESTION DES EAUX PLUVIALES EN CAS D'INCENDIE

Echelle : 1/1500

Phase : AVP
Indice F - Juillet 2023

Fermeture vanne pompier

ENTREE DU S|TE

BI n°T - BASSIN INFILTRATION
EXISTANT

Mise en charge du réseau (en
orange) apres fermeture des
vannes pompier et trop plein en
téte de réseau existant

< 1
® Borne ingendie

Trop plein en téte de réseaux
existant (surverse
(]

'® Poteau ingendie

/4 —

BR n°1 - BASSIN DE RETENTION/
INFILTRATION ENTERRE
274 m?

BASSIN VERSANT 2
70 461 m? |

BR n° 2 - BASSIN RETENTION
ETANCHE
1647 m?
(D9A:1522 m?)

Bassin étanche de confinement des eaux

Ecoulement des eaux d'extinction incendie
vers le bassin étanche de confinement

d'extinction incendie, volume D9a 1522 m3.

@ - -
Poteau incendie

|

Ecoulement des eaux d’extinction incendie
vers le bassin étanche de confinement

'O
Py |
r 4
Poteau incendie 2 \
® -o®
- e ]
..‘-.. > g —/_/
_/—/—/—
—/'_/

Bl n°2 - BASSIN INFILTRATION
(gestion des 15 premiers mm)

Poste de relevage :
arrét des pompes de
relevage en cas d'incendie

BASSIN VERSANT 1: 8 027 m?
BASSIN VERSANT 2: 70 461 m?
TOTAL 78 488 m?
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o CANCSEE Affaire n°2022-052
10 novembre 2023

COMPLEMENTS APPORTES AU DOSSIER

1. Demande de I’'Inspection n°5 : |l est demandé a I'exploitant de justifier
gu’en cas d’incendie, les eaux d’extinction ne passeront pas par ces
bassins d’infiltration

e Article 19

« V. Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin
que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts,
des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs
internes ou externes a l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres
dangereuses sont stockées. »

Il est indiqué que le bassin d’infiltration BI1 est un bassin a ciel ouvert et que le bassin BR1 est
un bassin de rétention / infiltration enterré (Annexe 3 - Note Explicative et de Dimensionnement
des Ouvrages rétention -évacuation Eaux Pluviales en PJ1.).

PROFORM
Dossier de demande d’enregistrement — compléments 10/11/2023 2



,‘i .
v CANCSEE Affaire n°2022-052
10 novembre 2023

2. Réponse a la demande de I'Inspection n°5 :

a. Explication de la gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction en cas
d’incendie.

e Décomposition du site en bassins versants :

En termes de gestion des eaux pluviales, le site se décompose en 2 bassins versants distincts :

o Bassin versant 1 nommé BV1 dans la suite du document : correspondant a la voirie et
aux espaces verts d’entrée du site, au parking visiteurs et a la zone de livraison.

o Bassin versant 2 nommé BV2 dans la suite du document : correspondant a toutes les
autres voiries et autres espaces verts du site ainsi qu’a la toiture des batiments.

" —=5 r % BV1

PROFORM 5
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o CANCSEE Affaire n°2022-052
10 novembre 2023

e Gestion des eaux du BV1

o Eaux pluviales

Les eaux pluviales des voiries correspondant au bassin versant n°1l BV1 (voir croquis ci-
dessous) font I'objet d'une gestion par un dispositif adapté, de type bassin de rétention et
d'infiltration enterré BR1. Aussi ce bassin de rétention et d'infiltration enterré des eaux pluviales
sera placé sous la voirie.

Le volume d'Eaux Pluviales de voiries du bassin versant n°1 a retenir et évacuer dans le bassin
de rétention et infiltration BR1 enterré, pour une période de retour de précipitations de 30 ans
est de 274 m3 avec un débit de fuite de 3,7 I/s (avec une surface d'infiltration de 464 m2).

Ce volume sera stockeé :

* dans un bassin de type SAUL sous la voirie de 23,2 ml x 20,0m x 0,66m ht (95%de vides)
d'une capacité de 290 m3, soit un taux de remplissage de 94%.

o Eaux d’extinction d’incendie

Les eaux d’extinction d’incendie s’écouleront sur les voiries extérieures et seront récoltées par
les dispositifs de recueil des eaux pluviales présents sur les voiries.

Il sera placé en amont du bassin BR1 une vanne motorisée asservie au systeme d'alarme
incendie qui se fermera automatiquement en cas de déclenchement de I'alarme incendie et qui
empéchera le passage des eaux polluées vers le bassin BR1. Ces eaux polluées provenant de
bassin versant BV1 seront dirigées, lors d'un sinistre, par surverse suite a la mise en charge
des réseaux amont, vers le bassin BR2 de rétention étanche.

Une fermeture manuelle de la vanne motorisée est également possible en cas de pollution autre
gu’en cas d’incendie (déversement d’hydrocarbure ou autre).

PROFORM
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o CANCSEE Affaire n°2022-052
10 novembre 2023

e Gestion des eaux du BV2

o Eaux pluviales

Les eaux pluviales des voiries, espaces verts et toitures correspondant au bassin versant n°2
BV2 (voir croquis ci-dessus) font I'objet d'une gestion par un dispositif adapté, de type bassin
de rétention étanche BR2. Aussi, en sortie du bassin étanche BR2, les eaux pluviales seront
relevées par un poste de relevage (débit des pompes de 165 I/s) et seront évacuées d'une part
par infiltration a raison de 15 I/s dans un bassin d'infiltration BI2 permettant d'infiltrer les 15
premiers millimetres d'eau pluviale et d'autre part par rejet au Garon grace a une surverse a
raison de 150 I/s grace a la mise en place d'un régulateur de débit.

Le volume d'Eaux Pluviales de voiries, espaces verts et de toitures du bassin versant n°2 a
retenir dans le bassin de rétention étanche BR2, pour une période de retour de précipitations
de 30 ans est de 1 647 m3 avec un débit de fuite de 165 I/s (débit rejet Garon autorisé + débit
infiltré dans bassin infiltration BI1 = (150 I/s) + (15 I/s) = 165,0 I/s), avec des cbtes de fond a
192,00 NGF, un NPHE (30 ans) a 193,11 NGF et une cbte de haut de berges a 195,50 NGF.

L'exutoire du bassin BR2 de rétention étanche sera pourvu d'un poste de relevage de débit de
165 I/s avant le rejet dans le bassin BI2 d'infiltration. Dans ce bassin BI2 d'infiltration, une
surface de 750 m2 est dédiée a l'infiltration des 15 premiers millimetres. Au-dela des 15
premiers millimeétres, les eaux pluviales seront rejetées au Garon via une canalisation en sortie
du bassin BI2 d'infiltration, fonctionnant comme une surverse. Un régulateur de débit de 150 I/s
sera installé sur cette canalisation, pour garantir le rejet au Garon de 150 I/s.

o Eaux d’extinction d’incendie

Les eaux d’extinction d’incendie s’écouleront sur les voiries extérieures et seront récoltées par
les dispositifs de recueil des eaux pluviales présents sur les voiries. Ces eaux rejoindront le
bassin étanche BR2. Les eaux d’extinction d’incendie provenant du bassin versant BV1
rejoindront également le bassin étanche BR2 suite a la fermeture automatique de la vanne
motorisée placée en amont du bassin de rétention / infiltration BR1 et a la surverse de ces eaux
polluées dans les réseaux de récolte des EP du bassin versant BV2 via un trop plein.

Le poste de relevage situé sur I'exutoire du bassin étanche BR2 asservie au systéme d'alarme
incendie (coupure automatique des pompes), permettra, en cas de sinistre, de mettre en
"rétention", les eaux d'extinction d'incendie, soit 1 522 m3 dans le bassin BR2 étanche, a la cote
NPHE de 193,03 NGF, requis par le calcul suivant le Guide D9a de Dimensionnement de
rétention d'eau d'extinction incendie.

Ce volume est inférieur au volume a retenir pour une pluie d’occurrence 30 ans recueillie sur le
BV2 qui est de 1 647m3.

Un arrét manuel des pompes est également possible en cas de pollution autre qu’en cas
d’incendie (déversement d’hydrocarbure ou autre).

Donc, en conclusion les eaux polluées seront contenues dans le bassin de rétention étanche
BR2, sans déversement dans le bassin d’infiltration Bl1 grace a l'arrét du poste de relevage et
sans débordement c6te NPHE D9a (1 522 m3) de 193,03 NGF pour un haut de berges a 195,50
NGF.

PROFORM
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b. ANNEXES

Annexe 1 : Schéma de principe de gestion des eaux d’extinction en cas d’incendie.
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ROMAIN ISOLATION
A I'attention de Mr Vanoye

Date : 27/03/2023
Chantier :
Référence: BL/SF 00554765

Exigences prises en compte :

Protection 2H de hourdis béton de hauteur 200mm minimum.

Bonjour,

Suite a votre demande, nous vous proposons la mise en ceuvre de PROMASPRAY P300 sur la base
des éléments suivants :

- Température limite a l'interface projection/plancher limitée a 300°C au bout de 2HOO0
d’exposition ;

- Détermination de I'épaisseur de béton nécessaire sur la base du I'EUROCODE 1992-1-2
(feu-béton) ;

- Détermination de I'épaisseur de produit équivalent sur la base du PV 12-A-107 Révision 2 :
Protection au feu de poutres et planchers béton au moyen de PROMASPRAY P300 —
utilisation des résultats sous dalle pleine.

Détermination de I'épaisseur de béton nécessaire pour une protection 2h00
Température d’interface de 300°C (2H00) : sur la base de I'Eurocode 1992-1-2, I'épaisseur de béton
nécessaire est de 65mm.

Epaisseur de produit nécessaire :
Sur la base du proces-verbal 12-A-107 Révision 2, pour une épaisseur équivalente de béton de
40mm (2H00), il faut projeter une épaisseur de PROMASPRAY P300 de 22mm.

La mise en ceuvre doit étre conforme au DTU 27-2 (produit pateux).

Nous attirons votre attention sur le fait que seul le respect des régles de mise en ceuvre du produit
PROMASPRAY P300 et l'utilisation des produits associés « accessoires » garantissent des résultats
conformes aux documents de classement cités précédemment.

A titre indicatif, le produit « accessoire » que nous proposons est :

e PROMACOLOR : enduit de finition (facultatif)
L'utilisation de produit autre peut nuire a la performance du systeme, entrainer le refus de
réception du chantier par les autorités sur site (bureau de contréle, commission...), et la
responsabilité de I'entreprise ayant réalisé

Cette mise en ceuvre étant en dehors du domaine d’application direct de nos proces-verbauy, il est
important de la soumettre a I'approbation de I'autorité compétente avant d’entamer les travaux.

Etex France Building Performance | 500 rure Marcel Demonque | Zone Agroparc | CS 70088 | Avignon Cedex 9 | 84915 | France
technique@promat.fr | 04 32 44 47 70 | www.promat.fr

Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros — RCS Avignon 562 620 773 — APE 2362Z



Restant a votre disposition, pour tout renseignement complémentaire,
Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées.

Baptiste LAVERGNE
Ingénieur Assistance Technique
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La mission confiée a I’EIRL Pierrick THEVENON - Forma’Prev, en qualité de cabinet de
conseil, pour la réalisation du présent rapport, est détaillée dans la note de cadrage
émise au client.

Présentation de I’établissement :

L’établissement concerné est une ancienne friche industrielle (Crown) implantée au 10, chemin de la Plaine sur la
commune de VOURLES 69390. Le batiment principal représente une emprise au sol de 28 000m? environ. Il est destiné
a accueillir la société Proform Groupe GP SA, implantée actuellement au 8, rue du Caillou sur la commune de
CHAPONOST 69630, propriétaire de ce nouveau site industriel sur la commune de VOURLES.

La société Proform souhaite effectuer les travaux de réhabilitation du site conformément a la réglementation en
vigueur, accompagné par différents bureaux d’études et de conseil, notamment en matiére de réglementation ICPE
(Installation Classée pour la Protection de I'Environnement), pour implanter son activité industrielle de cintrage et
formage de piéces tubulaires en acier inoxydable et de fabrication de raccords industriels a souder. Le site est
partiellement occupé et en cours de travaux au commencement de notre mission contractualisée avec le client.

Image : google maps 3D - 2023

L’établissement se situe sur un terrain plat, a proximité de lariviere « Le Garon », disposant d’'une fermeture compléte
du site sur son pourtour avec un unique acces par le chemin de la Plaine. Il est constitué d’'un simple rez-de-chaussée
sur la majorité de sa surface, et de 2 demi-niveaux sur la partie « vestiaires » et « bureaux ».
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1- Préconisations pour la défense incendie du site par les secours extérieurs

Rappel note de cadrage :

« L’objectif est de proposer au client des solutions/préconisations pour assurer la défense incendie du site par les services
d’incendie et de secours extérieurs (réserves d’eau, emplacement et voies engins, etc.), conformes aux textes réglementaires
applicables et par dérogation. Nous nous appuierons également sur des recommandations et référentiels non réglementaires
(APSAD).

Il sera élaboré un rapport de préconisations intégrant également des plans, schémas de principe et solutions (signalétique,
peinture, implantations, ...). Le client reste décisionnaire d’appliquer tout ou partie des préconisations. Ces préconisations
n’integrent pas d’étude de faisabilité. Le client conserve la responsabilité de recourir aux prestataires compétents pour s’assurer
de la faisabilité de tout ou partie des préconisations proposées. »

1-1 Textes réglementaires applicables :

Les textes réglementaires consultés et pris en compte sont issus d’une transmission par le client des arrétés type
auquel il sera soumis au titre de la réglementation des ICPE :

1. Code du travail

2. Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

3. Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

4. Arrété du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des
procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n°® 2565
(revétement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I'environnement

5. Arrété du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 (applicable a compter du 20 décembre
2018)

6. Arrété du30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2575 : " Abrasives (emploi de matiéres) telles
gue sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage,
décapage, grainage "

NOTE : le RDMECI (Référentiel Départemental et Métropolitain de Défense Extérieure Contre I'Incendie), apres
consultation, n’est pas applicable sur le département pour les ICPE. Nous le prendrons tout de méme en compte
pour les préconisations d’aménagement des aires de stationnement (aires d’aspiration).

Articles pris en compte pour |'accessibilité et les besoins en eau :

Code du travail :

Article R4216-2

Les batiments et les locaux sont congus et réalisés de maniére a permettre en cas de sinistre :

1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions
de sécurité maximale ;

2° L'acces de |'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

3° La limitation de la propagation de l'incendie a I'intérieur et a I'extérieur des batiments.
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Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la homenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement

Article 12 de I’arrété du 14 décembre 2013

I. Accessibilité.

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment l'intervention des services d'incendie et de
secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et |'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre |'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins
des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de
I'installation.

1. Accessibilité des engins a proximité de l'installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de l'installation et est positionnée de fagon a ne
pouvoir étre obstruée par |'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 meétres, un rayon intérieur R minimal de 13 metres est maintenu et une sur-largeur de S
= 15/R meétres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
metres au maximum ;

- chaque point du périmétre de I'installation est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les acces a l'installation ou aux voies échelles et la voie « engins ».

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du périmétre de I'installation et si
tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7
meétres et une aire de retournement de 20 métres de diametre est prévue a son extrémité.

Ill. Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 metres linéaires dispose d'au moins
deux aires dites « de croisement », judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 metres en plus de la voie « engins » ;

- longueur minimale de 10 metres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie «
engins ».

IV. Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure a 8 métres, au moins une facade est desservie par au moins une voie
« échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la
voie « engins » définie au Il.

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée. La voie respecte par ailleurs les
caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de I'aire de stationnement au minimum de 10 metres, la pente au maximum de
10%;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et une sur-largeur de S
= 15/R meétres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de I'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport a la facade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement parallele au batiment et
inférieure a 1 metre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au maximum, et présente une résistance au poingonnement minimale de 88 N/cm?.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur
supérieure a 8 métres par rapport au niveau d'acces des secours, sur au moins deux fagades, cette voie « échelle » permet d'accéder a des
ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par étage pour chacune des fagcades disposant d'une voie « échelle » et présentent une
hauteur minimale de 1,80 meétre et une largeur minimale de 0,90 metre. Les panneaux d'obturation ou les chassis composant ces accées
s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de I'extérieur et de I'intérieur. lls sont aisément repérables de |'extérieur par les services de
secours.
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V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou au moins a deux c6tés opposés de
I'installation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

Article 14 de I’arrété du 14 décembre 2013

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

1. D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

2. De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local,
comme prévu a l'article 8.

3. D'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diametre nominal DN100 ou
DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de I'installation se trouve a moins de 100 metres d'un appareil permettant de
fournir un débit minimal de 60 meétres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont
distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A
défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 métres cubes destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances et a une distance de
I'installation ayant recueilli I'avis favorable des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un
débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement
de I'éventuelle réserve d'eau.

4. D'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux
risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et
notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la homenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement

Article 12 de I’arrété du 14 décembre 2013

I. Accessibilité :

L'installation dispose en permanence d'un acces au moins pour permettre a tout moment I'intervention des services d'incendie et de
secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et I'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre |'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins
des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de
I'installation.

Il. Accessibilité des engins a proximité de l'installation :

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmetre de l'installation et est positionnée de facon a ne
pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon intérieur R minimal de 13 metres est maintenu et une sur-largeur de S
= 15/R meétres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au maximum ;

- chaque point du périmetre de l'installation est a une distance maximale de 60 meétres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les accés a l'installation (définies aux IV et V) et la voie engin.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmétre de I'installation et, si tout ou
partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 metres et
une aire de retournement de 20 metres de diameétre est prévue a son extrémité.
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Ill. Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires dispose d'au moins
deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 metres en plus de la voie engin ;

- longueur minimale de 10 metres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie «
engins ».

IV. Mise en station des échelles :

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure a 8 metres, au moins une facade est desservie par au moins une voie
« échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la
voie « engin » définie au Il.

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée. La voie respecte, par ailleurs, les
caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 métres, la pente au maximum de
10%;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et une sur-largeur de S
= 15/R métres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de I'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport a la facade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement parallele au batiment et
inférieure a 1 metre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au maximum et présente une résistance au poingconnement minimale de 88 N/cm?.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur
supérieure a 8 métres par rapport au niveau d'acces des secours, sur au moins deux fagades, cette voie « échelle » permet d'accéder a des
ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par étage pour chacune des facades disposant de voie échelle et présentent une hauteur
minimale de 1,8 metre et une largeur minimale de 0,9 metre. Les panneaux d'obturation ou les chassis composant ces accés s'ouvrent et
demeurent toujours accessibles de I'extérieur et de l'intérieur. lls sont aisément repérables de I'extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou au moins a deux cotés opposés de
I'installation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

Article 14 de I'arrété du 14 décembre 2013

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

1. D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

2. De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local,
comme prévu a l'article 8.

3. D'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diameétre nominal DN100
ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve a moins de 100 métres d'un appareil permettant de
fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux
normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre
eux de 150 metres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une
réserve d'eau d'au moins 120 m? destinée a |'extinction est accessible en toutes circonstances et a une distance de I'installation ayant
recueilli I'avis favorable des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60
m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de I'éventuel
bassin de stockage.

4. D'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux
risques a combattre et compatibles avec les matiéeres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation,
notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
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Arrété du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrigue n° 2565 (revétement
métalligue ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

Article 12 de I'arrété du 9 avril 2019
Accessibilité.

I. Accés au site

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment l'intervention des services d'incendie et de
secours.

Les véhicules stationnent sans occasionner de géne pour |'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de
circulation externes au batiment, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'acces au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par
ces derniers.

Il. Voie « engins »

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- 'accés au batiment ;

- I'accés aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;

- I'acces aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupée par les eaux
d'extinction.

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 meétres et la pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée dans les virages de rayon
intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de
3,6 métres au minimum ;

- chaque point du périmetre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accés au batiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et
les aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du batiment et si tout ou
partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 meétres et
une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 métres de diameétre est prévue a son extrémité.

Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

lll. Aires de stationnement

IIl.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs
aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par |'effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux
d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour toute installation, au moins une facade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur
supérieure a 8 métres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder a des
ouvertures sur au moins deux fagades.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par étage pour chacune des fagades disposant d'aires de mise en station des moyens
élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou
les chassis composant ces acces s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de I'extérieur et de l'intérieur. lls sont aisément repérables de
I'extérieur par les services d'incendie et de secours.

Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la longueur au minimum de 10 metres, la pente au maximum de 10 %, avec un
positionnement de I'aire permettant un stationnement paralléle au batiment ;

- la distance par rapport a la facade est de 1 métre minimum et de 8 metres maximum ;

- un positionnement de I'aire permettant un stationnement perpendiculaire au batiment est possible, sous réserve qu'il permette aux
lances incendie d'atteindre les mémes zones du batiment avec une aire de stationnement paralléle ; la distance par rapport a la facade est
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inférieur a 1 metre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions
d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant
fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant I'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88 N/cm?.

111.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux
points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au Il. Les aires de stationnement des engins au droit
des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie de ce
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 metres, la longueur au minimum de 8 metres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- elle est située a 5 métres maximum du point d'eau incendie ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions
d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant
fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant I'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- I'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
metres au minimum.

IV. Documents a disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et I'emplacement des moyens
de protection incendie ;

- des consignes précises pour |'acces des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.

Article 14 de I'arrété du 9 avril 2019

Moyens de prévention et de lutte contre I'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

b) D'extincteurs répartis a I'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les matieres stockées.

c) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diametre nominal adapté au débit a fournir, alimentés par un réseau
public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux
services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie suscités ne sont pas exclusifs I'un de I'autre et peuvent par conséquent coexister pour une méme
installation.

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, I'exploitant :

- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;

- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives a la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans
les plus brefs délais ;

- implante, signale, maintient et controle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur
ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques a défendre, sans étre inférieur a 60 metres
cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant
des réserves d'eau.

L'accés extérieur du batiment contenant l'installation est a moins de 100 meétres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les
voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 métres
maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;

d) D'un dispositif de détection automatique (en cas d'emploi de liquides inflammables).
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e) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et
notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de
maintien hors gel de ce réseau.

Arrété du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 (applicable a compter du 20 décembre 2018)

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face,
par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du batiment est a une hauteur supérieure a 8 métres par rapport a cette
voie.

Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant I'approvisionnement en combustible et, le cas échéant,
I'évacuation des cendres et des machefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont le nombre d'heures d'exploitation est
inférieure a 500 h/an.

Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrdle et
de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

Objet du contréle :

- présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle, s'il y a lieu.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
(Arrété du 15 juillet 2019, article 1ler Il 10° et Arrété du 8 décembre 2022, article ler 14°)

Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'au moins un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs), répartis a l'intérieur des locaux, sur
les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. lls sont accompagnés d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz ". Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les matiéres présentes dans les locaux ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local ;

- d'un systeme de détection automatique d'incendie « comme mentionné au point 2.16 de la présente annexe ».

Ces moyens peuvent étre complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d'une
part, tout point de la limite des locaux se trouve a moins de 100 metres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite des locaux
se trouve a moins de 200 métres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au
moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée a |'extinction est accessible en toutes circonstances et a une distance du stockage
ayant recueilli I'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;

- de robinets d'incendie armés, répartis dans les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 en fonction de ses dimensions et situés a
proximité des issues. lls sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles
différents. lls sont utilisables en période de gel.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel est formé a la mise en ceuvre de I'ensemble des moyens de secours contre I'incendie.

Objet du contréle :

- présence d'un systéme de détection automatique d'incendie ;

- présence et implantation des appareils d'incendie (bouches poteaux) (« le cas échéant ») ;

- présence et implantation d'un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs) ;

- présence d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz " aupres des extincteurs ;

- présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels.

Arrété du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2575 : " Abrasives (emploi de matiéres) telles que sables,
corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage "
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2.5 — Accessibilité

L'installation doit étre accessible pour permettre I'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une
face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est a une hauteur supérieure a 8 méetres par
rapport a cette voie.

En cas de local fermé, une des facades est équipée d'ouvrant permettant le passage des sauveteurs équipés

4.2 - Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre I'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,
notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..) publics ou privés dont un implanté a 200 métres au plus du risque, ou des
points d'eau, bassins, citernes..., d'une capacité en rapport avec le risque a défendre,

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les produits stockés,

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,

- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours,

- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100 litres et des pelles.

Ces matériels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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SYNTHESE DES AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELS

Les prescriptions indiquées en rouge représentent les dispositions les plus contraignantes prises en compte dans nos prescriptions.

. Accessibilité . . . Aires de Acces aux issues Débit d’eau . - .
Texte |Article Voie engin Voie échelle Impasse . s . Précisions
aux secours croisement du batiment (points d’eau)
- largeur utile > 3m - largeur utile > 4m - 40 derniers m | - voie engin de plus |- depuis voie engin |- Tout point a moins
- hauteur libre > 3,5 - longueur aire de >7mde de 100m linéaire et voie échelle de 100m
- pente < 15% stationnement > 10m largeur - largeur > 3m + voie | - toutes les issues -150m max entre 2
- rayon intérieur virage > | - pente < 10% - air de engin ou au moins 2 points
13m + sur-largeur S=15/R | - distance fagade > 1m et > 8m | retournement opposés - a défaut distance
de 20m de - chemin stabilisé 150m : réserve d’eau >
diameétre de 1,40m 120m3 distance avec
avis favorable SDIS
Code du |R4216-2 | Oui, sans
travail précisions
Arrété du | Art.12 | Oui, a tout Oui Oui sur une fagade minimum Oui Voie engin + aire de | Oui, au moins a 2
14/12/13 - moment croisement = 6m cOtés opposés
Rubrique | Art.14 Oui
2560
Arrété du | Art.12 |Oui, a tout Oui Oui sur une fagade minimum Oui Oui Oui, au moins a 2
14/12/13 - moment cOtés opposés
Rubrique | Art.14 Oui
2563
Arrété du | Art.12 |Oui, a tout Oui, plus contraignante : Oui sur une facade minimum, | Oui - Précisions stationnement
09/04/19 - moment et - largeur utile > 6m plus contraignante : paralléle/perpendiculaire
Rubrique immédiatement |- hauteur libre > 4,5 - largeur utile > 7m - Voies échelles et aires
2565 sur demande des | - pente < 15% - longueur aire de matérialisées
SIS - rayon intérieur virage > | stationnement > 10m - Aire de stationnement
13m + sur-largeur S=15/R | - pente < 10% engins
- distance fagade > 1m et > 8m
Art.14 Oui, mais tout point
d’eau distant de 150m
max
Arrété du | Art.2.5 |Oui Oui
03/08/18 | Art.4.2 Oui
Rubrique
2910
Arrété du | Art.2.5 |Oui Oui Si local fermé, facade avec
30/06/97 ouvrant pour sauveteurs
Rubrique équipés
2575 Art.4.2 Oui, moins
contraignant.
D9A 6.4 Aire d’aspiration sur

bassin de rétention
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1-2 Accessibilité :

L’établissement est accessible actuellement depuis le seul chemin de la Plaine sur la commune de VOURLES. Il s’agit
d’une route a double sens de circulation facilement desservie sans restriction de poids, de largeur, de longueur ou
de hauteur, permettant aux moyens terrestres des services d’incendie et de secours de toute catégorie, de poids,
de largeur, de hauteur et de longueur d’accéder au site de I'établissement.

Image : google street view — mai 2022

Le site dispose actuellement d’une route stabilisée, permettant d’effectuer le pourtour de I'établissement sur 3 de
ses 4 faces, que nous prendrons en compte comme voie engin. La 4™ face Est c6té riviére « Le Garon » dispose
d’un unique chemin stabilisé accessible a pied, non accessible par les moyens terrestres sapeurs-pompiers.
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Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)
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Les textes réglementaires évoqués ci-dessus imposent de disposer :
1. D’un acces au site aux services d’incendie et de secours a tout moment et de maniere immédiate
2. D’une voie engin assurant la desserte de |'établissement sur les faces accessibles, dont chaque extrémité de
I’établissement se situe a maximum 60m de cette voie, et disposant a ses extrémités d’une aire de
retournement, la voie engin ne pouvant permettre de desservir I'intégralité de la périphérie du batiment
3. De voies échelles/aires de mise en station des moyens aériens sur au moins une fagade
4. D’acces aux issues du batiment par les secours

1-2.1 Acces au site :

L’acces au site dispose d’un large portail d’accés pouvant étre ouvert par le personnel de I'établissement ainsi que
d’un local (anciennement gardiennage) inexploité actuellement, potentiellement envisagé pour un gardiennage
ultérieur. En période d’inoccupation, des solutions d’ouverture a distance avec la télésurveillance ou depuis un organe
d’accés aux secours sont envisagées. La zone avant goudronnée hors de I'espace de circulation peut étre envisagée
par les sapeurs-pompiers comme un point d’accueil/PRM (Point de Regroupement des Moyens) des moyens
terrestres par un organe de commandement disposant d’un véhicule de commandement léger et/ou d’un poste de
commandement.

Le local « gardiennage » sera doté des équipements facilitant I'accés des secours : plan d’intervention et trousseau
de clefs (pass) permettant I'accés a toutes les issues du batiment depuis I'extérieur, identifiées dans le document ci-
apres. L'accés au local se fait depuis la facade arriere du local a I'intérieur du site, par une porte traditionnelle, sous
alarme (intrusion/malveillance).

7 g A by
- | Equipements pour accés des secours
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1-2.2 Voie engin :

Le cadre réglementaire prévoit de disposer d’une voie engin de 6m de largeur et disposant de surlargeurs dans les
virages. La conception du site ne permettant pas d’assurer la desserte sur I'ensemble de la périphérie de
I’établissement, une aire de retournement est prévue a chaque extrémité de la voie engin. Les 40 derniers metres de
la voie engin devront disposer d’une largeur utile de 7m avec les aménagements associés.

Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)
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1-2.3 Voies échelles/aires de mises en station des moyens aériens :

Au moins une facade doit étre desservie par une voie échelle/aire de mise en station des moyens aériens. Compte-
tenu de la conception de I'établissement avec une grande surface au sol, il est prévu la prise en compte et
I'implantation de 5 voies échelles/aires de mise en station des moyens aériens sur 3 facades de I'établissement.

Ces 5 voies échelles/aires de mise en station des moyens aériens permettront de disposer de points d’attaques de
hauteur sur la majeure partie de la toiture de I'établissement notamment de la zone « shed ». Les points centraux de
la toiture, compte-tenu de la superficie, seront difficilement attaquables, nécessitant aux moyens aériens de disposer
les nacelles des moyens aériens en « saillie » au-dessus de la toiture pour que la portée des canons atteigne les points
centraux si nécessaire.

Les voies échelles/aire de mise en station des moyens aériens permettront sur 4 d’entre elles minimum d’envisager
la mise en station de BEA (Bras Elévateur Aérien) disposant d’une capacité de projection par-dessus la toiture plus
conséquente qu’une échelle aérienne.

Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)
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1-2.4 Acces aux issues du batiment :

Le cadre réglementaire impose un acces aux issues du batiment sur au minimum 2 c6tés opposés, notamment via des
cheminements stabilisés de 1,50m de largeur. Les aménagements actuels permettent d’accéder a la majorité des
acces repérés et pris en compte comme issues pour les sapeurs-pompiers.

13 issues disposées sur 3 facades de |'établissement, réparties de maniere réguliere, accessibles directement depuis
les voies engins et voies échelles/aires de mise en station des moyens aériens permettront d’accéder aux équipes
sapeurs-pompiers de pénétrer dans I'établissement. 3 cheminements stabilisés devront étre créés pour permettre
d’accéder a 3 issues considérées actuellement comme non accessibles (accessibles actuellement depuis un terrain
engazonné).

Il est préconisé pour I'ensemble des issues de disposer d’une serrure unique afin qu’elles puissent étre ouvertes par
I’extérieur au moyen d’une unique clef de type « pass », disposée sur un trousseau de clefs dédié aux services
d’incendie et de secours, tenu a leur disposition des leur arrivée sur site. Ce trousseau de clefs sera remis par le
personnel du site en période d’occupation ou disponible au local « gardiennage » avec le plan d’intervention comme
décrit précédemment.

Les différents portails de livraison/expédition également répartis sur les 3 facades ne sont pas pris en compte comme
acces directs au batiment, mais représentent des acces supplémentaires pouvant étre exploités par les secours en
seconde intention.

Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)

Des plans des locaux (plans d’intervention, conseillés conformes a la norme NF X08-070) indiquant les risques de
I’établissement et I'emplacement des moyens de protection incendie devront étre tenus a la disposition des sapeurs-
pompiers. Des consignes précises pour I'acceés des secours et les procédures pour accéder a tous les lieux doivent
également étre élaborées et tenues a leur disposition.
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1-2.5 Synthese accessibilité :

La voie engin ainsi que les aires de retournement devront subir un aménagement a certains endroits pour
correspondre aux caractéristiques imposées par la réglementation. Les voies échelles/aire de mise en station des
moyens aériens devront étre aménagées et/ou créées. Des cheminements stabilisés devront étre créés pour
permettre aux sapeurs-pompiers d’accéder a 'ensemble des issues.

Liste des préconisations accessibilité pour les services d'incendie et de secours
Type Référence Désignation Localisation
Aménagement d'un ie engin enim + création d'un
11 . énagement d'une voie engin en impasse + création d'une Zone Nord, entrée du site
aire de retournement
1-2 Aménagement d'un virage d'une voie engin avec surlargeur Zone Nord-Ouest
13 Création de 2 cheminements stabilisés d'acces des secours Zone Ouest, batiment
Accessibilité B aux issues shed
Voie engin et 14 Création d'un cheminement stabilisé d'acces des secours aux |Zone Sud-Ouest,
acces issues batiment shed
Reference 1.X 1-5 Aménagement d'un virage d'une voie engin avec surlargeur Zone Sud-Ouest
Prise en compte d'une voie engin en impasse + aménagement
1-6 . . P 8 P & Zone Sud
d'une aire de retournement
1-7 Prise en compte d'une voie engin existante Zones Nord, Ouest et Sud
21 Prise en compte et aménagement d'une voie échelle et de Zone Nord, entrep6t
mise en station des moyens aériens stockage
Accessibilité ) Prise en compte et aménagement d'une voie échelle et de Zone Nord, entrée
Voie échelle/aire mise en station des moyens aériens personnel
de mise en Prise en compte et aménagement d'une voie échelle et de
. 2-3 . . .. Zone Quest
station des mise en station des moyens aériens
moyens aériens 2.4 Création d'une voie échelle et de mise en station des moyens Zone Sud. batiment shed
Référence 2.X aériens (avec 1.4) '
2.5 Prise en compte et aménagement d'une voie échelle et de Zone Sud, batiments
mise en station des moyens aériens (avec 1.6) déchets

L'ensemble des aménagements, créations et prise en compte de |'existant sont détaillées sur les 12 fiches
préconisations relatives a I'accessibilité présentées en annexes :
- Fiche préconisation 1-1 — Aménagement d’une voie engin en impasse + création d’une aire de retournement
- Fiche préconisation 1-2 — Aménagement d’une voie engin avec surlargeur
- Fiche préconisation 1-3 — Création d’'un cheminement stabilisé d’acces des secours aux issues
- Fiche préconisation 1-4 — Création d’'un cheminement stabilisé d’acces des secours aux issues
- Fiche préconisation 1-5 — Aménagement d’une voie engin avec surlargeur
- Fiche préconisation 1-6 — Prise en compte d’une voie engin en impasse + aménagement d’une aire de
retournement
- Fiche préconisation 1-7 — Prise en compte d’une voie engin existante
- Fiche préconisation 2-1 — Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en station des
moyens aériens
- Fiche préconisation 2-2 — Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en station des
moyens aériens
- Fiche préconisation 2-3 — Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en station des
moyens aériens
- Fiche préconisation 2-4 — Création d’une voie échelle et de mise en station des moyens aériens
- Fiche préconisation 2-5 — Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en station des
moyens aériens
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1-3 Besoins en eau :

Le site dispose actuellement de points d’eaux, dont I'implantation nécessite des adaptations et des aménagements :

3 poteaux d’incendie dont les débits en simultanée ne sont pas connus

2 réserves d’incendie d’une capacité de 120m3 et de 340m?3

Le domaine public est occupé par des poteaux d’incendie a proximité d’un débit nominal de 60m3/h a 1 bar
selon les relevés transmis par le prestataire d’exploitation du réseau d’eau Véolia

Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)

Les textes réglementaires évoqués ci-dessus imposent de disposer :

1.

2.
3.
4

D’un débit des poteaux d’incendie de 60m3/h minimum durant 2 heures

D’une capacité d’eau des réserves d’incendie de 120m? minimum

Des aires de stationnement (aires d’aspiration) pour chaque point d’eau d’incendie (poteau et réserve)
Que chaque point d’eau se situe a moins de 100m des accés aux issues du batiment et a moins de 150m l'un
de I'autre, par les cheminements utilisables par les sapeurs-pompiers

Prises en compte supplémentaires :

Il est demandé au client d’appliquer le guide pratique d’appui au dimensionnement des besoins en eau pour la
défense extérieure contre l'incendie D9, version juin 2020, apportant une majoration des besoins en eau par rapport
au cadre réglementaire des arrétés type ICPE listés ci-dessus.

Nous prendrons également en compte le RDMECI (Référentiel Départemental et Métropolitain de Défense Extérieure
Contre I'Incendie) en ce qui concerne I'aménagement des aires de stationnement (aires d’aspiration), afin de disposer
d’aménagements correspondant aux attentes du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours
du Rhéne et de la Métropole de Lyon.
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Calculs D9 effectués par le cabinet RAMBOLL :

D9

RAMBGLL

Dimensionnement des besoins en eau pour la defense extérieure contre l'incendie

Proform, Vourles (69)

Designation des batiments,
locaux ou zones constituant
la surface de référence

Zone logistique

Principales activites

Travail des métaux

(quantité et nature des principaux combustibles/ inflammables)

Débit retenu en m/h
(arrondi au multiple d= 30 m'h le plus priocha)

Stockage Stockage de produits incombustibles avec palettes et emballages combustibles +
inflammables en quantités négligeables
Critéres o dbeasdon Coefficients retenus Commentaires
Hauteur de stockage Activite | Stockage
|Hauteur de stockage en m +0a+0,8 0 7,5 7.5m de hauteur de stockage
Coefficient de hauteur 0 0.1
Type de construction (%)

- Résistance mécanique de l'ossature 2 R 60 (-)01

- Résistance mécanique de l'ossature 2 R 30 0 0 -0,1 Batiment R120
- Résistance mécanique de l'ossature < R 30 (+)01

Matériaux aggravants
- Présence d'au moins un matériau aggravant oui =+ 0,1 [ - | - |
Types d'interventions intemes

- Accueil 24 H/ 24 ()01

présence permanente a l'entrée ) i

- Détection Automatique d'Incendie (DAI)
Jreportée 24H / 24 7/7] en télésurveillance

ou au poste de secours (-)01 - -0,1

24 H/ 24 lorsqu'll existe

avec des consignes d'appel

- Service de sécurité incendie

avec moyens appropriés équipe de seconde (-)03 - -
Jintervention en mesure d'intervenir 24 H / 24

I Coefficients 0 -0.1

1+ I Coefficients 1 0,9

Surface de réféerence en m? 0 6 000

Débit intermédiaire : Qi= 30 x (S /500) x (1+ somme coefficients) 0 324

Risque retenu 1 1

Risque faible (RF) Q1=Qix05

Risque 1 Q1=Qix 1 1 1

Risque 2 Q2=Qi x1.5

Risque 3 Q3=Qix2

Risque Protege par unfs installation d'extinction Oui = QP2 ion fion

automatique a eau (oui ou non)

Débit calculé en m’/h par zone Qcalculé= 0 324

Débit total calculé en m’/h IQcalculé= 324
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Calculs D9 effectués par le cabinet RAMBOLL :

D9

RAMBGLL

Dimensionnement des besoins en eau pour la defense exterieure contre l'incendie

Proform, Vourles (69)

Désignation des batiments,
locaux ou zones constituant
la surface de référence

Usine hors zone logistique

Principales activités

Travail des métaux, nettoyage, dégraissage, traitement de surface

(quantite et nature des principaux combustibles/ inflammables)

Débit retenu en m’/h
(arrendi au multiple de 30 m*A 1e plus proche)

Stockage Stockage de produits combustibles (huiles, graisses, ...) en petites quantités et
inflammables en quantités négligeables
Criteres Coe.fflclems Coefficients retenus Commentaires
additionnels
Hauteur de stockage Activité | Stockage
Stockages limités a hauteur
JHauteur de stockage en m +0a+0,8 1,5 d'une palette sur les zones
d'activité
Coefficient de hauteur 0 0
Type de construction (*)

- Résistance mécanique de l'ossature 2 R 60 (-)01

- Résistance mécanique de l'ossature 2 R 30 0 0,1 Structure métallique

- Résistance mécanique de l'ossature < R 30 (+)0.1

Matériaux aggravants
- Présence d'au moins un matériau aggravant oui =+ 0,1 | - | -
Types d'interventions internes

- Accueil 24 H/ 24 (-)01

présence permanente a l'entrée ) )

- Détection Automatique d'Incendie (DAI)
reportée 24H / 24 7/7] en télésurveillance

ou au poste de secours (-)0.1 - -

24 H ] 24 lorsqu'il existe

avec des consignes d'appel

- Service de sécurité incendie

avec moyens appropriés équipe de seconde (-)03 - -
Jintervention en mesure d'intervenir 24 H / 24

I Coefficients 0.1 0

1 + I Coefficients 1.1 1

Surface de réference en m? 14 992

Débit intermédiaire : Qi= 30 x (S/500) x (1+ somme coefficients) 989,472 0

Risque retenu 1 1

Risque faible (RF) Q1=Qix 05

R!sque 1 Q1=9| x1 0.5 1

Risque 2 Q2=Qix1.5

Risque 3 Q3=Qix2

Risque ?rotege par un.e installation d'extinction Oui = Q12 S noh

automatique a eau (oui ou non)

Débit calculé en m*/h par zone Qcalculé=| 494,736 0

Débit total calculé en m*/h IQcalculé= 494,736
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Le guide pratique de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction D9A, version juin 2020, est également
pris en compte.

D9%a

Calcul du volume de rétention des eaux d'extinction incendie
Proform, Vourles (69)
Volumes | Commentaires st calculs
|Besoins pour la lutte exténisure
e Reésultat des calculs D2 du scenano le plus
3
Besoin pour lutle extérieure (ung heurs) 480 m/h défavorable
Basoin pour lutte exteriaure x 2h minj . 960 m’
|Moyens de futte intame
Volume réserve intégrale de la source 3
Sprinkleurs principale + m
Rideau d'eau Bescins x 80 mn - m’
Le volume est négligeable pour le calkeul de 3
A ratention 2 m
Mousse HF et MF Débil de solution moussants x lamps de - wd
noyage
Broulilard d'sau ot 3
autres systémes Deébit x tam ps de fonctionnament requis - m
Colonne humide Debit x tem ps de fonctionnement requis - m’
[Volumes d'eau lies aux intempéries
S= 48280 m’
10 mm (= 10 Iim?) d'eau x les surfaces etanchaes (batim ent + voirie
+ parking, elc,) su tibles de drainer les eaux de plui ! 483 3
";:u:? it oo oo e Lo m Ensemble des surfaces impérmgabilisées du site
Presence de stock liquides
20% du volum e contenu dans le local contenant le plus gros volume | + 12 m* |50 m3 de carrosifs
Volune de la rétention theorkgue des sattx fextinction = 1455 m'

En complément des textes réglementaires, nous suivrons également la préconisation suivante du guide D9A :

6.4 Aires d’aspiration au niveau
des rétentions

Il est recommande de prévoir une ou plusieurs aires d'aspiration permettant aux
services de secours de puiser dans les rétentions des eaux d’extinction.

Ces dispositifs peuvent éventuellement permettre la réutilisation des eaux d'extinction
dans le cadre de la lutte contre l'incendie.

De fagon génerale, la mise en place d'aires d'aspiration n'est pas de nature a réduire
les besoins en eaux [dentifigés a I'aide du guide pratigue D9 ou |25 besoins en rétention
identifies au chapitre 3 du présent document.

Les caractéristiques des aires d'aspiration attendues par les services d'incendie 2t de
secours sont définies dans les réglements départementaux de défense extérieure
contre l'incendie (RDODECI).
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Les textes réglementaires et contractuels supplémentaires évoqués ci-dessus imposent de disposer :
1. De points d’eau (poteaux d’incendie et réserves d’incendie), distant de 150m maximum, dont chaque issue

d’accés au batiment se trouve a moins de 100m, permettant de disposer d’un débit total de 480m3/h durant
2 heures soit 960m3 d’eau disponibles minimum sur 2 heures, disposant d’une aire de stationnement (aire
d’aspiration) pour chaque point d’eau, dont les poteaux d’incendie offrent un débit individuel de 60m3/h
minimum durant 2 heures et dont les réserves d’incendie offrent une capacité de 120m3 minimum

D’une aire d’aspiration supplémentaire pour I'aspiration et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux
d’extinction du bassin de rétention, en supplément des points d’eaux imposés ci-dessus.

1-3.1 Points d’eau :

Le cadre réglementaire et contractuel (D9) nous permet de prévoir la création et/ou I'aménagement de 5 points
d’eaux répondant aux contraintes réglementaires ci-dessus en termes de distance, d’acces, de stationnement et de
débits cumulés conformément au guide D9. Nous proposons de « déplacer » (suppression et création) un poteau
d’incendie ainsi que de ne pas prendre en compte un poteau d’incendie existant compte-tenu de son emplacement
non judicieux et de son impact sur les débits d’eau disponibles sur la méme colonne. Un poteau d’incendie
supplémentaire sera créé. Chaque point d’eau disposera d’une aire de stationnement (aire d’aspiration), aménagée
ou créée.

Il est envisagé la création, 'aménagement et la non prise en compte de :

1¢r réserve d’incendie : capacité de 120m3, nécessite un aménagement d’une aire d’aspiration pour un engin
poids lourds, aspiration au moyen des aspiraux des engins pompes

Poteau d’incendie n°1.1: création, en remplacement du précédent poteau incendie proche du batiment,
DN150 avec un débit minimum de 120m3/h a 1 bar, nécessite la création d’une aire de stationnement
Poteau d’incendie n°1.2 : création, DN100 avec un débit minimum de 60m3/h a 1 bar, nécessite la création
d’une aire de stationnement

Poteau d’incendie n°2 : existant, DN100 avec un débit minimum de 60m3/h a 1 bar, nécessite la création d’une
aire de stationnement

Poteau d’incendie n°3 : existant, non pris en compte, DN100, dont I'usage au plus fort des débits pourrait
impacter les débits minimums de 60m3/h a 1 bar des poteaux d’incendie n°1.2 et n°2. Il disposera tout de
méme d’une aire de stationnement commune avec |'air d’aspiration sur bassin de rétention, offrant aux
services d’incendie et de secours un point d’eau supplémentaire soit en phase d’attaque si non usage des
poteaux d’incendie précédents, soit en phase de noyage en cas d’allégement du dispositif.

28me réserve d’incendie : capacité de 340m?3, nécessite un aménagement d’une aire d’aspiration pour 2 engins
poids lourds, avec création de colonnes fixes d’aspiration facilitant la mise en aspiration des engins pompes

L'implantation des 2 poteaux d’incendie n°l1.1 et n°1.2 est choisie volontairement pour assurer une
modification/création de colonne d’alimentation au plus proche de la colonne du réseau d’eau public « chemin de la

Plaine ».
Volumes et débits d'eau disponibles sur site - D9 a 480m3/h
Type DN existant DN attendu |Débit nominal (m3/h)|Débit théorique attendu (m3/h)| Capacité en m3
Pl 1.1 a créer Colonne 125 - PI DN100 DN150 120 120 -
Pl 1.2 a créer Colonne 125 — PI DN100 DN100 60 70 -
Pl 2 existant Colonne 125 —-PI DN100 DN100 60 60 -
Pl 3 existant Colonne 125 — PI DN100 DN100 Non comptabilisé Non comptabilisé -
PI1.2+2 Colonne 125 - PI DN100 DN100 120 130 -
Bassin 1 (Nord) - - - 60 (en aspiration — 1 engin) 120
Bassin 2 (Sud) - - - 170 (en aspiration — 2 engins) 340
Bassin 3 (rétention) - - Non comptabilisé Non comptabilisé 1522 max
Total m3/h 470 480
Capacité/débit total sur 2h00 960
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NOTE IMPORTANTE : les poteaux d’incendie publics n’ont pas été pris en compte volontairement dans les débits
d’eau disponibles pour les motifs suivants :
- Leurs implantations sont a des distances de I'établissement et des acces aux issues non réglementaires par
rapports aux préconisations des arrétés types ICPE cités précédemment
- Les poteaux d’incendie privés étant connectés actuellement via 2 compteurs clients sur le réseau d’eau public,
il est estimé que I'usage cumulé de poteaux d’incendie privés et publics ne permettrait pas de disposer des
débits attendus selon le guide D9
- Leur usage sera donc a la diligence des sapeurs-pompiers intervenants en cas d’intervention, pouvant
impacter le débit des poteaux d’incendie privés évoqués ci-dessus
De plus, les PI n°1.2 et n°2 étant amenés a étre situés sur la méme colonne d’alimentation DN100, leur débit nominal
souhaité est de 60m3/h. Leur débit cumulé devra cependant permettre d’atteindre au minimum 130m3/h afin de
disposer du débit souhaité par le guide D9 comme précisé dans le tableau ci-dessus. Des tests de débits cumulés ont
été réalisés avec les poteaux d’incendie n°2 et n°3 (le poteau d’incendie n°1.2 n’étant pas encore créé), démontrant
gue la colonne d’alimentation a I'ouest du site permettrait de fournir les débits attendus aux poteaux n°1.2 et n°2 en
cumulé de 130m3/h. Ces mémes essais ont démontré un débit atteignable de 120m3/h au poteau d’incendie n°1
encore non déplacé et actuellement en DN100.

Le projet prévoit également des aménagements en concertation avec Véolia pour la création des poteaux d’incendie
prévus. Le projet prévoit également des essais a I'issue des implantations de poteaux d’incendie, des Pl n°1, n°1.2 et
n°2 afin de calculer les débits simultanés des 3 poteaux afin de confirmer les débits théoriques souhaités par poteaux.

&
-

Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)

Réalimentation des réserves d’incendie :

La réserve d’incendie au Nord de I'établissement disposant d’une capacité de 120m3 dispose d’une colonne de
réalimentation manceuvrable avec une clef de barrage type « pompier », par simple ouverture d’une plaque
métallique sans cadenas, permettant aux sapeurs-pompiers de réalimenter si nécessaire la réserve.
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Le bassin au sud de I'établissement d’une capacité de 340m3 peut également étre réalimenté selon des conditions
similaires au bassin au Nord, depuis les organes des conduites du réseau d’eau privé.

NOTE IMPORTANTE : le débit de réalimentation des 2 bassins et cette solution de réalimentation n’a pas été pris en
compte dans les calculs des débits disponibles volontairement, la colonne de réalimentation étant connectée au
réseau d’eau privé.

Il s’agit donc de capacités d’eau « supplémentaires » pouvant étre, notamment, exploitées apres les 2 premiéres
heures d’extinction théoriques. Ces réalimentations peuvent notamment étre intéressantes et exploitables en phase
de finalisation d’une extinction et de noyage.

1-3.2 Création d’une aire d’aspiration au bassin de rétention :

Le guide D9A évoqué précédemment préconise la création d’une ou plusieurs aires d’aspiration sur bassin de rétention afin de permettre
aux sapeurs-pompiers la réutilisation des eaux d’extinction. Cette préconisation a été retenue, permettant ainsi, aprés une phase d’attaque
massive en cas d’incendie majeur, de pouvoir utiliser dans la continuité de I’extinction et du noyage, les eaux d’extinction en partie utilisées
et non vaporisées. Cette aire d’aspiration peut également, selon les choix des services d’incendie et de secours, étre exploitée comme aire
de stationnement pour I'alimentation sur le poteau d’incendie n°3.

Bassin de
rétention

Image de principe : google map (site modifié depuis la capture)

NOTE IMPORTANTE : le capacité en eau du bassin de rétention n’est pas prise en compte comme ressource en eau
disponible, étant considérée de fait comme une ressource supplémentaire aux besoins définis précédemment.
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1-3.3 Synthese besoins en eau :

Les réserves d’incendie seront conservées en I'état en termes de capacité en eau. Le réseau d’incendie interne va
nécessiter la mise en place de 2 nouveaux poteaux d’incendie, I'un considéré comme « déplacé », I'autre considéré
comme « créé », avec modification de la colonne d’alimentation pour le poteau d’incendie n°1. Chaque point d’eau
sera accessible depuis une aire de stationnement (aire d’aspiration), aires accessibles directement depuis la voie
engin. Le bassin de rétention des eaux d’extinction et eaux pluviales sera considéré comme une ressource en eau
supplémentaire disposant de son aire d’aspiration indépendante.

Liste des préconisations besoins en eau pour les services d'incendie et de secours

Type Référence Désignation Localisation
Création d’une aire de stationnement + ajout d'un poteau , .
3-1 . . J P Zone Nord, entrée du site
incendie
, . L , . . Zone Nord, entrepot
3-2 Aménagement d'une aire d'aspiration pour réserve incendie P

stockage

Création d’une aire de stationnement + ajout d'un poteau

3-3 Zone Nord-Ouest, virage

Défense incendie incendie
Référence 3-X Création d’une aire de stationnement pour poteau incendie
3-4 ) Zone Ouest
existant
3-5 Création d'une aire d'aspiration pour réserve incendie Zone Sud

Création d’une aire de stationnement (d’aspiration) pour

3-6 . , .
bassin de rétention

Zone Sud-Ouest

Le site disposera de fait, pour correspondre aux prescriptions réglementaires et D9, sur une attaque d’incendie sur
2h, au débit maximum de 480m3/h :
- De 2 réserves d’incendie au Nord et au Sud avec leurs aires d’aspirations, permettant la mise en aspiration de
3 engins pompes
- De 3 poteaux d’incendie, au Nord, au Nord-Ouest et a I'Ouest avec leurs aires de stationnement, permettant
I'alimentation de 3 engins pompes
Soit 6 points d’eau judicieusement répartis directement accessibles par la voie engin.

En complément de ces points d’eau, seront disponibles pour les services d’incendie et de secours, suivant leurs
besoins en eau pour la finalisation d’une extinction/noyage, adaptation du dispositif hydraulique, stratégie
opérationnelle, etc. :

- 1 poteau d’incendie supplémentaire au Sud (rappel : son usage peut impacter le débit des poteaux d’incendie
n°1.2 et n°2, il peut étre judicieux de I'exploiter en cas de faible sollicitation des poteaux d’incendie venant
d’étre cités)

- Une réalimentation des 2 réserves d’incendie (attention, ces réalimentations se font depuis les colonnes
privées, leur ouverture pouvant impacter le débit des poteaux d’incendie raccordés sur ces colonnes)

- 1bassin de rétention servant de réserve d’incendie complémentaire a partir des eaux pluviales et d’extinction,
sans volume disponible connu en pré-intervention, avec son aire d’aspiration

L'ensemble des aménagements, créations et prise en compte de I'existant sont détaillées sur les 6 fiches
préconisations relatives aux besoins en eau présentées en annexes :
- Fiche préconisation 3-1 — Création d’une aire de stationnement + ajout d’un poteau incendie
- Fiche préconisation 3-2 — Aménagement d’une aire de stationnement (d’aspiration) pour réserve incendie
- Fiche préconisation 3-3 — Création d’une aire de stationnement + ajout d’un poteau incendie
- Fiche préconisation 3-4 — Création d’une aire de stationnement pour poteau incendie existant
- Fi dconisati -5 — Créati u i i irati ur réserve i i
Fiche préconisation 3-5 — Création d’une aire de stationnement (d’aspiration) pour réserve incendie
- Fi dconisati -6 — Créati u i i irati u i S i
Fiche préconisation 3-6 — Création d’une aire de stationnement (d’aspiration) pour bassin de rétention
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2- Organisation interne a I’évacuation et I’intervention sur un départ de feu

Rappel note de cadrage :

« L’objectif est de proposer au client une organisation cohérente en cas de départ de feu ou de menace interne nécessitant une
évacuation du site, intégrant la détection d’un départ de feu (humaine et automatique), la mise en ceuvre des moyens de secours
disponibles par le personnel, la désignation de personnels aux missions spécifiques, la lutte contre 'incendie et/ou limiter la
propagation, I'accueil des secours, le recensement du personnel et I'inspection des locaux, etc.

Cette organisation proposée s’orientera sur des formes d’organigrammes et de propositions de consignes, de conseil sur
différents types de formation avec un plan pluriannuel de formation. »

2-1 Textes réglementaires applicables :

Les textes réglementaires consultés et pris en compte sont issus d’'une transmission par le client des arrétés type
auquel il sera soumis au titre de la réglementation des ICPE :

1. Code du travail

2. Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

3. Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

4. Arrété du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des
procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565
(revétement métalliqgue ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I'environnement

5. Arrété du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de lI'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 (applicable a compter du 20 décembre
2018)

6. Arrété du30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2575 : " Abrasives (emploi de matiéres) telles
gue sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage,
décapage, grainage "

Articles pris en compte pour |'organisation et la formation du personnel :

Code du travail :

Article R. 4141-3

La formation a la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions a prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant,
celle des autres personnes travaillant dans I'établissement.

Elle porte sur :

1° Les conditions de circulation dans I'entreprise ;

2° Les conditions d'exécution du travail ;

3° La conduite a tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R. 4141-3-1

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d'accés au document unique d'évaluation des risques, prévu a l'article R. 4121-1;
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2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;

3° Le role du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matiere de prévention des risques
professionnels ;

4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le reglement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de I'article L. 1321-1;

5° « Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées a l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la
mise en ceuvre des mesures prévues a l'article R. 4227-38. »

Article R. 4141-11

La formation a la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.

Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, a partir des risques auxquels il est exposé :

1° Les regles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans I'établissement ;

2° Les chemins d'acces aux lieux dans lesquels il est appelé a travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;

3° Les issues et dégagements de secours a utiliser en cas de sinistre ;

4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si
la nature des activités exercées le justifie.

Article R. 4227-28

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse étre rapidement et efficacement combattu
dans l'intérét du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-37

Dans les établissements mentionnés a I'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de maniere trés
apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont I'effectif est supérieur a cing personnes et pour les locaux mentionnés a l'article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer I'évacuation des personnes présentes dans les locaux
dans les conditions prévues au 1° de I'article R. 4216-2.

Article R. 4227-38

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou a ses abords ;

2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger I'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

4° (Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011) (1) « Les mesures spécifiques liées a la présence de personnes handicapées, et notamment le
nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents » ;

5° Les moyens d'alerte ;

6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dés le début d'un incendie ;

7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractéres apparents ;

8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner |'alarme et de mettre en ceuvre les moyens de premier
secours, sans attendre I'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

Article R. 4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs
apprennent a reconnaitre les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, « a localiser et a utiliser les espaces d'attente sécurisés
ou les espaces équivalents », a se servir des moyens de premier secours et a exécuter les diverses manceuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu
sont consignées sur un registre tenu a la disposition de I'inspection du travail.
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Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la homenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement

Article 23 de I'arrété du 14 décembre 2013

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques
d'incendie ou d'explosion ;

- l'interdiction de tout brilage a l'air libre ;

- I'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues a l'article 21 pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits
incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a I'article 19 ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de
secours, etc. ;

- I'obligation d'informer I'inspection de I'environnement, spécialité installations classées, en cas d'accident.

Arrété du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrigue n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement

Article 23 de I’arrété du 14 décembre 2013

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques
d'incendie ou d'explosion ;

- l'interdiction de tout brilage a I'air libre ;

- I'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues a l'article 21 pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits
incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 19 ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de
secours, etc. ;

- I'obligation d'informer I'inspection de I'environnement, spécialité installations classées, en cas d'accident.
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Arrété du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrigue n° 2565 (revétement
métalligue ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

Article 22 de I'arrété du 9 avril 2019

Consignes et protection individuelle.

I. Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient notamment :

- les conditions dans lesquelles sont délivrés les substances et mélanges dangereux et les précautions a prendre a leur réception, a leur
expédition et a leur transport ;

- la nature et la fréquence des controdles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;

- les opérations nécessaires a l'entretien et a la maintenance, notamment les vérifications des systémes automatiques de détection s'il
existe ;

- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour éviter I'emploi et le stockage de
produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au lll de I'article 20 ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de
secours, etc. ;

- I'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.

Arrété du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 (applicable a compter du 20 décembre 2018)

4.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de I'installation visées au point 4.1 "incendie " et
"atmospheéres explosives" ;

- I'obligation du "permis d'intervention" ou du "permis de feu" pour les parties de I'installation visées au point 4.1 ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les
conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits
incompatibles ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de
secours, etc. ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- I'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.
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Arrété du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
|'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2575 : " Abrasives (emploi de matieres) telles que sables,
corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage "

4.7 - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrété
doivent étre établie, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les
conditions de rejet prévues au point 5.7,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de
secours...
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SYNTHESE DES CONSIGNES ET FORMATIONS REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES

Les prescriptions indiquées en rouge représentent les dispositions les plus contraignantes prises en compte dans nos prescriptions

Consignes de sécurité

Organisation a

Texte Article | . . , . Création d’une équipe EPI | Formation du personnel - . Exercices d’évacuation
incendie et/ou d’évacuation I’évacuation
R4141-3- | Oui
1
Code dutravail | R4141-11 | O¥ Oui
RA227-37 Ou,i, -consigne de sécurité incendie Ouif tra,vailleurs spécialement Oui, gssais périodiques-et O.u.i, pers,onnes cfhargées de Oui, gssais périodiques_et
précise désignés exercices tous les 6 mois diriger I’évacuation exercices tous les 6 mois
Arrété du 14/12/13 Art.23 | Oui
Rubrique 2560
Arrété du 14/12/13 Art.23 | Oui
Rubrique 2563
Arrété du 09/04/19 Art.22 | Oui
Rubrique 2565
Arrété du 03/08/18 Art.4.5 |Oui
Rubrique 2910
Arrété du 30/06/97 | Art.4.7 |Oui
Rubrique 2575
Référentiel APSAD R6 | Chapitres | Oui Oui Oui Oui Oui
2et3
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2-2 Organisation interne a I’évacuation et l'intervention :

Les textes réglementaires arrétés types relatifs a I'lCPE préconisent la mise en place de consignes sans réelles
précisions. Le code du travail précise davantage le contenu de la consigne de sécurité incendie, intégrant notamment :
La nécessité pour le personnel de déclencher I'alarme, de réaliser I'alerte et d’intervenir avec les moyens de

Ces éléments précisés au point suivant orientent le responsable d’établissement a mettre en place une organisation

premiers secours (extincteurs, RIA, ...)
De disposer de personnels chargés d’organiser I’évacuation
De réaliser des exercices et essais réguliers

interne relative a I’évacuation et I'intervention.

Nous nous appuyons également sur un référentiel de préconisation : référentiel APSAD R6 — Maitrise du risque

d’incendie et du risque industriel, notamment sur ses chapitres :
2. Exigences minimales de sécurité incendie
3. Organisation renforcée a la sécurité incendie

Afin de répondre aux exigences réglementaires, de s’appuyer sur les préconisations en complément du référentiel

APSAD R6, il est préconisé d’organiser I’évacuation et I'intervention selon 3 axes :

Axe 1
Ensemble du personnel

Chaque salarié doit étre en mesure,
en cas de découverte d’'un départ de
feu ou d’un sinistre pouvant mettre

Cette équipe est constituée de
personnels formés a assurer les
missions de guides et serre-files. lls

1ére
I'autorité
responsable d’intervention désigné

de
sous

intervention
d’un

L’équipe
assurera

en péril les hommes et/ou | participent ala bonne évacuation du | des missions de levée de doute et de
I'entreprise, d’appliquer les | site, a l'inspection des locaux et au | confirmation d’alarme, de lutte
consignes générales de sécurité | recensement des salariés au pointde | contre l'incendie, de coupures
incendie  afin de  permettre | rassemblement. Des coordinateurs | d’énergies et de mise a larrét
I'intervention des secours extérieurs | d’évacuation doivent étre désignés. | d’installations.

et des équipes spécialement | Un zonage de I'établissement est

désignées (axes 2 et 3). recommandé.

Effectif conseillé : I'ensemble du | Effectif conseillé: disposer d’au | Effectif conseillé: disposer d’au
personnel minimum 2 chargés d’évacuation par | minimum 4 équipiers de 1°¢

zone en tout temps (tenir compte
des arréts de travail possible,
congsés, ...)

intervention en tout temps (tenir
compte des arréts de travail
possible, congés, ..) en sus du
responsable d’intervention.

L'organisation proposée est schématisée sur la fiche préconisation en annexe :
Fiche préconisation 4-1 — Organisation interne a I'évacuation et I'intervention
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2-3 Consignes :

Les textes réglementaires arrétés types relatifs a I'lCPE préconisent la mise en place de consignes sans réelles
précisions. Le code du travail précise davantage le contenu de la consigne de sécurité incendie, intégrant notamment :
- La nécessité pour le personnel de déclencher I'alarme, de réaliser I'alerte et d’intervenir avec les moyens de

premiers secours (extincteurs, RIA, ...)
- De disposer de personnels chargés d’organiser I’évacuation
- Deréaliser des exercices et essais réguliers

Nous nous appuyons également sur un référentiel de préconisation : référentiel APSAD R6 — Maitrise du risque

d’incendie et du risque industriel, notamment sur ses chapitres :
2. Exigences minimales de sécurité incendie
3. Organisation renforcée a la sécurité incendie

L'organisation mise en place nécessite, en rapport avec les textes évoqués ci-dessus, d’élaborer différentes consignes

pour l'intervention et I’évacuation selon 2 types :
- Les consignes générales pour I’'ensemble du personnel
- Les consignes spéciales pour les personnels désignés a une ou plusieurs missions

Il est ainsi proposé de mettre en place les consignes suivantes :

Axe 1
Ensemble du personnel

Elaboration d’une consigne générale
incendie

Elaboration d’une consigne spéciale
pour les chargés de I’évacuation
(guides et serre-files)

Elaboration d’une consigne spéciale
pour les Equipiers de Premiére
Intervention (EPI)

Elaboration d’une consigne spéciale
pour les coordinateurs d’évacuation

Elaboration d’une consigne spéciale
pour les responsables d’intervention

L’'ensemble des préconisations de consignes sont reprises au sein de fiches préconisations, avec exemples, en

annexes :

- Fiche préconisation 4-2 — Consigne générale incendie
- Fiche préconisation 4-3 — Consigne spéciale des chargés de I’évacuation (guides et serre-files)
- Fiche préconisation 4-4 — Consigne spéciale des EPI (Equipiers de Premiére Intervention)
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MISSION *

d'accompagnement et de consell en
prévention du risque dincendie

- Version: 13 - Septembre 2023
= Rédacteur; Pigrrick THEVENON
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Fiche préconisation 1-6 — Prise en compte d’une voie engin en impasse + aménagement d’une aire de
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Fiche préconisation 3-3 — Création d’une aire de stationnement + ajout d’un poteau incendie
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Fiche préconisation 4-1 — Organisation interne a I'évacuation et I'intervention

Fiche préconisation 4-2 — Consigne générale incendie

Fiche préconisation 4-3 — Consigne spéciale des chargés de I'évacuation (guides et serre-files)

Fiche préconisation 4-4 — Consigne spéciale des EPI (Equipiers de Premiére Intervention)



FICHE PRECONISATION 1' 1

Aménagement d’une voie engin en impasse + création d’une aire de

retournement

Mission

Client Réalisation

- Version 1.3
- Septembre 2023

Accompagnement et conseil en
prévention du risque d’incendie

Version du rapport

Localisation : zone Sud

» N

e o

Caractéristiques d’aménagement PREVUES :

- Voie en impasse :

- largeur : 7m

- Longueur : 40m
- Aire de retournement :

- diameétre de 20m
- Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Aménager si nécessaire les abords des 40 derniers métres de la voie
engin pour disposer des 7m de largeur utile
- Aire de retournement a créer : dans la continuité de la zone
goudron existante, revétement goudron ou gravier, bordure
optionnelle, selon le choix d’aménagement client, pour disposer d’un
cercle de 20m
- Signalisation de I'aire de retournement

Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 6m
- Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Impossibilité d’assurer I'intégralité de la périphérie du
batiment/voie en impasse : 40 derniers métres d’une largeur de
7m avec aire de retournement d’un diamétre de 20m

Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, Il

Exemples d’aménagements :

Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

Néant

Accés pompier
Aire de
retournement

Panneau a apposer « interdiction de stationner/s’arréter » + panonceau
« acces pompier aire de retournement »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 1'2

Aménagement d’une voie engin avec surlargeur

Mission

Client Réalisation

- Version 1.3
- Septembre 2023

Accompagnement et conseil en
prévention du risque d’incendie

Version du rapport

Localisation : zone Nord-Ouest

Caractéristiques d’aménagement PREVUES :
- largeur : 6m
- Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Disposer d’un surlargeur de 0,5m
- Aménager le virage et son accotement extérieur si nécessaire pour
disposer d’un surlargeur goudronné d’une largeur de 6m de largeur
initiale + 0,5m de surlargeur soit 6,5m au point central du virage
- L’aménagement existant semble disposer des caractéristiques
prévues

Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 6m
- Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Virage intérieur compris entre 13 et 50 meétres : surlargeur de
S=15/R

Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, Il

Exemples d’aménagements :

Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

13m <R <50m

Néant

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




Mission

FICHE PRECONISATION 1'3

Création de 2 cheminements stabilisés d’accés des secours aux issues

Accompagnement et conseil en
prévention du risque d’incendie

Version du rapport
- Version 1.3
- Septembre 2023

Client Réalisation
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Localisation : batiment shed, zone Ouest
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- largeur : 1,40m

issue
- revétement : au choix du client

Caractéristiques d’aménagement PREVUES :

- Depuis voie engin ou voie échelle : accés a toutes les issues du
- création de 2 chemins stabilisés depuis la voie engin jusqu’a chaque

Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :

batiment ou au moins a 2 cotés opposés de I'installation par un
chemin stabilisé de 1,40m

Références réglementaires :

Arrété du 14/12/13 enregistrement rubrique 2560 :
- article 12, V.

Arrété du 14/12/13 enregistrement rubrique 2563 :
- article 12, V.

Exemples d’aménagements :

Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

Néant

Néant

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 1-4 Création d’un cheminement stabilisé d’acces des secours aux issues

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : batiment shed, zone Sud-Ouest
e \—‘ ) -,

A CRT =y 17y 5
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Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- largeur : 1,40m - Depuis voie engin ou voie échelle : accés a toutes les issues du
- création d’un chemin stabilisé depuis la voie engin jusqu’aux 2 batiment ou au moins a 2 cotés opposés de I'installation par un
issues chemin stabilisé de 1,40m

- revétement : au choix du client
Références réglementaires :
Arrété du 14/12/13 enregistrement rubrique 2560 :

- article 12, V.
Arrété du 14/12/13 enregistrement rubrique 2563 :
- article 12, V.
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :
Néant Néant

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 1-5 Aménagement d’une voie engin avec surlargeur

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : zone Sud-Ouest

e e

‘ i

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- largeur : 6m - Largeur : 6m
- Hauteur libre : 4,5m - Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15% - Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Disposer d’un surlargeur de 0,5m - Virage intérieur compris entre 13 et 50 meétres : surlargeur de

- Aménager le virage et son accotement extérieur si nécessaire pour S=15/R
disposer d’un surlargeur goudronné d’une largeur de 6m de largeur

initiale + 0,5m de surlargeur soit 6,5m au point central du virage Références réglementaires :
- L’aménagement existant semble disposer des caractéristiques Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
prévues, voir mémes supérieures - article 12, Il
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

N Néant
s X

13m <R <50m

Surtargewr S = ':

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




Prise en compte d’une voie engin en impasse + aménagement d’une
aire de retournement

FICHE PRECONISATION 1'6

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : zone Sud

il
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Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Voie en impasse : - Largeur : 6m
- largeur : 7m - Hauteur libre : 4,5m
- Longueur : 40m - Pente inférieure a 15%

- Aire de retournement :

- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
- diameétre de 20m

maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum

- Hauteur libre : 4,5m - Impossibilité d’assurer I'intégralité de la périphérie du

- Pente inférieure a 15% batiment/voie en impasse : 40 derniers meétres d’une largeur de
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN 7m avec aire de retournement d’un diamétre de 20m

maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum

- Aucune création n’est a réaliser, I'existant répond a I'ensemble des Références réglementaires :

préconisations prévues Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- Signalisation de I'aire de retournement - article 12, Il
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :
Néant

Accés pompier
Aire de
retournement

Panneau a apposer « interdiction de stationner/s’arréter » + panonceau
« acces pompier aire de retournement »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 1-7 Prise en compte d’une voie engin existante

Mission Version du rapport
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Client Réalisation

»

Localisation : zone Nord, Ouest et Sud
{3

|

Caractéristiques d’aménagement PREVUES :
- largeur : 6m
- Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Aucune création n’est a réaliser, I'existant répond a I'ensemble des
préconisations prévues

Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 6m
- Hauteur libre : 4,5m
- Pente inférieure a 15%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum

Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, Il

Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

Néant

Néant

M Aménagements prévus conformes

aux préconisations réglementaires




2 1 Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en
FICHE PRECONISATION &= station des moyens aériens

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : entrep6t de stockage, zone Nord

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 8m, largeur permettant un stationnement paralléle en - Largeur : 7m - Longueur : 10m
bout de voie échelle pour la mise en station - Longueur : 66m - Pente inférieure a 10%
- Pente inférieure a 10% - Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle
- Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle - Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire
- Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire - Matérialisée : au sol
- Matérialisée : au sol - Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire
- Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum - Si ne peut étre maintenue dégagée pour 'exploitation : prendre
- L’existant répond a I'ensemble des caractéristiques prévues les mesures organisationnelles pour libérer 'aire de mise en
- Mettre en place une organisation pour libérer I'aire de mise en station
station en cas d’intervention des secours (poids lourds)
- Signalisation de la voie échelle Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, IlI.1.
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

e DS . R

POoMEP 1 ERT POoMEP 1 EWRT

Marquage au sol « accés pompier » avec zébras (couleur et dimensions des zébras au choix)

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




2 2 Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en
FICHE PRECONISATION &= station des moyens aériens

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : entrée personnel, zone Nord

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 12m, largeur permettant un stationnement paralléle en - Largeur : 7m - Longueur : 10m
bout de voie en engin pour la mise en station - Longueur : 56m - Pente inférieure a 10%
- Pente inférieure a 10% - Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle
- Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire - Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire
- Matérialisée : au sol - Matérialisée : au sol
- Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire - Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- L’existant répond a I’ensemble des caractéristiques prévues - Si ne peut étre maintenue dégagée pour I'exploitation : prendre
- Signalisation de la voie échelle les mesures organisationnelles pour libérer 'aire de mise en
station
Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, IlI.1.
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

== . 5% _ ACCES
. oot = . TS POMPIERS
POMP 1 EWRS POMP 1 EWRS
Marquage au sol « accés pompier » avec zébras Panneau a apposer
(couleur et dimensions des zébras au choix) « interdiction de

stationner/s’arréter »
+ panonceau « accés pompier »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




2 3 Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en
FICHE PRECONISATION &= station des moyens aériens

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : zone Ouest

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 53m, largeur permettant un stationnement paralléle en - Largeur : 7m - Longueur : 10m
bout de voie en engin pour la mise en station - Longueur : 21m - Pente inférieure a 10%
- Pente inférieure a 10% - Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle
- Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle - Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire
- Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire - Matérialisée : au sol
- Matérialisée : au sol - Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire
- Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum - Si ne peut étre maintenue dégagée pour 'exploitation : prendre
- L’existant répond a I’ensemble des caractéristiques prévues les mesures organisationnelles pour libérer I'aire de mise en
- Signalisation de la voie échelle station
Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, IlI.1.
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

- T > - - . - - —— -
POoMP LI EWRTS POoOMP 1 EWRTS H
Marquage au sol « accés pompier » avec zébras Panneau a apposer
(couleur et dimensions des zébras au choix) « interdiction de

stationner/s’arréter »
+ panonceau « sauf pompiers »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 2-4 Création d’une voie échelle et de mise en station des moyens aériens

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

zone Nord

Localisation : entrepot de stockage,

e,
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Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 7m - Longueur : 153m - Largeur : 7m - Longueur : 10m
- Pente inférieure a 10% - Pente inférieure a 10%
- Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle - Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle
- Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire - Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire
- Matérialisée : au sol - Matérialisée : au sol
- Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire - Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Création intégrale de la voie, revétement au choix, goudronné ou - Si ne peut étre maintenue dégagée pour 'exploitation : prendre
gravier, résistant au poingonnement évoqué ci-dessus les mesures organisationnelles pour libérer 'aire de mise en
- Signalisation de la voie échelle station
Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, IlI.1.
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

W S p8 DR L

PFoyvere | DR S ProyMe i L OB S

Marquage au sol « acces pompier » avec zébras Panneau & apposer
(couleur et dimensions des zébras au choix) « interdiction de
stationner/s’arréter »
+ panonceau « sauf pompiers »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




2 5 Prise en compte et aménagement d’une voie échelle et de mise en
FICHE PRECONISATION &= station des moyens aériens

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

- Localisation : zone Sud
" - =~ .
& == —

—

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 59m, largeur permettant un stationnement paralléle en - Largeur : 7m - Longueur : 10m
bout de voie échelle pour la mise en station - Longueur : 64m - Pente inférieure a 10%
- Pente inférieure a 10% - Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle
- Distance fagade : > 1m et <8m pour stationnement paralléle - Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire
- Distance fagade : < 1m pour stationnement perpendiculaire - Matérialisée : au sol
- Matérialisée : au sol - Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire
- Aucune géne a la manceuvre a la verticale de I'aire - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum - Si ne peut étre maintenue dégagée pour 'exploitation : prendre
- L’existant répond a I’ensemble des caractéristiques prévues les mesures organisationnelles pour libérer I'aire de mise en
- Mettre en place une organisation pour libérer I'aire de mise en station
station en cas d’intervention des secours (poids lourds)
- Signalisation de la voie échelle Références réglementaires :
Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, IlI.1.
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

POMP 1L EWS POMP 1 EWRS

Marquage au sol « accés pompier » avec zébras (couleur et dimensions des zébras au choix)

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




Création d’une aire de stationnement

FICHE PRECONISATION 3'1 + ajout d’un poteau incendie

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : entrée du site, zone Nord
.

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m - Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol - Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7% - Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Ajout d’un poteau incendie DN150 disposant d’orifices 2x100 + - Ajout d’un poteau incendie DN150 ou DN100
1x65mm d’un débit nominal de 120m3/h - Poteau incendie a 5m maximum de |’aire de stationnement
- Aire de stationnement avec revétement goudron sur sol stabilisé a
créer, bordure optionnelle, selon le choix d’aménagement client Références réglementaires :
- Poteau incendie directement accessible de I'aire de stationnement Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- Signalisation de I'aire de stationnement et du poteau d’incendie - article 12, 111.2.
- article 14
Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

Marquage au sol Panneau & apposer Poteau incendie
«acces pompier » avec zébras « interdiction de stationner/s’arréter » DN150
+ panonceau « sauf pompiers » 2x100mm + 1x65mm

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




Aménagement d’une aire de stationnement

FICHE PRECONISATION 3-2 (d’aspiration) pour réserve incendie
Mission Version du rapport Client Réalisation

Accompagnement et conseil en - Version 1.3

prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : devant entrepd6t de stockage, zone Nord

Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m - Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol - Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7% - Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Aire de stationnement avec revétement goudron sur sol stabilisé - Point d’eau a 5m maximum de I'aire de stationnement
existant, bordure d’arrét pour engin poids lourd existante (d’aspiration)
- Réserve incendie a 5m de I'aire de stationnement permettant la
mise en aspiration avec aspiraux Références réglementaires :
- Signalisation de I'aire de stationnement (d’aspiration) et de la Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
réserve incendie - article 12, I11.2.

- note : conforme aux exigences « aires d’aspiration » du RMDECI

Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

INCENDIE
L "

—
Marquage au sol Panneau a apposer Panneau a apposer
« accés pompier » avec zébras « interdiction de « point d’aspiration
stationner/s’arréter » d’incendie » + panonceau

+ panonceau « sauf pompiers » « réserve incendie 120m3 »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 3'3

Création d’une aire de stationnement
+ ajout d’un poteau incendie

Mission

Version du rapport

Client Réalisation

- Version 1.3
- Septembre 2023

Accompagnement et conseil en
prévention du risque d’incendie

Localisation : virage, zone Nord

Caractéristiques d’aménagement PREVUES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Ajout d’un poteau incendie DN100 disposant d’orifices 1x100 +
2x65mm d’un débit nominal de 60m3/h
- Aire de stationnement avec revétement goudron sur sol stabilisé a
créer, bordure optionnelle, selon le choix d’aménagement client
- Poteau incendie directement accessible de I'aire de stationnement
- Signalisation de I'aire de stationnement et du poteau d’incendie

Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Ajout d’un poteau incendie DN150 ou DN100
- Poteau incendie a 5m maximum de I'aire de stationnement

Références réglementaires :

Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, 111.2.

- article 14

Exemples d’aménagements :

Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

Marquage au sol
« accés pompier » avec zébras

Poteau incendie
DN100

Panneau a apposer 1x100mm + 2x65mm

« interdiction de stationner/s’arréter »
+ panonceau « sauf pompiers »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 3'4

Création d’une aire de stationnement

Pour poteau incendie existant

Mission

Client Réalisation

Accompagnement et conseil en
prévention du risque d’incendie

Version du rapport
- Version 1.3
- Septembre 2023

Localisation : zone Ouest

it

“

Caractéristiques d’aménagement PREVUES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Poteau incendie DN100 disposant d’orifices 1x100 + 2x65mm d’un
débit nominal de 60m3/h existant
- Aire de stationnement avec revétement goudron sur sol stabilisé,
bordure optionnelle, selon le choix d’aménagement client
- Poteau incendie directement accessible de Iaire de stationnement
- Signalisation de I'aire de stationnement

Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Poteau incendie a 5m maximum de 'aire de stationnement

Références réglementaires :

Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- article 12, II1.2.

- article 14

Exemples d’aménagements :

Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

Marquage au sol
« acceés pompier » avec zébras

Panneau a apposer
« interdiction de stationner/s’arréter »
+ panonceau « sauf pompiers »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




Création d’une aire de stationnement (d’aspiration)

FICHE PRECONISATION 3'5 pour réserve incendie

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : zone Sud

= e e, P
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Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :

- Largeur : 8m - Longueur : 8m (2 engins poids lourds) - Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol - Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7% - Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Aire de stationnement avec revétement goudron sur sol stabilisé a - Point d’eau a 5m maximum de I'aire de stationnement
créer, bordure d’arrét pour engins poids lourds a créer (d’aspiration)
- Création de 2 colonnes fixes d’aspiration de 150mm de 10m
maximum disposant chacune de 2 orifices de 100mm, distantes de Références réglementaires :
4m I'une de 'autre Arrété du 09/04/19 enregistrement rubrique 2565 :
- Colonnes fixes d’aspiration a proximité immédiate de I'aire de - article 12, 111.2.
stationnement - article 14
- Signalisation de I'aire de stationnement (d’aspiration) et de la - note : conforme aux exigences « aires d’aspiration » et « colonnes
réserve incendie fixes d’aspiration » du RMDECI

Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

RESERVE

INCENDIE .
* Création de 2 colonnes

Marquage au sol fixes d’aspiration en
« accés pompier » avec . 150mm comprenant
zébras ParTneau ? a!pposer Panneau a apposer chacune 2 orifices de
edtor e || o tomrsion | shomm aatesc

incendie » + Am

+ panonceau « sauf panonceau
pompiers » « réserve incendie
340m3 »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




Création d’une aire de stationnement (d’aspiration)

Mission Version du rapport Client Réalisation
Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Localisation : zone Sud
- -

Pl 3 (non pris en compte) |
5 e
£

-

Emplacement bassin de rétention des eaux
d’incendie et des eaux pluviales

BE "B .
- 7
-t
. »
Caractéristiques d’aménagement PREVUES : Caractéristiques d’aménagement REGLEMENTAIRES :
- Largeur : 4m - Longueur : 8m - Largeur : 4m - Longueur : 8m
- Matérialisation : au sol - Matérialisation : au sol
- Pente comprise entre 2 et 7% - Pente comprise entre 2 et 7%
- Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN - Résistance a la force portante pour un véhicule de 320 kN, 130kN
maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum maximum par essieu, distance essieux de 3,6m minimum
- Aire de stationnement avec revétement goudron sur sol stabilisé a - Point d’eau a 5m maximum de I'aire de stationnement
créer, bordure d’arrét pour engins poids lourds a créer (d’aspiration)
- Création de 1 colonne fixe d’aspiration de 150mm de 10m
maximum disposant de 2 orifices de 100mm Références réglementaires :
- Colonne fixes d’aspiration a proximité immédiate de I'aire de - D9A — Article 6.4
stationnement - note : conforme aux exigences « aires d’aspiration » et « colonnes
- Signalisation de I'aire de stationnement (d’aspiration) et de la fixes d’aspiration » du RMDECI
réserve incendie

Exemples d’aménagements : Signalisation, matérialisation et équipements préconisés :

‘1“

BASSIN DE

R IENTION Création de 1 colonne
Marquage au sol NIVEAU fixe d’aspiration en
« acceés pompier » avec . {_VARIABLE | 150mm comprenant 2
zébras Panneau a apposer Panneau a apposer orifices de 100mm
« interdiction de « point d’aspiration
stationner/s’arréter » d’incendie » +
+ panonceau « sauf panonceau
pompiers » « bassin de rétention

niveau variable »

M Aménagements prévus conformes aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 4' 1

Organisation interne a I’évacuation et I'intervention

Accompagnement et conseil en
prévention du risque d’incendie

- Version 1.3
- Septembre 2023

Cette préconisation est a adapter et préciser par les services compétents de I'établissement,
notamment dans la désignation des réles pour la réalisation des différentes té&ches.

—

Sinistre

\

Détection humaine
(témoin du sinistre)

Détection automatique
(DAI du SSl)

|

- Alarme

Détection du sinistre, premiéres
actions du témoin

- Evacuation

Application des consignes par le 1¢" témoin :

- Alerte des secours extérieurs
- Lutte avec un extincteur

!

A 4

A 4

)\ 4

Ensemble du personnel :
- Evacue

- Se regroupe au point de
rassemblement

- Attend les instructions pour
réintégrer les locaux

Application des consignes générales et
particuliéres

Chargés d’évacuation :

- Se regroupent par zone

- Se désignent les rdles (guides et
serre-files)

- Font évacuer

- Inspectent les locaux

- Participent au recensement des
salariés au point de
rassemblement

- Rendent compte au
coordinateur d’évacuation

Equipe 1% intervention :
- Se regroupe au local SSI

- Le responsable d’intervention
désigne les roles

- Réalise la levée de doute et
confirmer le sinistre ou le
déclenchement intempestif

- Alerte les secours si besoin ou
s’assure que l'alerte a été donnée
par un témoin

- Attaque le feu si besoin

- Désenfume si besoin

- Coupe les énergies si besoin

- Prépare le plan d’intervention et
trousseau de clefs si besoin

- Accueille les secours si besoin

A

Retour a la normale :

Apres sinistre

- Déclenchement intempestif d’alarme : s’assurer de I'absence de risque et ordonner la réintégration des
locaux, retour a la normale de I'activité de I'entreprise
- Déclenchement avec sinistre : décision conjointe avec le COS (Commandant des Opérations de Secours) sur
la réintégration ou non des locaux et de la poursuite de I'activité

Organisation prévue conforme aux préconisations réglementaires




FICHE PRECONISATION 4-2 Consigne générale incendie

Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Ceftte consigne est a adapter et préciser par les services compétents de I'établissement,
notamment dans la désignation des réles pour la réalisation des différentes tches et spécificités
internes.

Ensemble du personnel

Consigne générale de sécurité incendie (code du travail)

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou a ses abords ;

2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger I’évacuation des travailleurs et éventuellement
du public;

4° Les mesures spécifiques liées a la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la
localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

5° Les moyens d’alerte ;

6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers deés le début d’un incendie ;

7° L'adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caracteres
apparents ;

8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner I'alarme et de mettre en
ceuvre les moyens de premier secours, sans attendre I'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

Exemples :

En cas de départ de feu (témoin du feu) :
1- Déclenchez I'alarme via un déclencheur manuel
2- Alertez ou faites alertez les secours extérieurs au 18 ou 112
3- Attaquez le feu avec un extincteur sans prendre de risques
4- Evacuez les locaux par lIissue de secours la plus proche, en respectant les consignes des guides et
serre-files
5- Rejoignez le point de rassemblement
6- Attendez les instructions

En cas de déclenchement d’alarme d’évacuation :
1- Stoppez votre action
2- Evacuez les locaux par l'issue de secours la plus proche, en respectant les consignes des guides et
serre-files
3- Rejoignez le point de rassemblement
4- Attendez les instructions




FICHE PRECONISATION 4-3 Consigne spéciale des chargés de I’évacuation (guides et serre-files)

Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Cefte consigne est a adapter et préciser par les services compétents de I'établissement,
notamment dans la désignation des réles pour la réalisation des différentes tches et spécificités
internes.

Chargés de I’évacuation (guides et serre-files)
Consigne spéciale (code du travail + référentiel APSAD R6)
Exemple :

En cas de déclenchement de I'alarme :
1- Rassemblez-vous a votre point de regroupement par zone
2- Définissez des guides et des serre-files (priorité a la mission de serre-file)
3- Les guides-files ménent les occupants au point de rassemblement
4- Les serre-files inspectent les locaux de leur zone désignée
5- Les serre-files ferment les portes et fenétres derriére eux
6- Les guides et serre-files rendent compte au coordinateur d’évacuation au point de
rassemblement de I'état d’évacuation
Coordinateur d’évacuation
Consigne spéciale (code du travail + référentiel APSAD R6)

En cas de déclenchement de I'alarme :
1- Récupérer le formulaire de « recensement du personnel en cas d’évacuation » et le registre des
intervenants extérieurs
2- Rejoignez-le point de rassemblement
3- Effectuez le comptage des salariés aidés par les guides et serre-files
4- Vérifiez la présence de tous les intervenants extérieurs
5- Vérifiez aupres des serre-fils I'inspection de chaque zone
6- Rendez-compte au responsable d’établissement ou son représentant




FICHE PRECONISATION 4-4 Consigne spéciale des EPI (Equipiers de Premiére Intervention)

Accompagnement et conseil en - Version 1.3
prévention du risque d’incendie - Septembre 2023

Cefte consigne est a adapter et préciser par les services compétents de I'établissement,
notamment dans la désignation des réles pour la réalisation des différentes tches et spécificités
internes.

Equipiers de Premiére Intervention

Consigne spéciale (code du travail + référentiel APSAD R6)

En cas de déclenchement de I'alarme :
1- Rassemblez-vous au local SSI pour localiser le départ de feu
2- Le responsable d’intervention vous donnera une ou plusieurs missions
3- Réalisez la levée de doute si besoin
4- Confirmez le sinistre ou le déclenchement intempestif au responsable d’intervention
5- Alertez les secours si besoin ou assurez-vous que l'alerte a été donnée par un témoin
6- Intervenez sur le feu au moyen d’extincteurs portatifs et/ou a roues et/ou avec des RIA si besoin
(attention, coupure électrique impérative pour tout utilisation de RIA)
7- Désenfumez les locaux si besoin
8- Coupez les énergies et mettez en sécurité les installations si besoin
9- Rendez compte de votre action au responsable d’intervention
10- Stoppez votre action et évacuez les locaux si la situation devient trop dangereuse
11- Préparez le plan d’intervention et le trousseau de clefs si besoin

Responsable d’intervention

Consigne spéciale (code du travail + référentiel APSAD R6)

En cas de déclenchement de I'alarme :

7- Rendez-vous au local SSI pour localiser le départ de feu

8- Définissez les missions aux EPI, si possible en bindbmes, nécessaires suivant la situation :
- Levée de doute
- Intervention avec extincteurs portatifs et/ou mobiles
- Intervention avec RIA
- Couper les énergies électricité et gaz
- Attaquer le feu et/ou limiter la propagation
- Désenfumer les locaux si nécessaire au moyens des commandes de désenfumage
- Rendez compte au responsable d’établissement ou son représentant

9- Préparez I'accueil des secours avec le plan d’intervention et le trousseau de clefs si besoin, en
concertation avec le responsable d’établissement ou son représentant et le coordinateur
d’évacuation




Ramboll - PJ n 2 : JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Vourles (69)

ANNEXE 14
REGISTRE DES DECHETS 2022 DU SITE DE CHAPONOST

N° de rapport : REH2022N00010-R2 Version : V3
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mode de traitement
hors site

au titre de
I'environnement

tonnage maximal annuel

code déchet
(Tonnes)

Type de déchets

déchets non dangereux Déchet Industriel Banal 98,0 Tri

déchets non dangereux bois 150103 62,0 R13/D13
déchets non dangereux cartons 1501 01 18,0 R13/D13
déchets non dangereux aciers tout confondu 160117 383,0 R4
déchets dangereux emballages vides souillés 0,5 D10
déchets dangereux lubrifiant métaux a base aqueuse 07 01 04* 5,3 D10
déchets dangereux bain de graissage 16 10 01* 0,3 D10

Boues issues du concentrat d'évaporateur Boues

presentes en fond de container des concentrats
déchets dangereux d'évaporateur, non pompable 11 01 09* 0,7 D10

boues pateuses issues de découpe plasma et laser -
déchets dangereux absence de composés halogénés 12 01 18* 5,0 D10
déchets dangereux Chiffons, copeaux, sciures, graisse 1502 02* 0,3 D10
déchets dangereux Concentrat d'évaporateur 16 10 01* 20,0 D10
déchets dangereux Eaux de lavage des sols 1610 01* 20,5 D10
déchets dangereux Eaux de nettoyage issues de la decoupe plasma 1101 11* 27,3 D10
déchets dangereux Graisses + eau (nettoyage machines) 1610 01* 12,4 R13/D13
déchets dangereux liquide agueux émulsifiant ER85 16 10 01* 4,2 D13/D10
déchets dangereux Mélange de solvants non halogénés 14 06 03* 0,5 R13/D13
déchets dangereux Poudres de scories issues de la decoupe LASER 12 01 01* 1,8 R13/D13

. Confidential
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Annexe 15 — plan des zones de stockages de produits
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PRO,

Groups GPa

ORM

T ibereef e i ey T

OEau Osmosée (PVC Pression)

Synoptique du Local Traitement de Surface

Rejet eaux usées

)

3

Eau Distillée (PvcC)

v
5
<
o
~

2500m3/h Echapt I

- volume maximum : 750 litres eau de

Eau de ville (PVC Pression/Galva)

process + 750 litres eau de ringage
- eau de process pH : 12

Effluent (pvcc)

Concentrat (PVCC)

- - nom du produit : PROMOCLEAN DISPER 22
- utilité : dégraissage de pieces

a - concentration : PROMOCLEAN DISPER 22
dilué a 4%

- composition : DISPER 22 + eau

Rétention | |

Sortie toiture

Echapt I

11800m3/h 4

.

f

- volume maximum : 1 500 litres eau
de process + 1 500 litres eau de ringage
- eau de process pH : 12

- nom : PROMOCLEAN DISPER 22

- utilité : dégraissage de pieces

- concentration : PROMOCLEAN DISPER
22 dilué a 4%

- composition : DISPER 22 + eau

; —

-pH:3
-nom:
- utilité

dilué au

D/N +1

- volume maximum : 11 550 litres

DERCAM INOX
: décapage et passivation

de piéces
- concentration : DERCAM INOX

quart avec de I'eau

- composition : 6 bains de DERCAM

bain de DERCAM P/N

l

-pH:7
- nom : AQUA PRO -
SALZTABLETTEN

- utilité : filtrer I'eau de ville

- composition : SEL AQUA

PRO - SALZTABLETTEN + eau

BN -

I 51/h I

-
b

-pH:3

- volume maximum : 700 litres

- utilité : décapage de piéces
aéronautique

- concentration : dilué avec de I'eau
- composition : PSB Ti ou DERCAM + .
D/N dilué au tiers avec de I'eau

135/ I

[ 135i/h

- nom : PSB Ti ou DERCAM D/N -

701/t ]

Taifh

2401/h

2401/ I

s 4
I 351/h I

Les débits sont
des débits
horaires
annuels moyens
basés sur 5500h
d’ouverture

451/h

4 | ssum |

L 4
=)
]
=

v

PLASMAS
AERO

-

il/h | 1

v

- volume maximum :
350 litres
-pH:entre6et9
-nom : ER 85

- utilité : dégraissage
de piéces spéciales

- concentration :
utilisé avec le produit
acheté

- composition : ER 85

CABINE HP

CUVE HP

1501/h

|

4 :

1/2



Groups GPa

e s FCRTEEE BAR PRI

PROJorm

EVAP 05 : LOFT - EVAPO-CONCENTRATEUR

Synoptique du Local Traitement de Surface

EFFLUENT - B11

- nom : Effluent

dilués et usagés

- volume maximum : 8 000 litres
- pH : dépend de ce qui est récupéré

- utilité : sert a collecter les rejets des
installations de lavage et décapage
- composition : DERCAM et DISPER22

DINA BASIQUE- B55

- volume maximum : 1 200 litres
-pH:135

- nom : Prowaclean

- utilité : sert a stocker la lessive servant au
nettoyage de I'évapo

- concentration : dilué avec de I'eau

- composition : Prowaclean avec de I'eau

Lessive de soude — B23

- volume maximum : 20 litres

-pH:>13

- nom : Lessive de soude

- utilité : neutraliser le pH des effluents avant
traitement dans I'évapo

- concentration : utilisation du produit acheté
- composition : hydroxyde de sodium

Acide sulfurique — B24

- volume maximum : 20 litres

- pH : acide fort

- nom : Acide sulfurique

- utilité : neutraliser le pH des effluents avant
traitement dans I'évapo

- concentration : utilisation du produit acheté
- composition : acide sulfurique

ANTIMOUSSE - B05

- volume maximum : 100 litres
-pH:7

- nom : FORMECO SILICON ANTIFOAM
- utilité : empéche de mousser

- concentration : dilué 5 litres de
FORMECO pour 95 litres d’eau

- composition : Formeco avec de I'eau

DISTILLAT - B31

-pH:7

- volume maximum : 8 000 litres

- nom : eau distillée

- utilité : cette eau distillée est destinée
a étre réutilisée dans les process

- concentration : eau a 100%

— —

NEUTRALISATION - B21

- volume maximum : 2 000 litres

- pH : entre 6,5 et 10,5

- nom : Neutralisation B21

- utilité : sert a redresser le pH de la solution
aspirée de la cuve d’effluent

- concentration : cf bains de process

- composition : effluents provenant des process

CONCENTRAT - B41

- volume maximum : 2 GRV de 1 000 litres
-pH:entre6et9

- nom : Concentrat

- utilité : sert a stocker les résidus n’ayant pas pu
étre retraités.

- concentration : déchets boues non évaporables
- composition : résidus d’évapo-concentration
Rubrique déchet : 16 10 01*

2/2
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ETSBEAUSEIGNEUR cand
&
6 Rue André Viellard _

90140 FROIDEFONTAINE
Tél. 03 84 36 41 36 — Fax 03 84 36 41 30

| e-mail ; conlact@beauseignetir.com

I Site : www.beauseigneur.com
FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006

ACIDE SULFURIQUE 15X =50 %
Version 5.0 du 29.04.2022
Réf : 1833 - 1838 — 1834 — 1840 — 1865 - 1803 — 1811 — 1839 - AG73 — D838 - 2080 - EBO3
Page 1/13

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

- ———— = -y

1.1. Identificateur de produit

Nom de |a substance ou du mélange : ACIDE SULFURIQUE 15 < X < 50 %
N* Index : 016-020-00-8
N" CAS : T664-93-9
N* CE 231-638-5
| N" d'enregistremenl REACH : 01-2119458838-20

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange
Ulilisations |dantifides ; - Fabrication d'engrals
- Industrie des textiles arificlels
- Dacapaqe en sidérurgie
- Lessivage des minerais
- Industrie du pétrole
- Agent de sulfonation et de déshydratation.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurilé

Sociéle : ETS BEAUSEIGNEUR
Adresse ; 6 RUE ANDRE VIELLARD
90140 FROIDEFONTAINE
Teélephone ; +33 (0) 3 84 36 41 36
Fax : +33 (0) 384 3641 30
Service elablissant la fiche de données de sécurité :  Service Qualité Securité Environnament
Email : qualitz@beauseigneur.com
1.4. Numéro d'appel d'urgence - Cantre Orfila France
Disponible 77 el 24h/24 01 45 42 59 59 appeal depuis 1a France

2, IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Reglementation européenne (CE) 1272/2008
Classifié comme dangereux selon la réglementation européenne (CE) 1272/2008

Classe de danger Calegorie de danger Route d'expositien Phrases H
Caorrosion culanda Calégoria 1A H314

Peut &tre comosif pour les H240
mélaux

Pour le texte camplel des Phrases H, voir section 16.

2.2. Eléments d'détiquetage

Etiquetage CE - Selon la riglementation européenne (CE) 1272/2008
Nomi(s) sur I'étiquetle

Compasanis dangereux Acide sulfurique X %
Mention d'avertissement Danger

CQuich-FOS [A0240-47380-124 12-015047] - 2023-05-31 - 134240
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Symboles de danger
Mention de Danger

Consails de prudence

Prevention

Intervention

Stockage
Elimination

2.3. Autres dangers

e

3.1. Substances

H314 Provoque des brilures de |la peau et
des |&sions oculaines graves,
H280 Peul éire corrasil pour les mélaux,

P260 Ne pas respirer les poussiéres/ fumeaas/
gaz! broulllard/ vapeurs/ aérosols.

P280 Porter des ganls de prolection/des
vétemenis de prolection/un équipement de
protection des yeux/ du visage.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION !
rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P81 + P35I EN CA3 DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux) enlever
immadiatement les vélements contaminés.
Rincer |a peau & l'eau/ se doucher.

P304 + P340 EN CAS DINHALATION
transporter la viclime & lextérieur st |a
maintenir au repos dans une position ou elle
peut respirer confortablement.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX ! rincer avec précaulion a
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact sl la victime en porta el sl
elles peuvent élre facilemenl enlevées.
Continuer a rincer.

P310 Appalar immadiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin,

P3B3 Laver les vAtemeants contaminés avant
réutilisation.

P405 Gardar sous claf.

P501  Eliminer le  contenuwrécipient
conformément 8 la reglemeantation
localefréglonale/nationale/intemationale.

Pas de données disponibles.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de Ila|N°CAS N° CE N® Index 'N*  d'enregistrement | Concentration

substance | . REACH .

Acide sulfurigue | 7664-93-9 | 231-639-5 | 016-020-00-8 | 01-2119458838-20 15 X550 %

Composants dangereux - Selon la réglementation européenne (CE) 127212008

Nom de la substance | Classe de danger | Catégorie de danger | Route Phrases H
1 d'exposition

Agitde sulfurigua Corrosion cutanée | Catégorie 1A H314

Peul &tre corrosil pour H290

les metaux

Pour le texte complat des Phrases H, voir secfion 16

Crifeh-FOS [PN240-45300-124 1 2-0T50LT] - 2023-05-31 - 1243401
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| 4. PREMIERS SECOURS

= = e e

4.1. Description des mesures de premiers secours

Consells généraux

En cas d'inhalation

En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec la peau

En cas d'ingastion

—————— =

Eloigner imméadiatement les vélements
contaminés par le produll,

Transporier la personne & l'exiérieur et la
malintenir dans une position ol elle peut
confortablemeant respirer. Appalar
immadiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin, Garder chaud et en repas. Si una
personne est |nconsciente, la placer en
position |atérale de sécurilé el cblanir des
soins médicaux Immedials. || peul élre
dangeraux pour la personne aidant de faire du
bouche-a-bouche.  Maintenir  |les  voies
adgriennes ouveries. Desserer les vétements
serrés iels que le col la cravate ou la
calniure.

Rincer immediatement les yeux pendanl au
moins 15 minules. Rincer les yeux a |'=au
pendant au moins 15 minutes en acartant les
paupiéres. Consulter jmmeédiaterment un
médecin.

Consuller immédiatement un médeacin, Rincer
immédialement la peau & grande eau.
Changer Immedialement loul vétament,
chaussures ou chausseties soulllés. Laver les
vidtaments contaminés avant reutilisatton.

Se rincer la bouche & l'eau. Faire bolre de
I'eau en grande quantité. Repéter si le patient
vaomil. Ne jamais risn falre avaler a8 une
parsocnne inconscienle,

4.2. Symptomes/efiels les plus imporiants, aigus ou retardés

Provoque de graves brilures & la peau, aux
yEUX, au systéme respiratoire el aux voles
gastro-intestinales,

Linhalation de subslances corrosives peul
provoguer un cedéme toxique pulmonaire.

4.3 Indication des soins médicaux Immédiats et traltemonts particullers suite & una exposition

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Cslck-FDS [20240-40300-124712-018043] - 2023-05-31 - 114240

Obtenir une consullation rapidement, de
préférence auprés d'un ophtalmologue.

S| possible montrer cette fiche de données de
sécuriteé, Sinon, montrez l'emballage ou
I'étiquette.
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyen d'extinction
Produit non combustible ; choisir les moyens
d'extinction en  fonction des incendies
anvironnants.
Eau pulvérisee, mousse, poudre séche ou
co2,

Moyens d'extinction a ne pas ulilisar pour Jat d'sau a grand dablt

des ralsons de sécurité

5.2 Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange
La combustion ou la décomposilion thermiqus
dégage des vapeurs loxigues el Irritantes.
(Oxydes de soufre). L'échauffement des
réciplents paut provogquer une élévation de la
pression avec riaque d'éclatement.
Les reésidus dincendie et |'eau d'extinction
contaminée dolvent étre aliminas
confarmeément a la réglementation locale en
viguedur.
Evacuer le personnel vers des endroits siirs.
Garder los personnes 4 'écart de 'endroit de
'ecoulement/de |a fulte et contre le vent. La
pression dans des conteneurs étanches peul
augmenler sous |'influence de la chaleur. Au
contact de melaux, dégage du gaz
d'hydrogéne. Peul former des mélanges
explosifs avec |'air,

5.3. Consells aux pompiers

NE JAMAIS mellre d'eau ou d'agents
contenant de 'eau dans des réservolrs ou des
récipients. Les mambres des services de lulie
contre l'incendie daivent porter des vitemenis
de protection complets, y compris un apparei|
respiratoire  autonome, MNe pas respirer les
fumées. Maintenir les récipients au frais en |les
arrosan! d'eau s'lls sonl exposés aud feu. Ne
pas laisser |les eaux de lutte anti-incendie
pénétrer dans les égouls ou les cours d'eau.
En cas d'incendie, refroidir les citernes par
arrosage.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions Individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence
M'agir qu'en l'absence de risques. Me faire
axaculer l'aclivité gue par du personnel
spécialisé ou du personnel agréé. Eviter le

Quick-FOS [20240-40380-12412-015043] - 2023-05-31 - 134240
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contact direcl du produit avec |a peau,
ldentifier las zones potentielles de contact
indirect avec |a peau. Porler des gants
{homalogués) s'il y & un risgue de conlact de
la substance avec la peau. Eliminer les
impurelésiles quantités répandues
directement  aprés  l'apparition.  Laver
immédiatemenl les contaminalions de la
peau. Falre une formation de base du
personnal, afin gue exposition soit minimisae
gl gu'aventuellemeant les problemes de peau
solent signalés. Prendre les mesures de
précaution el d'entrainement  pour la
decontamination d'urgence el I'élimination des
déchats. Ces controles peuvent comprandre;
ségragation des zones, accés unlguemant
aux personnes aulorisées, systémes de
parmis de travail, procédures de fravail en
espace confing, alarmes d'H2S de =zone,
alarmes d'H2S  individuelles, éguipements
individuels Assurar une venlilation adéguale.
Eviter de respirer vapeurs. 5'il esl soupgonne
que des fumees sont encore prosenies,
lintarvenant doit porter un Masque aBppropris
ou un appareil respiratoire autonome.

Assurer une venlilalion adequale.

6.2. Précautlons pour la protection de l'environnement

Eviter le rejet dars l'environnement. Ne pas
jeler & l'egout. Si la contamination des
systémes d'évacualion ou des cours d'eau est
inégvitable, informez immeadialemant las
aulorilés appropriées,

B.3. Méthodes et matériel de confinement et de neltoyage

Confinement/Nettoyage/Eguipement nécessaire

Quick-FOS [20240-49360- 1241 2-015043] - 2023-05-31 - 124240

Les deversemants imporfants | Obturer la fuite
si cela peut se faire sans danger. Absorbar
toule substance répandue pour éviter qu'elle
atiague les matériaux environrants. Conlanir
les déversemenls avec du sable, de |a terre
ou toul matériau adsorbant. Transferer dans
un conteneur & couvercle pour mise &
disposition ou récupération. Se débarrasser
de ce produil el de son récipient comme s'l
s'agissall de déchels dangersux. Neulralisar
avec: bicarbonate de sodium, carbonale de
sodium, ou hydroxyde de sodium. Les
adsorbanis contaminés doivent &lre placés
dans des fils avec rovitemant plastigue,
scelles ot doivent étre elimings par des
contractants autonsés pour '@liminalion des
déchets, Se débarrasser de ce prodult el de
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6.4. Réfdrence aux autres sactions

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

son réciplent comme &'l §'agissail de déchels
dangereux.

Les petits deversemenis ;© Oblurer la fulle si
cola peut se faire sans danger. Absorbor touls
substance rapandue pour éviter gu'elle
altaque les matériaux environnants. Diluer
avec de l'eau. Absorber les restes de liquide
avec du sable ou un malériau absorbant
inerte el mellra en lieu sir Les adsorbanis
contaminés dolven! élre placés dans des f0is
avec revélemenl plastique, scellés el doivent
étre éliminés par des confractants autorisés
pour 'élimination des déchets.

Voir mesuras de prolaction sous chapitra 7 et
B.

7.1. Précautions & prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipemenl de prolection personne|
approprié et é&viter toul conlact avec le
produil. Manger, boire et fumer doil étre
interdit dans les zones ol ce matériel est
manipuleé, stocké et traité. Se laver le visage
et les mains avant de manger, de boire ou de
fumer. Eviter toul conlact avec les yeux, |a
peald ol Jes wvdlemenls, MNe pas
respireriinspirer les gaz/vapeurs/aérosals. Ne
pas ingérer. Enlever at lavar les vétements
contemings avant de les réutilisar. Entreposer
saparameant les vaétaments de travall,

Lorsgue les mesures lechniques d'aspliration
ou de ventilation ne sont pas possibles ou
Insuffisantes, || est indispensable de porier
une proteclion resplraloire. 1 faul s'assurer
gulil vy & & proximité du lieu de travall une
fontaine rince yeux et une douche de sécurilé,
En cas de dilution, loujours ajoutar le produit
4 l'eau, Ne jamals ajouter 'eau au produit.
Tenir & I'abri des flammes nues, des surfaces
chiaudes el des sources d'inflammation.
L'eguipement elecirigue doit éire protége de
fagon approprige, Empécher que le produit ne
soil déverse dans les égouls.

Prendre ioutes précautions pour éviter de
meélanger avec des maliares incompatibles.

7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris d'aventuelles Incampatibilités
Exigencaes concermnant |as ieux et contaneurs

de stockage

Crpck-FOS [A240-49380- 1241 2.0 1 5043] - 2023-05-31 - 134240

Gardez dans |a récipient d'origine ou dans

une allemative approuvés en malériau
compatible. Ne stockez pas de récipients
sans dllquette. Maintenlr les récipients
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Température de stockage
Matieres incompatibles

Remarques

7.3. Utilisation(s) particullére(s)

hermétiqgueamant fermés en cas de non-
utilisation.  Respecler les Dispositions
Réglementaires Locales. Les raciplentis
ouveris doivenl &tre correctement refarmeas al
siockas on position verticale. Les récipients
de cefle substance peuven! &lre dangereux
une fols vides car lls conllennent des résidus
de prodult, Garder les recipients blen fermés
dans un endroil sec, frals el bien ventilé,

Ne pas entreposer prés de ou avec les
matériaux incompatibles

4 —30°C,

Conserver & I'écart des : Alcalis. Conserver &
I'écart des aliments el bolssons y compris
CEUX pour animaux.

Traitemen! spécifigue d'une subsiance dans
les déchels de I'air: Evacuez l'sir usé
sellernent par des separateurs ou des
épurateurs approprigs.

Pour plus d'informations, veulllez prendre
conlac! avec : Fournisseur

B. CONTROLE DE L’EXPOSITION /| PROTECTION INDIVIDUELLE

B.1. Paramétres do contrdla
Veleurs limites d'exposition
Acide sulfurique CAS 7664-93-9
Source

FNECs et DNELs

DMEL

Industrie — A court terme — Effets locaux
Industrie — A long lerme — Effets locaux

PNEC

B.2. Contriles de 'exposition
Conlrdles lechniques appropriés

Quick-FDE [J0240-40360-1 241 2-01504 3] - 20730511 « 114290

\VME 8h : 0.05 mg/m3
INRS

VLE 3 mg/m?

Inhalation ; 0.1 mg/m3
Inhalation : 0.05 mg/m3

Agua (eau douca) : 0.0025 mgiL

Agqua (eau de mer) : 0.00025 mglL
STP: 8.8 mogfL

Sédiment d'eau douce : 0.002 mg/kg dw
Sédiment marin : 0.002 mg/kg dw

Prendre en comple les prograes et
améllorations technigues des processus (y
compris [‘automatisation) pour aviter les
émissions. Minimiser l'exposition par des
mesures comme syslémes fermés,
infrastruclures  spéciales et extraction
appropriége généraleflocale de l|'air pollus.
Eleindre les systémes et vider les conduites
avant d'ouvrir l'installation. Autant que
possible, nettoyeririncer l'installation avant les
travaux de maintenance. CQuand Il ¥y a un
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Mesures de protection individuslle
Protection des yeux/du visage

Pratection des mains

Prolection de la peau et du corps

Prolection respiratolre

Quiick-FING [20240-40300-12412-01 5043) - 2033-05-31 - 134240

potentiel d'exposition : limiter lentrée aux
personnes auloriséas, proposar au personne
de service un entrainement spécial pour
minimiser l'exposition; porler des gants el une
combingison approprigs pour éviter une
corlamination de la peau , porier une
protection  respiratoire si 'utilisation ost
justifiee par des scenarios specifiques
contribuant | recuelllir aussittt les quantités
répandues el éliminer les déchels en loule
séourilé. Veller 4 ce que les procaduras
dexploitation ou des mesures équivalentas
sont prises pour la gestion des risques
Contrbler, tester et adapter régulierement
toutas les mesures de contrdle. Envisager la
nécessité d'une surveillance basée sur le
risque de la santé,

Des rince-weil de secours el des douches de
securité doivent étre installés au voisinage de
tout androit ol | y a risque d'exposition.

Portar des |luneties de sécurilé afin de garantir
une prolection lotale de vos yeux contre loute
projection de llquide (EN1688). Recommandés,
Masque de proteclion compléta du visage.
Des ganis imperméables, résistani aux
produits chimigues et conformes a una norme
approuvée doivent toul le temps éire portés
en manipulan des prodults chimiques. Aprés
loute contamination par un prodult, changer
immadialamenl de ganis et les metira au
rebut  conformément aux roglementations
nationales et locales. Temps de ruplure de la
matiare des gants : voir les Informations
fournies par le fabricant des ganis.

Paorter un équipement de protection personnel
approprié el dviter loul contact avec le produit,
Recommandés: Combinaison de prolection
assurant Lne protection complite,
Chaussures ou bottes de securité - résistanis
aux produits chimigues. Laver les vélements
contaminés avant réulilisation.

Assurer une ventilation efficace sl des fumées
ou des vapeurs sonl susceplibles de dégager,
afin d'&tre en conformitz avec la limite
d'exposition sur le lieu de travail.

Ulilisez un respirateur purifiant l'alr ou
allmenté en alr, correclement mis et conforme
A une norme approuvée si une évaluation de
risques indique que c'esl nécessaire. Le choix
du respirateur doit étre basé sur des niveaux
d'exposition connus ou attendus, les dangers
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Mesures génerales de protection et d'hygiéne

Contréles d'exposition liés & |la protaction
de 'environnement

8. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

du produit et les |imites de travail sOr du
respiraleur cholsl,

Recommandés | Comhbinaison de dispositil da
filtrage (DIM EN 141) / (DIN 3181 ABEK), ou !
Appareil respiratoire autonoma (DIN EN 133).
Faire en sorle que les systéemes de ringage
oculaire el les douches de seécurile se
trouvent & proximité du lleu de travail. Avanl
les pauses el & la fin du travall, bien se laver
les mains et le visage, el prandre une douche
si nécessalre.

Les émissions provenant de la ventilation ou
du matériel devraient é&tre vérifiges pour
g'assurer gu'elles somt  conformes  aux
exigences de |a législation sur la protection de
'anvironnemenl. Dans ceriains cas des
épuraleurs de fumée, des filres ou des
modifications d'ingénierie sont nécessairos
pour raduire les émissions a des niveaux
accaptables.

o

9.1. Informations sur les proprigtés physigues et chimiques assantielles

Aspact

Couleur

Odeur

Polds moléculaire

pH a 20 "C

pia

Point de fusion/congélation
Pointfintervalle d'ébullition
Point d'éclair

Taux d'évaporalion
Inflammabilité (solide, gaz)
Inflammabillt&

Propriélés explosives

Pression de vapeur a 60 °C
Densité de vapeur

Densité 4 20 "C (15%)

Masse volumigue apparenle
Solubllite

Solubllité qualitative
Coefficient de partage noctanol/eau
Température d'auto inflammabilité
Température de décompaosition
Viscosilé dynamique a 20 °C
Propriélés comburantes

8.2 Autres informations
Tanaur &n salvanis

Quiri-FIDS (2024045380124 12-075047) - 20230537 - 1342 40

liquide

Incolore

inodore

98 g/maol

acide fort

donnée ron dispanible
non renseigneg

non renseigna

non applicable

donnée nan disponible
non Inflammable

non inflammahble

le produil n'est pas explosil
non renseigna

donnée non disponible
Voir fiche technique
donnée non disponible
aau : soluble

dannéa nan disponible
donnés non dispenible
le produit ne s'enflamme pas sponianément
donnée non disponible
non renselgng

donnee non disponible

non renseigne

I
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10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivitd
10.2. Stabllité chimigue

10.3. Possibllité de réaclions dangereuses

10.4. Conditions a éviter

10.5. Matiéres incompatibles

10.6. Produits de décompaosition dangereux

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

e

Données non disponibles.

La préparation est stable aux conditions de
manipulation et de stockage recommandées
sous la rubrigue paragraphe 7 de |la FOS.
Fortement hygrascopique

Réaclions au contacl de I'eau.

Réactions aux alcalis (lessives alcallnes).
Reaction exothermigue.

Peut deégager des gaz dangereux lors du
chauffage: Oxydes de soufre.

Dégage de [Ihydrogéne en présence de
meétaux. Les vapeurs peuvenl former des
mealanges explosifs avec Mair

Eviter 'humidité, Tenir & l'abri des flammes
nues, des surfaces chaudes st des sources
d'inflammation. Se décompose par chauffage.

Réactions vives avec les maliéres organiques,
les meétaux en poudre, les carbures, chloratas,
chromales, permanganales, nilrales et
fulminales, bases, eau.

Si l'on vorse de I'eau sur de l'acide sulfurigue
concaniré, celui-ci explose, cette rdaction ast
accompagnée de projections de liquide.
Réactions violanles avec les bases forles
anhydres ou en solution. Corrosion de
nombreux  métaux  avec  dégagement
d'hydrogéna.

Se décompose en oxydes de soufre et
hydrogéne.

11.1. Informations sur les classes de dangers telles que définies dans le ridglament (CE) n®

1272/2008
Acide sulfurique

Toxicité aigué
Tox|cite aigué par voie orale
Corroslon cutando/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sensibllisation resplratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

11.2. Informations sur les autres dangers

Quisk FOS QG240-49360-1 241 2015047 - 2003-05-31 - 134240

DL50 2 140 mg/kg (Rat)

Efist fortement corrosil sur la peau et les
Muguelses.

Effel fortement corrosll. Provoque des lésions
oculaires graves

Aucun effet de sensibllisation connu

Il n'y a aucune preuve de polentiel mutagene.
Donnée non disponible

L'absorption orale du produit a un ford effat
corrosii sur la cavité buceale el le pharynx el
présente un danger de perforation du tube
digestif ol de |'eslomac.

S

L
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12, INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité
Toxicité aguatique
7664-93-9 acide sulfurigue

Daphnia magna (OECD202)
l.epormnis macrochirus)

12.2. Persistance el dégradabilité

12.3. Potentiel de bicaccumulation
12.4. Maohbilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluatlions PBT el vPvB

12.6. Proprigtés perturbant le systéme andocrinien

12.7. Autres offets néfasles

13. MESURES RELATIVES A L'ELIMINATION

A forte concentration dans l'eau, des effets
néfasles dus au pH sonlt observés sur la vie
agualique.

Daphnie 1 EC50/48 1 =100 mall
Poissen 1 CLS0/B6 h 16 mall

MNon pertinent.

Aucune donnée disponible

Compléterment miscible & l'eau. On sall que
ce prodult chimigue s'infilre dans le sol
jusgu'a alleindre les eaux soulerraines dans
certaines condilions particulliéres,

Résullats des évalualions PBT el vPvB: Non
classa.

Données non disponibles

Moot pour les organismes
{modification du pH).

aquatigues

13.1. Méthodes de traitemenl des déchets
Produit

Emballages conlamings

14, INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Recommandation
trailtement  spécial
prescriptions legales,
L'alimination dolt élre elfecluée en accord
avec la législation locale, régionale ol
naliorale. Eliminer le produll etfou son
récipient comme un déchet dangereux
conformement & la réglementation.
Recommandation : Evacualion conformament
aux prascriptions |égales,

Doit faire [l'objet d'un
conformemeant  aux

14.1. Numéra ONU
14.2. Nom d'expédition des Nations unie

14.3. Classa(s) de dangeor pour le transpart
ADR : B
RID: 8

Cufek-FOS [AG20-40360.1 241 700 5043] - 2023-05-37 - 124240

2796

ACIDE SULFURIQUE contenanl au plus 51%
d'acide

IMDG : B
IATA: 8
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14.4. Groupe d'emballage

ADR I IMDG : Il

RID IATA

14.5. Dangers pour l'environnemant

ADR : non IMDG | non

RID : non IATA : non

14.6, Précaulions particuliéres a prendre par pas de donngées disponibles
l'utilisateur

14.7. Transpor en vrac conformaément aux non applicable

Instruments de I"OMI
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

—— _—— — e —— ———

15.1. Réglementations/législation particulidres a la substance ou au mélange en matiére de
sacurilé, de santé et d'envirannemeant

- Reglement (CE) n o 1907/2006 du Pariement européen et du Consell du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, 'évaluallon et lautorisation des subsiances chimigues, ainsi que les
restrictions applicables a ces subslances (REACH), comme maodifige

- Direclive 67/548/CEE du Consail, du 27 |uin 1867, concarman! le rapprochemenl des dispositions
legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classificalion, l'emballage el 'étiguetage
des substances dangereuses, comme modifieée

- Réglement (CEj n o 1272/2008 du Parlement européen et du Consell du 16 décambre 2008 relatif &
la classificalion, & I'éliguetage &t a 'emballage des substances el des mélanges, comme maodifiée

- Directive 2008/98/CE du Parlemen! européen el du Conseil du 19 novembre 2008 relalive aux
dichets

15.2. Evaluation de la sécurité chimigue Une Evalualion do la Séourité Chimigue a été
effectugs pour cetle subslance

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complel des Phrases H mentionnées dans |a section 3

H314 Provoque des bidlures de la peau el des
lesions oculaires graves.
HZ90 Peut étro corrosif pour les metaux

Acranymes et abréviations

ADR : Accord européen sur le transpart des marchandises dangarauses par Route

RID ;. Reglemerl Internetional concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer

IMDG : International Maritime Coce for Dangerous Goods

IATA : International Air Transport Association

IATA-DGR : Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAQ: International Civil Avialion Organization

ICAQ-TI: Technical Instructions by the "Intemational Civil Aviation Organization” (ICAQ)

GHS: Globally Harmanized Systern of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventary of Exisling Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracls Service (division of the Amerlcan Chemical Soclety)

LC50 : Lethal concantration, 50 percenl| LO50 © Lethal dose, 50 percent

QurcA-FOS fA0240-40360- 124 1 2015040 - 20230831 - 134240
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La présente fiche de donndes de sécurité a été modifiée selon le reglement 453/2010 du 20 mai 2010
modifiant le réglemen! (CE) n o 1907/20068 du Parlemenit européen el du Consell concernant
I'enregistrement, I'évaluation et I'aulorisation des subslances chimigues, ainsi que les restrictions
applicables a ces substances (REACH),

Les mises a jour sont indiquées par 2 tralts dans la marge.

Cetle fiche compléle les nolices lechnigques d'ulilisation mais ne les remplace pas. Les
renseignements qu'elle contient sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit
concema, a la date indiguée. lls sont donnés de bonne fol. L'altention des utllisateurs est en outre
altirée sur les risques aventuallament encourus lorsqu'un produit est ulillse & d'aulres usages que
ceux pour lesquels il est congu.

Elle ne dispense en aucun cas l'Ulilisaleur de connailre el dappliguer l'ensemble des lexies
réglementant son activité. |l prendra sous sa seule responsabliité les précaulions lides a l'ulllisation
qu'il fait du produit.

Clivek-FDS 2024049360 124 12.015041) - 2023.05-31 - 134240
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DERCAM INOX DN
Décapant aclda

RUBRICILE 1/ IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

11 Identificateur de produit: DERCAM INOX DN
Decapanl acide
1.2 Utilisations identifiétes portinentes de la substance ou du mélange of utilisations déconselilons:

Uilllsatlons identifides partinenles: Divers, Uniquement pour usage utillsatour professionnel/ulllisatour Industrial,
Utllieations déconsallées: Toute utilisation non spdcilide dans cefle section ou dans lo sous-rubrgua 7.3
1.3 Ronseignemants concemeant le fournisseur do la fiche de donnéas de sécurité:

Valller Produits Pétrollers — INUSTRY
1288 avenue du Stads, 74670 MARIGNIER
Tl : D4 50 34 B9 20

Mail - vallienEinustry, com

1.4  Numéro d'appel d'urgence: Centrs antipolsnons Mancy - 03 83 32 38 36

RUBRIQUE 2! IDENTIFICATION DES DANGERS

2,1 Classification de la substance ou du mélange:
Raglament n® 1272/2008 {CLP) :
La clessificallon de co produll a & réalisés conformémant au Réglement n" 12722008 [(CLP L
Acute Tox, 1, Toxiclté algué par contact avec la peau, Calégore 1, H31D
Acute Tox, 2 Toxiclié migud par ingastion, Catégona 2, H300
Acute Tox, 3; Taxiclté aigus par inhalation, Catégons 3, H331

Eya Dam. 1: Lesions oculares gravas, Calégore 1, H318
Skin Carr. 1A: Corroslon cultands, Catégors 14, H314

22  Elgments d'étiguetage;
Réglement n® 127272008 (CLP) :

Churwppsr

Mantions de danger:

Acute Toe 1: H310 - Moral par contact culang

Acute Tow 2: HIOO - Mortal en cas d'ingastioh

Acule Tox. 3; H331 - Toxigue par inhalafion

Skin Corr. 14 H314 - Provogue des briiures de 1o poou of de graves [ésians des yeux
Consalls de prudence:

P260; Porer dos gants de prolection/des valsmants de prolection'un dquipsmeant de prolection des yeux/du visege
PA0T+P330+F331: EN CAS DINGESTION: Rincer Ia boucho. NE PAS falre vomir

PAO3+PAE1+PA53; EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAL (ou les cheveux ) Enlever iImmédiatemant tous les vélemeants
contamings. Rincer (8 paau i ['2au ou 58 doucher

PALG+P340: EN CAS DINHALATION: transporier |a parsonne & l'estéreur e la maintenir dans une position ol sfis peut
carforteblement rmspirer

PINE+P351+P338;: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX. Rincer avec précaution 4 |'eau pendant plusiours minutes, Enlevar les
lentiles de contact si ka victime on porte of ol elles pouvent &tre facllemant antevées. Continuer & rincar

PS0: Elimirer ke contenu el / ou les contanants conformémant 4 la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et
dechets d'emballages

Informations complémentaires;
ELUHDT: Corrosif pour les voies resplratolnes
231  Aulres dangers:

La prodult ne rdpond pas sux critéres des substances persistantes, bioaccumilables e toogues (PBT) (| des substances trés
parnistantas sl iréa bogceumulables (vPYB)

RLBRIGUE 3! COMPOSITIONINFQRMATIONS SUR LES COMPOSANTS

31 Substancas:
Mon cancermé

= BUITE A LA PAGE SUIVANTE -
Date o etabl premeant: 11032029 Veralon: 1 Page 111



il_ll._lE-rH"—-‘ Fiche de donnees de sacurnis

LE FLIEINE 5 ans Ery i s n = eey m‘ 1HH?mEJGE l:HEACH] 2n15‘r'3nmu
DERCAM INOX DN &
Décapant acide

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS [suile)

N K S [T — ————— = —
Description chimlque:  Substance chimigus
Composants:
Conformament & I'Annexs || du Réglemant (CE) n™ 10072086 {paint 3), le produit conbent)
= m» = b hwﬂm | Cohaetirmie
CAS  TRAT-IN-Z Aclde nlirigus ™ Aiiles elazaifetss
rror APl g  Wirgmirara 12722000 1 e =
[Azils Ton X FI31, Mel Carl, 1. F290 Ox. i 2 H273; Bhin Corr, 1A H3 14, - | 25.<Bt

e 0 o el MY : j EUHOTY - Diserger ab i o

OO
CAS TS TEG fisrurs o Hydrogsns ATP CLF0
f'n';': ;ﬂ_;g;ﬂ _'m Rt Tow 1) FE T Aot Tou. & FIi=H 100, Bk G, T T - Dangar o | 2eeeon
EAL H: 77271 104 B 0 13 - n o i

AN - |

A Bhulunes gul presesile un iague jour la sanlé ol Farvirorseriend gl eddond Bus oritbses anonces dans e Reclemel (LE ) 0" 2015250

Pour pus d'informations sur les dangers du prodult, vioir 72 rubriques 11, 12 &t 16,

RUBRIGUE 4. PREMIERS SECOURS
4.1 Description des premiors secours:
Consulter immediatemant un médacin, inglguent ke SOS5 pour ca produll
Par inhaistion:

Transporter Immédiatement la victime 8 ['air frals &t la maintenic ou repos. Dans les cas graves fals qu'un amét cordisgue &t
respiralors, ces technigues de resplration antlficiels seront sxdécutéss (mossoge cordiague, apport d oxygéne elc.) en exligeant
immeédintamant ks soins d'un madecin, Pas de bouche @ bouche ou bouche @ naz.

Par contact cutandg:

Retirer las vélamants of les chaussures contamings, nnoar In pasu ou, & besoin, doucker abondammant Is pemonne concemes &
I'sai frolde ol au savon nedtro, En cas d'aflactaon importante, consuller un mbdecin. Sl mélsnpu produl des brilurss ou une
congdlation, ne pes rallrer les vdlemonta car la lésion produite pourralt ermpener i cowx=ci sont collds & [a paou, Dans lo cas o0 das
ampoules s& farmeraiont sur la peou, celles-ci ne dalvent jamals &lre penceées car cela augmentorall ke fegque dinlection.

Par contact avec les yeux:

Fincer bes yeux aves de |'eau on sbandance & lampéaratume emblante au minimom pendant 15 minutes. Entar que la persome
allwclie se frolte ou lemmo las yeus. 5 la pesonne accideilde utllise des lentldes de conlacl, culles—cl davwonl dire anlevias &
catialtlon fgu'elles ne solenl pas collies ol yeux, dgual cis, cela pourrail provoruar des lésions supplémentamas Dans fous |es
cas of apria notteyage, |l faudim so rohdro choz un mddecin le plus rapidamont poasible munl de la FDS du prodult

Par Ingestionfaspiratien:
Demandsr des soins medicaus mmadiatamenl, #n loumissant B FOS do prodult concams,

432  Princlpaux symptémes et effels, algus at différés;
Los effets algus ot 3 retardomert sont ceux signalés dans les rubriguas 2 et 71,

43  Indicafion des éventuels soins médicauxn immédiats & traitemants particuliers nicessaires:
Pas partinan

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INGENDIE

51 Mayens d'extinction:

Pradult mon Inflammable dans des condltions normales do stockage, de manipulalien et d'Willsation. En cas dinfammation
provoquée par manipulation, slockage ou usage non conforme, utllisor de prifdronce des oxtincleurs & powdia polyvalenie (poudre
ABC), ronformement au réghemenl sur les irstallations de protection incendia. IL N'EST PAS RECOMMANDE d uliiser des |ats
d'eau pour |'extinetion

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

-BUITE A LA PAGE SUIVANTE -
Date d eteblissement; 11/022021 Version: 1 Page 211
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RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LINCENDIE (suite)

La réaclion sulle & la combustion ou gécomposiiion thermique peut a'avérer irés toxlque 8t par conaéquent, représantar un risque trée
elave pour fa Rants,

53 Consalls auxn pomplars:
En fonalion da "ampleur de | incandia, || pourra firo ndcassairo da portar dos vidtornants do protection intégrale ainsl guun
iqulpemont resplrstolre porsonnol. Dlsposar d'un minimum d°installations d'urgenca ou déléments 4 inlerventlon (couverures
Ignifugos, trousss & pharmacie.., ) salon |0 Directive 8%654/CE.
Dizpesitions supplémentaires:
|mtarvenir conforméamant au Plan d'Urgerces Inlérieur &t oux Fiches d'information relatives aux interventions an cas d accidents =t
nutres urpences. Supprimer ioute sourme d'ignitlon. En ces o incendie, refroidir les containers de stockage des produits susoeptibles
da 5 anflemmer ou d ‘exploser an rmison des iemperatures alevées. Eviler lz dévemamant des produils ssrvanl & éleindie |ineendia
an milleu aquatigus.

RUBRIGUE 6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Préacautions ndividuellss, éguipement de protection ot procddures d'urgence;

|soler les fulles & condition gqu'il n'y &lt pas de fegue suppidémentaire pour les parsannes en charge de celle Behe. En cas de contact
patantial aves ko produil dévarad, || ost obligaloire de porter Megupemaent de proteclion individuella [Volr rubrique ). Evacuer la zone
ol maintenir dloignges los personnes sans protection.

8.2 Précautlons pour la protection da 'anvirennement:

Produll jugs nan dangareux podr |'envirannoment. Eviter la contamination des dgouts, des eaux de surface el des eaux souterEines.

631  MéEthodes of matiriel de confinement &t de nattoyage:
Mous préconlsong

Absorber le déversement au moyen de sable ou o up absorbant Iners st e mettre &0 lau sir, Me pas absorber au moyen de sclure
ou autres Bbsoroants combustibles. Pour oo autm information relative @ | élimination, consultar la nuprigue 13,

64  Rélerance a d'autres rubrigues;
Volr l#s nubriques 8 ef 13,

RUBRIQUE 7: MANIFULATION ET STOCKAGE

74 Précautions & prandre pour une manipulation sans danger:
A~ Précautions pour una manipulation en toule sécurild

Respesteria legislstion en vigusur an matiers de pravenlion des negques au fravall, Malntenir les réciplents harméatiques. Contrilaer
I dootilemerts ol déchets, slimination per des méthodes sties (chapliine 6), Eviter le déversemeant libre & partir du réciphent,
Maintardr les Houx erdonnés of proproes, ol sont manipulis es produils dangoreux.

B.- Recommandalions echniguas pour la prévanlion des incendies ot des explosions,
Il e8! recommandd de procader au ransyasamant lanlamant pour dvilar de causer des didchares dlectrosinfiguas pouvant
allectar les prodults inflammablas Consulier la rubrique 10 concemant les condllions &1 les matléres 3 éviter,

.- Recommandalions lechnigues pour la présenton des rdegues argonomigues ef toxlcologigues,
Pour le contrdle de |'expogition, consulter |a rubrigue B. Me pas manger, boire &l fumnsr dans les zones da ravall) se laver los

maing spres chague ulillsation: enkever lea velsments & Néguipsment de protection contamings avanl denlrer dans unn Zoba di
restauration

0.~ Recommandationy lechniques pour ta praveniion des risgues svironnsmoeniads
Il est recommandé de disposer da maténel absorbant & proximité oy prodult {Voir sous-rubrguee §.3)
7.2 Caonditions d'un slockege sir, y compris d*dvantuelles incompatibilités:
A - Mesures lechnigues de stockage
Stocker dans un endrolt fros, sec et blon oéré
B.- Conditlons géndrales de stockagn

Evitar loules sources da chaleur, radiation, alectricite stalique el toul confac! avec des almaonia, Pour cbtenir das informuotions
supplérmeniaires vobr sous-rubrigue 10.5
73 Utilisation{s) finale(s) particullérefa):
A lexception des indications d4ja spécilées, || n'sst pas néceasaire de sulvre des recommandations spéciales concamant 'usans d=
oo produit.

- SUITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIGUE B: CONTRCOLES DE L'EXPOSITION/FROTECTION INDIVIDUE

1 B1 Paremedres de contréle: == = ———
Substancas dont les valeurs limites i'sxpositon professionnelle dovant étre contrikdes aur le leu de travall (INRS 2018):

T mapimempen — oo
A e
CAS TeT-3T7-2 EC: 210 T2 7.4 mgan?
Femrire A hpmagimn 1.8 g
CAE To54-38-1 EQ: Eat-Ea4-il 5 mgim?

DNEL (Travailleurs):

e N I T i

I A R ot b g L (e iy Sy | W [l |
o o fydmighne Eﬂ' | P et Pas peisan Pt peirlinund Pam parmerit
CAB: TéA4.38.3 Culgnibe | s pamment Fe painam| P pst | Frend P p=ifiraiil
EG 20%-fdd-a e 2.0 i 2.5 malm’ 1,5 mglin® LA gt

DNEL [Population):

[ PRy . ~ Speamiae | Local 7 [ tee
utrurs U hydrogiene 001 rgdsn mn pefilenl A1 i an peilneat

—
CAS Tit4-30-3 Cutarido L | Pas partirienl Pas perilinsnl Pag portinen Fan paningnt
|EG: 331634 innaladon .03 g 1,25 mgive 0,03 g 0.3 imgpm®

PNEC:

ianiitenllu it
Niiiryre o Ivyeiingine I el
CAL: TEEs-F-] RARGE-T 0.8 moi
EC 20340 [*aE pani ek | Pliin faeririmd
;' Pas parhoanl Pain perfinnn

B2 Contrdles do M'expasition:
A~ Masures gandrales de sacytité et d'hyglane surle llsu de raveil

Canformeamant & 'ordre da pronté concemant |a survelllance de Fesposiion professionredle, |exirmcion lboalseo dans la 2ane da
Iravall ssl recommantds comime mesure da protaction collective pour éviter de dépasser |es limltes d'exposition professionrielia.
ans e cas oo des Squipemonis da protection indwiduslla seralent utilises, s doivenl possader |8 =marquage CE>. Pour phus de
fenssfgramonts sur les équipomants de proloction individualle (slockags, cllission, nelloyage, entratien, type da protection, ...
aoraulter s teochiere dinfermations fournie par e fabrcant de 'EP|, Les indications formuldes dans ca polnt concamant le produll
pur. Les mesurss de proteciion concemant (& poduit diué poumont valier an fonotion do sop dagré de difstlan, uiisation,
meathode d'application, eie. Pour déermingr Fobligation d'installer des douohes de sécurité etfol des rince-oell do secours dans
los antrepats, respecian [0 eglementaton conoerman o stockases da produits chiminues spplicabls deans chague cas. Pour plus
di rensoignoments, se rdldror aux sous-rubrigues 71 st 720 Touls Uinformalion contenies o est une meommandstion gul
nreécessita une spacification do la part das senices do priwention des reguas au ravail, sila socidld disposs da mesurss
aupplémentaires,

B.- Protection resplratoira

MiEagaa aulo fiirent corire EN 45520017 +41: 2005 A tetmplErer diss lors gqu une odeur o w pedt do
Irn gas ol ms vapours ol coltminiiant o Uinls e du meague au de
"avagptatrur tacial ast oflesio. Quard la prosult
canlaminent ne préssnis pas los akarlicsemenis
. eryreain, || 881 recommandgs 4 ullliner dea
Pradieziism dics vislas i i
ooyt CﬁT ‘H equipeerisnis inolsnin
oilgaimin
C.- Protection spécfique pour les mains,
Dants e potacinn atrrejue EMISG 374:1- 10 La termae o rmpragranion (Bresathrough Tims|
ron |mlnkes EM 16523-1-2015 iniditid g |e Fatirican) doil #lre supiine ou lsmpe
EN &2{r2003+A1 2000 o llllsabon cu produil. Ne pai Wi des cranies
prolectices apras ioul contact du podull sves (o
=i
Pmiliciai fes
i oblesinie CAT I

Etant dorné gl la produll est un mafange de diféienls mulariais, |z msistances de la matse des gants re il pas &re coloules
s préatalde de manbéne fable 2 por conséquint Bs devront 8re controlés avant leur wilisation,

D= Prolection du visage el des yeus

-SUITE A L& PAGE SUIVANTE -
Pata détablissamenl: 11032021 Versior: 1 Page 4111




i — e Fiche da donneées de saourléd
I L_IE ' H . milan | BET2O0RCE [REACHL 200 0XIEL

LR FLROE & RO BRSO RE T T

DERCAM INOX DN &
Décapant acido

RUBRIQUE 8! CONTROLES DE UEXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE [suile)

[ P PPE Warceiage (T s
Erren hanisi EN 1542001 Meboyer gualidlennormnl il disnlecha
EN 1672001 sbgiilbemmant an sl los instructinne du
EM 16R-2301 latabcanl. A ulikne &3 ¥ A un fleges
EM IS0 40072018 d'&clubissemans
Prateslian dis weae
o e CAT Il
E.- Profection du comps
Vélmmanl de peokeslion e EM 13034 IS A 1 L I Liamgs enclusif s e,
CEY d8 NeqUES ohim guss EM 182001
EM 180 10080 2- 12000812011
EM IS0 BEERINTG
EN IS0 AR I0NS
Pramciion S corpa e
hoton .« CAT Il EN 454:2904
Chousslires de sAcuriis EN S0 203462011 Rerrplncnr bes bolflon oh préserite die ninoerts )
s shlirkgp c E EM 13A22-1:2049 nidiee o sl
Fromeuian qss
pisc abligsisie CAT i
F.- Mesuras complémentairas d urgance
+ ANE T3 TN 12 g
' 150 AnE4-1 2011, IS0 88442011 |80 3884-1:2011. 150 38044 2011
Dauche o ngeEnice Hineer asil

Contrélos sur I'exposition de 'environnement:
En vertu da |4 leglslation communautalre sdr o proleclion environnemanialk, | est moommande d &hter tout déyersameant du produt
mats aussl de son emballage dans |environnement, Pour obtenir des informalions supplémentaires volr sous-rubegue 7.1.0
Composés organiques volatiles:
Canformdmont & Mapplication de la Directive 20100TREL, ce produll offre les carsnléfistiques auvanies:

C.OV, [201075MUE). 0 % polds

Concenfration da GOV, & 20 "C- 0 kagim* {0 ail)

Hombire moyen de carbons: Pas partipent

Palds moldoulaire moyen: P partinent

RUBRIQOUE 8; PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIGUES

2.1 Informations sur les proprigtés physiques 8t chimiques assentialles:
Pour pius d'infermations vair la fiche fechmgue du produit.
Aspect physigue:

Eiat physkque 4 2040 [lguide
Aspact: Mon dispanible
Couleur Mon disponible
Odaur Piguant{e}
Saull oifectif: Pas partinent *
Volatilivd:

Température d'dbulliton & prossion atmasphériguo: anec
Prasskon de vapaur i 20 ' 3447 Pa
Pression de vapeur a 50 "C: Fa= pertinent *
Taux d'dvaporation & 20 *C Pas patinent

Mowt HJIII.'_I"I.IIE i iainon e b nalune e @presidil Poon d2ermaan gour s propneiés ge denger du produn
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RUBRIQUE B! PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES {suila)

8.2

Dengite de vapaur 8 20 °C;

Coafficient de parfrges n-octonaliasu 8 20 *C;

Solubile dans Feaw & 20 "G
Proprigte de solubdliis:

Pas partinanl *
Pas permnent *
Pas pertinent *
Saluble dans 'eau

Temipdratune de déecomposdtin Preasi el el
Paint de fusion/point da cangadation: Pas perinent *
Proprietis explosives: Fas perinent *

Proprigtes comburantes:
Inflammabilité:

Paint d'dcimir

Inflarmrmabilitd (solids, gas)
[armpdrature dauto-ignition
Limite d'inflammabilité infarnaurs:

Limilte d'infiammabilitd supérisuie:

Explosivité;

Limite infériaurn d'oxplosivild:
Lirmite supdriowrs o axplosivile:
Autres Informations:
Tenalon superdiclelis & 20 *C
Inoice da fmction:

Pas partnent

Mon inflemmabls (=60 "G
Pas pertinent *
Pas pertinent *
Pas pertinant *
Pas pertinani *

Pas pertinent *
Paz perfinent *

Fas pertinent *
Pas purfinent *

| Gorecteristiques du preduil: — ——

Masze Yolumique & 20 "C: Pas partinent ©

Depubies relutive o 20 *C: 124

Viszositd dynomigue & 20 %C: Pas partinent *

Viszoslts cindmatique 3 20 G, Pas pertinenl *

Viscoslts cinematique a-40 °0; Pas pertinent *

Coreorirmlion, Pas partinesnl

pH =1

Hen appiicablE & rRinon s | nasws du grahiil [ aan delarminant poue os proprietes de deogee mj Pl

RUBRIQUE 10: STABILITE ET REACTIVITE

10.1  Réactivite:
Augung riaction dangareuse oftenduo dans les condilions normales de siockags, manipulation st ulilisation. Vor o rubrigua 7.
10.2  Stabillts chimigue:
Chimiguement steble dans les canditions indlguées de stockags, manipulation et ulllisstion,
103 Pessibilité de rénctions dangerauses:
En conditions normales, pas de rdactions darpereusss susceptibles de produire une presson ou Ces IBMPermiures excessives,
10.4 Conditiona b dviter:
Applicatles pour manipulation el stockage & lempéralure amblante | gel, chalegr
Nt snplicalis Nish applicabile Mo spaliiabie Non ap bl Mot mpplicahls
15  Matiéres incampatiblas:
Non applicabi Mon applicable Evine lout canieot direc Pt i qh:lnLLn:’m iz basas
10.6 Prodults de décomposition dangeroeun:

- SUITE & LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIQUE 10: STABILITE ET REACTIVITE (sLiita)

Woir sous-rubrigues 10.3, 1004 at 10.5 pour connaltre précisdmant lea produits de décomposition. En fonclion des condilions de
déoompnaition et A |'ssue de cette damiére, nartninag mélangaa complexas & base de mubatances chimiques peuvant s dégrgen
axyde d'szote (ND), diokyde d'szote (NO2), fluor (F2)

14

RUBRIGUE 17 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Infarmations sur les effets loxicologigues:
Aucune donnde cxpdnmontalo copcarnant la méango of son propridids toxicologlquos n"ost dispanible
Effets dangersux pour la sanis;

En cas fexposition répétse, prolongés ou de concentrations supéricurss & calles qul sonl dleblles par les mites dexposition
profeesionnalles, des affels néfastes pour 8 sanlé pauvant survenic selon |8 mode d'exposition -
A~ Ingestion (affals algus)

- Toxicili aigus: Poul s avaror morol par ingesticn. Paur plus d Information, veir rabriqua 2.
= Coroshkitdéimtabllitg: Produll corrosil, son ingestion provogue dies brilures délrlsant les tesus sur toube leur dpalsseur. Polr
plun d'information concarnant les effols secondalres par conlact avec (o peau voir rubrigue 2,

B- Inhalation (effets migues);

= Toxlché algud Paul s aviérar morel par Inhalation en cas de pdriooes d'exposition profongde.
- Comoalvitdirritabilitt: Corroall pour es vakes respimioires

& Conteal gvec ln pesu e les yeux (eflots aigus):

- Contact avec la pead: Peut s avérer mortal ai le produil est sbaorbd par voie culands, Pour plus d information concemant les
affals socondairas par conlsct avec |a paail vair rubrigue 2.
= Contact avec les yeus: Provogue des |ésions oculalres graves aprés contact

0= Efals CMR (carcinogénicild, mutsgdnicilé el loxicllé pour la reproducion).

- Carcinogenicte: Compte lend des donneas disponibles, les oritéres de classification ne som pas remplis, car b produil ne
contbnl pas de substances |ugdes dangereuses au vu des affets décrits, Pour plus d information, valr rubrgue 3.

LARC: Pas partinant
= Mutagénicité: Comple terny des gonnées disponibles, les critgres de classification ne sonl pas remplis, cor le produit pe conlken
pan de nubstnnces jugéss dangerauses dans ce cedre. Pour plus da renseignements, 5& référer & la ibrigue 3.
- Toxlcité sur s reproduction: Cample tenu des donnges dispenibles, les ortéres de clsssificelion ne sont pes remplis, car le
praduil no contient pes die subatancas jugdas dangereusas dans co cadro, Pour plus do renseignuments, sa réfarer @ la rubrigue
i

E- Effets de sensibrlization:

= Respiraloire: Comgile lnny det donndes divponibles, bes crilénos do classiicafion ne sont pas remgplls, canle produll ng contint
pas de substances jupdes dongereuses 4 elfats sensibilisants, Pour plus d'infarmation, Yoir rubrigue 3,

= Cutnné Compla lenu des données disponibles, los crtbres de classification ne sont pas remplis, car le praduil ne contient pas
e suhstancey jugees dangereuses dans ce cadre, Polr plus de renseignements, se référer § la rubrigue 3

F- Toxlold pour certaline crganas cibles (STOT-temps d'oxposition
Compta tenu des donndes disponibles, es crilbros de classilcation no sonl pas remplis, car (o prodult na conlient pas de
subsiances |Ugtes dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignemaents, se réldrer 4 la pbrigue 3,

G- Toxloild pour censins omenes cbles (STOT -axposition répélas
= Toxlcit® paur certains orgones cblea (STOT Faxponsiton répétée; Compla tenu des donnéss disponibles, les crithres de
classificalion ne sont pas remplis, car le produit ne confient pas de substances |ugess dangersusses dans ce cadre. Pour plus og
renkalgnemuonts, 5o reférer a la rubigue 3,

= Paau. Compte lenu des donnéss disponibies, les oritéres de dassification ne sonl pas reamplis, car la prodult ne conllent pas de
subslances jugéas dangerausas dans co cadre. Pour plus de ranssigremants, se rdfdrer d |a rubrque 3.

H- Danger par aspiration;

Comple lenu des donndes disponibles, los eritéros do classification no sonl pas remplis, car le prodult ne contient pas de
substances jugéss dangereuses dins os cadre. Pour plus de renasignements, 5e rélérer i o rubrigue 3.
Autras Informations:

Pan parlinent

Information toxicologique spécifigue des substances:
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RUBRIGUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (sLita)

Hietine o Trydvoghes [E ____';__-__ -].'-'r;wwr'ﬁ]
.| CAg: 0403 = - : . 15 o 5 mglig [ATE]
EC: 2078540 L [ mgll 14 R IATE
Acxdn nitrigue Nl Paa pantinem
CAD: TE97.5T-2 W50 o | Fan perlinen
EC: 207:714:2 CLEQ inhaabon. |3 ml (4 0 (ATES)

RUBRIQUE 12; INFORMATION ECOLOGIQUE

Aucune darnge axpérimentale sur le produll n'ast dispanible, concomant les proprdtés dooloxicologiquas.

121 Toxlcied:
Aries nirigus m T2 mgdL (B ) Gampusae alnie Fainzan
CAZ: TRET-J7-2 o Pas portnar
EC: 201-T14-2 Pk paferbort i
Funriy= o Hydromne - S S gL |9 b Bamtussmm afris Poimsere
CAS: TAG4-38-3 C T gL (40 Diewstiriin sp. Cruslacs

EC: 231048 [ Fa= petinani
122 Persistance ot dégrodabilité:
Mon disponible
12.3  Potentlel de bloaccumulation:
Nen disponitle
124 Mobilité dans je sol:
Mon disponinis
128 Résultats des dvaluations PET et VPVE:

Le produit ne répand pas oux critéres des substances persistontes, biosccumulanies of toxlaues (PET) / des subsiances tris
perslstantes et tréa bicacoumulanles (vPvE)

12,6 Autres affets nafasios:
Man odorils

RUBRIQUE 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

131 Méthodes do trallerment des déchets.

T cat pae posaitle d oiibuer on code ApSciigLa. Slant donne aue celd tApend 4o | Usene Nt par Dangareus
| Assfgrury

Type de déchels (Réglement (UE) n *1357/2014);
HFE Taxiclié aigus, HPE Carrosil
Gestion du déchel (@limination et dvaluation):

Consulter k2 responsable des dachets compatent an matiere d evaluation et llmination conformémeant & 1" Annaxe 1 et | Annasxes 2
(Directve 2008/08/CE). Conformement aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas ol "'embaliage enfrersit en oontact avec le produid, i
faudra procéder de [a méme fagon qu avec ke prodult [ul-méme dans le cas confrare, il faudra le tralter comme un déchet non
dargereus. I est fonament déconssllé de ‘e verser dons des cours d'eau, Voir sous-rubrigue 6.2

Dispositions ne rapportant pu traitemont des déchets:

Conformbmaent & I"Annexe Il du Réglerment (CE) n* 18072008 (REACH) lea disposiions communautaires ou natlonales so rapporiant
au tralleman! dos déchets soml appllgudes,

Législation communautaire; Directive 2008/98/CE, 2014/855/0E, Réglamen| (LIE) n *1357/2014

RUBRIQUE 14! INFORMATIONS RELATIVES ALl TRANSPORT
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RUBRIGQUE 14! INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSFORT (suile)

Date détnblinsamant; 11032021

Vemion: 1

Transport terrestre des marchandises dangereusas:
En applcation de |'ADR 2019 & RID 2019
141 Mumiiro ONLU: Unzazs
% ﬁ&_._ 14.2 Désignation officielle de LSUIDE CORROSIF, TOXIQUE, M.E.A. (Acids nittqua | NMuchure
A <\ tranepor de {'ONU: o hydrogahs|
% !:1'} 143 Clnsse(s) de danger pour le B
tranaport:
Etinuetias: H, 6.1
144 Groupe d'emballnge: I
14.5 Dangereux pour Narn
I'envirennemaont:
14.6 Précautiona particulléres a prendro par 'utilisateur
Dispositiona spéalales. a4
coula de restriction sn lunnels,; cio
Propriatas physico-chimigues: voir rubrigue 9
Quantitas limitdes 0
14.7  Transport en vrac Pas pertinent
conformément i | ‘annexe Il deo
la convention Marpol et au
recuail IBC:
Transport de marchandisas dangerauses par mor
En applicatlon au IMDG 38-18:
141 Numéro OMNU: UnZazz
) ) 142 Désignation officlells da LIQUIDE CORROSIF, TOMIQUE, M54 (Ackda nitriguy | Muandre
fol, ,ﬁ., transport do 1'ONU: d hydragéne)
'%‘ ‘{ > 143 Classe(s) de danger pour le A
: “\'// transpor:
Etiguatton: 8, 6.1
14.4 Groupe d'esmbellage: I
14.5 Dangersux pour Nan
l'anvirannamaont:
146 Précautions particulléres a prendre par 'utilisateur
Disposillons spéclales: 274
Cadas EmS: F-A, 5-B
Progrigiés phyalco-chimiguoes; wodr rubigue 9
Cuartites lmitdes: 0
Groupa de ségregalion; SGE1
14.7 Transport en vrac Pas partinant
conformémant & |'annoexe Il de
Ia convention Marpol el au
mmeusil IBC:
Transport de marchandlses dangoreuses par ale:
En application s IATANCAD 3020
J,_r"”l 5 141 Numdro ONU: LiN2a22
-!? ﬁ} 14.2 Déaignation officielle de LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.5.A. (Acida nitnque ; lugrure
4 W tranaport de 'ONU: i hydrogine)
14.3 Classa{s) de danger pour le B
transpont:
Ethieties 8, 6.1
144 Groupn d'emballage: I
14.5 Dangersux pour Nan
I'environnomant:
148 Précautions particulléres a prandre par | utillsateur
Proprigtés physico-chimigues: vilr rabricLie 9
14,7  Transport en vrac Pas perfinent
conformément @ | 'snnexe N de
la convenilon Marpol 8 au
racuail 1BG:
- BUITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

= e B

152

i particuligies & ls subsisnoe ou a0 melunge an motiere de securlte, de santé sl —
d' environnemant:

Sutiisnces sournises & ABERHIN dane le fig enant (GE) 190712000 (REAGH) : Pas padnant.__

Sunstances inscrites & 'annexe X1V doe REACH (listo d aulorization) o date d ‘expiration; Pas partinaent

Réglamaent (CE) 100572008 sur les subslances qul perforent |3 coucho d'ozone | Pas perinent

Articlo 45, REGLEMENT (UE) No 52812012 Pas pertinent

REGLEMENT {UE} Mo BAR2012 réglasant I'exportation et |mportation da produits chimiques dangersud : Pas pertinent
Sevasa :

SR ey -

C i 2 3 E ; - L 2 .._m il pE=A
HI TORICITE AJOLE .

Restrlotions en matidre de commarcialisation et d usage de certaines substances st melanges dongareux (Annexs XVl
REACH, etc...):

Réglemeant (LE) n ° 882013 dis Pardement eurspaen & du Consed du 15 janvier 2013 sur la commercialisation &t 'utilisation de
precurseurs dexpiosife: Contlent Acde nilique  an guantilé suparieure & 3 % polds, Ce produit ne pourrs pes &tre mils 8 dispositon
e partiouliers, & molns de saticfalre au critire foek & Farticls 4,

Me palivent &ire dliljgas; :

—dans des arficles décoralifa deslinés & produire des &ffets de lumigre ou de couleur obterus par des phases différentes, par
exemple dans dos lampes o embiance & des candriers,

—dans des farces el allrapes,

—dane dos jaux destings & un ou plusieurs particlpants ou dans towl srtice desting & dra uias comme tal, mame sous des aspents
décomllfs,

Dispositions spéciales en matiére de protection des personnes ou denvironnemant:

I| est recommands d'utiliser Finformation recusillie sur cafte fche do donndes de sbdourite faisant olfics dinformation doe depar pour
ura dvaluation des riu:iuau des circonstances locales dans le but d'$tablir les mesures nbcossalren an matlére do prévention des
regues pour la manpalation, Futilisation, e stookage e Pelimination du produit.

Autres législations:

Avis du 06NN 4 (JORF n*0082) aux febnornts, imporateurs & utiisaiaurs &n avol qu disposont de nouvalles mformations
susceplitdus d'enlrainer une modification das éémants de dasafication et d'$tiquetags harmonisés d'une substance chimgue,
Didret n® 2012-530 du 18 el 2012 ralabif & 1a mise sur e marcha ot au conlrile des substances s malanges, adapintion au droit
guropian a1 régime de sanctions. Les regues chimlgues @ article L 44111 el sulvanls ¢u cods du travall Décrel no 2011028 2o 11
juillet 2011 portant diversea dispasitiona relatives & la prévention et 4 la gestion dos déchels. Ordonnance no 20001579 du 17
dénambre 2010 portant diverses dispasilions d'adapiation au droil ée I'Unlon europsenng dans ls domaine dos dichets. Artlele 256
de i |oi n® 2090784 du 12 juillet 2010 portant engagament natonal pour |'emamonnemeant.  Aréié du 03 octobre 2012 publié ou JORF
du 08 novembre 2012 Arréld difinissant fe conlenu du dossier de demande de sortle du statul de déchet. Ddaoret N° 2012802 du 30
avrll 2012 relatif & |6 procédura de sorie du stalul de déchel. Princlpes géndraus do prévantion, adide L 41211 al sulvants du coda
du travail. 1LES MALADIES PROFESSIONNELLES. REGIME GENERAL Aido-mdémalia [urdigue TJ 18 NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES (Geveso lil) Asdticle Anress (3) 4 laricle & 5119 du code di | envimnrsmaen

Evalustion de la securlté chimique:
La foumisseur n'a pas effaciud d'évaluation da la sscurite chimigues,

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Legisiation s'appliquant aux fiches de données en matiire de sacuriis:

Catte fiche de donneées an matiera de secuntd a ofd ralisdo conformément & 'ANNEXE || - Guide pour dlaborar des Fiches da
Donndsa en metom de Sécurits du Raeglament (DE) N 10072006 (Reglamont (UE) N® 201&/830)

Modifications par rapport & |a fiche de sécurltsd précadents aves réparcussions sur les mesures de gestion du risque :
Pas partinent

Toxtos des phrases ldgislatives dans |a rubrigue 2:

H331: Toxkgue par imhalation

H310: Martel par contact cutand

H300; Madte| an cas d ingestion

H314: Provoque des brilures da g pesy el de graves [ésions des yeux

H376: Provogue de graves lesions des yeux

Toxtes des phrases ligisiatives dans |a rubrique 3:

Les phrases inscriles na porent pas sur ke produil hl-méme, elles sant seulsment & titre d'information et se réfarent sus composans
Individusls cul spparsssant dans s ssclion 3

Réglement n* 12722008 (CLP) :
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RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS (suite)

Acute Tox, 1: H310 - Mortel par contact cutand

Acute Tox, 2 HIG0+HI30 - Mortel par ingestion ou par inhalation

Actte Tox, 3; H331 - Toxigue par inhatation

het. Carr, 1; H280 - Peul &tre cormosil pour les midtaux

Ox. Lig. 2: H272 - Paut aggraver un incendie, comburant

Skin Carr, 1A H314 - Provogue Jdes brilures de la peau & de greves IEsions des yeuk

Procddd do classemant:

Acute Tax, 3; Méthode de caloul
Acute Taox, 1: Methods de caloul
Acute Tox, 2 Méthode de calcul
Skin Corr, 14 Mathode da caloul
Eye Cram. *: Mithods de caleul

Consoils relatifs & la formation:

Une formation minimum an mati@re de prévenfon des risquas au travall est recommandée pour e parsonnel gul va manipular ce
produll, dans lo bul de facliier la compréhanaion el Vinlempedtalion de celle Ncha de données de séourité nu méme tire que
I'étiquatage du produll,

Sources da documentation principale:

hitplecha, surops.ed

httpiteur-lgx. surnpa_eu

Abrdviations at acronymas:

SADH: Accord europden relatl au transport Intemationsl des marchandises dangereuses par routs

AMDG: Code maritime international des marchendisas dengersusas

-IATA: Associalion internationale du ranspor adlen

-ICAD: Organisation de |aviation civile intemotionals

DO, Demands chimigue an oxyghno

-DEOE: Demande biologique &n oxypine apras 5 jours

-FBC: Faclsur de bloconcentmtion

-DL50; Doss I&tais 50

-CLED: Concantration ldtsla 50

-CEBD: Concontralion affactive 50

-Log Pow. Coallicient da pa‘tege oclanol/eau

LYjatvalior onleaus twr eolia Fiste de donnfes do secafst sst orddee sus dee sourss, den contiesennoes jectincass alis] gis s @ bagislplion an spesieai nkan ogmpean s rational,
ra paumet el ol oes, getmilie fesaniiute de cele-cl el iimpoesibe de congkdése gue (odte miformislon el e gamrie deg prmprétes dudl produs. | e'sor smpiemen dune deseripsion
conasrnant lss magelices o issee de ssoile L irathodalogie sl ies condions de trdvall ges Gilealsdie de o produ e ildesnl pes da nem connamasnces ol oo nos coniriles. Fuilismeur
tevan] Eipours mssuiie = louls eaponastiitd fs resiee néomsaalies & Feodie pow cbisarer lis copences [Agaley on matem de mangiulston, slodage, usaje el eliniton de produll
chimuues U lnfermabon conisns s ralla Mehe o san e o anneera s is st o8 damier i deuant pas St weied § dseres lns gues o=y 1 i anie silgulaes

- FIN DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE -
Oale datablisssmant: 11022021 Varsion: 1 Pogz 1111




I mruUus—T— Fiche de données de sdcurité
I d d paion 1RIPRANNIOE (REACH), 201 WAIFEL ;
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RUBRIGQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETEALENTREPRISE

11 ldentificatour de produit: DERCAM INOX PH
Passivant pour gciars inoxydables

1.2 Utllisations ldentifides pertinentas de la substance ou du mélange of utlilisations déconselllées:
Litiheatens idantifides parinentss: Dvars. Uniguemeant powr usago ullisatour profosslonnalfutiilsatour Industdal,
Uttlsatons deconpailgas: Touts utllisation non speciiiss dans celts ssction ou dans (g sous-rubrigues 7.3

1.3  Renseignements concernant le fournissaur de la fiche de données de sécurité:

Wallier Pmduls Petroliers — INUSTRY

1288 nvenue du Stade, T4970 MARIGNIER
Tal; 04 50 34 58 20

Mall ; vallisr@inustry.com

1.4  Mumére d'appal d'urgence: Cantre anl|-poisons Naney ; 03 B3 32 36 36

RUBRIGUE 2/ IDENTIFICATION DES DANGERS

21  Classification de la substance ou du mélange:
Ragloment n® 12722008 (CLP) :
La classification de ceo produil o &t réallsde conformément au Rdglemant n® 127T2/2008 (CLP).

Acute Tox. 3 Toxlcitd sigud par inhalation, Categora 3, H331
Eya Dam. 1: Lasions cculnlres graves, Caldgone 1, H318
Skin Carer. 1: Corrosion cutands, Catdgorie 1, H314

2.2 Eléments d'éiquetage:;
Réglement n* 1272/2008 (CLP) :
Danger

SO

Mantions de danger:

Acute Tox. 30 H331 - Taxigus par inhalation
Skin Corr, 7 H314 - Provogus das brilures de |a peau sl da graves lisions des yeux

Consells de prudence:

P2R0: Poner des gants de protection/des vEtements de proteclion/un équipement de protection des yeux/du visage
PA0+-P330+P331: EN CAS DINGESTION: Rincer Ia bouche, NE PAS fairs vomir

Fa03+P361+PA53: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheaveux). Enlever immadiatament tous les vBlaments
contamings. Rinoer 2 peay & I'eaw ou s4 douchar

FI02+P340: EN CAS O'INHALATION: {rarmsponier s personneg & Nextériaur of la mainisnie dans une positlon ol alle pet
conforablement respirar

Pa0G=F351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec préoaution & |'eau pendent plusisurs minutas, Enlever kss
lentiles da contact wi in victime en porte at si elles peuvent &re facilemant enlevass. Continuer & rincer

PEO, Ellmines ke contend 1 ou les contenants conformament & |a réglsmentalion sur les déchels dengereux ou les embaliages sl
déchels d'emballagas

Informations complémentaires:
EUHOT: Corrosil pour les voles respiraloires
23 Autres dangers:

Le produit ne répond pas aux citérens des subsiances persstantas, biosccumulables et invques (PET) ( des substances trés
pemistantzs &t rés bioscoumulables (vPvB )

RUBRIGQUE 3: COMFOSITIGNINFORMATIENS SUR LES COMPOSANTS

3 Subntances:
Mon concamdé

32  Mélanges:
Description chimique: Substance chimiquo
Composants:

-SUITE A LA PAGE SUIVANTE -
Date d'atnblssamant; 11032021 Version: 1 Page 111
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RUBRIGQUE 3: COMPOSITIDN/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (sults)

LLenformdmentd L Annese |l-du Rbglament | CE) Y BEF 200G paint ), Je peoduit conbenin. — — —

EAR T ATiaw nariun - “ALID Casnnds
BL  dXrad : TRTEIANE | Arile The 3 Pl M Lo 1 el O, Lim. 7 HETe: o eey, 1A 26 - <50 %

L_"Eii.i.ﬂ?izﬁ"fs:fﬂqr.u. ELHUTY - Dianger oy By

AN

1 Zubsianre g presenis @n megqee pour [a snie oa fememnnement g repend sar oritéros dnancés dars o Ragement (LE) n 281 GIFES

Pour plus d'informations sur les oongers du proowit, voir las rubnques 11, 12 at 16,

41

42

4.3

RUBRIQUE 4; PREMIERS SECOURS

Description des pramiers ascours:
Consuliar iImmadiatemant un médecin, Indiquant le 505 pour ce produll
Par inhalation:

Transparter immédialamant |a viclirme a 1'sir frois at la maintenr su repos. Dans les can graves tals gu’un armél cardiague ol
respiratoire, des echnigues de respirstion anifcielle seront axdculées (massage cardiaque, appon d oxygéne,sle, ) on exlgesm
immadiniamant 15 soins d'un médscin, Pas de bauche § boucha ou bouchs i nez.

Par contact cutand:

Il 5 pgél o un produil Jugs non dangeraus par contact avec la pend. 1 as1 ioutelols recomminnds, an cas de contisc! avec o peau
d'snlever les vatements 8l les chaussures conlamings, de rincer la peau ou de faire prervdre une douche & la personne sffectss, s|
besoin avec do | 'eau lroide en abondance et un savon neulre, En caa dalfection Imporante, consuslier un madesin,

Par contact avec las yaux:
Fincer b yeux avet do |'sau en abondance & lempsrature ambianle au minimum pendant 15 minutas. Eviler que iz pesannis
affectde se frotle ou ferme les youx, 5 la pemmanne accidentae wtilise das lenlifles da contact, celles-cf davront &fre anlevdes &

cordition gualles ne solant pas colléas aux yeux, augquel cos, cela pourrail provoguer dos ldsions supplémaentaires. Dans lous los
cas ef apres nattoyage, || faudma se rendre chez un madecin e plus mpldement poasibla munl de s FOS du pradul.

Par Ingastionfaspliration:

Cumandar mmddiatamant des sains madicaus, wn Tournissant s FOS du produit cancarna. Ne pas provoguer do vominesmani, cer
I'sxpulsion de |'estomac peul causer des dommages sur la mugquowse du tractus dligesil suoédour ol asplirotion sur la vola
respiratire, Rincer la boucha &t (n gorge vu qu'il est possible qu'elles alent éd louchées lom do 1'ingestion. En cas do perto de
oonnclenoe, re ren rdministrer par voie ormle avant d svair ohtenu | evis d'un médecin, Malntenle la personne affeciés au repos.

Principaux symplémes et effets, aigus et différés:

Les effats algus et b retardement sont ceux glgnalés dans les rubrigues 2 a1 11

Indication das éventuels solns médicaux Immédiats of traitements particuliors nécessaires:
Pas partipent

51

5.2

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE LINCENDIE

Moyones d'extinction:

Prodult nen Inflammable dans des condithons normalkes de stockage, e manipulation et d utllisation. En cas d inflammeation
pravoquik par manipulntion, stocknge ou usago non canforma, ulillsar de préférence dies onlinclouns b poudre polyvilents | poudre
ABC), conformément au riglement sur les Installations de protection incendle. IL N'EST PAS RECOMMANDE d'uilllzer des |ots

d aau pour Vsxtinction

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

La réaction sulle & ka combusiion cu déoomposition tharmlguee peul s'avdres trés tloxigue et par conssguant, reprissantes un rsgue Iés
dlevir paur L santi.

Consails aun pompiors:

En fonction de | ampleur die |incendle, | pourta Glre ndcessaire de poter des v8lements de protection Intégrale ainsl gu'un

aquipemant respliratore personnel. Disposar d Ln minimum dinstalialicns d urgencs ou o aldmants dintervenlion {couvarlimas
Ignifuges, trousse & pharmacie.., | &elon la Directive BRE54/CE

Dispositions supplémentalres:
|mfarvienic canfarmament au Plan d Urgences |ndriow ot aus Fiches 8 information relathves acs intervanlions sn cas d acoidants o
Butres uigences. 5 gr foute sourcs d'igrition. En cas d'incendle, refroddir kes conlainers do stockago des produils suscaplibles

e 5 enflammes ol d sxploser en raison des lsmpérmtures &levées, Friler ke déversement des prodults servant & Ateindre |incendle
e millew aguatiue.

- SUITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIOUE 8: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISFERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, aquipsment de protection st procéduras d'urgonce:

Isaler las fulles & condition gu'll n'y alt pas de risgua supplémentalro pour les personnes Bn chirgs de cetle thehe. En cas de conlact
polentied avec lo prodult dévarsd, I| est obligatoire de porter 1'éouipament de protectian Individuelle (Volr rubrigue B). Evacuer la zong
el mairtenr #loignées [es personnes sans protection,

Précautions pour la profection de I'environnement:

Frrodult jugé non dangerein pour ['environnement., Eviter la contomination des égouts, des eaux de surfnce et des eaur soutermanes

Méthodaes et matérial do confinomont ol de noltoyago:

MNous préconisons:

Atsorher le déversement a0 moysn de sable ou d'un Absorbant inere al e mattre en liey sir. Ne pes absorber au moysn de sclure
oy Autres shsorbaenis combusiibles. Pour toule autre informalion relative a |éliminstion. copsuiter b ubrigus 13,

Réfdrance & d autres rubriques:
Waoir les rubriquos 8 el 13,

T

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions 4 prendre pour une manipulation sans danger:
A= Précautions pour une manipuiation an loula sscuni

Respaciar a ldgislation an viguaur an malléra da pravaniion dos rsgtes au Imvail, Maintenls les réciplonts harmaboues, Contrilar
Ins dcoulamants et dichets, alimination par das mathodas sires (chaplire 8). Evitar le déversemant lbea & partir du réciplent.
Maintenir fes laux ordonnds 6 progro, o0 sopl man|pukés les orodulls danpereus.

B.- Recommanaations technques pour la prévention des incandjes et des axplosions.

Il est recommandé do procéder all transvazemant lentament pour éviter de causer dos décharges éleciroataligues palvant
affecter lea produits inflammables Consulter la rubrigue 10 concemant les conditions el les matiéres & éviter.

C.- Recommandations techniquaes pour la prévention des negues arponomigues e loxicologloues,

Four le contrile de I'exposition, consubier Ia rubpgue 8. Me pas manger, boire et fumer gans les zones de tavall; 5e lavar les
mains apris chaglo utllisation: enlevar les vatementn of Véguipsment de protaction contaminga avant d'entner dans Une zone dae
ratiuirialn

- Hecommandations lechnlgues pour la prevanlion des dsquas smyironnemaniEuas
I wat recommend# de disppser de maténal phsorbant 3 proomite du produt (Voir sous-rubrigus 6.3)
Conditions d'un stockage sir, y compria d'évenfuelles incompatibilités:
A - Mesures lechniues de stockage
Stocker dang un endrolt frals, soc ot bioh adrd
B~ Conditions généraley da sinckegs
Eviter toutes sourcen de chaleur, mdistion, alsctriclis statiqus st toul contact avao des alimanis. Pour obtenir des informatlans

suppidmenkairas voir sous-rubrgue 10.5
Utilisation(s) Minale{s) particuliéro(s):

A l'exception dos indications ddj spdeifides, i| n'est pas nécossaire de suivne des recommandalions spéclales concamant f'usage de
e produll

&1

RUBRIQUE B; CONTROLES DE LEXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramétres de contrilo:
Substances dont les valelrs limiles d exposilion professionnells dodvent dtre confroléas sor be llau de favall (INFLS 2018);

amia Hiilroum i ! |
CAS- TMETARY  ECEILTIAD i 11 e 28 Wi |

DHEL (Travailleurs);
Paa pertinent

DNEL [Population):
Pas porlinent

PMNELC:

-SUITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIGUE B, CONTHROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (=lille)

- “ PRs-panment- . —
B2  Contréles do I'oxpasition:
A= Mesures géndrales de sdcurltd el dhygiéne sur le lled de ravall

Conformdrmant & Nordrm die predid concamant la survaillance da lexposiiion prolesslonrelle, Peatraction localsts dans 8 zones e
ravail est recommandés comme mesuyre de projecton collective pour éviter de dépasser Ies |Imites d'exposiion professionnelle.
Dinns e cas ol des aquipements de prfection ind viduels semisnt utlisés, s doivent posséder e <mamguage CE=, Pour plus de
renseignemsenis sur les equipemanis de potection individuslle (slockape, ilisation, nettoysge, entrelien, type da protection, ...)
consuiltier o brochire d'wiformations fourn'e pEEr s fisbricant da 'EPL Les ndicallons formulésa dans ce point concement iz prodult
pur, Los mosures do protection concarnan? e produil dilud paurront vaner en fonclion de son degre: de dilubion, ubilisaton,
méhode d'application, olc. Pour ditorminor 'obligaton dinetollor des doucnes de sécurlld ablou des rince-mil de secours dans
tem entrepits, respacter la raglemantation concemant le stockage de produits chimiques applicable dans chague cas. Pour plua
da mnssignementa, 5& riferal aux sous-rubriques 7.1 81 7.2, Tolde linformation contenue ol 83l une recommandation gui
necessiie une spécification de in part des senvices de prévention des rieques oy Tavall, 5 la sociéts dispoae de mestnes
slpplémaniairan.

B.- Prodaction resplralodra,

CU i L i bk Rl s

i g I |

Mnsaqum auin Flirant porim EN AN5001 +& 12000 A PrergiRCAr e SN MU OOpr o un goet au
B gt w| b i pprare: i corjlaminant § infdceir fu masges m de
I agmpin e facial oed déiooti, Suand in produll
eonbirmingm na prasaris pRs bes gzl
istthn, ot o i o il s
ralaetion tds voaed CAT "l (=1 ol peoheTeT (BT

Pl ETUEHE TN SOl
g e
C.~ Proteciion specifiqus pour lzs mains,
—
iy . 3 - ! . b
Gani de puisction ahmique EMTED 37453518 Ley fermpen d inpragnafion [Braahirougi Time)
nar sl EM 1B533-1:2014 ndigud ey 8 lbeioant dod dlm SupGHeeE B iemps
Eh 4202003 4120040 a'iililisaban di pramed, Mo pas ubliser dos crémes
pisteoirices aivés oul coilasl du produt aves s
R
Protanlion deg EAT |" P

e gtapaieie

Etant donnd gue lo pradult st un malange deé dilférents matédaus, |8 realslance de ls maliene des ganls ne peut pas Atre caloulés
au préalable do maniére fiable of par conségquent lls devron Mo conlrolés avant leur ubilisation,
0.~ Pmtection ou visags 2l des yeix

= Ecran fadal EM 1662001 Fimirpne qolieisrrement ] desiniecie
EN 1iF 2 rapidEaraman on svanl =3 netncions d
EM 1 B2 Intrelimnl, A Lt mer =78y 8 1 Pamie
EM Qa0 2oin H'Acla by sasmsile
Pratsgian i visags
prepiras CATI

E.~ Protection du carps

Whtamemt ma protecinn an EM THEA 2000+ A 1200 Llnaips soclunil @ traail
CAE e rimguies chirmmgiie EMN 168:2001
‘ € N B 3082 12004/ 81 20140

N 150 6538 2010
EN 150 6530, 2005

Mrolectan ta oo AT Il LI R
i dud CAT I ZH 46415
Ciusunnuiap do naorild ENISD 20ME T Remplacar ies bofios on proscnce o N mpons gual
carilie fiegue chirigue c € EM 108321 2K)18 i o eyl

Prubmitiin e EAT |||

nines ebgaiorn
F.= Mesures complémeniores o Urgerca

eaure durgencs nomnag Mesurs FUrpencs oY

Al Zah-1 ab + N 17 Bad
1500 THEA- 1301 1, IS0 6L 430 1 V0 -1 2019 150 286442011

Bmichie durgente Rincer mil

Contrdles aur Nexposition de M'environnemant:
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En vari: de la lbgiaiaton communautaire sur la protection envirennementale, i est recammande o aviter tout dévarsameant du prodult
mais AuUnsl de son emballage dans | 'snvirannemant. Pour obtanic dea informatione supplémentairen voir sous-rubrdgue 7.1.0

RUBRIQUE 8 CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (sulta)

Composés organiqueas volallles:
Conformeament & Iapplication de la Directive 2010/7EU, ce produit ofire lus carsclifiatiquas sulvanias.

C.ON. (2010TSUE] 0 % poids
Congantration do C.0N, 4 20 *C, O kg'm® (0 gil)
Hombre moyen de carbone: Pas partinant
Polds molézulnira moyan: Pas perinant

RUBRIQUE 9! FROPRIETES FHYSIQUES ET CHIMIQUES

0.1 Informations sur les propriétés physiquos et chimiquos essentlelles:
Pour plus dinformations volr fa flehe technique du produl.

Danglté de vapedr & 20 °C:

Coaflicien] de partage n-uclanolfeau 8 20 %C:
Solubilité dans 'aau & 20 *C-

Proprigté de salubilité:

Tompédrature do dbcomposilion:

Paint da fusion/point de congddation:
Propriélds axplosives:

Propriétis comburantas:

Inflammakbilité:

Point d'dclabr:

Aspect physigue:

Etat physigue & 20 °C: Liquida

As et Fluide
Coulewr: Hon dspanible
Ddaur Pirjuani(a)
Saull olfactif; Fao partinant *
Volatili:

Temparature d'abullilion & prassion atmasphérkgua; B9 °C
Pression de vapsur & 20 "C: 3537 Pa
Preasion de vapeur & 50 °C: 16974,28 Pa (16,97 kPa)
Taux f'évaporation a 20 "C Pas perinent
Caractdriatiquas du produit:

Messe volumigus & 20 *C: Pas porinant *
Dansilé relatve § 20 "0 1.24

Viscosité dynamique & 20 °C: Pas perinent *
Viscositd clndmatgua & 20 *C: Pas pertinant *
Wiscositd cindmatiqua 4 40 *C; Pas portinont *
Cancentratian: Pas perinent *
pH: =1

inflarmmabillite (salide, gaz) Pas partinent *
Temparalurs d'aulo-lgnition: Pas partinent *
Limite d'inflammabilité infarsurs: Pas parlinent *

*tire mpplicabis sn mimon de B natuss du pres)il O nan dalsrmirant pear e prepriabes de derger du produil

Pas pertinant *
Pas pertirsnl *
Pas porinernt *
Solubla dans Feau
Pas pertinent *
Pas pertinent =
Fras partinent *
Pas partinent =

Mon inflammatde (=60 *C}
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RUBRIQUE 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

O TR AT ST S uparEgT — —=Papamnmat T

Explosivifs:

Limite inférisure d explosivité: Pag portinenl *

Limite supérigurs d axploshvilg: Pas periinent *

9.2  Autres Informations:

Tansion supericialla & 20 *C: Pas partinent *

Indice de réfraction: Pas partinent *

e appleshbe an ralvon oe s s du grodal | ocn delsrmiranil poar e propriddés de danger du prodult

1.1

10.3

10,4

10.5

10.6

RUBRIQUE 10: STABILITE ET REACTIVITE

Raactivivé:

Adcund réschion dangereuse attendue aans les condittons narmales de steckage, maripulation at utilisstion, Voir I8 rubrique 7.
Stabliite chimigue:

Chimiguaman siabla dans los conditisns Ingiguées do stockagi, manlpulathon at ulllEstion,

Possibilitéd de réactions dangereuses:

En condifions normalas, pes de reacllons dungereuses susceplibles de produlre une presaion ou des températures excessivas,
Conditions a éviter:

Applicables polr manipulation &t slockage & tempsmture ambisnts © gel, chalaur, Hammas ol sufaces chaudes

— Chocwibielon | Conctmecrar | Eowlmement ] ére 53 : - i
MNan apglicable Mon atalicmbes l Nen npalicabls I Mon appscahis Nt moplicabils
Matigres incompatitdes: nlcools, soetonlirles, acrylonlinles, anhydrides sootiques,
Fom apgnrabile N applicats Evitar ot conlact dinec Priscmulinn Ewitar lmg alcaling ou len passa

FProduits de décomposilion dangoreus;

Woir sous-rubirigiees 10,3, 10.4 @1 10,8 pour conraltm précisdément las produits de decomposition. En fonction des conditiona de
denompnsiion e é |ssue de celie dermiére, ceroing malangos comploxes & base da sdbnlances chimigues pevent 58 dégager
okyde d'srole (MO}, diowyde d'ezote (NO2), hydrogéne (H2)

11

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les eMets toxicologlques:
Aucune donnde oxpdrimuentale concemant e malangs of s=n propslas ioicologigues n est disponibio
Effuts dangersux pour la sants:

En cas d'expositlon répetse, prolopgés oy de concentrations supdériouros & calles qul sont #teblles par les limiles o‘sxpoagition
professkmnelles, des affein néfasies pour la santé peuvant survenic selon s mode d'expasition

A= Ingeation (effets aigus):

= Toxicits algus: Comple fenu des donneas disponibles, les criléres de class|licatlon ne sonl pas mmplis, car le produll ne
conien pas oo substances jugdes dangereuses par ingestion. Pour plus o infemation, velr rubrigue 3.

= Corosnitadrmabiliig: Prodult cormoslfl, son ingestion pravogue des onllures détmusant les tissus sor toules leur dpalssour. Pour
plus d'information concernant los afols socondalros par contact sves la pesu vor rubriqua 2.

B- {nhalation (sffets algus)

- Toxcité slgué: Peut s’ avirer martol par Inhalation on cas do padodes d'expasition prolongée.
- Cormssdtalimminbilité: Comosif pour les voles respirntoinos

C- Conlact avec |a peau & las yeus (slfets a'gus)

= Coniact avec la peaw: Principelement i contect avec I3 peal provogue des bidlunes detrulzant les Useus swr toute leir
agalsseur, Pour plus d information concemant les sffets secondaires par contact ovoc la peaw voir rubrigua 2
= Contact avec les yeux: Provogue dea lksions ooulaires grives apms contact

O+ Effals CMRA (carcinogéniciio, mutaganicils el faxite pour s reproduction);

- BUITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIQUE 11; INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES {suile)

= Carclnogémicild: Compla lenu des donndes disponibles, los critbres de classlfication ne sont pas ramplle, car le prodult ne
cantien! pas doe substances |ugdes dangersuses au vu 0es alleis décrits. Pour plus dinformation, voir rubngue 3,

IARC: Pas perlinent
- Mutzgénicitd: Compha tenu des donnees disponibles, les critéres de classification ne ront pas remplis, car e prodult ne oonlient
pEs te substanoss ugees dangareuses cans ca cadres. Pour plus des rensakgnemanis, se rdldror a la rubigue 3.
- Toxlellé sur la reproduction: Comple lenuU des données disponiblos, kes critties de dassilication re sont pas remplis, car e
produit ne coptlent pas de substances Jugides dangendses dans ce cadra, Pour plus de renseignemants, s référerd In nibrigues
3.

E- Effets de semsibllisation

- Respirnigire: Complo lenu dea donndas disponibies, |és critéres de classification re sonl pas emplis, carla produit ne contlent
pas de substances jugées dangereunes A effets sensipilisants. Pour plus d information, voir nérique 4,

- Cutané Compte lenl des donnéas dispaniblas, les oitéres de clessiiicetion ne sonl pas remplis, car le produilt ne contlent pas
da substances |ugées dangersuses dans ne gadre. Pour plus de rensaignaments, se raférar a la nubrique 3.

F- Toxicl# pour cartalneg onganes clbles (STOTHemps d'exposiiion:

Comple tenu des donndes disponibles, les orithres de dessification no sont pes remplis, car k& prodult ne conlien pns de
substpnces ugees dangereuses dans ce cadre, Pour plus de renselgnemerts, e reférar i la rubrigue 3.

G- Toxicld pour cantains arganes cibles (STOT lesposition rdpdtda

- Todiclts pour ceraine organes cibles (STOT Fexpositlion épétés Compte lenu des données disponibles, les critdres de
classification ne sont pas remplis, car le produil ne contlant pas de substances jugdes dangefsuses dans oe cadrn. Pour plus de
renselgnoments, se rdldrar 4 la rubrique 3.

= Peau Comple tenu des donnaat dispon blos, les crittres de classification ne sont pas remglls, car le produil ne contient pas de
substances jugées dongorouses dans co cadre. Pour plus de renselgnements. se référer i la rubrigue 3.

H- Banger par espiration:

Compte tenu des donniees dispon bles, les cnteres de clessification ne sont pes remplis, car le produit ne contient ons de
substances jLugess dangoreuses 0ans oy oadre, Pour plus de renselgnements. ae référar & la rubrigue 3.

Autres infarmations:

Pas partinant
Information toxicologlque spécifique dea substances:
- S | T T G
Acide e DifUomls: || Pes petineil
CAZ: TAGT-37-3 LSO culardn W[ = pemnan
EQ; 231-T14-2 L A mpi {4 ) (ATES) |

121

122

12.3

12.4

12.5

12.6

RUBRIQUE 12/ INFORMATION ECOLOGIQUE

Mucune donnde expérimantale sur le produit n'est disponible, concemant les proprigtés écotaxicologinuss.

Toxicitd:

d T T | L 7 Yo e Emice [0 ke
Acide riincus ﬁ TE mpiL (5 R Cearnaumnia afirim Poimunn
GAS: THET-27.3 P ~ o
EC: ZJt-714-2 30 |Faa peranl

Parslstance ot dégradabillite:
MNon disponible

Potentiel do bloaceumulation:
Men disponible

Mahilité dans le sol;

Mo disponible

Résultats des dvaluations PBT et VPVB:

La prodult re rpond pas aux critéres des substances parsistaniag, biosccumulables el iagigues (PET) | des substances tris
persistantes ot fras blosccumulables (vPyB)

Autres effets nifastes:
Mon décrils
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RUBRIGUE 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A LELIMINATION

T ] — oeewe : T T oo Gacan TRmgierent T0ET A
141 wal piam puseibile 3 afribuar un cide spEcTipes, 400 dade giie cela dédehid o | essge piévi pai Diarrgsieuda
In postingteing

Typo de déchots (Réglomant (UE) n *1357/2014):
HPE Tasicld algus, HPE Corrosil
Gestion du dachet (dlimination et evaluation):

Consulter s responsable des dechetn competent en matiare o avaluation o dimnaton conformémant & Annaxe 1 at |"Annaxa 2
(Direcive 200898/CE), Canformamen| aux codes 15 01 [Z014/855/UE), a0 cas o0 |'emballags entrerall en contact avec le produll, |
faudra procdder do la mame fagon qu'avec e produil lul-mé&me dang la cas conlraires, il frudra e ireiler comme un déchal nen
dangareus. || est forlement déconzellé da |e versar dans des cours d'ead. Valr sous-nubarigus 8.2,

Dispositions se rapportant au traifemont dos déchets:

Conformement @ |"Annexes || du Réglemsnt (CE) n* 19072006 (REAGH) les digpoailions eommunautaires ou nationalea se rapporant
au traflement des dachats sonl appligusas,

Legislation communautaire: Directive 2008/08/CE, 2014855/CE, Reglameant (LE) n 135772014

RUBRIGUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terreatre des marchandises dangerouses:
Fn application de |'ADR 2078 & RID 2019,
141 Numére ONU: Unze22

3, 142 Désignation officielle de LIUIDE CORROSIF, TOXIGUE, N.5.A. (Acide nitiqua )
.;;\J:j. transport de 'ONU:
J 14,3 Classe(s) de danger pour lo B

transport:

Elguaiion: B, 6.1
14.4 Groupa d'embalinge: ]
145 Dangeraux pour Mon

I'environnement:

146 Précautions particullores & prendre par "ulilisatour
Dispositions spéciales. 274
code de reatriction en tunnels; E
PropHiatés piysloo-chimigues vioir rubirigue B
Cuanttas limitdes: 1L

147 Transpaort en vrac Pas perinem
conformeément a | annexe |l de
la convention Marpol et au
recuoil 1BC:

Transpori de marchandises dangorcuses par mar:
En application au IMDG 38-18!

-ELITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIGUE 14! INFORMATIONS RELATIVES AL TRANSPORT (sulle)

141 Numaro ONU: Un2ted
. 142 Ddésignation officielle de LIQUINE CORROSIF, TOXIGQUE, MN.5.A. (Aclds nlirlgus |
A ST transport de |"ONU:
e 143 Classo|s) do danger pour o ]
e transport:
Efiguaties: B, 8.1
144 Groupe d'emballags: Il
14,5 Dangerous pour Man

I'anwirannament:
14.6 Précautions particulidres 4 prandro par I*utilisatour

Dispasiions spéciales: 274
Codes EmS: F-A, 5-B
Projridtés physico-chimiGuas: valr rubrigue B
Cunantités imitées: L
Groups de segregation: £GG1

14.7 Transport en vrac Pas pariinant

conformément a 'annexe I de
Ia eonvention Marpol st au
rocueil IBE;

Tranaport de marchandisos dangorouses par air:
En-appication au [ATATCAD 2020,

: s 141 Numéra DNU: LiNZa22
K« 14.2  Déslgnation officiello de LIQUIDE CORROSIF, TOXIGUE, N.SA. [Acide niingus )
O transport da |"ONL:

143 Classus(s) de danger pour la B

transport:

Etgueltes: 4,61
144 Groupe d'emballags: L]
14.5 Dangereux pour Mon

I"'environnoment.
146 Precautions particuliéres a prandra par Cutillsateur
Propelatds physico-chimigues: wolr rubrigue 2
14.7  Transport en vrac Pas parlinant
conformément & | 'annexe || de
In convention Marpol et au
recusil IBC:

RUBRIQUE 15:; INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15.1 Réglemontations/lagisiations particuliares & la substance ou au mélangs en matiére do séourlte, de sante st
d'onvironnemaont:

Syubstances soumises 3 aulodsiton dans la Raglemant (CE) 19072006 (REACH) | Pas pedinsnt

Subatances inacrites o | omneze XY de REACH (lists d'autorisation) st date d'expiration: Pas partinant

Réglemant (CE} 1005/ 2009 sur les substances qui perforent l# coucha d'azone - Pas parinant

Arthcls 95, REGLEMENT [UE) Mo 528:2012: Pas perinant

REGLEMENT (LIE) Mo 8482012 regesant I'exportation et |'imporiation de grodulls chimiguss dangeraux | Pas parlinent

Sevaeso il
- Dewcriptan "~ Den miparces | D sogamces
el Ly crelatives dy sl | rdatives oy sauk
_ Toms ] 7| het
He TORICITE AIGUE i 200
Rastrictions en matiere de commercialisation et d usage de ceraines substances ol milanges dangereux (Annexe XVII
REACH, etc...):

- SUITE A LA PAGE SUIVANTE -
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RUBRIQUE 15; INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (suita)

T REg e (UEY N IR0 I a0 PanEmanT ara P o o0 ol S T 20 TS S W Cemerc e aTen e T OmsEeRee
précurseurs dexploaifa: Contient Acida nitrlque en quaniils supérsures 8 3 % polds. Ce pradult ne pourra pas #e mis 3 o spoesiton
da particuliems, 4 moins de safisfaim au criténa Tk 4 Narticle 4.

“Nu patven élrs Dlllses
—dans des arbcles docoratls destines & produss des affets de lumigre ou de couleur oblanus par des phasss différantes, par
exemple dang des lampes d amblanca el des cendrians,

—dans des fames &t attrapes,
—d=ns des jeuk destings A un au plusisurs participants ou dans toul artlde destng 3 alrs ulliss commea 18], méme sous des aapects
décoratifs.

Dispositions spéciales an matiore do protection des personnas ou d'environnement:

|| &=l recommands duliliser information recuelllle sur cotto flche do donndas de sscurité faisant ofice dinformation de départ pour
una dvalualion das risques des cireonslances locales dans e but d'dlabllr los mesurss nacessaires an matiare de préventon des
rsquns pour la manipulation, Mulllisation. le slockage st 'éliminmtion du prodult.

Autres ldgislations:

Avin du 06/04/14 (JORF n"0082) nux fabricants, imporatours of ulllisalours on aval gul disposent de pouvelles informaticna
suscaplibles d'sntrainer una modification des eléments de clessfication et d'élquetnge hamonisds d'une substance chimigue,
Bamret 0 200 2-R30 o 10 Al 2002 rmlatl & nomilsa aur le marche st au contrdle des substances ol malanges, adoplatian au drall
european et regime de sanctions, Les risques chimigues © article L 44111 et sulvants du code du tavall Decret no 2011828 du 11
|uillet 2011 partant diversas dispositions relatlves & la prévention ol d la geation des déchels. Ordonnance no 20101578 du 17
diecembre 2010 portant diverses dispositlans ' adaptation au droit de 'Unien suropdenne dans |0 domainn des déchats. Articlo 256
de |o lal n® 2090788 du 12 juilet 2070 portar! engagemant national pour |'envirennament. Arrdté du 03 oclobre 2012 publis au JORF
du 06 novembre 2012 Arrila définissant le conlanu du dossier de demande de sortia du stalul de déchel, Décrat N° 2012602 du 30
avril 2072 relalil 4 o procédure de sorlo du stalll de déchel. Principss ganéraux de prévention, aricle L 41211 ol stilvanis du code
du travad, |LES MALADIES PROFESSIONNELLES, REGIME GENERAL Alde-mémairs iurdigue T 18 NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES (Seveso Il Adicle Annaxe (3) & 'artcle B 5118 du coda de | environnament

152  Evaluation de la sécurité chimigue:
La fowmnissaur n'a pas affeciud o'dvaluation de ta secuita chimigue.

RUBRIQUE 76: AUTRES INFORMATIONS

Légisiation s'appliguant aux fiches de doandes en matiére de sdcurijé:

Caltn ficha de données en matiere de séounitd a 4ld rdalisde confarmdmenl & IANNEXE Il - Guids pour slgborer des Fiches de
Danngas en mallere de S&curlé du Reglement (CE) N 1907/2008 (Réglement (UE) M 2015/830)

Modifications par mppert 4 la ficha de sdcurltd précédents avec répercussions sur les mesures de gestion du risgua
Pas purinent

Toxtos des phrasus légisiatives dans In rubrique 2:

H331: Toxigue par Inhalation

HA18; Provoque de graves Bslons dos Yol

HA14: Provoque des brilures de la pebu ol de graves lésions des yeux

Textes des phrases |églalstives dung I rubrigue 3:

Les phrasas Inscriles me poden] pas sur le produll lui-méme, alles sont seuloment & titre dinformaltlon el sa riféren! aux compassnis
Individuels qui apparalssent dans la saction 3

Réglemeant n* 1272/2008 (CLP) ;

Acln Ton, 3: H331 - Taxigde par inhalathan

Met, Corr, 1, H290 - Paul &lra carrosi! pour les malaux

Ox, Lig, 2/ H272 - Paul aggmver un incendie, comburant

Skir Comr. 1A: H314 - Proveque des brifluies di |a peay el de graves lésions des yeus

Proctdd do classamant:

Acuta Tox. 3! Méthode do coleul

Eye Dam. 1: Mathode de calcul

Consalls relatifs & la formation:

Unea formation minimum en matiae de prévention des risgues au lravall enl recommandée pour b persannel gul ve manipulsr co
prodult, dans le but de faciliter s comprehension et | infsrpritation de cetle fiche de donniées de séourité su méme e qus
I'étlquetage du produlf.

Sources do documontatien principale:

hitp:llecha.sumpsa. el

hitpiifeur-lex surnpa st

Abrdviations et acronymues:
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RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS {suite)

~ADR: Accaord suropdoen relalil au transport Intermationsl des marchandises dangereunes par roulo
-IMDG: Code mantime intemationsl des marchanaises dangereusas
SIATA! Assnciation intemationnde du transpar asansn

-JCAD: Organisation de 'aviation chvile inlarnationabe

IS0 Demande chimiguia on oxygéne

-DBOS: Demande biologhque en owygéne agrés 5 jours

-FRC: Factaur de blocancentmtion

-OL5) Dose |étale 50

-C1.50¢ Concanlration |éals 50

-CESI: Cancantralion effeciive 50

-Log Pow: Coofliciant do panage octanoloay

Lialormation conbsinee s celle Foha ds dinnéas da soounit es| 'orvdte s de spormes, des comtulbnsnices schnkjes sirs qus wi b légialdion on vigueie au riveai srcnéen af national,
i Gt g glicn can, gurseni Fesactituge to coile-c-. || el impossibie ta conkdesss gue knadite Ffomuton il b geenlls des propndiss didil precud. 8 gagi slielamant dune desiiplion
sovesriarl las malgenens on matdte de sacnie La méthodoogie et bay concescen de iaveil des ullisaleuis de ca peodull fe (Eliednd 89 ca nos connEmsances e Se ros conliSiee, Tulf enler
devart |Calmurs A5sunEr ain el mspursathilbs l=n mssaren ecemasles B redie Gour dbeerer ke sxigeroes Kol e ratiars de - marseulison, slockags, uege ol Sl de podulls
chimies. L'niommmasan contess g coiln fiche de st kb ng Sonceene gue o8 pedidl o demiea ns deeant pes tirs oiibsa & fauimes ins ques celas )y sl
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Fiche de données de sécurité

Selon (EU) 2020/878, Annex B modifiant le réglement (CE)n ®
19072006

Dale de révision: 04.07.2023 MNuméro de version | Duate d'édition; 12.02.2015

RUBRIQUL 1 Identification de Ia substonce/domélange el de 1a societé/de lentreprise

* L1 Identificateur de produit

*Nom du produit: Emulsifiant ER-85

* UFl: E7S2-VOUS-YO0G-MGTT
* 1.2 Utilisntions identifiées pertinentes de In substance ou do mélange et utilisntions déconscillées

Pas d'autres Informations importanies disponibiles.
Emplol de Ia substunce / de 12 préparation Emulsifiant

* 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la Oehe de données de sécurité
* Productear/fournissecur:
* Fournisseur:

BabbCo SA SherwinBabbCo

15, rue des Fréres Lumitr

2|, des ERISOIRES

78370 PLAISIR (France)

Tal: +33 (0)1.30.80.81.82 Tel: +33 (0}1.30.80.81.98
e-mall: regulaloryservicei@babboo.fr

hitlp: Mwww. babbeo.fr

*Producteur:

MDT Europa BV

damsluisweg 77

1332 EB almere / the netherdands
phone +31 (0) 36 5495000
e-mall: \nfo@ndl-europa.nl

http iwww. ndt-eurcpa.nl

* Service chargé des renseignements; Départameant Hygléne et Sécurité
“ 1.4 Numéro d'appel d* urgence

Tel: +33 (0)1.40.05.48.48 (Cenlire anll-poison de Paris)
Tel: +33 (0)1.30.80.61.88

* Indications complémentnires;

A l'atiention du Medecin
Raspaciueux de la lol, SherwinBabb Co indigue de banne fol les risgues connus ou supposés enlrainés par I'ulilisation de ses

produits.
Il gxiste sur le marché des produils équivalents dont les foumnisseurs =< omettent == parfois dindiguer les risgques.

La FDS est remplie sous la responsabiiité du fournisseur. La non-mention de certains risques:
- peul entrainar une faussa improssion de sacuritd pour N'utilisatedur

- 881 une concumenca déloyalo

- paul conduine le foumisseur en |ustice

Mous consulter en cas de doute, cu pour tout complémant dinformation.

RUBRIQLUT 2: Tdentificntion des dungers

* 2.1 Classification de In substance ou du mélange
* Classification selon le réglement (CE) n® 127222008

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

* 2.2 Eléments d'étiquetage
* Etiguerage selon le réglement (CE) n® 1272/2008 Lo produit est classifié al étiquetd salon le réglement CLP.
* Pictogrammes de danger

GHS05

* Mention d'overtissement Danger
* Mentions de danger

H318 Provoque de graves [ésions des yeux

* Consells de prudence

F280 Porter un égulpameant de proleclion des yeux / un équipement de prolection du visage.
[suite page 2)
FH —
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Fiche de données de sécurité
Selon (EU) 2020/878, Annex B modifinnt le réglement (CE) n ©
19072006

Date de révision: 04.07.2023 Muméro de version | Date d'édition: 12.02.2015

Nom du produit: Emulsifiant ER-85

suilg dy la 1
PA06+PA51+P338 EN CAS DE EMIAEI—AUEG&ES—?ELH&-RM-MMMMW:ML\M&E’M- R —
les lentilles de contact si la victima en porto ot si elles peuvent dtre facilement enlovées. Continuar & rincar,
P310 Appoelor immédiatemant un médecin.
* 2.3 Autres dangers Volr chaplires 3 ol 15 pour plus de délails.
* Résuliats des évalontions PBT et vPvB
*PPIT: Nan applicable.
-vIPvR: Non applicable.

RLBRIQUE 3: Composition/informations sur les composanis

- 3.2 Mélanges
* Description: Mélange des substances mentionnées & la suite avec des addilifs non dangereux,
| EIIIIIPIIIHI; mjll’lgl‘ﬂ!lll:
| CAS/ 68131-40-8 Alcoals secondaires ethoxylés [3) ¢ Eym Dam, 1, H318 25-50%
Reg.nr.. polymey
* Indications complémenianires: Pour |e [pelle des phrases de nsque cilées, se réféer su chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours
* Aprés inhalation: Donner de 'air Trals, consulter un médacin en cas de troubles,
*Apris contacl avee ln pean:
Laver immédiaiement 4 I'eau el au savon el bisn Ancer.
Retirer les vélemenls contamings
* Apris coniuct avee les yeux: Rincer les yeux, sous I'sau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupléres.
* Apres ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance meédicale.
4.2 Principaux symptiimes et effets, sigus et différés Pas d'aulres informations imporantes disponibles.
*4.3 Indicatlon des éventuels solns médicaux immédints et raltements particullers nécessaires
Pas d'autres informations jmportantes disponibiss.

RUBRIOQUE 5; Mesures de lutte contre Pincendie

5.1 Moyens d'extinction
* Moyvens d'extlnetion:
Braulllard d'sau
Moussa
Poudre ABC
* Produits extincteors déconselllés pour des ralsons de sécurité; Eau pulvérseée
* 5.2 Dungers particullers résultant de lo substunce ou du mélange
Monoxyda de carbone at dioxyds de carboneg
Pas d'autres informations importantas disponibles.
* 5.3 Consells aux pompiers
* Equipement de protection spéclal pour le personnel préposé i lo Jotte contre le leu:
Parter un apparail de respiration indépandant de 'air ambant.
Porter Un vé&tement de prolection totale,

RUBRIQUE 6: Mesures a prendree en eas de dispersion accidentelle

“hi.l Précautions Individuelles, équipement de protection el procédures d'urgence
Parter un équipemant de sécunté. Eloignear les persannes non protégées.
Veiller a una agration sulfisants,
* 6.2 Précautions pour la protection de Uenvironnement
Me pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface 8l dana les nappes d'ead souterrginges.
6.3 Méthodes ot matéricl de confinement et de nettoyage:
Recusillir les liguides & I'alde d'un produll absorbant (sable, terre & dislomées, neutrallsant d'acide, llant universel, sciure).
Utilisar un neutmallsant.
Evacuar les maténaux contamings an tant que déchets conformament au point 13.
[sulle pags 3)
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“hd Béférence a d'autres rubrigues
Afin d'obtenir des Informations pour une manipulstion slire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les equipements de praotection personnals, consulter le chapilra 8.
Afin d'obtenir das Informations sur I'dlmination, consulter le chapitre 13,

RUBRIQUE 7: Munipualation et stockage

* 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Consarver au frais el au sec dans des [(is trés blen fermés,
Me travalller que sous aspirateur a fumés.

* Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesura pariiculiare n'esl requise.

* 7.2 Conditions d"un stockage sir, y compris les éventuelles incompatibilités

" Stockage:

* Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucuna exigance particuligre.

* Indicatinns concernant le stockage commun: Pas ndcessalre,

* Autres indications sur les conditions de stockage: Stockage des emballages sous aspliration,
* 7.3 Uiilisation(s) finale{s) particullére(s) Pas d'aulres informations importanies disponibles.

RUBRIQUE §8: Contriles de Pexpuosition/protection individuelle

K. Paramétres de contrile
*Compuosants présentant des valewrs-seuil & surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quanlité significative des substances présontant das valsurs-seull & surve|ller par poste de travail.
* Remarques supplémentaires: Lo présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de san élaboration.

‘8.2 Contrdles de 'exposition
* Contriles techniques appropriés Sans autre indication, velr point 7,
* Mesures de protection individuelle, telles que les eguipements de protection individuelle
* Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tanir a I'bcart das produits alimentaires, des boissons at de la nourriture pour animaux.
Relirer immédialement les vilemenis soulllés ou humectés,
Sa laver les malns avant les pausas et an fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviler tout contact avec les yeux gl avec la peau.
* Protection resplratoire:
Protection respiratoine
Lors de 'ulillsation d'un ligulde organique:
--Filtre pour vapeur arganigue (lype A}
Lors de 'ulilisation d'une poudre:
-Fillre pour poudre (type P)
* Protection des malns:

Gants do pratection

Le malérial des gants doll &lre impenméable el résistant au produil / & Ia substance [ & la préparation.

Chelx du matérisu des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabliite et de la dégradation.
* Matériau des gants Gants en lates
* Temps de pénétration du matéring des gants

L temps do péndtration exact est 4 déterminar par le fabricant des gants de protection et & respecter.
* Protection des yeux/du visnge

Luneties de protection

Lunettes de proteclion hermétiques
(suile page 4)
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RUBRIQUE 9: Proprictés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les prapriétés physhqoes et chimigues essentiélles
*Indications sénérales

- Etat physique Liquids
*Conleur: Rose
“(hdenr: Caractaristigue
* Senil olfuctif: Mon déetarming.
* Point de fusion/point de congelation: Mon détarmine.
* Polnt d*Ebullition ou point inltial d'ébullition el intervalle
d'ebullition »235°C
* Inflammuobilité Non applicable,
* Limites Inlericure et supericure d'explosion
- Inféricure: Maoh déterming,
* Supirienre: Mon déterming.
* Point d'éclnir: =>83°C (ASTM D-93)
* Température d'auto-inflammation: 270 °C
* Tempérniure de décomposition: Mon déterminé.
“pld Mon détarminé.
* Viscosite:
* Viscosite cinématigue a 40 °C 22 mmls (ASTM D-445)
< Dyvnamingue: MNon détorming.
“ Solubilité
“Pean Pas ou peu miscible
* Coefficient de partage n-octanolcan (valeor log) Man déterming,
* Pression de vapeur: MNan déterming.
" Drensite effow densité relntive
* Drensité & 20 °C: 0,936 glem® (ASTM O-1238]
* PDensité relative Mon déterming.
* Densite de vapeur: Man delermine.
“9.2 Autres informations
* Aspect:
* Forme: Liquidn
* Indlcations importantes pour ln protection de la sanié ef de
Menvirnnnement ainsi que pour ba séearité
*Temperature d'inflammation: Le produll ne s'enflamme pas spontangment.
* Proprictés explosives: Le produil n'est pas explosif.
* Teneur co solvianis:
i ' TTH 1.6%
“NOC (1999/13/CE) 0,00 %
*Changement d'état
* Taux d'évaporation: Non determing.
* Informations concernant les clusses de donper physigue
* Substanecs of mélanges explosibles pas applicable
*Gaz inflammables pas applicabls
* Adrosols pas applicable
*Gaz comburants pas applicable
* Gaz sous prossion pas applicable
* Liguides InfMnmmables pas applicable
* Matiéres solides inflammahles pas applicable
* Substances ef mélanges autoréacrifs pas applicable
- Liguides pyrophorigues pas applicable
| Matidres solides pyrophorigues pas applicable

(Euiie page 5_ i
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* Matiéres et mélanges uutp-cehaufTants pas applicabla
* Subxtances et mélonges qui dégngent des goz inflommnbles
au contuct de ean pas applicable
* Liquides comburanis pas applicable
* Matiéres solides comburantes pas applicable
* Peronxydes urganigues pas applicable
* Substunces ou mélonges corrosifs pour les mélauy pas applicable
* Explosibles déseénsibilisés pas applicable

RUBRIQUE 10: Stabilite et réactivite

*10.1 Réactivité Pas d'autras informalions imporiantes disponibles.
10,2 Stabilité chimigque
* Décomposition thermigue/conditions a éviter:
Pas de décompaosition en cas d'usage conforme.
Stable & lempéralure amblanie.
10.3 Possibilité de réactions dangercuses Aucune réaction dangersuse connue.
“10.4 Conditions & éviter Pas d'aulres infermalions Importanies disponibles.
1.5 Matiéres incompatibles: Pas d'autres informations Importantes disponibles.
C 16 Prodults de décomposition dangereux: Pas de produlls de décomposition dangersux connus

RUBRIQUFE 11: Informations taxicologiques

*11.1 Informations sur les closses de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 127272008
* Toxicité aigui

Information sur les composanis dangareux

Comple tenu des données disponibles, les criiéras de classification ne sonl pas remplis.

*Yalewrs LINLCSH déterminantes pour la elassification:

|
|

CAS: 68131-20-8 Alcools sacondaims athoxylés (3)
Oral [LD50 | 2.600 mg/kg (rat)
- Corrosion cutanéefirritation cutanée Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
* Léslons oculaires gruves/irrliation oculalre Pravoque de graves |ésions des yeux.
* Sensibilisation resplratolre ou cutanée Comple lend des données disponibles, les crittres de classification ne sont pas remplis,

* Mutagéniclté sur les cellules germinales
Comple lenu des donnéas disponibles, les critéres de classification ne sonl pas remplis.
- Cancérogénicité Comple tenu des donnédes disponibles, les oritéres de classification ne sont pas ramplis.
* Toxicité pour la reproduction Comple tenu des donnoes disponiblas, les critéres de classificaton ne sont pas remplis
* Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unigue
Comple tenu des données disponibles, les criiéres de classificallon ne sonl pas remplis,
* Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répéiée
Comptle tenu des données disponibies, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas ramplis.
11.2 Informations sur les autres dangers

* Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations ceologigues

* 12,1 Toxicité
* Toxicité aquatique:
Information sur les composants dangereux
~ CAS: §8131-40-8 Alcools secondaires éthoxylés (3)
LC50/ 96 h [1-10 mgh (Fish)
ECS0 48 h | 3,1 mg/ (daphnia)

{slile page §)
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2 Persistance of degradabilite Pas d'aulres informations smporiantss disponibles, =
*12.3 Potentiel de binnceumulation Pas d'autres Informations imporianles disponibles.
“ 124 Mahlié dans le sal Pas d'altres informations importantes disponibles,
* 1.5 Rémultnts des évalontions PBT ¢t vPvD
- "BT: Non applicable.
“vPvB: Non applicable.
“12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Le prodult ne contient pas de substances aves des propriélés perlurbalrices endocriniennes.
*12.7 Autrés effels néfnstes
" Remargue:
Alcools secondaires éthoxylés: Cet agent de surface respecle les aritéres de biodégradabilité comme définis dans la
rdglementallon (CE) No B4R/2004 sur les détergents.
“Autres indications foolopgigques:
" Indieatlons générales:
Categorie de pollution des eaux 1 () (Classification propre): peu polluan
Mo pas laisser la produit, non dilud ou en grande quantilé, pénétrer Ia nappe phréatigue, les saux ou los canallsations,
Mo doit pas pénétrer & I'état non dilué ou non neulrallsé dans les esux uséss ou le collectsur.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives i 'élimination

*13.1 Méthodes de traitement des déchets
* Recommuandatinn:

MNe doll pas élre évaclé avec les ordures ménagéres. Ne pas laisser pénétrer dans les dgouls,

Déchets  praduits non ulilisés

Caollecter lous les déchels dans des contencurs approprids al dtiquetds el dliminar confarmément aux réglements locaux.
*Catalogue européen des déchets 07 07 04

* Emballnges non nettoyes:
* Hecommandatinn:
Emballages contaminds
Les dochets al emballages usagés sont a trailer conformémenl aux réglementallons locales.

RUBRIOUE 14: Informations relutives s transport

1.1 Numi-l;n ;DNU ou numl'zrn.d'll.:lm.tlﬂutlt;n_ |

*ADR, IMDG, IATA pas applicable |
- 14.2 Désignation officielle de transport de "ONL
I “ADR, IMDG, IATA pas applicable

i * 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

CADR, IMDG, IATA
* Classe pas applicable

144 Groupe d*emballnge
—ADR; IMD, 1ATA i

* 14.5 Dungers pour environnement
“ Marine Pollutant: Non

pas applicable

* 14.6 Précautions particulléres i prondre par Uutllisateur Non applicable,

*14.7 Trunsport maritime en vroe conformément aux

| instruments de 1"OMI Non applicable.

* Indieations complémentaires de transport: Pas de produit dangereux d'aprés les dispositions cl-dessus,
| : edesmantatmdl ki i
| * "Héglement type" de 'ONL: pas applicabla

— — PR
[surle pags 7)
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RUBRIOQLUE 15: Informations relatives o la réglementation

*15.1 Réglementations/législation particuliéres i In substunce ou au mélunge en matlére de sécorité, do santé ol
d*environnement
- Section Eﬁflﬁhmlﬂt toxic chemical u:_ungu}: |
~Aucun Tmrnpmntu nnat mmpr{ﬁ o T ,
Propsition 65 —_—

* Chemicals known to cause cancer: |

—_— — Il

CAS: 28553-12-0 | phialate de ril+"tsunnnjrle“ |

* Chemicals known to cause reproductive 1u:lc‘|t3.r for females: i
Mwn des composants n'est compris. |
|

Chl:mlr.ah known to enuse reproductive toxicity for males:
 Aucun des composants n ust mmpﬂs

| - Chemicals kaown to cause ll-l.'.i-'e]ﬂpmuﬂll toxicity:
Aucun des r.umpnsunln n'est r.umpd& |

* EPA (Environmental Protection Agency) _'

Aucun des composants n'est compris., '

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIIH) '
Aucun des composants n'est compris,

~* NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)
" | Aucun des composants n'est compris.

* Directive 2012/18MUE
* Substances danpercuses désignies - ANNEXE 1 Aucun des compesanis n'est compris.
REGLEME.'*_IT {CE) N* 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de |imitation; 3, 52a

" Directive 2011/65/UE relative i In limitation de Putilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
tlectriques et #lectroniques — Annexe 11 I
Aucun des composants n'est compris, |

. “REGLEMENT (UE) 2009/1148

* Annexe | - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux I'lm.
de "ectrol d"une leence en vertu de Uarticle 5, pmhrnpllr 3
Aucun des composanls n'est compris,
- Annexe 11 - PRECURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Aucun dos Mmpusantu n'est comprs,
* Réglement (CE) n® 273/2004 relatil sux précurseurs de drogues
~ Aucun des composants n'est compris,

- Réglement (CE) n® 111/2005 fixant des régles pour la survelllance du commerce des précurseurs des drogues entre lo
Communaputé et les pays ticrs
Aucun des composants n'est compris,

* Preseriptions natlonales:

* Maludies de carnctére professionoel:

Article L-461-6 du Code de |la Sécurité Sociale el décrel du 3 acdt 1963 (J.O. du 23 aclil 1963) : déclaration medicale de ces
affeclions

*15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation da la sécurité chimigue n'a pas até réaliséa.

RUBRIQUE [6: Autres inlormations

Au mellleur de nos connaissances, MNinformallon conlenue dans ce document est exacte, Toutsfols, mi e founisseur ci-dessus
mentlonng, nl aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabiliié gue ce solt en ce qui 3 trail 4 l'exactiiude ou au
caraelére exhaustil des renseignements contenus dans ce document. || revien! exclusivement & l'ulilisateur de vérifler |z bonne
utilisstion dos produits.

Toutes les matiéres peuvent présenter des dangers inconnus el dolvent &tre utilisées avec prudence. Blen que certalns dangers
solent décrits |ci, nous ne pouvons garantr qu'il n'an oxiste pas d'autres.

[sulle page B)
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Oua Gane co paragraphe apparaissoant toltos Ios phrages H sappliquant aux 3

matieres premiars citées au pamgraphe 2 at 3. ATTENTION: cette méme réglamentation définit les mamuageas quj apparaitront
linglemant sur 'aliquetts (paragraphe 3) selon les concanirations de chague mallére pramiére danes la préaparation, C'esl pourguol
des phrases ou sigles apparaissant dans ce parsgraphe 18 peuvent na pas apparaitre sur 'éliguelte. BabbCo respecle ains
complétement la réglementation. Toule FDS ne comporant pas les phreses H des matiéres pramigres dans ce paragraphe 16
n'est pas conforme & la réglementation,

* Phrases importuntes
H318 Provoque de graves lésions des youx.
* Elaborée par NOT Europa BY

* Acronymes et abriévinlions:
RIC: Reglemsnt intarnabanal concemant e mnspor dea marchandses dangarsuses par chamin de for
ZACE Imornationel Clvil Aviation Organisalicn
ADR: Accord relalf Bu jmrEport intsmations oes marchang 155 dangens s par rols
DG Intermational Masifime Code lor Dangemus Goods
D07 U5 Deparimant of Transpanation
WA Inlarmational Alr Transpor Asspciation
GHE Ginbally Harmonisad System of Classification and Lanslling of Chemicaa
EINECS: European lvvontory of Exaling Commettial Cramical Subslancas
ELINGS! Eurnpaan List of Notifisd Chemical Bubstanoss
CAZ: Cremical Absiracls Servico (thinion of the American Chamics! Secioty)
VO Volaie Onganic Compaends (LISA, ELY
LES0. Lnthal coneanirolion, 50 porcend
LEWS0; Lthal doss, 30 percant
PBT: Parsiniunt, Rinnccyrmulative and Toxie
P! vary Persiatant snd vey Bioescoumulstve
MNIOSH, Malioral Irslilube lor Occupabonal Saluly
Eym Dam, 1: Lésions oculsrss gravealiritation ooulsss — Calagons

** Données modifites par capport @ la version précédente
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Q‘ UnivarSolutions

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
XIAMETER AFE 2210 ANTIFOAM EMULSION

'SEZIONE 1: |dentificazione della sostanza/miscela e della socistiVimpresa

1.1. ideniificators del prodotio

Noma dol prodotio XIAMETER AFE 2210 ANTIFOAM EMULSION
Numero del prodotto 52441

1.2 Usl identificali partinentl della sostanza o della miscala e usl sconsigiiati
Usi identificati Additiva

1.3. Informazion! swl fornfiore defla scheds ol deli ol sicurazza

Fomilora Univar Solutions Spa
Unlvar SPA
Via Caldera 21
20153
Milana
laty
00 38 N2 452771
G0 39 02 4525810
S0S5 EMEA@univarsoiutions. com

1.4. Numaro telefonico di amergenza

Numara telefonico di SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 ore - Supporto nalla lingua locale)

smergenza

Mumero telefonico nazionale AZIENDA OSPZDALIERA A CARDARELL! - NAPQOLI;, Tel: DB1/7472870 AZIENDA

dl emargenza OSPEDALIERA "S.G.BATTISTA™ - MOLINETTE DI TORING, Tel: 011/863T63T AZIENZA

OSPEDALIERA CAREGG| - FIRENZE; Tel: 055M277238 CLINICA DEL LAVORD E DELLA
RIABILITAZIONE - PAVIA; Tel: 0382/24444 ISTITUTO SCIENTIFICO "G. GASLINI" -
GENOWVA; Tal: 010/5636245 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MILAND; Tel:
02/86101028 POLICLINICO A.GEMELLI - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE -
ROMA; Tel: D6/3054343 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA; Tel: 049/8275078
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - ROMA; Tal: 06/49970698

Sds No. 52441

|SEIGNE 2; Idantificazlona dei percoll

2.1. Classificazions della sostanza o della miscela
Classificazione (CE 1272/2008)

Paricoll fisicl MNon Class|ficato
Paricoll por la salule Mon Classificalo
Paricall per I'amblente Maon Classificalo

2.2, Elamant dall'stichstia

Indicazion di paricolo EUHZ08 Contiene REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-|SOTHIAZOLIN-3-ONE
[EC NO, 247-500-7] AND 2-METHYL-2H -|SOTHIAZOL-3-0OME [EC NO. 220-238-6] (3:1).
Pud provocare una reazione allargica.

1Ma



Datn dl revislone. 180772021

Informezion| supplementar
dell'sticheita

2.3, Aftri paricoli

Numeio varsiors: 2000

XIAMETER AFE 2210 ANTIFOAM EMULSION

EUHZ10 Scheda dall di sicurezza disponibile su richlesta.

Soabduison & data: 04/08/2017

Questo prodotio non contiene alcuna sostanza clessificata come PBT (persistents, bipaccumulablle e tossica) o vPvB (molto
persiatents & molto bicaccumulahila),

EBEIUI\E 3: Composidona/informazion] sugll Ingredisnt

3.2 Miscals

Mumero CAS: 55065-84-0
Fattore M (acuto) = 100

REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-
|SOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-
METHYL-2H -S0THIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-8] (3:1)

Numero CE: 911-418-6
Fatlora M (cronico) = 100

=<=0.0011 %

|

Classificazions

Agute Tox, 3 - H301
Acute Tox, 2 - H310
Acute Tox, 2 - H330

Skin Corr, 16 -H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sans. 1A -H317
Aguatlc Acute 1 - H400
Aquatic Chranic 1 - H410

Il lesto completa di lulte le indicazion| dl paricolo & visualizzalo nolla Sazione 18,
Commeanii sulla composiziona | dati mostrati sono in conformita con (e ultime Dirattiva CE.

[mnl_i_i: Misure di primo soccorso

4.1. Desorizions delle misure di primo soccarso

Informazioni genarall

Inelazions

Ingestions

Contatio con la pelle

Contatio con gli occhl

Il personale di primo soccorso dove indossare || dispositive di protazions Individuals adegualo

duranta all Interventi di soccorso, Indossare indumant: protettivi come descritto nella Sezione

8 di questa scheda di dati di sicurezza.

Porare || soggetio interessalo all'aria apena e lenerlo al caldo & a nposo in posiziona che
favorisca |a respirazionn. Sciacquare naso o bocea con acgua, Consullare un madien so il

disaglo continua.

Sciacquare accuralamente la bocca con acqua. Non provocare || vomila. Consultare un

medico 2 | disagio conlinua.

Allontanare | soggetio inleressalo dalla fonla di contaminazione. In caso di contatlo con la

pelle, togliers! di dosso immediatamente gl indumeanti contaminati e lavarsi immediataments e

abbondantemante con acqua. Consultare un medico se || disagio conlinua.

Sclacquara Immediaiamenie e abbondantemente con acgua. Togliera le eventuall lenh a
contatlo o lenore le palpobro bon soparate. Continuare a sciacquara por almeno 15 minuti.

Consultare un medico se || disaglo continua.

4.2, Principall sintomi ed effalti, sia aculi che ritardalf

Contatto con la palla

Conlatto con gli oochi

Il prodotto confiene una plecala quantita di sostanza sensibilizzanis. Pud provocare

sansibillzzazione o reazioni allergiche nol soggett sensibil,

Pud provocars mitazions ooulare femporanes.
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XIAMETER AFE 2210 ANTIFOAM EMULSION

4.3. Indicazions dell'avenivale necessiti di consuitare immediatamenis un medico e di treftsmenii speciali
Mole per | madico Trattamento sintomatico, In caso df dubbl, consullare immediatamente un medioo,

|SEZIONE 6: Misurs antincandio

5, 1. Maz= di esiinzione

Mazzl di eslinzions |donal Eslinguere con schiuma resislents allalcool, diossido di carbonio, polvere secca o acqua
nabulizzata,

Mazzi di estinzione non idonel Mon utilizzare getto d'acqua come mezzo di estinziona in quanto provoca la propogazions
dall'incendio.

5.2, Pericoll speciall denvantl dalla sostanza o dalla miscala

Paricoll spacificl In caso di Ascaldamento e d'incendlo possona formars| vapori/gas (ossicl,
Prodottl di combustione La degradazione termica o la combuslione possano liberare ossidi dl carbonlo ed allrl gas o
paricolosl vapor lassicl, Formaldehyds Aldeldi. Aleoll, Eted. Acidl - organiei, Ossidl delle seguenti

sostanza: Carbonio. Silicio,

5.3, Raccomandazioni per gll addetti all'sstinzione degli incandi

Misure d| protezione durante  Mon Infraprandere alcuna azione che comparti risch| personall o sa non sl possiede |a

l'estinzione degll incend| formazione adeguata. Raffreddars mediante spruzzo d'acqua | reciplenti esposti al calore @
rimuoverll dalla zona dellincendio se questa operaziono pud essers eseguita senza rischi.
Men ulllizzare getto d'acqua come mazzo dl estinzione In quanto proveca la propagazione
dellincendio, Conlenere e raccogliers 'acqua ol eslinzione, Evitara che fuoriuscile o defluss]
antrine ned sistami di scolo, nella rete fognaria o nel corsi d'acqua. Evacuare |'area.

Dispositivi dl protezions Indossare un autorespiratora (SCBA) a prassiona positiva e indumentl protettivi adattl.
spaciali par gl addetti

all'estirzione degli incend|

| SEZIONE 6: Misurs in caso di rilascio accidantale

8.1. Precauzion! personall, dispositivi df profezions e procedure In caso of emergenza

Pracauzionl parsonall Predisparre una ventilazions adeguata, Indossare indumenll protetiivi come descritto nella
Sezione B di guesta scheda di dall di sicurezza. Alleners| alle precauzion| per la
manipolazione in sicurezza descrite in questa scheda di datl di sicurezza. Evilare l'nalazione
dei vapon e il contatto con la pelle & gli occhi,

£.2. Precauzioni ambientall

Precauzioni amblentall Mon scaricare nel sisterni dl scolo, nel corsi d'acqua o sul lerreno. Fuoriuscie o scarchl
incontrallati naei corsi d'acqua devona essere immedialamenta sagnalati all Agenzia per
I'smbientz o a Un altro organo di regolamentazions compeatenlta.

8.3. Metodi & materiall per } contanimenio e par la bonifica

Melodl par la bonifica Bloceare la perdila se non ' paricolo, Assorbire la fuanuscila con un materiale assorbanle
nan combustibile. Raccogliere e ripore allinierno di recipienti idone allo smaltimento del rfiut
a siglilare in sicurszza, Efichettare | reciplenti contenenti malariall di scaro e contaminall e
rAmuoverll dall'ares | prima possibile. Evitare che fuorlusclle o deflluss| antrine nal sistermi di
scolo, nella rete fognana o nel corsi d'acqua. L.avare |'area contaminata con una quantiia
abbondants d'acqui.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferiment] ad altre saxionl Indossara Indumeantl protettivi come dascritto nella Sezlone B di guesta schada di dall di
slcurezza. Per lo smaltimento ded rifiull veders la Sezione 13.

| SEZIONE 7: Manipolazions & Immagazzinamento
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7.1. Precaurioni per la manipolazions sicura

Pracauzion] d'uso Pradisparra una vantilazions adoguata. Indossare indumanti protatiivi comn desariiio nolla
Sezione 8 dl guesta scheda di dali dl sicurezza, Atlenersi alle procauzionl par la
manipolazione In sicurezea descritte In guests scheda d| dati dl gicurezza, Evitars linalazione
del vapori & |l contalio con la pelle e gl occhl. Evitare le fuerluscite. Non disperdere
ngll'amblenie. Implamentare adeguate procedure di iglone personale.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, compresa sventuall incompatibilita
Precauzioni per Conservare ben chiusa nal regipiente onginale in un luogo fresoo, esciutlo & ben ventilato,

l'immagazzinamanto Consorvare esclusivemeants in racipienti etichattat] corrattamanie, Conservara lantana dai
seguanti materiali: Aganti ossidanti forti.

7.3. Us! finall particolan
Usl finell spacificl Gli usi identifical| di guesto prodolio sono Indicatll nel dellagli nella Sezlone 1.2,

|BEZI'DHE B8: Controllo dell'asposizione/prolezions individuale

8.1, Parametri di conirofio

Commaentl sugll Ingredienti Messun [imite di esposiziona noto per lingredianta/gll ingredienti.

REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-
2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-8)

DNEL Lavorator - Inalazione; Lungo termine effettl locali: 0.02 mgim?
Lavoralor - Inalazione, Breve termine effelll locali 0.04 mgfm®
Consumatore - Inalazione, Lungo termine effett locall. 0.02 mgim?
Consumatore - Inalazione; Brave termine effetti locali: 0.04 mg/m?®
Consumatore - Orale; Lungo tarmine affett sistemici: 0,08 mgfka/alomo
Consumatore - Orale; Brave tarmine offeth sisternici: .11 ma/ka/giorno

PHEC acqua daolce; 3.32 pall
acqua marina,; 3.32 pg/l
Impianio di trattamento delle acque reflue; 0.32 mg/L
Sualo; 0.07 ma/ka/glomo
Sadimenti (acqua dolee), 0.027 mg/kg/glomo
Sedimenti (acgua marina); 0.027 mg/kg/giomo

8.2, Controlii dell'ssposizions
Dispositivi di proteziona

© 0

Controlll tecnlcl idonal Predisporre una venlilazione adeguata.

Protezionl por gll oechiM volto  Indossare cochiall conformi & uno slandard approvato se una valutazione del rischl indica la
possibilita dl contatto oculare. Indossare | seguenti indument| protattivi: Occhiall di sicurezza
ban aderant. | dispositivi di prolezione individugle per la protezione degli occhi e della faccia
devono assara conformi allo standard europen EN16E.
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Scegliers | guant pll adatli rivelgendas| al fornitore/produttora del guant, che pud fornire
Informazioni sul tempo di fessurazione del maleriale con cul sono realizeati | guantl. || tempa
dl fessurazione dei guanii scelll deve essare pari ad almeno 4 ore, Gomma bullllca.
Nooprone. Gomma nitrilica, Cloruro di polivinile (PYC). Gomma Vilon (gomma fluorurata),
Goemma (nalurale, lattice). Spessore: > 0,35 mm Non utilizzare | seguenti mezzl! Aleool
pallvinilico (PVA), Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, | guantl devono essere
conform| allo standard europon EN3T4,

Indossare indumeanti adatti per prevenire ogni possibilila di contatio con la pella.

MNon mangiare, né bera, né fumare durante 'implego. Lavarsi al termine dl ognl lurno di lavoro
& prima dl mangiare, lumare e utilizzare | servizi igienici, Togliersi di dosso gli indumenti e |
dispositivl di protezione contaminatl prima di recarsl nel locali adibill al pasll. Pestazion| di
lavaggio oculare e doccia di emergenza devono essera disponibili durante la manipalazione di
questo prodotto,

E necessano ulllizzare un apparecchin respiratorio confarme a uno standard approvato se
una valutazione del rischi indica la possibillla di inalazione di contaminanti. Assicurarsi che
tutti gl epparecehi di protezione delle vie raspiratorie siano adatll alluso pravisio e dolali di
marchio CE. Se la ventilazione & insufficionte, & necessario ulilizzare un apparecchio
respiratorio adatto. Filro per vapori organicl. Filtro combinato, lpo A2P2. EN
136/140/141/145/143148

|SEZIONE 8: Proprieta fisiche s chimiche

2.1. Informazioni sulle proprista fisiche e chimiche fondameantsli

Aspatio
Colore

Odora

Soglia olfattiva
pH

Punio di fusione

Punio di eballizione Inlzlale &
intsrvallo di ebolliziona

Punto di infiammebilits
Velocith di evaporazionn
Fallora d| avaporaziona
Inflammabilith (solidi, gas)

Limitl superiorafinferiora di
Inflammabilité o di esploshviti

Allra inflammabilita
Tensiona di vapore
Densita di vapore
Denalta relativa

Denslia apparenta

La solubllitifle solubilith

Liguida.

Blanca,

Lleve.

Messuna informazione disponibile,
Messuna informazione disponibile.
Messuna Informazione disponibile.

100°C & 760 mm Hg

= 100°C Vaso chiusn Pansky-Martens.
Massuna Informazione disponibile.
Nassuna Informazione disponiblie.
MNessuna Infarmaziona disponibile.

Nassuna Informazione disponibile.

Messuna Informazions disponibile.
Messuna Informazione disponibile,
Massuna Informazione disponiblle.
1.0

Messuna informazione disponibile,

Nassuna informazione disponibile.
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Coefliclente di ripariiziona

Temperatura di-
autoaccansions

Temperatura di
decompoaizions
Viscosita

Proprieth esplosive

Esplosivo sotio influanza di
una fiamma

Proprieth ossidanti

8.2, Altre Informazioni
Allre informazioni

Indice di rifrazions
Dimension| della particalle

Pesp molecolars
Yolatilith

Concentrazione dl saturazione Messuna inflormazions dispombile,
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Messuna Informazione disponibile.

Hessuna infarmarione disponibite.

Massuna infarmaziono disponibila.

2700 eSt @ 25°C

Wan & considerato esplosivo,

Massuna nformazione disponibile.

Maon soddisfa | eriteri per la classificazione coma ossidante,

Mon delerminata,

Messuna informazione disponibile.
Messuna [nformazione disponibile.
Messuna [nformazions disponibile,

Messuna inflormazione disponibile.

Sialiulscn la data, 0£092017

Temporatura critica Messuna informazione disponibile.

Composto organloo volatile  Nessuna Informazione disponibile.
| SEZIONE 10: Stabiiith e reattivita

10.1. Reatiivitd

Reaftivitd A quesio prodotio non sono associat percol di reattiviti noti

10.2. Stabiita chimics

Stablliita Stablle alls normall lemperalure amblants,

10.5. Possibilité di reazioni paricolose

Possibiita di reazioni | sequant| materiall pessono reagire con |l prodotio; Agentl ossidant! fortl,
paricolose

10.4. Condixion] da evitare
Condizioni da evitare

10.5. Materiall Incompatibil
Meiariall da evitare

Evitare il calore eccessivo per periodi prolungati.

Agenll ossidanti forti.

10.6. Prodotll di decomposizions pericalosi

Prodotti di decomposizione La degradazione termica o la comblstione possono liberare ossidi di carbonio ed altfl gas o
vapor losslcl. Formaldehyde Aldeld|, Alcall. Elerl. Acldl - arganicl. Ossldi delle seguentl

pericolosi

sostanze: Carbonio. Silicio.

| SEZIONE 11: Informazionl toesicologiche

11.1. Informazioni sugll effettl tossicologici

Tossicitd acuta - orale

o
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MNote (orale Dls) Quosio prodoito ha bassa lossicith. Non determinate. Le informazioni fornite sona valide per
lngrediente principale. DLs > 5000 mg/fkg, Orale, Valore stimalto.

Tossicith acuta - demmica

Nols (dermico Dls) Non detarminats, Le informazioni formita sono valide per lingrediente principale. DL= > 2000
mo/kg, Cutanea, Valore stimato.

Toss/citd aculs - inalazions

Note (inalazione Cled) MNon determinate.
Cormosionelimitazione cutanea
Dali sugll animall Le informarioni fomite sono valide per lMingredianta principale. Non irritanta.

Lesionl oculan gravifmitazioni ocular gravi
Lesioni osulari gravifimitazioni e informazioni fomile sono valide per lingrediente principals, Non irritante.
ocularl gravl

Sansibliizzazions respiratoria
Sensiblizazions respiratoria  Messuna informazione disponibila.

Sensiblizzazione cutansa

Sensibilizzaziona cutanea || prodotto contiene una piccola quantita di sostanza sensibilizzante. Pud provocare
sensibillzzazions o reazioni allergiche nel soggett sensibili.

Mutagenicita dalle callule garminall

Genotossicitd - In vitro MNessuna Informazione disponibile.

Canceroganicitl

Cancarogonicits MNassuna Informazione dizpanibile,

Tossicitd per I riproduzione
Tossicith per la riproduzione - Nessuna Informazione disponibile.
fariliita

STOT - esposiziona singola  Non classilicala come sostanza con tossiclld per organi bersaglio specifici dopo uns singola
osposizione.

Tossicith specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
STOT - esposizione ripefuta  Sulla base del dall disponibili | eriteri di classificazions non sono soddisfatli. Non classificatn
coma soslanza con Wossicla per organl barsaglio specifici dopo osposizione ripeluta.

Faricolo In caso dl esplirazions
Paricolo In caso di espiraziona Sulla base del datl disponibili | criter di classificazions non seno soddisfalil,

Inalaziono Gas o vapari in alte concentrazion! possono imtare le vie respiratonise.
Ingestiona Pub provocare disagio so ingerito.
Contalio con |2 palle || prodotio eontiene una piccola quantitd di sostanza sensibllizzante. Pub provocare

sensibllizzazione o reazioni allergiche nel soggett sensibill
Conltatto con gli occhl Put provocare irritazione oculare temparanaa.
Informazioni lossicologiche sugll ingrediant

REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL~4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-
2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1)
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Tossicith scuta - orafe

Note {orale Diss) DI 48675 mgfky, Orile, Ratlo

STA orale (mg/ig) 100,0

Tossicitd acuts - darmica

Note (dermico Dla) DLso 87,12 - 141 mg/kg, Cutanea, Ratto

STA dermico (mglkg) 50,0

Tossicitd acuta - inalazione

Tossicith acuta par 2.38

Inalazions (Cle vapod

mg/L)

Specle Ratio

Tossicita acula par 0,33

inalazions (Cles

polvera/nobbla mgfl)

Spacle Ratio

Nota (Inalazions Cla) Clss 0.171 mgfl, Inalaziona, Ratto
STA Inalzziona 033

(polvariinabbia mg/L)

Comosionafmilazione cutanss

Comosionafimitaziona Provoca gravi ustion),

outanea

Lasion! oculan gravifmitazion! ocular grav

Lasioni ooulsri Pud provocare ustioni chimiche dagli ocohi.
gravifimitazion] ccular

gravi

Sensibilizzazions respiratoria

Beansibllizzazions Cavia: Sansibllizzante.
rasplratora

Sensibilizzazions culanea

Sensibiizzazions cutanaa Test di Buehler - Cavia: Sensibllizzante,
Mutagenicith delle caliile germinall

Genotossicit - in vilro Datl non conclusivi

Genotossicits - in vivo Abermaziona cromasomica: Negativo, Ratto
Aberraziona cromosomica: Negalivo, Tapa

Cancerogenicitd

Cancaroganicitd Mon vi sono prove di canceroganicita negll studi s animali.

Tossicitd per I8 riproduzions

Tossicith per la Fariilita - NOAEL (80d) 16.3 - 24.7 mg/kg, Orale, Rallo F1 Ferlilita, Sludio su dus
rproduzione - fertilith generazion| - NOAEL (P) 2.8 -4.4, (F1) 227 - 28, [F2) 35.7 - 39.1 mg/kg, Orals,

Ratlo
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Tossicila per la Sulla base dei dali disponibili | criter| di classificazions non sono soddistalt.
riproduzions - sviluppo

Tossicits specifica per organi barsaglio - esposizione singola

STOT - asposizione Non classlficata come sostanza con tossicitd per organi bersaglio specifici dopo
singola una singola esposizione.

Tossicitd specifica per organ| bersaglio - asposizions rpefuta

STOT - esposizions MNon classificata come sostanza con lossiclth per organi bersaglio specificl dopo
ripatuta esposizione ripeluta. NOAEL (80 d) 16.3 - 24.7 mg/kg, Orale, Ratio NOAEL (81 d)

=={.104 mg/kg, Cutanea, Ratto NOAEL (91 d) 0.00034 mg/, Inalazions, Rallo

|SEIOFE 12: Informazioni ecologiche

Ecolossiciti Mon sl prevede che || prodotto sia paricoloso per lambisnto. Tuttavia, fuoriuscita inganti o
frequanti possono comportaro effetli pericolosi per l'ambienta.

12.1. Tossicilth

Tosaicith Non & considerato lossico per | pescl,

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL—~-SOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-
2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO, 220-239-6] (3:1)

Tossicltd acqualica acufa
C(E)lm 0.001 = C{E)L50 = 0.01
Fattore M (aculo) 100

Tossicita scula - pesci Clss, 96 ora: 0,19 - 0.22 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Trola irdea)
QECD 203
NOEC, 36 giorno: 0.02 mgh, Oncorhynenus myklss (Trola indea)
NOEC, 28 giomo: 0,098 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
NOEC, 14 giorne: 0.05 mgfl, Oncorhynchus myklss (Trola irdea)

QECD 210
Tossicith sculs - CEse, 48 ora; 0.1 - 0.16 mg/l, Daphnia mugna
invertebratl acquatici OECD 202

Tossicitd scuta - plante CEsn, 72 ora: 0,027- 0.048 mg/l, Pseudokirchnenella subcapitata
acquatiche NOEC, 72 ora; 0.0012 ma/l, Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC, 72 ora: 0.00714 mg/,

(Skelotonema costatum)

OECD 201

ErC50, 48 ora: 0.0052 mg,

(Skeletonema costalum)

NOEC, 48 ora: 0.00048 mag/l,

(Shalatonama cosiatum)

Tossicita acuta - CEw, 3 ora: 7.92 mgll, Fanghl attivi

microrganismi

Tossicit scqualica cronica

Fattora M (cronlea) 100

Tossiclth cronlca - NOEC, 21 glome: 0.004 - 0.10 mg/l, Daphnia magna

Invertabrat! acquaticl
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12.2. Parsistenza e degradabilid
Farsistenza o degradabilith  hen zono disponibil dati sulls degradabilita o) quesio prodolio,

Infarmaziani scologiche sugli ingradiant

REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-
2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6) (3:1)

Persistenza e degradablifth || prodotio non & faciimente blodegradabile,
Biodegradaziona - Degradazions <50%: 10 giorni

12.3. Polenziale di bloaccumulo
Potanziale di bioaccumulo Messun dato disponibile sul binaccumulo.

Cooflicdents di ipariziona MNessuna informazione disponibile,

Informazioni ecologiche sugll ingredisntl

REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-
2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1)

Polenziale dl bloaccumulo || bivaccumulo & imprababile, BCF: 3.8, Valore stimalo, © |

Coafficlanta di ripartizions  log Pow: -0.71 - 0.75 OECD 107

12.4. Mobilitd nel suolo
Mobilita Non o sono informazion| disponibil.

12.5. Risultall deila valulazions PET a vPvB

Risultatl defla valutaziona PBT Chiesto prodotio non contisne alcuna sostanza dassilicala come PBT (persistania,
a vPvE hinarcumulabiln nt inssicn) o vPuR (maltn pereistonto n malla Bicanoimotakllia)

REACTION MASS OF: 5-CHLORC-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [ET NO. 247-500-7] AND 2-METHYL-

2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1)

Risullsll dalla valutazione Quesla sostanza non & classilicals come PBT (persistente, bicacoumulablle &

PBT e vPvB losslca) o vPvB (mallo persislanie & mollo binaccumulabile) in base agll alluall
criter UE.
12.6. Alirf sffelil avversi
Altrl effatti avversi Mon determinale,

| SEZIONE 13: Considsrazioni sulio smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni generali | rifiuti sono classificatl come rifiuli pericolosi. Non fomre né incanerire, anche se i reciplent|
sono vuall
Metod| di smaltimento Smaltire | rifiuli presso una discarlca aulorizzata in conformita al requisiil dell'avtorith locale

pat lo smallimanto doi rifiull,

|SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto -

Ganarale || prodotto non & disciplinato dar regolament internazionali sul frasparto di merci pericolose
(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numero ONU
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Non applicablle.

14.2. Noma o spedizions dell' ONU
Mon applicabile,

14.3. Classl dl pericolo connasso of frasporto
MNon & richiesto alcun segnale di pericalo por || trasporto.

14.4. Gruppo d'imballagglo

Non applicabile.

14.5. Paricoli per l'ambiants

Sostanza pericolosa per I'smbientafinguingnle marino
MNa.

14.6. Pracauzioni specialil per gif utiezitort
MNon applicablle.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed Il codice IBC

Trasporio di rinfuse secondo  Non applicabila.
'allegato Il di MARPOL 7378
ad [l codica IBC

Somlllissoes la datan: 04092017

|3EIIGHE 15: Informazionl sulla regolamentazione

15.1. Dispoaizioni fegialative & regolamentan su saluts, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscels

Legislazione UE

Regolamenta {CE) n. 1907/2006 del Paramento europeo e del Cons|glio del 18 dicembre
2006 concemants la registrazione, la valutaziona, 'autorizzazione a |a mstrizione delle
sostanzo chimiche (REACH) (come modificata).

Regolamento (CE) n. 127272008 del Pardamento auropeo & del Consiglio del 16 dicembre
2008 relalivo alla classificazione, allslichelialura e all'imballaggio delle sostanze & dalls
migscale (coma modificalo).

Regolamento della Commissions (UE) n. 2015830 dei 28 maggio 2015,

15.2. Valutazions della sicurazza chimica

MNan & slala effelluala una valulazione della sicurezza chimica.

Inventari

Canada (DSL/NDSL)

'ET;utE gll ingradient sono elencati o esanti.
]

Statl Unitl (TSCA)

Tulli gli Ingredienti sono elencali o esenti.

Australia (AICS)

Tutli gl ingredient sono elencall o esenti.

Coraa (KECI)

Tutti gli ingredient: sono clencati o esenti.

Cina (IECSC)

Tuthi gli ingradienti sono elencali o esenti.
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Fillppine (PICCS)
Tutli gli ingredientl sono elencati o esanti.

Nuava Zslanda (NZIOC)
Tutll gll ingradiant sono elencall o esent.

SEZIONE 18: Altre Informazioni

Abbraviazionl e acroniml STA Slima della lossicitd acula.

ulilizzall nella schada di dall dl ADR: Accordo europeo sul lrasporto intermazionale o merel pericolose su strada.

slcurazza ADN: Accordo europeo sul trasporto infernazionale ) mercl pericolnse sulle vie navigablli
Interne.

CAS: Chemical Abstracts Service.

OMEL: Livello derivato senza aoffatio.

IATA: Associazione inlemazionale del trasporti asra:.

IMDG: Codice martiime internazionale sulle mercl pericolose.

Kow: Cosfficiente di ripartiziane ottanclo-acgla.

CL50: Concentrazone Letale mediana degll individui in saggio.

DL50; Dose letale mediana che delerming la morte del 50% degll individui in saggio.
PBT: Sostanza persistenis, bloaccumulablle e ossica.

PNEC: Pravediblll concentrazionl prive di effettl,

REACH: Regislrazione, valulazione, aulorizzazione e restnzione delle saslanze chimiche
Regolamanto (CE) n. 1907/2006.

RID: Regolament sul trasporto Intermazionale di merci pericolosa su famrovia.

vPvB: Molto persistenta & molto binaccumulabile.

IARC; Imternational Agency for Research on Cancer,

MARPOL 73/78: Convenzione intemazionala par la pre-vanzione dell'inguinamanio
provocalo dalle navi, 1973, modificalo dal rispettiva prolocollo del 1978,

cATpE: Convarsiana in stima puniualo della lossicita acuta.

RCF: Faltora di hinenncentrazinnn

BOD: Richiests biochimica di ossigeno,

CEz= La concantrazione effattiva di una soslanza che causa il 50% della rsposla massima.
LOAEC: Concentrazions pid bassa a cul si osserva un offelto avverso,

LOAEL: Livello pil basso & cul sl osserva un elletio avverso.

NOAEC: Concanirazione priva ol efett avvers| ossarvall.

NOAEL: Dose priva di effeth avversi ossanvati,

MOEC: Concentraziong senza eliett osservali.

LOEC: Concantrazions pil bassa a cul s ossarva un effatto.

DMEL: Livello gerivato con cffotti minimi,

ELS0: limite di esposizions 50

hPa: Heklopashsl

LL50: Carlcamento lolale cinguanta

OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

POW. OC parlare coefficiente di ripartizione OL-acqua

Altorespiralore conlenuta: SCBA

STP Implanio d depurazione

VOC: compost arganicl valalili

Abbreviazion| e acronimi della  Acute Tox. = Tossicita acuta
classificazioni Agustic Acute = Pencoloso per |'ambisnta acquatico (pancolo acuto)
Aguatic Chronic = Peritoloso per I'amblente acguatico (pericolo cronion)

Principall riferiment Informazioni del fornitare.
bibliograficl & fonti di dali
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Procedurs di classificazions ai EUHZ208; Metodo di calcolo. Non classificato.: Matodo di calcolo.

sensi del Regolamento (CE)

1272/2006

Commeantl sulla revisions NOTA: le linee entro | marging indicano modifiche significative rispello alla revisione
precedernie,

Data dl revislone 16/07/2021

MNumero versiona 2.000

Sostituisce la data 04/09/2017

Numero SDS 52441

Stalo 8DS Approvato,

Indicazioni di paricolo per H301 Tossico sa ingariio.

asleso H310 Letale per contatio con la pelle.
H314 Provoca gravi ustionl cutanee o gravi lesion] ooular,
H317 Pud provocare una reazione sllergien cutanea.
H318 Provoca gravi lesionl oculari.
H330 Letale se inalato,
H400 Mollo tossico per gl organism| acquatici,
H410 Mollo tossico per gll organism| acquatici con affetti di lunga durata.
EUH208 Contiene REACTION MASS OF: 5-CHLORO-2-METHYL=4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE
[EC NO. 247-500-7) AND 2-METHYL-2H -ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-238-8] (3:1).
Pub provocare una reazione allergica.

| Firma Lisa Bland

Le presenti informazioni si rifariscono esclusivaments allo specifico materiale indicalo e poirebbero non essere vallde per tale
maleriale ulilizzato in combinazione con altri materiall o In qualsiasi altro g‘ocemo Tali informazioni sono, al meglio delle
conoscarnze ¢ opinion deil’szienda, accurain a atlandibill alla data indicata. Tultavia noh sl rilascia aleuna garanzia o
dichiarazione In relazione all'accuralazza, all'attendibilith o alla completezza delle suddelte Mfﬂnni.iil;l‘ﬂi.% responsabilith
dell'utente assicurarsi in merito allidoneita di tall informazioni per un uso specifico.



Fiche de données de sécurité selon le réglement (CE) n® 1907/2006 dans sa

version révisée

KLC Prowaclean 2-3

Page [ sur |5

No. FIOS ; 2B80972
LTI
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Date d'impression: 18.11.2022

Remploce la vetsion du: 07.06.2022

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

L.L ldentficateur de prodult
KLC Prowaclean 2-3

1.1, Utitisntions identifiées pertinentes de In substance ou du mélange et utilisations déconselllées

Litilisation prévue:
Produit pour nettoyer les surfaces métalliques dans Mindustric

1.3, Hemseignemenis concernant le fournissesr de ln fiche de données de séeuritd

KMLU LOFT Cleanwaler SE

- Betrichsstiitte Housen-

Erummutistrasse 4

D-T9688 Hunson

Télephone: +49(0)Te22M66696-0 [ Emergency n” (24h): GRK GmhH +49(0)6132-84463
Fax: +Hi3{ 07622 /a0694-20

E-Muil; sdbigkmu-lof.de

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

L1, Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP):
Corrosils pour les métoux
H290 Peut &lre commosi f pour les matanx,
Toxicite aigué
H302 Nocif en cas d'ingestion,
Voie d'exposition: Oral{o)
Cosrosion cutinée
H3l4 Provoque de graves boillures de 1s peau el de graves lésions des yeus,
Lésions oculuires graves
H318 Provoque de graves lesions des you,

2.1 Fléments d'étiquetuge
Eléments d*#tlquetage (CLP);
Pletogramme de danger:
0
Contlent Hydroxyde de potassium

Hydroxyde de sodium

Mentlon d'svertissement: Dmger

Categorie 1

Catéporie 4

Catggorie 1A

Catégonie |
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Mention de danger:

H290 Peul dlre corrosil pour Jes miétou
H302 Nocif en cns d'ingedtion

Conpell de prodence:
Prévention

Consell de prodence:
Intervention

L3 Autres dungers

Hld Provoquede-graves britlures de-la peaiel dogaves enionsdes yous—

P60 Me pans respirer les browillande‘aérmosols
P2R0 Porer des gants de pratection/des vitements de protection/un éguipement de
proection des yous: du visage

PI03 | PARL 1 353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les chevoux): Enlever
immédintament tous les véticmeonts conmminés. Rincer ln pean & PMean |ou se doweher].
PAOG+PE5 | +P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avee préciulion &
P'ean peendlant plusicwers minules, Enlever les leplilles de contael si L viclime en porte o si
elles peuvent &tre faeilement enlevies. Continuer i rincer.

310 Appeter immédmtement un CENTRE ANTIPOISON/ un midecin

Augune en cas d'unlsation conforme & In destination
Me remplit pas les eritéres © Persisiant, Bioacournulable ef Toxique (BT, Trés Persistant et Trés Bioacoumuluble {vivE),

Les substimees suivantes sont présentes 4 une concentration »= 0, 1% ot remplissent les eritéres PET/YPYE, ou ont &t identifiéos
comtme perturbaleur endocrinien (PE) -

Ce mélange ne contiend pas die subptinces en concentration > 4 |o limite d= concentrztion qui sont évaluées comme ctani wn

PFRT, B ou Pl

RUBRIQUE 3: Co

3.1 Mélunges

Substances de base pour preparations:

Alvalies
Sels orgoniques

Déclarntion des ingredients conformement an réglement CLP (CE) n® 127272008

Conconirstion

| Substances dongersises Clawsifieatlon Limites de concenteatbon Tnformatinn
No. CAS specifiques, fuctears M ot ATE | complémentuine
Mumiro CE L
N* d'enrcgistrement HEACH
Hydroxyde de polassivim b AD % Skin Corr, 1A, 1314 Skin Corr LA HA A 0= 515
1310-58-3 Axtile Toa, 4, Oralie), HMI2 | Skin Coer. 1B, HI4, C2-<5 "N
215-181-3 Met Corr. |, H200 Skin Ierit. 3, HM S €05 -<2 %
01-21 1 4KETIAE-33 Ewe lrrit. 2, WIS, CO5 - < 2%
acide 2-phosphonobtihe-1,2 £ l-= 5% Eye bt 2, HA19
incarboxyligue Mew Corr, 1, H290
37971-36-1
153-T33-3
021 194 Vil 3. 70
Hydroxyde de sodium l-= 5% Met Cosr. |, H290 Skin Corr, 1A; H313: G5 %
1316-73-2 Skin Cerr. 1A, H3T4 Skinlri. 2, HIIS CRS-<2%
2151855 Eye Dam. |, HIY Hye Imit. 2, 319, C05-<2 0%
01-2119457892-27 Skin Copr, |B; HI4, C2-<5%

Vair ieste complet des phrases I ef sutres abréviations dans paragraphe 16 " Autres informations”
Les substunces non clasyifiées peovent avolr pne valeur limite d'exposithon sor e leo de tavail,
Indication des composanis selon 648/ 2004/CE

<3

phosphonntes
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4.1, Description des premiers secours

Inbalation:
Adr frais; en cas de persistance des maux, consulter un médeein

Contact avec [n peau;
Rincer immédiatement & ' eau courante (pendant 10 minutes). Eloigner le prodult el les vétements souillés, Faire un bandage
ivee de I paze stérile, hospitaliser,

Comntact avee les yeus:
Laver mmédintement avee de lean donce ou une solution de ningage durant anmoins |5 mimates. 3' appendt une doulcur,
une rodgeur ou wne géng visuelly, consulter un ophisimologisie.

Inpestion:
Hineer la cavité buccale, boire 1 6 2 verres d'eau, ne pas provoguer de vomissement.
Traitement médical tTmmédiat mdispensnhle.

4.2, Principaus symptimes ef ¢lTets, aigus et dilTirés
INGESTION | Nousée, vomissement, dinrrhée, douleur nhdominale.
Cuvse des brillures,

4.3, Indication des éventuels soins médicaus immédiats et troitements particuliers nécessaires
Vair section: Deseription des premiers secours

RUBRIQUE, 5: Mesures de Iutie contre I'incendie

5,1, Moyens d extinetion
Muoyens d'extinetion approprics:
Tous les moyens d'extinction wsoels sont adéquats

Mayens d'extinetion déconseillés ponr des raisons de steorite:
Avcun conriu

5.2, Dangers particulicrs résultant de ln substance ou du melinge

Posgibilite de formation de goz oxigues en cus d'échue fferment ou dincendie
5.3, Conuells aux pomplers

Porter um sppareil respiratoire indépendant de Pair amblant

Porler up équipement de sécurilé,

lndications additionnelles:
Refrondir les recipionts exposés on pulvérsant de ['ean.

RUBRIQUE 6: Mesures & prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1, Précautions Individuelles, équipement de protection ¢t procédares d'urgence
Eviter le contuet aver la peau el les yeus,

6.2, Precautions pour [ protection de I"environnement
Ne pns Inisser s'¢couler dans les cangliaations(les eaux superficielles! les eanx souterrines.

63, Mithodes el matériel die confinement ¢t de netloyage
Evacuer les matérisux contuminés en tant que déchets conformément o lo section 13
Melanper avee une matiere absorbant les liquides (sable, 1ourbe, seiure).

B4, Riéférence i d"autres sectlons
Vour lc conseil n In section &,
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s Prtonimions i prenid e pou e mmmipaation sons danger—————

Eviter le contact avec la peau el les veus,
_Wentiler sulfisamment les Heos de tryail,

[ans lo cus dune dilution/dissolution, toujours prﬁpnn:r.i"'.nuu Puis ¥ Verser ];MI.‘IFH:I.ET le prﬂd-uit. b;lc P vnm:r.l-i.: pmdmt dans
de I'enu ohisude oy dons des solutions chaudes, Rechauffement possible wvee surchanffe winlente et sondaine] Risque

d'éehaudures!

Voir lo conseil a In section 8,

Mesures d'hygidne:

Se laver les mains avant chague pause et aprés e travail.
Me pan manger, boire ou {imer en manipulant ce produit
Laver les vElemenis contaminés svint réutilisation.

Le poste de ruvail devrail Stre dquipé d'une douche de secours el d'une douchetie i yeex

7.2. Conditlons d"un stockage siir, y compris d"éventuelles incompatibilités
Entrepoanige dans les emballiges d'origine fermé.
Stncker dans un endroit fmis. Assurer une sération et une ventilation sufTisanges,

Stocker & 'abri du gel.

Conserver uniquement dany le réciplent d'origine,

Stockez loin des mmerinux incompatibles,

73, Utilisatlon{s) Mnale(s) particullere(s)

Produit pour nettoyer les surfioey métlliques dany l'indusirie

§.1. Paramétres de contrile

¥aleurs limites d'exposition professionnelle

Valable pour
Frunce
Composant [Sebetance réglementie| ppm mg'm’ Type de valeor Catégorie d"exposition court | Bane réglemeninire
lerme | Hemurgues

hydroxyide de pulassium 2 Valewr Limite Court 15 enintales YL
310543 Terme Limite Indicstive

Potusiium (ydroayds del]

hydronyde de sodium 1] 2

1510-TA-2
hydroxyde de sodsmm 2 Valeur Limite de Moyeane | Limite Indicative FVL
1310-73-2

[SODILIM (FHYRROXYTIE DE)]

d'Fxposition
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Mom listé Environmental | Te Valour Remurgues

Compartment |d'expiuitln
n
gl mafkg Autres
seide 2-phaiphonobulene.1,2.4- Eiu douce 333 mpfl
tricarboay e
37971 -36-1
wede 2-phosphonobmenc-1,7,4- B (libérés par 10,42 mpd
tricarhoay lique Intzrmitience)
3T071-36-1
acide 2-phosphonobubune- 1,2 4- Fuu salds 0,33 mghl
ricarboxy lique
IT07(-36-1
aclde 2-phosphonobutane- 1,2.4- Sediments (eay 1 AT mehig
tricarboxylique o)
3971361
ecide 2-phosphonobutane- 1.2 4- Termre [, 451
tricnrsonylique T
3197 -36-)
ntlde 2-phosgphonobatane-§ 2 4- ol 0 meflg
tricurboxyligue
37971-316-]
wilde 2-phonphonodane- | 2, 4- Usine de 51,4 gl
tricarbmoy Hgue framernent des
37971361 NN lhBEs
Sodjum hydnxids Eat douee
130-T-2
Sodium hydroxida Eau salée
130-73-2
Sodium hydroxide Lisine de
1310-73-2 trattement den
B ey

Sadium hydroxide Bélimenta [cail
130-73-2 toure)
Sedium hydrokide Bédimenis (cuu
[3]-73-2 snléc)
Sodiuem hydroxide Term
13-73-2
Radium hydroide Alr avcun danges iderttifid
1310-73-2
Sodium hydroxide Prédateur pas de potenticl de

1310-73-2

biraceumlntion
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Mo lisee Application Ve Health Effect Esposure | Valeur Remungues
Ares ' exposdtin Tinmwe
n

Hyironyie de potessim Traveaillers fnhalation | Faprowtion & oeg | it
1310-5K-3 termic - effels

I
Hydroayde de polassium Gramd public | Inhaluton | Expoiition i loage 1 thg/m3
1310:58-3 ferme - effels

J[RTTe
peide 2-phosphonebutene-1,2, 4- Cirand public  |oml Fapsodition & losy 21 mgihg
Irlcarborylhgue lerime - elficls
3797 1-16-] ay REEriuEs
peide 2-phosphanabutine- | 2. 4- Grand miblic  |demique | Expoation & court 40 mgfky
tricurboavligue lermc /il iguE -
39520 cffots swatdmigues
etide 2-phosphonahutans-|,2,4- Cirand poblie | Inhaltion | Exposition £ court 749 mpinid
fricarhoxyiique 1erme / wigus -
I -6 effiels sy=taomiyucs
scide 2-phusphonobutene: |,2,4- Cound pubhic  |om) Exposifion & court 63 mp/ky
f bt mny e lthire 4 elgtic
3797 1-30-1 cllcts systisnigues
acide 2-phosphonobutane- | 2,4- G pobhe  |dermigue | Exposition & lang 2,0 myprky
trienrboy liijue Infttie - ellein
797 -36-1 Eyilinigucs
neigde 2-phosplonobuiene-| 2,4« Cirwrel putblic Inhalation | Expesition & long 3,7 mg/md
Irrearhoxylicue terme - effets
3797 -1 syulfinlipies
acile 2-phesphonobyians- | 2.4 Trevied|leim dermigue | Exposition & coerl B gk
tricarhianyllgue fermme /bl -
7971 361 eflcts systemigues
neade 2ephosphomoby tane- 1 2 4- Trevailleurs Inbalmion | Exposilicn 4 court 158 myg/m3
tricarbosyliyue terme / aipnE -
37971361 cifety systémigues
ueide 2-phosphanobytane-[ 2 4- Travaillewrs Hermigue | Expasitlon 4 lnog 4. mafkp
Iricarhoxylique fernc - efTels
37971-1-1 sysilimigues
ncide 2-phosphonobitine- 12 4- I'ravaillevrs Inhalitien | Expostion i long 15 mpfm3
|rearhoxyligue terme - offcts
37UTl-36-1 Wyuiermbgucs
Sadium hydronice Travanileurs Inhaigtion | Exposition i iong | mgimi puenn danger idennifie
1310-13-2 lerme - elfiels

Jestaun
o hvdrovde Grand public Inhalisthon | Exposition i lomg 1 me'm3 aucan denger ieniifle
1310-73-2 f=rme - efiewn

locmux

Indice Biologiyue 0'Exposition:

nucunie)

8.2, Contrdles de Mexposition:

Remamques sor fa conception des mstallntinns techmiques:
Weiller & une bonne ventlbon/uspiration au poste de mravail,
Veiller o une bonne ventilationfaspiration au poste de tmvail

Frotection respiratoire:

Fn cas de formation d'aérosal, nows recommandons de porter un équipement de protection respiratoire sppropric avee un
[iltre ABEK P2 (EN [4387).
Cerle recommandution devea Sre adapiée en function des condilions locales,
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Protection des mains:
Glants de protection résisant aux produits chimiques (BN 374, Matigres spproprides & un contaot de courte durée ou & des
projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit> 30 minutes de lemps de perméalion selon EN 374):
Molychlaropréne (CH; == | mm d'¢peisseur de couche) ou cooutchoue naturel (NR; ==1 mm d'cpaisseur de couche) Maticres
spproprices Egaloment & un comtaet direet of plus long (recommundation: mdice de protection 6, soil = 480 minutes de lemps
de perméation selon EN 374} Polychlompréne (CR; = | mun d'¢paisseur de couche) ow cooutchoue naturel (NR; == mm
d'&paisseur de couche) Les indications faites sont basées sur 1a linérature ot sur ley informuotions fourmies par les Mabricaniy de
gnnts ou sont déduites par analagic de matieres similaires. 11 faut tenir compte que, dims b pratique, b durde d'utilisation d'sn

gant de protection contre les produits chimiques peul 8ire sensiblement plius courte gue le temps de perméation déterming
selon EN 374 en rnison de multiples feteurs dinfluence (comme la lempérature p. ex.). Le gant doil &re remplacé ¢

présente des signes o'usure,

Protection des yeux:

L*éguipement de protection pour les yeux doit &re conforme & la norme EN166,

Lunettes de protection dlarches,

Prowecuon du coms:

Les viternents de protection doivent &ire conformes 4 la norme EN 14605 en cas déclaboussures de liquide, ¢t @ la norme

ENI139E2 en ces d’exposition aux poussieres,

Vétemen! de protection couvrant les bras ef |es jombes

cquipement de protecoon consetlld pour le personnel:

Les informations foemies sur bes équipements de protection individielle son? données unilguement & titre indicatil, Une
evaluation compléte des Hagues doit stre mende avant d'utiliser ce prodult afin de déterminer les équipements de prolection
individuelle appropriés et qui répondent aux exigences lecales. Les équipcments de protection mdividuelle doivent e

conformes nux normes M portinentes

"RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Etu

Ewat du produit livre
Couleur

Odeur

Point de [usion

Température de solidification
Point initial d*ébullition
Inflammahiling

Limites d'explosivilé
Point d'ccluir

Température d'outo-in{lammabilitg
Température de décomposilion

pH

{20 °C (68 °F); Conc.: 100 % produit)
WViscosilé (cinématique)

(40 °C (104 °F); )

Salubilité qualitative

(20 °C (68 “F); Solv.: Eau)
Coefficient de partuge: n-octanol/eau

Pression de vapeur

Densitd

(20 °C (68 ")}

Densiie relative de vapeur:
(20°C)

Carnctéristigues de ln particule

9.1, Informations sur les propriéiés physiques el chimiques essentielles

liquide

liguide
joune arangé

inodore

Mon applicable, Le produit est un lguide

< 170 (< 32 “F) Solution squueuse

> |0} °C (= 212 °F) Solution agueuse

Non applicable

Solution aguense

Non applicable, Le produit n'est pas inflammable.

Non upplicable, Pas de paint d' eclair jusqu'a 100 °C,
Mréparation agqueuse.

MNon applicable, Le produit n'est pas inflammahble,

Mon applicable, La substance/le mélange n'est pus
autoréactif, ne contient pas de peroxyde organigque €t ne se
décompose pas dans les conditions d'utifisation prévues
> 13 pH potenziometrico

I =10 mmfs
Soluble

MNon upplicable
Meélange

< 100 mbar {selution acqueuse)
1,450 - 1 480 g/fem3 Densité, aéramétre

<]

Non applicable
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Le produil est un liquide.

S I AUTRES INFORMATIONS — —
Autres mformations non applicables pour e produit

=

RUBRIQUE 10: Stabllité et réactivité

10.1. Reéactivité
Reuction avec des acides forts
Réuction avee l'enit: dépagement de chalewr, projection.

10.2. Stahilité chimique
Stable dons les comdition recommindées de stockage,

10,3, Ponsibilité de rénctions dangereuses
Vaoir section réactivitd

10.4. Conditions & éviter
Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme aux presoriptions,

10.5. Matiéres incompatibles
Voir section résctivitg,

10.6, Produles de décomposition dangereus
Pin connues en cad d'utilization conforme & la destination.
Possibilité de formation de pae Wxiques en cas d'meendie .

Informations

1.1 Informations ser les classes de danger (elles gque définies dans le réglement (CE) no 12722008
Toxdcité orale sigué:

La classification do mélonge est hasée sur La méthode de caleul selon Lo teneur des substances clissées conlenuss dana Lu
formule,

Substunces dangerouses | Valeor Valeur Espéces Mithade

Mo, CAS lype

Hydroxyde de potamium | LTI50 IBE mp'kp ! DECD Ouideline 425 (Acute Ol Toxieity: Up-and-Down
1310-54-3 Procedure)

acicke 2-phivsphonobiiane- | LDSO = 6500 mipky | i EU Mothod B.I (Acute Toxleity (Oral))

| 2 4-tricarhaxyligue

37971-36-1

Hydroxyde de sodium LIys0 > 21000 mghy |m non spécifig

1310-73-2

Tuoxbelidé dermule mlgud:

La clussification du mélange est basdée sur La méthode de caloul selon Lo teneur des substances clussees contenues duns Li
formule.

Bubwtances dangerenses Valuur Valeur Espices Mithode
No. CAS type
acide 2-phosphonabutane- | LISED =4 000 mpkg | ral EU Method B3 (Acule Toxicily {(Dermal)

|2 d-iricarboxy e
I971-36-1
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Toxlcitd Inhalative nlgué:

It n'y n puy de données dikponibles.,

Corrosion cutanée/irritation eutande:

La clnssification du mélange eil basée sur La méthode de caleul selon Ls leneur des substancen clissées conlenues dans Lo

formule
Subatnnces dangereaies Réaulial Temps Esplee Méthnde
Ko, CAS d'expowiti
1}

Hydmxyde de poasssivm | Cormosii ah lapina DECD Guidoline 404 (Acwe Dermal Tmitanon § Cormuson)
131 0-58-3
acide 2-phosphonobutanc- | nol currosive | 60 mn Hummain, OECT 431 (I Vitro Skin Corroston: Reconatrosted
1,2 A-tricarboryligie epidertie Hurmin Epidermis (RHE) Test Methad)
37971361 rezonidnit

{EST 1000}
ecide 2-pliosphanobutane- | non irtant 60 mn Hurmuiin, QECD 3] (In Vitro Skin Cormolion: Reconytrugted
1,2, 4-tricarbonylique épiderme Hurmn Epidermis (RHE) Test Methed)
IT9TI-36-1 recanitruil

(EST1000)
Hydroxyde do sodium Corrosil Kit do dosage OECD Guideline 435 (I Yitro Membrane Barrier Test
1310-T3-2 Corros|iax Muethod Tor Skin Cormaeinn)

AYTE

Iniematlanal

Léslnns aculaires graves/Irritation oculair:

La clasitfication du meélunge eil basée sur La mélhode de caleul selon La teninir des substances classées conteniles dang La

lormiule.
Subatunces dungercuses Heénultat Temps Esplces Methode
No. CAS A exposlti
(111}
Hydmuyde de potassiom | Cormsifl |aping DLCD Unideline 405 { Acite Eye lritation / Comoado)
1310-58-1
#elile 2-phasphannbutane- | it Chicken, egg. in | Hen's Egg Test — Choroallanioic Membrme (HET-CAM)
1.2 A-tricarbaxyliqua witro assay
31e71-36-1
nicide 2-phosphonobubiane- | ittt Humain, modéle | Modile de camée humdine reconstituee Skinlithic
1, 24-tricarboxylique d'epithélinm
A17971-36-1 curmezn (HCE)
Hydroxyde de sodinm Cormosil Tapins OFCT Gwdeline 405 [Acure Eye Immtion [ Comowon)
1310-73-3

Sensibilisation respiratoire on culnnée:

La classification du mélange est basge sur les scuils imites de concentration des substances clussées conlenucs dans lo

furmule.

Sulistances dunpereusc éxidiut Type die test Espéces Meéthode

No, CAS

Hydmxyde de potussium | non sensthilisant | resh intmoutins cochon d'lnde | Landsteiner & Jacobs Method

1310-58-3

acide 2-phosphonabutane- | non senmihitisant | Test de moximisstion surle | cochon d'inde | OECD Guideline 4436 (Skin Sensitisation]
1,2 &-tricarbanyligue cobaye

A787|-36-]

Fiydrxyde de sodinm non senuibllsany | Teat dpicutoné homme nom specitié

[310-73-2
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Mutagénicité sur les eellules germinales:

L clussificetion du mélunge ost hasée sur Tes scuils limites de concentration des substnnces dlassées contenuey dans ln

formule.
Substiunces dangreeuses Hénuliut Type d'étode / Activatinn Espéees Mithode
Mo, CAS Yaie métahallque ¢

d'administration | Tempa

d'exposition

Hydrowyde de potnssium | négarif bapteral revene avee ol s non ipecifis
1310553 A misay (e

A lest)
acide 2phosphocobutane. | néganl bacterii] reverie wveS ou it OECD Ouideline 471
| 2 dtrlcarbonyligue rnllation assay (e.g (Bacigrial Reverss Mutintion
3797 1-36-1 Arnesl (=it} Angay)
acide 2-phosphonohuiene- | négatil Tett in-vitro AVET O WTE ORCD Guideline 473 [Tn vitrn
1,2 d-tricarboxyligue d'abermtion Murmemalian Chromosomse
1797 1-26-1 chrmosomique sar Aberration Test)

martumifére
ueide 2-phosphonobuiane- | negual Esnui de muation | aveo ou sans OBECD Guidelme 876 (T viten
1 2 A-iricarboxyllque pertlgue st ey Memmaliun Cell Gene
ATOT-361 ‘cettuierde Miusavion Test) -

sranrinl fEre
Concérogéniclt

Tt n'y & pas de données disponibles,

Toxicilé pour ln reproduction:

I n'y a pas de donndes disponibles,

Toxicité spécifique pour cerining organes cibles - expasition wnigue:

I o'y a pas de donnéss disponibles,

Tuoxicité spécifigue pour certains organes clbles — exposition répétée::

La classification du mélange est hasée sur les sewils limiles de concentration des substances classées contenucs dans ln

formule.
Substunces dungoruune Résulivt { Yaleur | Pareours Temps d'exposiilun/ | Espéees Methnde
Mo, CAS d'upplicatia | friquence des sning
n
acude 2-phopphonoiutune- | NOAEL >= 5000 ppm | aral : Im ras QECD Garideline 408
1 2.4-tricarboxy | igue wlimentnlon | daily {Repeaied Dose 90-Duy
37197 1-36-| Ol Toxigity in Rodenia)
Danger par aspirstion:
Il n'y u pas de données disponibles,

11.2 Tnformations sur Jes autres dangers

Moo applicable
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques
Informatlons générales:

Ne pas laisser s'écouler dans les canallsallons/les eaux superficiellos/ les eaun soutermines,
Localement nocif pour les organismes aquatigues et terrestres, du fait do pH élevé et des proprifiés corosives.
Le produit ne contient pas de substance Lenuiactive, selon ln définition du réglement curopden sur les détorgents (648/2004/CE).

111 Toxieint
Touicité {Polsson):
La classification du mélunge est baséz sur La méthode de caleul selon La teneur des substimees classées contenues dims
La frmule,
Substances dangereuses Walewr  [Valour vmps [Expéces ]Mitbud-
N, CAS iy pe "expoaltion
Tiydroayde de poutssinm LC50 18D migi 26 h Poisson-moustigue occidents]  [ron spégifis
1300581 K Gavmsbusia ailinis)
acide 2-phasphonnimtanc- LS50 3440 mg HEh Dncorhynchis mykiss IOECD Guideline 203 (Flak,
| 2 4-triearhoxyligue eute Toxtcily Test)
ATHT1-36-1
Hydmooyde do aodiom LS50 M54 mp/l B Cincorhynchus myliss OECD Guideline 203 (Fiak,
1310-73-2 Ihcule Taxiely Test)
Toxlclté (Daphnia):
L clnssification du mélange esl basde sur La méthode de caloul selon La fenour des substances classées confonues dans
L formule.
Subatances dangereimes Waleur [Valeur Emps Esplcea Fﬁﬁ.ull:
Mo CAS ity ‘expunition
Hydroxyde de potassiom FCS0 be 100 mgl Duphatly sp. T Gubdeline 202
1310-55-3 D . Acune
o imehilisation Teu)
neide 2-phosphonobutane- ECSD 6% myf] 14 h Digpbistia megnz n npuifis
1.2 Adricarboxyiigue
3797 )-16-1 |
Hydrrayde de sodium ECS0 P4 el R b [ criodaphmin o SO0 Gaideling 12
[310-73-2 Prapheia sp. Aculg

Toxicitt chronlgue pour les inveriébrés aquaiigues

Il n'y a pas de domées disponibles.

Toxicité [ Algnes):
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Ln clussification du mélange et basée nur La méthode de caleul selon La teneur des substances classées conlenues dang

La furmule,
Sabstances da ngeroases aleur  [Valeur Méthode
Na, CAS e
Stide 2-phickpRonaHdishe- [ECS0 [1asng CVECTY Cridahine 207 (AT,
1,2 4-tricarhaxyligue Cirwth Inhititon Tesl)
ATE71-36-1
ncide 2-phosphonobutane- OBEC (17,8 mgh OECD Guaidelme 201 {Algn,
1,2 4-trienthas ylique Cirowih Inhihition Teat)
ITT1-36-1
Toxicité pour les micronrganismes
La classification du mélange esi baste sur La méthode de caleul selon L teneur des substances ¢lassdes contenties dans La
Tormule.
Subiances dangereuses Valeur [Valear cmps [Expéces |Mﬂlniu
No. CAS ivpe "expasithon
Hyttronyde de potmssim kN B 100 my | 180 mn rmn apdeifia
| 310-58-3
acide 2-phi ECO Myl $0 rm rpeifié
1.2 4-tricarboxyligie
37971 -36-1
Hydroxyde de sodium (i} b 100 et 10 mn Fazuduonis putlds DIN 38412, part 27
1310-73-2 | Hagterin] moypen
onsumption lest) |
1.2, Persistance et dégradabilite
Stbstances dangerouses Résultst Type de teat | Dégradabilité | Tempn Métbude
Mo. CAS o' e pusd ol
ncide 2-phowphonobuisne- Non fheilement A¢robie 0% 3 Jouarn EU Method C4-E (Detetminntion
1,24 iricarbaaylique bindégradahla, of the “Ready"
I7571-36-1 Biodegradabllitytlosed Bolile
Tesat)
scide 2-pliosphanobutane- not itherently azrobie 0-17% 28 Joury EL} Method C.9 (Blodegrudutlion:
1,24 trienrbonylique biodegrudahlc Zahm-Wellena Teat)
37071-36-1
12.3. Potenticl de bionccumulation
I n'y a pas de données disponibles

12.4. Mohilite dans le sal
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Il n'y o pan de donnéen disponible.

12.5. Résultals des évaluutions PAT et vPvB

Substunces dangereuses PBT /vPvB

Mo, CAS

Hydroxyde de potassinm According 1o Ammex XTI af regulntion (EC) 19072006 a PHT and vPvE pesessment alall not
1310-58-1 be conducted far inorgnic aubatances,

ecitle 2-phosphonobatane- 1,2, 8-fricarboxytique | Me rempiit pan les cntéres ; Persismnt, Bicaceomuloble ef Toxique (PAT), Trés Persistant <
I7971-36-1 Trés Blosceumulahle (v PvB)L

Hydmzyde de sodium Acconding to Asnex XTI of regulation (EC) 190772006 o PET snd vPvH aesesment shull not
1310-73-2 be condueled for inofgnnic substances,

12.6, Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Mon upplicable

12.7. Autres effets néfastes

Lors du rejet de produits scides ou aleulins dans des sysidmes de tout-4-1'dgout, U faut veiller & ce que les coux usées rejetéen ne
sortent pas §'une plage de pH comprise entre & el 10 parce que des écarts de valour de pH pouvent causer des dérmngements dans
des conaux d'enox usées e des stotions d'épuration biologiques. L'npplication des directives de rejet locales prime.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives i 1'élimination |

[3.1. Méthodes de traitement des déchets

Evacuantion du produit:
Dait nvee I'nccord des nutoritds looales &re tmité par &imination apéeifique.

Code de déchet
Les clés de déchets ne ¢ référent prs aux produits meis & leur origine. Le fabricant ne pout done indiquer sucune clé de
déchet pour s produits utilinds dans len différentes branches. Les ¢lés indiquées sont des recommandations pour 'utilisateur.
EWCVEAK 070604
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R e RrmAioRs TR S TR |

14.1. Numéro ONLU ou numéro d'identification
ADR 1718
RID 1719
ADN 1718
IMDG 1719
IATA 1719
14.2. Désignation officiclle de transport de 'ONU
ADR LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.5.A. (Hydroxyde de sodium, Hydroxyde de
potaskium)
RID LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de sodium, Hydroxyde de
potassium)
ADMN LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.5.A. (Hydrexyde de sodivm, Hydroxwde de
potassium)
IMDG CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Sodium hydroxide, Potusium hydroxide)
TATA Cuustic ullali Youid, noos. (Sodium hydrexide, Potassiom hydroxide]”
144, Classe(s} de danger pour le tranapori
A B
RID 8
ADN L)
IMDACG 8
IATA R
144, Gruupe d'emballage
ADR H
RID I
AN H |
IMDG u
IATA u
14.5, Drangers pour environnement
ADR MNon applicable
RID MNon applicable
ADN Non applicable
IMDG Non applicable
IATA Non applicable
14.6. Pricautions particulléres b preadre par ' utilisateur
ADR Mo applicable
Code tunnel: (E)
RID Non applicable
ADN Non applicable
IMDG Non applicable
IATA Non applicable
14.7. Transport marifime en vrac conformément aux instruments de I'OMI

Mon applicable
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RUBRIQUE 15:Informations relatives a In réglementation

15.1. Réglementationy/législation particulitres i la substanee ou un mélange en matiére de séearitd, de santé o

d'environnement
Teneur YOU
(EL}

15.2, Evaluation de le séeurité chimlgue

0%

Line évnluation sur ln séounie chimigue ' pus 60¢ mende.

Prescriptions/consignes natinnules (France):

Informations géndriles:

Preparations dangersusey:

Protection des (rnvailleurs:

M*® fiche [NRS

Protection de 'environnement:

Liste non exhaustive de (exies Ieelslnifs rdglementaires et admimistranifs
applicables au produll:

Prépurntions dangereuses :

Code du travail {articles L4311 1 & 6, R441 1, R4412, RAT22-10 4 12 ut 25,
RAT24-8 i 13), relatil a la déclaration, ln clessification, 'emballage el "eiguetege
e substinces.

Hyuiténe el socunié ou travail:

Code du Travail @ Articles R4141-1 2 16 relatives aux commentaires iechnigues
des dispositions concernant |'ngralion el Fassainissement des lieux de travail
Articles R 1401341 1=13-16 el R4643-) (formation & ln sdcarite), Aricles R
A320-104- 105 (cuves, hassing, réservoirs),

1]

15

Prolection de l'envirgnnement:

Diéchets: Lo 92-646 et 95- 100 (relwtive & Pélimination des déchets et i ln
recupération des matériaux ), décret 2007- 1467 2007-10-13, déoret 2002-544
frefatila ls clussification des déchets dangereus).

RUBRIQUE 1

Letiguetoge du produit est indigué dans le poragmphe 2. Le texle compler de 1autes les abréviations indiquées par des eodes dans

In fiche do données de séouritd o5t
H200 Peul étre corrsil pour fes mélius
HIN2 WNocil en cas d'ingestion.

314 Mrovogue de graves brilures de la peau et de graves lésions des yeux,
H3 18 Provogque de gruves [osions dis yeux.
H319 Provoque wne sévine irritation des yous,

B

EL) DEL:
FUEXPLD I;
EL EXPLI 2
SVHC:

PRET:
FRTvEvH:

vyl

Substanee ddentlifide comme syant des propriélés perturbateur endocrinlen

Substance ayani une limite d'exposition sur le liew de travail de 'Unien Européenne

Substanee figurmn i lanncxe [, Rég (CE) No, 2019/1 144

Submtanee figurmm & l'annexe W, Rég (CE) No, 2009/1 148

Substance eatrémement préoccupante (REACH liste candidate)

Substunce remplissant ey eritéres de persisionee, de bivaccumulation et de toxigiti

Substance remplissant les critéres de persistance, de bipaccumulation et de toxicile amsi que
lus critéres de s grande persisiance el de trés grande bioscewnulslion

Substonee remplissant les eritéres de trés grande persistonce et de trés grande bioscenmulotion

Les modificatinns réallsées duns cotte fiche de données de sécurité sont indiguees par une ligne verticale en partie gauche
du dovument.Le texte correspondant est nffiché dans une couleur différente sur des champs ombres



Yy, Ets BEAUSEIGNEUR
‘@' pdeuHE fhl:‘uquﬁ

Ets Beauselgneur beaussigneur.com
LESSIVE DE SOUDE = 5% Révision du 24/02/2023
Pago /8 Version n” 4.0

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Réglament (CE) No. 1907/2006
Conforme au rdglement (UE) n"2020ATH

1. ldentification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. ldentificateur de produit

Nom du produit | LESSIVE DE SOUDE 2 5%

Rétérence | 1804-1819-1821-1822-1823-1824- 1825-1826-1827-1828-1629-1846-1854.1928.2623-PB24-PE2S-EB24
|N" CAS - | 1310732

NCE: |215-1855 a

N°REACH  |01-2119457882275008 o o

M* Indes |_n1 1-002-00-8

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange

Utlisafions Idenlifidas -Réactil
-Agent de contrile du pH
| -fgent de régdndration dos rédsines échangeuses o'lons
| -Catalysaur
| | -figent de gravure
-Produit de nettoyage
| -Fabrication ot transfarmation do pmuullu chlmlum

| Utllimations déconsediges - | Pas dinformations l:urrplémentmrns

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de ia fiche de données de sécurité

Soc'did - ! E_m Eaaua;!ignuur
| & rue Andre Viellard
.'B‘D‘Id!'!l Froidefontaine

.Tﬂéphﬂﬂﬂ : +33 (Op3 Eht J-B 41 :3-5
Fax +3’3 {D}!!. B4 364130
Au:lrﬂ-a:a e-mall - quﬂ]lin@ha&usulﬂmurmm

1.4. Numéro d'appel d'urgence

I Nl.unﬁru 4‘.3-3 [I!]1 45 4-2 5955- l:unlm l'.‘llrﬂln Frume {dls.pumth T]ﬂ" Et ij

2. ldentification des danaers

2.1. Classificalion de |a substance ou du mélange

ification i | I I M* 127
Comoslan | imtation cutandée 1A, H314
fdatidres cormosives pour les métoux 1, H2890
Four la texta complet dag Phrasas-H monilonpdos dana oe chapltre, voir saclion 16,

2.2, Eléments d'étiquetage

Fictogrammes : . .s

Mention l:i'm;nl.umml : D.H.NEER

Mentions de danger : HEHI.'! Peut &tre cormosif pour !es rnEl‘.a-l.m
' H34 - Pravoque da graves brilures de fa peau st de graves éslons des yeux




Etablissements Beauseaigneur beauselgneur.com

LESSIVE DE SOUDE +5% Révision du 24/02/2023
Page 2/3 Vearsion n"4.0
Conseila de prudence:: | PREO- Na pas respiter les poussigresifumées/gazbrouillardsivapey ralagrosols,

P280 - Partar nrs gants de protectinnides vitaments da protection(un emiipement de protection des

PA03+P361+4P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEALU {ou les chaveux). Enlever Immédiatamant
{ t tous e vilamants eontaminés-Rineerin peau-A-lean [ou-se douchar], ————— f
| P304 - P340 EN CAS DINHALATION © transporar ls victime & laxténeur ot la maintenir au repos gans |
une position o elle peut confortablement respirer.
PM5+P3£‘+F333 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer pvec précaulion & 'eau pendant |
plu.ﬂlﬂurs minutas. Enlever les lentilles de contact & 8 victime an porte af sl elles pewvent dine |
| fcllomant anlevdas. Continuer & Ancer,
| | P30 Appalar immaédiatament un CENTRE ANTIPOISON ou dn médesin
P363 Laver les vitemanis conlamings avant réutilisation |
P405 Garder sous clef, |

| P301+P330+P331 | EN CAS D'INGESTION : Rincer |a bouche. NE PAS FAIRE VOMIR, |
+

F‘5D1 EI:ImInnr e mniﬂnuf le contanaur ﬂlﬂ!- unu lnatullulbun d'dliminalian du dﬁ:hl:ll ngrEH

|| 2.3, Autres dangers

Peul entralner des affels néfastes sur les organismes aquallgues si le prodult n'est pas neulralisé. En cas de déversemen! accidantal,
peut rendre & sol glissant

Propridtés pedurbant le sysiéme endocrinien - Santé humaing' La-substance/le-miange ne contlent pas de composants consldérss
comme ayant des propriglés perurbatrices du systémeo endocrinien selon laricle 5TI7) de REACH ou le régiement dalégud de la
Commission (UE) 2071712100 ou le raglament do la Commission (ELU) 2018/605 a des nlveaux de 0,7 % ou plus.

Hrogrietes paturbant le systame endocrnien - Envonnament: La subltance/Le melange ne contient pes de compasanis condldanis
comime gyant des proprigtes perturbatrces du systéme endocrinien selon ladicle 57() de REACH ou le raglement dilégud do la
Commisslon (UE) 20172100 ou le reglement de ls Commission (EU) 2018805 & des hivedux de 0,1 % ou plus.

3. Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Formule | NaOH

Foids muluculmrﬂ ail:l urm-d - i -
N* CAS 1:11::-?3&

NREACH: | (01-2113457882-27-XXXX

N* index: 011-002-00-6

Compeosanls dengarsuk Classliicalion salon Mlerdarnance (CE) N* 127272008 [CLP)

Nom de la substance .ﬂununhﬂlnn!— Identificateur I Classification
| | |
:ul: "Em; égm;gﬁuﬁ_s ; HZ90 Corosif pour bes matau,
* +
Hydronyde de sodium z 5% | Numéro Index  011-003-00-6 Catégarle 1

| | | Numoro REACH - 01-2118457882-27-)00cx | 112 14 Garresion cutanés, Catsgone 1A

Pour le texte complel des Phrases.-H munllunnéﬂ dans ce chapilre, voir saction 16,

4. Premiers secours

" 4.1. Description des mesures do pramiars secours

Consails gdnérausx - Mettre on euvre los fechniques de secourismes pour rétablie les fonchions vitales. Utiiiser les
dulpements do protocton appropigs pour iriter une parsonne contuminde. Enlever
immédiatamen! les vlements conlnminds. Récupérer los wilemenls sodlllés dens un sac
¢mnche pour déconiamination ulléfeurs. Appareil da protection respiratolm aulonome solant.
Eunpumnnt de protacton dtmncha.

En eas dinhalation ; | Fleilrar | sujet dis |a rone contaminge, Mettra au repos. Cansuller un médecin, Lul montrer cetie
| liehe ou, 4 dilfautl, M'embalinge ou Matquitin.
-4 -

En cis de contact avec les yous I Rincer immédiatoment et atondammant A Fead, y compris sous les paupiéres, pondan! au maoins
18 minutes. Adminlstrer un collyre snalgésigue [oxybuprocaing) en cas do dificullé douwverture des
paupléres. Appeler mmadiatemant un medecin ou un cenlre AntiPoison. Transportaer :
immadiaternsnt 1o viclime & Mhapital, Lid monirer cefis fiche ou, & défaul, Fembalisgs ou I'stiquetts,
Enlever les lentilles de contact si I vicime en porte el 5] elles peuvent &tre facilement enlavasas,
Cantinuar @ rincar. Continuer Mrigation |usqu'a "arrivés du médecin,

Er cas de contact avec Ia peaw © | fer imméadialement les vélements el les chaussures contamines,
Laver imméciatement a! abondamment & 'eau 15 @ 20 min.
| Maintanir au chaud et dans un endroit caime, Appeler immédiatement un médecin ou un centre
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:hnupt;IH-urL. Lul montrer celie fliche ou, @ d-dlluut. l'embaliage ou 'dliquetiz.
| Laver los vitomants contaminds avant una nouvells utilisat|on,

| En cas d'ingestion . | Appeter immédinlement un médecin ou un centre AnliPoison. Lul monlrer calls liche ow, & difaut,
I'emballage ou |'étlguetis,
Tranapoftor iImmddiatoment la viclima & I'hdpial.
En cas d'lngastion, rincor la bouche avec do (pau (seulemoent sl ia personne est consciente),
Me PAS faire vomir,
| Respiration arificietle atfou cxygéne peuvent élre necessaires,
Na riar donner & bolre.

4.2. Symptomes/efiets les plus importants, aigus ou retardés

Inhalation : Carrosil pour e systamea respiraloin

Symptames ; Difficuliés respiratores, Tous, preumonis chimique, cedéma pulmaongira
Exposition répalsée ou prolongés @ Risque da maux de gosge, de saignemants de nez,
bronchita ehronigue

Coantact avec la peaud | Provoque de graves brilures,
Sympldmes: Rougaur, Gonflomont des lissus, Brilum
Contact avec les yeux Provogue de graves brillrs,

Méme do palltes Ecleboussures dans los youx pouvent provoguer des Wslons imevenibles
des llssus el une cacilé

Symptames : Rougeur, Lecrymation, Gonflement des tssus, Brilure

Ingesation : En cas dingestion, brilues graves de la bouchn & do la gore, ainsl gue danger de
perforation de 'oesophoge et de l'estomiae

Symplimes . Mausds, Douleur abdominale, Vomissements avec du sang, Diarhée, Suffocation, Toux,

Insuffisance resplralolro grave.

4.3. Indication des soins médicaux Immédials et traitements particullers suite & une exposition
Appalar immédiaternen un CENTRE ANTIPCISONY un meédacn. Trailar symptomatiquamant.

5, Mesures de lutte contre I'incendie
5.1. Moyen d'extinction

Moyans d'extincllon approprids Litiliner des mayens dextinction appropres aux conditions locales ol & Penvirennement
voisin | poudre, dioxyte do carbona, noiga carbonique.
Moyens d'extinclion inappropriés Eawu

5.2. Dangers spécifiques résultant de |a substance ou du mélange

Ce produll n'est pas Inflammabla.

Man combiestibie.

Des produits do décompasiton dangersux se forment en cas de feu (gaz inflammatble),
Dégage de Mhydrogéne en présence de mataux (aluminlem/izing).

Produit de la chalour en ajoutant de 'eau (exoihemmigue),

Un eonlact svec des produlls chimigues organiques peul produire des réaciions violentes
ou explosivas,

5.3, Consells aux pompiers

En cas d'incendie, parter un appared de proteciion respiratore autonome et des vilements
ce protection complets.

Porter un survétemant résistant aux produits chimigues

Rafrodir les réciplents/réservolrs par pulvérisaton d'eau,

L'enu dincendie contaminés par cette matiére doil 8tre contanuo & || faut ompiicher gu'elle
fie 4o répande dans les cours d'eal, |es égouts ou les canalisations.

6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions Individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Consell pour les non-secourinies

Eviler un déversement ou une luite supplémentaire, si cela esl possible sans danger.
Canuerdar i ['dcan des Prodults incompatibles.
Conseil pour les spcouristes

Evacusr |2 parsonnal vars des andraits sdre

Garder |es parronnas & I'dcan do londroil de |'dcoulement/de la fulte et contre ke vent,
Vartiier la zone.

Porer un vitament de prolection approprié.

MNe pas utlliser da réciplent &n métal pour récupérer le llglide rdpandd.
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.. B2 Précautions pour la protection de I'environnement e —

Me pas décharger dans l'environnement.

e pas dévorsar dans des esux do surface ou dans les eégouls.

En pas do pollution de cours d'ead, lecs ol egouts, informer les autorités competentes
conformeémsnt Bun disposilions loosles.

6.2, Méthodes et matériel de confinemant et de nottoyage

Diluer avec una grande guantith d'eau. Pomper e prodult dens un réclplent de secours
converablement étiquate, Laver In zone soullée & gronde esu. Récupérer les eaux de
favign pour une elminstion ullédeure, Aosorbor toute subsiance rapandue pour dwior
qu'elle attaque les maténRux emvironnants.

6.4. Référence aux autres sections
Volr mesures de proteclions sous chaplire 7 ot 8.

7. Manipulation et stockage
7.1. Pricaulions a prendro pour une manipulation sans danger

Pravoir une cuve de mtention, Nutiiser gue des matérouy résstont oux - Boses fores
Evlter tout contact direct avec e produll. Ne pas manipuler avec des plales sux mains. MNe
pas manipulor & main nue. No pas plpeter deo lgulde & fa bouche. Interdiction de fumer.
Eviter la formation da broulllards dans l'almosphéra. Ne jamals dilusr en versani l'esu sur
I produll. Teujours ajouler lo produll o Meau. Des mesures géndrales d'hygléna pour la
mampulation de produlls chimlgues som applicables, Enlover immédistament las
vilomants contamines. Se laver maine e in paou exposde solgnousement aprés
manipulation. Ne pas mangar, boire oy fumer en manipulant ca produit

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibllités

Conserver dans ls conleneur d'origlne. Corssresr dans un sndroll bien venifle, sec.
Conaervar dans des confenours propramuont atiquetés. Conserver |2 contensur femmé.
Slockar dans un bac da rdlantlon. Conserver & 'écant des Prodults Incompatibles, Cantréler
raguligrement l'état et la lempémiure des récipisnts, Empogueiage approprié © acar
inoxydeble, acer au carbone, fer, nickel, matlére syninéiique, polyéthyléne, varra,
grén/porcelajne. Emballoges non adapid © Plomb, aluminium, culvre, dtain, zine, bronze.
Pour des grandes guaniiiés, poul-Alre stocké & lsmpdrature nomale ou lbgéremen| dlavie
dans des msenvoirs en acier ldgar. Larsque 1a lormpéralure esi supérdoure & 40 ° C pour
les lessives contenant 30% ou plus oe soude caustique ou lorsgu'elle est aupdreuns & 60 °
C pour fes concentretions infereyres, les resenvoim dolvent &re dguipés de toupapes pour
relacher la pression.

Tempémiure de stockage - 25°C

7.3. Utllisation(s) particulléra(s)
Pour plus dinformetions, veuilley prendre contact aves | Foumissaur

8. Contrdle de I'exposition/protection individuelle

B8.1. Paramétres de contrdle

Limites d'expesition sur la lisu de travall

BUBSTANCE. N* CAS VLLT (VLEPB  |VLLT (VLEP 8 houres, | VLCT | VLECT Remargus
haures, ppm) mgima3j (ppm) | (mgim3}

Hyrrogydn co sodlum 1310-73-2 2

Hydrixyde de sodium

ONEL | DMEL Crale Inhalation Cutanes

Industric - A long tarme - Effets locaus 1.0 mafm3

Industria - A long lenme - Effels syalémigues

|Indusirie - A court terme - Effets locaux 2%

Inoustrie - A court lemie - Effels sysidmigues
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Consommataur - & lang terms - Effsts locaux 1.0 mpim3

Consommateur - A long terme - Effets systéminues

Consommalaur - A courd larme - Effels locaux 2%
Consommataur - A courl tarme - Effels systémiquas

Hydruxyde de sadium

Envionnerient PMNEC

Milleu Agustique (v compeis les sédiments) Won appllcatle.
Milieu terrestre Won applicable.
Millou atmosphEnious Non applicable

8.2. Contrbles de 'exposition
Contriies technique spprophiés

Mesure de protection individuelle

Protection des yeuxidy visage

Prolectlon des mains

Protection de la peau et du corps

Proluclion respiraloire

Assurar une ventilation adéquate, ’
Appliguer |es mesures Iechniquos nocessaires pour respecter les valeurm Pmites
d'exposition professionnalls,

Des |unelles de prolection rdsisinnt o produits chimigues doivent étre porides.

s yla un risque d'éclaboussunes, porler: Lunaiies de sécuilit 4 protection inlégrale, Ecran
facinl.

Gants do prodection & résistance chimigue étanches. EN3TH

Los matdriaux suivants conviennent polur des gants de protections (lemps de parmisalion >
= B heurns) Caculchouc naturel (0.5mm), Cacutchoue nitrile (0.35mm), Fluorcearbone
cautchoue (0.4 mm), Polychloroprena CR (0.5 mm), Chiorure da palyvinyle PVC (0.5mm},
FVC (0.5 mm), Caoutchoue butyle (0.6mm) Gants an tlssu imadapte @ Culr, Prenez en
compta linformation donnée par le fournisseur cancarnant |a permdabllitd ot los tomps de
pénitration, et les condiions particulieres de la ploce de travall (contralntes mécankgues
tomps de contact).

Parter un vEtament do protaction approprig of étanche.

Sl y 0 un risgue Féclabpussures, porter,

Bottos an cacutchoue ou en plashque

Tabller en caouichoue,

En ess do formation de poussiére ou d'nérosol, ufilissr un respimsieos aves un (e
homologud.  Malntenlr les concentrotions dans (air en dessous des walsurs limites
' exposition.

Mesures générales de protection et d'hygiéne

S'nssurer que les emplacements des douches oculaires & des douches de séourllé sont
prochos des amplacements des postes de fravail.

Cter immédiatomant las vilamants ot las chaussures contaminés,

A manipuler conformément aux bonnes pratiques o hyglsne industrislle sl auk consignes
e securis.

Contréles d'exposition lidgs & Is protection de I'environnement

9. étés

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Aspoct
b} Crdauir

&) Saouil olfactif :
fhpht _
&) Point da fusionfpoint de copgélation

Eliminer 'eau de ringage en accord nvec les réglemeniations locales el nalionales.

iques et chimique

Liguide visqueun
Inodors

Durrm’.:I;a non disponibie
-:-_1:!

6°C (10%);-27°C (20%); 17°C (40%); B.2'C (47%), 12°C (50%); 52°C (60%)

I} Point Initlal d°ébulliticn et intervalla
o'&hullition

g) Polnt d'édlalr
R} Taux o évaporation
. 1) Imflammaniiia (solitde, gaz) ©

104.6°C [10%); 107.8°C (20%); 128.5 "C (40%:); 140.2°C (4T%}), 145.8°C [S0%)

Ca prodult n'est pas infismmable

Donnees non disponibles

Nor sppilcabie
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.L'I Limitos supdriouresfinidéraures | Dannges non disponiblas
| diinflammabilité ou limites d'exploswila © |

TR Prasaion da vapain *]

@ 25°C, 4000100, 2270 [20%), 640 (0%, 770 (475, 170 (50%) N
i BOC; 270 (60°C)

| [} Dansitd da vapalir - | Données non disponiples
| m}) Densiié relatve : ]Donnﬁna non disponibhos
n} Solubillté|s) comgplétemant miscible, Alcool (Glyearal)

Solubiltd {oau) soluble (100 g NaORM 00 g HZO0 & 25°C)
| Sl ubitlié (ALre) éthneol

o) Coefficient de partage: n-octanoliaau .Dnrina"na ﬁnﬁ.dl;pmlﬁrﬁs
| p) Tempéralure dauto-Inflammabllitg ; Ca prodult n'est pas inflammabls
| ) Températuro da décomposition : Dormaes non disponioles

| 1] Visoosiid Clnsligue . données non disponibiles
Dyramigue: @ 25°C; 1.7 (10%); 4.04 (20%:); 27.8 (40, 45.3 (47%0); 58.1 (50%)
6 B0"C: 14.8 (B0%)

&) Propridlés axplosivas | Mon axplosif
l I} Propridiés comburantes . Men comburant

9.2 Aulres informations

Masse volumigue ; 82570 0 111 (10%) ; 127 (20%) ; 1.42 (40%) ; 1.48 ([47%) ; 1.51 (50%) ; 1.5 (B0%)
Fortement hygroscopique

10. Stabilité et réactivite
10.1. Réactivité

Pout &tre corrosil pour les métauwe Hautemeont ractil avec Faluminium, le zing, ['étain et les allloges de ces métaus, produsant du gaz
hydrogéne mflammable. Un contact avee des produils chimiques organiques paul produire des mrctions vielentes oo esplonives

10.2. Stabillté chimigue

Stmble dona les conditions recommandcos de stockege. Co produil est hwgrosoopigus, Absotbe |8 CO2 simospherigue,

10.3. Possibilité de réactions dangerouses

Réagll avac : Alddhydes, anhydrides ofganiques, composés nitres, hydmocarbures halogénds, nitrate dargont. Réagl vislammeant avec

Acidez. Réag| violemmen s contact de l'eau avec dégagement de chaleur. Dégage da Mydrogtna on prasance da malao.
Réaction exothermique avec des acides lots.

10.4. Conditions a évitor

Ewter une sxposition direcle au solall, Na pas surchauflor, afin d'swter une décompaosition thermique. Expasition & Iumidita,
Du gel. Eviter toul contact avec malériel combustibla.

10.5. Matiéres incompatibles
Des metaux, Oxydants; Acides, Aluminium, autres métaus lbgers of lours allisgos.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Hydragéna,

11. Informations toxicologigues

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le riglement (CE) no 1272/2008
Toxicité algui

Prar vole orale LS50 © 325 mg/kg lapin

Par Inhalztian Mon classs ~ Le brouilard est fateman iritant pour les voms respimtoires

Par vaoig cutands MNon classd - carrosif

Corrosion cutande/irrltation cutands Provoquo des brilures de lo peau et des lesions oculaires graves. Un contact répdid ou

prolonge avec des solutions diluées peut provogquer das dormaloses,

Lislons aculalres graves/imitation sculaine
Lesions poulaires graves, catégora 1, implipne (méthode QCDE 405), lapn, reppotts non
publiés.

Senuibilisation respirnioire ou cutnnée Non classé
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Mutegénicité sur les cellules germinales  Non classd. |l 'y aucune provwve de polential mutagéne.

Canciérogénicité Mon classs. Lhydroxyde de sod um est corrosil pour o peau el 'apparell respiratolre ol ne
sarn pas aystématiquement présent dans le corps dans des conditions normales de
manipuallon at d'ubllsalion. En conséguence. || ne devrall causer aucun cancer d'un
gueloonaue organe.

Toxlque poaur la reproduction Mon classd. Lhydroxyds de sodium ne sera pas systdmatiquamant priésent dans la carps
dans des conditions normales de manipulation &t d'utilisation &t ne serm pas dangoreux
pour le systéme reproduct! ou le développement du foetus,

Toxlcité & dosa répdiée MNan applicabla,
11.2. Informations sur les autres dangers
La subsianceila mélange ne conlien! pas de composants considérds comme ayant das propristés perturbatnces du systeme andocrinien

salon Farticle 57(1) de REACH ou le reglemant délégus de la Commission (UE)] 20172100 ou lo réglomant de la Commission (EU)
20718/805 & des niveaux de 0,1 % ou plus

12. Informations écologigues
12.1. Toxicité

Polsson, eapécas diverses CLS0, g6h, 35 -189 mgl
Crusiachs CESD, 48k, 40,4 mgh
Alguas Poul loxque pour les algues

12.2. Persistance et dégradabllité

L'hydroxyde de sodium est forlemant solublo dans I'eau ol posséde une faible pression de vapeur. On e lrouvera principaloment dans
un anvirmnnement aquatique. || se dégrads facileman par la réaction avae In doxyde do carbone naturellemant présent dans Fair,
DBEO : Nar applicatla

12.3. Potentiel de bioaccumulation

La substance n's pas de potentiel de blosccumulation

12.4. Mobllité dans e sol

L'hydroxyde de sodlum devient de plus en plus mobile dans ke sol lorsgu'll est dilug,
12.5. Résultats des évalualions PBT el vPvB

Pas clisss comme PAT ou vPyB.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Das concantralions suffisantos pour rendre les effuents aicaling peuvent endommager (85 organismes ge raitement des affuenis.

12.7. Autres effets néfastles
Des concentrations suffisanles pour rendre les effluenis alcalins peuvent endommaeger les organismes da railemaent des effusnts.

13. Mesures relatives a I'élimination

13.1. Méthodas de traitement des déchets

Diluar avec una granda quantité d'eau. Les salutions avec un pH dlovd dolvent &lre neutralisées avanl Févacuation. Neulraliser & ['acide.
En accord avec les réglementations locales ol nalionales. Dans la mesure du possible o recyclage asi préférable 4 Iélimination ou &
I'ngindralion. Neltoyar e réciplent avec de 'esau. Elimines comma produll non utilisd,

14. Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
1824

14.2. Nom d'expédition des Nations Unles
SOBILUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
8

14.4. Groupe d'emballage
i
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14.5. Dangers pour l'environnement
M

14.6. Précautions particuligres & prendre par |'utilisateur
Transport par voie lormesire

Cruantitis Imitdes (ADR) : 1l
Cuantilds axcopldas (ADR) : E2
Danger n* (code Kemiler) : 1]
Code de restriction

conoemant las tunnals E
Transport maritime

Cuantias limitdes (IMDG) 1L
Quaniids swcopless (IMDG) - E2
N* FS (Fau) . F-A
N* F5 [Déversament] : 5-B
Catégosle da chargamant (IMDG) A
Transport adrien

Quaniités sxcepléss avion

passagers el cango EZ
Instrucfions d'emballage avion

passagers of camgo 851
Quantilé natte mes. podr avion

pEssagers 8l cang L
Inatrictions d'embellags avion

cama seulement | 855
Quantilé max. nolte avion cargo

Suularmant : 3aL

14.7. Transpori en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Maon applicabla.

5. Informations lementaires

15.1. Réglementiations/légisiation particuliéres a la substance ou au mélange en matigre de sdcurité,
de santé et d’environnement

- Réglernent (CE) n o 19072006 du Paroment ouropéen o du Consell du 18 décembia 2008 concernant enregistrement, I'éval uation st
I'nutorieation des substances chimiques, ainsl gue les restricbons applicables & ces substanoes (REACH), comme modifisgs

- woncemant le mpprochemont des dapostions Kgisintves, ndglomentaires ot administrabves des Etats membres relatives & la
classification, 4 I'emballage ot & 'dlquotage des préparatong dangoreuses, comma modifisa

- Réglament (CE) n o 12722008 du Perement srurnpéen et du Consell au 16 décombro 2008 rolatif & |a classificatlon, & l'éligustage ef &
l'embaliage des subsiances & des mélanges, comme modide

- Dirpeclive 88/24/CE du Congail du 7 avrl] 1688 concemant la protection do In sanlé et de (B séourité des rovaillours coniro j&s risquos
lif= & dan sgants chimigues sur & lieu de Tavell, comme modifide

- Directive 20007f3%CE de ia Commission du 8 [Uin 2000 relalive & I'stablissament d'une premigre liste de valeurs limies d'expasition
professionnelln de carmctare indicalll an application de |a direciive 88/24/CE du Con=ell concemant la prolecton do ls samd ol do la
necunl des Iravallieurs conire les risques liés @ deas ogenis chimigques sur e lleu de travail, commae modilids

- Bireclive 2008/38/CE du Padement européan et du Consall du 19 novembre 2008 relative sux déchets

- Valaurs limites d'axposilion professionnolo aus sgonts chimigues - Alde mémolm technigue INRS,

Etal sciusl de notlfication

[ informatiors sur lns invantaifes Statul
Liste Toxle Substancae Conlml Act (TSCA] = - Canforme & linventairs
Austradian Irventory of Chemical Substences [AICS) - Canforme & inventaire
Canadian Domestic Substances List (05L1) - Conforme & [nventaie
Korean Existing Chomicais List (ECL) - Conforme & inventaire
|mie des substances exsiantes UE (EINECS) - Con‘orme & Ninvantaie
Japanese Exlsting and New Chamical Substances (MIT] List) (ENCS) - Conforme & Minventaire
Inventory of Exinling Chemical Substances (China) (IECS) = Conlarme & [nventaia

|_Philigpine Inventory of Chemicals and Chamical Substances (PICCS) - Canfarma 4 INivantalra

| New Zeatand Imvenlary of Chemicals (NZIOC) - Conforma  [nventaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Una dvaluation de la sdcurité chimique a éld réalisda,
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16. A nf ions

Texte complat des Phrasas-H mentonndes dans la section 3
H280 . Peul &lre corrosil pour lea métaus,
H314 - Provogque des brilures de |a peau el des lésions coulaires grmves.

Acronymes of sbrivialions ;

ADR : Accord auropden sur |a transporl des marchandises dangoreuses par Route

RID ; Raglermnsnt intermaticnal concamant e iraneport des marchandises dangareusas par chamin da far
IMDG : International Mentima Code for Dangerous Goods

LATA : Intermational Air Transport Assocation

IATA-DGR : Dangarcus Goaods Regulalions by tha "International Air Transport Association” (IATA)
ICAD : Inlemalional Civil Avialion Qrganizalion

ICAD-TI ; Technical Instructions by the “International Clvil Aviation Organization” (ICADH)

GHS : Globally Hormanized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS : European Inveniory of Existing Commerzial Chemical Substances

CAS : Chamical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LCS0 : Lathal concentration, 50 percent LDS0 © Lethal dose, 50 percent

La présents fiche di donndes de sdourid 0 &8 modifide selon e réglement 4532010 du 20 ma 2010 modifiant le réglament (CE) n*
18607/2006 du Padement europden ot du Consell concemant 'enregistroment, Pévaluation et 'nulorisation des substEnces chimigues,
ains| que les resirichions applicables & ces substanceas (REACH).

Les misas & jour sonl indlguéssa par 2 traits dans |8 marge.

Catie fiche compléle las nolices technigues d'ulllisation mais ne les remplace pas. Lés ranssignemants gu'elle contient sont basés sur
I'tal de non connaissancas relatives au produil concoméd, & la date indiquéa. lls sont donnéa de bonne fol. L'attention des utiflsateurs est
&r oulrs Bitirée sur bea riagues évenlualemenl sncourus loregu'un produll est ulllisé & d'aulres usages que coux pour lesguels || est congu.
Elia no dispanss en sucun can [utiisatour de conpaitre st Cappliquer 'ensembls das textes réglomentant son aclivitd. || prendra sous sa
soule respansabiils les précautions ldes § Iuillzaton gu'd fait du produit
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Salr Deutschland

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément aux critéres du reglement
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SECTION 1:Identification de la substance/ mixture et de I'entreprise

1.1 Utilisation du produit

Nom commercial : PASTILLES DE SEL

Nom de la substance : chlorure de sodium

Numeéro CAS : 7647-14-5

Numeéro CE : 231-598-3

Numeéro d'enregistrement REACH : Non soumis a enregistrement conformément au paragraphe 7 de
I’Annexe V du Reglement REACH

Code UFI : Non applicable

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées :

e Agent de traitement de I'eau utilisé dans les ménages

e Agent de traitement de I'eau utilisé dans les installations industrielles

o Agent de traitement de I'eau utilisé dans les lave-autos

Utilisations déconseillées :

Pas connues

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fabricant : CIECH Salz Deutschland GmbH

Adresse : Butterwecker weg 4, 39418 Stalfurt, Allemagne

Téléphone : +49 39 252 63 466

Adresse e-mail du responsable de la FDS : msds.cncd@ciechgroup.com

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

030/19240 (Centre de toxicologie clinique et d'information antipoison, Berlin)
112 (Urgence)

SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le réglement 1272/2008/CE :

Ne répond pas aux critéres de classification.

2.2 Eléments d'étiquetage
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Etiquetage conforme au Réglement 1272/2008/CE (CLP)
Pictogrammes de danger et mention d'avertissement : Aucun.
Mentions de danger : Aucune.

2.3 Autres dangers
La substance ne répond pas aux critéres PBT et vPvB. Les critéres PBT ou vPvB de I'annexe Xlll du
réglement 1907/2008/CE ne s'appliquent pas aux substances inorganiques.

SECTION 3: Composition / informations sur les ingrédients

3.1 Substances

Nom de la substance : chlorure de sodium
Concentration [%] : 299,9

Numéro CAS : 7647-14-5

Numeéro CE : 231-598-3

Numeéro d'index: -

Classification 1272/2008/CE : Aucune

SECTION 4: Premiéres mesures

4.1 Description des premiers secours

Inhalation: Déplacer la personne affectée a l'air frais et laissez-la se reposer. Demander un avis
médical si nécessaire.

Contact avec la peau: Retirer immédiatement les vétements contaminés. Rincer la peau contaminée
avec beaucoup d'eau et de savon, puis rincer abondamment a I'eau. Demander un avis médical si
nécessaire.

Contact avec les yeux: Retirer toutes les lentilles de contact. Rincer immédiatement les yeux a grande

eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupiéres supérieures et
inférieures. Eviter les forts jets d'eau en raison du risque de choc mécanique et de dommages a |a
cornée. Demander un avis médical si nécessaire.

Ingestion: Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de I'eau, puis boire beaucoup d'eau. Chercher
avis médical si nécessaire.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés
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Inhalation: La poussiére de sel peut provoquer une légere irritation des voies respiratoires et des
mugqueuses du nez et de la gorge.

Contact avec les yeux: Provoque une irritation, une rougeur, un larmoiement.

Contact avec la peau: Peut provoquer de légéres rougeurs ou irritations.

Ingestion: Apreés ingestion de quantités plus importantes, des nausées et/ou des vomissements
apparaissent.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
Retirer la personne affectée du produit contaminé de I'environnement. En cas de problémes de santé,
consultez votre médecin ou le centre de toxicologique. Fournissez les informations contenues dans la
FDS. Si inconscient, ne rien donner par la bouche.

SECTIONS5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Les moyens d'extinction adaptés au type de feu doivent étre
appliqués.

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substance ininflammable.

En cas d'incendie, des produits dangereux peuvent se former: oxyde de sodium et chlorure
d'hydrogéne gazeux. Eviter I'inhalation de produits de combustion ou de décomposition car ils
peuvent présenter un risque pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers

Porter un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome avec circulation
d'air indépendante.

Refroidir les conteneurs exposés au feu ou a haute température avec de I'eau et si possible les retirer
de la zone dangereuse.

Reprendre mécaniquement. Protéger les égouts, les eaux de surface et les sols de la pollution. L'eau
du feu traitée comme pollution dangereuse doit étre jetée des conteneurs séparés.

SECTIO N 6: Mesures en cas de rejets accidentels

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
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Pour les non-secouristes: I'accés du personnel non-secouriste a la zone de I'accident doit étre
restreint jusqu’a la fin de I'élimination du produit. Portez une protection individuelle appropriée

Ne buvez pas, ne mangez pas et ne fumez pas. Assurez une ventilation locale et générale adéquate.
Evitez les contacts directs avec la substance. Evitez 'inhalation de poussiére.

Pour les secouristes : Porter un équipement de protection individuelle approprié. Ne buvez pas, ne
mangez pas et ne fumez pas.

Assurez une ventilation locale et générale adéquate. Evitez tout contact direct avec la substance.
Eviter I'inhalation de poussiere.

6.2 Précautions environnementales

Sécurisez les ravines. Prévenez la contamination des eaux de surface et du sol. En cas de pollution
grave de |'environnement, avertir I'autorité administrative compétente, les services de contréle et de
secours. Les conteneurs utilises doivent étre éliminés en les livrant aux organisations éligibles.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Sécurisez les ravines. Sécurisez les emballages endommagés. Récupérer mécaniquement la substance
déversée en évitant la formation de poussiére, transférer dans des conteneurs hermétiquement
fermés et diriger vers la destruction ou la réutilisation. Laver la zone contaminée avec beaucoup
d’eau.

6.4 Référence a d'autres sections
Elimination - voir section 13. Equipement de protection individuelle - voir section 8.

SECTION7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas et ne prenez pas de drogues au travail. Retirer les
vétements contaminés et les nettoyer avant de les réutiliser.

Evitez tout contact avec la peau et les yeux. Evitez I'inhalation de poussiére. Lavez-vous les mains
avant les pauses et apres avoir travaillé avec le produit. Le lieu de travail doit étre équipé d’une
douche de sécurité et d'une douche oculaire. Prévenir contre pénétration dans les égouts, les eaux de
surface et souterraines et le sol.

7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conserver dans des contenants correctement étiquetés et hermétiquement fermés en usine, avec
une étiquette conforme aux normes en vigueur.
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Conserver dans un local de stockage frais, sec (humidité inférieure a 75 %) et bien ventilé. Protéger
contre I'humidité (la substance peut &tre grumeleuse). Eviter tout contact avec des acides, des
métaux alcalins et des oxydants forts. Corrosif aux métaux présents dans le milieu aquatique.

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)
Voir a la section 1.2.
Suivez les instructions données dans cette FDS.

SECTION 8: CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION DES PERSONNES

8.1 Parameétres de controle

Nom de la substance TWA STEL BLV
Poussiéres
4mg/m3
(fraction inhalable)

0,3mg/m3
(Fraction respirable)

Base juridique : Deutsche Forschungsgemeinschaft, liste de valeurs TWA nad BAT 2019, lieu de travail
concentrations maximales (valeurs MAK) dans I'air, ainsi que pour les valeurs de tolérance biologique
dans le sang et |'urine (valeurs BAT), Avis 55, ISBN : 978-3-527-34742-1, WILEY-VCH Verlag GmbH &
Co. KGaA Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Allemagne.

Procédures de surveillance :

Utiliser les méthodes décrites dans les normes européennes. Un rapport sur la sécurité chimique
n'est pas requis.

8.2 Controéles de I'exposition

8.2.1 Controles techniques appropriés

Reglement général obligatoire en matiere de santé au travail. Ne pas laisser dépasser les
concentrations normées des composants dangereux sur le lieu de travail. Apres le travail, laver et
nettoyer la surface du corps et des vétements de protection. Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez
pas et ne prenez pas de drogues au travail. Retirez les vétements contaminés et
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Nettoyez-les avant de les réutiliser. Se laver les mains et le visage avant les pauses et aprés avoir
travaillé avec le produit. Evitez I’exposition a la peau et aux lentilles de contact. Evitez I'inhalation de
poussiere. Prévoir une évacuation locale et une ventilation générale adéquates. Le le lieu de travail
doit étre équipé d’une douche de sécurité et d'une douche oculaire.

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de protection appropriées de type lunettes, par
ex. en polycarbonate (EN166).

Protection de la peau: En usage industriel, porter des vétements de protection en matériaux naturels
(coton) ou synthétiques.

Fibres et gants (matériaux des gants : caoutchouc nitrile, butyle, néopréne ou PVC) ; épaisseur du
gant : 0,5 mm, cassure temps de passage : 2 480 min (EN 374).

Protection respiratoire: En cas de concentrations élevées de poussieres, utiliser un équipement
respiratoire antiparticules, filtre de couleur blanche et le symbole P.

Risques thermiques : Non requis.

L'équipement de protection individuelle utilisé doit répondre aux exigences des lois
locales/régionales/nationales. 'employeur doit fournir un équipement de protection individuelle
adapté au type de travail et conformément avec toutes les exigences, y compris I'entretien et le
nettoyage.

8.2.3 Contrdles de I'exposition environnementale
Ne pas introduire le produit dans les eaux souterraines, les eaux usées, les eaux usées ou le sol.

SECTIONO9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Etat physique : solide

b) Couleur : blanc a gris clair

c) Odeur : inodore

d) Point de fusion/point de congélation : 801 oC

e) Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Conformément a I'annexe
VIl de REACH (section7.3), il n’est pas nécessaire de mener une étude, car le chlorure de sodium a un
point de fusion >300 °C

f) Inflammabilité : substance incombustible
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g) Limites d'explosivité inférieure et supérieure : Selon le reglement REACH Annexe VI

(point 7.11, regles spécifiques d'adaptation) I'épreuve n’a pas besoin d’étre effectué. Basé sur
absence de groupes chimiques associés a propriétés explosives dans la structure de la

substance, sa classification comme explosif n'est pas garantie.

h) Point d'éclair : Conformément a I'Annexe VIl de REACH (section 7.9) une étude du point d'éclair
n'est pas nécessaire, car le chlorure de sodium est inorganique.

i) Température d'auto-inflammation : le produit ne s'enflamme pas automatiqguement

j) Température de décomposition : Aucune donnée disponible

k) pH env. 7 (solution aqueuse a 1 % a 25 °C) 8-9 (5% solution aqueuse a 25 °C)

[) Viscosité cinématique : non applicable (solide)

m) Solubilité : Dans I'eau : 358 g/I (20 °C) Dans I'éthanol : 0,51 g/I (25 °C)

n) Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) : Selon le réglement REACH Annexe VII

(point 7.8) il n'est pas nécessaire que le test soit réalisé car le chlorure de sodium est inorganique
o) Pression de vapeur : Conformément a I'Annexe VIl de REACH (section 7.5), une étude de pression
de vapeur n'a pas besoin étre effectué car le chlorure de sodium a le point de fusion

point supérieur a 300 °C. Le chlorure de sodium est un sel inorganique, et donc la valeur du

la pression de vapeur peut étre considérée comme négligeable.

p) Densité et/ou densité relative : Densité : 2,17 g/cm3 (20 °C)

g) Densité de vapeur relative : Non applicable (substance a I'état solide)

r) Caractéristiques des particules : comprimés

9.2 Autres informations

9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique
N'est pas applicable. .

9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité
N'est pas applicable.

SECTION10:Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité

Dans les conditions de stockage et de manipulation prévues — aucune réactivité. Substance
hygroscopique.
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10.2 Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage. Substance hygroscopique.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Pas connu.

10.4 Conditions a éviter
Humidité (la substance peut étre grumeleuse).

10.5 Matériaux incompatibles
Acides, métaux alcalins et oxydants forts. Corrosif pour les métaux du milieu aquatique.

10.6 Produits de décomposition dangereux
Des vapeurs de chlorure d'hydrogene et d'oxyde de sodium sont générées aprés chauffage jusqu'a la
température de décomposition.

11.SECTION11:Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

a) toxicité aigué :
Sur la base des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Oral: DL50 (rat) 3 000 mg/kg p.c. (Toxicologie et pharmacologie appliquée, 1971) DL50 (souris) 4 000
mg/kg p.c. (Farmaco, 1972)
Dermique:DL50 (lapin) >10 000 mg/kg p.c. (Laboratoires industriels de bio-tests BIOFAX, 1971)
Inhalation: CL50 (rat) >42 000 mg/m3/1h (BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, 1971)

b) corrosion/irritation cutanée :
Peut provoquer une irritation aprés un contact prolongé. Sur la base des données disponibles, les
critéres de classification ne sont pas remplis.

c) lésions/irritation oculaires graves :
Peut provoquer une irritation des yeux. Sur la base des données disponibles, les critéres de
classification ne sont pas remplis.
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d) sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Sur la base des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

e) mutagénicité sur les cellules germinales :
Sur la base des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

f) cancérogénicité :
Sur la base des données disponibles, les critéeres de classification ne sont pas remplis.
g) toxicité pour la reproduction:

Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

h) STOT (toxicité spécifique pour certains organes cibles) exposition unique :
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

i) STOT (toxicité spécifique pour certains organes cibles) — exposition répétée :
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

i) risque d'aspiration :
Sur la base des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur d'autres dangers.

11.2.1 Propriétés perturbatrices endocriniennes.
Le chlorure de sodium n’est pas un perturbateur endocrinien.

11.2.2 Autres informations
N'est pas applicable.

SECTION12:Informations écologiques

12.1 Toxicité

Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité aigué pour les poissons :

CL50 (Lepomis macrochirus) 5 840 mg/I/96h (Birge WJ et al., 1985)
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CL50 (Pimephales promelas) 6 390 mg/I/96h (Mount DR et al., 1997)
Toxicité aigué pour les invertébrés :
CL50 (Daphnia magna) 3 412 mg/l/24h (Dowden BF; Proc La Acad Sci 23, 1961)

12.2 Persistance et dégradabilité

Le chlorure de sodium sous forme de comprimés au contact de I'eau se dissout lentement. Il s’agit
d’une substance inorganique qui ne peut étre oxydée ou biodégradée par des micro-organismes. Le
chlorure de sodium est présent forme dissociée dans I'eau.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Conformément a la section 1 de I'annexe XI de REACH, I'étude n'a pas besoin d'étre menée comme
dans I'eau, le chlorure de sodium présent dans I'environnement est sous forme dissociée, ce qui
signifie qu'il ne s'accumulera pas dans les tissus vivants.

Coefficient de partage octanol-eau (Kow) : Non applicable (le chlorure de sodium est un sel
inorganique).

Facteur de bioconcentration (BCF) : Sans objet (le chlorure de sodium est un sel inorganique).

12.4 Mobilité dans le sol

Conformément a la section 1 de I'annexe XI du reglement REACH, I'étude n'est pas nécessaire, car le
chlorure de sodium se trouve dans I'environnement sous forme d’ions, ce qui signifie qu’il ne sera pas
adsorbé.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les criteres PBT ou vPvB de I'Annexe XllI du Réglement ne s’appliquent pas aux substances

inorganiques.

12.6 Propriétés perturbatrices endocriniennes
Le chlorure de sodium n'est pas un perturbateur endocrinien pour I'environnement.

12.7 Autres effets indésirables
Le rejet de chlorure de sodium dans |'eau peut entrainer une contamination locale de |'écosystéme.
SECTION13: Considérations relatives a I'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Lors de I'élimination des déchets, respectez les lois régionales/nationales.
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Législation communautaire :

- Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives telles que modifiées.

- Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux emballages déchets tels que modifiés.

Méthodes d'élimination du produit : Ne pas introduire dans I'environnement. Recueillir la substance
déversée dans des conteneurs. Réutiliser ou mettre dans des conteneurs correctement étiquetés
pour élimination par une entreprise qualifiée.

Méthodes d'élimination des emballages usagés : Produit et emballage éliminés comme déchet ; livré
a des entreprises ainsi autorisées.

SECTION14:INFORMATIONS SUR LES TRANSPORTS

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification
N'est pas applicable

14.2 Nom d'expédition officiel de 'ONU
N'est pas applicable.

14.3 Classe(s) de danger pour le transport
N'est pas applicable.

14.4 Groupe d'emballage
N'est pas applicable.

14.5 Risques environnementaux
La substance n'est pas dangereuse pour I'environnement conformément aux critéres du Reglement
type de I'ONU.

14.6 Précautions particulieres a prendre par |'utilisateur
N'est pas applicable.

14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de I'OMI
N'est pas applicable.
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SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation spécifiques en matiére de sécurité, de santé et d'environnement
a la substance ou au mélange

Reéglement (CE) n°® 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant I'enregistrement, I'évaluation, I'autorisation et les restrictions des produits chimiques
(REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le réglement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le réglement (CE) n° 1488/94 de
la Commission ainsi que le réglement du Conseil Directive 76/769/CEE et directives de la Commission
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE tel que modifié.

Réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le réglement (CE) n° 1907/2006 tel
que modifié.

Réglement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant le réglement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif a |'enregistrement, a |'évaluation, a
|'autorisation et a la restriction des produits chimiques (REACH).

Réglementations nationales (Allemagne)

Substances dangereuses pour I'eau (AwSV)

Classe de pollution des eaux (WGK) : 1 (légérement dangereux pour |'eau)
Numeéro d'identification 270

15.2 Evaluation de la sécurité chimique
L'évaluation de la sécurité chimique n'a pas été préparée par le fournisseur — la substance n'est pas
soumise a enregistrement conformément au paragraphe 7 de I'annexe V du réglement REACH.

SECTION16: AUTRES INFORMATIONS

Légende des abréviations et des acronymes :
BLV - Valeurs limites biologiques.

CL50 - Concentration létale médiane

DL50 - Dose mortelle médiane.

TWA — limite d'exposition sur le lieu de travail
Formations

CIECH Salz Deutschland GmbH
Butterwecker weg 4
39418 StaRfurt, Deutschland

www.ciechgroup.com



L Ciech

Salr Deutschland

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément aux critéres du reglement
n° 1907/2006 (REACH) tel que modifié

Numéro 2 SEL COMPRIME EN PASTILLE
Probleme : 1

Date d'émission : mars 2021

Date de premiére émission : mars 2021
Remplace :

Avant de travailler avec le produit, I'utilisateur doit se familiariser avec les principes de sécurité et
d'hygiene du travail sur la manipulation de produits chimiques et doit en particulier suivre la
formation appropriée au poste de travail, dérivée de la loi reglement — Code du travail.

Sources des données clés :

Recherche propre : physico-chimique.

Evaluation des informations :

L'évaluation des informations identifiées conformément au chapitre 1 du titre Il du reglement CLP a
été réalisée en appliquant les criteres de classification pour chaque classe de danger, en tenant en
compte une autre différenciation contenue dans l'annexe | du reglement CLP et incluant les propres
résultats d'essais effectués sur les substances. Lors de I'évaluation des informations disponibles a des
fins de classification, la forme/le physique, I'état de la substance ont été pris en compte, comme la
forme sous laquelle la substance est commercialisée et peut étre utilisée conformément aux attentes
raisonnables.

La classification a été effectuée sur la base des résultats d'essais physico-chimiques des substances et
des données de la littérature disponibles.

Informations Complémentaires

De plus amples informations peuvent étre obtenues auprés du producteur — contact comme dans la
section 1.3.

Cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément a l'annexe Il du réglement de la
Commission (UE) n°2020/878 du 18 juin 2020 modifiant le réglement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil relatif a I'enregistrement, a I'évaluation, a I'autorisation et aux
restrictions des substances chimiques (REACH), (JO du L UE132/8 du 29.05.2015).

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances et expériences
actuelles et sont données en bonne foi pour décrire la substance en ce qui concerne les mesures de
sécurité. Cela ne doit pas étre considéré comme une garantie de ses propriétés ou ses spécifications
de qualité. Il est de la responsabilité du destinataire et de I'utilisateur de fournir un travail en toute
sécurité et conditions, et a respecter toutes les réglementations obligatoires.

Les virgules dans les données numériques représentent les décimales.

Modifications apportées : Sans objet — 1er numéro.

CIECH Salz Deutschland GmbH
Butterwecker weg 4
39418 StaRfurt, Deutschland

www.ciechgroup.com



INVE NTEC PROMOCLEAN DISPER 22

cenpoamance cuemicars Fiche de Données de Sécurité

conlormae au Rbgboment (CE] N° 180772008 (REACH) tel gue modilis par le Réglement (LIE) 20207870
Numdo de rébdrence; 050331600
Dale de réwaion 28I11/2022  Aemplace (s varsion de: 089042015 Vaersan: 4.0

RUBRIQUE 1: ldantification de la substance/du mélange et de la soclété/I"entreprise

1.1, Identificateur de produit

Farme du produll - Mdélange

Mem : PROMOCLEAN DISPER 22
UFl ¢ QPSB-50X3-2000-PP2G
Code du praduit : 050331600

12, Utllisations Identifiées portinentos do la substance ou du mélange el ullisations déconsallides.
1221, WNilisations identifibes pertinentas

Catégorie d'usaga principal : Ublisation Indusirielle
Speo. d'usage Indusiriel/professionne! ¢ Indusiriel
Utiligalion de e subsiancaimalnngs : Prodult oo dégramsags an maching asporsion | 5o raporinr & la nolica tochniqua

1.2.2. WMillsations déconsailldas
Pns dinfarmatiens complémantaires disponiblas

1.3. Renselgnoments concernant le fournissour do In fiche do données de sécurité

Fabricant

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SAS
26 rue des coulons

Bole postale BP 27

94353 BRY SR MARNE

Franca

T+33(0) 1 48 83 5300 -F +33 (0) 1 48 81 24 40

1.4, Numéro d'appel d'urgonce

MNumdro d'urgence ;33 [0} 1721100 03 - 24h/24 T)T7

Pays urglnilmus“iiu Adrosse Numiéro d'urgence Cammantalre

France  ORFILA +37 145 42 58 58 G numara pormel
d'obtenis les
coardonméss da lous
fes cantrea Antl-
poisan Frangas, Ces
cantres anlkpason ef

da Imdcovigiiance
foumissan une aide
médicale graluite
(hors colt

d'appel), 24 heures
sir 24 et 7 jours sur

RUBRIQUE 2: ldentification des dangers

2.1. Glassification de la substance ou du mélange
Classification selon le réglemant (CE) N" 12722008 |CLP]

Acite Tox 4 {par vise oraln} H302
Skin Carr, 148 H4
Texto Intégral des clensas de danger, mentions H el EUH : valr rubrigus 16

201 172022 (Mala do rivison) FA = 1r mao

OudekFDE (0221 -52106- 14784017427 - 2023-05-12 - 14,2857



PROMOCLEAN DISPER 22
Fiche de Données de Sécurité

caphorme au Raghsnsil (CE] N° 190372004 [REACH) el gue madifia par ln Réglement (LE) 2020/878

Effets nifastes physicochimigues, pour la santdé humaine et pour envirennement
Pas dinfarmatiors complémanlaras dispon blas

Etiguntage selon lo rdglemant (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de canger (CLP)

Mention d'averissament [CLP)
Conlbeni
Mentions da danger (CLP]

Consella de prudence (CLP)

5l

GBHS05 OHSO7

: Danger
T hydrowyde de potassium
© H302 - Nocll en cas dingostion

H314 - Provoque de graves brilures oe 8 peau &l de graves [ésions des yeus,

¢ P280 - Porter des gants de pratection, des vétermonts de protection, Un dqulpemant de

prolection des yeus, un équipament do prateclion du visage.

P30 +P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincar la boucho, NE PAS faira vamir,
PAOS+PIST1+PI38 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX Rincer avac précaution &
I'sau pendant plusisurs minutes. Enlaver les lenliles de contact 5 la viclime en porte &1 si
sllas paiivent dirs faciemant enlevess, Corlinuer & rincer, )

P30 - Appeler immedintement un CENTRE ANTIPOISOMN, un médacin,

P50 - Ellminer le conlend, la réeiplant dans un cantre de collects des déchals danganeus
oy spécialx, confarmamant & la réglarnentation natonale..

= Sp—— e a— = - e

Mo conllent pas do substances PBT/VPYE 2 0,1 % dvaludes conformément & lannexe X(|| du rtglament REACH

Composant

hydroeyde de potassium (1310-58-3)

Cette substance/mélange e refmpllt pos lus criiéros PBT du reglermsnt REATH annexa
EAlll

Caile subsiance/malange e rampll pas les critéres PV du régloment REACH annaxe
%

La malangs ne nonptient pas de substonces pscrites sur in iste &ablie conformément & Varticle 59, paragraphe 1, de REACH comma syant des
proprigtés perurant le syatéme endoerinlan, ou n'es! pas reeanny comme ayanl das propridlés parturbant le systémes endocnnien conformemeant
nux criéres défine dans e Riglement délégud (UE) 201712100 de la Commission ou la Ragiement (LUF) 2018/505 de s Commission & une

conoenirabon dgale ob supénours & 0,1 W

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

31. Substances 1=

MNan appileable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit | % Classification selon la réglement
{CE) N® 127272008 [CLP]

hydraxyde de potasshim
subsiance possddant une'des valeurs limiles
d'axpasilbon professlonnells nationales (FR)

N* CAS: 1310-58-3 20—40
N® CE: 2151813

N* Indes: 019-002-00-8

N" REACH: 01-21184871 36
33

Mat Corr, 1, H280

Acule Tox 4 (par vole orale), HI02
Skin Corr, 1A, HI14

Eya O#m. 1, H318

20111/2022 [Date de révision)

FR -l 20

Quich-FO5 f21221-52190-14784-01 7427 - 2023-08-12 - 142057



PROMOCLEAN DISPER 22
Fiche de Données de Sécurité

confiorme au Rbglament (CE) K° 10072006 (REACH) el gua modifié par ls Régienent (UE) 2020878

Limites de concentration spéaifiquas:
Nom Idantificatour do prodult Limitos do concontration spédifiques
hydroxyde de potassium N® CAS: 1310-58-3 { 0,5 <C = 2} Eye Irrlt. 2, H318

N*CE: 215-181-3 (0,5 <C « 2) Shin Irrit. 2, HA15

N Indax! 019-002-00-8 [ 2 =C < 5) Skin Comr. 18, H314

N* REACH: 01-2118487136- | [ 5sC < 100) Skin Corr. 1A, H314

a3

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description dos mesures de pramiers sscours ' .

Premiers sains génaral He jamats adminisirer quelgue chose par ln bouche & une personne inconsclonie. En cas
i malmise consultor un médocin (sl possible L] monirer 'éliguetta).

Premlers soins apres inhalatlon Transportar |a personne & Nextériour of la mainienir dons une position od elle paut
confartablemant raspiror. Appaler iImmédiatemant un CENTRE ANTIPQISONUN médecin,

Premiers sojns aprés contacl oves [ pony Enloyer immédiatament ious les vitemenis contaminds. Rincor |a pasu A 'esu/so doucher,
Appeler immédiatameant un CENTRE ANTIPOISON/LN médacin.

Pramiors soins aprbs contac! oculale Rincer avec précaution & ('esu pendant plusleurs minutes, Enlever les lentliles de contact sl

la viotime on porle ol sl sllas pouvent btre facilomont onlevbes. Continuer & rincer, Appabor
Immédiatemant un CENTRE ANTIPOISONfun médocin.

Premiers soins apras ingestion : Rincer ls bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPO|SOMfun médecin an
cas de malaise,

4.2, Principaux symptomes st offats, aigus et différés

Symptimesieftets Provoqua das brilures do la peau el des léslons oculairs groves.

Symptomes/effets aprés Ingestion L'ingestion d'une pelite quantité de ce prodult prasenta un sdisux danger paur la sanid.,
4.3, Indication des éventusls solns médicaux Immédiats et traltements particullsrs nécessalras

Traitemeant symplomatiqua.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinetion =

Moyens d'estinclion approprias Moussa, Poudre séche, Dlasyde de carbone, Eau pulvirlsée. Sable,
Agents d'extinclion non approprién Me pas ulilisar un lor couran! d'sad.

5.2. Dangers partioullers résultant de s substance ou du mélange.

Pas d'lnformations complémenlaires disponibles

5.3, Consells aux pomplars

Instructions da uits contre Fincandle Felrokdir les conleneumn mxposds per pulvérsaiion ou broullard d'ead. Soyes prudent lors
du combal de loul Incendle de prodults chimiques. Eviter que les eaux usées da [ulie conire
lNncandie conteminant M'emvironnamant.

Projection an cas dincendia He pas péndtrer dans |a zons de feu sans dquipement do protection, y comprls une

pralection resparalolrs,

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipament de protection et procédures d'urgence

Meaurss géndralen . Ewitar le contnct nvec la panu el les yaus

6.1.1. Pour lea non-s2couristes

Procédures d'urgence : Elalgnaor le personnel supariiu.

2HM 172022 {Tate da rivision) FR-Ir ana

Quick-FOS U215 0614 /0400 2427 ) - 2023-08-12 - 142057



PROMOCLEAN DISPER 22
Fiche de Données de Sécurité

conforme sl Réglement (CE) N® 190772008 (REACH) bef gue madife par la Réglament (UE) 2020478

.12 Pour les secourlstes

Equipement deo prolaclon Fournir une prolection edéquata nux aquipss de nettoyage.
Hroceduies d'uigeice Asrer la 7one.

6.2. Précautions pour la protection de I'envirennement

Eviter la pendtration dans les égouts et les saux potables. Avertls les autorités sl Ie liguide panétne dans les égouts ou dans les saux du domeine
public.

Frocédds da nelioyages Absorber le prodult rdpandu auss| vile que possible gy moyan de eolidas inares [els gus
l'argile ou la terre de dislomdes, Racusiills ls produll repandu, Stocker & |'écarl des nutres
rratitros.

8.4, Réléronce & d'autros rubriques = A IE P -

Paur plus d'informations, sa reparier & la rubrigue B | "Coniriie do Mexposition-protection individuolla”. Poudr I'dimination des matléres ou néaldun
solides, 56 reporier @ la rubrigee 13 © "Considérations retstives & 'dimination”,

RUBRIGQUE 7: Manipulation el stockage

7.1, Précautions & prendre pour une maniputation sans danger 3 i =

Précautions & prendre pour une manipulation sans So lavar las maing ef toute autre Tone axposds avec un savon doux 8l de 'eau, avant de

danger mangar, da bolra, de fumar, al avaril da gquiltsr le irmvail. Assurar unae bonne ventilation de
la zone de ravoll afin d'éviter la formation de vepeurs. Ne pas reaplrer les sérosols,
browlilards, luméans, gaz. poussigres, vapaur. Eviter le confac! avec la peau el las youx

Mesuras d'hygidne Ma pas manger, boire ou fumer on manipulant ce prodult. Se laver los mains
soigneusemem aprés manipulation,

7.2. Conditions d'un stockage s0r, y compris los éventualles incompatibilités
Mesures techniquas ¢ Sa conformer aux réglamentalions en vigusur,
Cendlilons da slockape . Conserver uniguemeni dans s rdciplent dongine. Conserver le réclplent blen fermb ot &

Fabri de 'humidits. Conserver dans un endroll frais al bion vontld & I'dcart des acldos.
_— e . _Censenverdans unendroit sec ot-blenvanilé-Slocker—a lempéralura amblants— - .

Produite incompatibies : Bases fortes. Acldes fora.
Matigres iIncompatibles ¢ Sources dinflammation, Rayons directs du salail.
Matgrinux d'ermballage ¢ Mathraiux recommandés. Mafiéres plasiiques rigides. Matéroux demballnge & dviler,

Métaix non farreux [Al, Cu, Zn}el lours alllagon.
7.3, Utlisation(s) finals(s) particuliéro(s)

Paa dinformations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8; Contréles de I'exposition/protection individualle

B.1. Parnmbtres do contrdle

B.1.1 Valeurs limites nationales d'exponition professionnelle ot blologiquos

hydroxyde do potassium (1310-58-3)

France - Valeurs Limites d'exposition prolessionnolle

o local Potassium (hydrxyds de)
VLE (DEL GISTEL) 2 mgfm?

8.1.2, Procéduras de suivi mcommandées
Pas d'informations complémantaires disponibles

B.1.3, Contaminants atrmosphérigues formés
Pas d'informatione complémentaires disponibles

2812022 (Dats o révialon] FR-N FITi]

Quilcie-FOS (2022 1-52198-14TB4-D1 T4ZT] - 2023-05-12 - 1420:57



PROMOCLEAN DISPER 22

Fiche de Données de Sécurité
cordormme uu Mbgherment (CE) N° 19072008 (REACH) tel que modifia par le Raglement (LIE] 20204578

8.1.4, DNEL et PNEC
Pas dinformations complémantaires disponiblas

8.1.5. Bande de contréle
Pasa d'micrmations complémantaires disponibles

8.2, Contrdlos de I'exposition
£.2.1. Contriles techniques appropriés

Contréles technigues approprids:
Assiirar une bonna vanlliniion du posio de travail.

8.2.2. Equipements do proteclion individualla

Equipament de protection individuelle:
Evitor loule axpasition inutie.

8.2.2.1. Protlection des yeux et du visage

Protection oculalre:
Lunetins do sécuriié aveec prolections lotémles

B.2.2.2. Protoction do la posu

Protection de la prau et du corps:
Litillser un vitement de protectlon rdsistant aux produlls chimigues.

Proloction des maina:
Gantn do prolection en cacuichous butyle au nitrils

B8.2.2.3. Pratection des voles mspiratoims

Protection dea voles respiralolres:

Si tm vantitation es! adaptée, lo port d'une protection raspiraloine n'est pas indispensabla. En cas de Tormalion de vapaurs, ullisar un appareail
rospirainin addgqual

B.2.2.4. Pretection contrs les risgues tharmigues

Pan dinformations complémenizios disponiblos

B.2.3, Contrdle de Mexposition de Menvirennermant

Aulres Informations:
Me pas manger, ne pas boire of ne pas fumer pendant I‘ulilsation. Douchos de sécuritd, Fontaine ooulnine.

RUBRIQUE 9: Proprigtés physiques el chimigues

Etat phynique Liguide

Coulaur : Jauna,

Odaur ¢ Inodore.

S=ull olfachl : Pos disponible

Ppint do fusion : Pns disponiblo

Paint de congiation : Pas dispanible

Pl el'eebsuill|bon ;=100 C

Inflammabilits ¢ Ininflammable.

Propridids aeplonives i Non expiosif selon las ontbres CE.
Propriétds comburantes i Non eomburant selon les critéres CE.
Limites d'explosivite . Pas dispanible

Limite d'explosivitd Infériowre . Pans dinponiblo

Limite d'axplogivité supédnisura : Pos disponible

Point o dclalr . Pas dispanibla

Tempéraiure d'aulo-nitammation . Pas disponible

Taempéraiure de décompasition : Pas dsponible

pH : 133

Cancentraton da la sciution de pH R

Viscoshe, cinématigque ¢ Pas disponible

ZRM1/2022 [Dats de révision) FR-fr 10

Chafck-FI3S [2O221-521 98- 14TRAD1F427] - 2023-05-12 - 142967



PROMOCLEAN DISPER 22

Fiche de Données de Sécurité
wonforme sy Réglament (CE} N 190772006 (REACH) fol que modiié par o Réglemant (LUE] 2020/878

Solubllita ¢ Prodult parisliemant soluble dans feau.
Coalllcent de partage n-oclanolleau (Log Kow) . Pas disponible
Fression da vapeur i Pan dispanible
“Prassion de vapeur i S0°C PO divponible
Messe volumgue ¢ 148 glem? (20°C)
Dhenield ool iver - Pas disponible
Dhvnsitd ralative do vapaur & 20°C : Pas disponible
Caraclorstiquas d'une pariicule ¢ Mon applicabls

2.2.1. Informations concernant les classes de danger physigua
Pas d'informalions complémantalnes disponibles

9.2.2, Autres caracléristiques de sdcurlté
Pas d'nformations complémaentalres disponibles

RUBRIGUE 10: Stabilité et réactivité

La gécomposition (hemmigue génére | Vapeaura cormaives.

Sinbls & température ambiznis el dans les conditions normeles d'esmplo.

RUBRIQUE 11: Informalions toxicologiques

LA IR LLLL UL L

Toxicllé aigué (orals) : Mocll ep cas d'ingestion,

Toxleié algus (outanda) : Mon classé
Toxlehé akgud | InHalation) ¢ MNor classd
PROMOCLEAN DISPER 22 _
ETA CLP (vole orale) ] 1666,667 mg/ka de poids corparel
Caorrogion cutenewfritstion culanse ¢ Provogue de graves brilures de s peau.
pH: 13,3
w de potasalum (1310-58-3)
BH | 1%
Lésions ooulsires gravesimitation cculalre - m:aprwuqmr des lésions ooulaires graves
hydraxyde de potassium (1310-58-3)
H [ "
2HM1 1/2022 [Datm de riessinn) FR-1r 8o
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PROMOCLEAN DISPER 22

Fiche de Données de Sécurité
confarma mu Fégloment (C5) 8° 1SEI7R004E (REACH) tel cus modiflé par ke Reglement (UE) 2020878

Sansiblisation respiralolre ou cutands . MNon classe

Indicalians camplémantnires . Compie lonu das donnides disponibles, |ea critbres de cinssificalion ne sant pas remplls
Mulngdnicits sur les cellules germinnies : Naon clasas

Indlcations complémentaires : Compte tanu des donnéas disponibles, les critéres de classification na sonl pas remplls
Cancérpganicila ; Mon classa

Indications complémantaires : Compte tenu des donndes disponibles, les critbres de dassilication ne sont pas romplis
Tomicité pour |8 ropraduction | Non dlassd

Indientiore complémantalres ¢ Comple tenu des donmses disponibles, les erltéros do classification na sont pas remplis
Toxicité spécificue pour conaling organas cibles : MNon dassé

(STOT) {axpeasition upigua)

Ind cations complémentaires 1 Compte tanu des données disponibles, los crithres de classilication ne sont pas remplis
Toxicltd spécifigua pour cartaing organcs cibios ¢ Non dassé

(STOT) [exposillon rapébde)

Indiemtizns complémantalies ¢ Compie tenu des donrses disponibies, les crltéres de classification ne sont pas rernplis
Dangar par napirnlon ¢ Non clasaéd

Indicstons complémantaires : Compte tany des donrdes disponibhes, los critbres os classification ne sont pas remplis

11.2. Informations siir les autras dangers.

11.2.1. Propridtés perturbant le systétme endocrinlen
Pas dinformalions complimantalres disponiblos

.22 Aulres informations
Effots nifastes potenkiols gur (8 senld humaine ol Noclf en cas d'ingestion.
sympldmes possibles

RUBRIQUE 12: Infermations écologiques

Dangars pour la milieu aquatique, 3 coun letmsa 7 Non classd

{Bigue)
Dangers pour le milleu aguatique, 3 long terme ¢ Mon classs
{chranigua)

hydroxyde de potassium (131058 = laenad)
CL50 - Polssen [1) RO mgh Giambusia affinis (Poissan moustiqua)

CL50 - Palssan (2] 185 ma/l Poecilia reliculats

CEBO crunineds 1 A0 - 240 mgA £8 houres (Daphnin magna)

PROMOCLEAN DISPER 22

Persistance st dégradabiltg [ Nant diabli,

Patenliel de biaacoumulation Ihlnn gtatll,

20112022 |Diate as révision) FR -4 THI
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PROMOCLEAN DISPER 22

Fiche de Donnees de Sécurite

comlormi su Réglemenl (CE} W™ 13072008 (REACH) 1l gue madlle par ke Ragleroan (LE)] 2070878

12.7. Autres affeis nafastes

Indigations complamertaires

Eviter & rajat dans I'snvirennament

RUBRIQUE 13° Cansidérations relatives & I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mathooes de traitement des dachets

Hecommandatiors pour la trmitemant du

produit’embalinges
Ind catlons complémeantaires

Ecologia - déchela

. i W

{pH compris entre 5.5 et 8,5},

. Me pas rejetar & 'egout ou dana les cours d'eau avant neutralisaton. Neutraliser avant rejat

Elimingr conformémant aux réglements de sdourlld locaudnationaus en vigusuar,

: Lattorfion da fulilisatour out allirés sur la poseible exstence de disposifionn iaginintives.
reglemsantaires st adminisiralives spécifiquas, communautaires, nationnles ou locsles,

malatives & Félimination, le concerman,
Evlier ke rjot dand ['envirornamant.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En confarmié aves ADR N IMDG MATA T RID:

u: ADR IMDG IATA RID
14.1. Numoro ONU ou numiro d'identification
LN 1814 LN 1814 UM 1814 UM 1814
| 14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
HYDROXYDE DE Non applicabie Man applicanln Man apnlicabie
POTASSILUM EN
SOLUTION
Dascription document de transport
UM 1814 HYDROXYDE DE UMW 1814 | B LN 1814 . B LN 1814 . 8
POTASSIUM EN
SOLUTION, B, 1, (E)
14.3. Classe(s) de danger pour le transporl
8 B B a8
Non opplicable Mon applicable B

14.4, Groupe d'emballage

Man applicable

Mon applicatbie

Non applicanla

14.5. Dangers pour l'environnemant

Dangareus pour
l'environpement Moo

Dangeraux pour
lervironnement: Mon
Pelluant marm Nan

Dangeroux powr Penvirconnameant: Non

Pan d'lnfarmations supplémantaires disponibles

Dangeraux pour
l'anvirannmman]; Mon

14.6. Précautions particuliéres & prendre par 'utilisateur

Transport par vole terrestro

Codo do classification [ADR)
Cuantites limitaes (ADR)

Caleguris de transpor (ADR)
Kumara d'identification du dangss (cadea Kemler)

25
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PROMOCLEAN DISPER 22

Fiche de Donneées de Sécurité
conkprme oy Adglement (CE) N° 18072006 (REACH) el que modifié par e Régiermend (UE) 2030/78

Panreaux orangos

Code de restriction en unpels (ADR) +E

Transport moritime
Aucune donnde disponible

Tranaport aérien
Aucune donnde disponible

Transport ferroviakre
Aucune donnde disponiolo

14,7, Transport maritlr
Nan upplicable

15.1.1. Reglemantations UE

REACH Annaxe XVIl (Lista da rastrictian)
Mo contion! pps de subslances keldos dans les resirictions de lannexe XV

REACH Annaxe MV [Liste d'autorisation)
Ne contlen: pas e substancs de ['Annexe XV,

Liste candidata REACH [SVHC)
Me contiant aucune substance de Ia lisle candidate HEAGH

Réglameant PIC [cansentamant praalalile en conmalasance de cause)

Me contient aucune substonce soumise au réglement (UE) n® 648/2012 du Pardement européen gt du Consell ou 4 juillet 2012 conoemant |=s
axpoftations et rmporations de predulls oo gues dange el

Réglementatien POP (polluants organiques persistants)

Min conthant atclte subslunce sowmiss au réglament (UE) n® 201911021 du Padoment européen el du Conseil du 20 Juin 2019 concernant les
polluants organ guas parsistants

Réglemant sur 'ocrona [10052009)

Me contient sucune substance soumise sy REGLEMENT (GE} N* 10052009 DU PARLEMENT ELIRDPEEN ET DU CONSEIL du 16 seplemibne
2009 relabf § dos substances gul appauvrissant ln couchs d'ozona.

Reglement sur les précurseurs d'explosiis (2019/1148)

MNe contient aucune subsinnce soumise au réglement (UE) 207181 148 du Pardement eurapdoen of du Consell du 20 [din 2019 relatil 4 ia
commercialisation &l & Fulilisation de précurseurs d explosifs

Reglement sur les precurseurs do drogue (27372004)

Ne contign! sucune substonce soumise ou Réglemant (CE) 2732004 cu Pademant europder ol du Consell du 11 favrier 2004 concarmanl
fabrication = la mise sur le marche de certaines subslances ulilsdes dang la fabricaton Hicle deo stupéliants et de substances psycholropes,

15.1.2, Directives nationales

Pas d'informmtions complémantaires disponibles

15,2 Evaluation de la sécurfte chimique

Avcune gvaluaton de ks siourité chimigue n'a éte elfeciuée

71022 (Data da mvision) FR - fr 5D
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PROMOCLEAN DISPER 22
Fiche de Données de Sécurité

conforms au Réglerrant (CE) N* 18072006 (REACH) tel gue modilié par la Haglemen) (LE) 2000870

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changemant:
Tolites lea ribrigbes ant dtd modifides par rappont A |a Varslon prdcédents. Informations relstives 8 la eglamentation,

Indications de changement &
Rubriqus Elément modifie Modfication | Remarcuas
1.1 UF1 Aol
Sourcon dos donndos . HEGLEMENT (CE] Mo 1272720108 DU PARLEMENT EURDPEEN ET DU COMSEIL du 76
decambre 2008 refnlif 4 In classification, & Méligusiage &t 4 lfembollage des subsiances el
des malanges. medifiant &t abrogeant las dirsctives 67/548/CEE ol 1989/46/CE at modiliant
I rsglerment (CE) no 190720046,
Aulres nformaliong o Alcun{e).
Texte Intégral des phrases H et EUH:
Acule Tox d (par vois Toxicilé aigué |par voie crale), oatégorie 4
crala). ———— —
EysDam. 1 Lémions oculniras graves/irmtabon oculare, calégomne 1
Eyelrit 2 Lésions oculalras graves!|ritdbon oculalne, catégore 2
H2490 Paul Alre corrosil paur es madtaus,
H302 hocll an can d'ingastion.
Ha14 Provogue da graves brilures do |a peaw &) de graves l&sions dos yeux,
H315 Provaqus une irntation cutanee,
H318 Provogue di graves lésions des yaus.
H31e Fravogua une sévirs Imitntlon des yeu
Met. Carr. 1 Corroail pour les metaux, calégone 1
Skin Carr, 14 Caorroafiimtont pour la poau, catdgorio 1, sous-categores 14
Skin Caorr, 18 Coros Merltant pour 12 peau, catdgorie 1, suus-catégoria 1B B
Eiklm Ivit. 2 Corrosiflirrilant paur la psau, calégoria 2
FIeE e v Haprdi 5 the sRctrle IFDS, UE
Lot plarnabionsg sont Bosoes sur N0 connaissaiioes aotuelles df doceset le produg poun les el sesoing de'a sanky, cls o socuebs o e
Carwaorrirenl Sllon ne gkl uone pas ohe Inlerpesless comine gamntssood une guslbonais oreptiold spdéciliou du oroduil
FAM 12023 (Dale da rAvision) FRZir 1010

Ourick-FOS [20221-52 186-14784-00 7 427) - 2023.05-12 - 142057



PSB Ti

Fiche de données de séeurité conforme au réglement (CE) n® 19072006
Date d'impression : 21/10/2020  Date de revision : 12/12/2018

L IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

m PICKLING SYSTEMS S.ar.l.
] SR Zone Mégazone de Moselle Est

| E N E | 30 rue des Fougéres
\EYBTEMSBE 57450 HENRIVILLE
Fournlasenr : S Tél : 03.87.82.85.45,

i i . T4 Personne compétente; M, WALTER Mare
Désignation du produit : PSB Ti Mél : contact(@pickling-systems.com
Type d utilisation ; Décapant, matériel ide galvanigue N° d'urgence {centre anti-poison) : ORFILA 01.45.42,59.59,
2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1 Classification de ln substunce ou du mélange
Classification sclon le réglement (CE) n® 127272008

Acute Tox. 2 ; H310 - Toxicité aigué (dermique) : Catégorie 2 ; Mortel par contact cutang,
Acute Tox. 3 ; H331 - Toxicité aigué (par inhalation) : Catégorie 3 ; Toxique par inhalation.
Acute Tox. 3 ; H30] - Toxicité aigué (par voie orale) : Catégorie 3 ; Toxique en cas d'ingestion.
Eye Dam. | ; H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculnire : Catégorie | ; Provoque de
graves |ésions des yeus. '

Skin Corr. 1A ; H314 - Corrosion cutange/irritation cutanée : Catégorie 1A ; Provoque des
brilures de la peau et de graves |ésions des yeux.

Met. Corr, | ; H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux : Catégorie | ; Peut étre
corrosif pour les métaunx.

Systéme de classification
La classification correspand aux listes de |'UE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de
publications spécialisées et des indications {ournies par nos fournisseurs,

2.2 Eléments d'étiguetage :
Etiguetage selon le réglement (CE) n® 127272008

Le produit est classifié ¢t étiquete selon le réglement CLP,
Pictogrammes de danger

S

Corrosion GHS05 Tée de mort sur deux tiblas GHS06
Mention davertissement
Danger

Composant dangereux déterminants pour 1'étiquetage :
Acide nitrique 25 - 50 % ; N°CAS : 7697-37-2
Fluorure d"hydrogéne 2,5 - 10% ; N°CAS : 7664-39-3

Mentions de danger

H290 Peut étre corrosil pour les métaux,

310 Mortel par contact cutané

H3014+H3N Toxigue par ingestion ou par inhalation,

H314 Provoque des brilures de In peau el de graves lésions des yeux.
Consells de prudence

P234 Conserver uniquement dans 'emballage d'origine,

P260 Me pas respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/adrosols.
P30 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPODISON/un médecin/....
P32l Traitement spécifique (voir chaptre 4 sur cette étiguette).

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé, Maintenir le récipient fermé de manidre dtanche.
P403 Garder sous clef.

Autres dangers

Résultats des évaluations PRT et vPvB : Non applicablc

PFSB Tl - dote de révision : 12/1272018 Pape 1



1, COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Mélanges

Composants dangereux
ACIDE NITRIQUE ; N°CE : 231-714-2; N"CAS : 7697-37-2

Paoids >3 -<35%

Classification 127272008 |CLP] : Ox. Lig. 2 ; H272 Met. Corr. 1 ; 11290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam.
L HALY -

ACIDE FLUODRHYDRIQUE ; N°CE : 231-634-8; N*CAS ; 7664-30-1

Poids : >5-<T%

Clussification 12722008 [CLP) : Acute Tox. 2 ; H300 Acute Tos. | ; H3 10 Acute Tox. 2 ; H330 Skin

Carr. 1A ; H314 Eye Dam. | ; H318
Indications diverses
Texle des phrases 11- et EUT: voir section 16,

4. PREMIERS SECOURS
Description des premiers secours
Indications générales
Les britlures par acide nécessitent des soms médicaux immédiats, faute de quoi elles se cicatrisent trés mal, Veiller
a un apport d'air frais. En cas de difficultés respirtaires ou d'apnée, recourir & un systéme de respiration artificielle.
Ne pas pratiquer le bouche & bouche direct par le premier sauveteur, Eloigner la victime de la zone dangereuse.
Premicrs secours: veillez 4 voire autoprotection! En cas de perte de conscience, metire la victime en décubiius
Intérnl et consulter un médecin. Des symptomes ne peuvent apparaitre que quelques heures apres 'exposition, faire
une surveillunce meédicale pendant au moins 48h aprés I'nceident.
En cos d'inhalation
En cas dingestion accidentelle ou d'inhalation d'importantes quantités de poussiéres, [fairc boire
immédiztement: solution de gluconate de ealeium . Transporter la victime & ' libre, In protéger par une
couverture et la maintenir immobile, Le cas échéant, respiration artificielle par oxypéne. Demander
immédiatement un avis médical. Ohservation ultérieure pour détecter d'éventuels symptdmes de pneemonie el
d'nedeme pulmonnire.
En cas de contact avee la penu
Aprés contact avec ln peau, s¢ laver immeédintement ¢t abondamment avee euu el savon. solution de gluconaie
de caleium Les brilures par acide nécessitent des soins médicaux immédiats, faute de quoi elles se cicatrisent
Lrés mul,
En cas de projection dans les yeus
En cas de contact avec les yeux, paupigre ouverte rincer immédiatement & l'cau courante 10 & 15 minutes et
consulter un ophtamologiste,
En cas d'ingestion
Se rneer aussitol ln bouche et boire beavcoup d'eau. En cos dingestion aceidentelle, foire boire immeédintement;
solution de pluconate de calcium Risque de perforation de I'oesophage et de V'estomae en cas d'ingestion (forte
cuusticite). Administrer comme laxatif le sulfate de sodium (1 cuillére & soupe dans un verre d'eau). Appeler
immeédintement un médecin,
Principaux sympldmes et elfets, aigus et différés.
»  Risques aigus (exposition bréve)
Par_inhalation : irritations oculaires (conjonctivite, kératite, opacités coméennes) el respiratoires
{pharyngite, luryngite, bronchopathie chronique, pneumonie, collapsus circulatoire, spames, & terme
stenmoses bronchigques, sténoses pulmonaires et @déme pulmonaire) |
Par contact cutané ; brilures avee des produits contenant de Macide Ruorhydrigue ou suscephibles d'en
libérer. Elles sont souvent returdées avec lo dilution.
Par_ingestion : douleurs buccales, vomissements fréquents parfois sanglants, pouvant entrainer des
paresthésies (fourmillements, picotements, brilures), des convulsions, des troubles de ln conduction,
hemormgie digestive, perforation asophagienne ou gastrigue, détresse respiritoire et insuffisunces
rénales ou encore edéme larvopé peuvent survenir guelgues jours aprés Mingestion de Dacide
Muorhydrigue.
Lésions pouvant évoluer vers la nécrose.
Danger mortel.
e Risques chroniques (exposition prolongée, tous modes d'exposition)
Imritation de la pesu. lrritations oculaires et respirntoires. Douleurs orticulnires et limitation des
mouvements,
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Intoxications : fluoroses, exostoses ou encore ostéophytes qui se traduisent par une sugmentation de la
densité osseuse etfou une malformation osseuse.
Indication des éventuels soins médicaux immédints et traftements particuliers nécessaires.
Informations pour le médecin © des sympidmes ne peuvent apparaitre que quelgues heures aprés 'exposition,
fnire une surveillance médicale pendant au moins 48h apres laccident

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Movens d’extinction

Moyen d'extinction appropric

Adapter les mesures d'extinction au milicu environnant Dioxyde de carbone (COZ2) , Poudre d'extinction , Jet d'ean
pulvérisee.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Fluorure d'hydrogéne , Oxydes d'azote (NOx)

Conseils anx pompiers

Utiliser un jet d'eau pour réduire la formation de vapeurs et pour faire condenser les vapeurs existantes, Ne pas
liisser les eaux dlextinetion s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau,

Equi nt spécinl de protection en cas d incendie

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Combinaison compléte de protection

6, MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuell i ent de protection et d’
Ne pas respirer les goz/fumeées/vapeurs/nerosols. Eviter toul contuct avec la pean, les yeux et les vétements. Assurer
une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection personnel.
Pour les secouristes
Ultiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).
Les précautions pour la protection de 'environnement
Colmater les bouches de cannlisations, Absorber avee une substance lant les liquides (sable, dintomite, liant
d'acides, liant universel). Evacuation: voir rubrique 13. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux
superficielles/courantes ou les canalisations.
Actionner vos équipements de rétention sur site aprés ln découverte d'une fuite duns les caux cannlisées,
51 vous ne pouvez pas effectuer une rétention sur les canalisations, diluer les efffuents en apportant de 1'eau non
polluge supplémentaire peut mener & une baisse de la valeur du pH et minimiser 1"impact sur les canalisations et
I'environnement aquatique récepteur. Une valeur du pll basse est nocive pour les organismes aquatiques.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Méthodes et matériel de conflinement et de netloyapge
Mutiére appropride pour diluet ou neutraliser: Eau | Chaux,
Recuelllir les liguides & 1'aide d'un produit absorbant (sable, diatomite, neutralisant d'acide, liant universel,
sclure),
Utiliser un neutralisant (base diluge).
Assurer une acration suffisante,
Eliminer les matérinux contaminés en tant que déchets conformément au point 13,

tléren ‘aut i
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sare, consulter le chapitre 7
Alin d'oblenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur 'élimination, consuller le chapitre 13

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

] Me pour un

Consignes pour une manipulation sans danger
Veiller & une bonne ventilation / aspiration du poste de travail. Utiliser un échappement (laboratoire). Ne pas
respirer les gnz/Tumdées/vapeurs/aérosols, Conserver le récipient bien fermé, Ventilation lechnigue au poste de
travail. Ouvrir el manipuler les réservoirs avec précaution, Eviter toul contact avec les yeux et gvec ln peau. Eviter
le dégagement d'adrosols.

Prévention des incendies et explosions

Réuctions au contict des métaux 1égers avec formation d'hydrogéne inflammable et explosible.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d*éventuelles incompatibilités
Caonserver les recipients bien fermés dans un endroit frais ot sec. Stocker uniquoment dans le récipient d"onigine,
Aswurer une venbilation sufTisante do liew de siockage. Stocker dang un endroit seulement accessible aux personnes
autorisées.

e ————————————————————
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Exipences concernant les Heux et contencurs de stockape

Dbserver les réglementations et preseriptions relatives oo stockage et 4 Putilisation de substances présentant un
danger pour I'eau (bacs de rétention). Ne conserver gque dony e it métalligue d'origine, ne jumais transvaser
dans un récipient en verre, cuivre ouw nickel.

Mutérinux demballage

Polyéthyléne

Indications concernant le stockage en commun

Ne pas stocker ensemble avee : Les hases fories et les lessives (alcalis).

Classe de stockage : 6.1B

Classe de stockage (TRGS 510} : 6.18

Auftres indications sur les conditions de stockage

Tenir les emballuges herméhiquement fermes.

Protéger contre forte chaleur. Radiations UV/rayonnemeni solaire.

Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Agents de galvanisation et agents pour le trailement de surfaces métalliques

#. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Puramétres de contrile

Valeurs limites au poste de travail

ACIDE NITRIQUE ; N°CAS : 7687-37-2

Type de valeur limite {pays d'origine) : TRGS 200 ( D)

Valeur seuil : 1 ppm/ 2,6 mg/m’
Version : 06112015

Type de valeur limite (pays STEL ( EC )

d'origine)

" Valeur seuil : | ppm /2,6 mg/im’
Version : 07.02.2006

ACIDE FLUORITYDRIDLUE ; N°CAS : 7664-39-3
Type de valeur limite (pays

d'origine) TRGS 900 (D)

" Valeur seuil - | ppm { 0,83 mg/m’
Limitation de eréte : 2(1)
Remuargue : ILY
Version ; 06.11.2015

Type de valeur limite (pays T

dorigine) (PIYS GLEL (EC)

* Valeur seuil - Ippm /2,5 mg/m’
Version ; 08.06.2000

Type de valeur limite (pays w A (EC)

d'origine) '

" Valeur seuil - | .8 ppm/ 1.5 mg/m’
Version : 08.06.2000

Valeurs limites biologiques
ACIDE FLUORHYDRIQUE : N*CAS : 7664-39-3

Type de valeur limite (pa¥s Thas 903 (D)

d'origine)
" Paramétre Fluoride / Urine (L) / Avant la couche suivante
Vileur seuil ; 7 mg/p Ky
Version : 31.03.2004
Type de valeur limite S e
Ay eur mite (PaYS 1o 55 003 (D)
" Paramétre : Fluoride / Urine (L1} / Fin de 'exposition voire
. fin du processus
Valeur sewl ; 4 mg/g Kr
Virsion ¢ 31.03.2004

Indications supplémentaires
Le présent document s appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration,
niril ! i
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Mesures génernles de protection et d'hvgiene

Tenir i 'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. Retirer immédiatement les
vetements souillés ou humectés, Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Conserver i part les
viétements de protection, Eviter tout contael avee les yeux el avee la peau. Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les
nerosols,

@ Protection respiratoire

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: formution d'aérosol on de nébulosité.
Appareil de protection respiratoire approprié¢
Appareil filtrant (masque complet en caoutchouc ou embout buccal) avec filtre: NO-P3
Mormes :  Masque EN 136/ EN 148/ EN12542

Cartouche combiné CF32 A2B2E2K2-P3/PSL R
Mesores supplémentaires de protection respiratalre
Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou msuffisantes, il est
indispensable de porter une protection respiratoire,
En cas d'exposition faible ou de courte durée porter un musque filtrant chimique de catégorie E (gaz acide) et de
clusse In plus elevée possible. Attention, la saturation peut survenir @ tout moment, dés suspicion de gaz acide,
revelir son masque et évacuer la zone.
En cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de "air ambiant, e qui
suppose une formation de "utilisaleur et un appareillage contrdlé réguliérement.

o Protection des mains

Mutériau approprié : FKM (caoutchouc fluoré) , CR (polychloroprénes, caoutchoue chloropréne)
Caractéristiques exigées : Résistant aux acides . [l est conseillé de demander au fabricant des précisions
concemant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications
spécifiques.Le modéle des gants spécial chimie doit étre choisi en fonction des concentrations et quantités des
substances chimiques spéeifiques au poste.
Temps de pénétration (durée maximale de port) : Respecter les limites de port indiquées par le fabricant,
Epaisseur du matérinu des gants : = (4 mm
Remurque : Tonir compte des lemps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de In
matiére.
Préconisntion :
- Epmsseur 1,6 mm
- Maliére : PVC
Norme : EN 388 : resistance & "abrasion des dangers mécanigques
Résistant - Abrasion (niveau 4), Coupure (niveau 1), Déchirure (niveau 2) et Perforation (MNiveau 1)
EN 374-3 : résistance a la perméation par produits chimigues

Protection des yeux
Protection oculaire upproprice
Lunettes avec prolections sur les cotés résistuntes aux acides 4 usage court,
Mesures de protection supplémentaires pour les yeux
Une douche oculaire doit élre instullée el son emplocement indiqué bien en vue.
Eviter le port de lentilles de contuct.
Préconisation ;
- Matiére ; Monture PYC et occulaire : polycarbonate
Norme: EN 166

0 Protection du corps
Protection du corps appropriée : Véement de prolection (combinaison el bottes)

Caractéristiques exigées ;| Résistant aux acides
Remarque : Porter uniquement des vétements de protection de bonne taille, confortables et propres. Lors de la
manipulation de substances chimigues, porter exclusivement des vétements de protection pour produits chimigues
avee marguage CE et numéro de contréle 4 quatre chifires,
Préconisation pour la combinaison ;

- LEpaisseur : environs 360 g/m3

- Matiére ; tissu en polyesiers doublement enduit PV
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MNarme : [EN 465
EN d6hif
EN 343 ; [00R
Préconisation pour les bottes ;
- Matiére ; caoulchoue
Norme ; EN 20347

Des installntions de nettoyage sont disponibles en nombre sulfisunt Avint les pauses et a la fin du travail, bien se
laver les muins ¢t le visage, of prendre une douche si néccssaire. Enlever fmmmédiatement les véiement souillés,
imprégnés. Eviter tout contuct avee la peau, les yeux el les vétements. Ne pas manger, boire, fumer ni priser
pendant 'utilisation

Contriles d'exposition liés a In protection de I'environnement

e pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Y. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

o1s s ¢tés phyvsigues et ¢ ues cssentl
Etnt physique : Liguide.
Couleur : Incolore transparent,
Odeur : Caractérstique.
Secuil olfzetil : MNon déterming.
Valeur du pIl (2 20°C): ]

Modification d'étut :
Point d'éhullition et intervalle

d"¢bullition {1013 hifa) = 120°C
Point di fusion : Non délerming
Point d"éelair : aucun/aucune,

Inflammabilité (solide, gazenx) ¢ Mon applicable,
Température d'inflammation :  Non determing,
Température de décomposition : Non détenming,

Auto-inflammabilité : Le produn ne s’ enflamme pas sponianément.
Diunger d*explosion : Le produit n'est pas explosif.
Limites d'explosivité :

Inféricur: Noti détermine,

Supérieur : Non déterming,
Pression de vopeur (50°C) < 1000 hPa
Densité = 1,20 wiem? (200C) 1-2 gfem3
Densité relative : Naon déterming,
Densité de vapeur : Nan déterming,
Vitesse d'évaporation : Non déterming.
Solubllité dans/miscibilité avee 'ean ; Lntiérement miscible.

Cocfficient de partage (n-octanol/eau}:  Non détermine,
Viscositd :
Dynamigue : Non déterming.
Cinémalique : Non déterming,

1. 5STABILITE ET REACTIVITE
Rénclivité

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux

Stabilité ehimigue :
La priparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommundées sous la rubrique 7

Possibilité de réactions dangercuses

Réaction violente avee 'eau des bases fortes anhydres, des composés organigues (réducteurs notamment) ot des
matiéres combustibles (papicr, cartons,..). Réactions an contact des métnux legers avec formation d'hydrogéne
mflammable et explosible. Vive réaction avee: Métal, non noble Métaux alenlins Alenlies (bases), concentré. Fort
degagement d'hydrogéne possible au contact de métaux amphotéres (par ex. aluminium, plomb, zine) (Risque
d'explosion!),

Conditions & éviter

e  _____________—— ___________________________________________________________J
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Ne jamais ajouter directement de ean dans le produit, mais ajouter ce produit dans de I'eau pour effectuer des
dilutions. Forte chaleur. Rodiations UV/rayonnement solaire,

Matidres incompatibies :

Bases fortes et produits alcalins (lessives). Verre, Aluminium, zine et autres metaux [egers. Malérinux, conlenant
du silicate, Métaux alealing , Métal, non noble Alcalies (bases), concentré, Comburant, fortes. Amines.

Produits de itio ¢ :

Suivant les conditions d'utilisation, du peroxyde d'azote peut se former (gre loxigue ou mortel el corrosif par
inhalation). g nitrosé

Décomposition thermigue

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Informati ets toxicologiqu
o Risques wigus (exposition bréve)
Par_inhalation : irritations oculaires (conjonctivite, kérulite, opacités corncennes) et respiraloires
(pharyngite, laryngite, bronchopathie chronigue, & terme sténoses bronchiques, sténoses pulmonaires et
medéme pulmonaire) .
Par contact cutand : brilures avee des produits contenant de Macide Nuorhydrique ou susceplibles d'en
libérer. Elles sont souvent relardées avee la dilution.
Par_ingestion : douleurs buccales, vomissements fréquents parfois sanglants, pouvant entrainer des
paresthésies (fourmillements, picotements, brilures), des convulsions, des troubles de la conduction,
hémorragie digestive, perforation cesophagicnne ou gastrique, détresse respiratoire et insuffisances
rénales ou cncore @déme laryngé peuvent survenir quelques jours aprés |'ingestion de |'ncide
Nuorhydrigue.
Lésions pouvant évoluer vers |a nécrose.
Danger mortel.
= Risques chroniques (exposition prolongée, tous modes d"exposition)

Irritation de la peau. lrritations oculaires el respiratoires. Douleurs articulaires et limitation des
mouvements.
Intoxications : fluoroses, exostoses ou encore ostéophytes qui se traduisent par une augmentation de la
densité osseuse et/ou une malformation osseuse.

Effets nigus
Toxicité inhalatrice aigu@
Paramétre : CL30 { ACIDE FLUORHYDRIQUE ; N°CAS : 7664-39-3 )
Voie d'exposition ; Inhalation
Espéce : Rat
Dose ellicace 1276 ppm

EfTets sensibilisants
MNon sensibilisant
dications toxicol ues complémentaires :
Danger pur résorption dermigue.
L'absorption orale du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx et présente un danger de
perforation du tube digestif et de 'estomac.

12, INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxicitd
Toxicité aguatique :
7697-37-2 acide nitrigue
EC 50/ 48 h 0,492 mg/l (Daphnia magna)
LC 50/ 48 h 180 mg/l (aquatic invertebrates)
LC 50/ 96 h 72 mg/l (Gambusia affinis)
12,5 mg/l {Salmo gairdneri)
Persistance et dégradabilité
Pas d'autres informations importantes disponibles.
Potenticl de bionccumulntion
Pas d'wutres informations importantes disponibles.
oh S0
Pas d'nutres informations importantcs disponibles,
I L 5
Catégorie de pollution des eaux 2 (Classification allemande) : polluant.
En fuit

e ———
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Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux superficielles ou les canalisations. 1 existe un danger
pour l'eau potable dés ln survenue d'une fuite d'une petite quantité dans le sous sol. Actionner vos équipements de
rétention sur site aprés la découverte d'une fuite dans les eaux canalisées, Si vous nc pouvez pas effectuer une
rétention sur les canalisations, diluer les efMuents en apportant de 1'eau non polluée supplémentaire peul mener &
une baisse de la valeur du pH el minimiser 'impact sur les canalisations et I'environnement aquatique récepleur.
Une valear du pH basse est nocive pour les organismes agquatiques.

Résultats des évaluations PRT et VPVE

PBT: Non applicable,

vPvB: Non gpplicable.

Autres informations écotoxicologigues

Me pus lnisser s'echapper le produit de fagon incontrdlée duns l'environnement. Ne pas luisser accéder nu sous-
sol/au sol. Ne pas luisser s'éeouler dans les canalisations ni dans les caux courantes. Avant l'envoi vers les
stations de traitement des eaux d'égodls le produit a normalement hesoin d'étre neutralisé,

13, CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Meéthodes de trajtement des déchets

L'inchication suivante se référe ou produit fourni et non aux produits transformés, En cas de mélange avec d'autres
praduits, d'autres voies d'élimination peuvent s'avérer nécessaires; en cas de doute, consulter les fournisseurs des
produits cn guestion ou les services sdministratifs locaux.

Eliminer en observant les réglementations administratives, Pour I'élimination des déchets, comacter e service
agrée de traitement des déchets compétent. Remise 4 une entreprise d'élimination de déchets agréée,
Recommandation :

Ne doit pas étre ¢liminé avee les ordures ménagéres. Ne pas laisser pénétrer dans les égonits.

Confier le produit utilisé d une filidre agréée de retrmtement (de neutralisation par exemple), ou dans la mesure du
passible le réutiliser outrement.

Code déchet :

La classification des codes de déchets selon le Catalogue Européen des Déchets est spécifique pour la branche et
les procédeés mis en place ct soumise i l'observation des exigences et prescriptions nationules et locales,
Emballages non netioyés :

Elimination conformément aux prescriptions réglementaires : stocker & minima sous abri et sur bac de rétention.
N pas utiliser comme récipient pour d'sutres déchets, des réactions chimigues incontrolées peuvent se produire.
Confier 4 un éliminatcur ou recyeleur agrié,

Recommandation :

Vider entiérement le récipient et le remettre une fois nettoyé i un centre de reconditionnement ou de retraitement.
Elimination des récipients uniquement dans des filiéres agréges.

Produoit de nettoyage recommandé ;

L, eventucllement additionnée d'une base diluée,

14, INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre (ADR/RID)
N"ONU: LIN 2622
MNom d'expédition des Nations unies ; LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A (Mélange d'acide

nitrique et d'acide Muorhydrigue)
Classe(s) de danger pour le transport : 8

Groupe d'emballage : I
Etiguetles ; 561
Code de clussement ; CTI ﬁ
N* danger : H6 =
Code de restriction du tunnel E
Disposition particuli¢res : LQ1I-E2

Transport fluvial (ADNR)
N ONL : LUN2922
Nom d'expédition des Nations unies : CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Mixture of nitric acid

and hydrofluoric seid)
Classe{s) de danger pour le trunsport: 8

Groupe d'embullage : I %
Etiquettes : 816.]
Code de clnssement ; CTl
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Transport maritime (IMDG)
N ONLU : UN2922
Nom d’cxpédition des Nations unics ; CORROSIVE LIQUID. TOXIC, N.O.S, (Mixture of mitric acid
and hydrofuoric acid)
Classe(s) de danger pour le transport: 8

Groupe d'emballage : I @
Etiquettes ; B/6.1
EmS : F-A, 5-B g
Disposition particuliéres : LQL1-E2- Growpe de

scparation de nutiére selon le code IMDG | - Acides

Transport aérien (IATA)

N"ONU/ID: 2922
Nom d’expédition des Nations unies ; CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.8.A. (Mixnre of nitric
aeid and hydroflueric acid)
Classe{s) de danger pour le transport : B
Groupe d'emballage : |
Etiquettes /6.1 @
Disposition particulitres : E2
Dangers pour Penvironnement a

Transport par voie termesire (ADR/RID) : Non
Transport maritime (IMDG) : Non

15, INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particuliéres i la substance ou an mélange en matitre de séeurité, de santé et
d'environnement

Directives nationales

Classe risque aquatique (WGK)

Clusse : 2 (Présente un danger important pour l'eau) Classification selon VwVwS

Evaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible

Réglementations/Législation particuliéres d la substance ou au mdlange en matiére de sécurité, de santé et
d'emvironnement

Preseriptions nationules :

Les dispositions générales sur 'aération/nssalnissement des locaux de travail ; Articles R 4222-] ot sufvanis di code du
traveil

La prévention du risque chimigue : Armcles B 441221 ot suivants du code du ravail

Substance/mélange falsant Mobjet d’un classement ICPE poor le stockage etfon Pemplol @ Aricles L. 511-1 et suivants
du code de 'environnement

Indications sur les restrictions de travail :

Travaux interdlis aux jeuncs de molns de 18 ans, saul pour les besolns de leur formation : Article D 4153-17 du code
dut trawail,

Travaux interdits pux salariés sous contrat de travall 3 durée déterminée el sulariés temporaires | Articles D 4154-1 4
12, 4154-5 du code du travail

Tableau des maladies professionnelles (Franee) :

NPCAS SUBSTANCE Tableau des maladies professionnelles
TH6H4-30-3 H"“";;f;;:}_::;ﬂ Réne Inserit au whleau n®32

Evaluation de la sécurité chimigue:

Une évaluation de la séeurité chimigue n'a pas 81 réalisée.

16. AUTRES INFORMATIONS

Ces indications sont fondées sur I'etat sctuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux
propriétés du produt et ne donnent pas licw & un rapport juridique coniractuel,

Phrases importantes

Texte intégral des dungers designés sous forme nbrégée nu point 3 (phruses H ot R), Ces phrases se référent
uniguement aux composants, L'identification du produit est indiguée au point 2,

1272 Peut aggraver un incendie; comburant.

220 Peul étre corrosif pour les mélous,

HI Mortel en cas dingestion,
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H310 Mortel par contact cutané,

H314 Provoque des brillures de 1o peau et des lésions oculaires graves.

H318 Pravoque de graves lésions des yeux.

H330 Martel par inhalation.

Indications de changement

02. Classification de la substance ou du mélange - 02. Etiquetage selon le réglement (CE) N 1272/2008 |CLP| -
03. Composants dangereux © 14, Classe(s) de danger pour le transport - Transport par voie terrestre (ADR/RID)
Abréviations el acronymes -

Aucune -

Références littéraires ot sources importantes des données

Aucune

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Aucune information disponible

Indications de stage professionnel

Aucune

Informations complémentaires

Aucune

Autres renseignements réglementaires (France)

Service établissant [a fiche technigue :

Voir point 1: Service chargé des renseignements.

(Toutes les dannées concernant les composanis dangereux ont été phtenues, respectivement, dans la derniére
varsion de la fiche de données de sécurité de nos fournisseurs.)

A —
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