	OUVRAGE : 69Anse01
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Bourdelan d'Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 37.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image125.png]



- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage voûté maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 1.5 m
	- Hauteur : 0.59 m

- Hauteur remblai : 1.66 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 786700 
	- Y : 2110249

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : ouvrage à moitié démoli et ensablé sur plus de 0.4m
- Autres : ouvrage souterrain

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R254 

[image: image29.wmf] 


	OUVRAGE : 69Anse02
	TYPE : OSD
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Bourdelan d'Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : bord de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Secteur en réaménagement (gravière)

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :  m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785833 
	- Y : 2108922

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : Ouvrage non vu - non accessible

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :


	OUVRAGE : 69Anse04
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : la Fontaine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : dalot 0.8*0.8 + buse 600 mm

	- Largeur (ou diamètre) : 1.40 m
	- Hauteur : 0.80 m

- Hauteur remblai : 4.7 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784415 
	- Y : 2108719

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : section aval encombrée
- Autres : en limite d'inondation crue 1840

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image32.wmf]Photo : R219 R220 R223 

[image: image33.wmf] 


	OUVRAGE : 69Anse05
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : la Fontaine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par un ruisseau

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco (d>=2m)

	- Largeur (ou diamètre) : 2 m
	- Hauteur : 2 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784479 
	- Y : 2108725

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR429.73

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R221 V26
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	OUVRAGE : 69Anse07
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : les Bages

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la VC8

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image5.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre béton rectangulaire Hmax=3.28m

	- Largeur (ou diamètre) : 4.5 m
	- Hauteur : 3.22 m

- Hauteur remblai : 5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784536 
	- Y : 2108978

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : barrière à l'aval de l'ouvrage - hauteur totale indicative

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R224 

[image: image38.wmf] 


	OUVRAGE : 69Anse08
	TYPE : VFR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la RD39

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 6 m
	- Hauteur : 4 m

- Hauteur remblai : 6 m
	- Piédroit : 1.5 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784662 
	- Y : 2107313

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : hauteur totale indicative

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R218 

[image: image40.wmf] 


	OUVRAGE : 69Anse10
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Ruissel

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement VF

	Infrastructure concernée : RD39

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Pont cadre béton

	- Largeur (ou diamètre) : 2.53 m
	- Hauteur : 2.3 m

- Hauteur remblai : 4.06 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785027 
	- Y : 2107550

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

[image: image42.wmf]R217 

 


	OUVRAGE : 69Anse11
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Ruissel

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image8.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte béton équipé de 2 portes vannées manuelle : 2*(l=1.38*h=3.1)

	- Largeur (ou diamètre) : 2.97 m
	- Hauteur : 3.3 m

- Hauteur remblai : 4.5 m
	- Piédroit : 2.16 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785406 
	- Y : 2107420

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vannes en position fermée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image43.wmf]

	[image: image44.wmf]Photo : R209 R213 R214 
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	OUVRAGE : 69Anse12
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un chemin (sans issue)

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image9.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur : 2.28 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785098 
	- Y : 2107137

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6 : PR431.5

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R215 
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	OUVRAGE : 69Anse13
	TYPE : VFR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement chemin

	Infrastructure concernée : voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image10.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 6.03 m
	- Hauteur : 4.7 m

- Hauteur remblai : 6.7 m
	- Piédroit : 2 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784920 
	- Y : 2107011

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Anse14
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement Azergues

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image11.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : viaduc béton grande longueur (environ 100m)

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785221 
	- Y : 2107023

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR431.67 Faible emprise

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image52.wmf]Photo :

R212 

 


	OUVRAGE : 69Anse15
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de l' Azergues

	Infrastructure concernée : A46

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image12.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : viaduc béton grande longueur (supérieure à 130m)

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785193 
	- Y : 2106983

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A46 : PR0.236. Faible emprise

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Anse16
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de l'Azergues

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image13.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 4 arches maçonnées + un cadre pour chaussée

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :  m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785098 
	- Y : 2106875

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : emprise des piles importante dans le lit

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : R274 V17  


	OUVRAGE : 69Anse17
	TYPE : RIV PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : centre Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de l'Azergues et voie communale

	Infrastructure concernée : RN6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image14.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Azergues 4 arches voûtées maçonnées. Route : un ouvrage maçonné cadre

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785020 
	- Y : 2106712

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : R275 + R276 +R278 
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	OUVRAGE : 69Anse18
	TYPE : VFR RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement chemin communal et ruisseau

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image15.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 arches : une pour la chaussée (l=6.*h=4.3,htot>5.5m) + 1 pour le ruisseau

	- Largeur (ou diamètre) : 12 m
	- Hauteur : 5.2 m

- Hauteur remblai : 6.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785236 
	- Y : 2106767

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R284 R286 
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	OUVRAGE : 69Anse19
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : la Dame Blanche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  bief le Pont Géret

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image16.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 2m

	- Largeur (ou diamètre) : 2 m
	- Hauteur : 2 m

- Hauteur remblai : 3.30 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784968 
	- Y : 2106595

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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R277 

 


	OUVRAGE : 69Anse22
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : le Pilon

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 33.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement RN6

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image17.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : PIDE pont cadre béton Hmax=5.5m

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur : 5.12 m

- Hauteur remblai : 5.7 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785375 
	- Y : 2105863

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR432.885 Hauteur totale indicative

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

R292 

 


	OUVRAGE : 69Anse23
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 2.10.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Lapraye

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 35.85
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image18.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 buses armco (l=2.1*h1.8+l=2.05*h1.7)

	- Largeur (ou diamètre) : 4.15 m
	- Hauteur : 1.8 m

- Hauteur remblai : 4.35 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785280 
	- Y : 2108418

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : clapet anti retour ouvert

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : buse armco en mauvais état

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

V18 V19 V20  
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	OUVRAGE : 69Anse24
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 2.10.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Lapraye

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 35.85
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image19.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée vanné - 2 ouvertures rectangulaires

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :  m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785333 
	- Y : 2108397

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : système de contrôle du vannage non visible

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : laisse de crue (cf. photo V21 V22 V23)

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : V25 V24 


	OUVRAGE : 69Anse24
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 2.10.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Lapraye

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 35.85
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image20.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée vanné - 2 ouvertures rectangulaires

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :  m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785333 
	- Y : 2108397

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : système de contrôle du vannage non visible

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : laisse de crue (cf. photo V21 V22 V23) 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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 V21 V22 V23  (ouvrage V24 V25)


	OUVRAGE : 69Anse27
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Anse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 34.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  ruisseau

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image21.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco (2m? à vérifier)

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785304 
	- Y : 2106793

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : végétation importante
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R285 
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	OUVRAGE : 69Anse28
	TYPE : VFR
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : la Fontaine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un chemin communal

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image22.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage cadre béton  et maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 4.6 m
	- Hauteur : 4.25 m

- Hauteur remblai : 4.6 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784416 
	- Y : 2108731

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : en limite d'inondation crue 1840

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : R219 R220 
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	OUVRAGE : 69Anse29
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : les Bages

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image23.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 1.8 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784615 
	- Y : 2109162

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6OTH429.26

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

[image: image90.jpg]


R226 R227 

[image: image91.jpg]


 


	OUVRAGE : 69Anse30
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 23.08.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : les Bages

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image24.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 1.55 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784942 
	- Y : 2109759

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6OTH428.3

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

R229 




	OUVRAGE : 69Anse31
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : la Fontaine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 36.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image25.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1.5m

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur : 1.5 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 784484 
	- Y : 2108731

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH429.723. Non vu sur le terrain

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Anse32
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : le Pilon

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 33.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image26.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.6m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.59 m
	- Hauteur : 0.59 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785367 
	- Y : 2105845

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH432.90

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Anse33
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Les Terres Plates

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 33.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image27.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.8m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.80 m
	- Hauteur : 0.80 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785283 
	- Y : 2105574

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH433.18

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Anse34
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 2.10.2006

	Commune : ANSE (69)
	Lieu dit : Les Terres Plates

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 33
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image28.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse béton 1.16m

	- Largeur (ou diamètre) : 1.15 m
	- Hauteur : 1.15 m

- Hauteur remblai : 2.89 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 785264 
	- Y : 2105244

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH433.545

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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V10  


1
[image: image29.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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