	OUVRAGE : 69Drac01
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Prairie de Dracé

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau de Guillard

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image113.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : BMET buse armco (hmax=3.09)

	- Largeur (ou diamètre) : 5 m
	- Hauteur : 3 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787868 
	- Y : 2133493

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR403.9

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image30.wmf]Photo :

R136 

 


	OUVRAGE : 69Drac02
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Chintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64.25
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau de Guillard

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre béton

	- Largeur (ou diamètre) : 5.1 m
	- Hauteur : 1.82 m

- Hauteur remblai : 2.12 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788389 
	- Y : 2133002

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : Envasement sur 0.3m sous le fond
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image32.wmf]Photo :

R108 

 


	OUVRAGE : 69Drac03
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les CHintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement bief de la prairie

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée munie d'une vanne manuelle

	- Largeur (ou diamètre) : 1.40 m
	- Hauteur : 1.60 m

- Hauteur remblai : 3.78 m
	- Piédroit : 1 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788586 
	- Y : 2133138

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vanne en position fermée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image33.wmf]

	[image: image34.wmf]Photo : R109 R110 R112 

 


	OUVRAGE : 69Drac04
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Baises

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau de la Douby

	Infrastructure concernée : RD32

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée amont - cadre rectangulaire aval (l=3.3*h=1.53)

	- Largeur (ou diamètre) : 3.03 m
	- Hauteur : 1.54 m

- Hauteur remblai : 2.27 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787348 
	- Y : 2132728

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : ensablement important
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R120 R119 

[image: image36.wmf] 


	OUVRAGE : 69Drac05
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Chintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau la Doubie

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image5.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco

	- Largeur (ou diamètre) : 4.5 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787915 
	- Y : 2132846

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR404.56

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image38.wmf]Photo :

R117 

 


	OUVRAGE : 69Drac06
	TYPE : OSD
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Ormagets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue de Saône -route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage voûté maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1.2 m

- Hauteur remblai : 3.7 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789313 
	- Y : 2132236

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : végétation abondante
- Autres : ouvrage à lever - grandeurs indicatives

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R105 R104 

[image: image40.wmf] 


	OUVRAGE : 69Drac07
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Prés de l'Eglise

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 62.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788005 
	- Y : 2131711

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH405.74

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Drac09
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Champayes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 61.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : route communale - digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image8.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : la voûte maçonnée amont se sépare en deux voûtes munies de vannes manuelles

	- Largeur (ou diamètre) : 1.45 m
	- Hauteur : 1.3 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit : 0.80 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 790018 
	- Y : 2130805

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 2 Vannes en position fermée

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : Complexe - 2 Voûtes intérieures : l=0.82*h=1.93 Zfond = Zfond DRac25+0.58

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R99 à 102 

[image: image43.wmf] 


	OUVRAGE : 69Drac12
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Cordières

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 60.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau de Torbay

	Infrastructure concernée : route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image9.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 5.03 m
	- Hauteur : 2.318 m

- Hauteur remblai : 2.95 m
	- Piédroit : 1.17 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788580 
	- Y : 2130171

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : dépôt triangulaire en RD l=1.8*h=1m
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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R125 

 


	OUVRAGE : 69Drac16
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : St Pancrace

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 60.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  - bief de Sarron

	Infrastructure concernée : route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image10.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 4.91 m
	- Hauteur : 2.76 m

- Hauteur remblai : 3.66 m
	- Piédroit : 1.5 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789135 
	- Y : 2129766

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : dépôt "triangulaire" en RD 1.7m de large * 0.72 ha
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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R92 91 

 


	OUVRAGE : 69Drac17
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Tillerets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 59.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  - bief de Sarron

	Infrastructure concernée : chemin communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image11.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre béton

	- Largeur (ou diamètre) : 4 m
	- Hauteur : 2.10 m

- Hauteur remblai : 2.64 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789466 
	- Y : 2129533

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : dépôts sur 1.5m de large par 1.5m de haut en triangle
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R89 R90 
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	OUVRAGE : 69Drac18
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Tillerets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 60
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  bief de Sarron

	Infrastructure concernée : chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image12.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée section amont voûte maçonnée / aval cadre

	- Largeur (ou diamètre) : 3.30 m
	- Hauteur : 2.3 m

- Hauteur remblai : 3.5 m
	- Piédroit : 1.15 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789810 
	- Y : 2129614

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : état moyen - fissure
- Autres : cadre aval  - bief de Sarron: l=3*h=2.56 htot=3.25m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R94 R96 

[image: image51.wmf] 


	OUVRAGE : 69Drac19
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.09.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Champ Chonas

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du VC202+passage bétail

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image13.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco

	- Largeur (ou diamètre) : 3.1 m
	- Hauteur : 2.64 m

- Hauteur remblai : 3.64 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787972 
	- Y : 2132221

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : largeur en fond 2.55m

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6 : PR405.23

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac20
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Baises

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau de la Douby

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image14.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco

	- Largeur (ou diamètre) : 4 m
	- Hauteur : 3.10 m

- Hauteur remblai : 4.66 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787791 
	- Y : 2132817

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R118 
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	OUVRAGE : 69Drac21
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Chintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement ruisseau de la Douby

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image15.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco

	- Largeur (ou diamètre) : 5.08 m
	- Hauteur : 2.83 m

- Hauteur remblai : 3.87 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788049 
	- Y : 2132909

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : très ensablé
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac22
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Chintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image16.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787923 
	- Y : 2132786

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH404.625

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Drac23
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Chintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image17.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788124 
	- Y : 2132877

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bouché au 4/5 à l'aval
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac24
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Chintres

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Doubi

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image18.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 0.820 m
	- Hauteur : 1.2 m

- Hauteur remblai : 3.2 m
	- Piédroit : 0.719 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788110 
	- Y : 2132903

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vanne en position fermée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image61.png]





	[image: image62.png]


Photo : 

R113  R114

[image: image63.png]


R115 

 


	OUVRAGE : 69Drac25
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Champayes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 61.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : route communale - digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image19.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Ovoïde muni d'une vanne

	- Largeur (ou diamètre) : 1.10 m
	- Hauteur : 1.8 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 790024 
	- Y : 2130822

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : ouverture vanne = 0.47m

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : Zfond = Zfond Drac9-0.58

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : R97 R98 R103 
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	OUVRAGE : 69Drac26
	TYPE : OH mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : les Tillerets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 60
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  fossé

	Infrastructure concernée : chemin communal - digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image20.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée munie d'une vanne manuelle

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1.2 m

- Hauteur remblai : 3 m
	- Piédroit : 0.90 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789621 
	- Y : 2129762

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : état moyen
- Autres : vanne en position fermée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac27
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Champ Chonas

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image21.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787953 
	- Y : 2132386

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH405.06

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Drac28
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Prés de l'Eglise

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 62.25
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image22.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788013 
	- Y : 2131635

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH405.82

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image72.png]Eltvtgu\\ /
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Drac29
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Prés de l'Eglise

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 62.25
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image23.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788013 
	- Y : 2131625

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH405.82

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Drac31
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.06.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Place des Levées

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 62.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RD9

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image24.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : dalot maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 0.7 m
	- Hauteur : 1.04 m

- Hauteur remblai : 1.63 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788560 
	- Y : 2131923

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac32
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.09.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Place des Levées

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 62.1
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RD9

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image25.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 0.8 m
- Hauteur remblai : 1.4 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788502 
	- Y : 2131474

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : dépôts sur 0.2m en fond

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac33
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.06.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Place des Levées

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 62.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RD9

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image26.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : dalot moellon

	- Largeur (ou diamètre) : 0.598 m
	- Hauteur : 0.8 m
- Hauteur remblai : 1.07 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788277 
	- Y : 2131784

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : repère NGF à 0.87m du fond

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

U5  


	OUVRAGE : 69Drac34
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.06.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Les Ormagets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RD9

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image27.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouverture rectangulaire béton

	- Largeur (ou diamètre) : 0.9 m
	- Hauteur : 0.9 m
- Hauteur remblai : 1.6 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788948 
	- Y : 2132129

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Drac35
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.06.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Les Ormagets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image28.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.5m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.5 m
	- Hauteur : 0.5 m

- Hauteur remblai : 1.6 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789193 
	- Y : 2132227

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :
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	OUVRAGE : 69Drac37
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.06.2006

	Commune : DRACE (69)
	Lieu dit : Les Babets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : VC

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image29.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.8m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.8 m
	- Hauteur : 0.8 m
- Hauteur remblai : 1.23 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787409 
	- Y : 2132091

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image84.jpg]




	Photo :

[image: image85.jpg]


U11  


1
[image: image30.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
Page : 207/665

[image: image86.jpg]


[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]


[image: image89.jpg]


[image: image90.jpg]


[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]< i



[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


_1222846491.unknown

_1222846495.unknown

_1222846497.unknown

_1222846498.unknown

_1222846496.unknown

_1222846493.unknown

_1222846494.unknown

_1222846492.unknown

_1222846482.unknown

_1222846487.unknown

_1222846489.unknown

_1222846490.unknown

_1222846488.unknown

_1222846484.unknown

_1222846485.unknown

_1222846483.unknown

_1222846478.unknown

_1222846480.unknown

_1222846481.unknown

_1222846479.unknown

_1222846474.unknown

_1222846476.unknown

_1222846477.unknown

_1222846475.unknown

_1222846471.unknown

_1222846472.unknown

_1222846469.unknown

_1222846470.unknown

_1222846468.unknown

_1107169769.unknown

