	OUVRAGE : 01Repl01
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Les Planches

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 83
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement par la Grande Loëze

	Infrastructure concernée : RD933

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image61.png]



- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 2.80 m
	- Hauteur : 2 m

- Hauteur remblai : 2.80 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795794 
	- Y : 2149945

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : chenal d'écoulement = l=1.5*0.3m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image15.wmf]Photo :

P237 

 


	OUVRAGE : 01Repl04
	TYPE : V
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Le Paquiers

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.7
	Rive : Gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de fossé

	Infrastructure concernée : RD68a

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse béton

	- Largeur (ou diamètre) : 0.29 m
	- Hauteur : 0.29 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 793170 
	- Y : 2148473

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image17.wmf]Photo :

P274 




	OUVRAGE : 01Repl06
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Les Baisses

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 82.60 
	Rive : Gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau de la Guère

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouverture rectangulaire muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 4.5 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai : 4.04 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 793664 
	- Y : 2150153

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : vanne manuelle

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vanne en position quasi fermée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image19.wmf]Photo : P258, P259 




	OUVRAGE : 01Repl07
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Les Bouchères

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 81.7
	Rive : Gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RD68a

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse béton

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai : 1.60 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794528 
	- Y : 2149051

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : route en remblai faible,

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image21.wmf]Photo :

P269 

 


	OUVRAGE : 01Repl08
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Les Barreaudes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 81.2
	Rive : Gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image5.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage cadre muni d'une vanne crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 4.5 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai : 4 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 793480 
	- Y : 2148714

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vanne en position quasi fermée (ouverture=0.2m),Au droit de l'ouvrage le chemin

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : P262, 264, 267 
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	OUVRAGE : 01Repl12
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Pré Morat

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de fossé- ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : RN79

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 Voûtes maçonnées (chacune l=3.5*h=2.5? à vérifier)

	- Largeur (ou diamètre) : 7 m
	- Hauteur : 2.5 m

- Hauteur remblai : 3.30 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 793878 
	- Y : 2147916

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : zone marécageuse, emplacement à vérifier

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image26.wmf]Photo :

P299 

 


	OUVRAGE : 01Repl13
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Pré Morat

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de fossé - ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : RN79

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes maçonnées (chacune l=3.5m*h>2.5m à vérifier)

	- Largeur (ou diamètre) : 7 m
	- Hauteur : 2.5 m

- Hauteur remblai : 3.30 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794019 
	- Y : 2147905

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : zone marécageuse, emplacement à vérifier

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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P301 

 


	OUVRAGE : 01Repl14
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : La Droguette

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : RN79

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image8.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes maçonnées (chacune l=3.5m*h>2.5m à vérifier)

	- Largeur (ou diamètre) : 7 m
	- Hauteur : 2.5 m

- Hauteur remblai : 3.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794134 
	- Y : 2147897

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : emplacement à vérifier

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

P303 

 


	OUVRAGE : 01Repl15
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : La Droguette

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : RN79

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image9.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes maçonnées (chacune l=3.5m*h>2.5m à vérifier)

	- Largeur (ou diamètre) : 7 m
	- Hauteur : 2.5 m

- Hauteur remblai : 3.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794274 
	- Y : 2147881

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : emplacement à vérifier

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

P304 

 


	OUVRAGE : 01Repl16
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : La Droguette

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : RN79

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image10.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes maçonnées (chacune l=3.5m*h>2.5m à vérifier)

	- Largeur (ou diamètre) : 7 m
	- Hauteur : 2.5 m

- Hauteur remblai : 2.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794432 
	- Y : 2147859

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : Bon état
- Autres : emplacement à vérifier

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

P305 

 


	OUVRAGE : 01Repl17
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : La Droguette

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : RN79 par fossé

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image11.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur :        m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794652 
	- Y : 2147828

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

P306 

 


	OUVRAGE : 01Repl23
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Pré Prin

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 80.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : RN79

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image12.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse béton

	- Largeur (ou diamètre) : 0.3 m
	- Hauteur : 0.3 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 792997 
	- Y : 2148016

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : végétation abondante

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

P295 

 


	OUVRAGE : 01Repl28
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Pré Bréchet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 79.9
	Rive : Gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin parallèle à digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image13.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 buses 800mm

	- Largeur (ou diamètre) : 1.60 m
	- Hauteur : 0.80 m

- Hauteur remblai : 1.2 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 793350 
	- Y : 2147338

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : Au droit des ouvrages , un déversoir de 11m de long en béton a été aménagé

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo : P312, 313 
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	OUVRAGE : 01Repl29
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.2006

	Commune : REPLONGES (1)
	Lieu dit : Pré Bréchet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 79.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image14.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 3.3 m
	- Hauteur : 4.5 m

- Hauteur remblai : 3.80 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 793333 
	- Y : 2147360

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vanne en position quasi fermée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo : P283,313,314,316-318 
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