	OUVRAGE : 69Tapo02
	TYPE : OH mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : les Sablons

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 57.95
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue - chemin communal

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonné munie d'une vanne manuelle

	- Largeur (ou diamètre) : 1.05 m
	- Hauteur : 1.2 m

- Hauteur remblai : 2.8 m
	- Piédroit : 0.719 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788203 
	- Y : 2127939

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état - végétation abondante
- Autres : vanne ouverte sur 1m de haut

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Tapo03
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : Bas de Lys

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 57.35
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787574 
	- Y : 2127493

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH409.952

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 69Tapo05
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : Les Ilins

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 56.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de l'Ardières

	Infrastructure concernée : RD109

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : pont avec 2 arches

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m
- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 786826 
	- Y : 2127048

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Tapo06
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : les Ilins

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 56.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement CR13

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 3m

	- Largeur (ou diamètre) : 3.04 m
	- Hauteur : 2.60 m

- Hauteur remblai : 3.16 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787493 
	- Y : 2126794

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 - PR406.75 - la largeur à la base est de 2.55m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 69Tapo09
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : Prés des rives

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 56.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de  l'Ardières

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : PIDP large ouverture de plus de 35m hmax=4.73m

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur : 4.258 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787381 
	- Y : 2126373

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR411.06

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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R86 

 


	OUVRAGE : 69Tapo10
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.09.2006

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : Prés D'Outry

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 55.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement CR38

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse Armco

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 2.89 m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787223 
	- Y : 2126048

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : largeur fond 2.4

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6 : PR411.44 Htot>4m

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image18.jpg]





	[image: image19.jpg]


Photo :

U2  


	OUVRAGE : 69Tapo15
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : TAPONAS (69)
	Lieu dit : Bas de Lys

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 57.35
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787573 
	- Y : 2127476

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH409.952

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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