	OUVRAGE : 01Thoi02
	TYPE : OSD
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : THOISSEY (1)
	Lieu dit : Thoissey

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par la Chalaronne

	Infrastructure concernée : RD28d

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 3 voûtes maçonnées de 6m de large chacune

	- Largeur (ou diamètre) : 18 m
	- Hauteur : 3.60 m

- Hauteur remblai : 5 m
	- Piédroit : 2.5 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 790563 
	- Y : 2133142

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01Thoi06
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : THOISSEY (1)
	Lieu dit : Port de Thoissey

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par fossé

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : pont maçonné rectangulaire

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m
- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789705 
	- Y : 2132605

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : non mesuré

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 01Thoi07
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : THOISSEY (1)
	Lieu dit : port de Thoissey

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.3
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Chalaronne

	Infrastructure concernée : route communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : ouverture maçonnée rectangulaire

	- Largeur (ou diamètre) : 12.5 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai : 4 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789580 
	- Y : 2132408

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

P55 

 


	OUVRAGE : 01Thoi08
	TYPE : OSD mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 25.07.2006

	Commune : THOISSEY (1)
	Lieu dit : Port de Thoissey

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 63.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement  par fossé

	Infrastructure concernée : RD7

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée équipée de 2 vannes à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 3.5 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai : 4.4 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789708 
	- Y : 2132585

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : vanne en position semi ouverte

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image11.jpg]




	[image: image12.jpg]25 - L2TpM




Photo : P53 P54 

[image: image13.jpg]


 


1
[image: image5.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
Page : 117/665

[image: image14.jpg]


[image: image15.png]aYprgsiliats
7N
v
P

fths




[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


_1222078486.unknown

_1222078513.unknown

_1222078555.unknown

_1222078447.unknown

_1107169769.unknown

