	OUVRAGE : 71MONT01
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : MONTBELLET (71)
	Lieu dit : Les Pesses

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 101.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du ruisseau de  Gravaise

	Infrastructure concernée : chemin sur berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse type ARMCO

	- Largeur (ou diamètre) : 3.95 m
	- Hauteur : 3.90 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 4.9/chemin mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 797835 
	- Y : 2167290

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : chemin en remblai au niveau de l'ouvrage



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71MONT02
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : MONTBELLET (71)
	Lieu dit : Jean de Saône

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 100
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Bourbonne

	Infrastructure concernée : chemin sur berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 1.95 m
	- Hauteur : 0.85 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.8/chemin mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 797927 
	- Y : 2166394

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : fond de l'ouvrage comblée sur au moins 1m, jusqu'au niveau normal de la Saône



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71MONT03
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : MONTBELLET (71)
	Lieu dit : les Ursules

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 99.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un bras de la Bourbonne

	Infrastructure concernée : chemin sur berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie, radier en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 1.4 m
	- Hauteur : 1.4 m
	- Piédroit : 0.7 m

	- Altitude fond : 2.15/chemin mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 797865 
	- Y : 2166021

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bloc  sur le fond du fossé coté Saône

- Autres : nouvelle borne IGN à 0.11 ss chemin, 172.78


canalisation obstrue la partie haute de la voûte coté terre

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71MONT04
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : MONTBELLET (71)
	Lieu dit : prairie des Boeufs

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 97.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 2 m
	- Hauteur : 2 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.3/digue mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796578 
	- Y : 2164347

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bloc sur le radier de l'ouvrage

- Autres : vanne ouverte à 1.55m



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71MONT05
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : MONTBELLET (71)
	Lieu dit : Prairie des Boeufs

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 97.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : voie sur berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 0.95 m
	- Hauteur : 1.95 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 2.4/chemin mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 796632 
	- Y : 2164328

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : chute à l'aval du raider de l'ouvrage

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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