	OUVRAGE : 71SENO01
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.06

	Commune : SENOZAN (71)
	Lieu dit : Moulin de Sauge

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 92
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Mouge

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 794631 
	- Y : 2159122

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71SENO02
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.06

	Commune : SENOZAN (71)
	Lieu dit : Pré d'Enfer

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 90.9
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin de berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre muni d'une vanne à crémaillère et cadre 5m à l'aval

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795380 
	- Y : 2157824

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : végétation importante (arbres) à l'amont du premier ouvrage


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71SENO03
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 27.07.06

	Commune : SENOZAN (71)
	Lieu dit : la Villa

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 90.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin de berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 2.7 m
	- Hauteur : 0.8 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 1.75/chemin mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 795073 
	- Y : 2157291

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : voûte comblée par de la terre jusqu'au niveau du piédroit

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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