	OUVRAGE : 71OURO02
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : les Essarts

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130.8
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 ouvrages cote à cote, 10+6cadre munis de clapets anti-retour

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 797602 
	- Y : 2194132

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO04
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : le Port

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image5.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage métallique muni de 5 clapets anti-retour, murs latéraux en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 1.1 m
	- Hauteur : 1.3 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 1.9/digue mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 797955 
	- Y : 2193870

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : érosion derrière le mur de maçonnerie coté Nord comblée par des enrochements libres

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO05
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : le Port

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 129.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief des Grands Prés

	Infrastructure concernée : D6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 4 buse type ARMCO

	- Largeur (ou diamètre) : 2.9 m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.65/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798830 
	- Y : 2193697

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO08
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Prés Céry

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 128.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre en forme de tuyère plus large coté terre muni d'un clapet anti-retour

	- Largeur (ou diamètre) : 0.8 m
	- Hauteur : 1.1 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.6/digue mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798953 
	- Y : 2192404

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : végétation dense en face de l'ouvrage coté Saône


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO09
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : le Curtil Brenot

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 128
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie munie d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 0.95 m
	- Hauteur : 1.35 m
	- Piédroit : 1.25

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799304 
	- Y : 2191813

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO10
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : le Port

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 129.8
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief des petits Prés

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie munis de clapets anti-retour

	- Largeur (ou diamètre) : 2.05 m
	- Hauteur : 1.9 m
	- Piédroit : 1.7

	- Altitude fond : 4.15/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798446 
	- Y : 2193510

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : érosion de la berge à la confluence coté amont de l'ouvrage

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO11
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Panetanche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image15.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse équipée d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : Ø1000
	- Hauteur :  
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.85/digue mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798902 
	- Y : 2194722

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : ouvrage accolé à la station de pompage


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO12
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Panetanche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130.3
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image17.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse équipée d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : Ø800
	- Hauteur :  
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 4.15/digue mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798800 
	- Y : 2194798

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO01
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 17.01.07

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Entre les Deux Biefs

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130.8
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue transversale de Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 3 voûtes dont deux condamnées (murées) et 1 équipée d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1.25 m
	- Hauteur : 1.6 m
	- Piédroit : 1.4 m

	- Altitude fond : 2.7m / crête digue
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO13
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 17.01.07

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Bas d'Ouroux

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue d'Ouroux

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image22.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse équipée d'une vanne

	- Largeur (ou diamètre) : 0.8 m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 4.7 / crête digue
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : fil d'eau de l'ouvrage au niveau du TN coté Saône


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71OURO14
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 17.01.07

	Commune : OUROUX-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Bas d'Ouroux

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 130.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue d'Ouroux

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image26.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse équipée d'une vanne

	- Largeur (ou diamètre) : 0.8 m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 4.9 / crête digue
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 
	- Y : 

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : fil d'eau de l'ouvrage au niveau du TN coté Saône



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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[image: image29.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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