	OUVRAGE : 71StRE01
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : le Pont Paron

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 140.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Thalie

	Infrastructure concernée : D69

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : 

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 790839 
	- Y : 2200222

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StRE02
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : Californie

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.9
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Thalie et d'un chemin

	Infrastructure concernée : voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre et 2 voûtes

	- Largeur (ou diamètre) : 4.1-9.8 m
	- Hauteur : 4.2-5.1 m
	- Piédroit : 1 m

	- Altitude fond : 5.15-7.2 mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791141 
	- Y : 2199323

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 1 voûte partiellement comblée sur 1.5m environ

- Autres : échelle de crue à l'aval sur le pilier entre les deux voûte



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image26.wmf][image: image4.emf]138

138

138

138

138

138

138

138

138

139

139

139

139

139

139

139

139

139



	[image: image5.jpg]





	OUVRAGE : 71StRE03
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : 

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Thalie

	Infrastructure concernée : D977

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791293 
	- Y : 2199112

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image27.wmf][image: image7.emf]138

138

138

138

138

138

138

138

138

139

139

139

139

139

139

139

139

139



	[image: image8.jpg]





	OUVRAGE : 71StRE04
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : Pont des Prunes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : ancien pont  sur la Thalie

	Infrastructure concernée : 

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791364 
	- Y : 2198624

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : mauvais état général, pierres disjointes, risque d'effondrement

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StRE05
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : Pont des Prunes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Thalie

	Infrastructure concernée : N6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image12.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791392 
	- Y : 2198611

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StRE06
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : Prés de Droux

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Corne

	Infrastructure concernée : N6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image15.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre

	- Largeur (ou diamètre) : 13.8 m
	- Hauteur : 4.68(eau-sspoutre) m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791461 
	- Y : 2198339

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StRE07
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : Prés de Droux

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la  Corne

	Infrastructure concernée : N6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image18.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 3 voûtes (2 lit mineur et 1 moitié comblée située derrière culée de l'ouvrage StRE6

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791489 
	- Y : 2198351

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StRE08
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : SAINT-REMY (71)
	Lieu dit : Les Pasquiers

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 139.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Corne et d'un chemin

	Infrastructure concernée : N80

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage d'art à 3 travées

	- Largeur : 11+16+13 m
	- Hauteur : 3.5 – 5.4 – 3.5 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 4.1/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 791779 
	- Y : 2198487

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : dégradation protection béton culée RD et érosion en pied de culée (semelle apparente jusqu'à sa base et déchaussée par endroit)

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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