Demande d’enregistrement ICPE
Classe 2781 : installation de méthanisation

Contexte :
L’EPLEFPA[footnoteRef:1] Lyon-Dardilly-Ecully (nommé ci-après « EPL ») est un établissement publique d’enseignement agricole qui accueil sur ses terrains et selon ses missions dictées par le code rural[footnoteRef:2] diverses activités à but pédagogique, expérimentale ou de développement agricole. [1:  EPLEFPA : Etablissement Publique Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole]  [2:  Référence du code rural] 

Dans ce cadre, l’EPL accueil l’entreprise REFARMERS, elle-même impliquée dans le projet de recherche européen DECISIVE[footnoteRef:3] financé par la commission européenne sous le numéro N° 689229 via le programme Horizon 2020 et les financements à la recherche et l’innovation. Le projet DECISIVE, dirigé par l’IRSTEA[footnoteRef:4] de Rennes en Bretagne, fédère 13 acteurs de 6 pays différents dont 3 universités (Barcelone, Hambourg et Haarus) ainsi que des PME. Ce projet cherche les possibilités de passer : [3:  www.decisive2020.eu ]  [4:  IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (ex-CEMAGREF) www.irstea.fr] 

· d’un système de gestion linéaire et centralisée de la production alimentaire jusqu’à la collecte des déchets et leurs traitements hors des agglomérations dans de grandes installations 
· à un système plus décentralisé composé de petites unités locales de production agricole et de petites unités de traitements des biodéchets en intra-muros des villes en recherche une optimisation des flux et des impacts environnementaux de toute la chaîne.
Ce programme de recherche prévoit donc l’installation d’un démonstrateur d’une solution de gestion locale et décentralisée des biodéchets des restaurateurs avec une valorisation des digestats dans une optique d’agriculture urbaine. Cette expérimentation est aussi le test d’une installation miniaturisée d’une capacité de 50 tonnes de biodéchets par an.
Demandeur :
L’installation sera installée sur les terrains du CFPH Lyon-Ecully, centre constitutif de l’EPLEFPA de Lyon-Dardilly-Ecully. L’exploitation sera concédée à terme à la société REFARMERS grâce à un contrat d’exploitation qui sera communiqué à tous les services concernés.
Localisation de l’installation :
L’installation sera localisée sur la parcelle n°37 feuille cadastrale C1 de la commune d’Ecully avec un accès principal par le 3 Chemin de Chalin et un deuxième accès par le 6 avenue de Verdun.
Type de déchets :
Les déchets visés sont ceux produits par les différents types de restaurants commerciaux et collectifs et plus particulièrement leurs fractions fermentescibles regroupées sous la dénomination de biodéchets. Ils sont issus aussi bien de la préparation des repas que des restes d’assiettes.
Compte tenu de l’objectif du programme de recherche d’explorer les limites basses de telles installation ainsi que leur facilité d’implantation, la capacité de l’installation est volontairement limitée à 50 tonnes par an.
Calendrier :
L’installation du matériel devrait se faire en aout 2019. Le démarrage est visé pour se faire en septembre pour fonctionner jusqu’en aout 2020, date de fin du projet DECISIVE. 
Il n’est pas encore statué sur la continuité des opérations au-delà d’out 2020 puisque l’installation devrai dans ce cas fonctionner sur son propre modèle économique puisque les financements recherche ne seront plus d’actualité. 
Description de l’installation :
L’ensemble du procédé de méthanisation est containérisé ; c'est-à-dire que l’ensemble des équipements -sauf le stockage des digestats- est contenu dans un container maritime standard de 40 pieds (12 mètres). L’installation prévoit une table de tri visuel, un broyeur, une hygienisation en tête, un digesteur d’un volume total de 5 m3 puis une séparation de phase. 
La partie liquide du digestat est stockée en citerne souple avant épandage. La partie « solide/pâteuse » étant co-compostée avec des déchets verts et restes de cultures sur la plateforme de compostage de l’exploitation maraîchère de l’établissement. 
Le biogaz produit (1m3/heure maximum) est valorisé par cogénération d’électricité et de chaleur dans une chaudière à combustion externe (moteur Stirling). Au vu de la faible quantité de gaz produit et de la simplicité de fonctionnement de la chaudière, il n’est a priori pas prévu de torchère de secours. En effet, même si l’alternateur s’arrête, le brûleur peux continuer de brûler le biogaz en continu sans risque.
L’électricité produite sera entièrement utilisée par l’équipement lui-même en autoconsommation.
[bookmark: _GoBack]Suite à cette description nous pouvons en déterminer que cette installation relève de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE n°2781 de type « Enregistrement ».
