	OUVRAGE : 71ChGu01
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.2006

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Nuguets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 70.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du VC18 (Nuguets)

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : pont cadre béton - PICF h de 3.26 à 3.35m

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur : 3.26 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789298 
	- Y : 2139011

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR398.185

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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P196 


	OUVRAGE : 71ChGu02
	TYPE : OSD
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.2006

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Nuguets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 70.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement par fossé

	Infrastructure concernée : digue Saône

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage cadre muni d'une manuelle à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1.3 m
	- Hauteur : 1.5 m

- Hauteur remblai : 3.05 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789622 
	- Y : 2138799

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	[image: image14.wmf]Photo : P200 P201 
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	OUVRAGE : 71ChGu03
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.09.2006

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Prés Fromentaux

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 70.04
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du VC12

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Passage inférieur PICF

	- Largeur (ou diamètre) : 5.5 m
	- Hauteur : 3.5 m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789112 
	- Y : 2138392

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6 :PR398.83

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71ChGu05
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Nuguets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 70.5
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un  fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789253 
	- Y : 2138833

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH398.365

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 71ChGu06
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 30.09.2006

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Nuguets

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 70.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un chemin

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : rétablissement des écoulements

	- Largeur (ou diamètre) : 2 m
	- Hauteur : 1.7 m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789193 
	- Y : 2138664

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : ensablé - largeur basse 1.5m

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6 : PR398.55

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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U158  


	OUVRAGE : 71ChGu07
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : La Prairie

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 69.9
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image6.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 789059 
	- Y : 2138178

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH399.042

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 71ChGu08
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Closures

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 69.54
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788906 
	- Y : 2137652

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH399.59

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 71ChGu09
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Closures

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 69.45
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image8.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.6m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.59 m
	- Hauteur : 0.59 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788871 
	- Y : 2137554

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH399.69

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 71ChGu10
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Closures

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 69.4
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image9.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.6m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.59 m
	- Hauteur : 0.59 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788859 
	- Y : 2137513

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH399.72

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

 


	OUVRAGE : 71ChGu11
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 29.09.2006

	Commune : LA CHAPELLE DE GUINCHAY (71)
	Lieu dit : Les Chalendons

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 68.42
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image10.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1 m

- Hauteur remblai :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 788665 
	- Y : 2136878

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : petite vanne aval

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : A6OTH400.4 - en limite du champ d'inondation 1840

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

U19  
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[image: image11.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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