	OUVRAGE : 71Roma03
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE-THORINS (71)
	Lieu dit : lesTuppinières

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 66.25
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief des Gimarets

	Infrastructure concernée : Voie ferrée

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 3.30 m

- Hauteur remblai : 5.1 m
	- Piédroit : 1.8 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 786471 
	- Y : 2135049

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : en limite d'inondation crue 1840, hauteur totale indicative

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71Roma05
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE-THORINS (71)
	Lieu dit : les Tupinières

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 66.04
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief de Pont Pierre

	Infrastructure concernée : RN6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image2.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : pont cadre béton

	- Largeur (ou diamètre) : 3.64 m
	- Hauteur : 1.90 m

- Hauteur remblai : 3 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 786781 
	- Y : 2134947

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	Photo :

R141 

 


	OUVRAGE : 71Roma06
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE-THORINS (71)
	Lieu dit : les Tupinières

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 66
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un bief

	Infrastructure concernée : RN6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonné

	- Largeur (ou diamètre) : 1.54 m
	- Hauteur : 1.22 m

- Hauteur remblai : 2.8 m
	- Piédroit : 0.63 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 786700 
	- Y : 2134821

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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R139 

 


	OUVRAGE : 71Roma07
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.07.2006

	Commune : ROMANECHE-THORINS (71)
	Lieu dit : Prés des Quarts

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 65.54
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief de la Prairie

	Infrastructure concernée : RD466e

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image4.wmf]


- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnée

	- Largeur (ou diamètre) : 1.3 m
	- Hauteur : 2 m

- Hauteur remblai : 1.5 m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787636 
	- Y : 2134462

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71Roma09
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE-THORINS (71)
	Lieu dit : les Tarpifoillards

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 65.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement - bief de la Prairie

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image5.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : Voûte maçonnée ou buse armco ? environ l=2m*h1.5 à vérifier

	- Largeur (ou diamètre) :        m
	- Hauteur :        m
- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787875 
	- Y : 2134090

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : mauvaise accessibilité

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71Roma10
	TYPE : PRR
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE-THORINS (71)
	Lieu dit : Prairie de Romanèche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 65.2
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement CR de la prairie

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage maçonné hmax=4.62m

	- Largeur (ou diamètre) : 3 m
	- Hauteur : 4.2 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit : 4.07 m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787868 
	- Y : 2133933

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6 : PR403.46

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :

R133 

 


	OUVRAGE : 71Roma13
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE THORINS (71)
	Lieu dit : Prairie de Romanèche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 64.95
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.95 m
	- Hauteur : 1.05 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787866 
	- Y : 2133687

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6OTH403.7

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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Photo :
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	OUVRAGE : 71Roma14
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 22.08.2006

	Commune : ROMANECHE THORINS (71)
	Lieu dit : Prairie de Romanèche

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 65
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement fossé

	Infrastructure concernée : A6

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image8.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : buse armco 1m

	- Largeur (ou diamètre) : 1.05 m
	- Hauteur : 0.95 m

- Hauteur remblai :        m
	- Piédroit :        m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 787862 
	- Y : 2133760

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : bon état
- Autres : A6OTH403.625

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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