	OUVRAGE : 71TRUC01
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LA TRUCHERE (71)
	Lieu dit : Prairie de Préty

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 106.8
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Benne

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : étude casier Préty-Lacrost)

G : [image: image20.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : 3 cadres muni de vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1.2 m
	- Hauteur : 1.0 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 169.97 mNGF
	- Altitude plafond : 170.97 mNGF
	- Côte remblai :  74.14 mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800020 
	- Y : 2172179

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71TRUC05
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LA TRUCHERE (71)
	Lieu dit : Mat Poirier

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 106.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1.05 m
	- Hauteur : 1.50 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 2.7/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801867 
	- Y : 2171632

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : fond de l'ouvrage comblée par de la terre sur 0.3m à l'amont

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71TRUC06
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LA TRUCHERE (71)
	Lieu dit : les Clouzeaux

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 106.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1.45 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 3.1/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800944 
	- Y : 2171398

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : bassin endigué coté terre de l'ouvrage, crête de digue du bassin environ au même niveau que la route



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71TRUC07
	TYPE : 
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LA TRUCHERE (71)
	Lieu dit : Mat Poirier

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 106.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1.45 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 2.3/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 802185 
	- Y : 2171718

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : éboulement du mur de confortement du remblai de la route coté terre

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71TRUC08
	TYPE : PONT
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : Truchères (71)
	Lieu dit : Pont seilles

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 106.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Seille

	Infrastructure concernée : RD933

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 3 grandes arches

	- Largeur (ou diamètre) :   m
	- Hauteur :   m

- Hauteur remblai :   m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 802757 
	- Y : 2171761

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image17.jpg]




	[image: image18.jpg]


Photo : T33 T35  


1
[image: image10.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
Page : 1/1

[image: image19.png]


_1222866900.unknown

_1222866902.unknown

_1222866903.unknown

_1222866901.unknown

_1222866898.unknown

_1107169769.unknown

