	OUVRAGE : 71LACR01
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : le Pillon

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 115.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief du moulin Bernard

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image55.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne

	- Largeur (ou diamètre) : 3.6 m
	- Hauteur : 2 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 3.6/TN mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798539 
	- Y : 2180051

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR02
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.6
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes

	- Largeur (ou diamètre) : 4.1 m
	- Hauteur : 2.5 & 2.4 m
	- Piédroit : 0.65 & 0.85 m

	- Altitude fond : 3.4/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798051 
	- Y : 2176922

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : arbres à l'aval en face de l'ouvrage – maison à l'amont coté Ouest



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR03
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.5
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image5.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte

	- Largeur (ou diamètre) : 4.05 m
	- Hauteur : 2.25 m
	- Piédroit : 0.65 m

	- Altitude fond : 3.05/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798124 
	- Y : 2176893

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : chute à l'aval entre le radier et le fond de la marre

- Autres : marre à l'aval bordée d'arbres



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR04
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.5
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte

	- Largeur (ou diamètre) : 4.1 m
	- Hauteur : 2.2 m
	- Piédroit : 0.4 m

	- Altitude fond : 3.2/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798216 
	- Y : 2176860

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : chute à l'aval entre le fond de l'ouvrage et la marre

- Autres : marre à l'aval bordée d'arbres



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR05
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image9.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte

	- Largeur (ou diamètre) : 4.0 m
	- Hauteur : 2.7 m
	- Piédroit : 0.9 m

	- Altitude fond : 3.7/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798300 
	- Y : 2176826

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : chute à l'aval entre le radier de l'ouvrage et la marre

- Autres : marre bordée d'arbres à l'aval



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR06
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image11.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 

	- Largeur (ou diamètre) : 4.0 m
	- Hauteur : 2.55 m
	- Piédroit : 1.1 m

	- Altitude fond : 3.55/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798451 
	- Y : 2176769

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : chute à l'aval entre le radier de l'ouvrage et la marre

- Autres : marre bordée d'arbres à l'aval



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR07
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.3
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image13.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte

	- Largeur (ou diamètre) : 4.05 m
	- Hauteur : 2.75 m
	- Piédroit : 1.05 m

	- Altitude fond : 3.85/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798563 
	- Y : 2176729

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : chute à l'aval confortée par des enrochements liés partiellement déchaussés

- Autres : marre bordée d'arbres à l'aval



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR08
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image16.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 3 voûtes

	- Largeur (ou diamètre) : 4.05 m
	- Hauteur : 3.3 m
	- Piédroit : 1.55 m

	- Altitude fond : 4.35/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798627 
	- Y : 2176701

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : petit chenal dans la voûte centrale

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : végétation sur les berges du chenal à l'aval



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR09
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : la Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 111.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D37

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image19.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : voûte puis galerie acier puis buse type ARMCO 

	- Largeur (ou diamètre) : Ø2000
	- Hauteur :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 3.15/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798693 
	- Y : 2176679

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR10
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : La Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 110.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D975

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : étude casier Préty-Lacrost)

G : [image: image23.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre

	- Largeur (ou diamètre) : 19.7 m
	- Hauteur : 5.4 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 171.20 mNGF
	- Altitude plafond : 176.63 mNGF
	- Côte remblai : 178.92 mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798186 
	- Y : 2176248

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	PLAN GEOM


	OUVRAGE : 71LACR12
	TYPE : ODECH
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : La Madeleine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 110.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : ouvrage de décharge

	Infrastructure concernée : D975

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : étude casier Préty-Lacrost)

G : [image: image25.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : ouvrage d'art

	- Largeur (ou diamètre) : 6.7 m
	- Hauteur : 4.7 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 172.25 mNGF
	- Altitude plafond : 176.98 mNGF
	- Côte remblai : 177.01 mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798459 
	- Y : 2176367

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR14
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : Pré du Breuil

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 110.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : chemin

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image28.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 2.5 m
	- Hauteur : 1.75 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 2.05/chemin mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798468 
	- Y : 2175528

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR15
	TYPE : 
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : Pré du Breuil

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 110.4
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image31.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : dalot muni d'une vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1.0 m
	- Hauteur : 1.0 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 171.49 mNGF
	- Altitude plafond : 172.49 mNGF
	- Côte remblai : 174.55 mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798564 
	- Y : 2175723

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71LACR16
	TYPE : OSD Mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : LACROST (71)
	Lieu dit : Prairie de Ruse

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 114.45
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : VC

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : X 

- Descriptif de l'ouvrage : Ouvrage béton rectangulaire  (créé > 2006)

	- Largeur (ou diamètre) : 1.2 m
	- Hauteur : 1.2 m

- Hauteur remblai : 1.600 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798446 
	- Y : 2179313

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : ouvrage appareillé pour être vanné
- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : La vanne a été enlevée

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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