	OUVRAGE : 71GIGN02
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : les Varennes

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 124.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image38.jpg]



- Descriptif de l'ouvrage : voûte + buse Ø600 ss radier de la voûte (f.e. à 0.9m ss radier)

	- Largeur (ou diamètre) : 5 m
	- Hauteur : 2.4 m
	- Piédroit : 1.75 m

	- Altitude fond : 3.2/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799636 
	- Y : 2188627

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN03
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 124.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 2 cadres en maçonnerie 2*(l=.3*h=1.4)

	- Largeur (ou diamètre) : 2.6 m
	- Hauteur : 1.4 m Remblai = 3 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 2.95/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799559 
	- Y : 2188137

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN04
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 124.3
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : chemin de berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image7.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie muni d'une vanne à crémaillère + voûte 10m à l'aval

	- Largeur (ou diamètre) : 1.15 m
	- Hauteur : 1.3 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799826 
	- Y : 2188174

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : voûte l=1.95, h=2.45, piédroit=1.45, radier 3.25 ss chemin


borne IGN sur mur voûte coté Saône à 1.28m ss chemin : ancienne 173.867, nouvelle 173.31

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN06
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : la Colonne

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 122.7
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Noue

	Infrastructure concernée : voie communale sur berge

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image11.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre béton muni d'une vanne à crémaillère + voûte maçonnerie 20m à l'aval

	- Largeur (ou diamètre) : 1.1 m
	- Hauteur : 2.7 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 3.95/crete mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800217 
	- Y : 2186836

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : voûte l=1.0m, h=3.25m, piédroit=2.8m, radier à 4.05 ss chemin



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN07
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : la Colonne

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 122.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : 

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 6 cadres en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 1.4 m
	- Hauteur : 1.2 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 1.95/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799980 
	- Y : 2186737

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN08
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : la Colonne

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 122.6
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Noue

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 3.0 m
	- Hauteur : 1.9 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 3.3/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799899 
	- Y : 2186741

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN10
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 08.08.06

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Lampagny

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 121.8
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement du bief de l'étang de Mortagne

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 1.55 m
	- Hauteur : 1.75 m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond : 2.05/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 798996 
	- Y : 2185955

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71GIGN13
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : Bois de Servelles

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 119
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Siarde

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : vanne

	- Largeur (ou diamètre) :  m
	- Hauteur :  m
	- Piédroit :  m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799577 
	- Y : 2183527

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
	[image: image34.wmf][image: image25.emf]118

118

118

118

118

118

118

118

118

119

119

119

119

119

119

119

119

119



	[image: image26.jpg]





	OUVRAGE : 71GIGN14
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 26.09.2006

	Commune : GIGNY-SUR-SAONE (71)
	Lieu dit : station d'épuration

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 124.35
	Rive : droite

	Rôle de l'ouvrage : fossé

	Infrastructure concernée : RD18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : buse 0.4m

	- Largeur (ou diamètre) : 0.4 m
	- Hauteur : 0.4 m

- Hauteur remblai : 1.5 m
	- Piédroit :   m

	- Altitude fond :  mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 799568 
	- Y : 2188181

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : grandeur indicative - végétation abondante

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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