	OUVRAGE : 01REYS02
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 10.08.06

	Commune : REYSSOUZE (01)
	Lieu dit : la Condamine

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 96.9
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un fossé

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image1.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 2 dalots en béton munis de vanne à crémaillère

	- Largeur (ou diamètre) : 1 m
	- Hauteur : 1.2 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.3/digue mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 797764 
	- Y : 2163202

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : dégradation de surface à l'intérieur de l'ouvrage – chute entre radier béton et TN coté Sud, radier fissuré sur toute la longueur juste avant la chute

- Autres : 

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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[image: image4.wmf] HYDRATEC – Syndicat Mixte Saône Doubs  – 22047 Etude hydraulique de la Saône aval – fiche d'ouvrage
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