	OUVRAGE : 71StGP01
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : Thorey

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 125.8
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Goutte

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 2 buses types ARMCO

	- Largeur (ou diamètre) : 3.9 m
	- Hauteur : 2.5 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.35/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800226 
	- Y : 2189854

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP02
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : les Moulées

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : 

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image3.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 3.0 m
	- Hauteur : 1.6 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 2.33/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800780 
	- Y : 2190362

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : chute entre le fond de l'ouvrage et le fond du fossé coté Sud

berges du fossé protégées par des enrochements liés au droit de l'ouvrage

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP03
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : le Pautet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 3.45 m
	- Hauteur : 1.65 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 2.5/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801087 
	- Y : 2190549

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : enrochements liés sur les berges du fossé au droit de l'ouvrage


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP04
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : le Pautet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : 

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 3.5 m
	- Hauteur : 2.55 m
	- Piédroit : 1m

	- Altitude fond : 3.1/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801129 
	- Y : 2190575

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : enrochements liés sur les berges au droit de l'ouvrage


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP05
	TYPE : OH - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : le Pautet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : 

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie équipé de clapets anti-retour (sens S->N)

	- Largeur (ou diamètre) : 3.45 m
	- Hauteur : 1.6 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 2.45/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801163 
	- Y : 2190602

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP06
	TYPE : OH
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : le Pautet

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : 

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre en maçonnerie équipé de clapets anti-retour (sens S->N)

	- Largeur (ou diamètre) : 2.95 m
	- Hauteur : 1.6 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 2.4/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801224 
	- Y : 2190655

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP07
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : le Clouseau Jean

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126.7
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Noue

	Infrastructure concernée : D18

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 5.5 m
	- Hauteur : 2.85 m
	- Piédroit : 2.15 m

	- Altitude fond : 3.6/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801514 
	- Y : 2190988

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : marche de 0.95x0.45 de chaque coté au pied de la voûte



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP08
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : le Clouseau Jean

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 126
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement d'un ruisseau

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)



G : [image: image15.wmf]
- Descriptif de l'ouvrage : 1 dalot de fond muni d'une porte métallique et 5 cadres au dessus muni de clapet anti-retour (sens E->O)

	- Largeur (ou diamètre) : 0.7-1 m
	- Hauteur : 0.8 - 1.35 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 2.45 - 1.4 mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801177 
	- Y : 2190418

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : buse Ø800 sous le chemin coté Est de la digue


	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP10
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : les Lordons

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 124.1
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Goutte

	Infrastructure concernée : voie communale

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : voûte en maçonnerie

	- Largeur (ou diamètre) : 2.9 m
	- Hauteur : 2.25 m
	- Piédroit : 1m

	- Altitude fond : 2.9/route mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800633 
	- Y : 2188261

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP13
	TYPE : OSD - mobile
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
	Lieu dit : les Grandes Lochères

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 123.2
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Goutte

	Infrastructure concernée : digue

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : 2 voûtes en fond et  9 cadres tous munis de clapets anti-retour (sens E->O)

	- Largeur (ou diamètre) : 0.9 – 0.9 m
	- Hauteur : 1.6 - 1.3 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.8 – 1.7 mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 800837 
	- Y : 2187579

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : digue érodée sur qqes mètres coté Sud de l'ouvrage (amorce de brèche ou érosion du au passage des vaches?)

	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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	OUVRAGE : 71StGP14
	TYPE : RIV
	Fiche n°

	
	
	Date : 09.08.06

	Commune : SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71) 
	Lieu dit : Moulin du Nassey

	Pk modèle : 
	Pk VNF : 127.5
	Rive : gauche

	Rôle de l'ouvrage : franchissement de la Noue

	Infrastructure concernée : D933

	Gestionnaire : 

	Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

(source : Hydratec)
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- Descriptif de l'ouvrage : cadre + 3 buses Ø1000

	- Largeur (ou diamètre) : 8.5 m
	- Hauteur : 2.6 m
	- Piédroit : 

	- Altitude fond : 3.2 – 2.35 mNGF
	- Altitude plafond :  mNGF
	- Côte remblai :  mNGF

	- Localisation (Lambert II en m)
	- X : 801681 
	- Y : 2191523

	Autres caractéristiques

- Fonctionnement/gestion de l'ouvrage : 

- Etat de l'ouvrage : 

- Autres : 



	PLAN DE LOCALISATION
(échelle : 1 / 25 000)
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