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Direction départementale Mesdames et Messiewrs les Maires du département
de I'agriculture du Rhéne,
et de la forét du Rhéne Mesdames et Messieurs les Présidents de

245, rue Garibaldi

69422 LYON CEDEX 03 communautés de communes,

Mesdames et Messieurs les Présidents de syndicats

Accueil du public du lundi au d'assainissement,
vendredi 8h ~12h / 14h-18h

Dossier suivi par Courtiel : claire-lise.oudin@agriculture.gouy fr
Claire-Lise Qudin
Objet : Assainissement collectif - Autosurveillance
TéEL 1 0472 6138 32
Fax:0472613843 Pidces jointes : Arrété ministésiel du 22 juin 2007 — Document de synthése sur l'autosurveiilance.

REE. : Cople : Ministére de I'Ecologie du Développement el de l'Aménagement Durables. SNRS. DDAF
du Rhone. SATESE. Agences de l'eau (RM&C of LB).

Lyon, te :1"? AVR éﬂ”ﬁ

Jai Phonneur de vous communiquer arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au
fraitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité,

Cet arrété rassemble fensemble des prescriptions s'appliquant aux réseaux et stations d'épurafion et a leur
surveillance, et abroge donc les texies suivants .

- Tarrété du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques aux ouvrages de collecte et de fraifement de-
moins de 2 000 EH ;

- Tarrété du 22 décembre 1094 fixant les prescriptions technigues aux ouvrages de collecte et de
traitement de plus de 2 000 EH.

- Larsté du 22 décembre 1994 refatif 3 la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement de plus
de 2 000 EFL

Les modifications principales apportées par l'arété concernent le renforcement de la surveillance des
stations (articles 14, 15, 17 & 19), des réseaux (article 8) et des rejets des effluents non domestiques {arlicle
B), le renforcement des normes de rejet des pelites stations pour le paramétre DBO; avec la suppression de
la référence au physico-chimigue (annexe I).

En maliére ¢'autosurveillance vous trouverez ci-joint un document de synthése récapitulant le suivi a assurer
par les collectivités et les modalités de transmission au service police de l'eau. Les nouveautés par rapport
aux anciens arrétés sont soulignées.

Jattire en particulier votre attention sur les deux points suivants

- la réalisation de bilan 24 heures pour contrdler les performances des stations d'épuration. La frequence
des mesures est fixée par les annexes Il et IV de l'amété et dépend de la capacité nominale de la
station d'épuration ;

- la réalisation d’un bilan annuel sur le fonctionnement du systéme d'assainissement.

Il est impératif que pour l'évaluation de la conformité en 2008, aucune non confornité ne soit deéclarée 2
cause d'un manque d'échantilons,



Je vous remercie de bien vouloir respecter les modalités de transmission des résuitats d'autosurveillance et
du bilan annuel au service police de Peau et 4 'Agence de I'Eau. Alnsi je vous rappelle que le bilan annuel
de I'année n doit élre fourni au service police de I'eau 4 la date du 01/03 de l'année n+1. A la date du 28
mars 2008, les services polica de I'eau (DDAF et SNRS) n'ont regu qu'un nombre irés restreint de bilan de
fannée 2007. Il est désormals Impératif que ces bilans solent transmis 4 mes services avant le 30
avrit 2008. Ces bilans sont nécessaires au jugement de la conformité de vofre station d’épuration au
titre de la directive eaux résiduaires urbaines. La non fourniture de ces élémenis pourrait avoir des
conséquences réglementaires ainsi que sur Pattribution de volre prime & épuration.

Je vous rappelie que la surveillance des systémes d'assainissement permet de mainienir et de vérifier

I'efficacité de la collecte et du traitement des eaux usées afin de préserver la qualité des eaux superficielles

et souterraines ainsi gue leurs usages.

File permet également de vérifier le respect de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines du
21 mai 1981, afin de prévenir et fraiter les contentieux communautaires.
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AUTOSURVEILLANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS

- (Amate ministeriel du 22 juin 2007) . 7+

P 2/4 Tableau de synthése des modai:tes de surveillance des systémes de collecte et de traltement des eaux usées
par les colleciivités, .

P 3/4 Rappei des parametres et frequences de mesure : ANNEXES #i et v de Yarrété du 22 Juin 2007

P 4/4 Contenu attendu du bitan annuel du fonctionnement du systéme d’ assaimssement

000

" Contacis :
s SNRS : Service Navigation Rhone-Sadne
Mamix LOUVET (04 72 56 59 34}
marnix. louvet@eguipement.gouv.fr
e DDAF du Rhdne
Claire-Lise OUDIN (04 72 61 38 32) et Catherine RICHARD ( 04 72 61 37 92)
claire-lise.oudin@agriculture.gouv.fr et catherine richard@agriculture. gouv.ir
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Synthése des modalités de surveillance des systémes de collecte et de traitement des eaux usées par les collectivités

Arrété ministériel du 22 juin 2007

Manual décrivant le dispositif dautosurveillance, Voi

AB: le manust doil contenir désormals i3 liste deg ts de eonfrb)
Manuel i = :
bl gﬂ; ;013;1 £ Obligataire. A transmetire pour validalion 2 fagence de 'eay et au service palice de Peau.
Vérification annuslie de |a fiabilité de l'appareifiage et des procédures d'analyses.
Fiabitité du disposilif

uhligalojre A partic du
0140172643

Fransmission mansuslle gous format SANDRE 4 ia police de l'eau {dates et résultals des analyses, quanlité et dastination des houes, quanlilé et destination des
seus produits de la station at du fseau, résditals de la survaillance des rejets non domestiques réalisde par les entreprisas concerndes),

Consignation du fondionaemant de |z coflecte et du frall f, des résultats d'aulosurvedliance dans un registre,

obiigaicire

Transmission des résuitals

Regisire

Hiian annuel & ransmettre 4 Ia police de ['eau et & PAgence de Veau au plus tard le 1er mars de Fannée N,

2
{Bitany & plablic fous las deux ans pour las siations de canacilé nominaia < 30 kol

Voir contenu alfendu dans les pages ci-aprés

Lanolice de eau juge Ia conformité de I'agalomération d'aprds fe bilan annuel el informe ia collectiviié ef BAcanee de 'Ea au plus tand Je der i de Bannge ntt

Varification anpuelle de Ja
confarmilé des performances

HESEAU DE COLLECTE

Etablissament d'autorisalion de sejet pour tout déversament d'effluent non domestique, Article 6 de 'aréts.
Si poliution, investiaations obligatoires dang le réseay.
Bésullat do la surveliance réalisde par les enlreprises 3 snnever au biksn gnnuel,

Effluents non domeastiques

'Branchemems o B . . Vérification de la qualité des branchements
Sous produits : Evaluation de fa quantité annuslie des sous produils {curage, dégrillage..,) et destination - ©
Suivi du réseay Plan du réseau tenu a jour, inspections 16idvisées, surveillancs visuelle, déi;ns..._
. . Disposilif de mesure das débits et charges rejelées par les déversoirs d'orage enfonclion da lmporiance de 'Ia charge fransperide
Dévarsoirs d'orage par la canalisation.
Dispositifs do mesure das déhils duns | réseau,
D6 colfecids
ubligalgire 4 partir du 01/01/2010 gbligaloire
STATION DEPURATION

e R

Dispesitif de masure et
d'enreglstrement des débils
serife en continu {enlrée +
serlie pour les nouvelies
statigns),

Dispositif de masure du
déhit (canal de mesure
par example),

Dispositif de mesure gt d'enreglistrement des débils enlrée + sortle en conting,

A de mesure réfeveurs aulematicques réfripérés asservis ay débit an entrée el sorlle {y compris dérvations)
. . Préleveurs automatiques . v
Prélovaurs mobiles en réfrigsras assends au débit. Consarvation ¢'un dauble des dchiariliforis sy frold pendant 24h,

Préleveurs mobiles tolérés of § - [

prélévement assarvi au débit

el malériel isotherma,

Paramatres el fréquence de mesure ssion fa canacité nominale de ta station {voir tableaux das annexes Il et IV de Parrdts page suivante).

Bilans 24 ©

Anoter, renfarcement du suivi de Parate (woir lableaux ¢f dessus),

Le préfet paut renforcar ls suivi par arétd complémantatre

Pragmmme annuel des bilans 24 h AYyyansmettre er début d'annde pour aceeplation & |a palice de l'eau, et 2 'Agence de feeu,

Mise en place de dispositions de survelfiance renforcées des rejets al du milieu en cas de situations inbabituetios ne parmefiant pas
drasturar i lotalité de (o collecte ou du tailement des effluents fincident, mainlenance,..),
Transmisslon immédizie & la police de 'eau avec actlons caneciives,

Situalions inhabituelles

Cas de dépassemant des nomes

de rejet Tranaission immédiate 3 i palice de I'sau + commentaires sur les causes du dépassemant + aclions corectives mises en teuvie ou envisagées,

Bous produits Evalualion de Ja quantilé arnuelle des sous produits {produits de dégrllage, sables, graisses) et destinalion

Bouss Evalualion de fa quantité znnuelie de boues {sn malléras saches) avant et aprés ajout de réactifs, at destination

Réagilfs, énergie Suivi de |a consommation de réaclifs et d'dnergia

Déciaration annuslie des rejets el
{Emlssions polluantes

Télacéclaration, annuelle des
raiels {ronlement europdany,

B : Les nouveautds par rapport aux anciens arétés sort gouliqnies,
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- -+ -Paramétres et fréguence de mesure ... o
ANNEXES Ill et IV de I'arrété ministériel du 22 juin 2007

TANNEXE {1 ‘ ‘

| MODALITES D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D’EPURATION ~ ©
DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST INFERIEURE OU EGALE A 120 KGHJ DE DBOS

Frécfiierice minimale des confroles selon fa ‘Cap'a'cifé de traitement de la station d‘épir}étfbh

Nombre de contrbles
(pH, débit, DBOS, MES, DCO) 1 tous les 2 ans 1 paran - 2 par an
En zone sensible, nombre de
controles des paramétres 1tous les 2 ans 1 paran . 2 par an
NetP

{*) La conformité des résultats s'établit en moyenne annuells.

V'exigence de survelilance des paramétres N et P prévue a l'arlicle 19- résulte de-Ia possibilité d'application de f'article 5.4 de Ia
directive du 21 mai 1891 susvisée; elle n'implique pas obligatoirement Iz mise en piace d'un traitement particulier de-ces
substances qui reste a l'appréciation du préfet,

' — ‘ANNEXE 1V 5 ,
. MODALITES D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D’EPURATION ‘
DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST SUPERIEURE A 120 KGIJOUR DE DBO5

Paraméires et fréquences minimafes des mesures (nombre de jours par an)
sefon ia capagité de lraifement de la staffon d’épuration

CAS
Cas général Débit 365 385 365 365 . 365 . 385 365
MES 12 24 52 104 156 260 385 . -
DBOS5 12 Wl s Rope|l sy M€ o aes
Demande Jocale police de [leay
DCO 12 24 52 104 156 260 365
- NTK 4 12 12 24 52 04 208
NHq 4 12 12 24 52 104 208
NO; 4 iz 12 24 52 104 208
NCs 4 12 12 24 52 104 208
PT 4 12 12 24 52 104 208
Boues (7} 4 24 52 104 208 260 365
NTK 4 12 24 52 104 208 65
Zones sensibles a NH4 4 12 24 52 104 208 365
l'eutrophisation
(parameéire azote) NOz 4 12 24 52 104 208 365
NOs 4 12 24 52 104 208 365
Zones sensibles & |
Ielitrophisation
(paramétre PT 4 12 24 52 104 208 365
phosphore)
(*) Quantité de matieres séches.
Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de I'azote peuvent &tre assimilées a la mesure de NTK.

elcle]

DDAF / Police de I'eau 25/03/2008 p3/4




Bilan annuei du fonctlonnement du systeme d’assalnlssement
| . Confeny attendu’ . a

(artrcle 1 7—VN de l'arrété ministérie! du 22 jurn 2007)

‘objectif du bilan est d’établir une synthése des opérations de surveillance réalisées sur le systéme d'assalnissement, de justifier de la qualit
1 de la fiabilité des dispositifs de mesure, et d'analyser les performances et les éventuels probEemes de fonctionnement rencontrés.

g_qlomerattons grodulsant une charge brute de po[lutlon orqgmque > a 120 kql; DBOS

iation d’épuration

Bilan annuel des charges et volumes transitant par la station (non comprises les charges fransitant par le deverso:r d orage (DO)) ;
Bitan annuel des charges et volumes rejetés par le DO en téte de station ; . ‘

Bilan annuel des incidents et arréts programimeés du systéme de fraitement (step + DO en téte de station) ; i T

Quantié et destination des sous produits ; |

Quantité des boues (t MS) hors et avec réactif et destination ;

Consommation de réactifs et d’énergie ; _

Evaluation annuelle réalisée par 'exploitant du fonctionnement et de la confbrmité du systéme de traitement ;

Justification de la qua[nte et de la fiabilité de Ia surve:liance (qualate des resultats du dlsposmf metroiogique des prelevernents et de
nalyses).

Eseau
Bilan des volumes st charges déversés par les déversoirs d'orage équipés, bilan des volumes transités par les canalisations équipées ;

Synthése des opérations d'inspection et d'entretien (en partlcuher fréquence d'entretien des DO, resultats de ia surveillance visuelle réalisé
ur les DO non équipés, fonctionnement des postes de relévement/refoulement; ;

Opérations de contrdles de branchements des particullers. Etat des raccordements sur les nouveaux frongons ;
Evaiuation de la quantité annuelle des sous produits de curage et de décantation, et destination ;

Point d'étape sur les travaux réalisés et sur 'avancement du programme d'action plutiannuel établi & lissue du schéma directer
‘assainissement et en particulier fes gains obtenus en matiére d'élimination des eaux claires parasites.

vindre les éventusls procés verbaux de réception des fravaux réalisss sur las ouvrages de collecte.
Etat des autorisations de déversement non domestiques. Bilan de Mawtosurveillance réalisée par les industries raccordées ;
Estimation de 1a pollution raccordée;

Justification de fa qualité st de la fiahilité de Ia surveiliance (qualité des résultats, du dispasitif métrologique, des prélévements et de
nalyses)

Mise & jour en tant que de besoin du plan de agglomération d'assainissement ;

Agglomérations produisant une charge brute de pollution organique £ 4 120 kalf DBOS

ation d'épuration

Quantité et destination des sous produits ;

Quantjté des boues (t MS) hors et avec réactif et destination :
Consommation de réactifs et d'énergie ;

Bilan annuel du fonctionnement de Ia station ;

Justifi catton de la qualité et de la fiabilité de la surveilance (qualité des résultats, du dispositif metrologaque des prélevements et de
nalyses) exigée & partir du 01/01/2013 ; ‘ , :

Gseau ' ) . v
Synthese des opérations d'inspection et d'entretien (en particulier sur les déversoirs d'orage et les postes de reievementfrefoulement)
Opérations de conirbles de branchements des particuliers :

Evaluation de la quantité annuelie des sous produits de curage et de décantation, et destination ;

Point d'éfape sur les travaux réalisés et sur lavancement du programme d'action pluriannuel établi & fissue du schema directet
‘assainissement et en particulier les gains obtenus en matiére d'élimination des eaux claires parasites.

gindre les éventuels procés verbaux de réception des travaux réalisés sur les ouvrages de collecte,
Etat des autorisations de déversement non domestiques. Bilan de l'autosurveillance réalisée par fes industries raccordées = -

Esfimation de ia pollution raccordée ;

Mise & jour en tant que de besoin du plan de Paggiomération o’ assalmssement

080
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