E3 Direction départementale
PREFETE des territoires

DU RHONE

Liberté
Egalité
Fraternsté

Arrété préfectoral n° DDT_SEN_2023_08_04_C 121 dvu 0 4 AduT 2023
valant autorisation environnementale av titre des articles L. 181-1 et suivants du code de
I'environnement pour la réalisation de la ligne de tramway T 10 gare de Vénissieux - Saint Fons -
Gerland - Halle Tony Garnier sur le territoire des communes de

4 VENISSIEUX, SAINT-FONS et LYON 7éme

La Préféte de la Région Auvergne-Rhéne-Alpes,
Préfete de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préféte du Rhéne,

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de |'ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants;
L.181-13L.181-31 et R. 181-1 3 R. 181-56, L. 214-1 a L. 214-3, L. 350-3,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8,
VU les articles L. 1331-1 a L. 1331-4 du code de la santé publique,

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements,

VU le décret en conseil des ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO
en qualité de préféte de la région Auvergne-Rhdne- Alpes, préféte de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préféte du Rhone (hors classe),

VU l'arrété préfectoral n° 69-2023-03-02-00012 du 2 mars 2023 portant délégation de signature a
Mme Vanina NICOLI, préféte, secrétaire générale de la préfecture du Rhone, préfete déléguee pour
l'égalité des chances auprés de la préféte de la région Auvergne-Rhéne-Alpes, préféte de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est, préféte du Rhéne, '

VU le décret n°2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et
alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes a la circulation publique,

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhéne Méditerranée
Corse approuvé le 21 mars 2022,

VUle plan de gestion des risques d'inondation du bassin Rhéne Méditerranée approuvé le
21 mars 2022,

VU le schéma d'aménagement et de gestion de I'eau (SAGE) de |'Est lyonnais approuvé le 24 juillet 2009,
modifié par arrété du 8 novembre 2021,

VU le plan de prévention des risques naturels d‘inondation du Grand Lyon - 'secteurs Rhéne aval et
Lyon-Villeurbanne, approuvés respectivement le 5 juin 2008 et le 2 mars 2009,
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VU larrété préfectoral n® 69-2023-03-29-00004 du 29 mars 2023 portant délégation de signature a
M. Jacques BANDERIER directeur départemental des territoires du Rhéne,

VU la décision du directeur départemental des territoires n° 69_2023_04_12_00009 du 12 avril 2023
portant subdélégation de signature en matiére d'attributions générales,

VU le dépbt aupres du guichet unique numérique le 8 juillet 2022 par SYTRAL Mobilités du dossier de
demande d‘autorisation -environnementale au titre de la loi sur l'eau (rubriques 21.5.0. de la
nomenclature annexée 3 I'article R. 214-1 du code de I'environnement sous le régime de |'autorisation, et
rubriques 1.1.1.0., 1.31.0. et 3.2.2.0. sous le régime de la déclaration), avec une absence d'opposition au
titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000, et tenant lieu de demande d'autorisation de
porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue a I'article L.'350-3 du code de I'environnement
en application de l'article L. 181-2 du méme code,

VU l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation environnementale délivré le
8 juillet 2022,

VU les avis rendus dans le cadre de la consultation réglementaire des collectivités, services
contributeurs, services et organismes métiers concernés, |

VU la saisine de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhone-Alpes (MRAe) du
Conseil Général de I'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), pour avis sur |'évaluation
environnementale commune aux procédures DUP et parcellaire, et autorisation environnementale,

VU lavis tacite de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhone-Alpes-délégation départementale
Rhéne-Métropole de Lyon,

VU les avis de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (DREAL),
pdle préservation des milieux et des espéces du 22 aolt 2022 et du 14 novembre 2022,

VU l'avis du directeur régional des affaires culturelles, service régional de Iarchéologie
du 26 septembre 2022,

VU lavis du bureau de la commission locale de I'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de I'Est iyonnais rendu en séance du 6 octobre 2022,

VU l'avis délibéré n° 2022-ARA-AP-1413 du 11 octobre 2022 rendu par la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhéne-Alpes (MRAe),

VU la transmission au pétitionnaire par courrier du 18 octobre 2022 d’une demande de compléments
sur le dossier autorisation environnementale, de l‘avis délibéré du 11 octobre 2022 de la mission
régionale d‘autorité environnementale Auvergne-Rhéne-Alpes (MRAe) pour notification et de la
demande de fourniture d’'un mémoire en réponse aux observations et recommandations émises,

VU la transmission au pétitionnaire de |'avis du bureau de la commission locale de l'eau du schéma
d' amenagement et de gestion des eaux (SAGE) de I'Est lyonnais pour fourniture d’'un mémoire en
réponse aux réserves émises,

VU l'arrété préfectoral n° DDT_SEN_2022_11_19_C167 du 16 novembre 2022 prolongeant la -phase
d’examen de la demande d‘autorisation environnementale,

VU les réponses écrites de SYTRAL Mobilités en réponse aux observations de lautorité
environnementale et du bureau de la commission locale de I'eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) de I'Est lyonnais,

VU le dossier comprenant une demande d‘autorisation environnementale, déclaré complet et régulier,

VU l'arrété préfectoral du 17 février 2023 ouvrant et organisant l'enquéte publique,
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VU I'enquéte publique réglementaire qui s'est déroulée du 13 mars 2023 au 14 avril 2023 inclus,
VU les avis réputés favorables des conseils municipaux de VENISSIEUX, SAINT-FONS et LYON 7éme,

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur regus le 11 mai 2023 et envoyés au
pétitionnaire le 25 mai 2023,

VU lavis favorable assorti de deux recommandations du commissaire-enquéteur sur la demande
d’autorisation environnementale,

VU le projet d'arrété préfectoral adressé a SYTRAL Mobilités pour observations en date du
10 juillet 2023,

VU l'arrété préfectoral n° DDT_SEN_2023_07_19_B102 du 19 juillet 2023 prolongeant la phése de
décision de la demande d'autorisation environnementale, -

VU les observations de SYTRAL Mobilités en date du 19 juillet 2023 et intégrées dans le présent arrété,

CONSIDERANT que le projet vise & une meilleure gestion des eaux pluviales,

CONSIDERANT que la surface totale drainée vers des ouvrages de gestion des eaux pluviales avec rejet
au milieu naturel de la ligne T10 est de 20,6 ha, le projet est soumis a autorisation environnementale,

CONSIDERANT que le p_rojet' répond aux objectifs du schéma directeur d’'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du bassin Rhone Méditerranée Corse et du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) de I’Est Lyonnais,

CONSIDERANT les mesures d‘évitement, de réduction et de suivis relatives 2 la préservation de la faune
et de la flore et I'absence d’impact résiduel significatif sur les espéces protégées,

CONSIDERANT les mesures d’évitement et de réduction prenant en compte les alignements d‘arbres
existant et les mesures de compensation prévues comprenant la plantation de nouveaux arbres,

CONSIDERANT que les dispositions prévues par le pétitionnaire et les prescriptions techniques
imposées par le présent arrété permettent d'assurer la préservation des dangers ou inconvénients pour
les intéréts mentionnés a l‘article L.211-1 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de faire
application de l'article L. 214-3 du méme code,

CONSIDERANT les dispositions des articles V1.2 des réglements des deux plans de- prévention de
risques naturels inondation sus-visés, relatifs aux réseaux de transports en commun, et leur bonne mise
en ceuvre dans le cadre du projet,

CONSIDERANT dé&s lors, en application de larticle L.181-3 du code de l'environnement, que

l'autorisation peut étre accordée,

Sur proposition du directeur départemental des territoires du Rhéne,
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ARRETE
TITRE | - Objet de lI'autorisation.

Article 1: Bénéficiaire de 'autorisation.

SYTRAL Mobilités, représenté par son président, est bénéficiaire de l‘autorisation environnementale
définie a I'article 2, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrété, et est
dénommeée ci-apres « le bénéficiaire ».

Article 2 : Objet de l'autorisation.

La présente autorisation environnementale pour la réalisation de la ligne de tramway T 10 gare de
Vénissieux — Saint Fons — Gerland — Halle Tony Garnier sur le territoire des communes de VENISSIEUX,

SAINT-FONS et LYON 7&me tient lieu :

- d’autorisation au titre de I'article L. 214-3 du code de J'environnement,
- d'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue a larticle L. 350-3 du
code de 'environnement.

La présente autorisation est accordée aux conditions du dossier de demande d'autorisation présenté le
08 juillet 2022 et complété le 26 octobre 2022 et le 13 décembre 2022.

Article 3 : Nature de l'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de |I'environnement

Les rubriques définies au tableau de |article R. 214-1 du code de l'environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Arrétés de
Rubriques Intitulé des rubriques Procédure retenue prescriptions
générales
111.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou L
d'ouvrage souterrain, non destiné 4 un usage domestique, exécuté en vue de la Total de 6 forages Arrété du 11
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un s . septembre
prélévement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris Déclaration 2003
dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
1.31.0. |Al'exception des prélévements faisant I'objet d'une convention avec
I'attributaire du débit affecté prévu par V'article L. 214-9, ouvrages, installations, Prélévement cumulé dans .
travaux permettant un prélévement total d’eau dans une zone oU des mesures la ZRE de |'Est Lyonnais : Arrété du 11
permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de 6 m*h septembre |
l'article L. 211-2, ont prévu |'abaissement des sevils : . . 2003
| 1° Capacité supérieure ou égale 3 8 m*/h (A); Déclaration

2° Dans les autres cas (D).

21.5.0. |Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superfmelles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la ;
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, Surface cumulée : 20,6 ha
étant: Avutorisation ‘

1° Supérieure ou égale 3 20 ha (A) ;
2° Supérieure a1 ha mais inférieure a 20 ha (D)

. 3.2.2.0. Installatlons, ouvrages, remblais dans Ie lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale 3 10 000 m? (A);

2° Surface soustraite supérieure ou égale & 400 m? et inférieure 3 10 000 m? (D). Surface en remblai ‘

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone considéré dans le lit Arrété du 13
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale majeur : 1300 m? février 2002
si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite a Déclaration

Pexpansion des crues du fait de I'existence de l'installation ou ouvrage, y compris
la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. |

Article 4 : Nature de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d‘arbres.
L'abattage des arbres d‘alignement nécessaire pour les besoins de projets d’aménagements tel

quidentifié dans le dossier de demande d’autorisation est autorisé, ce qui correspond a 131 arbres a
VENISSIEUX, 166 & SAINT-FONS et 183 dans le septiéme arrondissement de LYON.
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TITRE Il - Prescriptions spécifiques.
Article 5 : Emprise du bassin versant total concerné par le projet.

Le bassin versant total drainé vers des ouvrages d'infiltration par I'ensemble du projet selon le tracé du
tramway présenté dans le présent dossier représente une surface de 20,6 ha.

Halle Erans.,
Tony Garnier Vi Carn
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Article 6 : Caractéristiques des ouvrages.

6.1. : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Les principales caractéristiques des ouvrages sont fixées en annexe 1.

Des investigations complémentaires (poliution de sols, mesure de la perméabilité) sont réalisées au
stade des études niveau Projet :

En cas de pollution des sols avérée, une dépollution est effectuée sur les secteurs oU le principe
d‘infiltration est mis en ceuvre,

- Si les résultats de perméabilité s'avérent différents des hypothéses prises pour le
dimensionnement, les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront redimensionnés.

Dans les 2 cas precedents un porter a connaissance est réalisé. Il indique les résultats des investigations

complémentaires et précise les impacts (dépollution, redimensionnement...) sur les ouvrages de gestion
des eaux pluviales.
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Période de surveillance Récurrence Contréle Compte-rendu
Svivi renforcé (2 ans) Temps sec A I'année NO dans les | Contrdle visuel des | Bilan et identification
aprés la prise en 3 mois suivant la regards et des drains | des points sensibles
exploitation des prise en exploitation par caméras
ouvrages ou suite a (ou lincident)et a | Repérage des points
une remlse en état l'année N+1 _ crlthues
Apres une pollution |  Temps de pluie 2 pluies significatives Accumulation d'eau | Définition des
accidentelle (pluies significatives) ou'autres fréquences de
| dysfonctionnements surveillance -
Svivi courant | Temps sec Selon points Contrdle des regards | Compte-rendu des
| | sensibles identifiés (2 en amont des observations '
| fois par an, 1 fois par ouvrages majeures
1 an, 1 fois tous les 2
ans)
Svivi approfondi Temps sec Selon points | Contrdle visuel des | Compte-rendu des
critiques identifiés (2 | drains par caméra observations
ans, 5 ans ou 10 ans) [ majeures
| Suite ' |

| ‘ dysfonctionnement
relevé aprés suivi
‘ courant

L'entretien des ouvrages consiste en :

- ‘des curages notamment des regards dont la fréquence aura été déterminée lors de la période

d’‘observation,
- un entretien curatif (aspiration, curage, renouvellement de massif...) en cas de flash/debordement

et pollution accidentelle.

‘Les opérations d’entretien sont consignées dans un cahier tenu a jour et indiquant la fréquence et la
nature de l'entretien, les quantités et la destination des produits évacués.

8.2. : Surveillance de la qualité des eaux infiltrées

Une surveillance semestrielle des eaux infiltrées est mise en place au droit de l'ouvrage d'infiltration
n° $1_T2-3_BA3.

Cet ouvrage est muni d’une tranchée de collecte en fond d’ouvrage permettant d'analyser les eaux suite
a leur infiltration dans l'ouvrage. Deux regards sont positionnés de part et d'autre de I'ouvrage afin de
permettre I'entretien de la tranchée de collecte et les prélévements d'eaux pour analyse :

| Regard de prélévement
Avec réceptacle

P
Aménagement (hors GLO) (3 Amégaément (hors GLO)
+2cm -2 . )
. ‘%u 2
ture & Z ﬁ}:‘}cuﬁ&h%:&ﬁa%
- S e Largeurva : —
. rat |- Galets 207100 ————

{ Fond étanche ponctuel -
géomembrane sur béton
Imde large

| Teme végétate / Gravettes 4/12 |

Les paramétres & mesurer sont, au minimum, MES, DCO, Cu, Cd, Zn, Hc et HAP.

7/34



Les eaux infiltrées doivent présenter les caractéristiques suivantes :

|— ] Parametre l Norme d‘analyse . [ Concentn:ation maximale !
Hydrocarbures totaux NFT 90-114 _ -5 mg/l

'_ Demande cﬁimiqueLoxyg‘ene I ) NFT 90 j‘IO‘I [ 7125 mE/I o __
| Matigres en suspension | ~ NFENB872 | 5 mg/l _
B Zinc | NF EN SO 15587-1 ] ~ sooopgl
 Cuivre | NFENISO75S871 | 2000pgl |

[ Cadmium . NFENISO1SS8Z1 | Spgh
ﬁP. N - o 01 ugfl . |

En cas de dépassements des valeurs limites définies ci-dessus, la police de I'eau en est informée et le
pétitionnairé présente dans un porter a connaissance les mesures prises pour limiter la pollution.

8.3. : Surveillance des forages pour l'arrosage.

Chaque installation de pompage est équipée d’un compteur volumétrique afin de disposer d'un suivi
des prélévements d'eaux souterraines.

Les installations d'arrosage automatique sont entretenues par I‘exploitant avec la réalisation des téches
suivantes :

: vérification protection anti-vandalisme des arroseurs,

- graissage du systéme de protection des arroseurs escamotables,

- hivernage et remise en route du systéme interne,

- nettoyage et réglage des asperseurs,

- nettoyage des regards,

- réglage des programmateurs,

- nettoyage des filtres,

- suivi de l'installation durant I'année,

- . compte rendu aprés chaque intervention,

- relevé des compteurs 2 fois par an (juin et décembre),

- suivi et application de la programmation du systéme d'arrosage par «télé manager »,
quotidiennement avec possibilité de modification sur la demande du délégataire ou du
prestataire.

L'exploitant transmet 2 la police de I'eau les relevés d'index et les volumes annuels prélevés de chaque
ouvrage de l'année N au plus tard le 31 janvier N+1.

8.4. : Registre d'exploitation.
Le bénéficiaire tient un registre d’exploitation, dans lequel sont consignées toutes les actions ayant eu
lieu sur les ouvrages (identification, suivi, réparations, non-conformité, entretien, curages..) et les

résultats du suivi de la qualité des eaux infiltrées.

Ce registre tenu par le service d'exploitation décrit les interventions (dates, nature) ainsi que les
guantités et la destination des produits évacués le cas échéant.

Ce registre est transmis annuellement 2 la police de l'eau.
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6.2. : Caractéristiques des ouvrages de forage pour l'arrosage.

Six forages sont envisagés pour l'arrosage :

ouvrages Coordonnées lambert 93 | Na ppe de prélevement Débit maxde | Volume maxde
1 prélévement prélevement
B i £ ‘ annvel

S P - | | SEAR B
Forage n°1 841956 | 6515760 165 Alluvions du Rhéne

Forage n°2 | 843419 | 6515692 168 | Alluvions du Rhéne |75 mh ‘6 790,5 m?
Forage n°3 | 843564 6514933 166 |Alluvions du Rhéne | |

‘ Est lyonnais 2 m?fh [
Forage n°4 843653 6514428 168 e —— -26325m3

Alluvions du Rhéne |25 m?fh

Foragen°5 | 845401 H 6513686 179 Est lyonnais
— — 4 m3/h

846240 & 6513338 187 Est lyonnais !

52855 m?

I__F_or.'age n°6__ - &7

Le maitre d'ouvrage respecte les prescriptions des arrétés sécheresse en vigueur et les évolutions des
volumes prélevables du Plan de Gestion de la Ressource en eau (PGRE).

Les données techniques suivantes, dés qu’elles sont connues, sont transmises a la police de l'eau :

- coupes techniques prévisionnelles,

- cOtes des aquiféres traversées,

- profondeur de tubage,

- cimentation et hauteur des margelles.

Article 7 : Phase travaux.

Les terrassements/déblais sont réalisés préférentiellement en période séche, de maniére a limiter les
venues d’eaux souterraines dans les fouilles en cas de remontées de nappe, notamment sur le secteur
ou la nappe est la moins profonde.

Les piézometres utilisés pour la définition du niveau haut de la nappe sont conservés aussi longtemps
que le permettra I'avancement du chantier. lls permettent d’assurer un suivi en fonction des besoins et

des conditions hydrologiques. Un relevé spécifique du niveau de la nappe est réalisé au commencement
de la phase travaux.

Les décaissements seront autant que possible limités & 3 m.

Pour les rabattements de nappe, un rejet au milieu naturel est mis en place dans la mesure du possible
afin d’éviter au maximum le renvoi au réseau d’eaux usées.

Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et
ouvrages résistent au minimum aux forces exercées par les écoulements de la crue centennale.

Article 8 : Moyens de surveillance et d’entretien.

La surveillance et I'entretien des ouvrages des gestion des eaux pluviales et la surveillance de la qualité
des eaux infiltrées se font par la Direction de |'eau et de lassainissement du Grand Lyon.

La surveillance et I'entretien des forages pour I'arrosage se fera par l'exploitant de |a ligne de Tram T10.

8.1. : Surveillance et entretien des ouvrages hydrauliques.

La surveillance des ouvrages hydrauliques se fait en 2 temps, une période d’observation puis une
surveillance courante :
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Article 9 : Intervention en cas de pollution accidentelle.

9..: En phase travaux.

Lorsqu‘une pollution accidentelle se produit, le protocole d‘alerte et d’intervention en cas de pollution
accidentelle en phase travaux est déclenché :

- interruption des travaux et limitation de la propagation des polluants pouvant impacter la
ressource en eau (directement par infiltration, indirectement par les réseaux),

communication

- en interne (maftre d’‘ceuvre, SYTRAL Mobilités),

- en externe : Police de I’Eau, ARS, Direction de I'Eau de la Métropole,

diagnostic et proposition de traitement par l'entreprise de travaux et par la Direction de I'Eau de
la Métropole,

- traitement adapté des polluants s’ils sont isolés, si besoin curage et évacuation,

- remise en état des espaces et des ouvrages contaminés,

- fin d'intervention aprés la rédaction de la description de I’événement polluant et des actions

réalisées.

9.2. : En phase d’exploitation.

Lorsqu‘une pollution accidentelle se produit, le protocole d'alerte et d‘intervention en cas de pollution
accidentelle en phase exploitation est déclenché :

- alerte des services de secours, du gestionnaire du tramway, de la mairie, de la préfecture, du SAGE
de I’Est lyonnais, de la direction de I'eau de la Métropole, de la Police de l'eau et de I'ARS,

- mise en ceuvre rapide des premiéres mesures permettant de limiter la propagation des polluants
vers les réseaux ou les ouvrages de gestion des eaux pluviales,

- entravement rapide des ouvrages de gestion des eaux pluviales par les agents de la Direction de

l'eau de la Métropole,
- diagnostic préalable et définition du traitement adapté par la Direction de I'eau de la Métropole
avec arrét éventuel et préalable du tramway par I'exploitant et réalisation éventuelle de carottage

au droit de la plateforme,

- si la pollution n‘atteint pas les ouvrages d'infiltration enterrés : traitement des polluants isolés,
remise en état des ouvrages impactés par la Direction de l'eau de la Métropole et consignation de
I’événement dans le registre des pollutions,

- si la pollution atteint des ouvrages d'infiltration enterrés, apres arrét de la circulation du tramway,
démolition de la plateforme, purge des matériaux et sols pollués et substitution par des sols et
matériaux sains puis évacuation des matériaux pollués.

Article 10 : Restrictions d'usage.
Tout obstacle & I'écoulement, inutile ou abandonné, est éliminé.

Il convient que les biens situés sous le niveau de la crue centennale et susceptibles d'étre endommagés
par les crues soient aisément déplagables (en moins de 12 heures) et puissent étre stockés au-dessus de
la cote centennale.

Des dispositions sont prises pour empécher les objets et matériaux d'étre emportés par les crues.
Article 11 : Mesures d'évitement, de réduction, d’accompagnement, de compensation et de suivi.

Les mesures d‘évitement, de réduction, d'accompagnement et de compensation des atteintes du projet
sur I'environnement détaillées dans le dossier d’autorisation environnementale sont récapitulées en

annexe 2.

Les mesures de suivi en phase chantier et exploitation détaillées dans le dossier d’autorisation
environnementale sont récapitulées en annexe 2.
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Article 12 : Mesures relatives 2 la préservation de la faune et de la flore.
Les mesures listées en annexe 2 sont complétées par les prescriptions suivantes :

MEO4 : Limitation des emprises des travaux

Les emprises en phase chantier sont définies selon les modalités suivantes :

- limitation des emprises au strict nécessaire, _ _
- délimitation précise des zones de circulation, aires de stationnement d'engins et aires de
stockages des matériaux en amont du démarrage du chantier et en collaboration avec I'‘écologue

mentionné a la mesure MSO1,
- implantation des bases de vie du chantier sur secteurs devant ensuite étre aménagés ou en

dehors de tout secteur a enjeux,
- préservation des 740 arbres conservés en intégrant un périmétre de sécurité correspondant a

I'étendue du systéme racinaire selon les modalités détaillées a la mesure MR31.

Tous les secteurs évités définis & la mesure MEOS sont mis en défens de fagon temporaire pendant toute
la phase travaux par le biais d'une rubalise ou d'une cléture de chantier renforcée par un dispositif de
sécurité (grands blocs, glissiére béton ou dispositif équivalent) dés lors qu‘une intrusion accidentelle des
engins est possible.

Un dispositif similaire est mis en place au droit des secteurs « Bonnevay » et « Carteret » localisés en
annexe 3.

MEOS : Evitement des principaux alighements d’arbres

Le tracé du projet est ajusté afin d'éviter le boulevard Laurent Gérin au droit de la friche Veninov en
retenant le tracé empruntant I'avenue Jean Jaureés.

Par ailleurs, il s'insére dans I'environnement existant :

- au droit de l'avenue Tony Garnier par une insertion Nord préservant les alignements d‘arbres
‘jouxtant le couloir de bus actuel,

- au droit de la rue Charles Plasse a Saint-Fons,

- au droit du boulevard Jules Carteret a Lyon.

Les arbres et alignement d‘arbres ainsi préservés sont localisés en annexe 4.

Dans les emprises du projet, 1220 spécimens arborés ont été identifiés. Le projet en conserve 740 dont
548 en situation d’alignement. '

Sur ces 1220 spécimens arborés, 32 présentent des cavités et 26 d’entre eux sont concernés par la
présente mesure d'évitement.

MR29 : Phasage des travaux en fonction des cycles biologiques des espéces

Les travaux de dégagement des emprises nécessitant un débroussaillage sont réalisés exclusivement
entre début septembre et fin octobre.

Les travaux d’abattage des arbres sont réalisés exclusivement entre début septembre et fin février a
l'exception de ceux de grande dimension ou présentant potentiellement des dendro-microhabitats
favorables aux chiroptéres pour lesquels les abattages sont réalisés exclusivement entre début
septembre et fin octobre. L'abattage de ces 6 arbres est réalisé selon les dispositions particulieres
décrites a la mesure MR34.

La démolition des batiments est réalisée selon les modalités définies a la mesure MR35. Si des indices de
présence de chiroptéres sont détectés, la démolition est réalisée en dehors des périodes d’hivernation
et de mise bas, soit entre le 1 mars et le 30 avril ou entre le 1°" septembre et le 31 octobre.
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MR30 : Remise en état des emprises temporaires

Les emprises temporaires de chantier installées sur des secteurs non imperméabilisés font I'objet d'une
remise en état en fin de chantier par décompactage du sol, remise en place de terre végétale et

valorisation paysagére.
Sont plus particulierement concernés :

- la base vie localisée rue de Surville (1,4 ha) qui fait l'objet d’'un réensemencement des .zones
‘herbacées sur une surface de l'ordre de 0,8 ha,

- le secteur nécessaire 3 la construction de l'ouvrage inférieur permettant la traversée du boulevard
Laurent Bonnevay qui fait l'objet d'un réensemencement et de plantation sur une surface de
I'ordre de 4 000 m?, selon les modalités de la mesure MR77.

Les autres bases vies sont implantées sur des surfaces déja imperméabilisées, comprenant parfois des
franges arbustives qui sont conservées et mises en défens en fonction des besoins selon les
préconisations de |'écologue dont la mission est décrite a la mesure MSO1.

MR31 : Dispositif de protection des arbres conservés

Sur les 740 arbres conservés dans le cadre du projet, 129 ne sont pas susceptibles d’étre endommagés
pendant la phase travaux. La pérennité et I'‘épanouissement des 611 autres sont maintenus dans le cadre

du chantier par :

- la protection du houppier par la pose d‘une barriére au droit de la projection au sol des branches

les plus importantes,
- la protection du tronc par la pose d’une protection physique allant du collet au houppier sur une

hauteur minimale de 2 métres, .
- la protection des racines par la pose d‘une barriére de protection et d'un tap|s de gravis sur une
épaisseur minimale de 20 cm permettant d‘éviter tout tassement des sols.

MR32 : Actions préventives et curatives de lutte contre les espéces exotiques envahissantes (EEE)

Ce dispositif est composé des actions préventives et curatives suivantes :

- pendant la phase chantier :
- les engins de chantier sont nettoyés avant leur arrivée sur le site sur des zones identifiées et

adaptées et avant leur départ dés lors que ceux-ci ont été en contact avec un foyer
d’esp&ce exotique envahissante ou avec des terres contaminées,

- tous les matériaux extraits du chantier et susceptibles d'étre réutilisés sont analysés. En cas
de contamination, ils sont évacués selon une filiére adaptée,

- tous les matériaux importés sur le chantier sont analysés et leur provenance est contrélée,

- les terres mises a nu sont revégétalisées le plus rapidement possible.

- pendant la phase chantier et la phase d’exploitation :
- les stations d’espéces exotiques envahissantes sont identifiées, délimitées et matérialisées
sur le terrain avant le démarrage du chantier, de facon réguliére en phase chantier et

annuellement en phase d’exploitation,

- les foyers sont ensuite immédiatement traités, selon des modalités adaptées a chaque
espéce et définies par I'écologue en charge de la mission décrite a la mesure MS01, avant la
période de floraison et évacués selon des filiéres adaptées.

La gestion des espéces d'ambroisie est réalisée conformément a larrété ARS 2019-10-0089 du
28 mai 2019 relatif 4 la lutte contre les espéces d’ambroisies dans le département du Rhéne.
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MR33 : Diminution de l'emprise sur les habitats de 'avifaune caractéristique des milieux boisés auv sud
du Boulevard Laurent Bonnevay

L’emprise temporaire et définitive au droit du boulevard Laurent Bonnevay était initialement estimée a
12391 m? En augmentant la pente des terrassements et en adossant un mur en gabion I'emprise se
limite au final 3 7 791 m?, permettant ainsi de préserver 4 600 m? d'espaces favorables a I'avifaune des
milieux boisés. L'emprise temporaire fait I'objet d’'une remise en état selon les modalités de la mesure

MR30.

MR34 : Dispositif particulier d’abattage des arbres présentant des cavités

Un dispositif particulier est mis en place pour I'abattage des 6 arbres a cavités localisés en annexe 5. Il
s'appuie sur les étapes suivantes :

- ‘repérage par l'écologue quelques jours avant l'abattage par le biais d'une écoute en fin de
journée, début de nuit et si possible d'une inspection en hauteur (marquage des micro cavités),
- si constat de présence, pose d'un dispositif anti-retour et attente du départ spontané des

spécimens,
- abattage progressif par coupe des branches puis du tronc. Les différents éléments sont descendus

en douceur (usage de cordes ou d'une nacelle) et déposés délicatement sur le sol et laissés sur
place pendant au moins 48 heures. lls peuvent ensvite étre déplacés.

Un chiroptérologue est présent sur le chantier pendant toute la durée de la mise en ceuvre de cette
mesure.

MR35 : Précautions & prendre lors des opérations de démolition

Tous les batiments a démolir (liste initiale en annexe 6). font l'objet d'une expertise préalable
systématique par un chiroptérologue de facon a s‘assurer de |‘absence de spécimens de chauves-souris.
En cas de détection d’indices de présence, des actions sont identifiées et mises en ceuvre afin de ne
générer aucun impact résiduel sur lesdits spécimens (obstructions préalables, démolitions progressives,
intervention en dehors des périodes d’hivernation et de mise bas, etc.).

Les compte-rendus des expertises et des actions engagées sont intégrés dans le rapport de suivi de la
phase chantier décrit a la mesure MSO1.

MR36 : Dispositifs visant 2 limiter les nuisances lumineuses

Un éclairage adapté est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur (arrété du
27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses) et

des prescriptions suivantes::

- modalités d’éclairage dissociées en fonction des modalités d'utilisation de I'espace,

- absence totale d'éclairage de la plateforme tramway,

- puissance nominale des lampes utilisées réduite,

- aucun éclairage en direction des espaces a enjeux écologiques (en particulier en direction des

espaces visées par la mesure MEOS),
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- utilisation de lampadaires ne diffusant pas de lumiére vers le ciel et |a dirigeant uniquement |a oU
elle est nécessaire (angle de projection de la lumiére ne dépassant pas 70° a partir du sol), équipés
de verres luminaires plats et de capots réflecteurs,

- utilisation exclusive de lampes 3 Sodium Basse Pression (SBP) etfou de LEDs ambrées a spectre

étroit.

Exemple  d’application des  modalités
d'éclairage dissociées en fonction des
modalités  d'uvtilisation de [I'espace (Axe
Sampaix) :

MR38 : Mise en place de gites pour la petite faune

Des murs en gablons favorables & I'accueil des reptiles sont mis en place au sud du Boulevard Laurent
Bonnevay et 3 l'entrée de l'ouvrage souterrain. Les gabions sont remplis a la main en laissant des
interstices dont certains sont remplis par des matériaux plus fins (sables, graviers, terre).

Quatre abris favorables au maintien du hérisson sont disposés dans le secteur de friche situé au sud du
boulevard Laurent Bonnevay selon les localisations indicatives figurant a I'annexe 7. Les abris présentent
les caractéristiques suivantes :

- création d’un tas de bois avec aménagement d'une chambre de 30 cm de cété et de 20 cm de

haut ouverte vers |'extérieur,
- orientation de 'ouverture vers le Sud-Est de préférence et position abritée (en bordure d‘un mur

ou d’une haig),
- implantation au démarrage des travaux, avant la période d’hibernation (début novembre).

MR39 : Mise en place de gites et nichoirs pour |'avifaune et les chiroptéres

Des gites a chiroptéres et nichoirs a oiseaux sont implantés tout au long de la ligne de tramway selon les
localisations indicatives figurant a I'annexe 7.

Sont également implantés, de maniére inclinée et selon une orientation vers I'Est ou vers le Sud-Est :

- 21 nichoirs 3 passereaux (trou d‘envol de 32 mm de diametre) a une hauteur mlnlmale de3m,
- 10 nichoirs de type « semi cavernicoles » & une hauteur minimale de 3 m,
- 5 abris & colonies de moineaux au niveau des bétis.

Les nichoirs utilisés sont de préférence des nichoirs auto-nettoyants. A défaut, les nichoirs occupés en
période de nidification une année n font l'objet d'un entretien et nettoyage aussi souvent que
nécessaire 3 l'aide d'un traitement anti-parasitaire entre mi-septembre et mi-octobre pendant une

durée minimale de 15 ans.

Un minimum de 14 gites artificiels favorables aux chiroptéres est implanté en période hivernale 2
proximité des arbres 2 cavité abattus, de facon a ne pas &tre exposés directement au soleil.

Les gites utilisés sont de préférence des gites auto-nettoyants. A défaut, ils font 'objet d'un nettoyage
aussi souvent que nécessaire sans produit de nettoyage entre mi-septembre et mi-octobre pendant une
durée minimale de 15 ans.

Les emplacements définitifs et la nature des gites et nichoirs sont déterminés par | eco!ogue en charge
du suivi de la mise en ceuvre des mesures et sont consignés dans le premier rapport de suivi mentionné
a la mesure MSO1.
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MR77 : Renforcement de la strate arborée

Le projet prévoit en moyenne la replantation de 3 arbres etfou cépées pour chaque arbre abattuy, soit
un total de 2 722sujets & planter répartis de la facon suivante :

- 1153 arbres tiges d'une circonférence minimale de 20 cm et d’une hauteur minimale de 2 metres,
- 533 arbres en cépées d'une hauteur minimale de 2,5 métres,
- 1036 jeunes plants.

Les essences ligneuses plantées sont adaptées aux conditions édaphiques locales et tiennent compte
des contraintes liées au changement climatique.

Elles sont choisies de facon privilégiée dans la liste établie dans le cadre de la marque « Végétal local »
pour la zone géographique « Bassin Rhéne Sadne jura » et éventuellement dans une moindre mesure

pour la zone géographique « méditerranéenne ».
Une approche différenciée par section incluant quelques variétés horticoles est acceptable, dans une

proportion maximale de 30 % a I'échelle du projet. En dehors du linéaire de la ligne de tramway les
plantations d’espéces ligneuses sont basées exclusivement sur des espéces indigenes (cultivars exclus).

Les espéces retenues sont détaillées en annexe 8.

MA4 : Aménagement et gestion des espaces verts

Des espaces verts sont créés autour des voiries (4,9 ha de vivaces et graminées, 0,3 ha de plantations en
pieds d‘arbres et 1,5 ha de pelouses).

lls font I'objet d’une gestion différenciée sur la base des principes suivants :

- une a deux fauches annuelles centrifuges avec exportation des résidus de fauche,

- hauteur de coupe minimale de 10 cm,

- absence d’utilisation de produits phytosanitaires,

- éradication des foyers d'espéces exotiques envahissantes,

- si nécessaire, la taille des espéces ligneuses est réalisée entre le 1* septembre et le 1¥ mars. Les
résidus de coupe peuvent étre répartis le long des haies ou déposés en tas a méme le sol.

Des cartes de synthése des mesures relatives 3 la préservation de la-faune et de la flore sont présentées
en annexe 7.

MS1 : Suivi en faveur des milieux naturels, accompagnement du projet par un référent biodiversité

Le suivi et 'encadrement des travaux sont assurés par un écologue qui veille 3 la mise en ceuvre de
I'intégralité des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.

Ce suivi est constitué a minima des éléments suivants :

- I'écologue appuie le pétitionnaire pour intégrer les prescriptions relatives a la préservation de la
faune et de'la flore dans les cahiers des charges des différents marchés,

- il supervise le balisage des secteurs mis en défens et I'implantation des différents dispositifs mis
en place en faveur des espéces animales,

- au début de la phase de travaux, il met en place des réunions afin de présenter et de localiser les
mesures d’évitement et de réduction spécifiques pour la faune et la flore aux différentes équipes
amenées a intervenir sur le chantier,

- il apporte un appui technique au responsable de chantier et méne des actions de contrdle et de
surveillance,

- il intervient directement dans la mise en ceuvre de certaines mesures,

- il valide les adaptations dés lors que les mesures ne sont pas a ce stade précisément décrites ainsi
que les différentes palettes végétales retenues pour les plantations et suivis,
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- Il s'assure de la tracabilité des différentes actions et de leur restitution dans un rapport annuel de
suivi de chantier pendant toute la durée de ce dernier.

MS2 : Suivi des mesures en faveur du milieu naturel, suivi des enjeux de biodiversité urbaine

Dés la mise en exploitation de la ligne T10, un suivi est mis en ceuvre, tel que précise ci-apres :

Groupe /. | Objectif Fréquence Pression et période de |
~ Embranchement étudié Lol Endali's & L2 prospection |
Plantes exotiques Surveillance des espaces N-+1, N+2, N+3, N+5, N+10 2 passages par an
envahissantes végétalisés suite a remise en et N+15 (juinfjuillet et
état aprés aménagements | | aoUt/septembre)
Chiroptéres et autres Suivi des espéces en | N+1, N+3, N+5, N+10 et 3 passages par an
mammiféres présence et de l'utilisation N+15 (avril/mai, juinjjuillet et
‘ des espaces urbains aoUtfseptembre)
Suivi de l'utilisation des
| gites |
'Oiseaux Suivi des espéces en N+1, N+2, N+3, N+5, N+10 2 passages par an
| présence et vérification du et N+15 (avril/mai et maifjuin)
maintien des espéces a
| |enjeux
Suivi de l'utilisation des
‘ - Inichoirs artificiels | ‘ -
Reptiles et invertébrés Suivi de 'utilisation des 3 passages par-an
habitats refuges et des ‘ (avril/mai, juinfjuillet et
espéces en présence | ; septembre)

Le rapport annuel de suivi de chantier (pendant toute la phase chantier) et le rapport présentant les
résultats des suivis scientifiques sont produits et transmis en version papier et informatique a la DREAL
(EHN/PME), au plus tard le 31 janvier suivant 'année concernée.

Article 13 : Mesures relatives a |'atteinte aux allées et alignements d'arbres
Le pétitionnaire veillera & ne pas porter atteinte a d'éventuelles esp&ces protégées présentes.

Les arbres existants conservés seront protégés en phase chantier par la protection de leur tronc,
houppier et racines.

Les abattages d'arbres 3 cavités seront réalisés entre sur la période automnale, de fin ao(t a fin octobre.
Les abattages sans cavité pourront également étre réalisés en hiver, donc de fin ao0t a fin février. Les
abattages d'arbres  cavités se feront aprés repérage de I'’éventuelle présence de chiroptéres, suivant les
étapes et préconisations définies dans le dossier.

Les abattages d‘arbres seront compensés par des plantations diversifiées en nombre d'arbres supérieur
au nombre d’arbres abattus. Des arbres seront plantés sur les trongons impactés par les abattages
lorsque les besoins du projet d’aménagement le permettent. Sur un trongcon donné, ces arbres de
remplacement seront de développement au moins équivalent aux arbres abattus, sauf pour les arbres
‘plantés & proximité de la plateforme du tramway dont le port pourra étre fastigié.

La plantation d'essences locales adaptées aux perspectives de réchauffement climatique est
recommandée, ainsi que le suivi sur plusieurs années de la bonne implantation des arbres plantés
comprenant le remplacement des plants morts.
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TITRE 11l - Dispositions générales.
Article 14 : Conformité au dossier et modifications.

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, des arrétés complémentaires et des réglementations en
vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, a l'ouvrage, a
Iinstallation, 4 son mode d’utilisation, a la réalisation des travaux ou & 'aménagement en résultant ou a
I'exercice de l'activité ou a leur voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments
du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet avec
tous les éléments d‘appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 18114 et R.181-45 et
R. 181-46 du code de I'environnement.

Article 15 : Caractére de l'autorisation — durée de l'autorisation environnementale.

L'autorisation est accordée A titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat
conformément aux dispositions de 'article L. 181-22 du code de l'environnement.

La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 ans & compter de sa notification au
bénéficiaire.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, 'autorisation
environnementale cesse de produire effet si les travaux n‘ont pas débuté dans un délai de 3 ans a
compter de la notification du présent arrété.

La prorogation de l'arrété portant autorisation environnementale peut étre demandée par le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par |‘article L. 181-15 et R. 181-49 du code de
'environnement.

Faute pour le bénéficiaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, I'administration
peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaitre aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l'intérét de I'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans-préjudice de
I'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de I'environnement.

Il'en est de méme dans le cas ou, aprés s'étre conformé aux mesures prescrites, le bénéficiaire
changerait ensuite I'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y étre préalablement
autorisé, ou s‘il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon

fonctionnement.
Article 16 : Déclaration des incidents ou accidents.

Dés qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui
sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentlonnes aux articles L.181-3 et L. 181-4 du code de

I'environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maitre d’ouvrage doit prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de I'incident ou accident, pour évaluer

ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
I'activité ou de I'exécution des travaux et de I'aménagement.
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Article 17 : Accés aux installations et exercice des missions de police.

Les agents en charge de mission de contrdle au titre du code de I'environnement ont libre accés aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l'article L. 181-16 du code de I'environnement. Ils peuvent' demander communication de toute
piéce utile au contrdle de la bonne exécution du présent arrété.

Article 18 : Droit des tiers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 19 : Autres réglementations.

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment l‘'obtention de l'ensemble des
autorisations liées aux travaux et I'exploitation du tramway dans le cadre du PPRT Vallée de la Chimie.

Article 20 : Publication et information des tiers.

En application de I'article R. 181-44 du code de I'environnement :

- une copie de I'arrété autorisation est déposée en mairies de VENISSIEUX, SAINT-FONS et LYON
7&me et peut y &tre consultée ; une copie est destinée a l'information des conseils municipaux,
- un extrait de l'arrété est affiché en mairies de VENISSIEUX, SAINT-FONS et LYON 7&éme pendant

une durée minimum d’un mois,
- I'arrété est publié sur le site Internet des services de I’Etat dans le Rhéne pendant une durée d'au

moins quatre mois.
Article 21 : Voies et délais de recours.

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément en application de I'article R. 181-50 du code de I'environnement :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois a compter de sa notification,

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a
Iarticle L181-3 du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de :
- I'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de

I'environnement,
- la publication de la décision sur le site internet des services de I'Etat dans le Rhéne prévue

au 4° du méme article.
Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie.

Un recours gracieux ou hiérarchique peut étre déposé dans les deux mois, ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais visés ci-dessus.

Conformément & l'article R.181-52 du code de l'environnement, les tiers intéressés peuvent déposer
une réclamation auprés du préfet, & compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de
contester l'insuffisance ou I'inadaptation des prescriptions définies dans [‘autorisation en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés a
I'article L.181-3 du code de I'environnement. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut

rejet de la réclamation.
Si la réclamation est jugée fondée, des prescriptions complémentaires peuvent étre édictées.

Le tribunal administratif peut étre saisi d’'une requéte c_Iéposéé sur le site www.telerecours.fr.
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Article 22 : Exécution.

La préféte, secrétaire générale de la préfecture du Rhone, préféte déléguée pour I'égalité des chances, le
directeur départemental des territoires du Rhdne, le directeur régional de l'environnement, de
I'aménagement et du logement, le chef du service départemental de I'Office francais de la biodiversité
du Rhéne, les maires des communes de VENISSIEUX, SAINT-FONS et LYON 7&me, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arréteé.

-,
e

Prefete déléguce pour 1 8gaiité des chances

Vanina NICOLI
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annexe 1- Caractéristiques principales des ouvrages de gestion des eaux pluviales

_| = TR § . 5 X i
. SRt [ w_clnmnm o b 4 _ Dimensions de I'ouvrage (ml) Capacité de : m.clmmm Débit moyen (I/s) Temps de _
Ouvrages Type d'ouvrage 2 d'apport stockage infiltration Rejet id (h
| (m% (m?) retour (ans) | | gngyeur Largeur hauteur nette (m?) {m3) infiltration | 2% vidange (h) |
_ | 2 _ = _
|
S1_T1-1_BE1 _ Quvrage de rétention 2 059 7 1438 30 111,00 4,70 0,60 86,00 521,70 - 1,00 23 7
- B — — _
S1_T1-2_BE1 Tranchée d'infiltration 2567 2130 30 93,00 6,00 0,80 134,00 558,00 060 100 22 |
S1_T1-2_BE2 Tranchée d'infiltration 2374 1675 30 82,00 _ 6,00 0,70 103,00 _ 492,00 0,50 1,00 17
| |
|
S1_T1-2_BE3 | Ouvrage de rétention 795 635 30 38,00 7 6,00 0,50 _ 34,00 _ 228,00 - 1,00 8
S1_T1-2_BE4 Ouvrage de rétention B 1763 1625 30 95,00 7 6,00 0,60 103,00 570,00 - 1,20 22 7
t N I -
_ $1_T2-2_BE1 Ouvrage de rétention 5376 4178 30 230,00 6,00 0,60 248,00 1 380,00 - 3,00 23 |
i — — —_— _ — 1
7 S$1_T2-3_BE1 Tranchée d'infiltration 7 310 1619 100 127,00 1,50 0,80 46,00 190,50 14,00 - 1 _
L - — — i — {
S1_T2-3_BA1 Tranchée Stockholm 4148 2697 100 7000 | 4,00 2,00 84,00 280,00 21,90 - 1 _
S$1_T2-3_BA2 Tranchée d'infiltration 616 456 100 65,00 7 0,80 _ 1,00 16,00 52,00 470 _ - 1
—— - I T e T — _ |
7 S1_T2-3_BE2 7! Tranchée d'infiltration 112 647 100 65,00 2,00 0,40 16,00 130,00 10,20 - 0
— — B __ | I _
7 $1_T2-3_BE3 Tranchée d'infiltration 427 384 30 10,00 3,50 1,00 11,00 35,00 2,70 - 1 |
|
[ I R S _ = _
| $1_T2-3_BE4 Tranchée d’infiltration 945 728 30 30,00 _ 3,00 0,60 16,00 -90,00 6,90 - 1
B | et N . . T I
$1_T2-3_BES Tranchée d'infiltration 3571 3080 30 53,00 4,00 1,40 89,00 212,00 16,30 - 1
- —— - . = L| _ | —
| | |
_ $1_T2-3_BA3 _ Jardin de pluie 1180 972 100 43,00 4,00 0,0 17,00 172,00 15,50 - 0
Tranchée d'infiltration 968 7 285,00 1,50 0,80 103,00
S$2_T1_BE1 — —_ 0 0 — _ 0,00 0,00 - 3
: Tranchée Stockholm 6 569 285,00 2,00 1,00 86,00 _
S2_T1_BE2 Tranchée d'infiltration 5852 4753 30 259,00 1,00 1,00 78,00 7 77700 26,00 - 1
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i Dimensions de I | , Débit moyen (Ifs
_ g Surface BV m.c%mnm Période de ulaivis Tl 0 ) & (SRR : m.c%mmm amorente) Temps de
Ouvrages _ Type d’ouvrage (m?) d‘apport retour (ans) stockage infiltration | =~ - Rejet vidange (h)
! (m?) _ Longueur Largeur hauteur nette (m?) (m?) infiltration Ly
Tranchée Stockholm 259,00 2,00 i 1,00 78,00 _
S$2_T1_BA1 Jardin de pluie 1362 30 7 100,00 4,00 010 48,00 _ 400,00 4,80 7 - 3
|_‘ 1 S i
S2_T1_BE3 Tranchée d'infiltration .1945 8433 30 _ 410,00 3,00 _ 1,00 369,00 1 230,00 15,80 - 6
Tranchée d'infiltration 10 044 25700 360 0,80 | _
$2_T1_BE4 —_— — 0 0 S 0,00 0,00 0,00 - 3
Tranchée Stockholm 7 620 114,00 1,50 1,00
_ B — 1 |
S2_T2_BE1 Tranchée d'infiltration 4333 100 330,00 1,00 1,80 178,00 330,00 16,50 - _ 2 _
+ — ———=¢ | — — ! S —
| | T
S$2 _T3_BE1 Tranchée d'infiltration 5444 2284 100 33,00 3,00 1,50 45,00 99,00 1,00 - 8
(S o — | - | 7 ——
7 S2 _T3_BE2 Tranchée d'infiltration 727 649 100 110,00 3,00 1,50 149,00 330,00 3,50 - 8
| S2 _T3_BE3 Tranchée d'infiltration 2286 2 506 100 135,00 3,00 1,20 146,00 405,00 4,30 - 7 _
S2 _T3_BA1 | - Jardin de pluie 2687 1069 30 6,00 - 8,00 010 5,00 48,00 0,50 - 2
S — — — S + — ! —_— —
S3_T1_BE1 | Ouvrage de rétention 185 129 30 35,00 6,00 1,00 63,00 210,00 1,30 - 12 _
_ S3_T2_BE1 A Ouvrage de rétention 1218 1107 30 74,00 4,00 0,60 53,00 296,00 1,80 - 8 |
== ——— | = | | _ - 1 |_
S3_T3_BE1 QOuvrage de rétention 1214 3405 7 100 164,00 7,30 0,60 215,00 1197,20 7,20 - 5 7
S3_T3_BE2 QOuvrage de rétention 4183 2743 7 100 130,00 7,50 0,60 176,00 975,00 7 590 - 5
S3_T3_BE3 Ouvrage de rétention 3326 | 458 30 25,00 7 5,50 _ 0,60 25,00 137,50 _ 0,80 - 6
S3_T4_BE1 Tranchée dinfiltration 655 2653 100 134,00 5,00 0,30 50,00 670,00 43,60 - 0 _
- I 1 L _ I
S3_T4_BE2 Tranchée d'infiltration g 3618 7 4853 100 234,00 5,00 0,30 88,00 117000 | 7610 - | 0 7
_ S3_T4_BA1 Jardin de pluie 7 6 956 1236 100 52,60 52,00 7 0,00 82,00 273440 110,70 - 0 W

20/34



——

Surface _ l Dimensions de louvrage (ml) | capacitéde | Surface H ~ Debitmoyen(lfs)
Quvrages Type d’ouvrage mcﬂmmnnm £V d'apport il e stockage infiltration Rejet ._..M_Bsnm nﬂmv
(m?) (m2) retour @ns) | | oneyeur Largeur hauteur nette (m?) (m?) infiltration | 25 KICENEE
S3_T4_BA2 Tranchée d'infiltration 5 590 1535 30 62,00 2,00 1,50 56,00 124,00 5,00 - 3
- L | | _ ]
S4_T1_BA1 Jardin de pluie 2192 2 369 7 30 150,00 7 4,00 0,20 90,00 600,00 9,60 - 2
== I | | I —
} | i {
S4_T2_BE1 Tranchée d'infiltration 3384 _ 1976 30 | 100,00 7 7,50 0,30 7 68,00 750,00 8,10 - 2 _
- e | -~ | | N | -
S4_T2_BE2 Tranchée dinfiltration 2588 7 3110 30 7 188,00 700 0,30 118,00 1 316,00 7,20 - 5
— . 4 — = = T — —_— |m
S4_T3_BE1 Quvrage de rétention 4072 2238 30 90,00 9,00 | 040 95,00 810,00 7 - 4,00 7
| — — | |
_
S4_T3_BE2 Tranchée dinfiltration 2539 5245 100 310,00 3,00 7 0,30 8400 | 930,00 7 334,80 -
— = Jo— = CR—| _ :
S4_T4_BE1 Tranchée d'infiltration 7 328 1459 30 110,00 3,50 _ 0,30 _ 35,00 385,00 _ 12,70 - 1
S4_T4_BA1 SAUL _ 2635 23 359 30 7 210,00 6,50 1,00 1229,00 1 365,00 45,00 7 - 6 _
S —— - | I | S— 1 _ _
S4_T4_BA2 Tranchée Stockholm 33 370 11 486 30 _ 200,00 12,00 1,00 7 360,00 2 400,00 79,20 - 1
S4_T4_BE4 Ouvrage de rétention 16 409 1765 30 104,00 5,00 7 0,70 109,00 520,00 - 1,50 18
S4_T4_BES Quvrage de rétention 1972 147 | 30 10,00 _ 2,50 _ 0,50 4,00 7 25,00 - 1,00 1
— = | — 1 — 4 —
S4_T4_BA3 7 Jardin de pluie 199 1017 100 105,00 7 8,00 _ 010 _ 42,00 7 840,00 wubo - 0
R — | e —— T . — — 4 1 1 | - — — i
S4_T4_BA4 Jardin de pluie 1130 1800 100 7 45,00 _ 45,00 0,10 7 101,00 _— 2 025,00 82,00 7 - 0
- — N —— . e— | R | _ ——
S4_T4_BAS _ Jardin de pluie 2000 86 | 100 10,00 10,00 010 5,00 100,00 410 7 - 0
e - s —— B — — S 4 — _ — —— _ |
S4_T4_BA6 Jardin de pluie 96 408 100 26,00 26,00 010 3400 | 67600 7 2740 - 0
—_———— = ._| i = “ _ .
S5_T1_BE1 Tranchée d'infiltration 680 1366 30 36,00 | 6,00 1,00 65,00 216,00 010 1,70 — 10
| - =i . | _ I
| |
S5_T1_BE2 _ Tranchée d'infiltration . 2163 _ 1775 100 _ 57,00 7 6,00 1,00 103,00 342,00 0,10 7 3,00 7
1 - _ : | ] — .
S5_T1_BE3 Tranchée d'infiltration 2271 _ 3624 100 — 148,00 _ 5,00 1,00 222,00 740,00 0,30 6,00 7
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_ Dimensions de 'ouvra | : Débit moyen (Ifs)
Surface : ge (ml) Capacité de |  Surface Y
Ouvrages Type d'ouvrage mc%mo% 2y d’apport A fiszia el . stockage infiltration g HLN _ Rejet <.MMM4:nMnMMV
; (m’) (m?) retour (ans) | | ongueur Largeur hauteur nette (m?) (m?) infiltration | réseau 4
15 L |
_ S5_T1_BE4 Tranchée d'infiltration _ 5912 1464 30 60,00 4,00 0,50 36,00 240,00 12,00 7 - 1
! = — _ | —— 1
S5_T1_BES Tranchée d’infiltration i 2388 2 365 _ 30 76,00 4,50 0,80 77,00 342,00 8,60 - 2
S5_T1_BE8 Ouvrage de rétention 7 3526 856 30 39,00 3,50 0,80 33,00 136,50 7 - 2,50 3
L 1l : 4
S5_T1_BE9 Tranchée dinfiltration 1440 6147 30 218,00 | 5,80 0,80 303,00 126440 7 0,60 7,00 M
Tranchée dinfiltration 9756 | 156,00 2,00 0,60 56,00
S5_T2_BE1 — 0 0 = = 0,00 0,00 - 1
Jardin de pluie 5148 156,00 2,00 0,10 31,00
Tranchée d’infiltration 186,00 4,00 0,70 156,00
S5_T2_BE2 0 0 0 == — 000 | 000 - 14
Jardin de pluie _ 186,00 2,00 010 37,00
i - i L = i |¢| —
Tranchée d'infiltration 124,00 3,50 0,50 65,00 |
S5_T2_BE3 —_— 0 0 0 — 0,00 0,00 0,00 7 13
Jardin de pluie 124,00 2,00 0,20 50,00 7
S5_T3_BE1 Ouvrage de rétention 1248 30 74,00 _ 3,00 0,70 47,00 222,00 5,70 - - 2
S5_T3_BE2 Ouvrage de rétention 2 364 547 100 31,00 7 3,00 1,20 33,00 93,00 - 1,00 6
e — — _- — — & — +
S5_T3_BE3 Quvrage de rétention 964 1063 100 62,00 3,00 1,20 67,00 186,00 - 1,50 9
VU pour étre annexé
TR
al mﬂmmmm n° DDT_SEN_2023_0f%_ o«\ C a2y
La Préfete
Sec -
Préfate-détégues pour ‘egalite d=s chances

Vanina NICOL|
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annexe 2 - Liste des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation mises

en ceuvre par le maitre d’ouvrage

Mesures d’évitement

MEO1 |Opt|m|sat|on des terrassements

|
| ME02 Raccordement des mstallatlonS samtalres au réseau d’ assalnlssement '

ME03 Absence d utilisation de produvits phytosanltalres

: : —

MEO4 Mesure d’évitement visant a limiter les emprises travaux et protéger le
milieu naturel
MEOS Mesure d’évitement des principaux alignements d‘arbres - Secteur Tony
Garmer |
MEO8 Conceptlon de " amenagement Optimisation des demolltlons nécessaires |
a I'insertion du projet : |
ME09 Conceptlon Evitement des Elements Batis Patrlmonlaux |

ME10 |Insertion de la plateforme en site banalisé entre les carrefours
Sembat/Charles Antoine Martin et Sembat/jules Guesde

MET
(MET2 |
ME13.

Maintien' des circulations sur les axes a grandes circulations

Modlflcatlon du plan de cnrculatlon

Trace évitant les zones rouges du PPRT VaIIee de la Chimie

Implantatlon des stations en dehors de Ia zone couverte par le PPRT

3 i

Respect des préconisations géotechniques adaptées au contexte local |

‘Mesures de réduction

Optimisation des besoins en matériaux ~ Réutilisation des déblais dans les
amenagements

'MRO2

MRO3 Optimisation des besoms en matériaux - Réutilisation des materlaux par
reconstltutlon de terres fertlles |

' MRO4

—

MROS | D|5p0$|t|ons preventlves de lutte contre I’entrainement de MES

Dlsposmons préventives de lutte contre les pollutions acudentelles

MR08 D|sposmons préventives dans la mise en ceuvre des forages

MR09 Gestlon quantltatlve des eaux souterrames en phase chantler

! MR1O Infiltration préférentielle des eaux pluwales dans les emprises projet

MR11 -Mise en place d'ouvrages spécifiques de gestion des eaux pluviales

MR12 |Raccordements des eaux pluviales non infiltrées aux réseaux
d assainissement existants

MR‘I3 Gestlon d’une pollution acudentelle en phase d’exploitation

MR14 Dlsp05|t|ons constructives de prévention des pollutions pour le centre de
! remisage

MR15
MR16

Rejet a deblt limité vers les réseaux

le temps)

|MR‘I7

MR18 | Mise en ceuvre d'une plateforme végétale sur longrines

Limitation des arrosages aux plateformes tramway engazonnées

|MR19 | Réutilisation des eaux pluviales

Milieu naturel

Thématiques

phases

Ressource eau

Ressource eau
Milieu naturel

Milieu naturel

Patrimoine

Milieu humam

Milieu naturel

Travaux

Travaux
| Exploitation
|

Travaux
Travaux |
|

Travaux

Patrimoine

Infrastructure

Infrastructure

Risques
Risques

Risques

[ Exploitation
| =

Travaux
| :
| Travaux

I Exploitation

Travaux

Exploitation

phase

Milieu naturel

Milieu naturel

Milieu naturel

Ressource eau

Ressource eau

Ressource eau
Ressource eau

Ressource eau

Ressource eau

Ressource eau

Ressource eau

| Ressource eau

Ressource €au

Ressource eau

Implantatlon d’une végétation adaptée (climat, sollicitation, évolution dans Ressource eau

|
Ressource eau
Ressource eau

Ressource eau

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux
Travaux |
Exp|0|tat|on ‘

EprOItatlon

Exploitation

Exploitati_on
Exploitation

| Ressource eau Explontatlon

Exploitation

| Exploitation |

‘ Epr0|tat|on

| Exploitation
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Mesures de réduction

phase |

MR20 | Limitation des débits de prelevement dansla nappe du couloir de I'Est Ressource eau
Iyonnals ‘
MR2‘I Controle des prélévements destinés a I’ arrosage | Ressource eau

MR22 Absence d’infiltration des plateformes routiéres dans les zones présentant = Ressource eau
|un risque important de pollution accidentelle

‘ MR23 Gestlon des pollutions acadentelles dans les ouvrages d’infiltration Ressource eau
| MR24 Abattement de la pollution dans Ies ouvrages d’infiltration | Ressource eau
MR25 Absence de I’ |nf|ltratlon dans les ouvrages présentant un risque de | Ressource eau

pollution chronique

Exploitation |

; Exploitation
Exploitation

Epr0|tat|on
Exploitation |
i Exploitation |

MR26 Adaptatlon de I infiltration dans les zones presentant une pollution des sols Ressource eauv | Ex Epr0|tat|on

MR27 Respect des hauteurs non saturées vis-a-vis de la nappe de I'Est Lyonnais (et = Ressource eau | Exploitation
_ des différentes masses d’eaux souterraines)
; MR28 DISpOSItIfS de protection de Ia téte des forages Ressource eau | Exploitation
‘ MR29 |Adaptat|on des périodes de travaux | Milieu naturel Travaux |
: MR30 | Remise en état des emprises temporaires Milieu naturel Travaux
| Paysage
'MR31 Dispositif de protection des arbres conservés Milieu naturel Travaux
Exploitation |
MR32 |Actions préventives et curatives de lutte contre les especes exotiques Milieu naturel | Travaux
envahissantes Exploitation
MR33 | Diminution de I'emprise sur les habitats de I'avifaune caractéristique des Milieu naturel Travaux
mllleux b0|ses au sud du Boulevard Laurent Bonnevay
MR34 Dlsposmf partlculler d’abattage des arbres_ a cavités : M|I|eu naturel Travaux
| MR35 Précautions & prendre lors des opérations de démolition M|I|eu naturel | Travaux
MR36 Dispositif visant a limiter les nuisances lumineuses Milieu naturel | Travaux /
EXp|0ltatI0n
MR38 | Mise en place de gites pour la petite faune Milieu naturel | Exploitation
' .| . R . e . N - T saitie s s | |
MR39 | Mise en place de gites et nichoirs pour l'avifaune et les chiroptéres Milieu naturel = Exploitation
|MR41 'Maintien de I'accés aux activités en phase chantier Milieu humain Travaux
MR42 Respect des emprises travaux : ' Paysage Travaux
'MR43 Protection des vest|ges archéologiques en cas de découverte fortU|te Patrimoine Travaux
‘ MR44 Organlsatlon du chantier - PIan de circulation en phase chantier | Infrastructures Travaux |
MR45 | Organisation du chantier - Prefabrlcatlon des ouvrages de franchissement Infrastructures | Travaux ‘
en dehors des emprises des infrastructures -Ouvrages d'art |
MR46 -Phasage des travaux - Mise-en place des ouvrages en période estivale Infrastructures Travaux
MR47 ' Phasage des travaux- Travaux preparatones tramway en période nocturne | Infrastructures Travaux
MR48 ] Phasage des travaux - Coupure d’exploitation du réseau tramway en | Infrastructures Travaux

perlode estivale ou de moindre trafic

‘ MR49 Dévoiement des réseaux existants prealablement au chantler

MR50 Gestlon économe de la ressource en eau ' lnfrastructures
| MR51 IAdap‘catlon des conditions de circulations - Gestlon des carrefours lnfrastructures
MR52 |Quverture de I actuelle impasse des Rosiers a la C|rculat|on Infrastructures
“MR53 Pr?c:lpes d’aménagements dese—spaces verts au regard des reseaux Infrastructures Ex
MR54 | Isolation du rail sur I'intégralité de son tracé T Infrastructures
MRSS5 | | Diversification des ressources en eau mobilisée et limitation de la Infrastructures
consommatlon d‘eau potable pour I ‘arrosage de la plateforme tramway ’

| Infrastructures | Travaux
Eprortatlon

Travaux

Explcitation |
Exploitation |

Exploitation |
| Explom-
| EXplOItH
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Mesures de réduction
| MRS56 | Dispositifs de suivi des crues

MR57 | Organisation du chantier - Prise en compte du risque inondation dans le
cadre de la phase travaux

Orgamsatron du chantier - Optimisation des émissions de polluants et de
GES et respects des exigences réglementaires

MRS58

Organisation du chantier - Interdiction de stockage de matériels explosifs,
sensibles 3 la chaleur et aux surpressions dans les zones soumises aux
risques industriels

] MR59

MR60 Gestlon des terres polluees

MR61 Mesure de reductlon des lnC|dences surla quallte de l'air

MR62 ‘Reductlon du nrveau sonore lié a Ia réalisation des travaux

MR63 ‘ Réalisation d'un dossrer Bruit de chantier

MR64 ‘Sensibilisation du personnel aux risques liés aux bruits de chantier

[MRGS | Mise en place de protections acoustiques sur le chantler

MR66 Mesure de réduction de la contrlbutron sonore du tramway

'MR67 Vérification des isolations de facades des batiments concernés par un
impact significatif

MR68 Dlsposmfs antivibratoires usuels

MR69 Optlmlsatlon des mesures de reductlon antl—V|brat|Ie

MR70 | Organisation du chantier - Prise en compte des conditions
| météorologiques

MR71 Organlsatron du chantler -Limitation des émissions de poussreres

MR72 Deﬁnltlon du plan de voie du tramway en fonctnon des zones du PPRT

MR73 Renforcement du matenel roulant

‘ MR74 Evolutlon de Ia sensibilité av droit du Port Edouard Herriot

e i =

‘ MR75 Mesures de reductlon vis-a-vis du rlsque technologique

MR76 Indemnlsatlon des proprletalres

MR77 Renforcement de la strate arboree

Mesures d’accompagnement

| ' phase
Risques Travaux
r Risques 'Eravaux |
Climat
Risq-ues | Tr;v;ux_ ‘
: Rlsques TraTa_ux_ B
! Rlsques Travaux
Cadre de vie ’ 'Eyaux
Cadre de vie )l Travaux_
Cadre de_vie Tra@ux ]
Cadre de VE _Travaux ‘
| Cadre <;vie Travaux |
Cadre de vie 1 Exploitation |
Cazre de vie -Explqitation |
|

Cadre de vie I’Exploitation

Cadre de vie | Exploitation |

Management environnemental de chantier

MAO1

Climat | Travaux ‘
- Climat. Travaux
R_isques Travaux |
Risques Travaux |
Risques Travaux
Risques | Travaux
Mil_ieum_ Travaux
mnaturel | Tra\;ux |
. Organisation | Travaux |
Milieu naturel Il Travaux |

MAQ2 | Organisation du chantier — Gestion des déchets de chantier

MAO3 |Infiltration des eaux de toitures

MAO4 Aménagement et gestion des espaces verts

MAO7 Insertlon architecturale du centre de remisage

MA08 Amenagements paysagers : Accentuation de la continuité du Parc de
Gerland avec I’ avenue Tony Garnier

MAOS | Aménagements paysagers — Integrat|on des stations

MA10 |Amenagements paysagers — Adaptation de la colorimétrie dans le secteur
‘ Gerland/Tony Garnier

'MAT

Aménagements paysagers - Sous-station enterree dans le secteur de
Gerland

— =

| MA12 Reorganlsatlon du réseau de transport en commun en phase chantier

MA13 Consultatlon des principaux exploitants d’activités industrielles

dangereuses dans le cadre de la conception des aménagements

Ressource eau | Exploitation

Milieu naturel Travaux
Paysage | Exploitation
| Patrimoine | Exploitation
Patrimoine | Exploitation |
‘ Patrimoine | Exploitation
I |
Patrimoine  Exploitation
Infrastructures Travaux
=} l
Risques

‘ Travaux
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Mesures d’accompagnement

! phase |

MA14 Informations et sensibilisation a destination des personnels intervenant
dans la zone a risque

MA‘IS Modalités d'information des tramways dans le secteur PPRT en cas
‘d'incident [ accident industriel et mise en place de procédure d'évacuation |

MA16 | Formation et sensibilisation des conducteurs de tramways sur la conduite a
‘temr en cas d’événements au sein d’une zone a risque technologique

A17 |S|gnalet|que d’entrée dans Ia zone PPRT

MA18 Déplacement de I'entrée du site de Solvay au sein du PPRT Vallée de Ia
Chimie

Mesures d‘accompagnement

MC01 lndemnlsatlon des activités economlques commeraales en phase chantier

Mesures de suivi

MSO1 Accompagnement du projet par un referent blodlver51te

Risques ‘ Travaux ‘
Risques Exploitation |
Risques | Exploitation
Risques | Exploitation
Risques Exploitation
| phase
Milieu humain Travaux
Thématiques phases
Milieu naturel Travaux
Milieu naturel | Exploitation

MSOZ Suivi des mesures en faveur du milieu naturel

VU pour étre annexé
al'arrété n -

Vanina NICOLI
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annexe 3 - Secteurs spécifiques visés par les balisages préventifs (Mesure MEO4)

Secteur « Bonnevay »

Looppest ez trrs oo (s
e ek ¢ el
Pencipales meslres

B Mo eo e o e e
P

WS U 8 T
Sy A (PR

Mg on place de gites ot sicholrs

D LI

O e wuow

L T R

& = Oy

VU pour étre annexé
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annexe 4 - Alignements d’arbres évités (mesure MEO5)

Aijustement du tracé au droit de la friche Veninov

0 / Choix tracé Avenue Jean
Jaurés

Tracé non retenu

Habitats d'espéces

##5 Cortége des milieux batis
- Habitat de reproduction

Insertion dans I'environnement existant

r rue Charles Plasse |/
a Saint-Fons rals

o} Atew Emaa

- boulevard Jules
Carteret
a Lyon
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avenue Tony
Garnier
a Lyon

VU pour étre annexé
3 l'arrété n° DDT_SEN_2023_08_04_ C A7
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annexe 5 - Localisation des arbres a cavités abattus (mesure MR34)

Secteur Bd Jules Carteret

-

Secteur Rue carnot

Secteur centre de remisage (Saint-Fons)

Secteur Jean Jaures (Venissieux)

e Emiprise du projet T10

Arbres § cavités
#  Arbres ) cavités impactes par le projet T10

e Emiprise du projet 130

Arbres 3 cavilds
& Arbres & cavi1s impactés par e orojet F10
®  Arbres & cavies conserves dans le cadee duprojet T10

Secteur rue Carnot (Saint-Fons) Secteur Boulevard Carteret {(Lyon)

e Emprise du projet T10

Arbres b cavités -
W Arbres k cavilds impactés par le projet 1

e Emiprise du projet 110

Arbres & cavités
©  Arbres } cavités 'mpactes par le proje TI0

VU pour étre annexé
alarrété n° DDT_SEN_2023_0%_ 04 _ cC AU

prefete
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annexe 6 - Liste des batiments a démolir nécessitant une expertise par un chiroptérologue

Localisation

(mesure MR35)

Communes

Rue Des Combats Du.éd Aout 44 Vénissieux ECSSmETimEgeS N béti léger {tdle
ondulée)
20-22 Rue Emile Zola Vénissieux Hangar
18 Rue Emile Zola . Vénissieux Maison individueile
16b Rue Emile Zola Vénissieux Maison individuelle
16 Rue Emile Zola Vénissieux Maison individuelle
11 Avenue lean Jaurés Veénissieux Immeuble
2 rue Carnot Vénissieux Immeuble
2 Avenue De La Républigue Vénissieux Bati particulier
8 Rue Charles Plasse Saint-Fons Garage en box fermé
4 Rue Charles Plasse Saint-Fons Immeuble
‘2 Rue Charles Plasse Saint-Fons immeuble
34 Rue Charles Martin Saint-Fons tocal industriel
Rue Marcel Sembat Saint-Fons Local industriel
Boulevard Lucien Sampaix Saint-Fons Local commercial
28 Bd Jules Carteret Lyon 7éme Immeuble et box fermés stationnement
26 Bd lules Carteret Lyon 7&me Locaux industriels

VU pour étre annexé
3 l'arrété n° DDT_SEN_2023_0 % vy c ArA

— T SETE T o TTee,
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annexe 7 - Cartographies de synthése des mesures de préservation de la faune et de la flore
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Liste des espéces ligheuses retenues pour le renforcement de la strate arborée

annexe 8 - Détail de la palette végétale retenue (mesure MR77)

Détail de I'approche différenciée par secteur

de i3 bois de Sampaix. Seuls les
90K arbres ie long du tramway et au nivaau des quais de station sont des

Bois samnpaix A Saint Fons

especes omamentaies
[Mlamaticns denses d'espéces indigines autour de P'cuvrage de
[{ranchissemement

Kenforcernent de fa trame nasurelie en cohérence avec les enjeux
fécologiques sdentifiés sur cette zone ainsi gu'aves les pantations
frécentes des abords du Port &t des plantation plus extensives du
[scutevard de Chambaud de la Bruyére

Abords de 'ouvrage d'art Carterey 95%

| Avenue Tony Garnier {abords da
port} et boutevard Chambaud de fa
Bruyére

8%

= Tespice
Sectwur Wcigheun Commentaires

|retrms plantas dans emprise contrainte (front bat! contiou et haut,
[3tgeur da rus contrante) et ie long 0y Iramway, La proomite des
iignes adriennes de contact et de la plateforme dutramway

20% nécessitent uny choix d'essence dork (e port permet de pacsa”
ran:demant au-dela des caténares et dort fes caractér'stiques du
[uegetat sont prooizes a son d dans cet envi

| Gl ki

Arbres plantés en contre point du bosq.set de contaras et de
"alignament de piatanes [peu de plantations nowvelies!. Cépies

' arbres a fraurs waldée iors de fa conzertation avec fes had'tants et
lavac iss #lus. Squane an entrée de ville et feu de mimoire {deux
Jstatoes).

Un algnement d arbres plantés le ong dy tramway &t un aignement
an Five d2 12 vainie dans une bande stationnamant. Les especes

samt ie long du tramway. Les arbres e rive de '3 voune

Jsent indigénes guand i 'y 8 pas de front bit) proche.

R Emie 26ia et avenie Jaures a
Venissieun

Lquare Gerir agrand: 3 Venrsseux o8

Jivenue République et & Vinisseux, 368
rue Carnot 3 Saint fons

B Commentares

i alignement d'artres plant4s 42 ‘ong au tramway & un aiignement
lan: nve o¢ 1a voire. Les esoéces ornementales sont ie long du
tramway. Las 2rbres €D rive de 3 vouria sont indiganes quand i n'ya
Joas de front pit: grocne,
ir: ahgnenment d'arbres plantés ie long du tramway #¢ un alignement
en rve os 13 voirie. L85 espaces ornementales som le long du
lramway . Les arbres en rve da 'a vow's sont ndigenes quand il a'y 3
o3z de front it procoe.
Projet paysager visant i ranforcer ef compléter @ trame végétae
existante e2 en prenant en compte les achres axistants consarvés
a:ns; qua le tontests pati i des
hstorigues|

12) Samicaix 40%

e Sant jean o Dieu p2is

A i Yony Gam e {eatre averue

g%
Debourg et avenue . ldurés)

Arbres tiges Cépées Feumes plants - 5
indighte  Orneenertal  Indighne  Ormnementsd  Label ‘Vigéeal Local’ v ’ o o
Mogrele prasdfiers 12 1
Mogrotia Seecrum i
Acer cogpodotitan Rubam” I T =
Ll eree
Az i3 T
CET MSABea N e =
Aser Spnis ]
Arer Pecdieiunint ) Mrdis sorfierach 11
Acer plotanoides 4 Cotrye carpangfoia L -
Acer pseygepiatanys e Parrata - -
Acer purudopiotanus ‘Frectum’ 15 Pisras migro var, fanicia :
Aescuius x comes 3 Piemeiio srene & T
Afnus incang » Flatanus onenalis ‘Minaret” &
lomuarckx ‘Robin bik* 2% ] Popalus tremlo a
Broussonena fera 3 Prunus ‘Accolode” 5
Larpious betulys L Prunus givm a8 i)
e ot "' Prunus avium Plena” a3
Cercis sitrqustrum 1 18 Prunus mahoieb 7]
Lercis stgucstrum Alba” * 28 Prunus Pondara 0
Chitalpa tashkentensis 1 r— B
Cornus mas ' . Pyrus callerpans ‘Chaptecieer” 58
Corpius oiwma 7 Pyrus eleogifoa ‘Siversai” 23
Canses colums Terrofed = - = - Quercus costonzitns 35
Ca;: as = Currcus costoneifals ‘Greendaie’ [
Evodic doniei =
e 52 18
Fraxicus amencona Shyfine* ] 'Q&l:v_.‘, 25 41 111
Froxinus ongustitaia el 11 = - =
Froxins omras Obebsk” 15 | Serbus ana
Ginke bioba 12 Tilig cordaza i
Gleditsiz miacanthcs Inermis Sunburst” 7 7;“10 tﬂxw ';Svr!t 'o::’ - 5 -
Gledrises trigrantnos ‘tnecmis Skyline” 2 r".‘“ CorcviaWtSTOnge "
Celuuire lora Tamiglars IF] L
Eneln [ 3 Zslkova semata L
| Logermroemiz mesee Fij Zeliova serrata Yastghote' 50
Lgudamber ayrecive 5 Zelkova serrata ‘Green Yase' 5
i stracifiug Fastigiora” = Touw! 577 s78 %4 239 1036
Uinodendron riipifera 3 Total des arbres planés sav e
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