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Libirsd « Egalitd » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU RHONE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Sous-direction de I'environnement
Bureau des milieux naturels et paysages

Lyon, le 16 novembre 2009

ARRETE N° 2009-6824

AUTORISANT LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEME NT DE LA
VALLEE DE L'OZON A PROCEDER A DES PRELEVEMENTS EN N APPE , AU
REJET DES EAUX PRELEVEES DANS L'OZON, ET A REALISER DES TRAVAUX
DANS LE LIT MINEUR DU COURS D’EAU.

Le Préfet de la zone de défense sud-est,
Préfet de la région Rhbne-Alpes

Préfet du Rhéne,

chevalier de la Légion d’'Honneur

VU le code de I'environnement - Livre Il - Titré ét notamment les articles L.214-1 4 6 et R 214-23

VU l'arrété préfectoral n° 96.652 du 20 décembr@6Lapprouvant le schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin Rhéne-Méditer@oese ;

VU la demande présentée le 3 juin 2009 par le $andintercommunal d’Assainissement de la Vallée
de I'Ozon ou SIAVO en vue d'étre autorisé a medtrglace des puits de pompage temporaires afin de
rabattre la nappe du couloir d’'Heyrieux, dans ldreade travaux de réhabilitation du collecteur de
I'Ozon, a rejeter les eaux pompées dans I'Ozom, ®aliser des travaux dans le lit mineur du cours
d’eau de I'Ozon

VU le dossier annexé et notamment le plan des tieux

VU lavis de recevabilité du directeur départemiedéal’agriculture et de la forét, chargé de laigml
de l'eau ;

VU le rapport de synthese du service instructeur ;
VU l'avis réputé favorable du directeur départerabde 'Equipement ;

VU l'avis du préfet de région consulté en applicatdu 4° de I'article 8 du décret n°2004-490 du 3
juin 2004 sur les procédures administratives etrfanieres en matiere d’archéologie préventive ;
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VU l'avis de I'Office national de I'eau et des neilix aquatiques ;

VU l'avis du directeur départemental des affairsitaires et sociales ;

VU l'avis du directeur du Service Navigation Rhddaéne ;

VU l'avis du directeur régional de I'environnemedég I'aménagement et du logement
VU l'avis de la Commission locale de I'eau du SAG&I'est lyonnais ;

VU l'avis du conseil départemental de I'environnatnet des risques sanitaires et technologiques
exprimé au cours de sa séance du 22 octobre 2009 ;

CONSIDERANT que l'opération projetée reléve, awardglu dossier présenté par le pétitionnaire, des
rubriques n° 1.1.2.0, 2.2.1.0, 3.1.1.0 (A), et 14, 3.1.2.0, 3.1.5.0 et 3.2.2.0 (D) de la
nomenclature annexée a l'article R 214-1 du codédeironnement ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire a demandé I'apiimn de l'article R 214-23 du code de
I'environnement ;

CONSIDERANT que les travaux ayant une durée infégéex un an et ne présentant pas d’incidences
majeures sur le milieu, l'instruction du dossiepwaétre engagée suivant la procédure simplifiée
sans enquéte publique prévue par cet article ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés sont destin€sluire significativement le drainage de la
nappe du couloir d’'Heyrieux par le collecteur d@Zon ;

CONSIDERANT que le respect des prescriptions pdrmele diminuer ou d'annuler ses effets
négatifs ;

CONSIDERANT, des lors, que l'exécution de l'ensemids mesures précitées est suffisante pour
garantir les intéréts mentionnés a l'article L.21du code de I'environnement, et qu'il y a lieu de
faire application de l'article 214-4 du méme code ;

SUR la proposition de M. le secrétaire générabdaréfecture ;

ARRETE

ARTICLE ler : OBJET

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de ldééade I'Ozon ou SIAVO (désigné ci-apres
indifferemment par «exploitant » ou « pétitioneah), représenté par son président M.Raymond
DURAND, et ayant son siege en mairie de Chaponnag, Centrale 69970 CHAPONNAY, est
autorisé a mettre en place des puits de pompageotaires afin de rabattre la nappe du couloir
d’Heyrieux, dans le cadre de travaux de réhabitadu collecteur de I'Ozon, a rejeter les eaux
pompées dans I'Ozon, et a réaliser des travauxldditsnineur du cours d’eau de I'Ozon.

Ces travaux et aménagements concernent les rubritpua nomenclature suivantes :



Désignation des installations et ouvrages

Quantité

Rubrique de |
nomenclature

Régime

Prélevements permanents ou temporaires issus
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un sys

aquifére, a I'exclusion de nappes d'accompagnetdeent

cours d'eau, par pompage, drainage, dérivatioroi
autre procédé, le volume total préleve étar
1° Supérieur ou égal a 200 000 m3 / an

q¥@r000 m3
teme

t
t .

1.1.2.0.

Autorisation

Rejet dans les eaux douces superficielles suste
de modifier le régime des eaux, a I'exclusion egts
visés a la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejety
ouvrages Visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.
capacité totale de rejet de lI'ouvrage étant :

1° Supérieure ou égale a 10 000 m3/j ou a 25 9
débit moyen inter-annuel du cours d'eau

ASBbit rejeté df
0.250 m3/s so
4% % du
pmaglule d¢
I'Ozon

o du

p2.2.1.0

Autorisation

Installations, ouvrages, remblais et épis, dangitle

mineur d'un cours d'eau, constituant un obstac
I'’écoulement des crues

le a

3.1.1.0

Autorisation

Sondage, forage, y compris les essais de pom
création de puits ou d'ouvrage souterrain, nonries
un usage domestique, exécuté en vue de la rech
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en
d'effectuer un prélevement temporaire ou perma

dans les eaux souterraines, y compris dans lesesgpp

d'accompagnement de cours d’eau

prélevement e
drclmuvrage d
oardrole du
mahattement

geuvrages dgl.1.1.0

t

Déclaration

Installations, ouvrages, travaux ou activités caselt
a modifier le profil en long ou le profil en tragedu lit
mineur d'un cours d'eau, a l'exclusion de ceuxsvé
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivatiam
cours d'eau: 1°Sur une longueur de cours
inférieure a 100 m

dagmivation

Buses pour |
franchissement
séemporaire  d
cours deau A
temporaire: 5(
m

23.1.2.0

=

=

Déclaration

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dang
mineur d'un cours d'eau, étant de nature a détiesi
frayeres, les zones de croissance ou les 7
d'alimentation de la faune piscicole, des crustaat
des batraciens , ou dans le lit majeur d'un col@aug
étant de nature a détruire les frayeres de broc
Déclaration.

e
ones
8BS

|
het

3.1.5.0

Déclaration

Installations, ouvrages, remblais dans le lit magun
cours d'eau :

2° Surface soustraite supérieure ou égale a 406t
inférieure a 10 000 m2

Aménagement
d’'une
d’acces
dne
travaux :

F
de
85(

a

rampe

3.2.2.0

s

m2

Déclaration
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Dispositions techniques spécifiques relatives auxiarages de prélévement
SECTION 1
Conditions d'implantation des ouvrages et installdbns de prélevement

ARTICLE 2

Le site d'implantation des ouvrages et installatida prélevement est choisi en vue de prévenie tout
surexploitation ou dégradation significative deréasource en eau, superficielle ou souterraing, déj
affectée a la production d'eau destinée a la comstion humaine ou a d'autres usages dans le cadre
d'activités régulierement exploitées.

La norme AFNOR NF X 10-999 d'avril 2007 sera reg@ecpour la réalisation des ouvrages de
prélevement.

ARTICLE 3

Les ouvrages de prélevement ne peuvent étre sitpésximité d'une installation susceptible d'altére
la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent étre situés a mdms

- 200 metres des décharges et installations dkagjeadde déchets ménagers ou industriels ;

- 35 métres des ouvrages d'assainissement coltectibn collectif, des canalisations d'eaux usées o
transportant des matiéres susceptibles d'altémprdhité des eaux souterraines ;

- 35 metres des stockages d'hydrocarbures, deipatimiques, de produits phytosanitaires ou autre
produits susceptibles d'altérer la qualité des sauxerraines.

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent @mga® sous réserve que les technologies utilisées
ou les mesures de réalisation mises en oeuvre fgmtcun niveau équivalent de protection des eaux
souterraines.

ARTICLE 4

Le site d'implantation des ouvrages de prélevemsinthoisi en vue de maitriser I'évacuation dex eau
de ruissellement et éviter toute accumulation dlesei autour des tétes de puits.

Toutes les dispositions doivent étre prises papl@tant afin d'éviter les infiltrations d'eau dep la
surface.

Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettrélivgment simultané dans plusieurs aquiféres
distincts superposés.

Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les difféesrformations aquiféres rencontrées, si le fomge
puits traverse plusieurs formations aquiferes qugeres, sa réalisation doit étre accompagnée d'un
aveuglement successif de chaque formation aquit@meexploitée par cuvelage et cimentation.

Les injections de boue de forage, le développendent'ouvrage, par acidification ou tout autre
procédeé, les cimentations, obturations et autrésatipns dans les sondages, forages, puits, ow/rage
souterrains doivent étre effectués de facon a seafiérer la structure géologique avoisinante et a
préserver la qualité des eaux souterraines.
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En vue de prévenir toute pollution du ou des miietcepteurs, le pétitionnaire prévoit, si nécessai
des dispositifs de traitement, par décantationtraksation ou par toute autre méthode appropdés,
déblais de forage et des boues et des eaux estomtesondages, forages, puits, ouvrages souterrain
pendant le chantier et le cas échéant les essgierdpage. Les dispositifs de traitement sont adapté
en fonction de la sensibilité des milieux récepeur

Le pétitionnaire est tenu de signaler au préfetsdas meilleurs délais tout incident ou accident
susceptible de porter atteinte a la qualité dez sauterraines, la mise en évidence d'une polludiamn
eaux souterraines et des sols ainsi que les presmeesures prises pour y remeédier.

Lors des travaux de sondage, forage et d'affoudtdne pétitionnaire fait établir la coupe géotpgs
de l'ouvrage.

ARTICLE 5

L'organisation du chantier prend en compte lesudsqde pollution, notamment par déversement
accidentel dans les sondages, forages, puits, gesraouterrains. Les accés et stationnements des
véhicules, les sites de stockage des hydrocaretigstres produits susceptibles d'altérer la qudbis
eaux sont choisis en vue de limiter tout risquealkition pendant le chantier.

En vue de prévenir les risques pour l'environnemanhotamment celui de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, le déclarant ptentks les précautions nécessaires lors de |saéal
des sondages, forages, puits et ouvrages soutemais lors de leur exploitation par prélévement
d'eaux souterraines, notamment dans les cas ssiivant

- a proximité des installations d'assainissemelatif et non collectif ;
- dans les zones humides ;

- dans les zones karstiques et les roches tréllesl(sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou a proximité das»esalées ;

- a proximité des ouvrages souterrains et sur Hasé$ des infrastructures souterraines (céables,
canalisations, tunnels...) ;

- a proximité des digues et barrages ;

- dans les anciennes carrieres ou mines a cielroremablayées et au droit des anciennes carriéres e
mines souterraines ;

- a proximité des anciennes décharges et autessaitsols pollués ;

- dans les zones a risques de mouvement de tesraians les zones volcaniques a proximité des
circulations d'eau ou de gaz exceptionnellementdfhau chargés en éléments.

ARTICLE 6

Il est réalisé une margelle bétonnée, congue daeémeaa €loigner les eaux de chacune des tétes des
forages. Cette margelle est de 3 m? au minimumuawte chaque téte et 0,30 m de hauteur au-dessus
du niveau du terrain naturel. D’autres disposgidat admis dés lors qu'ils offrent la méme garanée
protection des eaux souterraines. Lorsque la &t®odvrage débouche dans un local ou une chambre
de comptage, cette margelle n'est pas obligatdems ce cas, le plafond du local ou de la chamhbre
comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le nivedardain naturel.
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La téte des forages s'éléve au moins 0,5 m au-sleksterrain naturel ou du fond de la chambre de
comptage dans lequel elle débouche. Cette hauttimale est ramenée a 0,2 m lorsque la téte
débouche a lintérieur d'un local. Elle est en@gimentée sur 1 m de profondeur compté a partir du
niveau du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif appé de fermeture équivalent est installé suéta t
des forages. Il doit permettre un parfait isolement forage de toute pollution par les eaux
superficielles. En dehors des périodes d'exploitadu d'intervention, I'acces a l'intérieur du fmrast
interdit par un dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement aeages doivent permettre de relever le niveau
statique de la nappe au minimum par sonde éleetriqu

SECTION 2
Conditions d'exploitation des ouvrages et installabns de prélevement

ARTICLE 7

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessanotamment par l'installation de bacs de rétent

ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risigupollution des eaux par les carburants et autres
produits susceptibles d'altérer la qualité des aasmes du systeme de pompage et notamment les
fluides de fonctionnement du moteur thermique famsant I'énergie nécessaire au pompage, s'il y a
lieu.

Chaque installation de prélévement doit permegtigrélévement d'échantillons d'eau brute.

L'exploitant surveille régulierement les opératiods prélevements par pompage. Il s'assure de
I'entretien régulier des forages et ouvrages e¢aliations de surface utilisés pour les prélevemseat
maniere a garantir la protection de la ressourcaersuperficielle et souterraine.

Tout incident ou accident ayant porté ou susceapfile porter atteinte a la qualité des eaux oura leu
gestion quantitative et les premiéres mesures nErIr y remédier sont déclarés au préfet par
I'exploitant dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prescriréfit,diexploitant doit prendre ou faire prendratas
mesures utiles pour mettre fin a la cause dedlenti ou l'accident portant atteinte au milieu aiquiat,
pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

ARTICLE 8

Le débit prélevé est au maximum de 900hyrépartis sur trois ouvrages maximum. Le volameuel
pompé est au maximum de 972 000 m3.

ARTICLE 9

Le préfet peut, sans que I'exploitant puisse sfyogpr ou solliciter une quelconque indemnité, medui
ou suspendre temporairement le prélevement datedle des mesures prises au titre du décret no 92-
1041 du 24 septembre 1992 relatif a la limitatiorada suspension provisoire des usages de I'eau.

ARTICLE 10

Les ouvrages et installations de prélévement dieaent étre concus de facon a éviter le gaspillage
d'eau. A ce titre, I'exploitant prend, si nécessaites dispositions pour limiter les pertes desanes

de dérivation, des réseaux et installations aliégepar le prélevement dont il a la charge.
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SECTION 3

Conditions de suivi et surveillance des prélévement

ARTICLE 11

Chaque installation de pompage doit étre équipém dompteur volumétrique. Ce compteur
volumétrique est choisi en tenant compte de laitgudé I'eau prélevée et des conditions d'exploitat

de l'installation ou de I'ouvrage, notamment leitdétmyen et maximum de préléevement et la pression
du réseau a l'aval de linstallation de pompagecha@x et les conditions de montage du compteur
doivent permettre de garantir la précision desmealsi mesurés. Les compteurs volumétriques équipés
d'un systéme de remise a zéro sont interdits. Bjmoditif de mesure en continu des volumes autre que
le compteur volumétrique peut étre accepté desqoesl’exploitant démontre sur la base d'une tierce
expertise que ce dispositif apporte les mémes tlasagu'un compteur volumétrique en terme de
représentativité, précision et stabilité de la mesGe dispositif doit étre infalsifiable et dogmmettre

de connaitre également le volume cumulé du prélémem

Toute modification ou tout changement de type dganale mesure ou d'évaluation par un autre doit
étre préalablement porté a la connaissance dutp@dhii-ci peut, aprés avis du conseil départeaient
de I'environnement et des risques sanitaires éntdogiques, par arrété motivé, demander la mise en
place de moyens ou prescriptions complémentaires.

ARTICLE 12

Les moyens de mesure et d'évaluation du volumesy¥étoivent étre régulierement entretenus,
contrélés et, si nécessaire, remplacés, de fafmurdir en permanence une information fiable.

ARTICLE 13

L’exploitant consigne sur un registre ou cahies, d&ments du suivi de I'exploitation de I'ouvrage
de l'installation de prélévement ci-apres :

- les volumes prélevés hebdomadairement et leéalev'index du compteur volumétrique a la fin de
la campagne de prélevement ;

- les incidents survenus au niveau de I'exploitaéiy selon le cas, au niveau de la mesure demeslu
prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristigues

- les entretiens, contréles et remplacements dgemsade mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu a la disposition des agent®ndudle et remis au service de police de I'etaufin
du chantier.

SECTION 4
Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages etnstallations de prélevement

ARTICLE 14

En dehors des périodes d'exploitation et en cakldssement provisoire, les installations et ogesa

de prélevement sont soigneusement fermés ou nmesseovice afin d'éviter tout mélange ou pollution
des eaux par la mise en communication des eawudacs et notamment de ruissellement. Les
carburants nécessaires au pompage et autres grauisiteptibles d'altérer la qualité des eaux sont
évacueés du site ou confinés dans un local étanche.



ARTICLE 15

Lors de l'arrét définitif, tous les carburants atras produits susceptibles d'altérer la qualig edmix,
les pompes et leurs accessoires sont définitivematués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lmanxt réalisés dans le respect des éléments
mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I'emnement et conformément a l'article 17 du présent
arrété.

ARTICLE 16

Est considéré comme abandonné le forage :
- pour lequel l'exploitant ne souhaite pas fairs l@avaux de réhabilitation nécessaires,
notamment a l'issue d'une inspection ;

- I'exploitant ne souhaite pas poursuivre son ekgion.

ARTICLE 17

Tout forage abandonné est comblé par des technapm@epriées permettant de garantir I'absence de
circulation d'eau entre les différentes nappesud'sauterraine contenues dans les formations
géologiques aquiferes traversées et I'absenceamsfdrt de pollution.

L'exploitant communique au préfet dans les deuxsnmpii suivent le comblement, un rapport de
travaux précisant les références de l'ouvrage agnfibbuifere précédemment surveillé ou exploité a
partir de cet ouvrage, les travaux de comblemeieciiés. Cette formalité met fin aux obligations
d'entretien et de surveillance de I'ouvrage.

Dispositions techniques spécifiques relatives augjets dans les cours d’eau

ARTICLE 18
Le débit maximal global rejeté dans les cours destude 900 m3/h.

ARTICLE 19

Les effets du rejet doivent respecter les dispmsstsuivantes :
- ne pas entrainer une élévation maximale de tehpér de 1,5°C pour les eaux
salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles,
- ne pas induire une température supérieure a@Qxbelir les eaux salmonicoles, a 28°C pour
les eaux cyprinicoles,
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour lesxesalmonicoles et cyprinicoles,
- ne pas entrainer un accroissement supérieufa @ s matieéres en suspension.

Des mesures de I'oxygene dissous sont effectuéeseent de la mise en route des pompages :

- ala sortie des puits de pompage,

- sur l'eau rejetée, juste avant rejet dans les ad'ees,

- dans les cours d’eau.
Ces mesures doivent permettre de contrbler quesjets n’engendrent pas de baisse significative
du taux d’oxygéne dissous dans les cours d’eaumpatible avec la vie aquatique.



ARTICLE 20

Des dispositions permettant I'étalement et la besdes rejets de pompage dans les milieux
superficiels (ruisseaux, notamment celui des Manhegne ou Ozon) seront mis en place pour
limiter les impacts, notamment I'érosion.

ARTICLE 21

L'exploitant est tenu de signaler au préfet dans teeilleurs délais tout incident ou accident
susceptible de porter atteinte a la qualité du calleau et les premiéres mesures prises pour y
remeédier.

ARTICLE 22

L'arrét des pompages est progressif. Une tourn@esmiction est réalisée une fois les pompages
arrétés le long du linéaire de cours d’'eau impactéles rejets, afin de vérifier si des poissons ne
restent pas prisonniers de poches d’eau ou flacnéges par la baisse du débit rejeté. Dans letcas o
des poissons seraient ainsi piégés, une péchaidetage est mise en ceuvre dans les plus brefs délai
Les poissons ainsi récupérés sont réintroduits desportions de cours d’eau pérennes, sauf agits’
d’espéces dont l'introduction est interdite darssdeurs d’eau de™f catégorie piscicole.

Dispositions techniques spécifiques relatives ausavaux en cours d’eau

ARTICLE 23
Les travaux sont réalisés au cours des mois desjlon juillet.

Le dispositif de franchissement de I'Ozon et duat@ttenant se compose de buses de diametres 1000
mm disposant d’'une capacité hydrauliqgue égale la del débit plein bord de ces deux milieux. Ces
buses sont recouvertes d’'un matériau graveleuxtemirdans un état de compacité propre a le rendre
fusible en cas de crue.

En cas dalerte de crue ou de précipitation impoetasusceptible d’engendrer une crue, les
aménagements nécessaires aux travaux sont retirda done de chantier, de maniére & ne pas
engendrer de surélévation de la ligne d’eau.

Concernant la traversée en tranchée de I'OzonlufiGas peuvent étre mises en ceuvre en fonction des
conditions de pluviométrie et de débit du coursad’e

- le débit de la riviere est diminué par le réglagesduil alimentant le canal. Un batardeau est
ensuite monté en amont de la tranchée prévue débie est pompé vers I'aval de la tranchée.

- la traversée de I'Ozon se fait en deux demies ts@es par la pose de batardeaux barrant le lit
par moitié.

La deuxiéme solution est mise en ceuvre préférétient.

Dans les 2 cas, une péche de sauvegarde est misawea préalablement a I'assechement du lit ou la
diminution du débit.

Toute disposition sont prises pour éviter une piafuaccidentelle du cours d’eau par déversement de
produits ou substances pouvant nuire a la quaditedu ou a la faune piscicole (laitance de ciment
hydrocarbures, huiles, etc...). Des produits absdstsont mis a disposition du personnel sur le site.

Le lit est remis dans son état initial a I'issus travaux.
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Dispositions concernant le suivi et la surveillance

ARTICLE 24

Trois stations de mesure de débit sont installeekescollecteur.

De plus, durant toute la période du chantier etosraprés son achévement, un suivi bi-mensuel des
niveaux piézométriques de la nappe est réalisé pigZmetres existants. Dans le délai d’'un mois
suivant la notification du présent arrété, le paitaire fournira au service de police de l'eau la
localisation des piézometres retenus pour le suivi.

Un registre d’exploitation est régulierement terjaux (fréquence hebdomadaire). Il y est consigné :
- les volumes prélevés mesurés,
- les éventuels incidents survenus dans I'exploitadio la mesure des volumes prélevés,

- les entretiens, contrbles et remplacement effectués

Dispositions générales

ARTICLE 25

Les travaux seront réalisés en conformité avecgiglements d’'urbanisme, dans le respect de laaatur
et de la salubrité publique.

Ces aménagements seront réalisés conformémentans<gi descriptifs contenus dans le dossier joint
a la demande d'autorisation temporaire ainsi que csmpléments fournis, sous réserves des
modifications éventuellement apportées par le pitéameéte.

Le pétitionnaire sera seul responsable de la gtabil de la sécurité des ouvrages.

Il devra, en outre, prendre toutes précautiongitfin d'éviter tous les dégats pouvant survens |
des événements pluvieux exceptionnels, ou événsraeaidentels.

Des produits absorbants sont mis a disposition etsgmnel sur le site en cas de déversement
accidentel ou de fuites sur les engins.

Les tranchées réalisées dans le cadre des travawrond étre remblayées avec des matériaux
présentant des caractéristiques hydrogéologiquehes des terrains adjacents.

ARTICLE 26 : CONDITIONS ET DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les ouvrages et les travaux mentionnés a l'arficent une durée maximum dean a compter de
leur démarrage.

Les travaux et ouvrages ci-dessus mentionnés sexénttés sous la responsabilité pleine et erdigre
pétitionnaire en ce qui concerne les dispositi@thniques, leur mode d'exécution et le respect des
consignes établies.

ARTICLE 27 : INCIDENTS OU ACCIDENTS

Tout incident ou accident intéressant les ouvraesusceptible d'avoir un impact sur la qualité de
I'eau ou sur la sécurité publique sera porté ataaissance du service chargé de la police de l'eau
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ARTICLE 28 : CONTROLE DU SERVICE CHARGE DE LA POLICE DE L'EAU

Les agents des services publics, notamment ceusgé&hale la police de l'eau de la Direction
Départementale de I'Agriculture et de la Forét dwrie devront avoir constamment accés aux
ouvrages autoriseés.

ARTICLE 29 : DUREE DE L’AUTORISATION ET RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une digréix mois, renouvelable une fois.

ARTICLE 30 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expresséadmsamnves.

ARTICLE 10 — DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En cas de contestation, le présent arrété peetlfabjet d'un recours aupres du tribunal admimaitstr

de LYON dans le délai de

* 2 mois a compter de la date de sa publication eweredes actes administratifs de la préfecture
pour ce qui concerne le permissionnaire

* 4 ans pour ce qui concerne les tiers.

ARTICLE 11 - PUBLICATION

Conformément aux dispositions réglementaires enetig:

1) une copie du présent arrété sera publiée agitat®s actes administratifs de la préfecture et un
copie en sera déposée en mairies de SAINT SYMPHRREDZON et SEREZIN DU RHONE et
pourra y étre consultée ;

2) un extrait du présent arrété, énumérant lescipaibes prescriptions auxquelles I'ouvrage est
soumis, sera affiché en mairies de SAINT SYMPHORIENDZON et SEREZIN DU RHONE
pendant une durée minimum d’'un mois ; proces valbalaccomplissement de cette formalité sera
dressé par les soins du maire ;

3) un avis sera inséré, par les soins du Préfamefrais de I'exploitant, dans deux journaux locau
ou régionaux, diffusés dans tout le département

ARTICLE 12 - EXECUTION

M. le secrétaire général de la préfecture du RhBhde directeur départemental de I'agriculturelet

la forét, les maires de SAINT SYMPHORIEN D'OZON 8EREZIN DU RHONE, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution dsegmtearrété qui sera notifié pétitionnaire, et dont
copie sera dressée aux services consultés, airsixqumaires concernés pour l'application des
mesures de publicité visées a l'article 11.

Pour le Préfet,
Le secrétaire général
René BIDAL



